
przejście odporności ogniowej równe odporności

przegrody

oznaczenie pionu instalacji c.o. grzejnikowego

CO
01

LEGENDA

1.15 +18 °C
Φwym: 577 W

numer pomieszczenia, temperatura

obliczeniowadla zimy i wymagane

zapotrzebowanie na ciepło

12

Φ=1094 W
22INT/600
[920 mm]

20 °C

1,50

grzejnik zintegrowany, dolnozasilany

Radson INTEGRA (numer pomieszczenia,

temperatura obliczeniowa, moc

grzejnika, rodzaj i wysokość grzejnika,

długość, nastawa)

instalacja c.o. powrót, Hoś=1,69m; Hoś=2,09m;

Hoś=5,75m; Hoś=9,41m

instalacja c.o. zasilanie, Hoś=1,69m; Hoś=2,14m;

Hoś=5,80m; Hoś=9,46m

opis instalacji c.o. z rur stalowych

(średnica rurociągu)

DN 80

89 x 2,0

76 x 2,0

67 x 1,5

54 x 1,5 42 x 1,5

22 x 1,522 x 1,522 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5

F

f 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5

E

e
22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5

D

35 x 1,5

d
22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5

C

35 x 1,5

c
22 x 1,5 22 x 1,522 x 1,5

B
35 x 1,5

B 35 x 1,5b 22 x 1,5
b

22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5A

54 x 1,5

A
22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,522 x 1,5

42 x 1,5

i

a
22 x 1,522 x 1,5

89 x 2,0

28 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,522 x 1,5 22 x 1,5

h

22 x 1,5
h

22 x 1,5 22 x 1,5

22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,522 x 1,5

i

22 x 1,5
i

22 x 1,5 22 x 1,5

35 x 1,5 35 x 1,5 35 x 1,5 28 x 1,5 28 x 1,5 28 x 1,5 28 x 1,5 22 x 1,522 x 1,5 22 x 1,5

j

22 x 1,5
j

22 x 1,5 22 x 1,5

42 x 1,5

28 x 1,5

35 x 1,5

35 x 1,5

28 x 1,5

42 x 1,5

22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,522 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5

22 x 1,5 22 x 1,522 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5

28 x 1,5 28 x 1,528 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5

35 x 1,5

22 x 1,5

28 x 1,5

28 x 1,5

28 x 1,5

22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5

22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5

22 x 1,528 x 1,5 28 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5

35 x 1,5

22 x 1,5

22 x 1,5

28 x 1,5

28 x 1,5

22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5

22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5

22 x 1,522 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5

28 x 1,5

22 x 1,5

22 x 1,5

28 x 1,5

22 x 1,5

22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5

22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5

22 x 1,528 x 1,5 28 x 1,5 22 x 1,522 x 1,5

35 x 1,5

28 x 1,5

28 x 1,5

18 °C

22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5

28 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5

22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5

35 x 1,5

28 x 1,5

22 x 1,5

22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,522 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5

22 x 1,5 22 x 1,522 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5

28 x 1,5 28 x 1,5 28 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5 22 x 1,5

35 x 1,5

22 x 1,5

35 x 1,5

28 x 1,5

22 x 1,5

c
C

22 x 1,5 d
D

35 x 1,5

e
E

35 x 1,5

f
F

35 x 1,5

h
G

54 x 1,5

g

G

1:100

ROZWINIĘCIE - INSTALACJA OGRZEWANIA

S15

RYS.NR

Opracowanie

PROJEKT ROBÓT BUDOWLANYCH

Adres

Inwestycja

Rysunek

Inwestor

Remont budynku nr 7 w kompleksie wojskowym przy ul. 3

Pułku Lotniczego 6, Poznań

DATA: Marzec 2021

ul. 3 Pułku Lotniczego 6, Poznań

14 Wojskowy Oddział Gospodarczy  w Poznaniu

ul. Bukowska 34, Poznań 60-811

ul.  Łagiewnicka 54/56, 91-463 Łódź, tel/fax:(042) 655-96-94,

e-mail: biuro@bp-uni-form.pl, www.bp-uni-form.pl

biuro projektów

Opracowała

SKALA:

Projektant
branża sanitarna

MGR INŻ. RAFAŁ MARCINIAK

UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15

MGR INŻ. PATRYCJA GLAPSKA

CO
01

CO
02

CO
03

CO
04

CO
05

CO
06

CO
07

UWAGI

Pionowe odcinki instalacji prowadzić w bruzdach ściennych.

Zachować dostęp do armatury (zastosować skrzynki

podtynkowe).

Wszystkie podłączenia/wymiary/rzędne należy sprawdzić na

budowie. Wszelkie rozbieżności w projekcie do uzgodnienia z

nadzorem autorskim.

Przejścia przez przegrody konstrukcyjne wykonać w osłonach rur

stalowych, wystających poza przegrodę.

Przejścia przez przegrody o odporności ogniowej prowadzić w

przepustach ognioodpornych zgodnie z opisem technicznym.

Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą

kopensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem

możliwości samo-kompensacji).

Przejścia instalacji przez dylatację wykonać w peszlu.

Wszystkie piony obudować płytą g-k.

PIWNICA

PARTER

PIĘTRO 1

PIĘTRO 2

PODDASZE

PIWNICA

PARTER

PIĘTRO 1

PIĘTRO 2

PODDASZE

4006
85,00 %

DN40

4017_R
3,50
DN40

4006
60,00 %
DN32

4017_R
2,20
DN25

4017_R
3,00
DN25

4006
70,00 %
DN25

4017_R
2,30
DN25

4006
70,00 %
DN25

4017_R
4,00
DN25

4006
65,00 %
DN25

4006
60,00 %
DN32

4017_R
2,50
DN25

4017_R
3,60
DN32

4006
95,00 %
DN32

automatyczny odpowietrznik DN15

w szafce podtynkowej

PIWNICA

PARTER

PIĘTRO 1

PIĘTRO 2

PODDASZE

PIWNICA

PARTER

PIĘTRO 1

PIĘTRO 2

PODDASZE

Φ=1185 W
33INT/600
1000 mm

20 °C

1,00
Φ=1099 W
33INT/600
1000 mm

20 °C

1,00
Φ=1226 W
33INT/600
1000 mm

20 °C

1,00
Φ=1170 W
33INT/600
1000 mm

20 °C

1,00

Φ=1275 W
33INT/600
[1000 mm]

20 °C

1,50

Φ=1185 W
33INT/600
1000 mm

20 °C

1,00

Φ=1336 W
33INT/600
[1000 mm]

20 °C

1,50

Φ=1098 W
33INT/600
1000 mm

20 °C

1,00

Φ=1738 W
33INT/600
[1120 mm]

20 °C

5,00
Φ=1669 W
33INT/600
[1120 mm]

20 °C

4,00

Φ=1854 W
33INT/600
[1120 mm]

20 °C

N
_b

Φ=1245 W
22INT/600
[1600 mm]

18 °C

1,00
Φ=1647 W

33INT/600
[1120 mm]

20 °C

4,50

1
Φ=903 W
22INT/600
1000 mm

18 °C

2,00 2
Φ=723 W
21INT/600
1000 mm

16 °C

1,50 3
Φ=723 W

21INT/600
1000 mm

16 °C

1,50 _b
Φ=908 W
22INT/600
920 mm

16 °C

2,50 _a
Φ=908 W
22INT/600
1000 mm

16 °C

2,00 _a
Φ=1211 W
33INT/600
[1000 mm]

16 °C

3,00 _b
Φ=533 W
11INT/600
[1200 mm]

16 °C

1,00

1
Φ=890 W
22INT/600
1000 mm

18 °C

2,00 2
Φ=714 W

21INT/600
1000 mm

16 °C

1,00 _b
Φ=722 W
21INT/600
1000 mm

16 °C

1,50 _a
Φ=722 W
21INT/600
920 mm

16 °C

1,50
Φ=1134 W
33INT/600
[1120 mm]

16 °C

1,50 _b
Φ=876 W
33INT/600
[1000 mm]

16 °C

1,00 _a
Φ=845 W
33INT/600
[1000 mm]

16 °C

1,00

1
Φ=1028 W
33INT/600
920 mm

18 °C

2,00 2
Φ=1295 W
33INT/600
1000 mm

16 °C

3,50 _b
Φ=1377 W
33INT/600
[1120 mm]

16 °C

4,00 _d
Φ=1348 W
22INT/600
[1600 mm]

18 °C

4,50 _a
Φ=1372 W
33INT/600
[1120 mm]

16 °C

4,50
Φ=1514 W
33INT/600
[1120 mm]

16 °C

5,00 _b
Φ=1326 W

33INT/600
[1120 mm]

16 °C

4,50 _a
Φ=1306 W
33INT/600
[1120 mm]

16 °C

4,00

Φ=802 W
22INT/600
1000 mm

20 °C

1,00

Φ=1260 W
33INT/600
[1000 mm]

20 °C

1,50

Φ=1110 W
33INT/600
1000 mm

20 °C

1,00

Φ=1116 W
33INT/600
1000 mm

20 °C

1,00

Φ=1073 W
33INT/600
1000 mm

20 °C

1,00
Φ=1299 W
33INT/600
[1000 mm]

20 °C

1,50

Φ=1224 W
33INT/600
1000 mm

20 °C

1,00

Φ=1220 W
33INT/600

20 °C

1,00

Φ=1498 W
33INT/600
[1120 mm]

20 °C2,00 Φ=1864 W
33INT/600
[1120 mm]

20 °C

N

Φ=1698 W
33INT/600
[1120 mm]

20 °C

4,50 _f
Φ=1350 W
22INT/600
[1600 mm]

18 °C

1,00
Φ=1712 W
33INT/600
[1120 mm]

20 °C

5,00

_c
Φ=1617 W
33INT/600
[1120 mm]

18 °C

5,00 _b
Φ=1610 W
33INT/600
[1120 mm]

18 °C

5,00

Φ=836 W
11INT/600
2200 mm

24 °C

2,50
Φ=640 W

11INT/600
1320 mm

18 °C

1,50 _b
Φ=1005 W
33INT/600
1000 mm

20 °C

2,50 _a
Φ=1005 W
33INT/600
1000 mm

20 °C

2,50 _a
Φ=1562 W
33INT/600
[1120 mm]

18 °C

6,00 _a
Φ=1064 W
33INT/600
[1000 mm]

20 °C

3,50

_d
Φ=1373 W
33INT/600
[1120 mm]

18 °C

3,00 _c
Φ=978 W
33INT/600
[800 mm]

18 °C

2,00 _b
Φ=1367 W
33INT/600
[1120 mm]

18 °C

3,50
Φ=912 W
33INT/600
1000 mm

24 °C

2,50
Φ=689 W
22INT/600
[1000 mm]

18 °C

1,00 _b
Φ=1128 W
33INT/600
1000 mm

20 °C

3,50 _a
Φ=1128 W
33INT/600
1000 mm

20 °C

4,00 _a
Φ=1323 W
33INT/600
[1120 mm]

18 °C

4,50 1

Φ=1142 W
33INT/600
[1000 mm]

20 °C

4,50

_c
Φ=845 W
22INT/600
1000 mm

18 °C

1,50 _b
Φ=845 W
22INT/600
1000 mm

18 °C

1,50
Φ=1102 W
33INT/600
[1120 mm]

24 °C

4,00
Φ=1016 W
33INT/600
[920 mm]

18 °C

2,50 _b
Φ=1392 W
33INT/600
[1120 mm]

20 °C

5,50 _a
Φ=1378 W
33INT/600
[1120 mm]

20 °C

5,50 _a
Φ=1351 W
33INT/600
[1120 mm]

18 °C

5,00 _a
Φ=1077 W
33INT/600
[1120 mm]

20 °C

3,50

Φ=1155 W
33INT/600
1000 mm

20 °C

2,00

Φ=1074 W
33INT/600
1000 mm

20 °C

1,50 _b
Φ=1127 W
33INT/600
[1120 mm]

20 °C

2,00 _a
Φ=920 W
22INT/600
[1320 mm]

20 °C

1,50 _c
Φ=1160 W
33INT/600
1000 mm

20 °C

3,00 _b
Φ=1160 W
33INT/600
1000 mm

20 °C

3,50 _a
Φ=1160 W
33INT/600
1000 mm

20 °C

4,00

Φ=1305 W
33INT/600
[1120 mm]

20 °C

4,50 _c
Φ=1279 W
11INT/600
2800 mm

20 °C

4,50 _b
Φ=1060 W
33INT/600
[1000 mm]

20 °C

3,50

Φ=1220 W
33INT/600
1000 mm

20 °C

2,50 _b
Φ=1112 W
33INT/600
[1000 mm]

20 °C

2,50 _a
Φ=1110 W
33INT/600
[1000 mm]

20 °C

2,50 2
Φ=1278 W
33INT/600
[1120 mm]

20 °C

3,50 3
Φ=1273 W
33INT/600
[1120 mm]

20 °C

4,00 4
Φ=1265 W
33INT/600
[1120 mm]

20 °C

4,50 5
Φ=1373 W
33INT/600
[1120 mm]

20 °C

5,50 6
Φ=1470 W
22INT/600
[1800 mm]

20 °C

5,50 7
Φ=1151 W
33INT/600
[1000 mm]

20 °C

4,50

Φ=1736 W
33INT/600
[1200 mm]

20 °C

5,50
Φ=1357 W
22INT/600
[1600 mm]

18 °C

2,00

Φ=1583 W
33INT/600
[1200 mm]

20 °C

4,50 _b
Φ=1585 W
33INT/600
[1120 mm]

20 °C

5,00 _a
Φ=1583 W
33INT/600
[1120 mm]

20 °C

5,00 _d
Φ=1269 W
33INT/600
[1120 mm]

20 °C

2,50 _c
Φ=1265 W
33INT/600
[1120 mm]

20 °C

3,00 _b
Φ=1263 W
33INT/600
[1120 mm]

20 °C

3,50 _a
Φ=1258 W
33INT/600
[1120 mm]

20 °C

3,50 _b
Φ=1002 W
33INT/600
[1000 mm]

20 °C

2,00 _a
Φ=998 W
33INT/600
[1000 mm]

20 °C

2,00 _d
Φ=1403 W
33INT/600
[1400 mm]

20 °C

4,00 _c
Φ=1394 W
33INT/600
[1400 mm]

20 °C

4,00 _b
Φ=1094 W
33INT/600
[1120 mm]

20 °C

2,50

_b
Φ=1386 W
33INT/600
[1120 mm]

20 °C

1,00 _a
Φ=960 W

11INT/600
2000 mm

20 °C

1,00 _b
Φ=960 W

33INT/600
920 mm

20 °C

1,00 _a
Φ=1369 W
33INT/600
[1000 mm]

20 °C

2,00 _d
Φ=1363 W
33INT/600
[1000 mm]

20 °C

2,00 _c
Φ=1357 W
33INT/600
[1000 mm]

20 °C

2,00 _b
Φ=1348 W
33INT/600
[1000 mm]

20 °C

2,00
Φ=1166 W
33INT/600
1000 mm

20 °C

1,00
Φ=1106 W
33INT/600
1000 mm

20 °C

1,00 _a
Φ=1381 W
33INT/600
[1120 mm]

20 °C

1,00 _a
Φ=1054 W
33INT/600
920 mm

18 °C

1,00 _b
Φ=915 W

22INT/600
1000 mm

18 °C

1,00

_b
Φ=1106 W
33INT/600
1000 mm

20 °C

1,00 _c
Φ=1106 W
11INT/600
2400 mm

20 °C

1,00
Φ=1315 W
33INT/600
[1000 mm]

20 °C

1,50 _a
Φ=1126 W
33INT/600
1000 mm

20 °C

1,00 _c
Φ=1126 W
33INT/600
1000 mm

20 °C

1,00 _b
Φ=1126 W
33INT/600
1000 mm

20 °C

1,00 _b
Φ=1001 W
33INT/600
[920 mm]

20 °C

1,00 _a
Φ=997 W
33INT/600
[920 mm]

20 °C

1,00
Φ=1298 W
33INT/600
[1120 mm]

20 °C

1,00 _a
Φ=1106 W
33INT/600
1000 mm

20 °C

1,00 _a
Φ=584 W
21INT/600
1000 mm

18 °C

1,00 _b
Φ=905 W

22INT/600
1000 mm

18 °C

1,00

_b
Φ=1567 W
33INT/600
[1120 mm]

20 °C

2,00 _c
Φ=1846 W
33INT/600
[1320 mm]

20 °C

3,00 _a
Φ=1043 W
33INT/600
[800 mm]

20 °C

1,00 _a
Φ=1695 W
33INT/600
[1120 mm]

20 °C

4,50 _c
Φ=1692 W
33INT/600
[1120 mm]

20 °C

4,50 _b
Φ=1689 W
33INT/600
[1120 mm]

20 °C

4,50
Φ=1862 W
33INT/600
[1120 mm]

20 °C

N

Φ=1686 W
33INT/600
[1120 mm]

20 °C

4,50
Φ=1699 W
33INT/600
[1120 mm]

20 °C

5,00 _a
Φ=1563 W
33INT/600
[1120 mm]

20 °C

2,00 _a
Φ=1646 W
33INT/600
[1120 mm]

18 °C

2,00 _b
Φ=1330 W
33INT/600
1000 mm

18 °C

1,00

_a
Φ=915 W
22INT/600
1000 mm

18 °C

1,00
Φ=509 W
11INT/600
1000 mm

18 °C

1,00
Φ=1440 W
33INT/600
[1200 mm]

24 °C

3,50 _c
Φ=1054 W
33INT/600
920 mm

18 °C

1,00 _b
Φ=1054 W
33INT/600
1000 mm

18 °C

1,00
Φ=1675 W
33INT/600
[1200 mm]

18 °C

3,50

_a
Φ=905 W

22INT/600
1000 mm

18 °C

1,00
Φ=522 W
11INT/600
1000 mm

18 °C

1,00
Φ=1411 W
33INT/600
[1120 mm]

24 °C

4,50 _c
Φ=1418 W
33INT/600
[1120 mm]

18 °C

1,50 _b
Φ=1401 W
33INT/600
[1120 mm]

18 °C

1,50 _b
Φ=919 W
33INT/600
[800 mm]

18 °C

1,00 _a
Φ=903 W
33INT/600
[800 mm]

18 °C

1,00

_a
Φ=1330 W
33INT/600
1000 mm

18 °C
1,50 Φ=873 W

22INT/600
1000 mm

18 °C

1,00
Φ=1602 W
33INT/600
[1120 mm]

24 °C

N _c
Φ=1640 W
33INT/600
[1120 mm]

18 °C

3,50 _b
Φ=1622 W
33INT/600
[1120 mm]

18 °C

3,50 _a
Φ=1230 W
33INT/600
[1120 mm]

18 °C

1,00

Φ=492 W
21INT/600
720 mm

16 °C

1,00

Φ=444 W
21INT/600
720 mm

16 °C

1,00
Φ=512 W
21INT/600
720 mm

16 °C

1,00

Φ=932 W
33INT/900
[720 mm]

16 °C

1,00 _c
Φ=1049 W
33INT/900
[800 mm]

16 °C

1,00 _b
Φ=1043 W
33INT/900
[800 mm]

16 °C

1,00 _a
Φ=1032 W
33INT/900
[800 mm]

16 °C

1,00

Φ=539 W
21INT/600
800 mm

16 °C

1,00 _b
Φ=688 W
22INT/600
800 mm

16 °C

1,00 _a
Φ=688 W
22INT/600
800 mm

16 °C

1,00 _b
Φ=856 W
33INT/900
[720 mm]

16 °C

1,00 _a
Φ=808 W

33INT/900
[720 mm]

16 °C

1,00
Φ=506 W
21INT/600
720 mm

16 °C

1,00
Φ=660 W
21INT/600
800 mm

16 °C

1,00
Φ=855 W

33INT/600
800 mm

18 °C

1,00

Φ=572 W
21INT/600
800 mm

16 °C

1,00
Φ=1422 W
33INT/900
[920 mm]

16 °C

2,00

Φ=610 W
21INT/600
800 mm

16 °C

1,00

Φ=957 W
33INT/900
[720 mm]

16 °C

1,00
Φ=746 W
22INT/600
800 mm

16 °C

1,00
Φ=690 W
22INT/600
800 mm

16 °C

1,00
Φ=1362 W
33INT/900
[920 mm]

16 °C

2,50
Φ=749 W
22INT/600
800 mm

16 °C

1,50
Φ=665 W
21INT/600
800 mm

16 °C

1,50
Φ=808 W
22INT/600
800 mm

16 °C

2,00
Φ=917 W
33INT/600
[920 mm]

16 °C

1,00
Φ=1562 W

33INT/900
[1000 mm]

16 °C

4,00

Φ=833 W
33INT/900
[720 mm]

16 °C

1,00

Φ=876 W
33INT/900
[720 mm]

16 °C

1,00 _b
Φ=861 W
33INT/900
[720 mm]

16 °C

1,00 _a

Φ=831 W
33INT/900
[720 mm]

16 °C

1,00

Φ=693 W
22INT/600
800 mm

16 °C

1,00
Φ=693 W
22INT/600
800 mm

16 °C

1,00

Φ=658 W
22INT/600
800 mm

18 °C

1,00

Φ=1318 W
33INT/600
[920 mm]

18 °C

2,00
Φ=910 W
33INT/600
800 mm

18 °C

1,00

Φ=910 W
33INT/600
800 mm 18 °C

1,00
Φ=724 W
22INT/600
800 mm

16 °C

1,00
Φ=724 W
22INT/600
800 mm

16 °C

1,00

Φ=488 W
21INT/600
720 mm

16 °C

1,00
Φ=488 W
21INT/600
720 mm

16 °C

1,00

Φ=899 W
33INT/900
[720 mm]

16 °C

1,00

Φ=891 W
33INT/900
[720 mm]

16 °C

1,00

Φ=1346 W
33INT/900
[920 mm]

16 °C

1,00

Φ=1332 W
33INT/900
[920 mm]

16 °C

1,00
Φ=891 W
33INT/900
[720 mm]

16 °C

1,00
Φ=782 W
33INT/900
[720 mm]

16 °C

1,00
Φ=693 W

22INT/600
800 mm

16 °C

1,00 Sprawdzający branża
sanitarna

MGR INŻ. MONIKA ANUSZCZYK
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g
h

42 x 1,5

i

Φ=1098 W
33INT/600
1000 mm

20 °C

1,00

22 x 1,5

Φ=1647 W
33INT/600
[1120 mm]

20 °C

4,50

22 x 1,5

16 °C

Hoś=1,69m
Hoś=1,69m

Hoś=2,09m Hoś=2,14m

Hoś=5,75m Hoś=5,80m

Hoś=9,41m Hoś=9,46m

Hoś=2,09m Hoś=2,14m

Hoś=5,75m Hoś=5,80m

Hoś=9,41m Hoś=9,46m

Hoś=1,69m Hoś=1,69m

-  1,19

-  1,19

+  2,04

+  2,04

+  5,70

+  5,70

+  9,36

+  9,36

+  13,02

+  13,02

Hoś=5,75m Hoś=5,80m

Hoś=9,41m Hoś=9,46m

Hoś=2,09m Hoś=2,14m

Hoś=1,69m
Hoś=1,69m

35 x 1,5
Hoś=13,07m Hoś=13,12m

wyprowadzenie

pionu c.o. dla

potrzeb poddasza

28 x 1,5
Hoś=13,07m Hoś=13,12m

wyprowadzenie

pionu c.o. dla

potrzeb poddasza

28 x 1,5
Hoś=13,07m Hoś=13,12m

wyprowadzenie

pionu c.o. dla

potrzeb poddasza

22 x 1,5

wyprowadzenie

pionu c.o. dla

potrzeb poddasza

28 x 1,5

wyprowadzenie

pionu c.o. dla

potrzeb poddasza

22 x 1,5

wyprowadzenie

pionu c.o. dla

potrzeb poddasza

28 x 1,5

wyprowadzenie

pionu c.o. dla

potrzeb poddasza

28 x 1,5

22 x 1,5
28 x 1,5 22 x 1,5

28 x 1,5

35 x 1,5

28 x 1,5

zawór odcinający


