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Wentylator

wyciągowy Harmann

typ Base 150T

V=150m³/h,
P=24W 230V,

M=1,75kg - praca

wraz ze światłem,

ze zwłoką czasowa

5 min

Wentylator

wyciągowy Harmann

typ Base 150T

V=50m³/h, P=24W
230V, M=1,75kg -

praca wraz ze

światłem, ze

zwłoką czasowa 5

min

Wentylator

wyciągowy Harmann

typ Base 150T

V=225m³/h,
P=24W 230V,

M=1,75kg - praca

wraz ze światłem,

ze zwłoką czasowa

5 min

1:100

RZUT PIWNICY - INSTALACJA WENTYLACJI

S17

RYS.NR

Opracowanie

PROJEKT ROBÓT BUDOWLANYCH

Adres

Inwestycja

Rysunek

Inwestor

Remont budynku nr 7 w kompleksie wojskowym przy ul. 3

Pułku Lotniczego 6, Poznań

DATA: Marzec 2021

ul. 3 Pułku Lotniczego 6, Poznań

14 Wojskowy Oddział Gospodarczy  w Poznaniu

ul. Bukowska 34, Poznań 60-811

ul.  Łagiewnicka 54/56, 91-463 Łódź, tel/fax:(042) 655-96-94,

e-mail: biuro@bp-uni-form.pl, www.bp-uni-form.pl

biuro projektów

Opracowała

SKALA:

Projektant
branża sanitarna

MGR INŻ. RAFAŁ MARCINIAK

UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15

MGR INŻ. PATRYCJA GLAPSKA

wywiewnik  (typu anemostat)

opis instalacji wentylacji (wydatek i średnica anemostatu

/wymiary kratki)

60m³/h
∅100

instalacja wentylacji wyciągowej

instalacja wentylacji - czerpnia

czerpnia ścienna

kratka transferowa w drzwiach

LEGENDA UWAGI
Wszystkie otwory w stropie pod przejścia instalacji nie mogą naruszać żeber prefabrykowanych
płyt korytkowych stropowych.
Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach, należy weryfikować ich rozmiar z
projektowanym asortymentem lub wyposażeniem.
W celu prawidłowej wentylacji, wszystkie przejścia kanałów przez ściany i stropy należy szczelnie
zabezpieczyć.
Montaż urządzeń wg. zaleceń producenta.
Rewizje wykonać w miejscach łatwo dostępnych umieszczonych wg punktu w opisie: Wykonanie
i montaż.
W celu prawidłowej wentylacji, należy we wskazanej stolarce drzwiowej wykonać elementy
transferowe (kratki transferowe lub drzwi z podcięciem).
Do wszystkich elementów typu rewizja, armatura na instalacji zachować dostęp.
Wymiary i istniejące rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe należy sprawdzić na budowie.
Wszelkie rozbieżności w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.
Występujące w projekcie nazwy handlowe bądź producentów urządzeń należy traktować jako
przykładowe. Zamawiający i wykonawca ma prawo zastosowania innych urządzeń i wyrobów o
nie gorszych parametrach technicznych i użytkowych, posiadające wymagane dopuszczenia i
certyfikaty.
Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samo-kompensacji).
Izolacje termiczne prowadzone po dachu należy zabezpieczyć płaszczem ochronnym.
Wszystkie czerpnie i wyrzutnie w wersji zabezpieczonej przed opadami deszczu.
Wszystkie przejścia instalacji przez dach zabezpieczyć przed wodami opadowymi i roztopowymi.
Przejścia instalacyjne nie uwzględnione w konstrukcji wykonać wiertnicą.
Projekt chroniony prawem autorskim.
W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI DOKUMENTACJI NELEŻY
KONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

wentylator wyciągowy Harmann typ Base 150T V=50m³/h, P=24W 230V,
M=1,75kg - praca wraz ze światłem, ze zwłoką czasowa 5 min

Sprawdzający branża
sanitarna

MGR INŻ. MONIKA ANUSZCZYK

UPR. BUD.NR LOD/3779/PWBS/19

istniejący nawiewnik szczelinowy w oknie

istniejący komin wentylacji grawitacyjnej do wyczyszczenia i udrożnienia

włączenie

projektowanej

instalacji

wyciągowej do

istniejącego

szachtu wentylacji

grawitacyjnej

P

P

kratka pęczniejące

EIS60 250x250mm

P

istniejący komin do

zaślepienia

zabudowa

k-g

zabudowa k-g

płyt odporności

ogniowej EIS60

kratka pęczniejąca EIS 60

200x200 mm

montaż nad drzwiami

kratka pęczniejąca EIS60

200x200 mm

montaż nad drzwiami

kratka pęczniejąca EIS 60

200x200 mm

montaż nad drzwiami

zabudowa k-g

płyt odporności

ogniowej EIS60

P PP P

czujnik CO2

75m³/h
∅125

400m³/h
∅315

pion

wentylacyjny

∅250 mm

125m³/h
∅160

125m³/h
∅160

100m³/h
∅160

225m³/h
∅200

135m³/h
∅160

160m³/h
∅200

400m³/h
∅315

pion

wentylacyjny

∅250 mm

czujnik CO2

czujnik CO2

czujnik CO2

czujnik CO2

czujnik CO2

czujnik CO2

czujnik CO2

czujnik CO2

zabudowa k-g

płyt odporności

ogniowej EIS60

P

istniejący komin do

zaślepienia

klapa ppoż EIS 60 z wyzwalaczem topikowym

zawór

ppoż

EIS60

zawór

ppoż

EIS60

zawór

ppoż

EIS60

zawór

ppoż

EIS60

zawór

ppoż

EIS60

zawór

ppoż

EIS60

zawór

ppoż

EIS60

zawór

ppoż

EIS60

zawór

ppoż

EIS60

zawór

ppoż

EIS60

zawór

ppoż

EIS60

zawór

ppoż

EIS60

zawór

ppoż

EIS60

zawór

ppoż

EIS60

zawór

ppoż

EIS60

zawór

ppoż

EIS60

zawór

ppoż

EIS60

zawór

ppoż

EIS60

zawór

ppoż

EIS60

zawór

ppoż

EIS60

zawór

ppoż

EIS60

zawór

ppoż

EIS60

zawór

ppoż

EIS60

zawór

ppoż

EIS60

zawór

ppoż

EIS60

zawór

ppoż

EIS60

zawór

ppoż

EIS60

zawór

ppoż

EIS60

zawór

ppoż

EIS60

zawór

ppoż

EIS60

zawór

ppoż

EIS60

zawór

ppoż

EIS60

zawór

ppoż

EIS60

zawór

ppoż

EIS60

zawór

ppoż

EIS60

istniejący komin do

zaślepienia

obudowa

k-g

obudowa

ppoż z

płyt

EIS 60

kratka pęczniejąca EIS60

200x200 mm

kratka pęczniejąca EIS60

200x200 mm

kratka pęczniejąca EIS60

200x200 mm

kanał nawiewny typu

,,Z" czerpnia na

wysokości 2, 15 m

ponad terenem

kratka w

pomieszczeniu na

wysokości 0,3 m

ponad podłogą

kanał z izolacją

paroszczelną 80 mm

kanał nawiewny typu

,,Z" czerpnia na

wysokości 2, 15 m

ponad terenem

kratka w

pomieszczeniu na

wysokości 0,3 m

ponad podłogą

kanał z izolacją

paroszczelną 80 mm

kanał nawiewny typu

,,Z" czerpnia na

wysokości 2, 15 m

ponad terenem

kratka w

pomieszczeniu na

wysokości 0,3 m

ponad podłogą

kanał z izolacją

paroszczelną 80 mm

kanał nawiewny typu

,,Z" czerpnia na

wysokości 2, 15 m

ponad terenem

kratka w

pomieszczeniu na

wysokości 0,3 m

ponad podłogą

kanał z izolacją

paroszczelną 80 mm

kanał nawiewny typu

,,Z" czerpnia na

wysokości 2, 15 m

ponad terenem

kratka w

pomieszczeniu na

wysokości 0,3 m

ponad podłogą

kanał z izolacją

paroszczelną 80 mm

kanał nawiewny typu

,,Z" czerpnia na

wysokości 2, 15 m

ponad terenem

kratka w

pomieszczeniu na

wysokości 0,3 m

ponad podłogą

kanał z izolacją

paroszczelną 80 mm

kanał nawiewny typu

,,Z" czerpnia na

wysokości 2, 15 m

ponad terenem

kratka w

pomieszczeniu na

wysokości 0,3 m

ponad podłogą

kanał z izolacją

paroszczelną 80 mm

kanał nawiewny typu

,,Z" czerpnia na

wysokości 2, 15 m

ponad terenem

kratka w

pomieszczeniu na

wysokości 0,3 m

ponad podłogą

kanał z izolacją

paroszczelną 80 mm

Szczegół montażu wentylatora kanałowego

wentylator

kanałowy

króciec

eleatyczny

 o długości

25 cm

kanał typu

Spiro

króciec

eleatyczny

 o długości

25 cm
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150x150mm

150x150mm

150x150mm

150x400mm
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150x150mm
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150x150mm
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150x250mm
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150x250mm

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICA

NR POM. NAZWA

POW.

[m

2

]

01 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 10.04

02 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 9.42

03 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 9.26

04 SCHRON 19.57

05 SCHRON 66.75

06 SCHRON 12.36

07 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 36.30

08 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 27.66

09 SCHRON 21.27

010 SCHRON 15.61

011 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 7.48

012 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 9.83

013 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 7.36

014 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 11.41

015 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 22.27

016 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 19.50

017 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 20.61

018 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 17.14

019 KABLOWNIA DLA RWT 18.65

020 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 18.74

021 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 37.78

022

WĘZEŁ CIEPLNY

15.79

023 SCHRON 36.74

024 SCHRON 24.19

025 SCHRON 26.04

026 SCHRON 66.16

027 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 20.42

028 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 19.66

029 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 20.15

030 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 19.92

031 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 42.51

032 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 8.65

032a POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 8.69

033 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 21.81

033a POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 3.59

034 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 14.54

035 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 14.62

WC1 PRZEDSIONEK TOALETY DAMSKIEJ 7.32

WC2 TOALETA DAMSKA 9.92

WC3

POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE

7.60

WC4

TOALETA MĘSKA

9.81

WC5

PRZEDSIONEK TAOLETY MĘSKIEJ

7.20

K1 KOMUNIKACJA 35.88

K2 KOMUNIKACJA 33.23

K3 KOMUNIKACJA 5.61

K4 KOMUNIKACJA 11.17

K5 KOMUNIKACJA 29.57

K6 KOMUNIKACJA 41.22

K7 KOMUNIKACJA 42.29

S1 SCHOWEK 3.08

S2 SCHOWEK 3.08

S3 SCHOWEK 3.08

KS1 KLATKA SCHODOWA 8.50

KS2 KLATKA SCHODOWA 12.36

KS3 KLATKA SCHODOWA 10.76

SUMA 1046.64


