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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICA

NR POM NAZWA

01 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

02 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

03 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

04 SCHRO
05 SCHRO
06 SCHRO

07 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

08 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

09 SCHRON
010 SCHRON
on POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
012 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
013 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
014 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
015 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
016 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
017 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
018 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
019 KABLOWNIA DLA RWT
020 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
021 POMIESZCZENIE_GOSPODARCZE
22 WEZEE CIEPLNY
23 SCHRO
024 SCHRO
025 SCHRO
026 SCHRO

027 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

028 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

029 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

030 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

031 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

032 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

032a | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

033 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

033a | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

034 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

035 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

WC1 PRZEDSIONEK TOALETY DAMSKIEJ

wec2 TOALETA DAMSKA
WC3 POMIESZCZENIE PORZADKOWE
WC4 TOALETA MESKA
WC5 |PRZEDSIONEK TAOLETY MESKIEJ
K1 KOMUNIKACJA
K2 KOMUNIKACJA
K3 KOMUNIKACJA
K4 KOMUNIKACJA
KS KOMUNIKACJA
K6 KOMUNIKACJA
K7 KOMUNIKACJA
St SCHOWEK
S2 SCHOWEK
S3 SCHOWEK
KS1 KLATKA SCHODOWA
KS2 KLATKA SCHODOWA
KS3 KLATKA SCHODOWA
SUMA 1046.64
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