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ocieplony komin wentylacyjny o srednicy
wewnetrznej min. 150mm zamontowany
na Scianie zewnetrznej i wyprowadzony

ponad krtawedz dachu

przewod powietrzno-spalinowy o

»
$rednicy 125/80mm podtaczony do \d::;_:b
kanatu komina zamontowanego na ]

$cianie budynku. Komin wyprowadzi¢
ponad krzawedz dachu

kociot gazowy jednofunkcyjny
Viessmann Vitodens 200W o
mocy 30kW
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Swietlno-dzwiekowa Gazex
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RZUT PIWNICY
PO ZMIANIE
SKALA 1:100
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istn. instalacja do
zdemontowania

istn. instalacja do
zdemontowania

kanale instalacyjnym

Pe-xc 16*2,0mm podtgczy¢ do
| istniejacej instalacji w kanale
pod posadzkg
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grzejniki aluminiowe

=== projektowana instalacja centralnego ogrzewania

projektowana instalacja gazowa stalowa
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| Wykaz pomieszczen: Piwnica
! Nr Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa |Posadzka
! 3164
! -1.1  |Pomieszczenie gospodarcze 17.08 m? Plytki ceramiczne
! -1.2  [Klatka schodowa 3.55m? Posadzka betonowa
! -1.3  [Korytarz 1.91 m? Posadzka betonowa
! -14  |Pomieszczenie gospodarcze 319 m Posadzka betonowa
! -1.5  |Pomieszczenie gospodarcze 2.05m? Posadzka betonowa
! -16  |Pomieszczenie gospodarcze 3.86 m Posadzka betonowa
. Razem 31.64 m
OBIEKT: PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
) PRZEDSZKOLA W PUDLISZKACH
Gmina Krobia
INWESTOR: ul. Rynek 1, 63-840 Krobia
.| 63-842 Pudliszki, ul. Szkolna 1a
LOKALIZACJA: |~ giat nr 10/144
BRANZA: instalacje sanitarne
TEMAT RYSUNKU: RZUT PIWNICY
- instalacja grzewcza i gazowa przebudowa
ZESPOL PROJEKTOWY:
INSTALACJE inz. tukasz Frackowiak Podpis:
SANITARNE uprawnienia nr WKP/0345/PO0S/09
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