Wykaz pomieszczen: Budynek - Parter

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa |Posadzka

255.96 m?
11 Korytarz 6.20 m? Gres
1.2 Szatnia 5.70 m? Plytki ceramiczne
1.3 Magazyn 481 m Ptytki ceramiczne
1.4 Klatka schodowa 4.62 m? Posadzka betonowa
1.5 Pomieszczenie obrobki wstepnej warzyw 2.62 m? Gres
1.6 Zmywalnia naczyn 412 m? Ptytki ceramiczne
1.7 Pomieszczenie naczyn czystych 4.58 m? Gres
1.8 Pomieszczenie przygotowywania positkow | 16.16 m? Gres
19 Archiwum 1.36 m? Plytki ceramiczne
1.10 Poczekalnia 16.89 m? Panele podiogowe
1.1 WC 3.54 m? Plytki ceramiczne
1.12 Gabinet dyrektora 11.91 m? Panele podtogowe
113 Sala konferencyjna 7.42 m? Panele podtogowe
1.14 Wiatrotap 9.75m? Gres
1.15 Szatnia 13.17 m? Panele podiogowe
1.16 Gabinet logopedy 4.65 Plytki ceramiczne
117 WC dzieci/ WC niepetnosprawnych 12.76 m? Plytki ceramiczne
1.18 Sala zaje¢ 55.94 m?* Plytki ceramiczne
1.19 Sala zaje¢ 52.27 m? Ptytki ceramiczne
1.20 WC dzieci 12.95 m? Plytki ceramiczne
1.21 Schowek 4.54 m? Panele podtogowe
Razem 255.96 m?

OZNACZENIA :
P - pralka

PW - podgrzewacz wody ARISTON

L - lodéwka

RG - rozdzielnica gtowna

W - wyparzarka

UWAGI:

1. Drzwi do kottowni - odporno$¢ ogniowa EI30.

2. Stolarka energooszczedna np. OKNOPLAST,

wsp. U=0,9 W/m2K, wyposazone w nawiewniki

i rolety zewnetrzne.
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LEGENDA

RG = Rozdzielnica elektryczna
B@ C® Plafon LED 21W; 1950Im; IP54/ "C” z czujnikiem ruchu

E

D) oOprawa LED 30W;downlight ; 3000Im; P65
——= Oprawa LED 45W IP65
o570 tacznik ogwietlenia  IP44 /20

D Dzwonek
Gniazdo RJ—45;
PWP [®] Przycisk przeciwpozarowego wylacznika pradu
GSW/CC == Gtéwna/lokalna szyna wyréwnawcza
UWAGI

1.
2.

3.

o1

RZUT PARTERU
PRZEBUDOWA
SKALA 1:100

AU:I:I Oprawa LED 43W. 600x600; 4800im; 4000;1P20

#~e Wypust 230V

S Y2 Gniazdo 230V/10A ze stykiem ochronnym IP20/1P44
Gniazdo 400V /16A
/nak bezpieczenstwa fotoluminescencyjny

Oprawa aw. doswietlajaca PRIMOS ROAD LED 5

5
> |
k=<

Oprawa aw. doswietlajaca PRIMOS LED 5 T z termost.
Domofon jednostka zwnetrzna/wewnetrzna

Kamera IP zwnetrza/wewnetrzna

Projektowana instalacje wykona¢ zgodnie z normami N—SEP-E-001, N-SEP-E-002 jako podtynkowa.
Kable i przewody ndlezy ukiada¢ w sposéb zapewniajacy ich wytrzymatos¢ na  przewidywane uszkodzenia
mechaniczne w miejscu ich instalowania. Stosowa¢ przewody o izolacji 450,/750V.

Wszystkie przejscia przewodow instalacji elektrycznej przez Sciany, stropy itp. chroni¢ przed uszkodzenia
i wykona¢ w przepustach rurowych. Przejscia przewodow i kabli przez przegrody pozarowe zabezpieczy¢
masa uszezelniajaca np. Hilti o klasie odpornodei ogniowe] réwne] Klasie Sciany/przegrody

Wytaczniki odwietleniowe i gniazda 230V montowa¢ na wysokosci 1,4m od poziomu posadzki.
Zastosowac wytacznie gniazda z przystona torow pradowych.

Dla oswietlenia awaryjnego projektuje sie jednofunkcyjne oprawy wyposazone w moduty awaryine zapalajac
sie automatycznie po zaniku pradu w obwodach oswietlenia podstawowego na czas min. 1godz. Wymagang
natezenie oswietlenia na drogach ewckuacuyjnych min. 1ix a w poblizu sprzetu ppoz. i pierwszej pomocy
SIx. Na zewnatrz nalezy zastosowa¢ moduty awaryjne przystosowane do pracy w minusowych
temperaturach (—=25°C;  +40°7C).

Oprawy o$wietlenia awaryjnego/ewakuacyjiego musza posiada¢ swiadectwa dopuszczenia zgodnie z
wymaganiami- ustawy o ochronie przeciwpozarowe .
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