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1. Maksymalna dtugo$¢ przewodu YDY 2x2,5 mm? faczacego modut alarmowy MD-2.Z z zaworem MAG-3 - 22 m.
2. Maksymalna dtugos¢ przewodu YDY 4x2,5 mm? taczacego modut alarmowy MD-2.Z z zaworem MAG-3 - 44 m
(z dodatkowg puszka Pz2).

3. Dostepne srednice zaworow MAG-3: DN32, DN40, DN50, DNG5, DN80, DN100.

4. Maksymalna ilo$¢ detektorow - 2.

5. Mozna stosowac przewody innych producentéw, bedace odpowiednikami ww.

6. Schemat potaczen elektrycznych dostepny w biuletynie Info-gazex P... na stronie www.gazex.pl.

PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

OBIEKT: PRZEDSZKOLA W PUDLISZKACH
Gmina Krobia
INWESTOR: ul. Rynek 1, 63-840 Krobia

. 63-842 Pudliszki, ul. Szkolna 1a
LOKALIZACJA: | giai nr 101144

BRANZA: instalacje elektryczne

TEMAT RYSUNKU: . .
Schemat ideowy detekcji gazu GZ-50

ZESPOL PROJEKTOWY:

INSTALACJE | mgrinz Marian Krzysztof Gorzkowski Podpis:
ELEKTRYCZNE | uprawnienia nr 330/DOS/14
projektant:
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ul. Poznanska 38, 63-840 Krobia,
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