UTWARDZENIA NAWIERZCHNI
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Kostka brukowa 8cm
Podsypka piaskowa stabilizujgca 3cm
Podtoze betonowe C 12/15 12cm
Podsypka piaskowa zageszczona 45cm
Grunt rodzimy
. 400 :
T T
-1.27 1% -1.25 1% -1.27
PPIRTE \IIIIIIIIIIIII|II||IIIIIIIIIIIIIJ_LIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEV

7
=
7 \,
Yo "
v

[

L,
s s Ot
e PN

e A Tal
TR .

N

A\

KRRk

PRZEKROJ DROGI POZAROWEJ

CH
Kostka brukowa 6.cm
Podsypka piaskowo - cementowa 3cm
Kliniec (4-31,5 mm) lub kruszywo 15cm

tamane stabilizowane mechanicznie
(4-31,5 mm) o wskazniku piaskowym
>50% i zawartosci pytu <5%

Podsypka piaskowa zageszczona 10 cm

Grunt rodzimy
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PRZEKROJ CHODNIKA

UWAGI:

1. Roboty budowlano instalacyjne muszg by¢ prowadzone z roéwnoleglg
koordynacjg miedzybranzowa. Przed przystgpienie do prac wykonawca zapozna
sie z catoscig dokumentacji projektowe;.

2. Wykonawca zobowigzany jest sprawdzic wszystkie wymiary przed
rozpoczeciem prac. Réznice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci
nalezy wyjasni¢ z projektantem.

3. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowiazuja;

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych -
normy branzowe,

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty ITB,

- warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow budowlanych.

4 Brak wskazania na rysunku elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych powszechnie przyjetych rozwigzan technicznych nie zwalnia wykonawcy
z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
Inwestorem.

5. Kazdy skladnik projektowany nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawat¢ w
dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkow i opiséw technicznych.
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