Furtka 1000x1400 1 szt.
DoREL oA OGRODZENIE BOISKA
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‘ N 1. Zelbetowe elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ w oparciu o wytyczne i
‘ (2000 i postanowienia PN-EN 1992-1-1:2008.
) | 2] 2. Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed rozpoczeciem
‘ ? g prac. Roéznice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci nalezy wyjasnic z
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s e ‘ 78 o o 050 - warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow budowlanych.
ﬁéi}f:"«??o?é‘%ﬁ S | %Egis}:u:%i S 4 Brak wskazania na rysunku elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych
 mrozacpomost 150  ProzootbormodéF150 powszechnie przyjetych rozwigzan technicznych nie zwalnia wykonawcy z
- N (R E koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
Inwestorem.
| WIDOK B-B 5. Kazdy sktadnik projektowany nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
- kontekscie wszystkich rysunkéw i opisow technicznych.
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Furtka ogrodzeniowa | R P
Furtka ogrodzeniowa wraz ze stupami oraz kompletem zawiasowo - gl i h:q{:=i# :
zamkowym. Skrzydto furtki w konstrukcji zamknietej. | e i
Wypetnienie skrzydta: ksztattowniki zamkniete (spawane do ! ! \_S%mm_f&www
konstrukcji). ‘ 30 78 30 - wodoszczeinoss W,
- mrozoodpornosc F150.
\
Panel kratowy 2500x1230, Stup 1700
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! O ~Oczko pionowe 50x200 mm 2 | O ~Oczko pionowe 50x200 mm
< Drut poziomy o sredricy 5 mm < \ Drut poziomy o sredricy 5 mm
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Panel kratowy KONSTRUKCJA| mgr inz: Apdrzej Olejnik Podpis:
Panel zgrzewany z pretow stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), PANEI; . projektant: uprawnienia nr WKP/0325/PWOK/16
$rednica drutu panela ocynkowanego ogniowo: 5,0 [mm], $rednica drutu Przekroj siupa 60x40. Montaz panela za pomoca asystent Podpis:
panela ocynkowanego i powleczonego poliestrowo: 5,0 [mm]. Dzieki dwudzielnych, prostokatnych obejm. Kompletne Y . mgr inZ. Natalia Walefiska
przegieciom zachowuje sztywnos¢ i nie wymaga dodatkowego usztywnienia. akcesoria montazowe z elementami ze stali projektanta:
Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm]. nierdzewnej. SKALA 1:50 DATA: 21.11.2022 NR RYS. K-14
Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm]. B
Szeroko$¢ panela: 2500 [mm. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: é’ a Lla d I D
Zakonczenie od gory nie moze zawiera¢ ostrych elementéw. PALLADIO Andrzej Olejnik P OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
Wysokos¢ panela 1230 [mm]. ul. Poznanska 38, 63-840 Krobia,
tel. 601 713 716, e-mail: andrzej@palladio.com.pl www.palladio.com.pl




