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STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU (1)

[INWESTOR

Gmina Krobia
ul. Rynek 1
63-840 Krobia

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

W PUDLISZKACH

PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA PRZEDSZKOLA

ADRES | KATEGORIA
[OBIEKTU BUDOWLANEGO

63-842 Pudliszki,
ul. Szkolna 1a

Kategoria obiektu budowlanego: IX

ADRESOWE

|POZOSTALE DANE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Krobia 300403_5
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Pudliszki 0015
Numery dziatek ewidencyjnych: 10/144

ZESPOL
AUTORSKI

IMIE | NAZWISKO

SPECJALNOSC |
NUMER
UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

ZAKRES
OPRACOWANIA

DATA
OPRACOWANIA

PODPIS

Projektant

mgr inz. arch.

Dorota Duda

do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
architektonicznej

06/05/DOIA

architektura

15.09.2022

Projektant

mgr inz.

Andrzej Olejnik

do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno - budowlanej

WKP/0325/PWOK/16

konstrukcja

15.09.2022

Asystent
projektanta

mgr inZ.

Natalia Walenska

konstrukcja

15.09.2022

Projektant

inz.

tukasz Frackowiak

do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci

instalacji i urz. cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych

WKP/0345/PO0S/09

instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacje
sanitarne

15.09.2022

Projektant

mgr inZ.

Marian Krzysztof

Gorzkowski

do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci

instalacji i urz. elektrycznych
i elektroenergetycznych

330/D0$/14

instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacje
elektryczne

15.09.2022
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SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Strona tytutowa projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Spis tresci projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

Kopie decyzji 0 nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci

Kopie zaswiadczen o przynalezno$ci projektantow wszystkich specjalnosci do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej

CZESC OPISOWA

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Stan istniejacy zagospodarowania dziatki lub terenu

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Zestawienie powierzchni

Obstuga komunikacyjna

Informacja o terenie

Ochrona $rodowiska

Ochrona zabytkéw

Whptyw inwestycji na obszar Natura 2000

Zagospodarowanie mas ziemnych z wykopdw

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Analiza zgodno$ci z zapisami decyzji 0 warunkach zabudowy

Obszar oddziatywania obiektu

Ekspertyza techniczna — ocena stanu technicznego

CZESC RYSUNKOWA

Projekt zagospodarowania terenu

Przebudowa i termomodernizacja przedszkola w Pudliszkach — Pudliszki, ul. Szkolna 1a
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|. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
1. Kopie decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnier budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Wroctaw, dnia 07.06.2005 .

DOIA-OKK/7131/11/05/260/05

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1§ ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pozn. zm.), art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pbzn. zm.) oraz
art.104 i art. 107 § 1i4 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Dorota Duda

(tytut zawodowy) (imig lub imiona i nazwisko)

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje si¢ Jej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

nr ewidencyjny 06/05/DOIA

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calo$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji niniejszej przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow za posrednictwem

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, ktéra wydata decyzje. Odwotani osi sie, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
niniejszej decyzji. /

Wiodzimierz Wilczewski (A Przewodmczgcv OKK

Leszek Link K\ \Fj = 2 V-ce Przewodniczacy OKK
Juliusz Modlinger E % ) Sekretarz OKK

Elzbieta Cegielska %WM Czionek OKK

Krzysztof Czerkas Y A/Qv»Czionek OKK

/Za% Zé\ ) / Cztonek OKK
Piotr Kociotek S Cztonek OKK
Romuald Pustelnik Czionek OKK

Jan Matkowski

(podpisy cztonkéw Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej - z podam%imienia i nazwiska oraz stanowiska (funkcji)
Otrzymuia; : ——
1. Strona (wnioskodawca): Pani Dorota Duda ' '
ul. Wroctawska 20, 55-140 Zmigrod

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow
a.a.

00 B

50-123 Wroctaw, ul. Otawska 21.Tel.:(0-71)344 33 69. Fax: (0-71)3443369. E-mail: dolnoslaska@izbaarchitektow.pl
NIP: 897-16-69-359 Regon: 017466395-00050 Konto: PKO BP S.A I O/W-w Nr 11 10205226 128171743
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-81/2016 Poznaf, dnia 20 grudnia 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2, 3,
4 14c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2016 1. poz. 290 z p6zn. zm.) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu,
ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Andrzej Olejnik

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 14 marca 1979 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0325/PWOK/16

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 1 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Andrzej Olejnik jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektoéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 wust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania konstrukcji obiektu oraz kierowania robotami
budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji —dr inz. Andrzej Barczyfski:......cocovvenrienncs. \ .....................

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.......... J‘y?‘/t ........ \ .................
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: WIELKOPOLSKA
N~/ OKREGOWA
IZBA

—— — INZYNIEROW
?%T( BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

N7

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-163/2009 Poznan, dnia 18 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Y.ukasz Marcin Frackowiak

inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 09 sierpnia 1978 r. w Gostyniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0345/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okreggowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy /"
Okregowej Komisji Kwa‘b\ﬁkacrjn j
R § \/] | / 3 /]
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ’3/ ;,//{!i/l .......
Czionek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski............... ({%\J‘

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda...........Y.....
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan L.ukasz Marcin Frackowiak

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniajg do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki

1 terenu w w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregox%; Komlsp Kwalifikacyjnej

Wielkopolskigj Qkr we Y Inzynierow Budownictwa
WM

dr mz Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Marcin Frackowiak

63-840 Krobia, ul. Zwierzyckiego 2/6
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
. Z B A
INZYNIEROW

< 18 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-251/2014/14 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (jednolity tekst: Dz.U. z 2013r., poz. 932 z p6éZniejszymi zmianami) i art.12
ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(jednolity tekst: Dz. U. z 2013r., poz.1409, z péZniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speilnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Marian Krzysztof Gorzkowski

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 29 sierpnia 1957 r. w Kutnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 330/DOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 5 rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie Pan Marian Krzysztof Gorzkowski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych - do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia -elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra,
wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do
sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

strona1z2
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sig od

uzasadnienia decyzji.

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznoSci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Dolnosigskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuija:

1. Pan Marian Krzysztof Gorzkowski
Ul. Lipowa 39
56-200 Goéra

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

Skiad orzekajacy K

. Przowodnizac g
Okregowej Komisji Kwalitika

1. prof. dr inz. Kazimierz Czaplinski

2. drinz. Zoﬁ% ierzchowska

3. mgr inz. Matgorzata Mikotajewska-
Janiaczyk

strona2z 2
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2. Kopie zaswiadczen o przynalezno$ci projektantéw wszystkich specjalno$ci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Dorota Duda
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 06/05/DOIA,

jest wpisana na liste cztonkdéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1059.

Cztonek czynny od: 25-10-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-07-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1059-D644-A9E9-C862-275A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

Przebudowa i termomodernizacja przedszkola w Pudliszkach — Pudliszki, ul. Szkolna 1a 10



Ppalladio

POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-BGQ-EVC-5ZL *

Pan Andrzej Olejnik o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0031/17

adres zamieszkania ul. Poznanska 38, 63-840 Krobia

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-04 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami witasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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POLSKHA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-8CX-3PV-UW6 *

Pan Tomasz Piotrowiak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0094/14

adres zamieszkania ul. Kaminskiego 40, 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-25 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

v
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-5LT-2KW-RW1 *

Pan Marian Krzysztof Gorzkowski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0143/15

adres zamieszkania ul. Lipowa 39, 56-200 Gora

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-05 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Ppalladio

3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d. pkt 3) ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz.1333 z p6zn. zm.)
o$wiadczam, iz niniejszy projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, dla ponizej okre$lonego przedsigwziecia,
wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w tym zakresie
oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Gmina Krobia
INWESTOR ul. Rynek 1

63-840 Krobia
NAZWA ZAMIERZENIA PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA PRZEDSZKOLA
BUDOWLANEGO W PUDLISZKACH

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU 63-842 Pudliszki,

ul. Szkolna 1a
BUDOWLANEGO
Kategoria obiektu budowlanego: IX

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Krobia 300403_5
POZOSTALE DANE ADRESOWE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Pudliszki 0015
Numery dziatek ewidencyjnych: 10/144

GLOWNY PROJEKTANT
konstrukcja mgr inz. Andrzej Olejnik
GLOWNY
PROJEKTANT uprawnienia nr WKP/0325/PWOK/16
ZESPOL AUTORSKI BIORACY UDZIAL W OPRACOWANIU PROJEKTU:
architektura mgr inz. arch. Dorota Duda
PROJEKTANT uprawnienia nr 06/05/DOIA
konstrukcja
ASYSTENT mgr inz. Natalia Walenska
PROJEKTANTA
instalacje sanitarne inz. Lukasz Frackowiak
PROJEKTANT uprawnienia nr WKP/0345/POOS/09
instalacja elektryczna mgr inz. Marian Krzysztof Gorzkowski
PROJEKTANT uprawnienia nr 330/DOS/14
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II. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki lub terenu dla budynku Przedszkola Samorzadowego
w Pudliszkach, zlokalizowanego na dziatce nr 10/144 w Pudliszkach.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz.2351 z p6zn. zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1225 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463 z dnia 2012.04.27),
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2020.1609 z dnia 2020.09.18),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U.2015.376 z dnia 2015.03.18),
- Umowa z Inwestorem,
- Aktualna mapa do celow projektowych,
- Inwentaryzacja terenowa,
- Zatozenia projektowe budynku wydane przez Inwestora,
- Projekt Koncepcyjny zaakceptowany przez Inwestora.

1.2. LOKALIZACJA

Teren objety opracowaniem znajduje sie na dziatce nr 10/144 w miejscowos$ci Pudliszki, gmina Krobia. Przedmiotowa
dziatka ma dostep do drogi publicznej - dziatka nr 10/122. Tereny sasiadujace zabudowane sg obiektami mieszkalnymi
jednorodzinnymi, wielorodzinnymi, budynkiem szkoty i zabudowg ustugowo-gospodarcza. Planowana inwestycja stanowi
kontynuacje funkcji i sposobu zagospodarowania terenu.

1.3. PRZEZNACZENIE OBIEKTU
Przeznaczenie obiektu to funkcja ustug oswiaty — budynek przedszkola.

1.4. STAN PRAWNY
Dziatka nr 10/144 jest wiasnos$cig Inwestora zgodnie z zapisami ksiegi wieczystej.

2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Dziatka jest zabudowana budynkiem przedszkola. Na terenie znajdujq sie tez elementy placu zabaw oraz inny budynek nie
zwigzany z funkcjonowaniem przedszkola i nie bedacy przedmiotem opracowania. Caly teren jest zagospodarowany - zielen
urzadzona, teren poro$niety trawa, drzewa i krzewy lisciaste, teren jest ogrodzony, cze$¢ dziatki jest utwardzona (wjazd i
dojscia). Powierzchnia terenu z obnizeniem w kierunku od czesci potudniowej do pdtnocnej, o rzednych od strony
potudniowej 101,10 m n.p.m. do 100,50 m n.p.m na terenie po stronie pdtnocnej. Teren opracowania posiada dostep do
drogi publicznej na dziatce drogowej nr 10/122 od strony potnocnej. Dla przedmiotowej nieruchomosci (dziatki nr 10/144) nie
ma obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a dla przedmiotowej inwestycji — przebudowy i
termomodernizacji bez rozbudowy, nadbudowy i zmiany charakterystycznych parametréw budynku oraz zagospodarowania
terenu nie jest konieczne wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

W ramach inwestycji przewidziano:

- Przebudowe i termomodernizacje budynku przedszkola:

Przewiduje sie przebudowe przegrdd wewnetrznych i zewn., poszerzenie otworéw drzwiowych, nowy otwér okienny,
wymiane stolarki drzwiowej, wykonanie termoizolacji Scian zewnetrznych i stropodachu oraz wykonanie nowej instalacji
elektrycznej, teletechnicznej i instalacji sanitarnych, a takze remont tarasu i schodéw wejsciowych oraz wykonanie podjazdu
dla niepetnosprawnych.
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- Ogrodzenie:

Istniejace — bez zmian

- Wjazd i wejscie na dziatke:

Teren zostanie wyposazony w dodatkowg brame wjazdowg od frontu, rozwierang o szerokosci 5,0m. Furtka bez zmian o
szerokosci 1,2m, usytuowana przy bramie wjazdowe;.

- Doj$cia oraz dojazdy:

Istniejace — droga pozarowa zostanie poszerzona do 4,0m, wszystkie Sciezki i wjazd zostang wykonane jako utwardzone
kostkg betonowa,

- Zielefi urzadzona:

Istniejace — drobne korekty w zakresie drzew i krzewéw w obrebie wjazdu i podjazdu na niepetnosprawnych.

- Prace ziemne:

Remont posadowienia fundamentéw schoddw, tarasu i podjazdu dla niepetnosprawnych przewiduje sie na poziomie gruntéw
nodnych. Po zakoriczeniu prac stanu zerowego teren zostanie zniwelowany, docelowg wysoko$C warstwy urodzajnej i
nawierzchni chodnikéw przyjmuje sie na poziomie niwelety drogi.

- Miejsca postojowe:

Istniejace — parkingi w pasie drogowym, bez zmian.

- Instalacje:

Budynek jest wyposazony w nastepujace przytacza:

- wodociggowe,

- kanalizacyjne,

- elektroeneretyczne,

- gazowe,

- teletechniczne.

Scieki bytowe sg odprowadzane sq do kanalizacji sanitarnej, wody opadowe powierzchniowo na tereny nieutwardzone oraz
do kanalizacji deszczowej. Zaopatrzenie w ciepto z indywidualnego zrddta ciepta — kociot gazowy.

Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje zewnetrzne:

- kanalizacji sanitarnej,

- gazowa,

Inwestycja objeta projektem zaktada dotychczasowe zagospodarowanie wdd opadowych na terenie dziatki oraz nie
spowoduje zmiany obecnego kierunku sptywu wéd gruntowych.

Przez teren opracowania nie przebiegajg zadne sieci.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - BILANS TERENU

TABELA 1. BILANS TERENU

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem 3723,00 m2
Powierzchnia zabudowy — budynek bedacy przedmiotem opracowania 310,00 m2
Powierzchnia zabudowy — inny budynek 47,00 m?
Powierzchnie utwardzone - place, doj$cia, wjazd 668,00 m2
Powierzchnia zieleni ozdobnej — trawniki 2698,00 m2
Powierzchnia biologicznie czynna 2698,00 m2(72,47%)

5. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA
Obstuga komunikacyjna odbywa sie zjazdem z drogi publicznej na dziatce nr 10/122. Miejsca postojowe zorganizowane sg
przed ogrodzeniem - w pasie drogowym, zapewniajg prawidtowa obstuge komunikacyjna.

6. INFORMACJE O TERENIE

Dla przedmiotowej nieruchomosci (dziatki nr 10/144) nie ma obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a dla przedmiotowej inwestycji — przebudowy i termomodernizacji bez rozbudowy, nadbudowy i zmiany
charakterystycznych parametréw budynku oraz zagospodarowania terenu nie jest konieczne wydanie decyzji o warunkach
zabudowy.

Dziatka nie jest objeta ochrong, nie jest narazona na niebezpieczefstwo powodzi ani nie jest zagrozona osuwaniem sie mas
ziemnych.

Teren nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie gruntu na cele nierolnicze i nielesne.
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7. OCHRONA SRODOWISKA.

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach obszaru o szczegolnej ochronie $rodowiska. Przedmiotowy obiekt jak i
zagospodarowanie terenu spetniajg podstawowe wymogi ochrony $rodowiska, poniewaz inwestycja m.in.:

- nie wplynie na pogorszenie Srodowiska, ani na bezpieczenistwo uzytkownikéw jak i bezposrednie sasiedztwo,

- nie nalezy do przedsiewzie¢ oddzialywujacych lub mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, dlatego nie wymaga
uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,

- nie przewiduje si¢ likwidacji i niszczenia zadrzewier oraz umysinego zabijania dziko wystepujacych zwierzat,

- nie przewiduje sie wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajacych rzezbe terenu oraz dokonujgcych zmian
stosunkow wodnych.

8. OCHRONA ZABYTKOW.
Teren, na ktdrym zlokalizowany jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie znajduje sie w
Gminnej Ewidenciji Zabytkéw. Obszar nie podlega ochronie archeologicznej, dziatka nie znajduje sie w strefie ,\W”.

9. WPLYW INWESTYCJI NA OBSZARY 'NATURA 2000
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w strefie zwigzanej z obszarem NATURA 2000.

10. ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNYCH Z WYKOPOW

Masy ziemne pozyskane z wykopéw fundamentowych pod schody i podjazd dla niepetnosprawnych zostang czesciowo
wywiezione z placu budowy, cze$ciowo zagospodarowane dla potrzeb uksztattowania terenu. Wierzchnia warstwa humusu
zostanie spryzmowana i wykorzystana w pdzniejszym etapie do wyréwnania terenu wokét projektowanego budynku.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

Przeznaczenie obiektu: budynek uzytecznosci publicznej (ustugi o$wiaty - placéwka opieki nad dzieémi) - PRZEDSZKOLE
Powierzchnia zabudowy: 310,00 m?,

Powierzchnia uzytkowa: 287,60 m?,

Wysokos$é budynku: 5,60 m - NISKI

Liczba kondygnaciji: 1 kondygnacja nadziemna i cze$ciowe podpiwniczenie,
Z uwagi na kwalifikacje klasy odpornosci ogniowej budynkéw:

- zagrozenie ludzi - ZL II,

- wysoko$¢ — budynki niskie,

- powierzchnia strefy pozarowej — do 1000m?,

- pomieszczenia zagrozone wybuchem — brak.

Drogi pozarowe: Dojazd z istniejacego uktadu komunikacji, droga pozarowa utwardzona o szer. 4,0m.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru: Istniejacy hydrant w pasie drogowym na sieci wodociagowej o
wydajnosci 10dm?/s w odlegto$ci mniejszej niz 75m.

Uszczegdtowienie warunkédw ochrony przeciwpozarowej w projekcie architektoniczno — budowlanym.

12. ANALIZA ZGODNOSCI Z ZAPISAMI DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
Dla przedmiotowej inwestycji nie ma konieczno$ci uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, wobec czego nie prowadzi si¢
analizy zgodnosci.

13. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice dziatki nr 10/144.

13.1 Wszystkie $ciany zewnetrzne z otworami okiennymi zlokalizowane sg co najmniej 4,00 m od granic dziatek sagsiednich:

- 6,25 m od granicy po stronie wschodniej (dziatki nr 10/125, 10/89),

- 21,00 m od granicy po stronie potudniowej (dziatki nr 10/26, 10/133),

- 9,40 m od granicy po stronie zachodniej (dziatki nr 10/119, 10/143),

- 33,20 m od granicy po stronie potnocnej (dziatki nr 10/122).

13.2 Zachowane sg minimalne okresy nastonecznienia pomieszczen budynku, a takze odlegtos¢ i wysokos¢ budynku nie
powodujg zacieniania dla zabudowy sasiedniej. Lokalizacja budynku spetnia wymogi §13 i §60 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1065 z p6zn. zm.),

13.3 Odlegto$¢ Scian zewnetrznych od innych $cian budynkéw niebedacych $cianami oddzielenia poz. jest wigksza niz
minimalne odlegtosci okreslone m.in. w §271 i §272 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
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sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.. Dz.U. z 2019 poz. 1065 z pdzn.
zm.). Dach zaprojektowano jako NRO.

13.4 Odlegto$¢ od krawedzi drogi jest wieksza niz 6,00 m, co jest zgodne z art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych.

13.5 Budynek nie bedzie generowat ponadnormatywnych emisji zanieczyszczen i hatasu. Nie ma negatywnego wptywu na
$rodowisko.

Powyzsze dane potwierdzaja spetnienie minimalnych odlegtosci, nie powodujacych oddziatywania poza granice
dziatki, zgodnie m.in. z §12, §13, §60, §271, §272 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1065 z
pézn. zm.) oraz pozostatymi przepisami okreslajacymi oddzialywanie obiektu na tereny sasiednie.

14. EKSPERTYZA TECHNICZNA - OCENA STANU TECHNICZNEGO

Istniejacy budynek wzniesiony w 70-80tych XXw. Jest to budynek dwukondygnacyjny, w tym podpiwniczenie. Sciany
zewnetrzne jednowarstwowe z cegly ceramicznej petnej o gr. 32 cm. Dach plaski o kacie nachylenia 3°.

Dokonano ogledzin makroskopowych, czesciowych odkrywek fundamentéw. Nie stwierdzono zarysowan, istotnych réznic
wymiarowych czy odksztatcen elementow konstrukeyjnych, oktadzin i pokrycia dachu. Lawy fundamentowe w stanie dobrym.
Pokrycie dachu w stanie technicznym dobrym, nie przewiduje sie wymiany. Stolarka otworowa okienna i drzwiowa PVC w
stanie dobrym. Brak izolacji termicznej. Sciany zewnetrzne pokryte sa tynkiem cementowo wapiennym i warstwa jasnej farby
emulsyjnej. Duze powierzchnie $cian pozbawione sg farby, zauwazyé mozna ztuszczenie, odspojenia i spekania wierzchniej
warstwy.

Projektowane prace budowlane nie bedg stanowi¢ zmiany warunkéw obcigzenia elementdéw konstrukcyjnych.

WNIOSKI:

Stan techniczny ogdlny obiektu ocenia si¢ jako dobry. Budynek spetia kryteria eksploatacyjne i moze byé bezpiecznie
uzytkowany. Niektére elementy obiektu kwalifikujq sie do remontu. Elementy wymagajace wymiany: stolarka drzwiowa,
wykonanie termoizolacji $cian zewnetrznych oraz termoizolacji stropodachu. Wykonany zostanie podjazd dla
niepetnosprawnych przy wejsciu gtéwnym, nowe instalacje wewnetrzne elekiryczne i sanitarne oraz wyremontowany
zostanie taras.

Planowane prace remontowe poprawia standard uzytkowania obiektu. Nie wptyna negatywnie na konstrukcje i stan
obiektu. Nie spowoduja zwiekszenia zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikéw obiektow sasiednich, a takze nie
obniza przydatnosci tych obiektow do uzytkowania. Po wykonaniu prac budowlanych budynek bedzie spetniat
warunki uzytkowania.

Powyzsza ekspertyza wazna jest przez rok od dnia jej opracowania.

FOT. 1. FOT. 2.
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FOT. 3. FOT. 4.

OPRACOWANIE:
mgr inz. arch. Dorota Duda
uprawnienia nr: 06/05/DOIA

mgr inz. Andrzej Olejnik
uprawnienia nr: WKP/0325/PWOK/16
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OPRACOWANIA

PODPIS
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Strona tytutowa projektu architektoniczno - budowlanego

Spis tresci projektu architektoniczno - budowlanego

DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

Kopie decyzji 0 nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci — zataczono w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu

Kopie zaswiadczen o przynaleznoéci projektantéw wszystkich specjalnosci do wtaciwej izby samorzadu
zawodowego — zataczono w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej

CZESC OPISOWA

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Charakterystyczne parametry obiektu

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Liczba lokali i warunki korzystania przez osoby niepetnosprawne

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko

Analiza mozliwo$ci wykorzystania wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto

Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg,
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczone;j strefie ogrzewanej
Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego, zapewniajacego
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej stosownie do zakresu projektu

Sprawdzenie dokumentacji, warunki BHP, prawo budowlane

CZESC RYSUNKOWA

Rzut piwnicy — inwentaryzacja

Rzut parteru - inwentaryzacja

Przekréj A-A — inwentaryzacja

Elewacje - inwentaryzacja

Elewacje - inwentaryzacja

Rzut fundamentéw

Rzut piwnicy — przebudowa

Rzut parteru - przebudowa

Rzut parteru — rozbiorki

Rzut parteru — technologia

Przekroj A - A
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Wizualizacje
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|. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Kopie decyzji 0 nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

- zalaczono w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu

2. Kopie zadwiadczen o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego
- zalagczono w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu

3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d. pkt 3) ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz.1333 z p6zn. zm.)
o$wiadczam, iz niniejszy projekt architektoniczno - budowlany, dla ponizej okre$lonego przedsiewziecia,
wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w tym zakresie
oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Gmina Krobia
INWESTOR ul. Rynek 1

63-840 Krobia
NAZWA ZAMIERZENIA PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA PRZEDSZKOLA
BUDOWLANEGO W PUDLISZKACH

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU 63-842 Pudliszki,

ul. Szkolna 1a
BUDOWLANEGO
Kategoria obiektu budowlanego: IX

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Krobia 300403_5
POZOSTALE DANE ADRESOWE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Pudliszki 0015
Numery dziatek ewidencyjnych: 10/144

GLOWNY PROJEKTANT
konstrukcja mgr inz. Andrzej Olejnik
GLOWNY
PROJEKTANT uprawnienia nr WKP/0325/PWOK/16
ZESPOL AUTORSKI BIORACY UDZIAL W OPRACOWANIU PROJEKTU:
architektura mgr inz. arch. Dorota Duda
PROJEKTANT uprawnienia nr 06/05/DOIA
konstrukcja
ASYSTENT mgr inz. Natalia Walenska
PROJEKTANTA
instalacje sanitarne inz. Lukasz Frackowiak
PROJEKTANT uprawnienia nr WKP/0345/PO0S/09
instalacja elektryczna mgr inz. Marian Krzysztof Gorzkowski
PROJEKTANT uprawnienia nr 330/DOS/14
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II. CZESC OPISOWA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Rodzaj zamierzenia: PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W PUDLISZKACH
Kategoria obiektu: [X

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa przebudowy (poszerzenie otworéw drzwiowych, dodatkowe okno,
wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych) i wykonania prac termomodernizacyjnych (termoizolacja $cian i stropodachu)
budynku przedszkola samorzadowego w Pudliszkach. Zmiana lokalizacji zrodta ciepta.

Projektowany budynek jest wolnostojacym obiektem uzyteczno$ci publicznej. Budynek posiada 1 kondygnacje nadziemng i
piwnice pod czeScig budynku. Przewidziano w nim: 2 wiatrotapy, 2 szatnie, korytarz, poczekalni¢, magazyn, klatke
schodowa, pomieszczenie do obrdbki wstepnej warzyw, zmywalnie naczyn, pomieszczenie naczyh czystych, pomieszczenie
przygotowywania positkéw, archiwum, WC, gabinet dyrektora, sale konferencyjna, gabinet logopedy, WC dzieci, WC
dzieci/WC niepetnosprawnych, schowek oraz 2 sale zajec.

3. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Forma budynku oparta jest na rzucie prostokata. Wyodrebni¢ mozna w czesci frontowej dwa zadaszone wejscia, jedno z
podestem dla niepetnosprawnych oraz w cze$ci potudniowej taras. Gtéwna bryta nakryta jest dachem ptaskim o kacie
nachylenia 3°.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

TABELA 1. PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia zabudowy 310,00 m2
Powierzchnia uzytkowa 287,60 m2
Kubatura 1742,00 m3
Wysoko$é 5,60 m
llo$¢ kondygnacii 1, cze$ciowe podpiwniczenie
llo$¢ uzytkownikow do 60

Zestawienie pomieszczen.

Zestawienie pomieszczen podane ponizej oraz parametry powier zchniowe zawarte w punkcie 2.2. obliczane sg zgodnie z
Polskg Normg PN-ISO 9836: 1997 ( Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okre$lanie i obliczanie wskaznikdw
powierzchniowych i kubaturowych) oraz zgodnie z zachowaniem zasady, ze powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o
wysokosci w $wietle rdwnej lub wiekszej od 2,20 m nalezy zalicza¢ do obliczen w 100%, o wysokosci réwnej lub wigkszej od
1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m — w 50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie
(Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego).

TABELA 4. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PRZED PRZEBUDOWA

PIWNICA
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.UZ. [m?]
1.1 Pomieszczenie gospodarcze 17,08
-1.2 Klatka schodowa 3,55
-1.3 Korytarz 1,91
-1.4 Pomieszczenie gospodarcze 3,19
-1.5 Pomieszczenie gospodarcze 2,05
-1.6 Pomieszczenie gospodarcze 3,86
PIWNICA RAZEM: 31,64
PARTER
1.1 Wiatrotap 1,10
1.2 Schowek 1,27
1.3 Korytarz 4,68
14 tazienka 4,06
1.5 Magazyn 4,81
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1.6 Klatka schodowa 4,62
1.7 Zmywalnia naczyn 4,52
1.8 Pomieszczenie obrobki wstepnej warzyw 2,77
1.9 Kuchnia 16,16
1.10 Spizarnia 418
1.11 Archiwum 1,36
1.12 Korytarz 16,31
1.13 Korytarz 1,63
1.14 Gabinet 2,55
1.15 Gabinet dyrektora 11,91
1.16 Sala konferencyjna 6,92
117 Wiatrotap 3,05
1.18 Korytarz 6,12
119 Szatnia 10,78
1.20 WC 1,93
1.21 Kottownia 1,20
1.22 Schowek 4,65
1.23 WC dzieci 12,51
1.24 Sala zaje¢ 55,94
1.25 Sala zaje¢ 52,27
1.26 WC dzieci 12,68
1.27 Gabinet 4,54

PARTER RAZEM: 254,52

CALOSC RAZEM: 286,16

TABELA 5. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PO PRZEBUDOWIE
PIWNICA

NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.UZ. [m?]
-11 Pomieszczenie gospodarcze 17,08
-1.2 Klatka schodowa 3,55
-1.3 Korytarz 1,91
-1.4 Pomieszczenie gospodarcze 3,19
-1.5 Pomieszczenie gospodarcze 2,05
-1.6 Pomieszczenie gospodarcze 3,86

PIWNICA RAZEM: 31,64

PARTER
1.1 Korytarz 6,20
1.2 Szatnia 5,70
1.3 Magazyn 4,81
1.4 Klatka schodowa 4,62
1.5 Pomieszczenie obrdbki wstepnej warzyw 2,62
1.6 Zmywalnia naczyn 412
1.7 Pomieszczenie naczynh czystych 4,58
1.8 Pomieszczenie przygotowywania positkow 16,16
1.9 Archiwum 1,36
1.10 Poczekalnia 16,89
1.11 WC 3,54
1.12 Gabinet dyrektora 11,91
113 Sala konferencyjna 7,42
1.14 Wiatrotap 7,75
1.15 Szatnia 13,17
1.16 Gabinet logopedy 4,65
117 WC dzieci/ WC niepetnosprawnych 12,76
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1.18 Sala zaje¢ 55,94
1.19 Sala zaje¢ 52,27
120 | WC dzieci 12,95
121 | Schowek 4,54
PARTER RAZEM: 255,96
CALOSC RAZEM: 287,60

POWIERZCHNIA UZYTKOWA RAZEM - 287,60 m?

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie probnych wykopdw w obrebie dziatki stwierdzono, Ze wystepuja jednorodne grunty w warstwach réwnolegtych
do powierzchni. Zwierciadto wody gruntowej znajduje sie ponizej projektowanego posadowienia fundamentéw. Nie
stwierdzono niekorzystnych warunkéw geologicznych. Obszar inwestycji nie lezy na terenach gorniczych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463z dnia 2012.04.27),
przedmiotowy obszar charakteryzuja proste warunki gruntowe podioza. Projektowany obiekt zaliczono do | kategorii
geotechnicznej. Przewiduje sie fundamenty bezposrednie w postaci taw i stop zelbetowych.

6. LICZBA LOKALI | WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Obiekt zostanie przystosowany dla potrzeb osob niepetnosprawnych. Przy drzwiach wejsciowych zostanie utworzony
podjazd dla osob z niepetnosprawno$cig ruchowa, szerokosci przej$¢ i drzwi w odpowiedniej szerokosci i bez roznicy
wysokosci, toaleta przystosowana dla niepetnosprawnych.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO

7.1. Gospodarka wodno $ciekowa

Powstajace $cieki odprowadzane bedg do kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe bedg zagospodarowane na terenie dziatki
powierzchniowo. Inwestycja nie spowoduje zmiany obecnego kierunku sptywu wod gruntowych.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych

Dla zatozonego programu uzytkowego budynku nie przewiduje sie statej emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych lub
zapachowych ucigzliwych dla $rodowiska. Do celow ogrzewania obiektu stosuje sie indywidualne zrédto ciepta — kociot
gazowy. W zwigzku z czym emisja zanieczyszczen bedacych efektem spalania jest w granicach normy.

7.3. Emisja hataséw, wibracji, promieniowania

Dla zatozonego programu uzytkowego budynku nie wystepuje emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujacego,
jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktdcenia.

7.4. Odpady

Inwestor uczestniczy w gminnym systemie gospodarki odpadami, zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci . Jako
$rednie wartosci jednostkowe powstawania odpadéw statych przyjmuje sie 2,8 dm® na 24 h dla jednego mieszkanca.
Odpady nalezy gromadzi¢ w specjalnych pojemnikach w wyznaczonym do tego miejscu na dziatce.

7.5. Drzewostan / gleba / wody powierzchniowe

Program uzytkowy, wielkos¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.
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8. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

8.1. Opis elementéw budowlanych

FUNDAMENTY - PROJEKTOWANE

Podjazd dla niepetnosprawnych posadowiony bedzie na tawach fundamentowych, zelbetowych. Szerokos$é taw wyniesie 40
cm, wysoko$¢ 40 cm. Stupy zadaszenia posadowione bedg na stopach fundamentowych. Posadowienie faw i stop
fundamentowych znajduje sie na poziomie -0,80 m, podobnie jak fundamenty schodéw. Budynek znajduje sie w | strefie
przemarzania, dla ktorej minimalna gteboko$¢ posadowienia wynosi 0,8 m ponizej poziomu terenu, czyli warunek ten jest
spetniony.

Obliczenia nosnosci fundamentéw przedstawiono w czesci konstrukcyjnej.

SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany zewnetrzne istniejace z cegty ceramicznej gr. 32 cm, termoizolacja styropian EPS 70-033 o gr. 15 cm (lub o lepszych
parametrach izolacyjno$ci, zapewniajacy spetnienie wymogoéw termoizolacyjnoéci dla $ciany).

SCIANY WEWNETRZNE

Sciany wewnetrzne istniejace z cegly ceramicznej o gr. 10, 12 cm, 28 cm.

ZADASZENIE WEJSCIA | PODJAZDU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Zadaszenia wykonane z rur stalowych. Stupy o przekroju: 160x80x4, rygle o przekroju: 160x80x4. Do rygli dospawane
zostang ksztattowniki o przekroju: 40x30x3. Pokrycie zadaszenia wejécia stanowi¢ bedzie ptyta komorowa poliweglanowa.
STROPODACH

Stropodach istniejacy o konstrukcji zelbetowej i nachyleniu potaci 3° kryty papg wierzchniego krycia.

RURY I RYNNY SPUSTOWE

Wykona¢ z PCV lub blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm np. WAVIN lub GALECO. Rynny o $rednicy @135-150 mm,
rury spustowe o Srednicy @100 mm. Mozna

PARAPETY OKIENNE

Wewnetrzne PVC komorowe. Zewnetrzne ze stali ocynkowanej.

OPIERZENIA

Wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej o grubo$ci min. 0,55 mm w kolorze systemu odwadniajacego potacie dachu.

8.2. zolacje

Przeciwwilgociowe / przeciwwodne

Termiczne

- styropian — $ciany zewnetrzne EPS 70-033 gr. 15 cm.

Materialy izolacyjne nalezy stosowaé¢ zgodnie ze specyfikacjg producenta.

8.3. Wspotczynniki przenikania ciepta U(max) dla nowych i modernizowanych elementéw

TABELA 5. POROWNANIE ZGODNOSCI WSPOLCZYNNIKOW PRZENIKANIA CIEPLA [W/m2K]

PRZEGRODA PROJEKT ROZPORZADZENIE (2021) ZGODNOSC
Sciana parteru SZ1 0,17 0,20 TAK
Dach 0,15 0,15 TAK
Drzwi zewnetrzne 1,30 1,30 TAK

Wspétczynniki przenikania ciepta U(max) dla modernizowanych przegréd zgodne z wymaganiami PN-EN ISO 6946 oraz
rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Szczegotowe
parametry przegréd budowlanych wraz z analizg speinienia wymagan rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych
znajdujg sie w projektowanej charakterystyce energetycznej budynku.

8.4. Tynki i oktadziny

Wewnetrzne

- tynki cementowo-wapienne lub gipsowe

- gladzie gipsowe

- pytki ceramiczne na Scianach pomieszczeh mokrych.
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Zewnetrzne

- tynki cienkowarstwowe, silikonowe/silikatowe na siatce
- obrébki blacharskie

- deski tarasowe.

8.5. Podtogi i posadzki
Wedtug zestawienia pomieszczen (ptytki ceramiczne, gres, wykfadzina z PVC).

8.6. Okna i drzwi

Okna

Zgodnie z zestawieniem okien w czesci graficznej. Okna PCV 6-komorowe, 3-szybowe.

Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewngtrzne z zastosowaniem tzw. cieptych profili i progéw np. KRISPOL, DRUTEX.

Drzwi wewnetrzne

Drzwi  wewnetrzne zgodnie z zestawieniem drzwi w czeSci graficznej. Drzwi  plytowe okleinowane
w oscieznicy statej lub regulowanej systemu PORTA lub ERKADO.

8.7. Malowanie, impregnacja i powtoki antykorozyjne

Sciany i sufity

Farby emulsyjne x2

Elementy stalowe

Kotwy do umocowan izolacji oraz oktadzin zewnetrznych nierdzewne kwasoodporne. Obrobki blacharskie ocynkowane i
malowane. Drobne elementy cynkowane ogniowo.

8.8. Kolorystyka

Tynki zewnetrzne wg oznaczenia na rysunkach elewacii.

Obrdbki blacharskie, rynny, kosze i rury spustowe — odpowiednio do koloréw elewaci.
Okna: kolor BIALY.

Uwagi:

- doktadna specyfikacja na rysunkach,

- przed natozeniem tynkéw wykona¢ prébeki,

10.9. ZESTAWIENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH

D1 - Dach

Papa wierzchniego krycia

Papa podktadowa

Ptyty korytkowe gr. 10 cm

Pustka wentylowana (wdmuchiwany granulat z wetny min. ok. 30cm)
Ptyta styropianowa gr. 10 cm

Paroizolacja

Strop zelbetowy gr. 20 cm

SZ1 - Sciana zewnetrzna

Tynk cienkowarstwowy silikonowy/silikatowy na siatce
Styropian EPS 70-033 - 15 cm

Mur z cegly ceramicznej- 32 cm

Tynk cem.-wap. + gtadz gipsowa - 1,5 cm

P1- Podtoga na gruncie
Posadzka betonowa 5,0 cm
Izolacja przeciwwilgociowa
Gruzobeton 10 cm

Piasek 30 cm
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Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje: wodociggowa, kanalizacyjng, gazowa, centralnego ogrzewania,
elektryczng, odgromowa, teletechniczng, wentylacji grawitacyjnej, komin dymowy, spalinowy.

8.10. INSTALACJE TECHNICZNE

Instalacje elektryczne:

- Rozdzielnica gtéwna, wnekowa, modutowa dla potrzeb rozdziatu energii,

- instalacja gniazd wtykowych 220V i sity 400V

- instalacja o$wietlenia,

- instalacja odgromowa ,

- instalacja TV - sat, komputerowa, systemu sygnalizacji wtamania i napadu, wideodomofonowa.
Szczegbtowe informacje zawarto w projekcie technicznym branzy elektryczne;.

Instalacje sanitarne:

- instalacja wody zimnej i ppoz,

- instalacja wody cieptej,

- instalacja c.o.,

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja gazowa.

Szczegotowe informacje zawarto w projekcie technicznym branzy sanitarne;.

9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Przeprowadzono analize mozliwosci wykorzystania alternatywnych zrddet energii do ogrzewania budynku .
Z przeprowadzonej analizy wybrano najbardziej korzystny ekonomicznie wariant. Dla potrzeb ogrzewania projektowanego
obiektu rozwazono wykorzystanie kotta na pellet oraz energii alternatywnej poprzez zastosowanie piec gazowy. Jako zrodto
ciepta dla projektowanego budynku brano pod uwage kociot na paliwo gazowe.

Rozwigzanie to pozwala na zaspokojenie zapotrzebowania cieplnego budynku oraz przygotowanie cieptej wody
uzytkowej przy stosunkowo nie wysokich kosztach inwestycyjnych (okoto 25 000 zt),. Wykorzystana automatyka pozwala na
osiggniecie wysokiej sprawnosci catego uktadu. Ze wzgledu na koszt inwestycji (okoto 40 000 zt) przy wyborze kotta na
pellet ,wyprodukowanie” 1kW energii grzewczej niskotemperaturowej (tmax = 60°C) bedzie wieksze niz w przypadku kotta
gazowego.

Koszty eksploataciji wybranych zrédet ciepta:

- obliczeniowa temp. zewngtrzna -18°C

- strefa klimatyczna I

- wspbtczynnik pow. zapotrzebowania ciepta 60,00 W/m2

- wspotczynnik kub. zapotrzebowania ciepta 22,22 W/m?3

- roczne zapotrzebowanie na ciepto C. O. 9350 kWh/rok
- roczne zapotrzebowanie na ciepto C. W. U. 3020 kWh/rok

1) wariant | - kociot na pellet
Koszt wytworzenia 1 kWh ciepta C. O. - 0,27 z/kWh
9350 * 0,27 = 2524,50 zt/rok
Koszt wytworzenia 1 kWh ciepta C. W. U. - 0,27 z/kWh
3020 * 0,27 = 815,40 zt/rok
tacznie: 1940,40 + 646,80 = 3339,90 zt/rok

2) wariant Il - piec gazowy
Koszt wytworzenia 1 kWh ciepta C. O. - 0,17 z/kWh
9350 * 0,17 = 1589,50 zt/rok
Koszt wytworzenia 1 kWh ciepta C. W. U. - 0,30 zt/kWh
3020 * 0,30 = 906,00 zt/rok
tacznie: 1589,50 + 906,00 = 2495,50 zt/rok

Rdznica eksploatacyjna pomigdzy systemami:
3339,90 — 2495,50 = 844,40 zt/rok

Do ogrzewania obiektu oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej zastosowano piec gazowy.
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9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

1.

Rodzaj obiektu budowlanego:

PRZEDSZKOLE: budynek uzyteczno$ci publicznej (ustugi oSwiaty - placdwka opieki nad dziecmi).

2. Dane podstawowe:

— Powierzchnia zabudowy - 310,00 m?

— Powierzchnia uzytkowa — 287,60m?

— Kubatura - 1736,00 m3

—  Wysoko$¢ —h= 5.60 m < 12 m — budynek niski (N)

3. Liczba kondygnacji nadziemnych:

— Liczba kondygnacji — 1 + cze$ciowe podpiwniczenie)

4. Charakterystyka zagrozenia pozarowego:
W obiekcie nie przewiduje sie wystepowania materiatbw niebezpiecznych pozarowo, tym samym pomieszczen i stref

zagrozenia wybuchem.

5. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania:
Kategoria zagrozenia ludzi- ZL Il o powierzchni strefy — 287,60 m?

6. Warunki usytuowania:

— najblizej zlokalizowany na tej samej dziatce — 29,0m PM Q<1000 MJ/m?,
— odlegto$¢ od najblizszych budynkéw na dziatkach sasiednich : ZL — 9,0m;
PM Q<1000 MJ/m2 - 8,0m,

— odlegto$¢ od najblizszej granicy dziatki: 6,25 m

7. Podziat obiektu budowlanego:

— Budynek przedszkola stanowi jedng strefe pozarowg (z wydzielong pozarowo kondygnacje piwnicy).

8. Klasa odpornosci pozarowe;j:

- Budynki ZL klasyfikujemy do klasy odpornoéci pozarowej na podstawie ich wysoko$ci w zaleznosci ich
kategorii zagrozenia.

Budynek niski, zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL II, powinien spetnia¢ wymagania klasy
odpornosci pozarowej ,C”. Jednakze w przypadku budynku o jednej kondygnacji nadziemnej
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ZL Il dopuszcza sie obnizenie klasy odpornosci pozarowe;
obiektu do ,,D”.

— Wymagane klasy odporno$ci ogniowej poszczegdlnych elementéw budynku dla D klasy:
= gtéwna konstrukcja nosna — R 30
= konstrukcja dachu - nie stawia si¢ wymagan
= strop - REI 30
= $ciana zewngtrzna - EI 30
= $ciana wewnetrzna — nie stawia si¢ wymagan
= przekrycie dachu - BROOF(t1).

Wszystkie elementy budynku, powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO)

9. Podstawowe informacje na temat liczby osob i strategii ewakuaciji:
Przewidywana ilos¢ 0s6b w budynku do 70 os6b, w pomieszczeniu sal przedszkolnych do 30 oséb.
Warunki ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb:
Z budynku wyjcia ewakuacyjne stanowig drzwi ewakuacyjne o szerokosci minimum 120 cm oraz dodatkowe indywidualne

wyjscia na zewnafrz z sal przedszkolnych o szerokosci 90 cm. Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nie mnigjsza
niz 140 cm (dopuszcza sie zmniejszenie szerokoSci poziomej drogi ewakuacyjnej do 120 cm jezeli jest ona
przeznaczona ewakuacji nie wigcej niz 20 os6b). PrzejScia ewakuacyjne nie prowadza przez wiecej niz trzy
pomieszczenia i ich diugos¢ nie przekracza 40 m. Dlugos¢ dojs¢ (od wyjscia z najdalej potozonego pomieszczenia do
wyjscia na droge ewakuacyjng prowadzaca na do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku.) przy
jednym  dojsciu 10 mDrzwi z  pomieszczen na drogi  ewakuacyjne  po  catkowitym
otwarciu, nie zwezajq szerokosci drég ewakuacyjnych. Obudowa korytarza, jako odcinka poziomej drogi ewakuacyjnej o
klasieodpornosci ogniowej El 15.
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10. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych:
a. Przeciwpozarowy wytacznik pradu
b. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
c. Wewnetrzna sie¢ hydrantowa z (hydrant 25 z wezem pdtsztywnym obejmujacy swoim zasiegiem caty
obiekt).
d. Gasnice: (na kazde 100 m2 powinna przypadaé co najmniej jedna jednostka sprzetu o masie $rodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dms3).

11.  Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gas$niczych:

a. wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi — 10 dm?3/s. llo$¢ ta w cato$ci
jest zistniejacego hydrantu nadziemnego DN 80 zlokalizowanych w odlegto$ci do 75 m od budynku.

b. Droga pozarowa: Do budynku doprowadzona droga pozarowa w oparciu o drogi publiczne oraz
drogewewnetrzng na terenie dziatki budowlanej przebiegajacej przy budynku przedszkola.Droga
pozarowa zakoriczona 15m odcinkiem koricowym w kierunku budynku przedszkola. Droga pozarowa
przed odcinkiem koncowym zapewnia przejazd bezkoniecznosci cofania.Droga pozarowa o utwardzone;
nawierzchni, umoZzliwiajaca dojazd o kazdej porze rokupojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do
strefy pozarowej. Budynek potgczony z droga pozarowg dojsciem utwardzonym o szerokosci 1,5m i
dlugoscinie przekraczajacej 30m. Dojscie doprowadzone do wyjScia ewakuacyjnego poprzez
ktéremozliwy jest dostep do catego budynku.

12. Rozwiazania zamienne do wymagan ochrony przeciwpozarowej: brak

13. Inne istotne dane i informacje oraz ewentualne uwagi: brak

12. SPRAWDZENIE DOKUMENTACJI, WARUNKI BHP, PRAWO BUDOWLANE

12.1. Sprawdzenie dokumentacji

W kazdym przypadku, przed rozpoczeciem robét, Wykonawca zapozna sie z catoScig dokumentacji. Powiadamia we
wiasciwym czasie Projektanta o btedach lub pominieciach, ktére mogty powstaé, jak réwniez o zmianach, ktére uwaza za
niezbedne. Niedopuszczalny jest pomiar metryczny dokonywany na rysunkach i planach. Wykonawca zbierze przed
rozpoczeciem robot, wszystkie informacje dotyczace poziomu réznych budowli i przewodéw i powiadamia Projektanta o
zauwazonych anomaliach. Dokumentacja zaréwno na etapie skiadania ofert jak i podczas realizacji powinna by¢
rozpatrywana jako cato$¢ wg spisu Zawartosci Dokumentacji. Projekty Warsztatowe powinny by¢ sporzadzane przez
Wykonawce i przedstawione Projektantowi do akceptacii.

12.2. Warunki BHP

Podczas wykonywania wszelkich robot, nalezy przestrzega¢ przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401z
dnia 2003.03.19). Szczegdlng uwage zachowaé przy wykonywaniu robdt ziemnych w poblizu istniejgcego uzbrojenia,
zwlaszcza sieci elektrycznych. Zwraca sie uwage na przepis § 47 zabraniajacego urzadzania stanowisk pracy, sktadowisk
materiatow i elementéw lub maszyn i urzadzer budowlanych, bezpo$rednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegto$ciach
blizszych niz podane w/w Rozporzadzeniu. Prace wykonywaé zgodnie z projektami organizacji robot zatwierdzonymi przez
stuzby BHP.

12.3. Prawo budowlane, normy i przepisy

Zgodnie z Prawem Budowlanym (t.j. Dz.U.2020.1333 z dnia 2020.08.03) przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych
nalezy stosowac¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami
wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm , Aprobat Technicznych oraz wkasciwych przepiséw i Dokumentéw Technicznych.

- Deklaracji Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng w wypadku wyrobow, dla ktérych
nie ustanowiono Polskiej Normy ), jezeli nie sg objete certyfikacjg na Znak Bezpieczenistwa B.
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SPIS ZALACZNIKOW
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO (3)

Gmina Krobia
IINWESTOR ul. Rynek 1
63-840 Krobia
NAZWA ZAMIERZENIA PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA PRZEDSZKOLA
BUDOWLANEGO W PUDLISZKACH
ADRES | KATEGORIA gfg‘:ﬁ;:g'f:k'
|OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: IX
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Krobia 300403_5
Iigéggge\t‘g DANE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Pudliszki 0015
Numery dziatek ewidencyjnych: 10/144
SPIS ZAWARTOSCI 1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Przebudowa i termomodernizacja przedszkola w Pudliszkach
KATEGORIA OBIEKTU: Kategoria IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty
LOKALIZACJA: Pudliszki, dziatka nr: 10/144

wojewodztwo: wielkopolskie, powiat: gostynski

jednostka ewidencyjna: Krobia 300403_5

obreb: Pudliszki 300403_5.0015

INWESTOR: Gmina Krobia

ul. Rynek 1

63-840 Krobia

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA INFORMACJI BIOZ
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10)

INFORMACJA O PROWADZENIU ROBOT | ZAGROZENIACH

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolinych obiektow.

Inwestycja polega na przebudowie i termomodernizacji przedszkola.

W skiad przedsigwziecia wchodzi:

- Przygotowanie terenu i wykonanie zaplecza placu budowy przez wykonawce,

- Petny zakres robot budowlano-montazowych, instalacyjnych oraz wykonczeniowych zwigzanych z budowg obiektu
kubaturowego wykonanego w konstrukgji tradycyjnej.

Prace pomiarowe.

Wykopy fundamentowe w gruntach piaskowo — gliniastych wykonywane recznie i mechanicznie.
Wykonywanie elementow Zelbetowych monolitycznych (tawy, stopy)

Montaz nowych elementdw konstrukcji, roboty dekarskie — nowe pokrycie dachu.

Wykonanie opierzen i montaz rynien dachowych z rurami spustowymi.

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej.

Wykonywanie instalacji wewnetrznych.

Wykonywanie posadzek i podtog.

Tynkowanie, malowanie, termoizolacja $cian zewnetrznych, montaz drzwi wewnetrznych, roboty
wykonczeniowe.

© N WD

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie dziatki znajduje sie przebudowywany budynek.

Plac budowy bedzie zorganizowany w potudniowej czesci dziatki, dziatka jest ogrodzona, prace nie bedg powodowa¢ kolizji z
biezacym funkcjonowaniem pozostatych nieruchomosci.

3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Przez teren inwestycji mogg przebiega¢ nieznane obiekty uzbrojenia podziemnego, ktére mogq stanowi¢ utrudnienie dla
sprzetu i ludzi i wymaga¢ uwzglednienia w organizacji placu budowy.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych:

Roboty objete najwyzszym stopniem ryzyka dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia to:

- Roboty ziemne przy fundamentowaniu oraz instalacjach podziemnych,

- Roboty montazowe z uzyciem dzwigdw,

- Prace na wysoko$ci brygad wykonawczych,

- Montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych oraz praca brygad na tych rusztowaniach,

- Zagrozenia wynikajace ze zmiennych warunkéw klimatycznych (opady deszczu, $niegu, w czasie dziatania wiatru o
predkosci powyzej 10m/s).

- Zagrozenia komunikacyjne powodujg koniecznos¢ opracowania w planie zagospodarowania budowy tras komunikacyjnych
dla pojazdéw oraz pieszych, a takze potaczen z ulicami. W projektowanych trasach komunikacyjnych dla potrzeb budowy
powinny by¢ wyeliminowane skrzyzowania, a takze koniecznos¢ ,operaciji cofania” pojazdéow.
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Uwaga: Skala wystepujacych zagrozen we wszystkich grupach rodzajowych oraz miejsce i czas wystepowania jest wysoka i
obejmuje praktycznie realizacje catego zadania inwestycyjnego od rozpoczecia do jego zakoAczenia.

INSTRUKTAZ DLA PRACOWNIKOW

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych:

- Sprawdzenie posiadania przez pracownikow kwalifikacji przewidzianych odrebnymi przepisami dla danego stanowiska.

- Sprawdzenie posiadania orzeczenia lekarskiego o dopuszczeniu do okre$lonej pracy

- Sprawdzenie wiedzy pracownika przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych.

- Wydanie pracownikowi $rodkéw ochronny indywidualnej.

- Prowadzenie bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

- Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robét budowlanych jest obowigzany opracowa¢ instrukcje bezpiecznego
ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikdéw w zakresie wykonywanych przez nich rob6t.

- Roboty budowlano-montazowe przy ktérych wykonywaniu wystepujg zagrozenia wymienione w rozdz. 4. muszg by¢
poprzedzone codziennym instruktazem.

- Instrukcje odno$nie okreslonych zachowan w przypadkach szczegdlnych powinny mie¢ forme tablic umieszczonych w
pomieszczeniu biura budowy i szatniach dla zatogi.

Osoba petnigca funkcje kierownika budowy musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia. Kazdorazowo przed przystapieniem do
pracy kierownik budowy powinien dokonac¢ instruktazu poszczegoinych ekip odno$nie sposobu i technologii prowadzonych
rob6t budowlanych i montazowych. Nalezy takze zadbaé o uswiadomienie pracownikéw w zakresie BHP oraz kategorycznie
wymagaé stosowania metod prowadzenia prac i zabezpieczen wynikajacych z przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

BEZPIECZENSTWO PRZY PROWADZENIU ROBOT BUDOWLANYCH

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

- teren budowy nalezy wlasciwie oznakowaé i uniemoZliwic wstep osobg nie bioracym udziatu
w realizacji budynku, strefy niebezpieczne wydzieli¢ biato czerwong tasma ostrzegawczg oraz tablicami UWAGA! STREFA
NIEBEZPIECZNA!

- osoby zatrudnione przy realizacji zadania powinny posiada¢é odpowiednie przygotowanie zawodowe
i przeszkolenie BHP,

- przygotowa¢ odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownikéw,

- odpowiednio oznakowa¢ i zabezpieczy¢ miejsce dostawy i odbioru energii elektrycznej i wody koniecznych w procesie
budowlanym,

- wyznaczy¢ oddzielne stanowiska sktadowania materiatow budowlanych, oddzielnie stanowiska dla stacjonarnych maszyn i
urzadzen budowlanych,

- zabezpieczy¢ materiaty skladowane na wysokosci przed spadnigciem,

- odpowiednio oznakowa¢ wjazd i wyjazd z terenu budowy,

- bariery ochronne i tablice informacyjne o strefach niebezpiecznych np. strefa niebezpieczna montazu elementéw pola o
promieniu r = 6,0 m + L/2, przy czym L oznacza dtugo$¢ montowanego elementu,

- tablice informacyjne, zakazu i nakazu okreslonych  zachowan, instrukcje  odno$nie  zachowan
w przypadku wystapienia awarii, pozarze, przy udzielaniu pierwszej pomocy dla ludzi.

GOSPODARKA MATERIALOWA

Po wykonaniu niezbednych robdt przygotowawczych t,j. uporzadkowaniu placu budowy, usunieciu krzewéw i zaro$li,
utwardzeniu placu budowy, niwelacji itp. wyznaczy¢ nalezy teren sktadowania materiatdw budowlanych oraz lokalizacji
ewentualnych obiektéw tymczasowych, magazynowych lub socjalno - administracyjnych. Materiaty budowlane nalezy
dostarczaé na plac budowy sukcesywnie, w miare potrzeb, ze wzgledu na tatwo$¢ i dostepno$¢ do placu budowy w okresie
bezdozorowym.
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UWAGI KONCOWE

Podczas przeprowadzania prac budowlanych nalezy przestrzegaé przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z
dnia 2003.03.19). Wykonywanie robét budowlano-montazowych musi spetnia¢ wymagania zapisane w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz. U. Nr 47), dotyczace bezpieczenstwa BHP przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbidrkowych.

Budowe oznaczy¢ nalezy tablicg informacyjna, ktérg nalezy osadzié¢ od strony frontowej dziatki w widocznym miejscu. Na
terenie budowy powinien by¢ dostepny komplet dokumentéw zwigzanych z realizacjg inwestycji, a szczeg6inie dziennik
budowy, pozwolenie na budowe i dokumentacja projektowa.

Projektowana inwestycja w czasie przysztego uzytkowania zgodnie przeznaczeniem nie stwarza szczegolnych zagrozen
ponadto w odniesieniu do art. 21 a Prawa Budowlanego nie ma konieczno$ci sporzadzenia przez kierownika budowy planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na budowie.

OPRACOWANIE:
mgr inz. arch. Dorota Duda
uprawnienia nr: 06/05/DOIA

mgr inz. Andrzej Olejnik
uprawnienia nr: WKP/0325/PWOK/16
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