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OBJASNIENIA:

P1 Podtoga na gruncie

Posadzka betonowa 5.0 cm

P2 Podioga na gruncie

Podtoga (ptytki ceram.) 2.0 cm

SW1 Sciana wewnetrzna

Izolacja przeciwwilgociowa
Gruzobeton 10.0 cm

Gtadz betonowa 7.0 cm

Tynk cem.-wap. lub gipsowy

Folia polietylenowa na zaktad 0.2 cm

Cegta ceramiczna 28.00 cm

Piasek 30.0 cm

SZ1 Sciana zewnetrzna

Cegta ceramiczna 36.0 cm
Tynk cem.-wap. lub gipsowy

SZ2 Sciana zewnetrzna

Plyta styropianowa EPS 100-038 PODLOGA 5.00cm

Tynk cem.-wap. lub gipsowy

Papa izolacyjna zgrzewana lub folia PE 0.4 cm

Podktad z betonu C8/10 (B10) 10.0 cm

Piasek (zageszczony warstwowo) 20.0 cm

SW2 Sciana wewnetrzna

FS1 Sciana fundamentowa

Izolacja przeciwwilgociowa np. DYSPERBIT, ABIZOL x2
Tynk szczelny tzw. "rapéwka”

Tynk cienkowarstwowy silikonowy

Bloczki M-6 murowane na petne spoiny

Plyta styropianowa grafitowa EPS 70-033 FASADA 15.0 cm

Tynk szczelny tzw. "rapéwka”

Cegta ceramiczna 32.0 cm

Izolacja przeciwwilgociowa np. DYSPERBIT, ABIZOL x2

Tynk cem.-wap. lub gipsowy

S1 Strop gestozebrowy

Podtoga (wyktadzina PVC na kleju) 1.5 cm
Wylewka samopoziomujgca 3.5 cm

Strop zelbetowy gr. 20.00 cm

Tynk cem.-wap. lub gipsowy

: D1 Dach
Tynk cem.-wap. lub gipsowy
Cegta ceramiczna 10.00 cm Papa wierzchniego krycia
Tynk cem.-wap. lub gipsowy Papa podkiadowa

Plyty korytkowe gr. 10 cm

Pustka wentylowana (wdmuchany granulat z wetny min. 30cm)
Plyta styropianowa gr. 10 cm

Paroizolacja

Strop zelbetowy gr. 20 cm
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PRZEKROJ A-A
PO ZMIANIE
SKALA 1:100

UWAGI:

1. Roboty budowlano instalacyjne muszg by¢ prowadzone z roéwnolegtg koordynacja
migdzybranzowa, Przed przystapienie do prac wykonawca zapozna sig z caloscig
dokumentacji projektowe;.

2. Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac.
Roznice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci nalezy wyjasnic z
projektantem.

3. Wyznaczajac poziom przesklepienia otworéw wzig¢ pod uwage wysoko$¢ montazowa
puszki rolet zewnetrznych podang przez producenta.

4. \W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja;

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - normy
branzowe,

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty ITB,

- warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow budowlanych.

5. Warstwy $cian zewnetrznych i wewnetrznych wykonac wg opisu.

N1

Nadproze strunobetonowe - SBN 72/120 - 1szt.,
SBN 72/180 - 1 szt..
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