UWAGI:

1. Roboty budowlano instalacyjne muszg by¢ prowadzone
z rownolegty koordynacja miedzybranzowa. Przed
przystapienie do prac wykonawca zapozna si¢ z catoscig
dokumentacji projektowe;.
2. Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ wszystkie
wymiary przed rozpoczeciem prac. Roznice w rysunkach i
pomiarach oraz wszelkie rozbiezno$ci nalezy wyjasnic z
projektantem.
sprawach
obowigzuja;

3. W

- warunki

nie

techniczne wykonania i

okreslonych  dokumentacjq

odbioru  robot —
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OBJASNIENIA:
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Sciany do wyburzenia

Nowe $ciany no$ne

Nowe $ciany dziatowe

Nowe $ciany z bloczka betonowego

Nowe $cianki HPL

Nowy otwér okienny

Nowe schody zewnetrzne
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budowlano - montazowych - normy branzowe, | 8ol |
- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty | 80 -l—
ITB, ) ’
- warunki techniczne producentow dostawcow | |
materiatow budowlanych. | . |
4. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm lub : & 7
PCV 0 @ 125-135 mm, np. system GALECO, WAVIN, rury 125 | " |
spustowe o @ 95-100 mm. | Vl1_ | 17.08 |
5. Rury spustowe mocowa¢ hakami co 100 cm. ! | Hpom=2,22m |
5 ] + T | tufs]
= < ! 7 A — =
|| Esi | 3 | T
= ~—| oo
g & i |
J o Z
+ ~—%-
E I Y’ﬂ |= 200 ‘g S |
- - li_Ei30 A |
2xSBN 72/180 d1.150 | \/\&55*\2 12x202 & | | §
¥ o ; 2
'_' |' 7y | 8
| 28 1-91‘ m* eS8 200 |
7 Hpom=2,12m |
! 16
3.86 mt
! 237 Hpom=;12m | T
| -2.37 | ~
/ 14 15 \ B~
| 319 m 205 m | ol
. Hpom=2,12 Hpom=2,12 : T
| pom m pom m | B ——%:~
7 46, 84 |1
! | hp = 142 f % hp = 142 | S §
._.* ——— 4____|r_ T - — %% ] __._{_.1|__ =
NER: ! 22 22 ! =
ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH | Y'_ | |
. . ==l
PO PRZEBUDOWIE - PARTER 158 L 595 iq_ °°:
125 81 84 284 84
Nr Povzv. Wys. Wykonczer_mie Wykgr’]_czenie Wykongzenie 155 I 631 il s
[m?] posadzki $cian sufitu | 786 I =~
11 | 6.20 <! i g
14 | 462 300 szpachlowanie, szpachlowanie, 1 >
. gres . .
17 | 458 malowanie malowanie
1.14 | 9.75 b} — _,::_;
1.2 | 5.70 ) ) T
1.3 481 | 3.00 | plytki ceramiczne szpachlowa_nle, szpachlowa_nle,
malowanie malowanie
1.9 | 1.36
1.5 2.62 3.00 szpachlowanie, malowanie, szpachlowanie, . ,
15 | 16081 > gres plytki ceramiczne malowanie ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH
5 | 212 PO PRZEBUDOWIE - PIWNICA
szpachlowanie, )
111 | 3.54 :
3.00 | plytki ceramiczne malowanie, szpaclhlowgnle, N Pow. Wys Wykonczenie Wykonczenie Wykonczenie
117 | 12.76 plytki ceramiczne malowanie [m?] ’ posadzki $cian sufitu
1.20 | 12.95 i i
: ) . szpachlowanie, szpachlowanie,
1.10 | 16.89 11| 1708 | 2.22 | plytki ceramiczne malowanie malowanie
112 | 191 12 | 355 tynk cem. - wap.
118 4 742 13 191 posadzka betonowa malowany - bez zmian tynk
115 | 1817 ' szpachlowanie, szpachlowanie, 141 319 | 212 z 1onowa |y pomieszczeniu -1.5 ynKk cem. - wap.
116 | 465 3.00 | wyktadzina z PVC malowanie malowanie 5 208 : - bez zmian obrobka zamurowanego malowany - bez zmian
. } ki
118 | 55.01 TR otworu okiennego)
1.19 | 52.27
121 | 4.54

N

—“~
—“~

598

—“—
s
<4

570

RS

—“

OBJASNIENIA:
—1
= Drzwi do WC z podcigciem skrzydta
drzwiowego lub tulejkami
wentylacyjnymi o powierzchni
] co najmniej 0,022 m2.
OBIEKT: PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
' PRZEDSZKOLA W PUDLISZKACH
Gmina Krobia
INWESTOR: ul. Rynek 1, 63-840 Krobia
.| 63-842 Pudliszki, ul. Szkolna 1a
LOKALIZACJA: | giafi nr 10/144
BRANZA: architektura, konstrukcja
TEMAT RYSUNKU:| RZUT PIWNICY | PARTERU - WYKONCZENIE POW.
PRZEGROD WEWNETRZNYCH - PO ZMIANIE

ZESPOL PROJEKTOWY:
ARCHITEKTURA| mgrinz. arch. Dorota Duda Podpis:

projektant: uprawnienia nr 06/05/DOIA
KONSTRUKCJA| mgrinz. Andrzej Olejnik Podpis:

projektant: uprawnienia nr WKP/0325/PWOK/16

as_yswnt mgr inz. Natalia Walenska Podpis:
projektanta:
SKALA 1:100 DATA: 15.09.2022 NR RYS. K-13
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PALLADIO Andrzej Olejnik

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: _.:.? Da L I_ a d | O

OBStUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

ul. Poznanska 38, 63-840 Krobia,
tel. 601 713 716, e-mail: andrzej@palladio.com.pl www.palladio.com.pl




