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MOCOWANIE PLYT KOMOROWYCH

POLIWEGLANOWYCH

Uszczelka gérna Profil aluminiow:

Plyta komorowa

Podpora (rura stalowa) Uszczelka dolna

Uszczelka gérna

Profil aluminiowy

ZAMYKANIE | ZABEZPIECZANIE
PLYT KOMOROWYCH
POLIWEGLANOWYCH

Silikon

Tasma petna

Silikon

Uszczelka dolna

ZADASZENIE WEJSCIA
SKALA 1:50

UWAGI:

1. Roboty budowlano instalacyjne muszg by¢ prowadzone z rownoleglg
koordynacjg migdzybranzowa. Przed przystapienie do prac wykonawca zapozna
sie z catoscig dokumentacji projektowej.

2. Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed
rozpoczeciem prac. Roznice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci
nalezy wyjasni¢ z projektantem.

3. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowigzuja;

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych -
normy branzowe,

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty ITB,

- warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow budowlanych.

4 Brak wskazania na rysunku elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych powszechnie przyjetych rozwigzan technicznych nie zwalnia wykonawcy
z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
Inwestorem.

5. Kazdy sktadnik projektowany nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawat w
dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkow i opisow technicznych.

Profil AL lub PC

Tasma przepuszczalna

STAL St3SX
ELEKTRODY EA146
SRUBY 4.8(4)
OBIEKT: PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA
’ PRZEDSZKOLA W PUDLISZKACH
Gmina Krobia
INWESTOR: ul. Rynek 1, 63-840 Krobia
. 63-842 Pudliszki, ul. Szkolna 1a
LOKALIZACJA: | gyiatki nr 10/144
BRANZA: konstrukcja
TEMAT RYSUNKU: ZADASZENIE WEJSCIA
ZESPOL PROJEKTOWY:
KONSTRUKCJA| mgrinz Andrzej Olejnik Podpis:
projektant: uprawnienia nr WKP/0325/PWOK/16
asystent mgr inz. Natalia Walenska Podpis:
projektanta:
SKALA 1:50 DATA: 21.11.2022 NR RYS. K-04
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

“vpalado

OBStUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

PALLADIO Andrzej Olejnik
ul. Poznanska 38, 63-840 Krobia,

tel. 601 713 716, e-mail: andrzej@palladio.com.pl www.palladio.com.pl




