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STRONA TYTULOWA
PROJEKTU TECHNICZNEGO (1)

Gmina Krobia
IINWESTOR ul. Rynek 1
63-840 Krobia

NAZWA ZAMIERZENIA PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA PRZEDSZKOLA
BUDOWLANEGO W PUDLISZKACH

63-842 Pudliszki,
ul. Szkolna 1a
Kategoria obiektu budowlanego: IX

ADRES | KATEGORIA
[OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Krobia 300403_5
Iigéggg%g DANE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Pudliszki 0015
Numery dziatek ewidencyjnych: 10/144

, SPECJALNOSC |
ZESPOL NUMER ZAKRES DATA
AUTORSKI LA DRt UPRAWNIEN OPRACOWANIA | OPRACOWANIA

BUDOWLANYCH

PODPIS

do projektowania bez
magr inz. ograniczen w specjalnosci

Andrzej Olejnik konstrukcyjno - budowlanej

WKP/0325/PWOK/16

Projektant konstrukcja | 21.11.2022

Asystent mgr inZ.

projektanta | Natalia Walenska konstrukcja | 21.11.2022

do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
inZ. instalacji i urz. cieplnych, instalacje
Lukasz Frackowiak| Weniviacyinych, gazowyeh, | sanitarne
wodociggowych i
kanalizacyjnych

WKP/0345/PO0S/09

Projektant 21.11.2022

do projektowania bez
Mgz O weae a6 instalaci
, . instalacyjnej w zakresie sieci, instalacje
Projektant Marian Krzysztof instalacji i urz. elektrycznych| - glektryczne

Gorzkowski i elektroenergetycznych

330/D0S/14

21.11.2022
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RYS. NR K-01
RYS. NR K-02
RYS. NR K-03
RYS. NR K-04
RYS. NR K-05
RYS. NR K-06
RYS. NR K-07
RYS. NR K-08
RYS. NR K-09
RYS. NRK-10
RYS. NR K-11
RYS. NR K-12
RYS. NR K-13
RYS. NR K-14
RYS. NRK-15
RYS. NR K-16
RYS. NR S-01

SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

Strona tytutowa projektu architektoniczno - budowlanego
Spis tresci projektu architektoniczno - budowlanego
DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU
Kopie decyzji 0 nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci

Kopie za$wiadczen o przynaleznoéci projektantéw wszystkich specjalnosci do wtaciwej izby samorzadu
zawodowego

Oswiadczenie projektantéw i projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalno$ci o sporzgdzeniu
projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
CZESC OPISOWA

OPIS KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY
Podstawa opracowania

Warunki geologiczne

Zatozenia geotechniczne

Opis konstrukcji

Schematy statyczne

Zatozenia projektowe

Zestawienie obcigzen

Obliczenia statyczne i wymiarowanie

Opis elementow konstrukeyjnych
Charakterystyka energetyczna budynku

OPIS INSTALACJI SANITARNYCH
Podstawa opracowania

Zakres i cel opracowania

Instalacja wodociggowa

Instalacja ppoz.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja ogrzewcza

Instalacja gazowa i kottownia

Instalacja chtodnicza

Uwagi koricowe

OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Podstawa opracowania

Cel i zakres opracowania

Zasilanie, linie kablowe

Rozdzielnice RG i Rk

Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogdine

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

Instalacja gniazd 230V

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Instalacja detekcji gazu

Instalacja CCTV

Instalacja videodomofonowa

Instalacja potaczen wyréwnawczych

Ochrona od porazen

Ochrona przeciwprzepieciowa

Uwagi koricowe

CZESC RYSUNKOWA

Rzut fundamentow

Rysunek konstrukcyjny

Zadaszenie wejscia gtownego

Zadaszenie wejscia

Podjazd dla niepetnosprawnych

Balustrada podjazdu dla niepetnosprawnych
Balustrada podjazdu dla niepetnosprawnych
Balustrada wejscia gtéwnego

Balustrada

Taras

Balustrada tarasu

Utwardzenia nawierzchni

Wykonczenia przegréd wewnetrznych
Ogrodzenie terenu

Ogrodzenie terenu

Zestawienie stolarki

Instalacja wodociggowa piwnicy
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RYS. NR S-02
RYS. NR S-03
RYS. NR S-04
RYS. NR S-05
RYS. NR S-06
RYS. NR S-07
RYS. NR S-08
RYS. NR S-09
RYS.NR §-10
RYS. NR S-11
RYS. NR E-01
RYS. NR E-02
RYS. NR E-03
RYS. NR E-04
RYS. NR E-05
RYS. NR E-06
RYS. NR E-07
RYS. NR E-08
RYS. NR E-09

Instalacja wodociggowa parteru

Instalacja wodociggowa rozwinigcie

Instalacja kanalizacji sanitarnej piwnicy

Instalacja kanalizacji sanitarnej parteru

Instalacja grzewcza i gazowa piwnicy - inwentaryzacja
Instalacja grzewcza i gazowa parteru - inwentaryzacja
Instalacja grzewcza i gazowa piwnicy - przebudowa
Instalacja grzewcza i gazowa parteru - przebudowa
Instalacja grzewcza i gazowa parteru rozwiniecie
Instalacja klimatyzacji

Instalacja elektryczna piwnicy

Instalacja elektryczna parteru

Schemat ideowy rozdzielnicy RG cz. 1

Schemat ideowy rozdzielnicy RG cz. 2

Schemat ideowy rozdzielnicy Rk

Schemat ideowy detekcji gazu

Schemat ideowy instalacii teletechnicznych

Schemat ideowy videodomofonu

Schemat ideowy szafy RACK - monitoring
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I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
1. Kopie decyzji 0 nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnier budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-81/2016 Poznan, dnia 20 grudnia 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2, 3,
4 i 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2016 1. poz. 290 z p6zn. zm.) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu,
ze zostaly spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Andrzej Olejnik

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 14 marca 1979 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0325/PWOK/16

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej; WOIIB

o

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 1 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Andrzej Olejnik jest upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 wust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania konstrukcji obiektu oraz kierowania robotami
budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:....... 7 e S

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski:........oocoonrinnd. L BN

N

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.......... ‘g‘y’? i//(/‘» }\ .................
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‘ WIELKOPOLSKA
X~ OKREGOWA
: IZBA
INZYNIEROW

=
Tf BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

NN/

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-163/2009 Poznan, dnia 18 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektoérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Y.ukasz Marcin Frackowiak

inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 09 sierpnia 1978 r. w Gostyniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0345/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gl6wnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonk6w wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad orzekajacy /'“
Okregowej Komisji Kwa}h\ﬁkacTJn 3]
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ‘ 1 W V/‘

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynskl ............... ({k)\f

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..........\.....
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan L.ukasz Marcin Frackowiak

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniajg do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki

1 terenu w w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregox%; Komlsp Kwalifikacyjnej

Wielkopolskigj Qkr we Y Inzynierow Budownictwa
WM

dr mz Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Marcin Frackowiak

63-840 Krobia, ul. Zwierzyckiego 2/6
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
. Z B A
INZYNIEROW

< 18 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-251/2014/14 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (jednolity tekst: Dz.U. z 2013r., poz. 932 z p6éZniejszymi zmianami) i art.12
ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(jednolity tekst: Dz. U. z 2013r., poz.1409, z péZniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speilnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Marian Krzysztof Gorzkowski

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 29 sierpnia 1957 r. w Kutnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 330/DOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 5 rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie Pan Marian Krzysztof Gorzkowski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych - do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia -elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra,
wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do
sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

strona1z2
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sig od

uzasadnienia decyzji.

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznoSci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Dolnosigskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuija:

1. Pan Marian Krzysztof Gorzkowski
Ul. Lipowa 39
56-200 Goéra

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

Skiad orzekajacy K

. Przowodnizac g
Okregowej Komisji Kwalitika

1. prof. dr inz. Kazimierz Czaplinski

2. drinz. Zoﬁ% ierzchowska

3. mgr inz. Matgorzata Mikotajewska-
Janiaczyk

strona2z 2
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2. Kopie zaswiadczen o przynalezno$ci projektantéw wszystkich specjalno$ci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego

POLSKHA
| Z B A

gﬁ*ﬁ’r INZYNIERGW

e ail BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-BGQ-EVC-5ZL *

Pan Andrzej Olejnik o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0031/17
adres zamieszkania ul. Poznanska 38, 63-840 Krobia

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-04 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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® POLSKA
| I B A

\

WV

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

7

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-7X3-84L-BNC *

Pan tukasz Marcin Frackowiak o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0149/10

adres zamieszkania ul. Odrodzenia 8L, 63-840 Krobia

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-14 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Pacpis jest pragidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-NEP-S9C-2XR *

Pan Marian Krzysztof Gorzkowski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0143/15

adres zamieszkania ul. Lipowa 39, 56-200 Géra

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-02 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.

v
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3.0$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d. pkt 3) ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz.1333 z p6zn. zm.)
o$wiadczam, iz niniejszy projekt techniczny, dla ponizej okre$lonego przedsiewziecia,
wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w tym zakresie
oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Gmina Krobia
INWESTOR ul. Rynek 1

63-840 Krobia
NAZWA ZAMIERZENIA PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA PRZEDSZKOLA
BUDOWLANEGO W PUDLISZKACH

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU 63-842 Pudliszki,

ul. Szkolna 1a
BUDOWLANEGO
Kategoria obiektu budowlanego: IX

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Krobia 300403_5
POZOSTALE DANE ADRESOWE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Pudliszki 0015
Numery dziatek ewidencyjnych: 10/144

GLOWNY PROJEKTANT
konstrukcja mgr inz. Andrzej Olejnik
GLOWNY
PROJEKTANT uprawnienia nr WKP/0325/PWOK/16
ZESPOL AUTORSKI BIORACY UDZIAL W OPRACOWANIU PROJEKTU:
konstrukcja
ASYSTENT mgr inz. Natalia Walenska
PROJEKTANTA
instalacje sanitarne inz. Lukasz Frackowiak
PROJEKTANT uprawnienia nr WKP/0345/POOS/09
instalacja elektryczna mgr inz. Marian Krzysztof Gorzkowski
PROJEKTANT uprawnienia nr 330/DOS/14
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I.1. OPIS KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Projekt architektoniczny budynku przedszkola,

- Uzgodnienia,

- Wymagane bezpieczenstwo konstrukcji (dziat V warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie) zapewniono przez spemienie wymagan zawartych w normach zharmonizowanych i europejskich
(Eurokodach):

- PN-EN 1990:2004 Podstawy projektowania konstrukcji,
- PN-EN 1991-1-1:2004 Oddziatywania na konstrukcje, oddziatywania ogéine,
- PN-EN 1991-1-6:2007 Oddziatywania na konstrukcje, oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji,
- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci,
- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,
- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne,
- PN-EN 1991-1-3:2005 Oddziatywania na konstrukcje, oddziatywania ogoine, obcigzenie $niegiem,
- PN-80/B-02010 + Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem,
- PN-EN 1991-1-4:2008 Oddziatywania na konstrukcje, oddziatywania ogéine, oddziatywania wiatru,
- PN-77/B-02011 + Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem,
- PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowania konstrukcji z betonu,
- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone,
- PN-EN 1993-1-1:2006 Projektowanie konstrukcji stalowych,
- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe Obliczenia statyczne i projektowanie,
- PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych,
PN-B-03150:2000 oraz  Az1:2001,  Az2:2003 Konstrukcje ~ drewniane.  Obliczenia  statyczne
i projektowanie
- PN-EN 1996-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji murowych,
- PN-B-03002:2002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,
- PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne,
- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli.

2. WARUNKI GEOLOGICZNE

Na podstawie prébnych wykopow w obrebie dziatki stwierdzono, ze wystepujg jednorodne grunty w warstwach réwnolegtych
do powierzchni. Zwierciadio wody gruntowej znajduje sie ponizej posadowienia fundamentéw. Nie stwierdzono
niekorzystnych warunkéw geologicznych.

3. ZALOZENIA GEOTECHNICZNE

3.1. W zwigzku z tym, iz projektowane zadaszenia dla budynku, taras, wejécia do budynku i podjazd dla niepetnosprawnych
- majq statycznie wyznaczalny schemat obliczeniowy, w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest
zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie do$wiadczen i jakoSciowych badan geotechnicznych - budynek
zakwalifikowany zostat do pierwszej kategorii geotechniczne;.

3.2. Podtoze gruntowe nie bedzie wykazywato w czasie zmian wtasciwosci mogacych mie¢ istotne znaczenie dla warunkéw
posadowienia.

3.3. Parametry geotechniczne zostaly oznaczone na podstawie zaleznoSci  korelacyjnych  zgodnie
z normg PN-81/B-03020.

3.4. Oddziatywania od gruntu uwzgledniano jako reakcje na obcigzenie gruntu przez obiekt.

3.5. Przyjeto przekrdj geotechniczny jednorodny.

3.6. Obliczenia nosnosci i osiadania podioza wykonano dla standardowego przekroju geotechnicznego.

3.7. Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentoéw to z jednej strony parametry geotechniczne podioza, a z drugiej
zestawienie obcigzen i wyliczone reakcje na podtoze.

3.8. Roboty ziemne wykonywac nalezy zgodnie z normg PN-B-06050.

3.9. W projekcie przewidziano stosowanie otuliny stali zbrojeniowej wartosci min. 5 cm, dla zbrojenia fundamentéw oraz 3
cm dla pozostatych elementdw Zelbetowych.

3.1. Nie zachodzi potrzeba monitorowania wybudowanego obiektu.
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4. OPIS KONSTRUKCJI

Przedmiotem projektu jest przebudowa i termomodernizacja budynku przedszkola. Jest to obiekt parterowy, czesciowo
podpiwniczony. Obiekt zaprojektowany zostat w technologii tradycyjnej murowanej. Konstrukcje nosng budynku stanowig
$ciany murowane jednowarstwowe z cegty ceramicznej petnej o gr. 32 cm. Dach plaski o kacie nachylenia 3°. Budynek
posadowiony na tawach fundamentowych kamienno-betonowych.

Taras, wejscia do budynku i podjazd dla niepetnosprawnych posadowione na tawach fundamentowych Zelbetowych i
$cianach fundamentowych z bloczkdw betonowych M6 gr. 24 cm zwiericzonych daszkiem typu BASTION.

5. SCHEMATY STATYCZNE:

5.1. Stup — pret przegubowy.

5.2. Rygiel - belka jednoprzestowa wolnopodparta.
5.3. Nadproza - belki jednoprzestowe wolnopodparte.

6. ZALOZENIA PROJEKTOWE
- LOKALIZACJA: Pudliszki, gmina Krobia, woj. wielkopolskie;
- OBCIAZENIE SNIEGIEM: strefa |; Qk=0,7 kPa
- OBCIAZENIE WIATREM: strefa I;H<300 m n.p.m., charakterystyczne ciénienie predkosci wiatru qk=0,30 kPa
- RODZAJ BUDYNKU: przedszkole;
- GRANICA PRZEMARZANIA: hz=0,80 m
- KATEGORIA GEOTECHNICZNA |
- PRZYJETE MATERIALY KONSTRUKCYJNE:
*  Dbeton konstrukcyjny klasy C20/25 (B 25), fundamenty C16/20 (B 20)
«  beton podktadowy C8/10 (B 10),
« stal zbrojeniowa konstrukcyjna klasy A-IlIN gatunku RB500W,
stal strzemion A-Q gatunku St0S-b, A-llIN gatunku RB500W,
*  bloczki betonowe M6,
e zaprawa cementowa marki M10

7. ZESTAWIENIE OBCIAZEN

TABELA 1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN
ELEMENT MATERIAL OBCIAZENIE [kN/m?]
Poliweglan komorowy (10mm) 0,02
obciazenie catkowite gk= | 0,02
wspotezynnik obcigzenia gf= | 1,15 lub 1,35
ZADASZENIE (bez cigzaru konstrukcii) obciazenie wiatrem (parcie) q1k= | +0,14
obciazenie wiatrem (ssanie) q1k= | -0,45
obciazenie $niegiem q2k= | 0,84
wspdtczynnik obcigzenia qgf= | 1,50 lub 1,05
bloczek betonowy gr. 25 cm 5,50
. tynk cem.-wap. 0,18
SCIANA TARASU obciazenie catkowite gk= 5,68
wspdtczynnik obcigzenia gf= | 1,15 lub 1,35

8. OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE

Obliczenia statyczno -

wytrzymatoSciowe wykonano w oparciu o oprogramowanie inzynierskie. Cato$¢ materiatu

obliczeniowego zawarto w archiwum autora. Ponizej przedstawiono sprawdzenie warunkéw dla istotniejszych elementéw

konstrukcyjnych.

8.1. FUNDAMENTY
8.1.1. Lawa fundamentowa FL1

Catkowite, obliczeniowe obcigzenie gruntu pod tawami:

Qomax=14,57 kN/m
Wymiary tawy fundamentowe;:
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B=0,40 m, L=1,00 m, h=0,4 m, otulina 5 cm, es=0,00 cm
g=25 kN/m3, p=18,45 kN/m3, beton C16/20 (B20)
ND=2,44, NC=8,28, NB=0,19, IB=IC=ID=1,00

Nr=20,00 kN,

Nos$no$¢ graniczna QfNL=73,45 kN

Graniczny odpor podioza:

Nr=20,00 kN < mQfNL = 59,50 kN

Osiadanie fundamentu s=0,18 cm < smax=5,00 cm

8.1.2. Stopa fundamentowa SF1
No=2,36 kN
Wymiary stopy fundamentowej:
B=0,50 m, L=0,50 m, h=0,8 m, otulina 5 cm
g=25 kN/m3, p=18,45 kN/m3, beton C16/20 (B20)
ND=2,44, NC=8,28, NB=0,19, IB=IC=ID=1,00
Nr=8,00 kN,
No$nos¢ graniczna QfNL=70,33 kN
Graniczny odpor podioza:
Nr= 8,00 kN < mQfNL = 57,00 kN
No$nos¢ na przebicie:
NRd=1425,00 kN > N=1,00kN
Osiadanie fundamentu:
5=0,04 cm <smax=5,00 cm

8.2. ELEMENTY ZELBETOWE
8.2.1. Trzpien zelbetowy T1
Przyjeto beton C20/25 (B25), stal zbrojeniowa A-lIIN (RBS00W)
b=0,25m, h=0,25m, otulina 3 cm,
Przyjeto zbrojenie 4312 o As1=4,52 cm?
Przyjeto zbrojenie strzemionami @6 na odcinku dlugosci zakotwienia zbrojenia co 10 cm, na pozostatym
odcinku co 20 cm.

9. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

FUNDAMENTY - PROJEKTOWANE

Zaprojektowano posadowienie taw i stop fundamentowych jako bezposrednie. Poziom posadowienia taw fundamentowych
tarasu ustalono jako -2,00 m, taw fundamentowych podjazdu dla niepetnosprawnych i wej$¢ do budynku ustalono jako -1,95
m, a poziom stop fundamentowych jako -0,80 m wobec przyjetego poziomu +0,00 budynku = 102,18 m n.p.m. Lawy
fundamentowe o szerokosci 40 cm i wysokosci 40 cm nalezy wykonaé z betonu klasy C16/20 (B20) zbrojonego 4@12 A-IIIN
oraz strzemionami @6 co 30 cm. Pod tawami nalezy wykona¢ podktad betonowy o gr. min. 5cm z betonu klasy C8/10 (B10).
Stopy fundamentowe SF1 o wymiarach 50x50 cm i wysokosci 80 c¢cm nalezy wykona¢ z betonu klasy C16/20 (B20)
zbrojonego 4@12 A-llIN oraz strzemionami @6 co 10 cm. Pod stope nalezy wykonaé podktad betonowy o gr. min. 5¢cm z
betonu klasy C8/10 (B10). W przypadku posadowienia budynku przedszkola ponizej zaktadanego posadowienia tawy
podjazdu, projektowang tawe wykonywaé odcinkowo — 2m. Jezeli podczas prowadzenia prac ziemnych stwierdzi sie, ze
warunki gruntowe sg inne od zatozonych nalezy powiadomi¢ projektanta.

SCIANY FUNDAMENTOWE | FUNDAMENTY SCHODOW

Sciany fundamentowe tarasu wykonaé jako murowane z bloczkéw betonowych M-6 o gr. 25 cm na zaprawie klasy M10
wzmocnione trzpieniami zelbetowymi T1 z betonu C20/25 (B25) i stali A-llIN (RB500W), zbrojenie podtuzne z pretow 4012 i
poprzeczne strzemiona @6 co 20 cm. Sciany zwieficzone wiericem zelbetowym W1 z betonu C20/25 (B 25), zbrojenie
podtuzne 4 @12 ze stali A-IlIN (RB500W) i strzemionami @6 co 20 cm ze stali A-0 (St0 S-b). Sciany zabezpieczyé powtoka
izolacji przeciwwilgociowych typu AQUAFIN, BOTAMENT, DYSPERBIT.

Sciany fundamentowe wej$¢ do budynku i podjazdu dla niepetnosprawnych wykonaé jako murowane z bloczkéw
betonowych M-6 o gr. 25 cm na zaprawie klasy M10, zabezpieczy¢ powtoka izolacji przeciwwilgociowych typu AQUAFIN,
BOTAMENT, DYSPERBIT.
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W razie stwierdzenia duzej wilgotnosci gruntu wykonaé drenaz opaskowy, dla ktérego Wykonawca sporzadzi projekt
wykonawczy.

SCIANY ZEWNETRZNE
Sciany zewnetrzne istniejace z cegty ceramicznej gr. 32 cm, termoizolacja styropian EPS 70-033 o gr. 15 cm (lub o lepszych
parametrach izolacyjno$ci, zapewniajacy spemienie wymogow termoizolacyjnosci dla $ciany).

ROZBIORKI | WYBURZENIA
W piwnicy budynku, nalezy:
- dokonac rozbiorki i wyburzenia fragmentu $ciany zewnetrznej nodnej wykonanej z cegly ceramicznej petne;.
Przygotowa¢ otwor w $cianie o wymiarach zgodnych z cze$cig rysunkowg, zachowujac nastepujaca kolejnos¢:
+  wykonanie podparcia stropu, poprzez podstemplowanie,
+  wykonanie bruzdy dla nadproza jednostronnie,
+  osadzenie nadproza,
+  wykonanie bruzdy dla nadproza z drugiej strony,
+  osadzenie drugiego nadproza,
*  rozbiodrka Sciany ponizej nowego przesklepienia,
*  wykonanie tynku.
W tak przygotowanych otworach zamontowa¢ nowg, stolarke drzwiowa,
- usunaC okno w pomieszczeniu -1.5 i zamurowac otwdr okienny.

Na parterze budynku, nalezy:
- dokona¢ rozbiérki i wyburzenia fragmentu $ciany zewnetrznej nodnej wykonanej z cegly ceramicznej petnej w
pomieszczeniach 1.1 1.14 oraz wykonaé nowy otwor okienny w pomieszczeniu 1.16.
Przygotowac¢ otwér w $cianie o wymiarach zgodnych z czescig rysunkowa, zachowujac nastepujaca kolejnos¢:
+  wykonanie podparcia stropu, poprzez podstemplowanie,
+  wykonanie bruzdy dla nadproza jednostronnie,
+  osadzenie nadproza,
+  wykonanie bruzdy dla nadproza z drugiej strony,
+  osadzenie drugiego nadproza,
+  rozbiorka Sciany ponizej nowego przesklepienia,
+  wykonanie tynku.
W tak przygotowanych otworach zamontowa¢ nowa stolarke okienng i drzwiowa,
- dokona¢ rozbiorki istniejacych $cian dziatowych, zamurowa¢ otwory i wykona¢ nowe $ciany wewnetrzne zgodnie z czescig
rysunkowa,
- w pomieszczeniach 1.17 i 1.20 wyburzy¢C istniejace Scianki dziatowe i zamontowaC nowe $cianki HPL, zgodnie z
wytycznymi producenta.
- w istniejgcej Scianie no$nej pomiedzy pomieszczeniami 1.18 a 1.19 nalezy wymieni¢ istniejace drzwi w ramach istniejacego
nadproza na drzwi przesuwne, 0 wymiarach zgodnych z czescig rysunkowa. W tym celu nalezy zmniejszy¢ wielko$¢ otworu
do szerokosci 3,00 m. W tak przygotowanym otworze zamontowac¢ nowg stolarke drzwiowa.

SCIANY WEWNETRZNE
Sciany dziatowe wykonaé z pustakow ceramicznych POROTHERM P+W gr. 11,5 cm lub bloczkéw z betonu komérkowego.

ZADASZENIE WEJSCIA | PODJAZDU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Zadaszenia wykonane z rur stalowych. Stupy o przekroju: 160x80x4, rygle o przekroju: 160x80x4. Do rygli przymocowane
zostang ksztattowniki o przekroju: 50x30x3 i 140x60x4. Pokrycie zadaszenia wejscia stanowiC bedzie ptyta komorowa
poliweglanowa.

STROPODACH

Stropodach istniejacy o konstrukcji zelbetowej i nachyleniu potaci 3° kryty papa wierzchniego krycia. Nalezy wykonaé
termoizolacje stropodachu przy uzyciu granulatu z wetny mineralnej o gr. min. 30 cm. W tym celu, w poszyciu stropodachu
nalezy wycig¢ otwory technologiczne o wymiarach 40x40 cm. llo$¢ otworéw nalezy dobrac, tak aby zapewni¢ rbwnomierne
pokrycie catej powierzchni stropu granulatem. Nastepnie w przestrzen stropodachu wprowadzi¢ dysze, przez ktdrg
dostarczany bedzie granulat. Kontrolowa¢ réwnomierno$¢ wprowadzanej warstwy izolacyjnej. Po wdmuchaniu odpowiedniej
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ilodci granulatu, zamknaé otwor technologiczny blachg stalowa o gr. 3 mm, zabezpieczong antykorozyjnie. Nastepnie
przykry¢ blache papa termozgrzewalng w celu zapewnienia szczelno$ci poszycia dachu.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Kompleksowg analize energetyczng dla budynku zawarto w audycie energetycznym, stanowigcym odrebne opracowanie,
sporzadzone przez Pracownie Audytorskag ENERGY CONCEPT - inz. Dawid Marusia.

Ponizej zamieszczono najbardziej istotne informacje zaczerpnigte z przedmiotowego dokumentu:

Ogélne dane techniczne

Konstrukcja/technologia budynku - Tradycyjna, murowana
Kubatura budynku - 824,72 m3
Kubatura ogrzewania - 757,64 m3
Powierzchnia netto budynku - 287,60 m2
Powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalne; - 0,00 m2
Wspdtczynnik ksztattu - 0,78 m-1
llo§¢ mieszkan - 0,00

llos¢ uzytkownikow (max) - 70,00

Zbiorcza charakterystyka przegréd budowlanych

Sciany zewnetrzne 1,61 W/(m2-K)
Dach/stropodach 0,36 W/(m2-K)
Okna 1,30 W/(m2-K)
Drzwi/bramy 1,70 Wi(m2-K)
Podtogi na gruncie 0,92 Wi(m2-K)
Stropy wewnetrzne 0,84 Wi(m2-K)

4.4, Taryfy i opfaty

Ceny ciepta - c.o. Stan przed termomodernizacjq, Stan po termomodernizacii
Optata za 1 GJ na ogrzewanie 80,24 zH/GJ 80,24 z/GJ

Optata za 1 MW mocy zamdwionej na ogrzewanie 0,00 zt/(MW:m-c) 0,00 z/(MW-m-c)

Inne koszty, abonament 0,00 zt/m-c 0,00 zt/m-c

Ceny ciepta - c.w.u. Stan przed termomodernizacjg Stan po termomodernizacii
Optataza 1 GJ 259,00 z/GJ 80,24 zl/GJ

CO‘;I)Ja;ta za 1 MW mocy zamowionej na podgrzanie 0,00 ZH(MW-m-c) 0,00 ZH(MW-m-c)

Inne koszty, abonament 0,00 zZt/m-c 0,00 zZt'm-c

Charakterystyka systemu grzewczego

Kociot gazowy niskotemperaturowy 100%

Kotly niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub ciekte, z
. zamknieta komorg spalania i palnikiem modulowanym, o
Wytwarzanie mocy nominalnej do 50kW nHg= 0870

Paliwo - gaz ziemny
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C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w
Przesylanie ciepla ogrzewanyrp budynku' z zallzolowanymll przewodami, Hd= 0900
armaturg i urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni nieogrzewanej
. Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi
Regulacja systemu grzewczego . D . nHe= 0,820
w przypadku regulacji automatycznej miejscowe;j
Akumulacja ciepta Brak zasobnika buforowego nHs= 1,000
Czas ogrzewania w okresie tygodnia Liczba dni: 7 dni wt= 1,000
Przerwy w ogrzewaniu w okresie doby | Liczba godzin: Bez przerw wd = 1,000
Sprawno$¢ catkowita systemu grzewczego nH,tot = nH,gnH,dnH,enH,s = 0,642
Informacje  uzupetniajace dotyczace Brak
przerw w ogrzewaniu
Charakterystyka instalacji cieptej wody uzytkowej
Elektryczne podgrzewacze pojemnosciowe 100%
Wytwarzanie ciepla Elektryczny p.odgrze\{vacz akumulacyjny (z zasobnikiem Wg= 0,960
cieptej wody uzytkowej bez strat)
Przesy cieplej wody Podgrzeyvanle wody dla grupy punktéw poboru w jednym Wd= 0800
lokalu mieszkalnym
Regulacja i wykorzystanie nW,e= 1,000
Akumulacia ciepla ngobmk w  systemie wg standardu  budynku Ws= 0850
niskoenergetycznego
Sprawno$¢ catkowita systemu c.w.u. nW,tot = nW,gnW,dnW,snW,e = 0,653
4.7. Charakterystyka systemu wentylacji
Rodzaj wentylacji Wentylacja grawitacyjna
Sposdb , doprlowadzama ! stolarka/kanaty grawitacyjne
odprowadzania powietrza
Strumieni powietrza wentylacyjnego 1515,28
Krotno$¢ wymian powietrza 2,00
Bilans energetyczny budynku przed modernizacja
Obliczenia wartoci wspdtczynnikéw U elementéw budowlanych
d A R Uc
Kody Element Materiat | Opis
m WimK) |m2KW | W/(m2K)
Podtoga na gruncie, przegroda jednorodna
60 Opbr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w dot) | 0,00
1 Wykonczenie podtogi 0,020 1,000 0,020
1
2 Posadzka cementowa 0,050 1,000 0,050
3 Folia polietylenowa 0,001 0,200 0,005
4 Podktad z betonu chudego 0,100 1,050 0,095
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5 Piasek $redni 0,300 0,400 0,750
61 Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w dot) | 0,17
Grubos¢ catkowita i Uk 0,47 - 1,09 0,92
Dach, przegroda jednorodna
62 Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w gore) | 0,04
6 Papa asfaltowa 0,005 0,180 0,028
7 Piyty korytkowe 0,100 1,000 0,100
8 Niewentylowane warstwy powietrza 0,150 0,000 0,160
2 9 Styropian 10 0,100 0,045 2,222
10 Strop Zelbetowy 0,200 1,700 0,118
1 Tynk 0,015 0,820 0,018
63 Opoér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 010 i
gore) ’
Grubos¢ catkowita i Uk 0,57 - 2,79 0,36
Sciana zewnetrzna, przegroda jednorodna
64 Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien 0.04 i
ciepta) ’
1 Tynk 0,015 0,820 0,018
3 12 Mur z cegly ceramicznej petnej 0,320 0,770 0,416
1 Tynk 0,015 0,820 0,018
65 Opor przejmowania ciepta po stronie wewngtrznej (poziomy strumien 013 )
ciepta) '
Grubos¢ catkowita i Uk 0,35 - 0,62 1,61
Strop wewnetrzny nad piwnica, przegroda jednorodna
63 Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumieh ciepta w 010 i
gore) ’
13 Plytki(dachowki) ceramiczne 0,020 1,000 0,020
14 Tynk lub gtadZ cementowa 0,040 1,000 0,040
3 Folia polietylenowa 0,001 0,200 0,005
* 15 Styropian 0,038 0,030 0,038 0,789
16 Zelbet 2500 0,200 1,700 0,118
17 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018
63 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 010 i
gore) ’
Grubo$¢ catkowita i Uk 0,31 - 1,19 0,84
Okno zewnetrzne, przegroda jednorodna
° Grubos¢ catkowita i Uk - - - 1,3
6 Drzwi zewnetrzne, przegroda jednorodna
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Grubos¢ catkowita i Uk 1,7
Efekt energetyczny modernizacii
Nazwa Przed modernizacjg, Po modernizacii Redukcja Jednostka
Zapotrzebowanie na energie Ccieplng 34143 114,02 22741 66.61% Glirok
, (]
(gaz) 94,84 31,67 63,17 MWhirok
Zapotrzebowanie na energie 15,88 3,62 12,26 77 20% Glirok
, (]

elekiryczng 441 1,00 3,41 MWhirok

357,31 117,64 239,67 GJ/rok
Zapotrzebowanie na energie koncowa, 67,08%

99,25 32,68 66,58 MWh/rok

423,21 136,28 286,93 GJrok
Zapotrzebowanie na energie pierwotng 67,80%

117,56 37,86 79,70 MWh/rok
Obliczenia efektu ekologicznego modernizacii
Rodzaj paliwa Gaz ziemny Energia  elekiryczna - sie¢ Jednostka

elektroenergetyczna

Wskaznik emisji CO2 207,540 698,000 kg/MWh
Wskaznik emisji NOx 0,180 0,522 kg/MWh
Wskaznik emisji SO2 0,001 0,509 kg/MWh
Wskaznik emisji Pyt catkowity 0,002 0,026 kg/MWh
Efekt ekologiczny modernizacii
Nazwa Przed modernizacjq | Po modernizacji | Redukcja Jednostka
Zuzycie energii gaz ziemny 94,84 31,67 63,170 | 66,61% | MWh/rok
Zuzycie energii sie¢ elektroenergetyczna 4,41 1,00 3,407 | 77,23% | MWh/rok
Emisja CO2 22,763 7,274 15,489 | 68,04% | Mg/rok
Emisja NOx 0,019 0,006 0,013 |68,42% | Mg/rok
Emisja SO2 0,002 0,001 0,001 |50,00% | Mg/rok
Emisja Pytu catkowitego 0,000304 0,000089 0,000 |70,72% | Mg/rok
OPRACOWANIE:
mgr inz. Andrzej Olejnik
uprawnienia nr: WKP/0325/PWOK/16
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I.2. OPIS INSTALACJI SANITARNYCH

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora,

- projekt architektoniczno -budowlany

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (t,j. Dz.U. z 2021 roku, poz.2351 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz.1225 z p6zn. zm.),

- normy i normatywy techniczne projektowania.

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych dla ww. budynku.
W sktad opracowania wchodzg nastepujgce instalacje:

- instalacja wod-kan,

- instalacja centralnego ogrzewania,

- instalacja gazowa,

- instalacja wentylacji mechanicznej,

W zakres opracowania dotyczacego projektu instalacji wodociggowej wchodzi rozmieszczenie przyboréw sanitarnych,
wytyczenie trasy przewodéw zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji, dobér $rednic oraz obliczenia hydrauliczne uktadu.
W zakres projektu instalacji kanalizacyjnej wchodzi wytyczenie trasy przewoddw, dobér $rednic oraz okre$lenie spadkéw.

W zakres projektu centralnego ogrzewania wchodzi obliczenie zapotrzebowania budynku na ciepto, zyskow ciepta,
dobor grzejnikéw, aparatow grzewczo-wentylacyjncych i armatury, wytyczenie tras przewoddw i obliczenia hydrauliczne
uktadu. W zakres projektu instalacji gazowej wchodzi wytyczenie trasy przewodow i dobér Srednic.

W zakres projektu wentylacji mechanicznej wehodzi: obliczenie wymaganej ilosci powietrza, , dobdr wentylatordw,
nawiewnikdw i wywiewnikow.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA
Stan istniejacy:
Do budynku doprowadzone jest istniejace przytacze wodociggowe zakoriczone zestawem wodomierzowym w piwnicy
budynku. W budynku istnieje instalacja wodociggowa wykonana z rur stalowych i PP. Rurociagi prowadzone sg po $cianach,
pod posadzka w kanale oraz w bruzdach $ciennych. Do przygotowania cieptej wody stuzg pojemnosciowe podgrzewacze
gazowe i elektryczne.
Instalacja wody zimnej i cieptej zostanie w cato$ci zdemontowana.
OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN.
Stan projektowany.
Instalacja wody zimnej zasilana bedzie z istniejacego przytacza wodociggowego doprowadzonego do kottowni w piwnicy
budynku. Przytacze zakoriczone jest zestawem wodomierzowym. Istniejacy wodomierz nalezy zamontowac¢ w poziomie.
Budynek bedzie wyposazony w nastepujace urzadzenia sanitarne pobierajace wode:

- Umywalka — 8 szt.

- Natrysk — 1 szt.

- Miska ustepowa — 6 szt.

- Zawdr czerpalny — 1szt

- Zlewozmywak - 4 szt.

- Pralka -1szt.

- Zmywarka -1szt.

Zapotrzebowanie na wode
Obliczenia przeptywu obliczeniowego wody:
Wyznaczanie przeptywu obliczeniowego dla przytacza wodociggowego wg PN-92/B01706

Rodzaj budynku (obiektu):

Przedszkole

Rodzaj punktu czerpalnego:
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Pluczka zbiornikowa DN 15
Liczba 6 sztuka
Normatywny wyptyw wody zimnej lub cieptej 0,130 dm3/s
Rodzaj punktu czerpalnego:
Zawor czerpalny z perlatorem DN 15
Liczba 1 sztuka
Normatywny wyptyw wody zimnej lub cieptej 0,150 dm3/s
Rodzaj punktu czerpalnego:
Zmywarka do naczyn (domowa) DN 15
Liczba 1 sztuka
Normatywny wyptyw wody zimnej lub cieptej 0,150 dm3/s
Rodzaj punktu czerpalnego:
Pralka automatyczna (domowa) DN 15
Liczba 1 sztuka
Normatywny wyptyw wody zimnej lub cieptej 0,250 dm3/s
Rodzaj punktu czerpalnego:
Bateria czerpalna dla natryskéw DN 15
Liczba 1 sztuka
Normatywny wyptyw wody zimne; 0,150 dm3/s
Normatywny wyptyw wody cieptej 0,150 dm3/s
Rodzaj punktu czerpalnego:
Bateria czerpalna dla zlewozmywakéw DN 15
Liczba 4 sztuka
Normatywny wyptyw wody zimnej 0,070 dm3/s
Normatywny wyptyw wody cieptej 0,070 dm3/s
Rodzaj punktu czerpalnego:
Bateria czerpalna dla umywalek DN 15
Liczba 8 sztuka
Normatywny wyptyw wody zimnej 0,070 dm3/s
Normatywny wyptyw wody cieptej 0,070 dm3/s
Wik Wt dednostka
Suma normatywnych wyptywéw wody 3,310 dm3/s
Przeptyw obliczeniowy 2,669 dm3/s

>0 =3,31dmd/s
q= 44 (Zgn)O,ZZ -3.41 q= 2,67 dm?/s

Zapotrzebowanie na wode do celéw socjalnych wynosi 9,6m3/h i pokryte zostanie w catosci z projektowanej instalacji

wodociggowe;.

Zapotrzebowanie wody na cele p.poz. W budynku zamontowany zostanie 1 hydrant p.poz o wydajnoéci 11/s = 3,6m3/h
Za zestawem wodomierzowym na instalacji do czesci socjalnej nalezy zamontowaé zawor pierwszenstwa np. vv100vv300
DN32 prod. Honeywell. W piwnicy w pomieszczeniu technicznym nalezy wykona¢ podejécie do stacji uzdatniania wody oraz

zamontowa¢ zawér czerpalny.
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Instalacja wod-kan zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Podstawowe zatozenia jakie przyjeto do
obliczen to nastepujace wytyczne, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie:

§ 114. 1. Cidnienie wody w instalacji wodociagowej w budynku, poza hydrantami przeciwpozarowymi, powinno wynosi¢
przed kazdym punktem czerpalnym nie mniej niz 0,05MPa (0,5bara) i nie wigcej niz 0,6MPa (6 baréw).

§ 120.2. Instalacja cieptej wody powinna zapewnia¢ uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz
55°C i nie wyzszej niz 60°C.

5. W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewod cieptej wody powinien byé podtaczony z lewej strony, temperatura ciepte;
wody doprowadzonej do urzadzen sanitarnych wynosi od 35°C do 40°C,

Zatozono, ze cisnienie dyspozycyjne wody, jakie zapewnia gestor na wejsciu do obiektu bedzie wystarczajace do celow
technologicznych, bytowych i p-poz. W projekcie wykonawczym zostang wykonane obliczenia wskazujgce na wymagane
ciSnienie dyspozycyjne dla obiektu. Jezeli ciSnienie sieci wodociggowej nie bedzie wystarczajgce zostanie zamontowany
zestaw podnoszenia ci$nienia.

Bilans wody sporzadzono na podstawie DZ.U. 2002r. Nr. 8 poz. 70 "W sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody".
Obliczenia wykonano zgodnie z norma PN-92/B-01706.

Instalacja wodociggowa w czesci socjalne;j.

Przewody rozprowadzajgce zaprojektowano z rur wielowarstwowych PEXC-AL.-PE prod. Tece lup alternatywnie z rur PP-R.
Rury tworzywowe powinny mie¢ odpornos¢ na temperature wody 95°C przy ci$nieniu 3 bar lub 70°C dla ci$nienia 10 bar.
Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ w piwnicy pod stropem oraz w kanatach instalacyjnych pod posadzka parteru przy
$cianach zewnetrznych. Podejscia do przyboréw oraz piony prowadzone poza kanatem i piwnicg lokalizowa¢ w $cianach
badz obudowa¢ ptytami G-K. Przewody rozprowadzajace nalezy utozy¢ z minimalnym spadkiem, aby wydzielajace sie
powietrze mogto przedostawaé sie do pionéw i byC usunigte wraz z pobierang wodg. Przewody nalezy mocowa¢ do
elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Pomiedzy obejmg uchwytu lub wspornika a
przewodem nalezy stosowaC podktadki elastyczne. Najwieksze dopuszczalne odlegltosci miedzy podporami ruchomymi
Wynosza:

Srednica nominalna rury . Najwieksze odlegtosci miedzy podporarpi
Pionowe [m] Poziome [m]
15 2,0 1,5
20 2,0 15
25 29 2,2
32 34 2,6
40 3,7 3,0

Podpory punktéw statych nalezy mocowaé do stropéw i Scian zewnetrznych. Punkty state wykona¢ zgodnie z technologig
producenta podpdr. Punkty state na rurociggach poziomych i pionowych zgodnie z PN. Przej$cia przez przegrody budowlane
nalezy wykonywa¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W
obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zadne potaczenie na przewodzie. Nalezy tez zagwarantowac, aby rury nie ulegly
uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzen badZz wstrzaséw. Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych
nalezy zapewni¢ kompensacje przewodéw wykorzystujgc w tym celu naturalne zatamania tras przewodow (zapewni to
samokompensacje).
Rurociggi nalezy taczy¢ za pomocq ztaczek zaprasowywanych ztaczki zaprasowywane wykonywane sg w dwach typach:
jako ztaczki zaprasowywane z tulejg wahliwg w zakresie $rednic 16-40 mm i jako ztaczki zintegrowane w zakresie $rednic
16-25 mm. Ztaczki z tulejg wahliwg (oddzielong od korpusu) wyposazone sg w potprzezroczysty pierscien z tworzywa dla
kontroli gteboko$ci wprowadzenia rury. Luzna tuleja, nie potaczona konstrukcyjnie z korpusem ztgczki, pozwala na tatwiejsze
wprowadzenie rury do ztaczki, zwlaszcza w przypadku, gdy koncdwka rury jest nieznacznie wygieta. Ztaczki o budowie
zintegrowanej z korpusem posiadajg w tulei 2 otwory kontrolne umozliwiajace sprawdzenie gtebokosci wprowadzenia rury.
Korpusy obu typéw ztaczek wykonane sa z mosigdzu i niklowane. Uszczelnienie potaczenia rury w ztaczce zaprasowywanej
uzyskuje sie przez zaprasowanie tulei na rurze przy uzyciu praski elektrycznej lub recznej, z zastosowaniem odpowiedniej
szczeki.

Wtasciwosci ztaczek zaprasowywanych

- powtarzalno$¢ potaczenia (zawsze jednakowa sita docisku),

- mozliwo$¢ betonowania potaczen w podtogach (przegrodach poziomych),

- mozliwos¢ naktadania otulin termoizolacyjnych na potgczenia (Srednice zewn.ztaczek sg niewiele wigksze od

$rednic rury),
- zwieksza sie szybkos¢ wykonania potaczenia (ograniczona ilo$¢ operacji),
- wzrasta estetyka potaczenia (ksztattki s niklowane) w przypadku umieszczenia potaczenia w miejscu widocznym
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- ZzZlaczki spetniajg jednoczesnie funkcje ksztattek instalacyjnych - tréjnikdw, kolan, nypli, $rubunkow, itd.
UWAGA ! Przy stosowaniu rur TECE obowigzuje zasada, ze nie wolno pozostawia¢ wolnego, nie zamocowanego
konca rury. Szczegdlnie nalezy o tym pamieta¢ przy wykonywaniu wszelkiego rodzaju kréécow spustowych i
odpowietrzajacych.

Instalacja cieptej wody uzytkowej
Ciepla woda wytwarzana bedzie w zasobniku wody o pojemnosci 300I, ktory zasilany bedzie przez kociot gazowy. W
zbiorniku nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ zamontowania grzatki elektrycznej. Na przewodzie zimnej wody przed zbiornikiem
nalezy zamontowa¢ zawor bezpieczenstwa SYR 2115 o $rednicy 2" oraz naczynie przeponowe Reflex Refix DD25. W
budynku przewidziano wykonanie cyrkulacji z pompg cyrkulacyjng LFP ERGA (lub réwnowazna). Instalacje cieptej wody i
cyrkulacji wykona¢ rowniez nalezy z rur wielowarstwowych PExc/Al./Pe prod. TECE i prowadzi¢ w otulinach izolacyjnych
rownolegle do przewoddw wody zimnej i cieptej. Instalacje nalezy wykona¢ z zachowaniem podanych na rysunkach $rednic.
Instalacje cieptej wody i cyrkulacji nalezy izolowac cieptochronnie w celu uniknigcia zbednych strat ciepta przy pomocy otulin
Thermaflex lub podobnych o grubosci izolacji wg. ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji ciepinej przewodow i komponentow

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu ciel\pﬂ):zlar?;":eﬂ::?8,3(;:3?\)/'\7/?#)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy, .
5 ’ Sng|J'zy20waEial przewoacliéwp ’ Y 72 wymagan z poz 1-4

W miejscach wskazanych na rysunkach nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajace umozliwiajace odciecie zasilania
poszczegolnych odcinkéw instalacji, a na przewodach cyrkulacyjnych termostatyczne zawory cyrkulacyjne z funkcjg
dezynfekcji. Zréwnowazenie hydrauliczne przeptywu w przewodzie cyrkulacyjnym osigga sie dtawieniem przez reczng
nastawe zaworu.

Zgodnie z wytycznymi dla przedszkoli do umywalek w weztach sanitarnych doprowadzona zostanie woda zmieszana w o
temperaturze od 35-40°C.

W miejscach wskazanych na rzutach nalezy w skrzynkach podtynkowych zamontowaC zawory termostatyczne np.
Prestotherm 55L.

W celu ograniczenia strat ciepta przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy zaizolowac otuling termoizolacyjng ze skalnej
welny mineralnej pokryta ptaszczem z folii PCV z samoprzylepng zaktadkg lub réwnowazne o grubosciach podanych w
ponizszej tabeli (zgodnych z obowigzujacymi warunkami technicznymi):

Poziomy wody zimnej zaizolowa¢ przeciwroszeniowo otuling gr. 9 mm.

Przejscia i piony instalacyjne przechodzace przez Sciany i stropy (oddzielenia przeciwpozarowe-granice stref pozarowych)
nalezy zabezpieczy¢ pozarowo uszczelnieniami o odpornosci ogniowej jak dany element budowlany. Do przejscia
przewoddw tworzywowych przez Sciane mozna wykorzysta¢ ostony ognioochronne np. typu CP 644 a przejscia przewoddw
stalowych przez $ciane mozna wykona¢ przy uzyciu ogniochronnych elastycznych mas uszczelniajgcych np. typu CP 601s.
Armatura metalowa powinna by¢ objeta elektrycznymi potgczeniami wyrdwnawczymi.

ARMATURA | BIALY MONTAZ

W instalacji nalezy stosowac armature jak zawory kulowe i montowa¢ ja w miejscach dostepnych dla obstugi technicznej - na
odgatezieniach instalacji wodociggowej, podejéciach do pionéw. Jako armature odcinajacg mozna zastosowaé inne zawory
kulowe do wody zimnej i cieptej np. typu Pettinaroli, itp. Jako armature mozna zastosowaé baterie do wody zimnej i cieptej
np. typu Valvex, Kludi, Hans Grohe.

Przed zaméwieniem typ armatury uzgodni¢ z Inwestorem.

Typy poszczegolnych przyborow sanitarnych (miski ustepowe, umywalki, zlewy, zlewozmywaki) nalezy uzgodnic z
Inwestorem.

Prdéba szczelno$ci instalacji wodociagowej.

Proby szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej nalezy wykonywac:

- przy temperaturze powietrza wewnatrz budynku powyzej +5st.C,

- przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz wykonaniem izolacji cieplnej,

- w przypadku instalacji wielostrefowych lub wieloztadowych oddzielnie dla kazdej strefy lub ztadu.
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Przed przystapieniem do préby instalacje nalezy przygotowaé. Polega to na odtaczeniu armatury, ktéra moze zaktdcié prébe
(np. zawory bezpieczenistwa) lub ulec uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne, czujniki). Odtgczone elementy nalezy zastapié
zaslepkami lub zaworami odcinajgcymi. Do instalacji powinno sie przytaczyé manometr z doktadno$ciag odczytu 0,01 MPa.
Przygotowang do préby instalacie nalezy napeti¢ wodg i odpowietrzyé. Cisnienie prébne wynosi 1,5-krotng warto$¢
ci$nienia roboczego w instalacji. Ciénienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10
minut. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek
ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. Dodatkowo w czasie proby nalezy sprawdzié¢ poprzez obserwacje szczelnosé
potgczen.

UWAGA ! W czasie proby nalezy utrzymywaé statg temperature, poniewaz moze to wptyngé na zmiany cisnienia. Dla
instalacji wody cieptej po wykonaniu préby szczelnosci nalezy wykona¢ prébe , na gorgco”., wypetniajac instalacje ciepty
wodg o temperaturze+55st. C i ci$nieniu 0,6 MPa.

Przed zakryciem przewodéw instalacje nalezy poddaé prébie cisnieniowej. Przed rozpoczeciem proby niezbedne jest
odtgczenie dodatkowych urzadzen instalacji, ktére mogq, ulec uszkodzeniu lub zaktéci¢ przebieg préby. W celu kontroli
zmiany ci$nienia W najnizszym punkcie instalacji nalezy podiaczy¢ manometr z doktadno$cig odczytu 0,01MPa.
Przygotowang do préby instalacje nalezy napetni¢ woda i odpowietrzy¢. Cisnienie probne podnies¢ do 1,5- krotnej wartosci
ci$nienia roboczego. Podczas préby wstepne cisnienie probne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnie$¢ do pierwotne;
wartoéci w odstepie 10 minut. W ciggu nastepnych 30 minut proby spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06MPa.
Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 2- godzinng probe gtéwna. W tym czasie ci$nienie pozostate po prébie
wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02 MPa. Dodatkowo podczas trwania proby szczelno$ci nalezy dokonaé wizualne;
oceny szczelno$ci wykonanych potaczen.

Po uzyskaniu pozytywnych préb cisnieniowych catej instalacji, rury nalezy ptukaé wodg wodociggowa az do chwili, kiedy
wyplywajgca woda bedzie wzrokowo czysta, nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodu.

Dezynfekcja bedzie polegata na wprowadzeniu do jednego konca dezynfekowanego odcinka przewodu roztworu wody z
dodatkiem chlorku wapnia w ilosci 100 mg/l lub chloraminy w ilosci 20-30 mg/l, az do momentu gdy na koricéwce tego
odcinka (przez baterie lub zawory) bedzie wyczuwalny zapach chloru, nastepnie nalezy zamkna¢ zawory i przetrzymaé
wprowadzony roztwor przez 24 godziny. Nastepnie przewody ponownie nalezy przeptuka¢ woda. az do zaniku zapachu
chloru, po czym nalezy pobra¢ probke wody do analizy bakteriologicznej. Wyniki préb szczelno$ci winny by¢ opisane w
protokotach i podpisane przez przedstawicieli wykonawcy, inspektora nadzoru i Inwestora.

4. INSTALACJA PPOZ

W budynku zaprojektowano 1 hydrant p-poz 25H Boxmet w skrzynce podtynkowej z wezem pdtsztywnym o dtugosci 30m.
Lokalizacje hydrant wskazano na rzucie parteru. Zawér hydrant nalezy lokalizowa¢ na wysoko$ci 1,35m od poziomu
posadzki. Instalacje hydrantowg nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych taczonych za pomocg ztaczek
gwintowanych z uszczelnieniem za pomocg konopii Inianych. Rurociggi nalezy montowa¢ do stropu i $cian za pomocg
uchwytow stalowych. Na wejsciu za $ciang zewnetrzng na rurociggu p-poz nalezy zamontowaé zawor odcinajacy oraz
krociec do zamontowania manometru, natomiast na instalacji do celéw socjalnych nalezy zamontowaé zawér
pierwszenstwa.. W celu wymuszenia ruchu wody w instalacji p.poz nalezy podtaczy¢ do niej miske ustepowa. Przewody w
piwnicy prowadzi¢ pod stropem do pionu, ktéry zlokalizowany zostanie w $cianie. Rurociggi nalezy izolowaé
przeciwroszeniowo za pomoca izolacji poliuretanowej w ptaszczu PCV o grubo$ci 9mm.

UWAGI Instalacja wodociggowa do celéw socjalno-bytowych i p.poz

PrzejScia przez przegrody konstrukcyjne projektuje sie w ostonie z rury stalowej, wystajacej poza przegrode, a takze
uszczelnia systemem ogniochronnym np.: typu PROMASTOP /EI60/. Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy wykonac¢ stosujac wypetnienie masg ognioodporng o odporno$ci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej
przegrody (zgodnie z aprobatami technicznymi).

W przypadku rur stalowych lub miedzianych wszystkie przejcia rurociggdw instalacji przez przegrody pomiedzy strefami
pozarowymi wypemi¢ ognioochronng masa uszczelniajaca np. typu CP601S prod. HILTI. W przypadku rur PE, PVC, PP przy
wszystkich przejsciach rurociagéw instalacji przez przegrody pomiedzy strefami pozarowymi stosowaé obejmy
ognioochronne np. typu CP644 prod. HILTI.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé probe cisnieniowag ora probe wydajnosci hydrantu, W przypadku nie uzyskania
odpowiedniej wydajnosci nalezy przewidzie¢ przebudowe istniejacego przytacza (zwigkszenie srednicy lub montaz zestawu
hydroforowego podnoszacego ci$nienie w instalacji.
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5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
llos¢ Sciekéw bytowych przyjeto na poziomie 95% zapotrzebowania na wode bytowg,

Rodzaj obiektu (budynku) Szkota

System instalacji kanalizacyjne; System Il

Rodzaje punktéw czerpalnych:

Umywalka
llos¢ 8 sztuka
Odptyw jednostkowy 0,30 dm3/s
Natrysk z korkiem
llos¢ 1 sztuka
Odptyw jednostkowy 1,30 dm3/s
Zlew kuchenny
llos¢ 4 sztuka
Odptyw jednostkowy 1,30 dm3/s
Zmywarka(gospodarstwo domowe)
llos¢ 1 sztuka
Odptyw jednostkowy 0,20 dm3/s
Pralka automatyczna do 5 kg
llos¢ 1 sztuka
Odptyw jednostkowy 0,60 dm3/s
Ustep sptukiwany ze zbiornikiem 6 |
llos¢ 6 sztuka
Odptyw jednostkowy 1,70 dm3/s
Wpust podiogowy DN 70
llos¢ 1 sztuka
Odptyw jednostkowy 1,50 dm3/s
I = T
Suma odptywow jednostkowych 21,40 dm3/s
Wspotczynnik czestosci 0,70
Natezenie przeptywu Sciekow sanitarnych 3,24 dm3/s

STAN ISTNIEJACY:

W budynku istnieje instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana z rur zeliwnych i czesciowo z rur PCV. Scieki odprowadzane
sq do istniejacej kanalizacji sanitarnej i dalej za pomoca istniejacego przytacza kanalizacyjnego do sieci kanalizacii
sanitarnej. Instalacje w weztach sanitarnych nalezy zdemontowac i w jej miejsce wykona¢ nowa. Wszystkie rurociagi zeliwne
nalezy wymienic¢
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OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN.

Scieki z budynku odprowadzane bedg do istniejacej instalacji  kanalizacji sanitarnej na terenie dziatki.

Projektowang kanalizacje nalezy podigczy¢ do istniejacej na terenie dziatki kanalizacji sanitarne;.

Instalacja kanalizacji wewnetrznej sktada sie z podejs¢ do przybordw sanitarnych i przewoddw spustowych wykonanych z rur
i ksztaltek PVC klasy S; o sztywnosci obwodowej SN 8, taczonych metodaq potaczen kielichowych np. prod. Wavin. Piony
kanalizacyjne wyposazone sg w czyszczak i rure wywiewng zamontowang ponad dachem budynku, ponadio rewizje
kanalizacyjne zaprojektowano na poziomych odcinkach instalacji zgodnie z PN-92/B-01707. Odptyw z kazdego przyboru
sanitarnego i urzadzenia powinien by¢ zaopatrzony w zamknigcie wodne. Rzedne osi rurociggdw przyjeto tak, aby zachowaé
odpowiednie zagtebienie i spadki. Podejscia do przyboréw sanitarnych oraz piony kanalizacyjne prowadzone poza
szachtami lokalizowa¢ w $cianach badz obudowa¢ plytami G-K. Gléwne przewody odptywowe kanalizacji sanitarne;
prowadzone bedg w istniejacy kanatach instalacyjnych pod posadzka parteru oraz pod stropem w piwnicy. W pomieszczeniu
technicznym nalezy zamontowac¢ studnie do zbierania wdd gruntowych oraz kondensatu i $ciekdw z uzdatniania wody . W
studni nalezy zamontowa¢ pompe zatapialng z ptywakiem np. PIRANIA. Odprowadzenie Sciekéw ze studni przewodem PE o
$rednicy 32mm podtgczenie do trojnika kanalizacji sanitarnej.

Przewody kanalizacyjne przewidziane do montazu pod posadzkq uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Wymaga sie
stosowania obsypki z piasku do poziomu 15 cm nad wierzch rury. Instalacje nalezy wykona¢ z zachowaniem $rednic i trasy
przewoddéw podanych na rysunkach. Instalacje nalezy prowadzi¢ z odpowiednim spadkiem w celu swobodnego przeptywu
Sciekdw. Podejscia do umywalek, zlewozmywakéw, natryskow wykonaé z rur PCV o $rednicy 50mm. podejécia do misek
ustepowych przewodami o $rednicy 110mm. Wyjscie z budynku rurami PCV160.

Instalacje skroplin z klimatyzatoréw wykonaé z rur PP PN10 o $rednicy min 25mm taczonych poprzez zgrzewanie. Skropliny
prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszanego lub w bruzdach $ciennych z minimalnym spadkiem 1% w kierunku
najblizszego pionu kanalizacyjnego. Na wtaczeniach odprowadzenia skroplin do kanalizacji nalezy stosowaé syfony kulowe.
Po wykonaniu cato$ci kanalizacji sanitarnej wewnetrznej i zewnetrznej przed odbiorem koAcowym nalezy wykona¢ przeglad
rurociggdw przy pomocy kamery i sporzadzi¢ protokdt z badan.

PROBA SZCZELNOSCI INSTALACJI KANALIZACYJNEJ.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje $ciekéw do gruntu i infiltracje
wod gruntowych do kanatu. Préby szczelnosci nalezy przeprowadzié zgodnie z wymogami podanymi w normie PN 92/B-
10735 ,Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze.” Wyniki proéb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach,
podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

Kanalizacja deszczowa
Scieki opadowe z dachu budynku odprowadzane bedg do istniejacej kanalizacji deszczowej bez zmian.

6. INSTALACJA OGRZEWCZA

Stan istniejacy:

Budynek ogrzewany jest za pomoca kotta gazowego zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym na parterze. Instalacja
zasila grzejniki w pomieszczeniach przedszkola. Instalacja wykonana jest z rur miedzianych oraz w wigkszosci z rur Pe-xc.
W budynku zamontowane sa grzejniki aluminiowe. Cata instalacja grzewcza byta niedawno remontowana wraz z
grzejnikami i pozostanie bez zmian z wyjatkiem zmiany lokalizacji grzejnikdw oraz montazu nowych grzejnikéw ze wzgledu
na przebudowe pomieszczen .

Istniejacy kociot gazowy zostanie zdemontowany ze wzgledu na pomieszczenie w ktdrym jest zamontowany (pomieszczenie
nie spetnia wymagan).

Zdemontowane zostang réwniez komin spalinowy i komin wentylacyjny zamontowane na $cianie zewngtrznej budynku.

Opis przyjetych rozwigzan.

Zapotrzebowanie na ciepto oraz ciepta wode uzytkowa w budynku wynosi okoto 30kW.

Budynek zlokalizowany jest w Il strefie klimatycznej, dla ktérej przyjmuije sie obliczeniowg temperature zewnetrzng — 18 °C
Ogrzewanie budynku przedszkola:

Nowy kociot gazowy kondensacyjny zlokalizowany zostanie w pomieszczeniu technicznym w piwnicy.

W pomieszczeniu technicznym zlokalizowany zostanie réwniez podgrzewacz wody o pojemnoéci 3001.

Zaprojektowano rozdzielacz z dwoma obiegami .
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Instalacja c.o0. do zasilania przedszkola sktadaé sie bedzie z dwdch obiegdw grzewczych. Instalacja c.0. wodna, pompowa
dwururowa o parametrach 70/50°C zasilana z  kottowni gazowej z kottem gazowym o mocy 30kW zasilajgca grzejniki oraz
podgrzewacz cieptej wody uzytkowe;.

W pomieszczeniu technicznym nalezy zamontowac kociot kondensacyjny np. Viessmann Vitodens 200W jednofunkcyjny
wyposazony w zawor bezpieczenstwa, pompe obiegowg oraz naczynie przeponowe ,dodatkowo nalezy zamontowac
naczynie przeponowe RefleX NG35 oraz rozdzielacz z dwoma obwodami. Przed rozdzielaczem nalezy zamontowaé
sprzegto hydrauliczne.

Instalacje w kottowni wykona¢ z rur stalowych Kan Therm taczonych za pomca ztgczek zaciskowych.

Instalacja zostanie podzielona na dwa obiegi grzewcze

1 obieg — obieg grzejnikdw w przedszkolu z pompg obiegowg LFP 25P0e80C MEGA 1+ oraz zawdr tréjdrogowy np.
Danfoss HRE DN25

Instalacja istniejaca — od rozdzielacza nalezy wykona¢ nowy przewdd ktdry nalezy prowadzi¢ w kanale instalacyjnym do
miejsca podtaczenia z istniejacy instalacjg .

Gtéwne rozprowadzenie pozioméw instalacji c.0. wykona¢ z rur Pe-xc/Al./Pe o $rednicy 32mm prowadzi¢ w kanale
instalacyjnym.

W celu ograniczenia strat ciepta przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy zaizolowa¢ otuling termoizolacyjng ze
skalnej wetny mineralnej pokrytg ptaszczem z folii PCV z samoprzylepng zaktadkg o grubo$ciach podanych w ponizszej
tabeli (zgodnych z obowigzujacymi warunkami technicznymi):

Instalacje doprowadzona jest do poszczegdlnych grzejnikow.

W miejscach wskazanych na rzutach zamontowane zostang nowe grzejniki aluminiowe o liczbie Zeber wskazanych na
rysunkach. Zaprojektowano grzejniki aluminiowe Calidor zasilane z boku. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ zawdr z gtowicq
termostatyczng oraz odpowietrznik reczny.

Préba ci$nieniowa.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy starannie wypltukaé i podda¢ probie wodnej cisnieniowej na ci$nienie 6,0 bar.
Instalacja musi byé poddana prébie ciSnieniowej przed malowaniem i zaizolowaniem. Przed probg nalezy odtgczy¢ od
instalacji urzadzenia, ktére mogg podczas préby ulec uszkodzeniu lub zafatszowaé wynik (np. naczynia wzbiorcze, zawory
bezpieczenstwa itp.) Probe ciSnieniowa nalezy przeprowadzi¢ jako prébe wstepna, gtowna i koricowa. Przy prébie wstepnej
nalezy zastosowac ci$nienie probne odpowiadajace ciSnieniu roboczemu +2bary. Ciénienie to musi byé wytworzone w
okresie 30 minut 2-krotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby, cisnienie nie moze obnizy€ sie o wigcej niz
0,6 bara. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwna.
Czas proby gtownej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie prébne, odczytane po probie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o
wiecej niz 0,2 bara. Po zakonczeniu proby wstepnej i gtéwnej nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa. Pomiedzy
poszczegolnymi cyklami proby siec rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W Zadnym miejscu badanej
instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelno$¢. Odbior i uruchomienie instalacji moze nastapi¢ po sprawdzeniu z prob
ci$nieniowych protokotow, ktdre musza by¢ podpisane przez Inwestora i Wykonawce.

2-obieg — obieg podgrzewacza wody z pompa LFP 25P0e40C- obieg wykonany z rur stalowych taczonych za pomoca
spawania lub rur KanTherm. Przewody nalezy izolowa¢ cieptochronnie. Rurociagi prowadzi¢ po $cianie w pomieszczeniu
kottowni.

7. INSTALACJA GAZOWA | KOTLOWNIA

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN.

Stan istniejgcy: Do budynku doprowadzone jest przytacze gazowe. Na $cianie budynku zlokalizowana jest skrzynka gazowa
z kurkiem gtéwnym gazomierzem i zaworem szybkozamykajagcym. W budynku zamontowana jest instalacja gazowa
zasilajgca kociot gazowy w pomieszczeniu technicznym na parterze oraz zasobnikowy podgrzewacz wody oraz kuchenki
gazowe 4-palnikowe w pomieszczeniu kuchni.

Rozbiérka instalacji. Do rozbidrki przeznaczona jest cata instalacja gazowa zasilajaca kociot gazowy oraz instalacja w kuchni
wraz z podgrzewaczem wody.

Kottownia gazowa zasila¢ bedzie instalacje centralnego ogrzewania oraz zasobnik cieptej wody uzytkowej 3001.
Uwzgledniajac zapotrzebowanie na ciepto obiektu dobrano kociot gazowy kondensacyjny o mocy 30kW ktory zamontowany
zostanie w pomieszczeniu technicznym w piwnicy.

Projekt dotyczy kottowni na paliwo gazowe. Kottownia zlokalizowana w pomieszczeniu przeznaczonym na ten cel w piwnicy
budynku. Na podstawie potrzeb cieplnych budynku zaprojektowano wiszacy kociot kondensacyjny o mocy Q=30 kW z peing
automatykg producenta.

Kociot bedzie pracowac bedzie w uktadzie zamknietym
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Zabezpieczenie instalacji i kottow przyjeto zgodnie z PN 91/B-02415, oraz przepisami Dozoru Technicznego DT - UC - 90
K. Kociot 30kW wyposazony jest w zawor bezpieczenstwa, Jako zabezpieczenie instalacji naczynie Reflex NG35 Naczynie
nalezy pofaczy¢ z instalacjg zgodnie z normg PN-99/B-02414 ,Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi”. Dodatkowo naczynia przeponowe potaczy¢ z instalacjg za pomoca
zawor6w odcinajacych zabezpieczonych przed przypadkowym zamknieciem produkcji Reflex.

Instalacje technologiczng kottowni wykona¢ z rur Kan Therm, taczonych przez ztgczki zaciskowe. Wszystkie przewody
prowadzi¢ ze spadkiem 0,5 % w kierunku przeciwnym do punktéw odpowietrzenia. Instalacje przed pomalowaniem i
potozeniem izolacji poddaé probie szczelnoci i cinienia na zimno i gorgco zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych” cz. Il - ,Instalacje sanitarne i przemystowe®. Badanie szczelnosci
przeprowadziC ciSnieniem w wysokosci 1,5 ciSnienia roboczego (1,5x3=4,5 bar) utrzymywanym przez min. 30 min. i
dokonujac ogledzin wszystkich potaczen. W przypadku spadku ci$nienia naprawi¢ nieszczelnosci i podda¢ uktad ponowne;
prébie. Podczas préby odtaczy¢ manometry, naczynia wzbiorcze i zawory bezpieczefistwa. Po prébie ci$nieniowej instalacje
dokfadnie przeptukaé. Podczas piukania instalacji nastawe na zaworach termostatycznych ustawié w potozeniu N.
Przeprowadzi¢ prébe i regulacje instalacji na goraco.

INSTALACJA GAZOWA OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN.

Instalacja wewnatrz budynku

Nalezy wykona¢ nowe podejscie do kotta kondensacyjnego.

W skrzynce gazowej nalezy wykona¢ nowe podejscie do gazomierza. lIstniejacy zawér szybkozamykajacy nalezy
zamontowa¢ za gazomierzem.

Zasilanie kotta. Instalacje nalezy prowadzi¢ ze skrzynki do pomieszczenia piwnicy, dalej instalacje prowadzié pod stropem
piwnicy do pomieszczenia technicznego do miejsca zamontowania kotta gazowego. Przed kottem nalezy zamontowac filtr
gazu oraz zawodr odcinajacy.

Zasilanie kuchenek gazowych: Instalacje od skrzynki prowadzi¢ przez $ciane do pomieszczenia kuchni, dalej rurociag
prowadzi¢ pod stropem w kuchni do miejsca zamontowania istniejacych kuchenek gazowych. Przed kuchenkami w
dostepnych miejscach nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace. Podtaczenie kuchenek gazowych za pomocy atestowanych
wezy elastycznych.

Przewody instalacji wewnetrznej w budynku nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN10208 lub z rur
stalowych bez szwu precyzyjnych zgodnych z PN-EN10305-1:2003 tgczonych przez spawanie. Laczenie powinno by¢
wykonane za pomocg spawania gazowego. Kategoria jako$ci spawania-A[cisnienie robocze <10kPA] Przewody wewnatrz
budynku prowadzi¢ w odlegtosci 3cm od tynku ze spadkiem 0,4% w kierunku punktéw poboru gazu. Miejsce spawania
powinno by¢ doktadnie oczyszczone z rdzy i brudu.

Potaczenia instalacji gazowej z urzadzeniami i armaturg wykonywac za pomocg ztaczek gwintowanych-uszczelnienie za
pomocg tasmy teflonowej. Niedopuszczalne jest stosowanie jako uszczelnienie widkien konopnych.

Rurociagi prowadzi¢ w taki sposob aby byta zachowana co najmniej minimalna odlegto$¢ od innych instalacii tj.

10cm od poziomych przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych nad tymi przewodami i przewodéw wody cieptej pod tymi
przewodami

10cm od przewoddw telekomunikacyjnych prowadzi¢ réwnolegle

10cm od piondw instalacji wod.-kan., co i puszek rozgateznych instalacii elektrycznej nad tymi przewodami

60cm od urzadzen elektrycznych istniejacych, jak wytacznikow, gniazd wtykowych itp.

Przewodéw gazowych nie nalezy zabudowywa¢ w $cianie — ewentualnie odstepstwa tylko zgodnie z przepisami (wytgcznie
rury stalowe).Wypetnianie bruzd w ktorych umieszczone sg przewody miedziane jest zabronione. Diugo$¢ przewodu od
gazomierza do najblizszego odbiornika gazu nie powinna by¢ mniejsza niz 3m w rozwinigciu rur. Odlegtos¢ instalacii
gazowej od instalacji odgromowej minimum 1m, od rozdzielnic elektrycznych minimum 0,6m.

Przy przejciach przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne uszczelnione pianka poliuretanowa.

Przed zatozeniem tulei ochronnych rury nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Na poziomych odcinkach przed urzadzeniami gazowymi nalezy zamontowa¢ kurki odcinajace. Przewody uzytkowe
powinny mie¢ spadek w kierunku urzadzen 5% . Mocowanie przewoddw instalacji gazowej powinno umozliwia¢
kompensacje wydtuzen instalacji przy zmianie temperatury i odksztatceniach budynku, odlegto$¢ pomigdzy uchwytami 1,5m.
Przewodow nie nalezy prowadzi¢ na strychu, pod podtoga, w posadzkach, w stropach, przez kanaty wentylacyjne, dymowe i
spalinowe gazowe.

SYSTEM ZABEZPIECZEN GAZOWYCH.

Ze wzgledu na to ze instalacja byta wyposazona w zawér szybkozamykajacy. W kottowni przewidziano zamontowanie
systemu zabezpieczen gazowych Gazex. Nad kottem nalezy zamontowa¢ czujnik detekcji gazu. W pomieszczeniu
technicznym nalezy zamontowa¢ centralke sterujacq systemem zabezpieczen gazowych MD-1 Gazex. Na zewnatrz nalezy
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zamontowaé sygnalizator optyczno — akustyczny dedykowany do systeméw Gazex. Istniejacy zawdr szybkozamykajacy
potaczy¢ z centralkg sterujaca.

WYTYCZNE WYKONANIA DLA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU Z RUR STALOWYCH

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z zataczonymi rysunkami zachowujgc podane $rednice i rozmieszczenie odbiornikéw
gazowych. Wewnetrzng instalacje gazowa wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-94/H-74221 taczonych za pomoca
spawania. Instalacje gazowg nalezy oczysci¢ do 3-go stopnia czystosci wg PN-70/H-97050 a nastepnie malowa¢ dwukrotnie
farbg syntetyczng podktadowa, przeciwrdzewng ftalowg 60%.Nastepnie instalacie pomalowaé dwukrotnie farbg ftalowg
nawierzchniowg ogélnego stosowania w kolorze zéttym o symbolu 3151-00-130. Instalacje gazowg i jej préby wykonaé
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania iOdbioru tom Il Instalacje sanitarne rozdziat 12 pod nadzorem do tego
rodzaju prac uprawnionej 0soby.

Przewody prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w Dz.U.2000.75.690 ,Instalacje gazowe na paliwa gazowe” oraz
Dz.U.75.690 ,W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”. Przej$cia przez
Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ostonowych wystajacych min3 cm z kazdej strony. Armatura, ztaczki i materiaty stuzace
do wykonania instalacji gazowych powinny odpowiadaC przedmiotowym normom i posiadaC certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci.

Podtaczenia do instalacji gazowej moze dokonac uprawnione przedsiebiorstwo lub osoba posiadajgca:

*  pozwolenie na dziatalno$¢ ustugowa,
e uprawnienia budowlane w zakresie instalacji wewnetrznych,
e Uuprawnienia energetyczne.

Cato$¢ rob6t wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. II. Instalacje
Przemystowe i Sanitarne.

Wymagania dotyczace pomieszczen z zainstalowanymi urzadzeniami gazowymi.

Pomieszczenie w ktérym zamierza sie zainstalowaC urzadzenia gazowe muszg spetnia¢ warunki minimalnej kubatury i
wysokosci.

pomieszczenie w ktérym zamontowany zostanie kociot kondensacyjny o mocy 30 kW.

pomieszczenie musi posiada¢ wysoko$¢ minimum 2,2m, oraz kubature 6,5m3,

- Warunek spetniony h=2,2m V=75,1m3.

Posadzka w pomieszczeniu technicznym zostanie obnizona w celu uzyskania wymaganej wysokos$ci

- wentylacja nawiewna kociot pobiera powietrze do spalania z zewnatrz. Wentylacja nawiewna jako kratka nawiewna w
Scianie zewnetrznej.

- wentylacja wywiewna wykonana jako kratka wywiewna bez zaluzji pod stropem pomieszczenia o wymiarach 21*14cm
podigczona do projektowanego ocieplonego komina o $rednicy wewnetrznej min 150mm zamontowanego na Scianie
zewnetrznej. Komin nalezy wyprowadzi¢ ponad krawedz dachu.

Instalacja odprowadzajaca spaliny — przewod powietrzno — spalinowy koncentryczny o $rednicy 125/80mm podtaczony do
kanatu ocieplonego komina zamontowanego na $cianie zewnetrznej. Komin nalezy wyprowadzi¢ ponad krawedz dachu.
Koncentryczne spalinowo-powietrzne i jednoscienne systemy kominowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.
Nalezy zachowa¢ wymagane odlegto$ci kotta od elementéw palnych — minimum 0,6m, podobnie z elementami palnymi pod
tynkiem odlegto$¢ co najmniej 0,3m

Kociot opalany gazem musi spetnia¢ wymagania wynikajace z przepisow Urzedu Dozoru Technicznego, oraz odpowiadac
wymaganiom Polskich Norm i Przepiséw Bezpieczenistwa Pracy. Kociot powinien posiada¢ atest wydany przez Panstwowy
Inspektorat Gospodarki Energetycznej, zezwalajacy na jego dopuszczenie do eksploatacii.

Podtoga lub $ciana bezposrednio pod kottem nie moze by¢ wykonana z materiatéw palnych.

W przypadku wykonania podtogi lub $ciany z materiatow palnych, powierzchnie w odlegtosci minimum 0,5 m od krawedzi
kotta powinny by¢ pokryte materiatem niepalnym.

Pomieszczenie kottdw powinno by¢ specjalnie wydzielone i potozone mozliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych
pomieszczen. Zaleca sie lokalizacje na najnizszej lub najwyzszej kondygnacji. Pomieszczenie powinno mie¢ co najmniej
jedna $ciane zewnetrzng i wysoko$¢ minimum 2,2m.

Po wykonaniu instalacji nawiewno — wywiewnej oraz odprowadzenia spalin nalezy uzyska¢ pozytywng opinie stwierdzajaca
prawidtowo$¢ podtaczen sporzadzong przez uprawnionego mistrza kominiarskiego.

b) Wymagania dotyczace kotta opalanego gazem.

Kociot opalany gazem musi spetnia¢ wymagania wynikajace z przepiséw Urzedu Dozoru Technicznego oraz odpowiadaé
wymaganiom Polskich Norm i Przepiséw Bezpieczeristwa Pracy. Kociot powinien posiada¢ atest wydany przez Panstwowy
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Inspektorat Gospodarki Energetycznej, zezwalajacy na jego dopuszczenie do eksploatacii, znak bezpieczefstwa ,B” wydany
przez Ministerstwo Przemystu i Handlu oraz powinien by¢ przystosowany do spalania gazu grupy GZ-41,5.Na przewodzie
doprowadzajacym gaz do palnika urzadzenia (na poziomym odcinku) zamontowaé nalezy kurek odcinajacy. Eksploatacije
kotta nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg obstugi, opracowang przez producenta urzadzen. Podtgczenia kotta powinien
wykona¢ autoryzowany serwis techniczny.

¢) Wymagania odno$nie montazu kuchenki gazowej dotyczace kuchni.

Kuchnia :

h=3,0m V=48,5m3

Obcigzenie cieplne od urzadzenia gazowego typu A bez odprowadzenia spalin w kuchniach nie moze przekracza¢ wartoSci
930W/1m3 kubatury pomieszczenia

Obcigzenie cieplne od zainstalowanego urzadzenia gazowego typu A w kuchni wyniesie

Q=14000/48,5=288,6 W/m3-warunek spetniony

Kuchenke nalezy ustawia¢ w odlegtosci co najmniej 0,5m od okien do boku urzgdzenia.

W przypadku kuchenki z piekarnikiem elektrycznym gniazdo 220V do zasilania piekarnika, musi by¢ zaopatrzone w bolec
uziemiajacy i zamontowane powinno by¢ co najmniej 0,65m od boku urzadzenia.

Odlegto$¢ bocznych $cianek od mebli niskich-20mm, od mebli wysokich-150mm.

Wentylacja kuchni jako kratka wentylacyjna bez Zaluzji o wymiarach 21*14cm podtaczona do kanatu murowanego komina
(istniejaca)

Wentylacja nawiewna posrednia z pomieszczen przylegtych jako kratka nawiewna w drzwiach o powierzchni otwordw
220cm?2 oraz za pomocg nawietrzakéw w ramach okiennych.

PROBA SZCZELNOSCI INSTALACJI GAZOWEJ

PO WYKONANIU INSTALACJI NALEZY SPRAWDZIC SZCZELNOSC. PRZED ODBIOREM | ZAGAZOWANIEM INSTALACJI NALEZY PODDAC JA
PROBIE SZCZELNOSCI, KTORA WYKONUJE SIE SPREZONYM POWIETRZEM PRZY CISNIENIU 50 KPA PRZEZ OKRES 30 MIN BEZ
PRZYLACZENIA URZADZEN GAZOWYCH ZE SZCZELNYM ZAMKNIECIEM KONCOWEK RUR | OBSERWACJI CISNIENIA PO USTABILIZOWANIU
SIE TEMPERATURY | O CISNIENIU 15KPA PRZEZ OKRES 30MIN Z PRZYBORAMI GAZOWYMI. PROBE SZCZELNOSCI PRZEPROWADZAG NA
INSTALACJI NIE POSIADAJACEJ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO, PO JEJ OCZYSZCZENIU, ZASLEPIENIU KONCOWEK, OTWARCIU
KURKOW | ODLACZENIU ODBIORNIKOW GAZU. MANOMETR UZYTY DO PRZEPROWADZENIA GLOWNEJ PROBY SZCZELNOSCI POWINIEN
SPELNIAC WYMAGANIA KLASY 0,6 | POSIADAC SWIADECTWO LEGALIZACJI. ZAKRES POMIAROWY MANOMETRU 0-0,06MPA w
PRZYPADKU CISNIENIA PROBNEGO 0,05MPA | 0-0,16MPA W PRZYPADKU CISNIENIA PROBNEGO 0,1MPA. Z WYKONANIA PROBY
SZCZELNOSCI NALEZY SPORZADZIC PROTOKOL PODPISANY PRZEZ WYKONAWCE | WLASCICIELA BUDYNKU. PO PRZEPROWADZENIU
PROBY SZCZELNOSCI RUROCIAGI ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE.

WENTYLACJA MECHANICZNA WYWIEWNA

Dla pomieszczen sanitariatow zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewna realizowang za pomocg wentylatorow
wywiewnych tazienkowych np. prod. Venture Industries o wydajno$ciach V=50,100 podtaczonych do kanatow
wentylacyjnych istniejacych . Zatgczanie wentylatorow wraz z o$wietleniem. Kompensacja powietrza nawiewanego z
pomieszczen przylegtych, w drzwiach wyzej wymienionych pomieszczen zaprojektowano kratki nawiewne o powierzchni
0,22m2.

WENTYLACJA GRAWITACYJNA
Wentylacja grawitacyjna zastosowana bedzie w pomieszczeniu kotlowni w piwnicy

8. INSTALACJA CHLODNICZA

Na zyczenie Inwestora w celu poprawy warunkéw komfortu pracy oraz znaczne nastonecznienie od strony potudniowej
budynku projektuje sie wykonanie klimatyzacji pomieszczen sal dla dzieci.

Klimatyzacja pomieszczen bedzie realizowana za pomocg centralnego systemu chtodzenia dwururowego inverterowego
typu Multi Split oraz Split np. firmy MIDEA lub réwnowaznej, ktéry zapewni niezalezng, ekonomiczng i elastyczng prace ze
zmienng wydajnoécig ilosci czynnika chtodniczego R410 A.

Zaprojektowany uktady chtodnicze pozwalajg na obstuge jednostek wewnetrznych, pozwalajg chtodzi¢ lub grzaé tylko te
strefy, ktore wymagajq klimatyzacji.

Projektowana instalacja klimatyzacyjna freonowa nie bedzie stanowita zagrozenia wyciekiem freonu, ze wzgledu na
umieszczenie agregatu ze zbiornikiem freonu poza budynkiem i automatycznym systemem kontroli czynnika chtodniczego w
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uktadzie chtodniczym. Zaprojektowane urzgdzenia klimatyzacyjne pracujg w ukfadzie z pompg ciepta, w zwigzku z tym
bedzie pracowato jako chfodzace w okresie lata a w okresach przejSciowych tzn. wiosna i jesien moze dogrzewaé
pomieszczenia
Dla pomieszczer sal dla dzieci zaprojektowano cztery jednostki wewnetrzne $cienne AG-09NXD1-1 o mocy chtodniczej
2,6kW kazda z 2 jednostkami zewnetrznymi X2-09N8D6-O o mocy 2,6kW i 1 jednostka M20OE-18HFN8-Q o mocy 5,3kW
obstugujaca 2 jednostki zewnetrzne. Dla pomieszczenia biura zaprojektowano jednostke wewnetrzng $cienng AG-09NXD1-I
o mocy chtodniczej 2,6kW oraz jednostke zewnetrzng X2-09N8D6-O o mocy 2,6kW. Jednostki wewnetrzne zamontowane
bedg na $Scianach pod sufitami.. Jednostki zewnetrzne zlokalizowaé na $cianach zewnetrznych na odpowiednich
wspornikach.
Do wszystkich urzadzen nalezy wykona¢ zasilanie elektryczne.
Typy jednostek wewnetrznych wskazano na rysunkach poszczegéinych kondygnacii.
Rurociagi — rury miedziane tgczone za pomocg lutowania twardego i ztaczek skrecanych.
Rurociggi nalezy mocowac tak, aby byta odpowiednia przestrzer do zamontowania izolacji termiczne;.
Dla montazu rurociggéw nalezy stosowaé typowe podparcia i zawiesia z wktadkg izolacji dzwiekowe;j
Izolacja termiczna - wszystkie rurociagi nalezy zaizolowaé termicznie izolacjq odporng na temperature 1000C i
wspdtczynniku przewodnosci cieplnej I= 0,035 W/mK. Grubos¢ izolacji zgodnie z tabelg powyzej w opisie . Zalecana izolacja
prefabrykowana kauczukowa np. typu AF/ARMAFLEX.
Instalacje wewnatrz budynku prowadzi¢ pod stropem pomieszczen korytarzy gtéwne przewody rozprowadzajgce poziome
oraz w $cianach piony oraz przewody doprowadzajace czynnik chtodniczy do jednostek wewnetrznych.
Jednostki zewnetrzne umieszczono obok budynku. Jednostki zewnetrzne klimatyzatordw nalezy zabezpieczyC przed
dostepem o0s6b oraz przed uszkodzeniem za pomocg ogrodzenia z siatki stalowej lub paneli systemowych. Lokalizacje
jednostki zewnetrznej uzgodni¢ z inwestorem Urzadzenia potaczone beda z jednostkg zewnetrzng przewodami z miedzi
chlodniczej. Zasilanie jednostek wewnetrznych niezaleznie od jednostki zewnetrznej, a komunikacja z jednostkg zewnetrzng
poprzez kable sterownicze. Instalacje nalezy pofaczy¢ zgodnie zwytycznymi elektrycznymi i DTR. Praca urzadzen
regulowana bedzie pilotem (split) — sterownikiem bezprzewodowym bgdz sterownikiem $ciennym
Do potaczenia rur miedzianych stosowaé luty twarde (> 450°C) zgodnie z PN-EN 1044 z topikami zgodnymi z PN-EN 1045.
Lutowanie wykonywac¢ w ostonie gazu obojetnego (azot) przepuszczanego przez faczone rury.
- Unikac przegrzewania rur przy lutowaniu szczegolnie rur o mniejszych $rednicach;
- Wszystkie przejScia rur miedzianych przez S$ciany i stropy nalezy wyprowadzic w tulejach ochronnych
z uszczelnieniem plastycznym, umozliwiajacym swobodne ruchy termiczne;
- Nalezy przestrzega¢ zalecen projektowych dotyczacych rurociggéw z miedzi, zawartych w normie PN-EN 378-
2:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta — Wymagania dotyczace bezpieczenstwa iochrony $rodowiska. Cze$¢ 2:
Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie;
- Wszystkie przewody nalezy zaizolowa¢ termicznie.
Jako izolacje termiczng stosowaé syntetyczng pianke kauczukowa. Proponuje sie zastosowac izolacje o gr. 13 mm. Do
uchwytow rur stosowac elementy systemowe producenta izolacji.
Jako izolacje termiczng przewoddw prowadzonych na zewnatrz stosowaé syntetyczng pianke kauczukowq zabezpieczong
przed czynnikami zewnetrznymi. Proponuje sie zastosowaé izolacje o gr. 20 mm. Do uchwytéw rur stosowaé elementy
systemowe producenta izolacji.
Stosowac izolacje, ktora spetnia wymagania palnosci okreslone przepisami zawartymi
w Warunkach Technicznych, a szczegolnie w zatgczniku nr 3. 1zolacja musi spetnia¢ klase palno$ci min. BL-s3,d0.
Przewody chtodnicze przechodzace przez $ciany/stropy oddzielenia pozarowego oraz przegrody o odpornosci ogniowej
EIBO lub REIGO i wiecej pomieszczen zamknigtych (przy $rednicy przepustu powyzej 4 cm) nalezy zabezpieczyé
przeciwpozarowo.
Wytyczne branzowe instalacji chfodniczej
Architektoniczno-konstrukcyjne
- Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowa¢ do montazu elementdw technologicznych uktadu instalacji
klimatyzacyjnej;

Zapewni¢ droge montazowg i dojscie serwisowe dla wszystkich urzadzen i elementéw instalacji klimatyzacii
wymagajacych okresowej regulacii, przegladu itp.
- Zabezpieczy¢ urzadzenia klimatyzacyjne przed uszkodzeniem mechanicznym.
- Jednostki zewnetrzne klimatyzacji nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych.
Elektryczne
- Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do wszystkich urzadzer tego wymagajacych: jednostek klimatyzacyjnych
- Urzadzenia wyposazy¢ w wytacznik serwisowy oraz w zabezpieczenia termiczne;
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- Wykona¢ okablowanie urzadzen;

- Nalezy zapewni¢ uziemienie instalacji

Wodociggowo - kanalizacyjne

- Zapewni¢ odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych klimatyzatoréw,

Nalezy przewidzie¢ przy agregacie zamontowanie zaworu odcinajgcego umozliwiajacego napetnienie instalacji . Jako

Opis prac budowlanych Projektuje sie wykonanie nastepujacych i niezbednych prac budowlanych przy montazu instalacii
klimatyzacji. W zakres tych prace bedzie wchodzito: - przebicia przez Sciany zewnetrzne pod przewody chtodnicze i pod
przewody elektryczne oraz sterownicze. - przebicia przez Sciany wewnetrzne pomieszczer kondygnacji pod przewody
chiodnicze, przewod kanalizacji skroplin oraz pod przewody elektryczne i sterownicze montaz drabinek i koryt kablowych w
pomieszczeniach ina elewaci

Projektuje sie mocowanie klimatyzatorbw wewnetrznych w pomieszczeniach na $cianach, pod stropem, za pomocg
specjalistycznych $rub i dybli np. Hilti lub réwnowaznych.

9. UWAGI KONCOWE

Projektant nie bierze odpowiedzialno$ci za niezgodno$¢ uzbrojen istniejacych i naniesionych na plany sytuacyjne wzglednie
brak ich naniesienia i wynikajace z tego ewentualne komplikacje i uszkodzenia.

Wykonanie instalacji nalezy powierzy¢ uprawnionemu przedsiebiorstwu lub zakfadowi rzemie$lniczemu, ktérego
przedstawiciel posiada uprawnienia w zakresie instalacji sanitarnych

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami z zakresu wykonawstwa robét instalacyjnych, norm branzowych i wytycznych
producentow.

Przy wykonywaniu robot nalezy Scisle przestrzega¢ warunkéw i przepiséw BHP.

W przypadku kolizji projektowanej sieci z istniejacym uzbrojeniem nalezy zachowac odlegto$ci normatywne.

Po wykonaniu instalacji podziemnych nalezy je zinwentaryzowac przez uprawnionego geodete, przed zasypaniem wykopu.
Przed przystapieniem do robét nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe w Wydziale Architektury i Budownictwa w lokalnym
Starostwie Powiatowym.

Catos¢ robot wykonaé i odebra¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (branza sanitarna)

OBIEKT: Budowa instalacji wod-kan. ,grzewczej, gazowej i wentylacji w budynku przedszkola

BRANZA: Instalacje sanitarne

ADRES OBIEKTU: ul. Szkolna 1a, Pudliszki;

Nr geodezyjny dziatki: 10/144

INWESTOR: Gmina Krobia, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia

Podstawa prawna

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414, tj. z 2003 r. Nr 207
poz 2016, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz.881, Nr 93 poz. 888, Nr 96 p0z.959), Art. 20. ust. 1. p. 1;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 120 poz.1126) w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. (tj. Dz.U. 2003 Nr 169 poz.11650) w
sprawie ogoinych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

1.1 Zamierzenie budowlane obejmuije:

Wykonanie Instalacji wod-kan, c.o, gazowej i wentylacji w budynku przedszkola.

*  montaz instalacji z rur PEX

« montaz instalacji z rur stalowych

e montaz instalacji z rur PCV

e montaz armatury na instalacji wodociggowe;

e montaz urzadzen sanitarnych (biaty montaz)

¢ montaz grzejnikéw

e montaz kotta gazowego

« montaz centrali wentylacyjnej i rekuperatoréw

* montaz instalacji wentylacyjnej z przewoddw spiro

*  montaz wentylatoréw i klimatyzatorow

e préby szczelnoSci instalacii
2. Istniejace obiekty budowlane
Obiekt istniejacy.
3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi
Nie wystepuja.
4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych
Na terenie budynku nie ma elementow stwarzajacych zagrozenie zycia i zdrowia ludzi. Ewentualne zagrozenia moga
wystapi¢ podczas robét ziemnych i robét na wysokosciach.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych
Kazdy pracownik kierowany do robét szczegoinie niebezpiecznych winien przejs¢, oprocz obowigzkowych szkolerh BHP,
odpowiedni instruktaz poprzedzajacy przystapienie do robot niebezpiecznych o danym profilu
zagrozen. Instruktaz zwigzany z robotami szczegdinie niebezpiecznymi powinien zapewni¢ wiadomosci i praktyczne
umiejetnosci z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.
Instruktaz zwigzany z robotami szczeg6lnie niebezpiecznymi prowadzony jest przez osoby uprawnione do prowadzenia
takich instruktazy, wyznaczone przez pracodawcow, a na ich zlecenie takze przez jednostki organizacyjne uprawnione do
prowadzenia takiej dziatalno$ci na podstawie odrebnych przepisow
6 Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen
1) Budowe instalacji nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wszelkich rygoréw bezpieczenstwa i dyscypliny.
2) Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy bezwzglednie stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z ustawa.
3) Bezwzgledne przestrzeganie zasad bhp podczas wykonywania robét budowlanych, zatadunku i roztadunku oraz
przewozenia i sktadowania materiatéw budowlanych.
4) Nalezy wykona¢ prawidiowe zabezpieczenie robot z uwzglednieniem zasad bhp.
5) Przed rozpoczeciem robot nalezy doktadnie zapoznac sie z projektem budowlanym oraz z trescig poszczegdlnych
uzgodnien, opinii, postanowien oraz decyzji administracyjnych.
6) Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z inwestorem, inspektorem nadzoru i projektantem.
7) Roboty budowlano-montazowe lub rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone w sposob bezpieczny, okreslony w projekcie
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organizacji robét, wykonanym przez wykonawce.

8) Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaru.

9) Ogrodzenie placu budowy, wykonanie drog, wyj$¢ i przej$¢ dla pieszych.

10) Organizacja ruchu drogowego w rejonie budowy — wymagane $ciste okre$lenie miejsc parkowania i tras przejazdu
pojazdow niezwigzanych bezposrednio z budowa.

11) Wyznaczenie stref niebezpiecznych i wiasciwe ich zabezpieczenie (daszki, barierki itp.), zgodne z przepisami bhp.

12) Prawidtowa organizacja placu budowy, zapewniajgca bezpieczeristwo i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

13) Wszystkich pracownikdw nalezy przeszkoli¢ z zakresu BHP oraz udzielaé codziennego instruktazu.

14) Zatrudnieni na budowie pracownicy powinni posiada¢ orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

15) Konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw Srodkdw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen
oraz dbania o stan uzywalnoci tych $rodkéw.

16) Wszystkich pracownikdw pracujacych w rejonie pasa drogowego nalezy wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze.

17) Kazda grupe pracownikéw wyposazy¢ w telefon komérkowy oraz apteczke ze srodkami do udzielania pierwszej pomocy.
18) W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza, wynikajgca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza.

19) W przypadku stosowania urzadzen ochronnych réznicowo-pradowych w instalacjach zasilajacych, nalezy sprawdza¢ ich
dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

20) Wchodzenie i schodzenie ze stanowiska pracy powinno odbywacé sie wytgcznie po przeznaczonych do tego stopniach,
schodach, drabinach itp.

21) Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m od poziomu terenu lub
posadzki, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.

22) Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to np.
prac wykonywanych na wysoko$ci powyzej 2 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie Srodkéw ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

23) Rozmieszczenie barierek zabezpieczajgcych, tablic, znakéw ostrzegawczych i informacyjnych na terenie placu budowy,
w ilosci adekwatnej do przewidywanej intensywnosci prowadzonych prac.

24) Umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablic informacyjnych z danymi oséb odpowiedzialnych za prowadzenie
budowy, z adresami, numerami telefonéw najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej oraz policji.

25) Umieszczenie apteczki pierwszej pomocy w budynku gospodarczym petigcym funkcje zaplecza socjalnego budowy.
26) Umieszczenie na budowie ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z terminami
rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robét budowlanych, maksymalna liczba zatrudnionych pracownikéw, informacja
dotyczaca planu bioz.

Obstuga urzadzen powinna odbywac sie zgodnie z instrukcjami producenta.

27) Bezwzgledne stosowanie przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr47, poz. 401), Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogéInych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650).

28) Prace przy urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwie i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

29) Do prac na budowie stosowa¢ maszyny spetniajace wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki w zakresie wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.

30) Wszystkie miejsca, gdzie mogq wystepowaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy odpowiednio oznakowacg i
zabezpieczy¢, pracownikdw wykonujacych prace budowlane przed przystapieniem do pracy nalezy zapozna¢ z mogacymi
wystapi¢ zagrozeniami oraz sposobie przeciwdziataniu ich powstaniu.

UWAGA:

Niniejsza Informacja i zawarte w niej wyszczegoinienia nie mogq stanowi¢ podstaw do jakiegokolwiek ograniczania
stosowania odpowiednich przepiséw wyzszej rangi, w szczegéinosci: Prawa Pracy i przepiséw BHP. (Np. nie zwalnia od
stosowania kaskdw czy odziezy ochronnej, nie podwaza przepisdw prowadzenia prac spawalniczych, itp.)

OPRACOWANIE:
inz. Lukasz Frackowiak
uprawnienia nr: WKP/0345/PO0S/09
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I.3. OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

1. Podstawa opracowania
Dokumentacja projektowa zostata opracowana na podstawie:

- podkfaddw architektoniczno - budowlanch
- obowigzujacych przepiséw i norm

2. Celizakres opracowania
Celem opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej umozliwiajacy wykonanie instalacji elektrycznych w

przedmiotowym obiekcie. Szczegdtowy zakres prac projektowych:
- rozdzielnica,

- oSwietlenie ogdline,

- awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne,

- instalacja gniazd 230V i odbiornikéw 400V

- przeciwpozarowego wytacznika pradu,

- instalacja systemu detekcji gazu,

- instalacja CCTV,

- instalacja domofonowa,

- instalacja potaczen wyréwnawczych.

3. Zasilanie, linie kablowe
Zasilanie budynku wykonac¢ ze ztacza kablowo-pomiarowego ZKP.

Podstawowe parametry:

- Napiecie zasilania ..............cccoveen. 230/400V, 50Hz

- Moc zainstalowana/przytaczeniowa ...... 44.6/22,3kW

- Uktad SieCi ...oooovveeiiiieiiiic TN-S

- Ochrona od porazen ............ccccovveeune. samoczynne wytaczenie zasilania

- Uzupetniajgca ochrona od porazen ....... wyt. réznicowopradowe, pofaczenia wyrow.

4. Rozdzielnice RG, Rk
Rozdzielnice RG , Rk wykona¢ wg. schematdow rys. E-03, E-04, E-05. W rozdzielnicy RG zainstalowaé: aparat wykonawczy

przeciwpozarowego wylacznika pradu, ograniczniki przepie¢, zabezpieczenia obwodéw odptywowych, wytgaczniki
réznicowopradowe.

5. Instalacje elektryczne
Projektowane instalacje elektryczne wykonaé, jako podtynkowe, zgodnie z normami N-SEP-E-001, N-SEP-E-002, N-SEP-E-

005, PN-EN 50172. W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym przewody ukfada¢ w korytkach kablowych. Do wykonania
instalacji zastosowa¢ odpowiednie przewody na napiecie 450/750V wg. opiséw na schematach.

6. Oswietlenie ogdlne
Oswietlenie wykona¢ w oparciu o energooszczedne oprawy LED, ktore nalezy zamontowaé bezposrednio do sufitu i

rozmie$ci¢ wg. projektu. Zataczanie oswietlenia ogdlnego nastepuje za pomocq fgcznikéw i czujnikdéw obecnosci. Laczniki
montowac na wys. h=1,4 m od podtogi.

Srednie natezenia oéwietlenia dla poszczegdinych pomieszczen sg dostosowane do wymagan PN-EN 12464-1 i wynoszg
nie mniej niz: sanitariaty, pom. socjalne 200Ix,strefy komunikacyjne 100Ix, sale dla dzieci 500Ix.

7. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( §181, ust.3, pkt.2c), w tym obiekcie nalezy wykona¢ awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne. Os$wietlenie ewakuacyjne zaprojektowano zgodnie z wymogami norm PN-EN 1838, PN-EN 50172, PN-EN
60598-2-22. W projekcie zastosowano system o$wietlenia awaryjnego opartego na oprawach z wewnetrznym Zzrédtem
zasilania. Zaprojektowane oprawy spetiajg wymagane natezenie oSwietlenia tj. przynajmniej 1 Ix na drogach
ewakuacyjnych oraz 5 Ix w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego lub miejsca jego uruchomienia. Ponadto dla
wskazania kierunkdw ewakuacji na drogach ewakuacyjnych i nad wyjSciami ewakuacyjnymi zaprojektowano
fotoluminescencyjne znaki bezpieczenstwa z piktogramami wg. normy PN-N-01256-04 Symbole graficzne.
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W zalezno$ci od miejsca instalacji oraz ich przeznaczenia projektuje sie odpowiednie typy opraw a ich lokalizacje obrazuje
rys. E-2. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego montowa¢ do sufitu a znaki bezpieczenstwa montowaé¢ do Sciany na wysokosci
2,0 do 2,8m od podtogi. Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego zaliczana jest do urzadzen przeciwpozarowych. Zgodnie z
rozporzadzeniem MSWIA z dnia 27.04.2010 w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenistwa
publicznego lub ochrony zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczen tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz.U nr 85, poz. 553) oprawy os$wietleniowe do o$wietlenia awaryjnego zaliczone sg do wyrobow, ktére podlegajg
procedurze dopuszczenia do uzytkowania przez jednostke uprawniong tj. CNBOP-PIB w Jéozefowie.

8. Instalacja gniazd 230V
Instalacje prowadzi¢ pod tynkiem, pod posadzka w rurach elektroinstalacyjnych nierozprzestrzeniajacych ptomienia i nad

sufitami  podwieszanymi w korytkach kablowych. W poszczegdinych obwodach zastosowa¢ odpowiednie przekroje
przewodow wg schematu, przewody powinny mie¢ izolacje o napigciu znamionowym 450/750V.
Wszystkie gniazda powinny by¢ wyposazone w bolce ochrony PE i ostony toréw pradowych.

9. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Projektowany przeciwpozarowy wytacznik pradu sktada sie wytgcznika pradu jako aparatu wykonawczego oraz przycisku
sterujgcego umieszczonego w poblizu gtownego wejécia do budynku. Przycisk steruje aparatem wykonawczym
zZlokalizowanym w rozdzielnicy gtéwnej. Zadziatanie przycisku powoduje zanik napiecia w catym budynku. Przyciski
zamontowa¢ na wysoko$ci 1,4m a nad nimi umie$ci¢ znak bezpieczenstwa BB012 ,Przeciwpozarowy wytgcznik pradu”
wykonany zgodnie z PN-N-01256-04 - Znaki bezpieczenhstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.

10. Instalacja detekcji gazu
Instalacje detekcji gazu metan wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta i wedtug rys. E-01, E-06.

11. Instalacja CCTV
Instalacje monitoringu wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta i wedtug rys. E-02, E-07, E-09.

12. Instalacja videodomofonu
Instalacje wideo domofonowa wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta i wedtug rys. E-02, E-08.

13. Instalacja potaczen wyréwnawczych
Istniejacy uziom zbada¢ zgodnie z normg PN-EN 62305. Od uziomu do GSU nalezy wyprowadzi¢ wypust uziemiajacy

wykonany ptaskownikiem FeZn 25x4mm.

Instalacje potgczen wyréwnawczych wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 50310. Do gtéwnej szyny wyréwnawczej GSW oraz
lokalnych szyn wyréwnawczych CC nalezy przytaczy¢: rury gazowe, C.O., C.W.U., metalowe korytka kablowe, kanaty
wentylacyjne i inne obce elementy przewodzace.

14. Ochrona od porazen
Sie¢ elektroenergetyczna nN w projektowanym obiekcie pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatoréw w

systemie TN.

Dla zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej zgodnie z normag PN-HD 60364 stosuje sie ponizsze $rodki ochrony:
Ochrona podstawowa: izolacja podstawowa cze$ci czynnych, przegrody lub obudowy

Ochrona przy uszkodzeniu: samoczynne wytaczenie zasilania, izolacja podwéjna lub wzmochiona

Ochrona uzupetniajgca: wytaczniki réznicowo-pradowe 30mA, potaczenia wyréwnawcze

15. Ochrona przeciwprzepieciowa
Jako ochrone od przepie¢ zastosowaé ograniczniki przepie¢ typ T1+T2 zamontowane w rozdzielnicy RG.

16. Uwagi koncowe
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP. Wszystkie zainstalowane urzadzenia powinny

posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa i Swiadectwo zgodnoSci. Wymagane przepisami pomiary i sprawdzenia w
odbiorze udokumentowaé protokotami przekazanymi Inwestorowi.
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