DevPark Sp. z o.0.

ul. Wspdlna 15/1, 62-052 Komorniki

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
45400000-1

NAZWA INWESTYCJI:
ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:

Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

System Sygnalizacji Pozaru (SSP) - Kanalizacja teletechniczna

Specijalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Jézefa Nathana w Branicach ul.
Szpitalna 18, 48-140 Branice

Specijalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Jézefa Nathana w Branicach
ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice

DevPark Sp. z o.0.

ul. Wspdina 15/1, 62-052 Komorniki

SPORZADZIt. KALKULACJE:

Aktualizacja cen

DATA OPRACOWANIA:

Aleksandra Serwata

29.08.22 / aktual. 28.12.23

WYKONAWCA:

Data opracowania

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

29.08.22 / aktual. 28.12.23

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 10789 Uzytkownik: Specjalistyczny Szpital Branice



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Kanalizacja teletechniczna
1l KNR 5-01 | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.IV, 1 m
d.1[ 0107-01 warstw.w ciggu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan.
445 m 445,000
RAZEM 445,000
2| KNR 5-01 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych stud.
d.1] 0401-03 [ rozdzielczych SK-2 dwuelementowych w gruncie kat.lV
13 stud. 13,000
RAZEM 13,000
3| KNR 5-01 [ Uszczelnianie wprowadzen kabli do studni kablowej - szt.
d.1| 0606-03 [ otwdr wolny
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 10789 Uzytkownik: Specjalistyczny Szpital Branice
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