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Data utworzenia: 2024-06-26

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowos$ci Rostki-Daébogi w lokalizacji km 0+000 - 0+632,48

Tabela przedmiaru robét

Kod N llosé
Nr pozycji umer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. _OSC
przedmiaru STWiORB J-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. Roboty drogowe - koszty kwalifikowane
[CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég]
Dziat nr 1.1. Roboty pomiarowe
[CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég]
1 KNNR 1W D-01.01.0 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). km 0,6235
0111-0100 1A Trasa drég w terenie rowninnym. Wytyczenie trasy. tras
y
km 0+000 - 0+623,48: 0,62348 0,62348
2 KNNR 1 D-01.01.0 |Analogia - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,6235
0111-0100 1A ziemnych (drogi). Trasa drog w terenie réwninnym. tras
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. y
km 0+000 - 0+623,48: 0,62348 0,62348
Dziat nr 1.2. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
[CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektow budowlanych; roboty ziemne]
3 KNR AT-03 D-05.03.1 | Frezowanie nawierzchni bitumicznych o grubosci 5cm z m2 2522,3800
0102-0300 - 1 pozostawieniem na miejscu oraz rozgarnieciem na szerokosci
poz. podbudowy.
zastepcza
odcinek w km 0+000 - 0+494,48: 494,48*5,0+0,33*6,06,0*6+10,0*5,0 2593,68000
-71,30 -71,30000
4 KNR AT-03 D-05.03.1 Frezowanie nawierzchni bitumicznych o grubosci 5cm, z m2 559,8000
0102-0300 - 1 wywozem materiatu na odl. do 1km. Przewoz frezowiny na
poz odcinek w km 0+000 - 0+494,48 wrwz z rozgarnigciem na
zastepcza szerokosci podbudowy.
odcinek w km 0+494,48 - 0+632,48: 138,0*3,5+0,6*8,0*8,0*2 559,80000
5 KNR 2-31 D-01.02.0 |Rozebranie nawierzchni z betoowej kostki brukowej gr. 8 cm m2 14,0000
0815-0700 - 4 na zjazdach, wraz z podbudowg
analogia
14,0 14,00000
6 KNNR 6 D-01.02.0 |Rozebranie nawierzchni z ttucznia,mas miner.-bitum.,betonu i m2 10,0000
0802-0600 4 brukowca. Z betonu - rozbiérka mechaniczna. Grubos¢
nawierzchni 15 cm
10,0 10,00000
7 Kalkulacja D-01.02.0 |Rozebranie ogrodzen ze ztozeniem materiatéw rozbidrkowych. m 7,0000
wiasna 4 Ogrodzenie rézne w tym z siatki na stupkach metalowych
osadzonych w cokotach betonowych wraz z rozbiorka
fundamentéw i wywozem wg. opisu w projekcie budowlanym.
wg. opisu w projekcie budowlanym: 7,0 7,00000
8 KNR 4-04 D-01.02.0 |Wywoz gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3 5,0700
1102-0400 4 zatadowaniu i recznym wytadowaniu. Transport gruzu
samochodem ciezarowym na odlegtos¢ 1km
14,0*0,08+10,0*0,15+7,0%0,25*1,4 5,07000
Dziat nr 1.3. Zieleh
[CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog]
9 KNNR 1 D-01.02.0 |Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednica szt 3,0000
0101-0200 1 drzew 16-25cm
wg. tabeli drzew i karp do usunigcia: 3 3,00000




1.3. Zielen

Kod N llosé
Nr pozyciji umer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. _OSC
przedmiaru STWiORB J-m.
1 2 3 4 5 6
10 KNNR 1 D-01.02.0 |Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednica szt 3,0000
0101-0300 1 drzew 26-35cm
wg. tabeli drzew i karp do usunigcia: 3 3,00000
11 KNNR 1 D-01.02.0 |Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednica szt 3,0000
0101-0400 1 drzew 36-45¢cm
wg. tabeli drzew i karp do usuniecia: 3 3,00000
12 KNNR 1 D-01.02.0 | Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednica szt 4,0000
0101-0500 1 drzew 46-55cm
wg. tabeli drzew i karp do usuniecia: 4 4,00000
13 KNNR 1 D-01.02.0 |Mechaniczne scinanie drzew i karczowanie pni. Srednica szt 4,0000
0101-0700 1 drzew 75 - 90cm
wg. tabeli drzew i karp do usuniecia: 4 4,00000
14 KNNR 1 D-01.02.0 |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw i krzakow. Zagajniki ha 0,0175
0102-0200 1 $rednie od 31% do 60% powierzchni
175,0*0,0001 0,01750
15 KNNR 1 D-01.02.0 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi. Transport diuzyc na m-p 6,9800
0107-0100 1 odlegto$¢ do 2km
3*0,20+3*0,24+3*0,30+4*0,42+4*0,77 6,98000
16 KNNR 1 D-01.02.0 |Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi. Transport karpiny na m-p 6,8800
0107-0200 1 odlegtos¢ do 2km
3%0,07+3*0,17+3*0,28+4*0,45+4*0,88 6,88000
17 KNNR 1 D-01.02.0 |Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi. Transport gatezi na m-p 19,9600
0107-0300 1 odlegtos¢ do 2km
3%0,17+3*0,42+3*0,77+4*1,35+4*2,62 19,96000
Dziat nr 1.4. Roboty ziemne
[CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki
obiektow budowlanych; roboty ziemne]
18 KNNR 1 D-01.02.0 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg m2 2115,2300
0113-0100 2A spycharek. Grubo$¢ warstwy do 15cm
wg. tabeli humusu: 2115,23 2115,23000
19 KNNR 1 D-02.01.0 | Wykopy wykonywane spycharkami. Spycharkg gagsienicowg m3 4,3700
0213-0100 1 55kW w gruncie kat. I-11I
wg. tabeli robo6t ziemnych: 4,37 4,37000
20 KNNR 1 D-02.01.0 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z m3 122,9100
0202-0701 1 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1km. Koparkg o pojemnosci tyzki 0,60m3 w
gruncie kat.I-II; transport samochodami 5-10t
wg. tabeli robét ziemnych: 122,91 122,91000
21 KNNR 1 D-02.01.0 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z m3 313,1200
0202-0802 1 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1km. Koparkg o pojemnosci tyzki 0,60m3 w
gruncie kat. IlI-1V; transport samochodami 10-15t
zatadunek i wywo6z humusu: 313,12 313,12000
22 KNNR 1 D-02.01.0 | Naktady uzupetniajgce do tablic 201-207 za kazdy dalszy m3 430,3000
0208-0201 1 rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km,
samochodami samowytadowczymi 5-10t, przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-IV
wywoz gruntu wg. tabeli robot ziemnych, grunt z humusowania: 430,30000
313,12+117,18
23 KNKRB 6 D-02.03.0 | Zakup i dwoz kruszywa naturalnego 0/31,5 mm na nasypy m3 288,6900
1404-01 - 1
pozycja
zastepcza




1.4. Roboty ziemne

Kod N llosé
Nr pozyciji umer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. _OSC
przedmiaru STWiORB J-m.
1 2 3 4 5 6
kruszywo wg. tabeli nasypéwz dowozu: 288,69 288,69000
24 KNNR 1 D-02.01.0 |Formowanie i zageszczanie nasypdw spycharkami. Nasypy m3 405,8700
0407-0100 1 wysokosci do 3,0m z gruntu kat. I-Il, wykonywane spycharkag
gasienicowg 55kW
wg. tabeli robo6t ziemnych i gruntu z dowozu: 117,18+288,69 405,87000
25 KNNR 1 D-02.01.0 |Zageszczenie nasypow walcami. Nasypy z gruntu sypkiego m3 405,8700
0409-0300 1 kat. I-1l zageszczane walcamistatycznymi samojezdnymi 4-6t
wg. tabeli robo6t ziemnych i gruntu z dowozu: 117,18+288,69 405,87000
26 KNNR 1 D-09-01.0 |Humusowanie i obsianie skarp. Obsianie skarp w ziemi m2 726,2800
0507-0300 1 urodzajnej
wg. tabeli humusu: 726,28 726,28000
27 KNNR 5 D-01.03.0 |Rury ostonowe i bloki kablowe. Utozenie rur ostonowych na m 316,0000
0705-0100 8 kablach podziemnych
na sieci telekomunikacyjnej i elektrycznej: 316,0 316,00000
Dziat nr 1.5. Nawierzchnia jezdni
[CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég]
28 KNNR 6 D-04.01.0 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow. m2 944,7600
0101-0300 1 Mechanicznie - gtebokos¢ 30 cm kat.gruntu II-VI. Rowniarka
74kW + walec wibracyjny - samojezdne
km 0+494,23 - 0+632,48: 944,76000
138,25*5,4+10,0*5,4+0,33*12*12+0,33*15,0*15,0+(0,33*10*10+0,33*6
,0*6,0)*0,5
29 KNNR 6 D-04.01.0 |Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy m2 2875,0820
0103-0300 1 konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu
II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)
km 0+000 - 0+494,23: 2953,00200
494,23*5,4+25,0*5,4+0,33*12,0*12,0*2+0,33*10,0*10,0+0,33*8,0*8,0
-77,92 -77,92000
30 KNNR 6 D-04.04.0 |Podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2 944,7600
0113-0200 2 kruszywem C50/30, 0/31,5 mm. Warstwa grubosci 22 cm
km 0+494,23 - 0+632,48: 944,76000
138,25*5,4+10,0*5,4+0,33*12*12+0,33*15,0*15,0+(0,33*10*10+0,33*6
,076,0)*0,5
31 KNNR 6 D-04.04.0 |Podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2 2875,0820
0113-0500 2 kruszywem C50/30, 0/31,5 mm. Warstwa grubosci 12 cm
km 0+000 - 0+494,23: 2953,00200
494,23*5,4+25,0*5,4+0,33*12,0*12,0*2+0,33*10,0*10,0+0,33*8,0*8,0
-77,92 -77,92000
32 KNR AT-03 D-04.03.0 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub m2 3824,1720
0202-0200 1 nawierzchni, betonowej lub bitumicznej, emulsjg asfaltowg na
zimno; zuzycie emulsji asfaltowej 0,5kg/m2
km 0+000 - 0+494,23: 2953,00200
494,23*5,4+25,0*5,4+0,33"12,012,0*2+0,33%10,0*10,0+0,33*8,0*8,0
km 0+494,23 - 0+632,48: 944,76000
138,25*5,4+10,0*5,4+0,33*12*12+0,33%15,0*15,0+(0,33*10*10+0,33*6
,0%6,0)*0,5
-73,59 -73,59000
33 KNR AT-03 D-05.03.0 |Warstwa wigzgca nawierzchni z mieszanki m2 900,2850
0301-0300 5B mineralno-bitumicznej o grubosci 8cm.
km 0+494,23 - 0+632,48: 900,28500
138,25*5,1+10,0*5,1+0,33*12*12+0,33*15,0*15,0+(0,33*10*10+0,33*6
,0*6,0)*0,5
34 KNR AT-03 d-05.03.0 |Warstwa wigzgca nawierzchni z mieszanki m2 2723,6430
0301-0100 5b mineralno-bitumicznej o grubosci 5cm
km 0+000 - 0+494,23: 2797,23300




1.5. Nawierzchnia jezdni

Kod

Nr pozyciji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. "_Oéé
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
494,23*5,1+25,0*5,1+0,33*12,0*12,0*2+0,33*10,0*10,0+0,33*8,0*8,0
-73,59 -73,59000
35 KNR AT-03 D-04.03.0 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub m2 3558,6200
0202-0200 1 nawierzchni, betonowej lub bitumicznej, emulsjg asfaltowg na
zimno; zuzycie emulsji asfaltowej 0,5kg/m2
km 0+000 - 0+494,23: 2745,31000
494,23*5,0+25,0*5,0+0,33*12,0*12,0*2+0,33*10,0*10,0+0,33*8,0*8,0
km 0+494,23 - 0+632,48: 885,46000
138,25*5,0+10,0*5,0+0,33*12*12+0,33*15,0*15,0+(0,33*10*10+0,33*6
,0*6,0)*0,5
-72,15 -72,15000
36 KNNR 6 D-05.03.0 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa m2 3558,6200
0309-0204 5a Scieralna). Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm.
Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard Il, samochod
samowytadowczy 5-10 t
km 0+000 - 0+494,23: 2745,31000
494,23*5,0+25,0*5,0+0,33*12,0*12,0*2+0,33*10,0*10,0+0,33*8,0*8,0
km 0+494,23 - 0+632,48: 885,46000
138,25*5,0+10,0*5,0+0,33*12*12+0,33*15,0*15,0+(0,33*10*10+0,33*6
,076,0)*0,5
-72,15 -72,15000
Dziat nr 1.6. Nawierzchnie poboczy
[CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég]
37 KNNR 6 D-04.01.0 |Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy m2 1123,9600
0103-0301 1 konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu
II-VI. (walec statyczny samojezdny)
632,48%1,0*2-(14*8,0) 1152,96000
-29,0 -29,00000
38 KNNR 6 D-05.01.0 | Nawierzchnie zwirowe poboczy. Warstwa grubosci 12 cm po m2 260,5000
0202-0400 3 zageszczeniu
w km 0+494,23 - 0+632,48: 138,25*1,0*2-(2*8,0) 260,50000
39 KNNR 6 D-05.01.0 | Nawierzchnie zwirowe poboczy. Warstwa grubosci 9 cm po m2 863,4600
0202-0100 3 zageszczeniu
km 0+000 - 0+494,23: 494,23*1,0*2-(12*8,0) 892,46000
-29,0 -29,00000
Dziat nr 1.7. Zjazdy gospodarcze
[CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég]
40 KNNR 6 D-04.01.0 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. m2 257,4000
0101-0300 1 Mechanicznie - gtebokos$¢ 30 cm kat.gruntu 1l-VI. Réwniarka
74kW + walec wibracyjny - samojezdne
wg. tabeli zjazdow: 219,60+37,80 257,40000
41 KNNR 6 D-04.04.0 |Podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2 219,6000
0113-0200 2 kruszywem C50/30, 0/31,5 mm. Warstwa grubosci 22cm
wg. tabeli robot na zjazdach: 219,60 219,60000
42 KNR AT-03 D-04.03.0 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub m2 219,6000
0202-0200 1 nawierzchni, betonowej lub bitumicznej, emulsjg asfaltowg na
zimno; zuzycie emulsji asfaltowej 0,5kg/m2
wg. tabeli robét na zjazdach: 219,60 219,60000
43 KNNR 6 D-05.03.0 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa m2 219,6000
0308-0204 5B wigzgca). Asfaltowych - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 5
cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard I, samochod
samowytadowczy 5-10t
wg. tabeli robét na zjazdach: 219,60 219,60000




1.7. Zjazdy gospodarcze

Kod N llosé
Nr pozyciji umer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. _OSC
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
44 KNR AT-03 D-04.03.0 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub m2 219,6000
0202-0200 1 nawierzchni, betonowej lub bitumicznej, emulsjg asfaltowg na
zimno; zuzycie emulsji asfaltowej 0,5kg/m2
wg. tabeli robét na zjazdach: 219,6 219,60000
45 KNNR 6 D-05.03.0 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa m2 219,6000
0309-0201 5a Scieralna). Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm.
Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard Il, samochdd
samowytadowczy do 5 t
wg. tabeli robét na zjazdach: 219,6 219,60000
46 KNNR 6 D-05.01.0 |Nawierzchnie zwirowe. Rozscielenie kruszywa mechanicznie. m2 70,0000
0202-0800 4A Warstwa jezdni gérna grubosci 16 cm
zakonczenia zjazdéw: 70,0 70,00000
47 KNNR 6 D-05.01.0 | Nawierzchnie zwirowe poboczy. Warstwa gr. 9 cm po m2 37,8000
0202-0100 3 zageszczeniu
wg. tabeli robot na zjazdach: 37,80 37,80000
Dziat nr 1.8. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
[CPV: 28813500-9 Oznakowanie drogowe]
48 KNNR 6 D-07.02.0 |Pionowe znaki drogowe. Zdjecie znakéw lub drogowskazéw szt 9,0000
0702-0800 1A
wg. projektu organizacji ruchu: 9 9,00000
49 KNR 2-31 D-07.02.0 |Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych szt 9,0000
0818-0800 1A
wg. projektu organizacji ruchu: 9 9,00000
50 KNNR 6 D-07.02.0 |Pionowe znaki drogowe. Stupki z rur stalowych # 72 mm szt 18,0000
0702-0100 1A
wg. projektu organizacji ruchu: 18 18,00000
51 KNNR 6 D-07.02.0 |Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i szt 14,0000
0702-0400 1A informacyjne o pow.do 0.3 m2
wg. projektu organizacji ruchu: 14 14,00000
52 KNNR 6 D-07.02.0 |Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i szt 4,0000
0702-0500 1A informacyjne o pow.ponad 0.3 m2
wg. projektu organizacji ruchu: 4 4,00000
Dziat nr 2. Roboty drogowe - koszty niekwalifikowane
[CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég]
53 KNR AT-03 D-05.03.1 | Frezowanie nawierzchni bitumicznych o grubosci 5cm z m2 71,3000
0102-0300 - 1 pozostawieniem na miejscu oraz rozgarnieciem na szerokosci
poz. podbudowy.
zastepcza
odcinek szkrzyzowania w km 0+249,14: 71,30 71,30000
Dziat nr 3. Nawierzchnia jezdni - na skrzyzowaniu w km
0+249,14
[CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég]
54 KNNR 6 D-04.01.0 |Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy m2 77,9200
0103-0300 1 konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu
[I-VI. (walec wibracyjny samojezdny)
odcinek szkrzyzowania w km 0+249,14: 77,92 77,92000
55 KNNR 6 D-04.04.0 |Podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2 77,9200
0113-0500 2 kruszywem C50/30, 0/31,5 mm. Warstwa grubosci 12 cm
odcinek szkrzyzowania w km 0+249,14: 77,92 77,92000




3. Nawierzchnia jezdni - na skrzyzowaniu w km 0+249,14

Kod N llosé
Nr pozyciji umer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. _OSC
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
56 KNR AT-03 D-04.03.0 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub m2 73,5900
0202-0200 1 nawierzchni, betonowej lub bitumicznej, emulsjg asfaltowg na
zimno; zuzycie emulsji asfaltowej 0,5kg/m2
odcinek szkrzyzowania w km 0+249,14: 73,59 73,59000
57 KNR AT-03 d-05.03.0 |Warstwa wigzgca nawierzchni z mieszanki m2 73,5900
0301-0100 5b mineralno-bitumicznej o grubo$ci 5cm
odcinek szkrzyzowania w km 0+249,14: 73,59 73,59000
58 KNR AT-03 D-04.03.0 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub m2 72,1500
0202-0200 1 nawierzchni, betonowej lub bitumicznej, emulsjg asfaltowg na
zimno; zuzycie emulsji asfaltowej 0,5kg/m2
odcinek szkrzyzowania w km 0+249,14: 72,15 72,15000
59 KNNR 6 D-05.03.0 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa m2 72,1500
0309-0204 5a $cieralna). Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm.
Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard Il, samochdéd
samowytadowczy 5-10 t
odcinek szkrzyzowania w km 0+249,14: 72,15 72,15000
Dziat nr 4. Nawierzchnie poboczy - na skrzyzowaniu w
km 0+249,14
[CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég]
60 KNNR 6 D-04.01.0 |Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy m2 29,0000
0103-0301 1 konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu
II-VI. (walec statyczny samojezdny)
odcinek szkrzyzowania w km 0+249,14: 14,5*2 29,00000
61 KNNR 6 D-05.01.0 | Nawierzchnie zwirowe poboczy. Warstwa grubosci 9 cm po m2 29,0000
0202-0100 3 zageszczeniu
odcinek szkrzyzowania w km 0+249,14: 14,5*2 29,00000




