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obreb Kepiste-Borowe — 0012
dziatki nr 543,498, 548, 551, 552
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BUDOWLANYCH
spec. inzynieryjno
Projektant inz. Marcin Dabrowski drogowa Branza drogowa 30.12.2022r.
nr: PDL/0046/POD/22
spec. konstrukcyjno —
Sprawdzajacy inz. Krzysztof Swiecki budowlana Branza drogowa 30.12.2022r.
PDL/0004/PWOK/04
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. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych
w odpowiedniej specjalnosci

B8 PODLASKA
i : l - OKREGOWA
s | Z B A
Y iﬁ;i?? . INZYNIEROW
' ! BUDOWNICTWA
Biatystok, dnia 28 czerwca 2022 r.

POIIB.KK.7131/007/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1117), art. 12 ust. 2, 3 i 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz art. 15a ust. 10 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z pézniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez stron¢ egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan MARCIN DABROWSKI

inZynier budownictwa
urodzony dnia 12 lipca 1986 r. w Zambrowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0046/POD/22

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnos$ci inZynieryjnej drogowej

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 w zwiazku z art. 15a ust. 1 i 10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z pdzniejszymi zmianami) uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzja upowazniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnetrzna, w rozumieniu przepisow
o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich oprécz
przepustow,
b) droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkéw powietrznych,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w ww. specjalnosci,
w zakresie okreslonym w pkt 1,

3) sprawowania nadzoru autorskiego w ww. specjalnosci, w zakresie okreslonym w pkt 1,

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych w ww. specjalnosci,
w zakresie okreslonym w pkt 1.

Za zgodnos¢ z oryginatem stwierdzam:



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:

Dz. U. 22021 r. poz. 735, z p6Zniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynier6w Budownictwa, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzj¢. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
co oznacza, iz stronie nie przyshuguje prawo do wniesienia odwolania ani skargi do sadu
administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa

do wniesienia odwolania.
N

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski
2. Zastepca Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski
3. Czionek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa
4. Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

Otrzymuja:

1. Pan Marcin Dabrowski

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa

4. aa.

Za zgodnos¢ z oryginatem stwierdzam:



PODLASKA Biatystok, dnia 8 czerwca 2004 r.
OKREGOWA
I 2z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

POIIB.KK.7131-7132/1/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pdzniejszymi zmianami)

Komisja Kwalifikacyjna
Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
nadaje

Panu KRZYSZTOFOWI SWIECKIEMU
inZynierowi
o kierunku: budownictwo
urodzonemu dnia 7 kwietnia 1974 r. w Wysokiem Mazowieckiem

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0004/PWOK/04

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézniejszymi zmianami) Pan Krzysztof Swigcki jest
upowazniony do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej obejmujacej - w rozumieniu ustawy Prawo budowlane
wedtug stanu prawnego na dzien 10 lipca 2003 r. - drogi i mosty.

Zgodnie z § 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia
budowlane nie obejmujg dzialalnosci zawodowej w zakresie budowy:

- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,

Za zgodnos$¢ z oryginatem stwierdzam:



- stalych i tymczasowych budynkow siuzacych do celow technicznych w komunikacji kolejowe;j.
z wylaczeniem budynkéw przeznaczonych w calesei lub w czgscei do uzytku publicznego,

- urzadzen transportowych linowych linowo-terenowych stuzacych do publicznego przewozu osob
celach turystyczno-sportowych.

UZASADNIENIE
Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa na podstawie protokotu
postgpowania kwalifikacyjnego Nr 28/KB/03 z dnia 26 maja 2003 r. oraz protokotu Nr 5/KB/2004 r. z egzaminu
przeprowadzonego w dniach 25 i 26 maja 2004 r., uchwala Nr 2/KK/04 z dnia 8 czerwca 2004 r. stwierdzila, ze
Pan inz. Krzysztof Swiecki posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do
uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane, w zwiazku z czym Komisja orzekla jak w sentencji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe;j KOInlS_]l Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwepa—Pgdfaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa,
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. »

1.Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej :
mgr inz. Bogdan Siuda

2.Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIL
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3.Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Drapa

4.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

5.Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

6.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz e,

7.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB oy /‘[// 2 )
f e

mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki s / 2 /

Otrzymuja:

1. Pan Krzysztof Swiecki

Wola Zambrowska 113

18-300 Zambrow

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa

N

Za zgodnos¢ z oryginatem stwierdzam:



2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich specjalnosci do
wilasciwej izby samorzadu zawodowego

I Z B A
INZYNIEROW
_ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-3HT-U2D-1VA *

Pan Marcin Dgbrowski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0025/22

adres zamieszkania Dtugobdrz ul. Sosnowa 20, 18-300 Zambréw

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-01 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastgpca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl- lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej QOkregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




@ POLSKA
| I B A

L NZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
A i W ryFIk Sy iy

FOL-X3C-5F-RaU3 *

Pan Krzysztof Swiecki o numerze ewidencyjnym POL/BO/02 00704

adres zamieszkania ul. Wiakiennicza 3, 18-400 tomza

jest cztonkiem Fodlaskie] Okregowe] 1zby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Fatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpiserm elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dnio 2021-0B-30 roku przez:

Wojciech Karmitski, Przewodniczgey Eady Podlaskie] Okregoowej lzby Indynierdw Budoown icthwa.

12gocdnie art. § ust 2 ustawey 2 Ao LB wirzednia 2001 1. o podpisi @ kktroneznym |02, L. 2001 Wi 130 poz. 1450 dana W postacl
alabtrankana) apatizone bazpacanem padpizam aka koo nezy m wea eyfikoaa my m pray pomacy weaznaga bealfikowanaga catyfikato =5
dncmazng pod wagladam skutkdw pravenygeh dokumantam apatraonmy m pod pieamewlasnoracanymi. |

*owaryfikacE poprawncder dames b rinigEaym 2adwiadoaaniu moana spravedal 2a pomocy numarwaryfikacy nego zadwiadoania na
stranke Paolskia) by Inzynerdw Budowt it et plibag. pl lub kontaktuge s 2 biorem wdadoma) Ok gowa) by Inay e rdw

Btk rike Tiva .




3. Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajgcych wszystkich specjalnosci
o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 z pdzn. zm.).
oSwiadczam,
ze projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji p.n. ,Rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci
Rostki-Daébogi w lokalizacji roboczej 0+000 — 0+632,48” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Zespot projektowy:

SPECJALNOSC |
ZESPOL IMIE NUMER ZAKRES TR
AUTORSKI | NAZWISKO UPRAWNIEN OPRACOWANIA DATA
BUDOWLANYCH OPRACOWANIA

spec. inzynieryjno
Projektant inz. Marcin Dgbrowski drogowa Branza drogowa 30.12.2022r.
nr: PDL/0046/POD/22

spec. konstrukcyjno —
Sprawdzajacy | inz. Krzysztof Swiecki budowlana Branza drogowa 30.12.2022rr.
PDL/0004/PWOK/04




1. CZESC OPISOWA

do projektu zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.
22019 r. poz. 1643. Z pdz. zm.).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609).

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 293 z pdin. zm.).

e Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

e Wizja lokalna i pomiary uzupetniajace w terenie,

e Uzgodnienia z Inwestorem dotyczacych technologii i zakresu prac.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi gminnej w miejscowosci Rostki-Dacbogi w
lokalizacji roboczej 0+000 — 0+632,48.
Projekt  przedstawia rozwigzania sytuacyjno -  wysokosciowe, przekroje  poprzeczne
i normalne, sposdb odwodnienia korpusu drogowego i najblizszego terenu w zakresie niezbednym do
zatatwienia spraw formalno — prawnych zezwalajgcych na wykonanie robét.
W ramach inwestycji planuje sie wykonanie robdt polegajacych na:

e wydzieleniu geodezyjnym poszerzen pasa drogowego do wymagan §6 Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124; zm.:
Dz. U.z2019r. poz. 1643.),

e rozbidrce istniejgcych ogrodzen i obiektéw kolidujgcych z planowanymi robotami oraz
elementéw drég nie przewidzianych do dalszego uzytkowania,

e usunieciu kolidujgcego z planowanymi robotami zadrzewienia i zakrzaczenia,

e rozbudowie istniejgcej nawierzchni jezdni bitumicznej przez dostosowanie jej do aktualnych
wymagan warunkdéw technicznych,

e rozbudowie nawierzchni poboczy gruntowych na nawierzchnie z kruszyw naturalnych,

e rozbudowie istniejgcych zjazdow,

e wymianie czesci istniejgcego i uzupetnienie oznakowania pionowego oraz urzadzen BRD,

3. Charakterystyka istniejgcego stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem
projektowanych zmian, w tym rozbidrek obiektow i obiektéw przeznaczonych do

dalszego uzytkowania
Planowana do rozbudowy droga zlokalizowana jest na terenie administracyjnym Gminy Zareby
KosScielne w obrebie administracyjnym miejscowosci Rostki-Dac¢bogi i Kepiste-Borowe. Odcinek drogi
objety opracowaniem przebiega w otoczeniu terendéw rolnych i zabudowy zagrodowej. Droga petnig
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funkcje dojazdowa do zlokalizowanych przy niej gospodarstw rolnych. Objety opracowaniem odcinek
drogi stanowi petle z poczatek i koicem na skrzyzowaniach z drogg gminng nr 261101W Kepiste-Borowe
— Rostki-Dacbogi - wg. wskazan Inwestora. Rzezba terenu przez ktory przebiega droga jest mato
urozmaicona, ktérag charakteryzuje dominujgca ptaska forma, wyniesiona do wysokosci 111,92 — 113,41
m.n.p.m.

Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi od 9,0 do 10 m na odcinku w km 0+000 — 0+494,23 i 4,0 na pozostatym
odcinku. W pasie tym istnieje jezdnia bitumiczna szerokosci 5,0 m na odcinku w km 0+000 — 0+494,23
oraz szerokosci 3,0 m na odcinku w km 0+494,23 — 0+632,48. Po obu stronach jezdni istniejg gruntowe
pobocza szerokosci ok. 1,0 m. Istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego tj. jezdnia i pobocza miesci
sie w granicach geodezyjnych istniejgcego pasa drogowego. Korpus drogowy wysokosciowo usytuowany
jest w poziomie przylegtych terendw. Na obrzezach pasa drogowego rosng drzewa, ktdérych korony
znajdujg sie w skrajni drogi a system korzeniowy uszkadza konstrukcje nawierzchni. Odwodnienie drogi
odbywa sie systemem powierzchniowego sptywu wdd naturalnym uksztattowaniem terenu na
nieutwardzone grunty poboczy pasa drogowego i nieutwardzone grunty przylegte. W ciggu drogi istnieje
jeden przepust w km 0+066,0 $r. 40 cm i dt. 16,50 m. Do przylegtych dziatek siedliskowych istniejg zjazdy
indywidualne. Dwa zjazdy majg nawierzchnie utwardzong jeden betonowa kostkg brukowg a drugi
betonem, pozostate zjazdy majg nawierzchnie gruntowe. Szerokosci zjazdéw dopasowane sg do
istniejgcych bram ogrodzeniowych i wynoszg od 3,0 do 5,5 m. W obrebie pasa drogowego i jego
sgsiedztwie przebiegajg napowietrzne sieci energetyczne, analogowa linia telefoniczna oraz wodociag.
Urzadzenia te nie kolidujg z planowang przebudowsg drogi.

W odniesieniu do urzadzen bezpieczenstwa ruchu na drodze istnieje niepetne oznakowanie pionowe w
czesci btednie wskazujgce pierwszenstwo w ztym stanie technicznym — czesc tablic bez symboli.

4. Roboty rozbiérkowe

W ramach zadania przewiduje sie rozbiérke obiektéw zlokalizowanych w pasie drogowym w
zakresie:
-w km 0+494,23 po str. prawej naroznik ogrodzenia z siatki metalowej zawieszonej na stupkach stalowych
z rur osadzonych w cokole betonowym wys. ok. 0,3, dtugos¢ 7,0 mb, wysokosci 1,5 m,
- w km 0+288,57 po str. prawej nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej betonowej o powierzchni 14,0 m?
- w km 0+464,71 po str. prawej nawierzchnia zjazdu z betonu gr. 15 cm o powierzchni 10,0 m*
- w km 0+000 - 0+494,23 nawierzchnia bitumiczna jezdni szerokosci 5,0 m oraz w km 0+494,48 — 0+632,48
szerokosci 3,5 m, gr. 5 cm,
- znaki drogowe pionowe —szt. 12

5. Projektowane zagospodarowanie
Planowana rozbudowa drogi ma na celu podniesienie jej parametréw technicznych
i uzytkowych w skutek wykonania nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, poboczy
o nawierzchniach utwardzonych i zwirowych, utwardzonych zjazdéw indywidualnych, usprawnieniu
odwodnienia oraz poprawe bezpieczenstwa ruchu.
Podstawowe parametry techniczno — eksploatacyjne projektowanej drogi;
e klasa techniczna drogi (D)
e predkos¢ projektowa V, = 30 km/h
e obcigzenie (nosno$¢ nawierzchni) — 110kN/o$
e ruch KR1
e dtugos¢ proj. odcinka — 632,48 mb
e przekréj poprzeczny szlakowy o parametrach:
- jezdnia o szerokosci 5,0 m
- obustronne pobocza o szerokosciach po 1,0 m,
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- korona drogi 7,0 m

e spadek poprzeczny jezdni na prostych daszkowy 2%,

e spadki jezdni na tfukach wg wyliczen ich parametrow

e spadek poprzeczny poboczy jednostronny 6%

e nachylenie skarp 1:1,5
Odwodnienie  drogi  przewiduje sie  metodg  powierzchniowego  sptywu  naturalnymi
i projektowanymi spadkami na nieutwardzone chtonne pobocza pasa drogowego. Wysokosciowo droga
nawigzana bedzie do istniejgcego uksztattowania terenu z jedynie nieznaczng korektg w celu uzyskania
normatywnych spadkéw i nawigzania do istniejgcego zagospodarowania. Szczegdty przedstawiono na
projekcie zagospodarowania w skali 1:500. Droga po przebudowie nie zmieni swojej funkcji i kategorii.

6. Zestawienie powierzchni
6.1. Bilans powierzchni objetej opracowaniem:

- powierzchnia terenu objetego inwestycjg -8044,00 m’
- powierzchnia jezdni bitumicznej - 3328,00 m*
- powierzchnia poboczy - 1264,00 m*
- powierzchnia zjazdow - 257,40 m’
- powierzchnia biologicznie czynna (trawniki rowy) - 3194,60 m*

6.2. Zajetosc terenu

Planowane roboty na czesci odcinka drogi nie mieszczg sie w istniejgcych geodezyjnych granicach

pasa drogowego. W celu wykonania drogi o parametrach technicznych spetniajagcych wymagania
aktualnie obwigzujgcych przepiséw prawa niezbedne jest pozyskanie dla potrzeb inwestycji czesci
przylegtych gruntdw prywatnych jak tez korekty faktycznego przebiegu trasy.
Zgodnie z §6 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (T.j. Dz.
U. z 2019 r. poz. 1643. z pdi. zm.), szerokos¢ pasa drogowego powinna zapewnia¢ mozliwosc
umieszczenia w nim wszystkich elementéw drogi i urzadzen z nig zwigzanych, wynikajacych z funkcji drogi
oraz uwarunkowan terenowych, przy uwzglednieniu potrzeby ochrony uzytkownikéow drég i terenu
przylegtego przed wzajemnym niekorzystnym oddziatywaniem. Szerokos$¢ pasa drogowego powinna
stanowi¢ sume szerokosci elementdw drogi, terenu niezbednego na umieszczenie urzadzen z nig
zwigzanych oraz ewentualnie infrastruktury, o ktérej mowa w § 140 wspomnianego rozporzadzenia, i
terenu stanowigcego rezerwe na cele jej rozbudowy. Rozmiary pasa drogowego potrzebnego na
skrzyzowanie lub wezet powinny dodatkowo gwarantowa¢ mozliwos¢ spetnienia wymagan widocznosci, o
ktorych mowa w § 170. Biorgc pod uwage te wymagania dla projektowanej drogi o przekroju
jednojezdniowym i przyjetych parametréw technicznych wydzielono pas drogowy spetniajacy te
wymagania. Na projekcie zagospodarowania terenu pokazano istniejgce oaz projektowane linie
rozgraniczajgce, wg. ktdrych zostang zatwierdzone projekty podziatéw decyzjg ZRID.

7. Rozwigzania konstrukcyjne
7.1. Droga w przekroju podtuznym

W zakresie niwelety, przewidziano jej nieznaczng korekte zwigzang z wykonaniem warstw
nawierzchni i uzyskaniem normatywnych spadkéw. Pionowe zatamania trasy wyokrgglono tukami
pionowymi zgodnie z rysunkiem niwelety.

Elementy niwelety przedstawia ponizsza tabela:

ELEMENT oD DO SPADEK L/T R B
[%] [m] [m] [m]
prosta 0+000,00 0+007,48 1,450 7,48



tuk wypukly 0+007,48 0+032,52 12,52 1500,00 0,05 max. pik.
29,228 rzed. 112,186

prosta 0+032,52 0+046,31 -0,220 13,79

tuk wklesty 0+046,31 0+075, 69 14,69 4000,00 0,03 min. pik.
55,093 rzed. 112,143

prosta 0+075, 69 0+147,38 0,515 71,69

tuk wklesty 0+147,38 0+176,62 14,62 4000,00 0,03

prosta 0+176,62 0+207,11 1,246 30,49

tuk wypukly 0+207,11 0+238,90 15,90 2000,00 0,06 max. pik.
232,021 rzed. 113,357

prosta 0+238,90 0+252,02 -0,344 13,13

tuk wklesty 0+252,02 0+275,44 11,71 3500,00 0,02 min. pik.
264,052 rzed. 113,280

prosta 0+275, 44 0+302,87 0,325 27,43

tuk wypukty 0+302,87 0+335,25 16,19 4500,00 0,03 max. pik.
317,505 rzed. 113,411

prosta 0+335,25 0+481,06 -0,394 145,80

tuk wklesty 0+481,06 0+506, 94 12,94 4000,00 0,02 min. pik.
496,834 rzed. 112,770

prosta 0+506, 94 0+632,48 0,253 125,54

7.2. Droga w przekroju poprzecznym
7.2.1. Jezdnia

Projektuje sie droge o przekroju szlakowym z jezdnig o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5,0
m. Spadek poprzeczny jezdni na prostych daszkowy 2%, na tukach jednostronny wg parametréow
zatgczonych wyliczen tukéw. Projektowany pas nawierzchni bitumicznej dopasowano w mozliwie
maksymalnym stopniu do przebiegu istniejgcej nawierzchni wykorzystujac jg czesciowo jako podbudowe.

7.2.2. Pobocza

Pobocza zaprojektowano o szerokosci 1,0 m ze spadkami poprzecznymi 6% i
nawierzchniach z mieszanki kruszywa niezwigzanego Csy/30, 0/31,5 mm gr. 9,0 cm w km 0+000 — 0+494,23
oraz 12 cm w km 0+494,23-0+632,48.

7.3. Konstrukcje nawierzchni

Projektuje sie konstrukcje nawierzchni— zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. W oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych wyd, przez Katedre Inzynierii Drogowej Politechniki Gdarskiej na zlecenie
GDDKIA przyjmuje sie nastepujgco:

a/ konstrukcja nawierzchnia jezdni w km 0+000 — 0+494,23:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm (AC11550/70) wg. PN-EN 13108-1 i WT-2
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 5 cm (AC16W50/70) wg. PN-EN 13108-1 i WT-2
- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego z Csqs0; 0/31,5 mm stabilizowana
mechanicznie gr. 12 cm wg. PN-EN-13242 i WT-4
- frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm i szerokosci 5,0 m z pozostawieniem na
miejscu i rozgarnieciem do szer. 5,0 m oraz zageszczeniem.

b/ konstrukcja nawierzchnia jezdni w km 0+494,23 — 0+632,48:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm (AC11S50/70) wg. PN-EN 13108-1 i WT-2
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 8 cm (AC16W50/70) wg. PN-EN 13108-1 i WT-2
- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego z Csp30; 0/31,5 mm stabilizowana
mechanicznie gr. 22 cm wg. PN-EN-13242 i WT-4

c/ konstrukcja nawierzchni zjazddw:
- warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm (AC11S50/70) wg. PN-EN 13108-1 i WT-2
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 5 cm (AC16W50/70) wg. PN-EN 13108-1 i WT-2
- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego famanego z Csqs0; 0/31,5 mm stabilizowana
mechanicznie gr. 22 cm wg. PN-EN-13242 i WT-4

d/ konstrukcja nawierzchni poboczy z kruszywa naturalnego:
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- nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego z Csgo; 0/31,5 mm
stabilizowana mechanicznie gr. 9,0 cm w km 0+000 — 0+494,23 oraz 12 cm w km 0+494,23-
0+632,48

Przed przystagpieniem do wykonania nowej nawierzchni jezdni bitumicznej nalezy podbudowe skropié
emulsjg kationowg $rednio rozpadowag w iloéci min. 0,5 kg/m” Warstwe wiazgca przed utozeniem
warstwy Scieralnej nalezy skropi¢ kationowa emulsjg szybko rozpadowg lub uptynnionym asfaltem
szybko odparowywalnym w ilosci 0,5 kg/m?

7.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne wynikajg gtéwnie z koniecznosci uksztattowania niwelety i elementdw korony drogi.

Z bilansu robét ziemnych przedstawionych w zatgczonych tabelach robét ziemnych wynika:

- roboty podtuzne wynosza — 122,91 m?

- roboty poprzeczne wynoszg — 4,73 m®

- nadmiar nasypéw wynosi — 117,18 m?

- nasypy kruszywem z dowozu — 288,69 m*

- zdjecie warstwy humusu — 2115,23 m?

- projektowane humusowanie — 726,28 m?
Do wykonania nasypdéw, nalezy dowiez¢ grunt niewysadzinowy o CBR>35%. Nasypy zagesci¢ warstwami
do uzyskania wskaznikdw zgodnie z normg PN-S-02205.

8. Informacje i dane.
8.1. Dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu

wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, jezeli s wymagane;

Brak wymagan.

8.2. Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany,
sg wpisane do rejestru zabytkdow oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego;

Teren, na ktérym zlokalizowana jest przedmiotowa droga nie jest potozony w obszarze objetym
jakakolwiek prawng formg ochrony przyrody ani tez ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkéw oraz doébr kultury wspoétczesne;.

8.3. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego;
Nie dotyczy.

8.4. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

W terenie objetym zakresem przedsiewziecia na obrzezach pasa drogowego znajdujg sie drzewa i
krzaki kolidujgce z planowanymi robotami. W zwigzku z tym przewiduje sie ich wycinke w zakresie
pokazanym na PZT oraz ponizszej tabeli:

Nr
Gatunek/ Lokalizacja Strona |\ gziatki | Srednica | OPWOd
drogi pnia
rodzaj [km] L-lewa, [cm] [cm]
P —prawa
! 2 3 4 5 6 7
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1 Jesion (Fraxinus L.) 0+188,50 L—lewa 35 40 107
2 $wierk (Picea A. Dietr.) 0+191,20 L—lewa 35 25 67
3 dab szyputkowy (Quercus robur 0+194,20 L—lewa 35 50 133
4 Jesion (Fraxinus L.) 0+197,60 L—lewa 35 40 107
5 Jesion (Fraxinus L.) 0+200,00 L—lewa 35 40 100
6 dab szyputkowy (Quercus robur L) 0+206,30 L-lewa 35 90 240
7 Swierk (Picea A. Dietr.) 0+210,00 L—lewa 35 35 93
8 Swierk (Picea A. Dietr.) 0+211,70 L—lewa 35 35 90
9 dab szyputkowy (Quercus robur L) 0+213,40 L-lewa 35 90 254
10 Swierk (Picea A. Dietr.) 0+215,80 L-lewa 35 35 99
11 Swierk (Picea A. Dietr.) 0+218,30 L—lewa 35 25 71
12 wiaz (Ulmus L.) 0+249,14 L—lewa 22 50 141
13 wigz (Ulmus L.) 0+251,80 L—lewa 22 20 57
14 akacja (Acacia Mill.) 0+258,70 L—lewa 22 80 226
15 wigz (Ulmus L.) 0+268,80 L-lewa 22 50 141
16 wiaz (Ulmus L.) 0+270,50 L—lewa 22 50 140
17 wiaz (Ulmus L.) 0+277,10 L—lewa 22 70 198
Krzaki
58 zakrzaczenie rzadkie Pow. 275 m2

W drzewostanie przewidzianym do wycinki i znajdujgcym sie w bezposrednim sgsiedztwie nie
stwierdzono wystepowania:

- gatunkéw dziko wystepujacych grzybdw objetych ochrong na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. (Dz.U.Nr 168, poz. 1765)

- gatunkow dziko wystepujacych roslin objetych ochrong na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. (Dz.U.Nr 168, poz. 1764).

Nie stwierdzono réwniez, aby przedmiotowy cigg drogi stanowit miejsce statego bytowania i rozrodu
zwierzat objetych ochrona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r.
(Dz.U.Nr 220, poz. 2237), w szczegolnosci nietoperzy.

Po zakonczeniu robdt budowlanych zielen -trawniki w granicach pasa drogowego zostanie odtworzona
poprzez humusowanie i obsianie nasionami traw. Przedsiewziecie nie wptynie negatywnie na stan
srodowiska naturalnego i nie niesie za sobg zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw.

Zgodnie z §3 Rozporzadzenia RM z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr. 213, p0z.1397) w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych oddziatywac na srodowisko planowane przedsiewziecie w swoim zakresie nie
jest zaliczone do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

9. Analiza powigzan drogi z innymi drogami publicznymi
Powigzania projektowanej drogi z innymi drogami publicznymi wystepuja:
- skrzyzowanie proste w km 0+000 z drogg gminng nr 261101W Kepiste-Borowe — Rostki-Dacbogi o
nawierzchni bitumicznej szer. 5,0 m
- skrzyzowanie proste w km 0+632,48 z drogg gminng nr 261101W Kepiste-Borowe — Rostki-Dac¢bogi o
nawierzchni bitumicznej szer. 5,0 m
Ponadto na odcinku objetym opracowaniem wystepujg skrzyzowania z drogami wewnetrznymi w
lokalizacjach:
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- skrzyzowanie proste w km 0+249,14 z drogg wewnetrzng po stronie lewej o nawierzchni bitumicznej
szer.5,0m,

- skrzyzowanie proste w km 0+494,23 z drogg wewnetrzng po stronie lewej o nawierzchni gruntowej szer.
3,5m

W wyniku rozbudowy drogi nie przewiduje sie likwidacji zadnego skrzyzowania.

10. Zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu
Zakres robdt objety przedsiewzieciem wymaga zmian w dotychczasowej infrastrukturze polegajacych na:
- dokonaniu rozbiérek opisanych w pkt. 4 niniejszego opisu
- wykonaniu robét opisanych w pkt. 2 i 5 niniejszego opisu
Graficznie zmiany w dotychczasowej infrastrukturze pokazzno na projekcie zagospodarowania terenu w
skali 1:500.

11. Whnioski i zalecenia do przebudowy drogi

e W ramach rozbudowy drogi przewidziano rozbudowe dotychczas istniejgcych zjazdéw co
wymagane jest zgodnie z art. 29 pkt.2 ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z pdin. zm.). Dziatki do ktérych nie ma istniejgcych zjazdow z
projektowane]j drogi majg dostep do drég zapewniony innymi drogami a ewentualne nowe zjazdy
do dziatek realizowane bedg w trybie art. 29 ust. 1 przywotanej ustawy.

e Na mapie do celéw projektowych pokazane sg skarpy w stanie istniejgcym, ktdre ulegng korekcie
w ramach robdt w granicach pasa drogowego. Wszelkie réznice wysokosci powierzchni poboczy i
jezdni w stosunku do powierzchni przylegtego terenu wynoszgce powyzej 0,5 m (po wykonaniu
robot) i oddalone mniej jak 1,5 m, zabezpieczone beda przed upadkiem barierkami U-11a lub
stalowymi barierami ochronnymi.

12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Planowane przedsiewziecie zmienia w nieznaczny sposéb istniejgce zagospodarowanie pasa
drogowego i terendw zajetych na cele komunikacyjne bez zmiany funkcji terenu. Zmiana polega
na modernizacji stanu istniejgcego i dostosowaniu drogi do parametrow technicznych wynikajacych
z Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1643.
Z pbz. zm.) dla ustalonej przez Zarzadce klasy drogi. Ze wspomnianego rozporzadzenia oraz planowanego
zakresu roboét wynika teren objety inwestycjg i obszar oddziatywania, ktory okreslony jest istniejgcymi i
projektowanymi granicami pasa drogowego pokazanymi na rysunku projektu zagospodarowania terenu.
Obszar ten obejmuje dziatki w jednostce ewidencyjnej — Zareby Koscielne - 141611 2,

- obreb Rostki-Daébogi — 0023

dziatki nr 55, 54, 35, 22, 52, 50, 41, 34, 36/1, 38, 21, 39/1

- obreb Kepiste-Borowe — 0012

dziatki nr 543,498, 548, 551, 552

W obszarze oddziatywania planowanej inwestycji nie wystepujg obiekty kubaturowe. Przedsiewziecie nie

powoduje ograniczen w korzystaniu zaréwno z drogi jak i terendéw sgsiadujgcych.
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