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. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

PODLASKA
OKREGOWA
1 zZ B A
. INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 28 czerwca 2022 r.
POIIB.KK.7131/007/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1117), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz art. 15a ust. 10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z pbzniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez stron¢ egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan MARCIN DABROWSKI
inZynier budownictwa
urodzony dnia 12 lipca 1986 r. w Zambrowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0046/POD/22

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 w zwigzku z art. 15a ust. 1 i 10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z pézniejszymi zmianami) uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzja upowazniaja do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewngtrzna, w rozumieniu przepiséw
o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich oprécz
przepustow,
b) droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkéw powietrznych,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w ww. specjalnosci,
w zakresie okreslonym w pkt 1,

3) sprawowania nadzoru autorskiego w ww. specjalnosci, w zakresie okreslonym w pkt 1,

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych w ww. specjalnosci,
w zakresie okreslonym w pkt 1.



Za zgodnos¢ z oryginatem stwierdzam:

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cafo$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. 22021 r. poz. 735, z p6zniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzj¢. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
co oznacza, iz stronie nie przyshiguje prawo do wniesienia odwotania ani skargi do sadu
administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa

do wniesienia odwolania.
N

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski s
2. Zastgpca Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski
3. Czionek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa
4. Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

Otrzymuja:

1. Pan Marcin Dabrowski

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

4. aa.



Za zgodnos¢ z oryginatem stwierdzam:

PODLASKA Bialystok, dnia 8 czerwca 2004 r.
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

POIIB.KK.7131-7132/1/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pdézniejszymi zmianami)

Komisja Kwalifikacyjna
Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu KRZYSZTOFOWI SWIECKIEMU
inZynierowi
o kierunku: budownictwo
urodzonemu dnia 7 kwietnia 1974 r. w Wysokiem Mazowieckiem

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0004/PWOK/04

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoS$ci konstrukcyjno-budowlanej

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst

jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdézniejszymi zmianami) Pan Krzysztof Swigcki jest

upowazniony do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej obejmujacej - w rozumieniu ustawy Prawo budowlane
wedtug stanu prawnego na dzien 10 lipca 2003 r. - drogi i mosty.

Zgodnie z § 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia
budowlane nie obejmuja dziatalnosci zawodowej w zakresie budowy:

- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,

Za zgodnos¢ z oryginatem stwierdzam:



- stalych i tymczasowych budynkow siuzacych do celow technicznych w komunikacji kolejowej.
z wylaczeniem budynkdow przeznaczonych w catosei lub w czgéci do uzytku publicznego,

- urzadzen transportowych linowych linowo-terenowych shuzacych do publicznego przewozu oséb
celach turystyczno-sportowych.

UZASADNIENIE

Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa na podstawie protokotu
postgpowania kwalifikacyjnego Nr 28/KB/03 z dnia 26 maja 2003 r. oraz protokotu Nr 5/KB/2004 r. z egzaminu
przeprowadzonego w dniach 25 i 26 maja 2004 r., uchwala Nr 2/KK/04 z dnia 8 czerwca 2004 r. stwierdzila, ze
Pan inz. Krzysztof Swiecki posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodows konieczna do
uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane, w zwiazku z czym Komisja orzekla jak w sentencji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuizy odwotanie do KIaJOWC_I Komxsp Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwepa—Pgdfaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej p
mgr inz. Bogdan Siuda

2.Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POII
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3.Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Drapa

4.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

5.Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotlaj Malesza

6.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB ) )
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz L A

7.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB‘ 2 /z/// )

mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki ) ,/////

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Swiecki
Wola Zambrowska 113
18-300 Zambrow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa



Za zgodnos¢ z oryginatem stwierdzam:

2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich specjalnosci do
witasciwej izby samorzadu zawodowego



I Z B A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-3HT-U2D-1VA *

Pan Marcin Dabrowski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0025/22

adres zamieszkania Dtugobdrz ul. Sosnowa 20, 18-300 Zambréw

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-01 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl- lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




@ POLSKA

17 B A

==t INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numa r2a wa rgfIkac iy y m;

FOL-%3C-5YP-MMU3 ™

Fan Krzysztof Swiecki o numerze ewidencylmym POL/BO/0200/04

adres zamieszkania ul. Whakiennicza 3, 13-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskie] Okregowe] 1zby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngl.

Minigfsze zadwiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2021-0B-30 roku pree::

Wojciech Kaminski, Frzewodniczaey Rady Fodlaskie] Okregowe] lzby Insynierdow Budownictwa.

|2gaddinie ait. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 1B wizadnia 2001 7. o podpisia alaktroncanym | D2, U, 2001 W 130 poa. 1450] dana w postac)

alaktiankng) apatizang bazpreamgm padpisam alaktiane iy m waryfikaowa e m pray pamacy waanaga b ifikowanago camyfikatu =5
dnatazng pad wagladam skutkde prawnych dokumantom apatraamy m pod peamiwdasnorasanymi. |

* ywdaryfikags poprawnadol danye bow minma prym 2awiadoze niu mazna spravidar 2a po macs numar e ryfikacy) nego 2adwiadizana na

stronke Polskia) by Inzynerdet Budaw nictaa wew. pribooig. pl lob kantaktuge s 2 bioram sdazonea) Okiggowe) by Inay me rdw
B cdone ke T



3. Oswiadczenie projektantéw i projektantéw sprawdzajgcych wszystkich specjalnosci o
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333 z pdzn. zm.).

ze projekt techniczny dla inwestycji p.n. .

oSwiadczam,

»Rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci Rostki-Dacbogi w

lokalizacji roboczej 0+000 — 0+632,48” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i
zasadami wiedzy techniczne;.

Zespot projektowy:

spec. inzynieryjno

Projektant inz. Marcin Dgbrowski drogowa Branza drogowa 30.12.2022rr.
nr: PDL/0046/POD/22
spec. konstrukcyjno —

Sprawdzajacy inz. Krzysztof Swiecki budowlana Branza drogowa 30.12.2022rr.
PDL/0004/PWOK/04
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Il. CZESC OPISOWA
Projektu Technicznego

1. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu
wystepujace wzdtuz trasy obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi gminnej w miejscowosci Rostki-Daébogi w
lokalizacji roboczej 0+000 — 0+632,48.
W ramach inwestycji planuje sie wykonanie robdt polegajacych na:

e wydzieleniu geodezyjnym poszerzen pasa drogowego do wymagan §6 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124; zm.:
Dz. U.z 2019 r. poz. 1643.),

e rozbidrce istniejgcych ogrodzen i obiektéw kolidujgcych z planowanymi robotami oraz
elementéw drég nie przewidzianych do dalszego uzytkowania,

e usunieciu kolidujgcego z planowanymi robotami zadrzewienia i zakrzaczenia,

e rozbudowie istniejgcej nawierzchni jezdni bitumicznej przez dostosowanie jej do aktualnych
wymagan warunkow technicznych,

e rozbudowie nawierzchni poboczy gruntowych na nawierzchnie z kruszyw naturalnych,

e rozbudowie istniejgcych zjazdow,

e wymianie czesci istniejgcego i uzupetnienie oznakowania pionowego oraz urzadzen BRD,

Wysokosciowo droga nawigzana bedzie do istniejgcego uksztattowania terenu z jedynie nieznaczng
korektg w celu uzyskania normatywnych spadkdéw i nawigzania do istniejgcego zagospodarowania.

2. Roboty rozbiorkowe

W ramach zadania przewiduje sie rozbiérke obiektéw zlokalizowanych w pasie drogowym w zakresie:

- w km 0+494,23 po str. prawej naroznik ogrodzenia z siatki metalowej zawieszonej na stupkach
stalowych z rur osadzonych w cokole betonowym wys. ok. 0,3, dtugos¢ 7,0 mb, wysokosci 1,5 m,

-w km 0+288,57 po str. prawej nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej betonowej o powierzchni 14,0 m?

- w km 0+464,71 po str. prawej nawierzchnia zjazdu z betonu gr. 15 cm o powierzchni 10,0 m?

- w km 0+000 - 0+494,23 nawierzchnia bitumiczna jezdni szerokosci 5,0 m oraz w km 0+494,48 —
0+632,48 szerokosci 3,5 m, gr. 5 cm,

- znaki drogowe pionowe —szt. 12

3. Rozwiazania konstrukcyjne

3.1. Podstawowe parametry techniczno — eksploatacyjne projektowanej drogi;
e klasa techniczna drogi (D)

e predkos¢ projektowa V, = 30 km/h
e obcigzenie (no$nos¢ nawierzchni) — 110kN/o$
e ruchKR1
e dtugos¢ proj. odcinka — 632,48 mb
e przekréj poprzeczny szlakowy o parametrach:
- jezdnia o szerokosci 5,0 m
- obustronne pobocza o szerokosciach po 1,0 m,
- korona drogi 7,0 m
e spadek poprzeczny jezdni na prostych daszkowy 2%,
e spadki jezdni na fukach wg wyliczen ich parametrow

11



e spadek poprzeczny poboczy jednostronny 6%
e nachylenie skarp 1:1,5

3.2. Przebieg trasy
Poczatek projektowanego odcinka w lokalizacji km 0+000 oraz koniec w km 0+632,48 przyjeto na

skrzyzowaniach z tg sama drogg gminng 261101W Kepiste-Borowe — Rostki-Dacbogi.
Wspotrzedne PT - x =5843973,89 y=7574191,79
Wspotrzedne KT -x=5844178,79 y=7574365,61

W celu wytyczenia osi projektowanej trasy na poczatku i na koncu trasy oraz na zatamaniach
poziomych nalezy wyznaczy¢ punkty gidwne. Punkty te powinny zosta¢ wyznaczone w oparciu
o wspotrzedne punktdw charakterystycznych zatagczone do projektu. Wysokosciowe rozwigzanie nalezy
wykonaé w dowigzaniu do reperédw panistwowych. Rzedne reperéw roboczych nalezy sprawdzac
z dokfadnoscig do 0,5 cm. Rzedne punktéw osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnosci do 1 cm w stosunku
do rzednych okreslonych w projekcie.

3.2.1. Skrzyzowania.

Projektowany odcinek drogi zachowuje istniejgce powigzania komunikacyjne. W ramach
inwestycji projektuje sie rozbudowe istniejgcych zjazddw na przylegte drogi wewnetrzne.

3.2.2. Zjazdy gospodarcze

Zjazdy gospodarcze — indywidualne istniejgce na przylegte nieruchomosci zaprojektowano w
dostosowaniu do istniejgcego zagospodarowania o szerokosci 5,0 m. Dtugos¢ zjazdéw do styku
z istniejgcym ogrodzeniem, maksymalnie do granic pasa drogowego.

Na zjazdach zaprojektowano wykonanie nawierzchni bitumicznych gr.9 cm ( 4+5 cm ) z poboczami o
szerokosci po 0,75 m z mieszanki kruszywa niezwigzanego Csg0, 0/31,5 mm. Na wigczeniu do drogi
krawedzie takich zjazdéw przewidziano wyokragli¢ tukami o promieniach 3,0 m.

Szczegdétowo zjazdy pokazano na rysunku konstrukcyjnym i planie zagospodarowania terenu w skali
1:500.

3.3. Droga w przekroju podtuznym

W zakresie niwelety, przewidziano jej nieznaczng korekte zwigzang z wykonaniem warstw
nawierzchni i uzyskaniem normatywnych spadkéw. Pionowe zatamania trasy wyokraglono tukami
pionowymi zgodnie z rysunkiem niwelety.

3.3.1. Elementy niwelety

ELEMENT OD DO SPADEK L/T R B
[5] [m] [m] [m]

prosta 0+000,00 0+007,48 1,450 7,48

tuk wypukiy 0+007,48 0+032,52 12,52 1500,00 0,05 max. pik.
29,228 rzed. 112,186

prosta 0+032,52 0+046,31 -0,220 13,79

tuk wklesity 0+046, 31 0+075, 69 14,69 4000,00 0,03 min. pik.
55,093 rzed. 112,143

prosta 0+075, 69 0+147,38 0,515 71,69

tuk wklesty 0+147,38 0+176, 62 14,62 4000,00 0,03

prosta 0+176,62 0+207,11 1,246 30,49

tuk wypukiy 0+207,11 0+238, 90 15,90 2000,00 0,06 max. pik.
232,021 rzed. 113,357

prosta 0+238,90 0+252,02 -0,344 13,13

tuk wklesty 0+252,02 0+275,44 11,71 3500,00 0,02 min. pik.
264,052 rzed. 113,280

prosta 0+275, 44 0+302,87 0,325 27,43

tuk wypukiy 0+302,87 0+335,25 16,19 4500,00 0,03 max. pik.
317,505 rzed. 113,411

prosta 0+335,25 0+481,06 -0,394 145,80

tuk wklesty 0+481,06 0+506, 94 12,94 4000,00 0,02 min. pik.
496,834 rzed. 112,770

prosta 0+506, 94 0+632,48 0,253 125,54
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3.4. Droga w przekroju poprzecznym
3.4.1. Jezdnia

Projektuje sie droge o przekroju szlakowym z jezdnig o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5,0
m. Spadek poprzeczny jezdni na prostych daszkowy 2%, na tukach jednostronny wg parametréw
zatgczonych wyliczern tukdw. Projektowany pas nawierzchni bitumicznej dopasowano w mozliwie
maksymalnym stopniu do przebiegu istniejgcej nawierzchni wykorzystujagc jg czesciowo jako
podbudowe.

3.4.2. Pobocza

Pobocza zaprojektowano o szerokosci 1,0 m ze spadkami poprzecznymi 6% i
nawierzchniach z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cso30, 0/31,5 mm gr. 9,0 cm w km 0+000 —
0+494,23 oraz 12 cm w km 0+494,23-0+632,48.

3.5. Konstrukcje nawierzchni
Projektuje sie konstrukcje nawierzchni— zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. W oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych wyd, przez Katedre Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej na zlecenie

GDDKIA przyjmuje sie nastepujgco:

a/ konstrukcja nawierzchnia jezdni w km 0+000 — 0+494,23:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm (AC11S50/70) wg. PN-EN 13108-1 i WT-2
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 5 cm (AC16W50/70) wg. PN-EN 13108-1 i WT-2
- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego z Csqs30; 0/31,5 mm stabilizowana
mechanicznie gr. 12 cm wg. PN-EN-13242 i WT-4
- frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm i szerokosci 5,0 m z pozostawieniem na
miejscu i rozgarnieciem do szer. 5,0 m oraz zageszczeniem.

b/ konstrukcja nawierzchnia jezdni w km 0+494,23 — 0+632,48:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm (AC11S50/70) wg. PN-EN 13108-1 i WT-2
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 8 cm (AC16W50/70) wg. PN-EN 13108-1 i WT-2
- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego z Csq30; 0/31,5 mm stabilizowana
mechanicznie gr. 22 cm wg. PN-EN-13242 i WT-4

c/ konstrukcja nawierzchni zjazddw:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm (AC11S50/70) wg. PN-EN 13108-1 i WT-2
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 5 cm (AC16W50/70) wg. PN-EN 13108-1 i WT-2
- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego z Csqs30; 0/31,5 mm stabilizowana
mechanicznie gr. 22 cm wg. PN-EN-13242 i WT-4

d/ konstrukcja nawierzchni poboczy z kruszywa naturalnego:
- nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa niezwigzanego famanego z Cspzp; 0/31,5 mm
stabilizowana mechanicznie gr. 9,0 cm w km 0+000 — 0+494,23 oraz 12 cm w km 0+494,23-
0+632,48

Przed przystapieniem do wykonania nowej nawierzchni jezdni bitumicznej nalezy podbudowe skropic
emulsjg kationowa érednio rozpadowa w iloéci min. 0,5 kg/m” Warstwe wigzaca przed utozeniem
warstwy $cieralnej nalezy skropi¢ kationowg emulsjg szybko rozpadowa lub uptynnionym asfaltem
szybko odparowywalnym w ilosci 0,5 kg/m?

3.6. Roboty ziemne
Roboty ziemne wynikajg gtdéwnie z koniecznosci uksztattowania niwelety i elementéw korony drogi.

Z bilansu robét ziemnych przedstawionych w zatgczonych tabelach robot ziemnych wynika:
- roboty podtuzne wynosza — 122,91 m?
- roboty poprzeczne wynoszg — 4,73 m’
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- nadmiar nasypéw wynosi — 117,18 m?

- nasypy kruszywem z dowozu — 288,69 m*

- zdjecie warstwy humusu — 2115,23 m?

- projektowane humusowanie — 726,28 m*
Do wykonania nasypdéw, nalezy dowiez¢ grunt niewysadzinowy o CBR>35%. Nasypy zagesci¢ warstwami
do uzyskania wskaznikdw zgodnie z normg PN-S-02205.

3.7. Odwodnienie
Odwodnienie drogi przewiduje sie metodg powierzchniowego sptywu naturalnymi

i projektowanymi spadkami na nieutwardzone chtonne pobocza pasa drogowego.

4. Zielen
Projekt przewiduje wycinke zadrzewienia i zakrzaczenia w ilosci wg. ponizszej tabeli
Nr
Gatunek/ Lokalizacja Sdt;ggia Nr dziatki | Srednica O‘?x:d
rodzaj [km] L—lewa, [cm] [cm]
P — prawa
1 2 3 4 5 6 7
1 Jesion (Fraxinus L.) 0+188,50 L-lewa 35 40 107
2 Swierk (Picea A. Dietr.) 0+191,20 L-lewa 35 25 67
3 dab szyputkowy (Quercus robur 0+194,20 L-lewa 35 50 133
4 Jesion (Fraxinus L.) 0+197,60 L-lewa 35 40 107
5 Jesion (Fraxinus L.) 0+200,00 L-lewa 35 40 100
6 dab szyputkowy (Quercus robur L) 0+206,30 L-lewa 35 90 240
7 $wierk (Picea A. Dietr.) 0+210,00 L-lewa 35 35 93
8 Swierk (Picea A. Dietr.) 0+211,70 L-lewa 35 35 90
9 dab szyputkowy (Quercus robur L) 0+213,40 L-lewa 35 90 254
10 Swierk (Picea A. Dietr.) 0+215,80 L-lewa 35 35 99
11 Swierk (Picea A. Dietr.) 0+218,30 L-lewa 35 25 71
12 wiaz (Ulmus L.) 0+249,14 L—lewa 22 50 141
13 wiaz (Ulmus L.) 0+251,80 L—lewa 22 20 57
14 akacja (Acacia Mill.) 0+258,70 L-lewa 22 80 226
15 wiaz (Ulmus L.) 0+268,80 L-lewa 22 50 141
16 wiaz (Ulmus L.) 0+270,50 L-lewa 22 50 140
17 wiaz (Ulmus L.) 0+277,10 L—lewa 22 70 198
Krzaki

58 zakrzaczenie rzadkie Pow. 275 m2

Po zakonczeniu robdt budowlanych w granicach pasa drogowego zieled na skarpach i obrzezach
pasa drogowego zostanie odtworzona poprzez humusowanie warstwg gr. 5 cm i obsianie nasionami
traw.

5. Organizacja ruchu
Projekt statej organizacji ruchu stanowi integralng czesciag dokumentacji projektowej w odrebnym

opracowaniu.
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W trakcie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé obowigzujacych zasad oznakowania zgodnie
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 2311 z pdz. zm.).

6. Technologia robot

Wszystkie  roboty nalezy wykona¢ przy odpowiednim ich  oznakowaniu zgodnie
z zasadami bezpieczeAstwa i higieny pracy z zachowaniem zasad podanych w Polskich Normach
i Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.
Do wykonania robdt nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

7. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu
Dla potrzeb inwestycji we wrzesniu 2021 r wykonano rozpoznanie terenowe podtoza

gruntowego. Wykonano 3 odwierty w koronie drogi wyszczegdlniajac tez istniejagce warstwy konstrukcji i
nawierzchni. Okreslono warunki wodne jako dobre oraz grupe nosnosci podtoza G1l. Zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U z 2012 r poz.
463) nie jest konieczne wykonanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej w rozumieniu ustawy Prawo
geologiczne i gérnicze. Projektowany obiekt przy prawidtowo zaprojektowanym odwodnieniu mozna
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej

8. Projektowane sieci uzbrojenia terenu
W czesSci pasa drogowego i jego sasiedztwie przebiega wodocigg, linia telefoniczna
oraz napowietrzna linia energetyczna NN. Urzadzenie te nie kolidujg z projektowanymi robotami. Na
sieciach telefonicznych zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi zaprojektowano rury
ostonowe.

9. Elementy trasy

ELEMENT OD DO
Prosta 0+000, 00 0+073,87 L=73,87m
Klotoida 1 0+073,87 0+091,51 R=100, 00m A=42,00m
L=17,64m t=5,6150g
Xs=8,82m Ys=100, 13m
T=17, 67m Z=2,57m
Tk=5, 88m Td=11, 76m
N=0, 52m U=5, 86m
V=0, 05m H=0,13m
tuk kotowy 0+091,51 0+117,62 R=100, 00m L=26,11m
Klotoida 2 0+117,62 0+135,26 R=100, 00m A=42,00m
L=17,64m t=5,6150g
Xs=8,82m Ys=100,13m
T=2,57m
Tk=5, 88m Td=11, 76m
N=0, 52m U=5, 86m
V=0, 05m H=0,13m
Prosta 0+135,26 0+249,14 L=113,88m
Prosta 0+249,14 0+494,23 L=245,09m
Prosta 0+494,23 0+617,93 L=123,70m
Prosta 0+617,93 0+632,48 L=14,55m
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10. Wspétrzedne punktéow gtéwnych trasy

ZAL.OM

PT
ZT1

ZT2
ZT3
ZT4

KT

TYP WSPOLRZEDNE :

Klotoida 1
PK1
KK1

Klotoida 2
PK2
KK2

(PLK)
SEK

(KLK)

11. Wykaz robét na zjazdach

X (N)

5843973,890
5844065, 380

5844038, 286
5844053, 907
5844066,124

5844078,833
5844096, 372
5844209,940
5844315,350
5844191, 940
5844178,790

Y (E)

7574191,790
7574140,380

7574155,604
7574147,422
7574142,844

7574139,897
7574138,069
7574129,600
7574350,860
7574359,390
7574365, 610

Szer. zjazdu [m]
Pobocze z
Pow. kruszywa
Lokalizacja Strona | Typ nawierzchni
Lp. L. © . . . tamanego
[KM] drogi | zjazdu ‘= N bitumicznej
5 S [m2] 0/31,5 mm
2 8 [m2]
Q
1 0+030,90 P A 5,00 1,00 20,10 4,40
2 0+030,90 L A 5,00 1,00 14,60 2,40
3 0+160,90 P A 5,00 1,00 16,80 3,40
4 0+230,00 P A 5,00 1,00 12,40 1,40
5 0+230,00 L A 5,00 1,00 18,10 3,40
6 0+255,25 L A 5,00 1,00 19,80 3,60
7 0+288,57 P A 5,00 1,00 12,60 1,40
8 0+305,41 L A 5,00 1,00 18,20 3,60
9 0+338,62 L A 5,00 1,00 18,90 3,80
10 0+390,62 P A 5,00 1,00 10,80 1,20
11 0+390,62 L A 5,00 1,00 17,80 3,60
12 0+464,71 P A 5,00 1,00 11,40 1,40
13 0+578,45 P A 5,00 1,00 12,30 1,40
14 0+578,45 L A 5,00 1,00 15,80 2,80
Razem 219,60 37,80
12. Tabela robét ziemnych
POWIERZCHNIE [m2] ODLEGLOSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE
PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP NA MIEJSCU NADMIAR (*) BILANS
04000, 00 0,07 0,00 0,00
11,00 1,03 0,00 0,00 -1,03
0+011,00 0,12 0,00 -1,03
14,00 3,63 0,00 0,00 -3,63
04025, 00 0,40 0,00 -4,66
11,00 4,34 0,00 0,00 -4,34
0+036,00 0,39 0,00 -9,00
14,00 5,10 0,00 0,00 -5,10
04050, 00 0,34 0,00 -14,10
11,00 3,74 0,00 0,00 -3,74
0+061,00 0,35 0,00 -17,84
12,87 4,87 0,00 0,00 -4,87



0+073,87 0,41 0,00 -22,71

17,64 6,86 0,00 0,00 -6,86

0+091,51 0,37 0,00 -29,58
20,49 6,15 0,00 0,00 -6,15

0+112,00 0,23 0,00 -35,73
13,00 3,08 0,00 0,00 -3,08

0+125,00 0,24 0,00 -38,81
10,26 2,72 0,00 0,00 -2,72

0+135,26 0,29 0,00 -41,53
14,74 4,10 0,00 0,00 -4,10

0+150, 00 0,26 0,00 -45,63
12,00 3,11 0,00 0,00 -3,11

0+162, 00 0,25 0,00 -48,73
13,00 3,30 0,00 0,00 -3,30

0+175, 00 0,25 0,00 -52,03
12,00 2,75 0,00 0,00 -2,75

0+187,00 0,21 0,00 -54,78
13,00 2,64 0,00 0,00 -2,64

0+200, 00 0,20 0,00 -57,42
12,00 2,21 0,00 0,00 -2,21

0+212,00 0,17 0,00 -59,63
13,00 2,37 0,00 0,00 -2,37

0+225,00 0,20 0,00 -62,00
12,00 1,90 0,00 0,00 -1,90

0+237,00 0,12 0,00 -63,90
12,14 1,60 0,00 0,00 -1,60

0+249,14 0,14 0,00 -65,50
5,46 0,79 0,00 0,00 -0,79

0+254, 60 0,15 0,00 -66,29
20,40 2,39 0,00 0,00 -2,39

0+275, 00 0,09 0,00 -68, 68
25,00 1,90 0,00 0,00 -1, 90

0+300, 00 0,06 0,00 -70,59
17,00 1,57 0,00 0,00 -1,57

0+317,00 0,12 0,00 -72,16
13,00 1,56 0,00 0,00 -1,56

0+330,00 0,12 0,00 -73,72
24,70 3,97 0,00 0,00 -3,97

0+354,70 0,20 0,00 -77, 69
15,30 2,94 0,00 0,00 -2,94

0+370, 00 0,18 0,00 -80, 63
10,00 1,99 0,00 0,00 -1,99

0+380, 00 0,21 0,00 -82,62
24,80 4,99 0,00 0,00 -4,99

0+404, 80 0,19 0,00 -87,61
12,20 2,40 0,00 0,00 -2,40

0+417,00 0,21 0,00 -90,01
13,00 2,76 0,00 0,00 -2,76

0+430, 00 0,22 0,00 -92,77
25,00 5,31 0,00 0,00 -5,31

0+455,00 0,21 0,00 -98,08
25,00 4,46 0,00 0,00 -4,46

0+480, 00 0,15 0,00 -102, 54
14,00 2,84 0,00 0,00 -2,84

0+494, 00 0,25 0,00 -105, 38
9,00 1,64 0,00 0,00 -1,64

0+503, 00 0,11 0,00 -107,03
19,00 1,79 0,68 0,68 -1,11

0+522, 00 0,08 0,07 -108,13
25,00 1,92 1,70 1,70 -0,22

0+547, 00 0,08 0,06 -108, 35
25,00 2,23 0,95 0,95 -1,28

0+572, 00 0,10 0,01 -109, 64
18,00 2,64 0,11 0,11 -2,54

0+590, 00 0,19 0,00 -112,17
18,00 3,62 0,00 0,00 -3,62

0+608, 00 0,21 0,00 -115, 80
14,00 2,74 0,00 0,00 -2,74

0+622, 00 0,18 0,00 -118,53
10,48 0,94 2,30 0,94 1,36

0+632,48 0,00 0,44 -117,18

RAZEM 122,91 5,73 4,37

Nadmiar NASYP 117,18m3

(*) - wartos$ci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

UWAGA! Objetos$ci nasypbdw bezposrednio pod nawierzchniami projektowanymi wykonane
z gruntu dowiezionego zestawiono w oddzielnej tabeli.
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13. Tabela nasypow gruntem z dowozu

PIKIETAZ POLE POWIERZCHNI ODLEGLOSC OBJETOSC BILANS
NASYP DOWOZ [m2] [m] NASYP DOWOZ [m3] [m3]

0+000,0 0,17 0,00
11,00 2,59

0+011,0 0,30 2,59
14,00 6,17

0+025,0 0,58 8,76
11,00 6,38

0+036,0 0,58 15,14
14,00 7,78

0+050,0 0,53 22,92
11,00 5,92

0+061,0 0,54 28,83
12,87 7,32

0+073,8 0,59 36,15
17,64 10,87

0+091,5 0,64 47,02
20,49 11,21

0+112,0 0,46 58,23
13,00 6,20

0+125,0 0,50 64,44
10,26 5,66

0+135,2 0,60 70,10
14,74 8,72

0+150,0 0,58 78,82
12,00 6,91

0+162,0 0,57 85,73
13,00 7,27

0+175,0 0,54 92,99
12,00 6,65

0+187,0 0,56 99, 64
13,00 7,21

0+200,0 0,55 106,85
12,00 6,37

0+212,0 0,51 113,22
13,00 6,91

0+225,0 0,55 120,13
12,00 5,83

0+237,0 0,42 125,96
12,14 5,11

0+249,1 0,42 131,08
5,46 2,31

0+254,6 0,42 133,38
20,40 7,53

0+275,0 0,31 140,91
25,00 7,87

0+300,0 0,32 148,78
17,00 6,02

0+317,0 0,39 154,80
13,00 5,07

0+330,0 0,39 159,87
24,70 11,94

0+354,7 0,58 171,81
15,30 8,70

0+370,0 0,56 180,50
10,00 5,49

0+380,0 0,54 185,99
24,80 12,93

0+404,8 0,50 198,92
12,20 6,29

0+417,0 0,53 205,21
13,00 6,97

0+430,0 0,54 212,18
25,00 13,41

0+455,0 0,53 225,59
25,00 12,23

0+480,0 0,45 237,82
14,00 7,46

0+494,0 0,62 245,28
9,00 3,88

0+503,0 0,25 249,16
19,00 4,21

0+522,0 0,20 253,37
25,00 4,96

0+547,0 0,20 258,33



0+572,0 0,23 263,70

18,00 6,39
0+590,0 0,48 270,09
18,00 9,16
0+608,0 0,54 279,25
14,00 6,90
0+622,0 0,45 286,15
10,48 2,54
0+632,4 0,04 288,69
SUMA : NASYP DOWOZ[m3] = 288,69
14. Tabela humusu
PIKIETAZ POWIERZCHNIE ODLEGEOSC OBJETOSCI
HUM.ISTN. [m2] HUM.PROJ. [m2] [m] OBJ.HUM.ISTN.[m3] OBJ.HUM.PROJ. [m3]
0+000, 00 0,38 0,03
11,00 4,35 0,35
0+011, 00 0,42 0,04
14,00 6,78 0,86
0+025, 00 0,55 0,08
11,00 6,09 0,93
0+036, 00 0,55 0,08
14,00 7,59 1,13
0+050, 00 0,53 0,08
11,00 5,87 0,86
0+061,00 0,54 0,08
12,87 7,06 1,06
0+073,87 0,56 0,09
17,64 9,58 1,43
0+091,51 0,53 0,08
20,49 10,24 1,36
0+112,00 0,47 0,06
13,00 6,22 0,77
0+125,00 0,48 0,06
10,26 5,04 0,65
0+135,26 0,50 0,07
14,74 7,24 0,94
0+150, 00 0,48 0,06
12,00 5,78 0,73
0+162,00 0,48 0,06
13,00 6,26 0,79
0+175,00 0,48 0,06
12,00 5,58 0,66
0+187, 00 0,45 0,05
13,00 5,80 0,63
0+200, 00 0,45 0,05
12,00 5,23 0,54
0+212,00 0,43 0,04
13,00 5,65 0,58
0+225, 00 0,44 0,05
12,00 5,07 0,49
0+237, 00 0,40 0,03
12,14 5,01 0,46
0+249,14 0,42 0,04
5,46 2,31 0,23
0+254, 60 0,42 0,04
20,40 8,30 0,73
0+275, 00 0,39 0,03
25,00 9,42 0,64
0+300, 00 0,37 0,02
17,00 6,59 0,50
0+317,00 0,41 0,04
13,00 5,31 0,47
0+330, 00 0,41 0,04
24,70 10,49 1,03
0+354,70 0,44 0,05
15,30 6,67 0,69
0+370,00 0,43 0,04
10,00 4,44 0,48
0+380, 00 0,46 0,05
24,80 11,17 1,24
0+404, 80 0,44 0,05
12,20 5,47 0,60
0+417,00 0,45 0,05
13,00 5,93 0,68
0+430, 00 0,46 0,05
25,00 11,40 1,30

0+455, 00 0,45 0,05



0+480, 00
0+494,00
0+503, 00
0+522, 00
0+547,00
0+572, 00
0+590, 00
0+608, 00
0+622,00

0+632,48

0,04
14,00

0,06
9,00

0,03
19,00

0,02
25,00

0,02
25,00

0,03
18,00

0,05
18,00

0,05
14,00

0,04
10,48

0,01

SUMY

SUMY

HUMUS ISTNIEJACY[m3] =

HUMUS ISTNIEJACY[m2] =

313,12

2115,23

PROJEKTOWANY [m3]

PROJEKTOWANY [m2 ]
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1

I1. CZESC RYSUNKOWA

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
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2

Profil podtuzny w skali 1:100/1000
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3

Przekroje normalne w skali 1:50
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4

Rys. zjazdéw skala 1:100
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5

Przekroje poprzeczne skala 1:50/100
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