
Załącznik nr 3 do SWZ
Zabudowa- pokój zabiegowy
Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

	Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane
	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę

	Szafki dolne:

	1. 
	Szafki posadowione na nóżkach systemowych do aneksów kuchennych, tworzywowych, regulowanych. Korpusy na regulatorach wysokości, wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm z zabezpieczonymi krawędziami doklejką PCV o grubości min. 1 mm w kolorze płyty.
	

	2. 
	Tył szafek wykonany z płyty hdf o grubości 3 mm w kolorze białym.
	

	3. 
	Wieniec górny przystosowany do zamocowania blatów kuchennych, zlewozmywaków i umywalek.
	

	4. 
	Fronty szafek wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm z zabezpieczonymi wąskimi krawędziami doklejką PCV o grubości min. 1 mm.
	

	5. 
	Drzwi montowane na minimum 2 samodomykające zawiasy puszkowe o kącie rozwarcia min. 100 stopni, pozwalające na szybki montaż i demontaż drzwi bez użycia narzędzi 
	

	6. 
	Gwarantowana wytrzymałość zawiasów min. 25 tys. cykli 
	

	7. 
	Szuflady z cichym domykiem
	

	8. 
	Szuflady z metalowymi bokami. W szufladach zintegrowane prowadnice o długości 50 cm, zapewniające pełen wysuw, samodociąg i hamulec. Wbudowany hamulec zapewniający płynny ruch wysuwu zamknięcia szuflady z samohamowaniem i cichym domknięciem, ze stali ocynkowanej, obciążenie dynamiczne do 30 kg, Obciążenie dynamiczne: min. 100.000 cykli otwierania i zamykania
	

	9. 
	Uchwyty: rozstaw otworów - 128 mm, długość całkowita - 146 mm, wysokość - 28 mm, grubość - 8,5 mm, 

kolor - aluminium


	

	10. 
	Cokoły systemowe z uszczelką
	

	                                                                                                                              Szafki wiszące

	11. 
	Szafki wiszące zawieszone na listwie zawieszkowej stalowej ocynkowanej.
	

	12. 
	Szafki wiszące na zawieszkach z regulacją wysokości, wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm z zabezpieczonymi krawędziami doklejką PCV o grubości min. 1 mm w kolorze płyty.
	

	13. 
	Tył szafki wykonany z płyty hdf o grubości 3.0 mm w kolorze białym.
	

	14. 
	Fronty szafek wykonane z szkła mlecznego w ramie aluminiowej
	

	15. 
	Fronty uchylne. Fronty zamocowane za pomocą min. dwóch podnośników do frontów uchylnych umożliwiających otwarcie szafki bez trudu. Zawiasy gwarantujące miękkie i ciche zamykanie oraz bezstopniową funkcję stop. Fronty dłuższe od korpusu szafki umożliwiające otwarcie szafki bez stosowania uchwytu.
	

	16. 
	Wewnątrz szafek półki.
	

	17. 
	Blaty kuchenne gr. 38 mm, wykończone laminatem, typu postforming, wymiary blatów dopasować do długości dolnych szafek kuchennych
	

	18. 
	Zlewozmywak jednokomorowy wpuszczany w blat o wykończeniu „len” z zamontowaną baterią mieszakową wysoką umożliwiającą nalanie wody do czajnika bezprzewodowego, z podłączeniem do instalacji wod-kan zakończonej kranikami 
	

	19. 
	Możliwość mycia oraz dezynfekcji za pomocą środków przeznaczonych do mebli. Na etapie realizacji Wykonawca przedstawi przykładową listę środków, które pozwolą dokonywać powyższych czynności bez utraty gwarancji.


	

	20. 
	Kolory: do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji
	

	
	Rysunek 1:
[image: image1.png]bov'd

Zamek

Zainek

Zamek

-

-

0090

006°0

0se0

-

——

0.600 | 0.600 | 0.600

-

-






	


2

