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wego

1-konstrukcja jezdni
4cm -w. Scieralna z AC 11S 50/70
5cm -warstwa wigzgca z AC 16W 50/70

75cm -podbudowa  z kruszywa tamanego (50/30 frakcji 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie

20cm-podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2.5 - 5 Mpa,
pielegnowane piaskiem | wodg, wykonywana na miejscu wymieszana z
pozyskanym destruktem z nawierzchni asfaltowej

2-konstrukcja pobocza

9cm - nawierzchnia z kruszywa tamanego (50/30
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

15cm -podbudowa  z kruszywa tamanego (50/30 frakcji 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie

20cm-podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2.5 - 5 Mpa,
pielegnowane piaskiem | wodg, wykonywana na miejscu wymieszana z
pozyskanym destruktem z nawierzchni asfaltowej

3-konstrukcja zjazdow z kruszywa

15cm -nawierzchnia z kruszywa tamanego (50/30

istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

L-konstrukcja zjazdow z asfaltu
4cm -w. Scieralna z AC 11S 50/70
5cm -warstwa wigzgca z AC 16W 50/70

15cm -podbudowa  z kruszywa tamanego (50/30 frakcji 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie

20cm-podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2.5 - 5 Mpa,
pielegnowane piaskiem | wodg, wykonywana na miejscu wymieszana z
pozyskanym destruktem z nawierzchni asfaltowej
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