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Czes¢ 1. Formalna - prawna
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1) PODSTAWA PRAWNA

Opracowanie niniejsze wykonane zostato zgodnie z umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym dokumentacje: Gming Nur ul. Drohiczynska 2, 07-322 Nura biurem
projektowym PROEPSIL SP. Z O.0. Aleja Jana Pawta Il 27, 00-867 Warszawa.

Przy opracowaniu niniejszego projektu korzystano 2z nastepujgcych pozycji
piSmiennictwa, norm oraz materiatéw archiwalnych:

[1]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.).
[2]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 z pézn. zm.).

[4]. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz U. 2001 nr 115 poz. 1229 z p6zn. zm.).
[5]. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2003 nr 80 poz. 717 z pézn. zm.)

[6]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 nr O
poz. 462 z p6zn. zm.)

[7]. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880 z p6zn.
zm.).

[8]. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub ziemi, oraz w sprawie substanciji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2006 nr 137 poz. 984).

[9]. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z p6zn. zm.).

[10]. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397).
[13].PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
[14].PN-B-11112:1996/Az1:1996. Kruszywa mineralne. Kruszywa ftamane do nawierzchni
drogowych (zmiana Azl).

[15]. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (Warszawa 1979 i 82).

[16]. Mapa zasadnicza, pomiary w terenie.

Zgodnie z artykutem 29 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89
poz. 414 z pdézn. zm.) niniejsze przedsiewziecie budowlane nie wymaga pozwolenia na
budowe.
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OSWIADCZENIE

na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz.U.2020 poz. 1333 ze zm.)

Oswiadczam

ze materiaty do zgtoszenia

»Przebudowa drogi gminnej Nr 260522W w miejscowosci Kateczyn”

Zostaty wykonane zgodnie z wymaganymi ustawami, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczgcych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Pawel Sobieski

upr. bud. Nr MAZ/0704/PBD/23

do projektowania w specjalnosci

inzynieryjnej drogowej bez OgraniCZEN ..ot

(podpis i pieczatka)
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» MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z B= /A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba InZynier6w Budownictwa Warszawa, 20 grudnia 2023 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 371/23 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynier6w budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 551) i art. 12 ust. 1 pkt 115, ust. 2, 3 i 4¢c pkt 1, art.
13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 1 1 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Pawel Sobieski
ur. dnia 11 maja 1983 roku w m. Rézan

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0704/PBD/23

do projektowania
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzjg upowazniajg:

I. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
- droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprdcz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

II. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z pdzn.
zm.), zwanej dalej ,,K.p.a.”, odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.
W przypadku zloZenia przez strong¢ oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

mgr inz. Ilona Eacka .
prof. dr hab. inz. Eugeniusz Koda .............. .

drinz. Jerzy Idzikowski .. G

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3.a/a
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POLSEKEA
I I B A
INEYMIERGW
EUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wergfilaoyjnym:
PDL-9CT-5KN-LN4 *

Pan Pawet Sobieski o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0033/24
adres zamieszkania ul. Zbozowa 37, 15-546 Biatystok

jest czfonkiem Podlaskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-13-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektromicznym
weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-04 roku przez:

andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej 1zby Indyniercw Budownictwa.

Zgodnie zart. 784 KL

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy Qynnosc prewnej wystarcoe Boienie cowisdczenia woli w postaci elektroricrej | opatrzenie o
inwalifikoaanmym podpisem sl=ronicznym.

§ 2. Dfwiadenie woli Zhioione w formie elektroniczre| jast rownowaine z oiwisdczenizm woll oZonym w formis pisemnej.

* wiergtikacjs poprawnoid danych w niniejszym zaswisdoeniy moina sorEwdzic Ta pomocy numeru wengfikacyjnego mmswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniyniercw Budownictws www.piiborg.pl b kontaktujge sie z biurem winSciwe] Okregowej lzby Incyniercw
Budownichan.

J =
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Czes¢ 2. Opis techniczny
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1) PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowe] dla
przebudowy drogi gminnej Nr 260522W w miejscowosci Kateczyn.

Celem przedsiewziecia jest podniesienie bezpieczenstwa ruchu pieszego i kotowego
poprzez poprawe geometrii i stanu nhawierzchni poprzez wykonanie nowej nawierzchni jezdni,
poboczy, zjazddow.

Realizacja przedmiotowej inwestycji w zaden sposob nie wptywa na warunki, o ktorych

mowa w art. 30.ust. 7 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Prawo budowlane), a mianowicie:

nie powoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia,

- nie powoduje pogorszenia stanu srodowiska lub stanu zachowania zbytkow,

- nie powoduje pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnych,

- nie powoduje wprowadzania, utrwalania bgdz zwiekszania ograniczen lub ucigzliwosci

dla terendw sgsiednich.
2) INWESTOR

Wjt Gminy Nur
ul. Drohiczynska 2
07-322 Nur

3) JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PROEPSIL Sp. z o.0.

ul. Aleja Jana Pawia Il 27, 00-867 Warszawa
4) CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Droga gminna stanowigca dojazd do posesiji oraz pol uprawnych. Nawierzchnia drogi z
betonu asfaltowego o szerokosci ok 4.0 m. Woda odprowadzana na tereny zielone znajdujgce
sie w granicach istniejgcego pasa drogowego. Wyjazdy o nawierzchni zwirowej. Ruch pieszy
i rowerowy, i kotowy prowadzony na catej szerokosci pasa drogowego bez wydzielenia stref

ruchu.
5) UBROJENIE TERENU

W koronie drogi wystepuje:

e Przewdd telekomunikacyjny przechodzacy poprzecznie pod drogg zostanie
zabezpieczony rurg dwudzielng HDPE @ 110. Taki sposdb zabezpieczenia nie
ingeruje w integralnos¢ przewodu telekomunikacyjnego.

e Sie¢ wodociggowa oraz przytgcza wodociggowe — hydranty kolidujgce z projektowang
inwestycjg zostang zamienione na podziemne.
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e Napowietrzna linia niskiego napiecia.

Urzadzenie infrastruktury technicznej nie kolidujg z zakresem przebudowy drogi.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych wykonawca przeprowadzi reczne przekopy
sprawdzajgce. W przypadku odkrycie urzgdzen podziemnych nie naniesionych na PZT
Wykonawca przerwie roboty i zgtosi powyzszy fakt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

oraz Inwestorowi.

6) PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA
6.1Projektowana droga w planie

Zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa z poboczami.
Parametry geometryczne przedstawiono na planie zagospodarowaniu terenu

rys.nr2.1-2.2.

e Przebudowywany odcinek km 0+000 do km 1+351.00

e Obcigzenie — 11,5 t/os.

e Predkos$c¢ projektowana 30 km/h

e Spadki poprzeczne 2% daszkowe.

e Spadki podtuzne dostosowane do wjazdéw na posesje.

e Kategoria ruchu — KR 1

e Jezdnia o nawierzchni asfaltowej szerokosci 5,0 m,

e Zjazdy o nawierzchni z kruszywa — szeroko$¢ zgodnie z PZT.

e Pobocza gruntowe ulepszone kruszywem tamanym szer. 0,75 m.

6.2 Profil podtuzny
Niweleta jezdni zostanie wyrownana i dostosowana do wjazddw na posesje.

6.3 Konstrukcja

Konstrukcja jezdni :

- Warstwa Scieralna AC11S 50/70 gr. 4cm.

- Warstwa wyréwnawcza AC16W 50/70 gr.5 cm

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego C 50/30 o uziarnieniu ciggtym frakcji

0-31,5mm gr. 15 cm,
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Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem 2,5-5 Mpa wymieszana z

pozyskanym destruktem z nawierzchni asfaltowej gr. 20 cm.

Konstrukcja zjazdéw z betonu asfaltowego:

Warstwa scieralna AC11S 50/70 gr. 4cm.

Warstwa wyrownawcza AC16W 50/70 gr.5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego C 50/30 o uziarnieniu ciggtym frakcji
0-31,5mm gr. 15 cm,

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem 2,5-5 Mpa wymieszana

z pozyskanym destruktem z nawierzchni asfaltowej gr. 20 cm.

Konstrukcja zjazdéw z kruszywa tamanego:

Warstwa z kruszywa famanego C50/30 gr. 15 cm

Istniejgce warstwy konstrukcyjne stabilizowane mechanicznie.

Pobocza:

Nawierzchnia z kruszywa famanego C 50/30 o uziarnieniu ciggtym frakcji 0-31,5 mm,
gr. 9cm,

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego C 50/30 o uziarnieniu ciggtym frakcji
0-31,5mm gr. 15 cm,

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem 2,5-5 Mpa wymieszana

z pozyskanym destruktem z nawierzchni asfaltowej gr. 20 cm.

Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywato bedzie sie poprzez odprowadzenie wody spadkami

poprzecznymi i podtuznymi do istniejgcych rowéw przydroznych znajdujgcych sie w granicach

pasa drogowego.

6.4Roboty ziemne i rozbiérkowe.

Roboty rozbidrkowe:

— Frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego i wbudowanie destruktu w warstwe

gorna podbudowy z kruszywa tamanego.

Roboty ziemne:

Przebudowa drogi gminnej Nr 260522W w miejscowosci Kateczyn. Strona 12



Roboty ziemne korytowanie pod warstwy konstrukcyjne jezdni, wjazdéw, chodnikow i
poboczy nalezy wykonac zgodnie z normg PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Przewiduje sie

wykona¢ wykopdw mechanicznie — 99 %. Przekopy kontrolne reczne — 1 %.

7) WARUNKI PROWADZENIA ROBOT

Prace pomiarowe bedg wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK. Miejsca
odktadéw oraz sktadowiska odpadow z rozbiorki wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji

ustali swoim staraniem Wykonawca - zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach.

Przy prowadzeniu robét nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkdd w przylegtych
obiektach. Za powstate ewentualne szkody na mieniu zdrowiu i zyciu osob postronnych
odpowiedzialnos¢ prawng i materialng ponosi Wykonawca robét. Nalezy unikaé przerw w
prowadzeniu robét dostosowujgc harmonogramy realizacji przedmiotu zamowienia do pracy
zmianowej. W miesigcach letnich praca zmianowa winna wynosi¢ minimum 8 godzin. Praca

moze odbywac sie wylgcznie w porze dziennej.
W czasie wykonywania prac musi by¢ zapewniony dostep mieszkancéw do drogi publiczne;.
8) WYMAGANIA MATERIALOWE

- Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania Ustawy
Prawo Budowlane oraz sg zgodne z polskimi normami przenoszgcymi europejskie normy
zharmonizowane oraz posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty. Materiaty do
nawierzchni drog klasy D.

- Kruszywo tamane C 50/30 o uziarnieniu ciggtym frakcji 0-31,5mm.

- Kruszywo naturalne o uziarnieniu ciggtym frakcji 0-31,5mm.

- Baton asfaltowy AC 11S 50/70 (KR 2).

- Beton asfaltowy AC 16W 50/70 (KR-2).

- Znaki pionowe.

- Rury przepustowe PP lub PHED @400mm

- Scianki przepustowe czotowe betonowe prefabrykowane @400mm.

9) ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS ROBOT

Wedtug odrebnego opracowania projektu czasowej organizacji ruchu ktére opracuje

zaopiniuje i zatwierdzi Wykonawca robot.

Wykonawca ponosi koszt wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji ruchu.

10) ZGODNOSC Z PRZEPISAMI
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Projekty robét budowlanych objetych przedmiotowym zgtoszeniem spetniajg wymagania
przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414 21996 r.) z
pozniejszymi zmianami w tym sg zgodne z przepisami techniczno-budowlanymi oraz z

obowigzujgcymi polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej.

11) UWAGI KONCOWE

Wykonawca robét powinien opracowac szczegétowy harmonogram i projekt technologii i
organizacji robot w oparciu o przyjete zatozenia i warunki podane w niniejszym opracowaniu
oraz Szczegotowej Specyfikacji Technologicznej. Wszelkie zmiany i odstepstwa od wymagan
okreslonych w opisie technicznym, rysunkach technicznych lub Szczegotowej Specyfikacji
Technologicznej, wymagajg zgody Inwestora i akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Sporzadzony kosztorys do w/w przebudowy stanowi dla wykonawcy forme pomocniczg
Wykonawca zobowigzany jest do wizji lokalnej w terenie oraz zapoznania sie z dokumentacjg

przetargowg. Celem oszacowania kwoty ryczattowej wykonania zamdwienia.

W przypadku natrafienia w czasie prowadzenia robét na nie zinwentaryzowane urzgdzenia
uzbrojenia terenu nalezy przerwac roboty i poinformowac Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Inwestora oraz Wiasciciela urzadzenia w celu uzgodnienia dalszego toku

postepowania.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich dodatkowych, wymaganych
przez przepisy prawa, uzgodnien wykonywanych prac wynikajgcych z przyjetej technologii
robot. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkich
przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania inwestycji do

obowigzkéw Wykonawcy nalezy utrzymanie porzgdku na terenie budowy.

Przytoczone w dokumentacji nazwy wiasne poszczegdlnych materiatow nalezy
traktowac jako podanie przyktadowych propozycji materiatowych, ktére kazdorazowo nalezy
czytac¢ z dopiskiem / lub inne rbwnowazne o niegorszych parametrach/. Podanie konkretnych
nazw materiatdw stanowi jedynie wyznacznik parametréw, pozgdanego standardu i jakosci

materiatow, ktore zostang zastosowane do realizacji zamowienia.

12)OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Na zagospodarowaniu terenu zostat okreSlony obszar oddziatywania inwestycji
projektowanych rozwigzan przebudowy drogi. W catosci miesci sie na dziatkach inwestora

- 49 obreb Kateczyn.
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- 276, 456 obreb Opatowina

13)UKLAD SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWY

Projekt zostat opracowany na podkfadzie sytuacyjno - wysokosciowym. Potozenie
inwestycji w planie okreslono we wspotrzednych prostokatnych wyznaczonych w uktadzie
geodezyjnym. Sytuacyjnie obiekt nalezy wytyczy¢ w oparciu o wspotrzedne geodezyjne
podane w czesci rysunkowej. Wysokosciowo przebudowywano droge dowigzano do niwelacji

panstwowe;j.

|
14)ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Projektowana przebudowa drogi nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.
Wszystkie materiaty przewidziane do wbudowania bedg posiada¢ stosowne atesty lub
certyfikaty zgodnosci z Polskg Normg, a tym samym sg dopuszczone do stosowania przez
Panstwowy Instytut Higieny.

Odpady powstajgce przy robotach rozbiérkowych, nie nadajgce sie do powtdérnego
wykorzystania i Wykonawca we witasnym zakresie zutylizuje lub zagospodaruje.

Odpady budowlane pochodzgce z rozbiérki nadajgce sie do wbudowania na miejscu po
wykonaniu odpowiednich badan i sprawdzen mozna wbudowac ponownie. np. destrukt, zwiry,
piaski, pospofki, itp.

Projektant:
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Czes¢ 3. Rysunkowa
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