
4CM 
W� ŃCIERALNA Z AC 11S 50/70

5CM 
WARSTWA WIðţðCA Z AC 16W 50/70

1-konstrukcja jezdni

DATA:

PODPIS:

SKALA:

NR UPRAWNIEŃ:
27.05.2024

SPECJALNOŚĆ:

NR RYS.:

BRANŻA:

1:50

DROGOWA

NR TOMU:

FUNKCJA: IMIĘ I NAZWISKO:
3

STADIUM PROJEKTU:

INWESTOR:

PRZEBUDOWA  DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KAŁĘCZYN

PRZEKROJE  NORMALNETYTUŁ RYSUNKU:

Jednostka opracowująca :
BIKSBIT SP. Z O.O.
AL. JANA PAWŁA II 27
00-867 WARSZAWA
tel. 790 364 366

TYRUŁ PROJEKTU:

inżynieryjna
 drogowa

PB

PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Sobieski MAZ/0704/PBD/23

WÓJT GMINY NUR
UL. DROHICZYŃSKA 2
07-322 NUR

MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA
ROBÓT BUDOWLANYCH

2-konstrukcja pobocza
9CM 
 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ĬAMANEGO C50/�0

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/�1�5MM

15CM
NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ĬAMANEGO C50/�0

ISTNIEJðCE PODĬOţE GRUNTOWE STABILIZOWANE MECHANICZNIE

3-konstrukcja zjazdów z kruszywa

ZJAZDY ZWYKĬE

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ĬAMANEGO
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15CM
PODBUDOWA  Z KRUSZYWA ĬAMANEGO C50/�0 FRAKCJI 0/�1�5MM

STABILIZOWANEGO       MECHANICZNIE

20CM
PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 2�5 
 5 -PA�

PIELĄGNOWANE PIASKIEM I WODð� WYKONYWANA NA MIEJSCU WYMIESZANA Z

POZYSKANYM DESTRUKTEM Z NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

15CM
PODBUDOWA  Z KRUSZYWA ĬAMANEGO C50/�0 FRAKCJI 0/�1�5MM

STABILIZOWANEGO       MECHANICZNIE

20CM
PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 2�5 
 5 -PA�

PIELĄGNOWANE PIASKIEM I WODð� WYKONYWANA NA MIEJSCU WYMIESZANA Z

POZYSKANYM DESTRUKTEM Z NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

ZJAZDY ZWYKĬE

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
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ZJAZD ZWYKĬY Z BETONU

ASFALTOWEGO

1
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4-konstrukcja zjazdów z asfaltu

ZJAZD ZWYKĬY Z

KRUSZYWA ĬAMANEGO

4CM 
W� ŃCIERALNA Z AC 11S 50/70

5CM 
WARSTWA WIðţðCA Z AC 16W 50/70

15CM
PODBUDOWA  Z KRUSZYWA ĬAMANEGO C50/�0 FRAKCJI 0/�1�5MM

STABILIZOWANEGO       MECHANICZNIE

20CM
PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 2�5 
 5 -PA�

PIELĄGNOWANE PIASKIEM I WODð� WYKONYWANA NA MIEJSCU WYMIESZANA Z

POZYSKANYM DESTRUKTEM Z NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
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