Przedmiar robot

Przebudowa drogi gminnej Nr 260522W
w miejscowosci Kaleczyn

Lp.

Nr
STWIORB

Jednostka

Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych

Nazwa

Ilo$¢

2

3

5

D-01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
réwninnym

km

1,351

D-01.02.01

Usunigcie drzew i krzakow

Pielegnacja drzew o obwodzie pnia 60-30cm obwodu wraz z zrgbkowaniem
galezi, karczowaniem pni, wywdz materiatéw i ich utylizacja

szt.

86,00

wycikna krzekoéw wraz z karczowaniem pni i karp wraz zwywdzka i ich utylizacja

ha

0,10

D-01.02.02a

Roboty ziemne

roboty ziemne wykonywane tadowarkami koparkami zz odwozem nadmiaru gruntu
- profilacja muld glebokosci 30 cm odparowujacych

mb

800,00

zdjecie warstwy humusu - grubos$¢ 15c¢m, do zagospodarowania we wlasnym
zakresie przez wykonawce

8 100,00

D-01.02.04

Rozbiorka elementéw drog

mechaniczne rozebranie ( frezowanie) mas mineralno-bitumicznych wraz z
podbudowa na taczng glebokosé 12 cm

m2

4 725,00

rozbidrka betonowych elementéw, przepusty, wywoz materiatldw z rozbioki do

m3

utylizacji

20,00

D-04.00.00

PODBUDOWY

D-04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza

profilowanie, zaggszczenie koryta pod konstrukcje jezdni, zjazdow

10 114,50

D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego C50/30 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie w konstrukcji zjazdow asfaltowych indywidualnych - grubo$é 15cm
szer6,5m

m2

10 154,00

10

D-04.05.01

Podbudowa i podloze ulepszone z mieszanki kruszywa zwiagzanego hydrauliczn

ie cementem

20cmipodbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2.5 - 5 Mpa, pielegnowane
piaskiem i woda, wykonywana na miejscu wymieszana z pozyskanym destruktem z
nawierzchni asfaltowej - 6,5m

10 154,00

D-05.00.00

NAWIERZCHNIE

11

D.05.01.04a

Nawierzchnia z kruszywa niezwigzanego

wykonanie warstwy zjazdow indywidualnych z kruszywa tamanego C50/30;
0/31,5mm - grubos¢ 15cm

1 020,00

12

D-05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna wg WT-1 i WT-2

wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 w konstrukcji
jezdni szer. 5,0 m - gr. 4cm, zjazdy asfaltowe

m2

7 155,00

13

D-05.03.05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiazaca i wyréwnawcza wg WT-1i WT-2

wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 w konstrukcji
jezdni szer. 5,2 m - gr. 5cm

7 435,00




Przedmiar robot

Nr Jednostka
Lp.| STWIORB Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych .,
Nazwa Hos¢
1 2 3 4 5
D-06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem lamanym
16 wykor}a’nle pobocza utwardzonego z kruszywa tamanego C50/30, 0/31,5mm - . 2 026,00
grubos¢ 9cm
D-07.00.00 |yRZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.02.01 15;nakowanie pionowe
17 konstrukcja wsporcza znakow z rur ocynkowanych @7 1mm z fundamentem z st 3.00
betonu C12/15 o wymiarach 30x30x70cm ' '
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
18 szt. 5,00
pow. ponad 0.3 m2
D-09.00.00 |ZIELEN DROGOWA
D-09.01.01 |Zielen drogowa
19 obsiew trawg skarp i dna muld oraz terenéw przylegych w granicach pasa 2 4.024,00

drogowego.




