EKSPERTYZA TECHNICZNA

W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
RZECZOZNAWCY DS. BUDOWLANYCH
I RZECZOZNAWCY DS. ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
Z LOKALAMI USLUGOWYMI
W POZNANIU, UL. PLAC BERNADYNSKI 4

e § 2 ust. 3a rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac i ich usytuowanie (Dz. U. 2019,
p0z.1065)

o § 12 ust. 4 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124 z 2009 r., poz. 1030)

Autorzy opracowania:

Poznan, czerwiec 2020 r.



1.0. Przedmiot, zakres i cel opracowania
Przedmiotem opracowania ekspertyzy bezpieczenstwa pozarowego jest okreslenie

warunkéw zamiennych ochrony przeciwpozarowej dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z lokalami ustugowymi w poziomie parteru od frontu budynku,
zlokalizowanego w Poznaniu, przy ul. Plac Bernadynski 4, w ktérym nad czescig oficyny
budynku projektowana jest adaptacja nieuzytkowego poddasza na cele mieszkalne oraz
mieszkania w czesci frontowej (tylko frontowej) zostang wtérnie podzielone na skutek
czego z dwoch mieszkan na kondygnacji powtarzalnej od pierwszego pietra, do czwartego
pietra bedg wydzielone dodatkowe trzy lokale na kazdej kondygnacji (na kazdej
kondygnacji powstanie 5 lokali). Istniejgca kamienica nie spetnia wymagan przepiséw
techniczno — budowlanych.

Wiasciciel budynku planuje podjg¢ dziatania zmierzajgce do poprawy istniejgcego stanu
bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie, a szczegdlnie w zakresie poprawy warunkow
ewakuacji oséb.

Ekspertyza obejmuje swoim zakresem analize biezgcego stanu ochrony przeciwpozarowej
w obiekcie oraz stanu docelowego, osiggnietego po wykonaniu zaproponowanych
w niniejszym dokumencie rozwigzan techniczno — budowlanych i przeciwpozarowych.
Celem gtébwnym ekspertyzy jest przedstawienie kompleksowych rozwigzan z zakresu
ochrony przeciwpozarowej dla przedmiotowego obiektu budowlanego, uwzgledniajgc
wymagania obligatoryjne oraz dodatkowe, wynikajgce z braku mozliwosci technicznych

dostosowania istniejgcego obiektu do aktualnych wymagan techniczno — budowlanych.

2.0. Podstawy prawne
1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2019 r., poz.

1372).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz.
1065).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719).



5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr 124 z 2009 r., poz. 1030).

3.0. Ogolna charakterystyka budynku oraz warunki
budowlano - instalacyjne

Przedmiotem opracowania jest istniejgcy budynek mieszkalny wielorodzinny w ktorym
aktualnie zlokalizowano 39 lokali mieszkalnych oraz 3 lokale ustugowe. Kamienica
usytuowana w zabudowie pierzejowe;.

Budynek jest podpiwniczony, z wejsciami zarowno od strony klatek schodowych oraz
z zewnatrz. Obiekt o zréznicowanej ilosci kondygnacji, od strony frontowej budynek 5
kondygnacyjny plus poddasze, oficyna prawa 4 kondygnacyjna plus poddasze i oficyna
lewa 4 kondygnacyjna.

W wyniku prac budowlanych na nieuzytkowanym poddaszu w czesci oficyny oraz
wtérnego podziatu mieszkan ma powsta¢ dodatkowo 15 — 17 lokali mieszkalnych, tgcznie
w budynku bedzie 49 lub 51 lokali mieszkalnych oraz 3 lokale ustugowe w czesci
parterowej od frontu budynku.

Rozwiazania konstrukcyjne budynku:

technologia wykonania tzw. tradycyjna — sciany murowane z cegly petnej lub dziurawki.
Sciany:

Budynek frontowy:

- elewacja frontowa (Sciana zewnetrzna) - 56 cm (4x gr. cegty + tynki, ew. przegrubienia
na ornament);

- elewacja tylna ($ciana zewnetrzna) — 56 cm (4x gr. cegty -12cm + tynki);

- 8ciany boczne (zewnetrzne, wspotdzielone z nieruchomosciami sgsiednimi) — z lewej 56
cm z prawej 70 cm

- $ciany nos$ne srodkowe i miedzy lokalowe 36 cm oraz 24 cm, 12 cm Sciany dziatowe.

Oficyna prawa:
- Sciana zewnetrzna - 36 cm + tynk oraz 25 cm + tynk
- 8ciany nosne srodkowe i miedzy lokalowe 24 cm, 12 cm Sciany dziatowe.




Oficyna tylna:

- §ciana zewnetrzna - 36 cm + tynk oraz 25 cm + tynk
- sciany nosne srodkowe i miedzy lokalowe 24 cm oraz 12 cm Sciany dziatowe.

Oficyna lewa (niska):

- Sciana zewnetrzna - 36 cm + tynk oraz 25 cm + tynk
- Sciany nosne srodkowe i miedzy lokalowe 24 cm oraz 12 cm Sciany dziatowe.

Stropy:

- konstrukcja drewniana — belki

- wypetnienie miedzy belkami — polepa ( glina przemieszana ze stomg)

- na belkach drewnianych podtoga z desek gr. ok. 2,8 cm

- od spodu deskowanie z tynkiem cementowo- piaskowym na podkfadzie z trzciny (stomy)

Zgodnie z publikacjg ,,Odporno$¢ ogniowa konstrukcji budowlanych” wydawnictwa Arkady,
Warszawa 1988, autorstwa dr inz. Mirostawa Kosiorka, prof. dr hab. inz. Jerzego A.
Pogorzelskiego, mgr inz. Zofii Laskowskiej, mgr inz. Krzysztofa Pilicha, odpornosc

ogniowg stropow drewnianych analizowanego budynku mozna szacowac¢ na REI 45.

Lokalnie stropy ceramiczne, nad piwnicg strop z cegty na belkach stalowych.

klatki schodowe:

Klatki schodowe drewniane.

Dach:
Wiezba dachowa drewniana;

- konstrukcja nosna pfatwiowo- kleszczowa,

- na krokwiach nabite jest deskowanie

- na deskowaniu jest wykonana izolacja przeciwwodna z papy,

- lokalnie poddasze czesci frontowej jest izolowane materialem izolacyjnym typu wetna
mineralna

- przekrycie dachu w czesci frontowej z dachéwki ceramicznej, w pozostatej czesci dach
drewniany, deskowanie petne kryte papag



W ramach prowadzonych prac budowlanych zgodnie z § 219 ust. 2 rozporzgdzenia /3/

poddasze uzytkowe przeznaczone na cele mieszkalne zostanie oddzielone od palnej

konstrukcji i przekrycia dachu przegrodg o klasie odpornosci ogniowej EI 60 (wedtug

rozwigzania systemowego),

Dane techniczne budynku:

powierzchnia uzytkowa budynku wynosi 2350 m?

powierzchnia po adaptacji czesci poddasza bedzie wynosi¢ ok.2450 m?

powierzchnia uzytkowa lokali:

- nr 1 — pow. uzytkowa 38 m?

- nr 2 — pow. uzytkowa 26,3 m?

- nr 3 — pow. uzytkowa 26 m? + 26,2 m? (podreczny magazynek w piwnicy, wewnatrz
sklepu schody do czesci piwnicznej)

powierzchnia uzytkowa piwnicy:

- wejscie z k. frontowej — 182,5 m?

- wejécie zewnetrzne przy wejsciu do oficyny prawej — 48,5 m?

- wejécie zewnetrzne przy wejsciu do oficyny prawej — 27,2 m?

- wejécie z kl. schodowej oficyny tylnej - 82,1 m?

- wejécie schodowe z kl. schodowej w oficynie lewej w gtebi — 35,6 m?

wysokos¢ budynku: budynek 5 kondygnacyjny sredniowysoki SW

Instalacje uzytkowe.

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje uzytkowe:

elektryczng oswietleniowg i gniazd wtykowych,

elektryczng sitowg 400V,

wodociggowo — kanalizacyjng,

wentylacyjng — grawitacyjna,

odgromowa,

gazowg: w ramach przebudowy budynku planuje sie pomieszczenie kottowni gazowej

na ostatniej kondygnacji, z 4 piecami kazdy o mocy 100 kW wieszane kaskadowo,



zasobniki w czesci parterowe, ogrzewanie lokali grzejnikowe zasilane cieptg wodg

z kottowni

3.1. Stan techniczny budynku (zwiazany 2z ochrong
przeciwpozarowq)

Ocene stanu technicznego przedmiotowego budynku kamienicy i jego gtéwnych
elementow konstrukcyjnych przeprowadzono na podstawie wizji lokalnej oraz analizy
przedtozonych dokumentow projektowych i protokotéw przegladu instalacji oraz
sprawnosci technicznej i wartosci uzytkowej obiektu budowlanego.

W budynku nie stwierdzono widocznych spekan zewnetrznych gtownych elementow
nosnych.

Ogdlnie budynek znajduje sie w dobrym stanie technicznym i nie wykazuje
przeciwwskazan co do mozliwosci zastosowania dodatkowych rozwigzan techniczno —

budowlanych w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

4.0. Ocena warunkow techniczno - budowlanych budynku
w kontekscie stanu zagrozenia zycia ludzi

Ocena spetnienia warunkéw techniczno — budowlanych w kontekscie stanu zagrozenia
zycia ludzi dotyczy gtéwnie oceny wystepujgcych w budynku warunkéw technicznych
mozliwosci ewakuacji ludzi. Budynek w aktualnym stanie budowlanym nie zapewnia
wiasciwych warunkow ewakuacji. W klatce schodowej KS 3 szerokos$¢ spocznika klatki
schodowej wynosi 0,9 m przy wymaganym co najmniej 1,5 m, co w Swietle § 16.1.
rozporzgdzenia /5/ w zwigzku z szerokoscig spocznika mniejszg o ponad jedng trzecig
daje podstawe do zakwalifikowania budynku jako stwarzajgcy zagrozenie zycia ludzkiego.
Ocena spetnienia w analizowanym budynku warunkéw techniczno — budowlanych

zostanie doktadnie przedstawiona w dalszej tresci ekspertyzy w pkt. 5.0.

5.0. Charakterystyka pozarowa budynku

5.1. Powierzchnia, wysokosc¢ i liczba kondygnacji
Powyzsze parametry zostaty przedstawione w pkt. 3.0. ekspertyzy.



5.2. Odleglosc od obiektow sasiadujacych
Budynek w zabudowie pierzejowej od frontu graniczacy z dziatkg drogowa.
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5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji
W budynku bedg wystepowaty materiaty palne w postaci tradycyjnego wystroju wnetrz

lokali mieszkalnych i ustugowych.

5.4. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego
Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL gesto$ci obcigzenia

ogniowego nie wyznacza sie.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami ustugowymi w czeéci parteru kwalifikuje sie

do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.
W czesci parterowej od strony ul. Plac Bernadynski zlokalizowano trzy lokale ustugowe

zakwalifikowane do kategorii ZL 1ll, ktére bedg stanowi¢ oddzielng strefe pozarowa.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem
W analizowanym budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem.



5.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Ze wzgledu na fakt, ze gtébwng funkcjg analizowanego budynku jest mieszkalny

wielorodzinny, jednoczesnie jest to budynek s$redniowysoki, zgodnie z § 227.1.
rozporzgdzenia /3/ dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej moze wynosic
maksymalnie 5.000 m?.

Przedmiotowy budynek w czesci nadziemnej zakwalifikowany do kategorii ZL IV.

Po wykonaniu prac budowlanych, budynek bedzie podzielony na 3 strefy pozarowe:

- strefa pozarowa nr 1 - kondygnacja podziemna z komoérkami lokatorskimi
zakwalifikowanymi do kategorii zagrozenia ludzi PM Qd< 500 MJ/m? — poza zakresem
opracowania

- strefa pozarowa nr 2 - pozostata czesS¢ nadziemna budynku zakwalifikowana
do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV

- strefa pozarowa nr 3 — lokale ustugowe w poziomie parteru z wejsciem od strony
ul. Plac Bernadynski — poza zakresem opracowania

Strop oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy lokalami ustugowymi na parterze

a | pietrem ma odpornos¢ ogniowg REI 45 zamiast wymaganej REI 60— niezgodnosc¢

z § 232.4 rozporzgdzenia /3/.

Na catej wysokosci budynku, na granicy stref pozarowych ZL IV i ZL IV pomiedzy

analizowanym budynkiem a budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym graniczacym

od strony ul. Plac Bernadynski 6, wystepuje pionowy pas o zawezonej szerokosci 1,85 m

(od strony frontowej) wykonane z materiatu niepalnego w klasie odpornosci ogniowej

El 60, zamiast wymaganej szerokosci 2,0 m — niezgodnosc¢ z § 235.2 rozporzadzenia /3/.



5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy
budynku

Zgodnie z § 212.3 rozporzadzenia /3/ dla sredniowysokiego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV wymagana jest

klasa ,,C” odpornosci pozarowej budynku.

Spetnienie wymagan klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku
Klasa -
odpornosci glowna konstrukcja SCIatna Sci rzekrycie
pozarowej | konstrukcja ukcj strop zewnetrzna $ciana przekryci
. dachu (pas miedzy- | wewnetrzna dachu
budynku nosna ;
C kondygnacyjny)

R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 RE 15

Spefnienie TAK NIE NIE TAK TAK NIE

Nad czescig frontowg budynku (w czesci mansardowej) zastosowano dach skos$ny
i przekrycie dachu stanowi dachdéwka ceramiczna. Zgodnie z zapisami Normy EN
490:2004 (zastgpiona przez PN-EN 490:2012) ,Dachoéwki i ksztattki dachowe cementowe
do pokry¢ dachowych i okfadzin sciennych - Charakterystyka wyrobu” oraz ustaleniami
Decyzji Komisji 96/603/WE, dachowki i ksztattki spetniajg wymagania reakcji na ogien dla
klasy Al.

W pozostatej czesci budynku przekrycie dachu stanowi deskowanie petne pokryte papg
asfaltowg, dla ktérego to uktadu warstw nie przedtozono dokumentacji potwierdzajgcej
posiadanie cechy Broof (t1).

W Swietle powyzszych wymagan stwierdza sie, ze analizowany obiekt nie spetnia
wymagania w zakresie klasy C odpornosci pozarowej zgodnie z przepisami techniczno —

budowlanymi.

5.9. Warunki ewakuacji
Warunki ewakuacji budynku okreslone sg poprzez:

o ilos¢, szerokosC i wysokosé wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen i budynku oraz
kierunku otwierania drzwi,

e dtugos¢ i szerokosc przejs¢ ewakuacyjnych,

o dtugos¢, szerokos¢ i wysoko$¢é poziomych i pionowych drég stanowigcych dojscia
ewakuacyjne,

¢ wymagang odpornos¢ ogniowg obudowy poziomych drég ewakuacyjnych,



e wymagang odpornos¢ ogniowg biegdbw i spocznikdbw schoddéw oraz $Scian
i stropow wydzielajgcych klatki schodowe,

e rodzaj zastosowanych materiatdw stanowigcych wystréj wnetrz korytarzy i klatek
schodowych,

e zabezpieczenie drog ewakuacyjnych przed zadymieniem,

e wyposazenie drog ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych sg zgodne z wymaganiami § 237.1 rozporzadzenia /3/.
Dojscia ewakuacyjne sg drogami ewakuacyjnymi prowadzgcymi od drzwi wyjsciowych
z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnaciji lub na zewnatrz budynku.

Za rownorzedne wyjsciu do innej strefy pozarowej uznaje sie wyjscie do obudowanej klatki
schodowej, zamykanej drzwiami o Kklasie odpornosci ogniowej co najmniej
El 30, wyposazonej w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania
dymu.

Nie wszystkie drogi ewakuacyjne w analizowanym budynku spetniajg parametry
techniczne wymagane dla drog ewakuacyjnych. Ocena drég ewakuacyjnych przedstawia

sie nastepujgco:

1. Klatki schodowe i schody w budynku:
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W czescl 1,20/1,33 1,50/1,55 0,175/ R60 / nie tak / tak nie / nie
frontowej 0,180
budynku
KS2
W czescl 1,20/1,18 | 1,50/1,20 0175/ R60 / nie tak / tak nie / nie
oficyny 0,180
prawej
KS3
wezesci | 1,20/107 14 557000 | 95/ | Reo/nie | tak/tak | nie/nie
oficyny 0,170
Srodkowej
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Kolor zielony — spetnia wymagania § 68.1, 249.1i 3, § 245, § 298.2 rozporzgdzenia /3/
Kolor czerwony — nie spetnia wymagan § 68.1, 249.1 i 3, § 245 lub § 298.2
rozporzadzenia /3/

Klatka schodowa KS 4 bedgca jedyng drogg ewakuacyjng osob posiada schody ze
stopniami zabiegowymi, co stanowi niezgodnosc¢ z § 244.1 rozporzadzenia /3/.
Konstrukcja biegdw i spocznikow klatek schodowych drewniana, bez wymaganej klasy

odpornosci ogniowej R 60, co stanowi niezgodnos¢ § 249.3. rozporzgdzenia /3/.

. Szerokosci i wysokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych:

a) szerokos¢ drég ewakuacyjnych zasadniczo spetnia wymagania § 242.1 i 242.2
rozporzgdzenia /3/, tym niemniej w klatce schodowej KS 4 na kazdej kondygnacji
budynku przy wyjsciu z lokali mieszkalnych wystepuje zawezenie szerokoSci
poziomej drogi ewakuacyjnej do wartosci 0,95 m na dtugosci 1,5 m, co stanowi
niezgodnos¢ z § 242.2 rozporzgdzenia /3/

b) wysokos¢ drég ewakuacyjnych w budynku spetnia wymagania § 2423

rozporzgdzenia /3/.

. Dlugosci dojs¢ i przejsé ewakuacyjnych:

Dtugosc¢ dojs¢ ewakuacyjnych w budynku spetnia wymagania § 256.3 rozporzgdzenia
/3l

Dtugosé przej$¢ ewakuacyjnych w poszczegdlnych pomieszczeniach budynku spetnia

wymagania z § 237.5 rozporzgdzenia /3/.
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4. Drzwi stanowiace wyjscie ewakuacyjne z budynku oraz pomieszczen:

< _ <
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Wyjscie na zewnatrz
D1 2 | Dowewnatrz | 1,2/0,75+0,75 | 2,0/2,00 z klatki schodowej KS 1
w kierunku ul. Plac
Bernadynski
D2 2 | Nazewnatrz | 1.2/082+040 | 2,0/2,00 | VVyiscie nazewnatrzzKlatki
schodowej KS 2
Wyjscie na zewnatrz
D3 2 Do wewnatrz 1,2 /2x0,60 2,0/2,00 7 latki schodowej KS 3
D4 2 | Nazewnatrz | 12/2x060 | 2,0/2,00 | WVyiscienazewnatrzzKklatki
schodowej KS 4

Kolor zielony — spetnia wymagania § 239.1, § 239.4, § 240.1 rozporzadzenia /3/

Kolor czerwony — nie spetnia wymagan § 239.1. § 239.4, § 240.1 rozporzadzenia /3/
Drzwi wejsciowe do niektérych lokali mieszkalnych w obrebie klatki schodowej KS 2,
KS 3, KS 4 posiadajg szerokos¢ 0,80 m, co jest niezgodne z § 239.1 rozporzgdzenia
13/

Drzwi do lokali mieszkalnych w obrebie klatki schodowej KS 1 posiadajg szerokos¢ 1,3
m w tym skrzydta nieblokowanego 0,65 m, co jest niezgodne z § 239.1

rozporzadzenia /3/

5.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych w budynku

Wystepujgce w analizowanym budynku instalacje uzytkowe: elektryczne, grzewcze,
wentylacyjne, wodociggowo — kanalizacyjne, teletechniczne przechodzgce przez sciane
i strop oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy czescig piwniczng a parterem, pomiedzy
lokalami ustugowymi a pozostalg czescig budynku wymagajg zabezpieczen
przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone do stanu zgodnego z wymaganiami

przepisow techniczno — budowlanych.

12



5.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Budynek bedgcy przedmiotem ekspertyzy wymaga wyposazenia w przeciwpozarowy
wytgcznik pradu zgodnie z § 183.2 rozporzgdzenia /3/, co zostanie wykonane podczas
projektowanego remontu budynku.

Pionowe drogi ewakuacyjne, wyposazone bedg w awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne
zaprojektowane zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1838:2013-11. Zastosowania

oSwietlenia. Oswietlenie awaryjne.

5.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV nie wymaga wyposazenia
w gasnice i inny sprzet gasniczy.

Budynek w czesci zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il bedzie
wyposazony w gasnice, w ilosci zgodnej z wymaganiami § 32 rozporzgdzenia /4/ (tzn.
jedna gasnica zawierajgca 2 kg lub 3 dm® $rodka gasniczego na 100 m? powierzchni
uzytkowej budynku)

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zgodnie z wymaganiami § 3, § 5.1. rozporzadzenia /5/, dla analizowanego obiektu
wymagane jest zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm®/s
z co najmniej dwéch hydrantéw o $érednicy 80 mm lub 200 m*® zapasu wody
W przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Pierwszy hydrant podziemny zlokalizowano przy analizowanym budynku w odlegtosci ok.
5 m od analizowanego budynku. Kolejny w odlegtosci nie przekraczajgcej dopuszczalnych

150 m od pierwszego hydrantu, zlokalizowany w ul. Plac Bernadynski oraz ul. Garbary.

5.14. Drogi pozarowe
Do analizowanego budynku, zgodnie z § 12.3 rozporzadzenia /5/ droga pozarowa

przebiega wzdtuz 100% elewacji frontowej budynku przy jego zabudowie pierzejowej,
zapewniajgc dojazd pojazdom strazy pozarnej na wypadek powstania pozaru w obiekcie.
Tym niemniej pomiedzy analizowanym budynkiem a drogg pozarowg wystepuje sieC

tramwajowa, ktéora w przypadku koniecznosci prowadzenia dziatan ratowniczo -
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gasniczych moze utrudni¢ dostep do elewacji budynku przy uzyciu podnosnikow i drabin

mechanicznych, niezgodnos¢ z § 12.2 rozporzgdzenia /5/.

6.0. Zakres niezgodnosci z przepisami
6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku

o

6.

niezgodnosci z przepisami techniczno - budowlanymi
Niezgodnosé Nr 1: przekrycie dachu drewniane deskowanie petne

w budynku nie posiada odpornosci ogniowej RE 15, a drewniana konstrukcja nosna

dachu budynku nie posiada odpornosci ogniowej R 15 — niezgodnos¢ z § 216.1.

rozporzgdzenia /3/.

Niezgodnosé Nr 2: przekrycie dachu (deskowanie petne pokryte papa) w budynku

bez potwierdzonej cechy Broof(tl) — niezgodnos¢ z § 216.2. rozporzgdzenia /3/.

Niezgodnos¢ Nr 3: konstrukcja stropdw w czesci nadziemnej bez potwierdzonej klasy

odpornosci ogniowej REI 60 - niezgodnos¢ z § 216.1. rozporzgdzenia /3/.

Niezgodnosé Nr 4: na catej wysokosci budynku, na granicy stref pozarowych ZL IV i

ZL IV pomiedzy analizowanym budynkiem a budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym

graniczgcym od strony ul. Plac Bernadynski 6, wystepuje pionowy pas o zawezonej

szerokosci 1,85 m (od strony frontowej) wykonane z materiatu niepalnego w klasie

odpornosci ogniowej ElI 60, zamiast wymaganej szerokosci 2,0 m — niezgodnosé

z § 235.2 rozporzgdzenia /3/.

Niezgodnos¢ Nr 5: minimalne wymiary klatek schodowych w zakresie:

- zawezonych biegéw do szerokosci: 1,18 m w klatce KS 2, 1,07 m w klatce KS 3 i
0,98 m w klatce KS 4 zamiast wymaganych 1,20 m,

- zawezonych spocznikow do szerokosci 1,208 m — KS 2, 0,90 m — KS 3 zamiast
wymaganych 1,50 m

- wysokosci stopni 0,180 m - KS 1, KS 2 i 0,20 m w KS 3 zamiast wymaganej
maksymalnej wysokos$ci 0,175 m

stanowig niezgodnos¢ z wymaganiami § 68.1 rozporzgdzenia /3/.

Niezgodnos$¢é Nr 6: : Klatka schodowa KS 4 bedaca jedyng drogg ewakuacyjng osob

posiada schody ze stopniami zabiegowymi, co stanowi niezgodnos$¢ z § 2441

rozporzadzenia /3/.
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7.

Niezgodnosé Nr 7: klatki schodowe KS1, KS2, KS 3 i KS 4 wykonane sg w
konstrukcji drewnianej i nie posiadajg wymaganej odpornosci ogniowej R 60 —
niezgodnos¢

z § 249.3 rozporzgdzenia /3/.

8. Niezgodnos¢ Nr 8: szerokos¢ drogi ewakuacyjnej na potpietrze klatki schodowej KS 4

10.

11.

12.

13.

na kazdej kondygnaciji wynosi 0,95 m na dtugosci 1,5 m, co jest niezgodne z § 242.2
rozporzadzenia /3/.

Niezgodnos¢é Nr 9: drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z klatek schodowych:

- D1 majg szerokosc¢ skrzydta 0,75 m

- D2 majg szerokosc¢ skrzydta 0,82 m,

- D3 majg szerokosc¢ skrzydta 0,60 m

- D4 majg szerokos¢ skrzydta 0,60 m wobec wymaganej minimalnej szerokosci
skrzydta nieblokowanego 0,9 m, niezgodnosc¢ z § 239.4 rozporzadzenia /3/.
Niezgodnosé Nr 10: drzwi wejsciowe do niektorych lokali mieszkalnych w obrebie
klatek schodowych KS 2, KS 3 i KS 4 posiadajg szerokos¢ 0,80 m, co jest niezgodne
z § 239.1 rozporzgdzenia /3/

Niezgodnosé Nr 11: Drzwi do lokali mieszkalnych w obrebie klatki schodowej KS 1
posiadajg szerokos$¢ 1,3 m w tym skrzydta nieblokowanego 0,65 m, co jest niezgodne
z § 239.1 rozporzadzenia /3/

Niezgodnos¢é Nr 12: budynek nie jest wyposazony w przeciwpozarowy wylgcznik
pradu — niezgodnos¢ z § 183.1 rozporzgdzenia /3/.

Niezgodnosé Nr 13: pomiedzy analizowanym budynkiem a drogg pozarowg
wystepuje sie¢ trakcyjna na wysokosci powyzej 3 m, ktora w przypadku koniecznosci
prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych moze utrudni¢ dostep do elewacji
budynku przy uzyciu podnosnikéw i drabin mechanicznych, niezgodnos¢ z § 12.2

rozporzgdzenia /5/.
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6.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno
- budowlanych, ktére zostana doprowadzone w budynku
do stanu zgodnego z przepisami

1. Niezgodnosci Nr 1: w ramach prowadzonych prac budowlanych czesciowej poprawie
ulegnie drewniana konstrukcja dachu, ktorej widoczne elementy zostang zabezpieczone
do cechy NRO

2. Niezgodnos¢ Nr 7: czesciowej poprawie ulegnie niezgodnos¢ — dla zwiekszenia
odpornosci ogniowej biegdéw i spocznikow schoddéw drewnianej klatki schodowej KS1,
KS2, KS3 i KS 4 zostang one od spodu obtozone ptytg gipsowo — kartonowg typu GKF
oraz uodpornione do stanu NRO a widoczne drewniane elementy schodow (balustrady,
stopnie, policzki itp.) do stopnia trudnozapalnosci.

3. Niezgodnosé Nr 12: budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik
pradu.

W ramach prowadzonych prac budowlanych zgodnie z § 219 ust. 2 rozporzgdzenia /3/

poddasze uzytkowe przeznaczone na cele mieszkalne zostanie oddzielone od palnej

konstrukcji i przekrycia dachu przegrodg o klasie odpornosci ogniowej EI 60 (wedtug

rozwigzania systemowego),

6.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno -
budowlanych, ktére nie zostana doprowadzone do stanu
zgodnego z przepisami

W analizowanym budynku ze wzgledu na istniejgcg konstrukcje budynku nie zostang

usuniete niezgodnosci:

1. Niezgodnosé Nr 1: przekrycie dachu drewniane deskowanie petne
w budynku nie posiada odpornosci ogniowej RE 15, a drewniana konstrukcja nosna
dachu budynku nie posiada odpornosci ogniowej R 15 — niezgodnos¢ z § 216.1.
rozporzadzenia /3/.

2. Niezgodnosé¢ Nr 2: przekrycie dachu (deskowanie petne pokryte papg) w budynku bez
potwierdzonej cechy Broof(tl) — niezgodno$¢ z § 216.2. rozporzgdzenia /3/.

3. Niezgodnos¢ Nr 3: konstrukcja stropéw w czesci nadziemnej bez potwierdzonej klasy
odpornosci ogniowej REI 60 - niezgodnosé¢ z § 216.1. rozporzgdzenia /3/.

4. Niezgodnosé Nr 4: na catej wysokosci budynku, na granicy stref pozarowych ZL IV i

ZL IV pomiedzy analizowanym budynkiem a budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym
16



10.

graniczgcym od strony ul. Plac Bernadynski 6, wystepuje pionowy pas o zawezonej

szerokosci 1,85 m (od strony frontowej) wykonane z materiatu niepalnego w klasie

odpornosci ogniowej ElI 60, zamiast wymaganej szerokosci 2,0 m — niezgodnos¢

z § 235.2 rozporzgdzenia /3/.

Niezgodnos¢é Nr 5: minimalne wymiary klatek schodowych w zakresie:

- zawezonych biegow do szerokosci: 1,18 m w klatce KS 2, 1,07 m w klatce KS 3 i
0,98 m w klatce KS 4 zamiast wymaganych 1,20 m,

- zawezonych spocznikdéw do szerokosci 1,208 m — KS 2, 0,90 m — KS 3 zamiast
wymaganych 1,50 m

- wysokoséci stopni 0,180 m - KS 1, KS 2 i 0,20 m w KS 3 zamiast wymaganej
maksymalnej wysokosci 0,175 m

stanowig niezgodnos¢ z wymaganiami § 68.1 rozporzgdzenia /3/.

Niezgodnos¢é Nr 6: : Klatka schodowa KS 4 bedaca jedyng drogg ewakuacyjng osob

posiada schody ze stopniami zabiegowymi, co stanowi niezgodnos¢ z § 2441

rozporzadzenia /3/.

Niezgodnos¢é Nr 7: klatki schodowe KS1, KS2, KS 3 i KS 4 wykonane sg

w konstrukcji drewnianej i nie posiadajg wymaganej odpornosci ogniowej R 60 —

niezgodnosé

z § 249.3 rozporzgdzenia /3/.

Niezgodnos¢ Nr 8: szerokos¢ drogi ewakuacyjnej na potpietrze klatki schodowej KS 4

na kazdej kondygnaciji wynosi 0,95 m na dtugosci 1,5 m, co jest niezgodne z § 242.2

rozporzadzenia /3/.

Niezgodnosé Nr 9: drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z klatek schodowych:

- D1 majg szerokosc¢ skrzydta 0,75 m

- D2 majg szerokosc¢ skrzydta 0,82 m,

- D3 majg szerokosc¢ skrzydta 0,60 m

- D4 majg szerokos¢ skrzydta 0,60 m wobec wymaganej minimalnej szerokosci

skrzydfa nieblokowanego 0,9 m, niezgodno$¢ z § 239.4 rozporzgdzenia /3/.

Niezgodnosé Nr 10: drzwi wejsciowe do niektorych lokali mieszkalnych w obrebie

klatek schodowych KS 2, KS 3 i KS 4 posiadajg szerokos¢ 0,80 m, co jest niezgodne

z § 239.1 rozporzgdzenia /3/
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11. Niezgodnos¢é Nr 11: Drzwi do lokali mieszkalnych w obrebie klatki schodowej KS 1
posiadajg szerokos$¢ 1,3 m w tym skrzydta nieblokowanego 0,65 m, co jest niezgodne

z § 239.1 rozporzadzenia /3/

12. Niezgodnos¢ Nr 13: pomiedzy analizowanym budynkiem a drogg pozarowg
wystepuje sie€ trakcyjna na wysokosci powyzej 3 m, ktora w przypadku koniecznosci
prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych moze utrudni¢ dostep do elewaciji
budynku przy uzyciu podnosnikéw i drabin mechanicznych, niezgodnos$¢ z § 12.2

rozporzgdzenia /5/.

7.0. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zamienne
inne niz okreslaja to przepisy techniczno - budowlane
zapewhniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu
(rekompensujqce niezgodnosci niemozliwe do
usuniecia)

Przeprowadzona analiza stanu bezpieczenstwa pozarowego budynku w 2zwigzku
z projektowang zmiang czesci nieuzytkowego poddasza w czesci oficyny na cele
mieszkalne oraz wtérnego podziatu mieszkan w czesci frontowej budynku, na skutek
czego z dwoch mieszkan na kondygnacji powtarzalnej od pierwszego pietra, do czwartego
pietra bedg wydzielone dodatkowe trzy lokale na kazdej kondygnacji (na kazdej
kondygnacji powstanie 5 lokali) wykazata, Ze budynek nie spetnia wymagan przepisow
techniczno — budowlanych w zakresach wyszczegdlnionych w niniejszej ekspertyzie.

Analizowany budynek jest zakwalifikowany do stwarzajgcego zagrozenia zycia ludzkiego

w zwigzku z zawezeniem szerokos¢ spocznika klatki schodowej KS 3 do wartosci 0,9 m

przy wymaganym co najmniej 1,5 m, co w Swietle § 16.1. rozporzgdzenia /5/ w zwigzku z

szerokoscig spocznika mniejszg o ponad jedng trzecig daje podstawe do zakwalifikowania

budynku jako stwarzajgcy zagrozenie zycia ludzkiego.

Ukfad przestrzenno — urbanistyczny budynku nie pozwala na spetnienie wymagan

techniczno — budowlanych w zakresie niektérych nieprawidtowosci przedstawionych

W niniejszej ekspertyzie.

Zgodnie z wcze$niejszym stwierdzeniem § 2.2 rozporzgdzenia /3/ wymagania przepiséw

techniczno — budowlanych mogg byC¢ spetnione w inny sposob niz jest to okreslone
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w rozporzadzeniu /1/ pod warunkiem uzgodnienia ich z Komendantem Wojewddzkim

Panstwowej Strazy Pozarne;.

Stad dla zrownowazenia niezgodnosci wymienionych w pkt. 6.0. ekspertyzy proponuje sie

warunki zamienne ochrony przeciwpozarowej jako rozwigzanie ponadstandardowe, nie

wymagane przepisami polegajgce na:

e wyposazeniu klatek schodowych w instalacje oswietlenia awaryjnego o zwiekszonym
natezeniu co najmniej 2 Ix,

e wyposazeniu ewakuacyjnej klatki schodowej KS 4 w grawitacyjny system oddymiania
(w sposéb i na zasadach opisanych w projekcie branzowym uzgodnionym
Z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych)

e wyposazeniu klatek schodowych KS 1, KS 2 i KS 3 w autonomiczne czujki dymu,

e wyposazeniu projektowanych lokali mieszkalnych na poddaszu w autonomiczne czujki
dymu,

e wyposazenia kazdego z lokali mieszkalnych w gasnice ptynowg GW-2x ABF Plus,

e zamknieciu wejs¢ do czesci piwnicznej budynku drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
El 30,

8.0. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zamiennych na
poziom bezpieczenstwa pozarowego obiektu
Niniejsza ekspertyza techniczna ma na celu okreslenie rozwigzan zamiennych w stosunku

do wymaganych przepisami warunkoéw techniczno — budowlanych dla budynku, ktorych
spetnienie nie jest mozliwe.
Gtbwnym wymogiem 2z zakresu ochrony przeciwpozarowej nie spetnionym przez
rozpatrywany budynek, jest niezapewnienie odpowiednich warunkoéw ewakuacji w zakresie
granicznych wymiaréw schoddéw i spocznikow ewakuacyjnych klatek schodowych wraz
z ich konstrukcja.

19



Wyposazenie klatek schodowych budynku i lokali mieszkalnych na poddaszu
w autonomiczne czujki dymu, w grawitacyjny system oddymiania oraz instalacje
oswietlenia awaryjnego pozwoli na szybkie zaalarmowanie mieszkancéw o ewentualnym
zagrozeniu i bezpieczne zejscie po ewakuacyjnej klatce schodowe.

Wyposazenie kazdego z lokali mieszkalnych w gasnice ptynowg GW-2x ABF Plus,
przeznaczone do gaszenia pozarow grupy A, B, F w zarodku, jak rowniez urzgdzen pod
napieciem elektrycznym do 1.000 V utatwi mieszkancom budynku ugaszenie powstatego
pozaru lub ograniczenie jego rozprzestrzeniania sie do czasu przybycia strazy pozarnej.

W Swietle powyzszych uzasadnien zaproponowane ponadstandardowe wyposazenie
budynku zapewni réwnowazny poziom bezpieczenstwa pozarowego w analizowanym

budynku w stosunku do wymaganego przepisami techniczno — budowlanymi.

9.0. Wnioski w konteksécie nie pogorszenia warunkow
ochrony przeciwpozarowej

Zastosowanie zaproponowanych rozwigzan zamiennych ochrony przeciwpozarowej
w analizowanym budynku pozwoli zapewni¢ wymagany poziom bezpieczenstwa
pozarowego pomimo wystepujgcych w nim niezgodnosci z przepisami techniczno —
budowlanymi. Zdaniem autoréw niniejszej ekspertyzy, zaproponowany zakres rozwigzan
zamiennych zagwarantuje osobom przebywajgcym w budynku odpowiedni poziom
bezpieczenstwa pozarowego, pomimo braku spetnienia warunkéw ewakuacji wskazanych
w przepisach techniczno — budowlanych.

Istnieje wiec uzasadnienie do wystgpienia do Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Poznaniu, o akceptacje przedstawionych wyzej rozwigzan zamiennych

ochrony przeciwpozarowe;.
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