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Cz. II. Zataczniki



Cz. 1. OPIS TECHNICZNY DO EKSPERTYZY TECHNICZNEJ DOTYCZACEJ
STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU NA PLACU BERNARDYNSKIM 4 W
POZNANIU PO WYKONANIU WZMOCNIENSCIANY SZCZYTOWEJ OD
STRONY ZACHODNIEJ.

1. Wstep — Cel opracowania: Niniejsze opracowanie ma na celu okreslenie
biezacego stanu technicznego budynku jako bazy do prac adaptacyjnych,
renowacyjnych i remontowych, przy uwzglednieniu wykonania wzmocnien
zachodniej $ciany szczytowe;.

2. Podstawy opracowania:

2.1.  Zlecenie z 22/07/2020.

2.2.  Wizja lokalna z 21/07/2020.

2.3. Dokumentacja archiwalna, dotyczaca przedmiotowego budynku przy
Placu Bernardynskim 4 w Poznaniu.

2.4, Inwentaryzacja budowlana budynku w czesci zachodniej (od klatki
schodowej do $ciany szczytowej) — P.P.R. i N.B. ,,NABUD” Poznan
— sierpien 2017.

2.5.  Opinia techniczna posadowienia projektowanego budynku na posesji
przy ul. Za Bramka 8 w Poznaniu — P.P.R. i N.B. ,, NABUD” Poznan
— listopad 2017.

2.6. Dokumentacja techniczna powykonawcza — wzmocnienie §cian
zewngtrznych budynkéw mieszkalnych, zlokalizowanych na
dziatkach 38 i 40 przy granicy z dzialkg nr 39 w Poznaniu — GSBK
Biuro Konstrukcyjne — kwiecien 2018. Wykonawca — ALUCIECH
Radomsko - sierpien 2018.

2.7.  Polskie Normy i Normatywy.

3. Opis techniczny budynku z wyszczegdlnieniem wykonanych prac
wzmacniajacych.
Budynek wykonany zostat w konstrukcji murowej ze stropami masywnymi
(Kleina) nad kondygnacja piwniczna, natomiast nad pozostatymi
kondygnacjami — stropy drewniane. Poddasze w konstrukcji drewnianej z
dzwigarami dachowymi drewnianymi z pokryciem deskowym i kryciem
papa. Od strony potudniowej mansarda z lukarnami. Uklad konstrukcyijny
mieszany, tj. z wyjatkiem czgsci przy elewacji zachodniej ($ciana
szczytowa od strony terenu nowej inwestycji) wykonanej w uktadzie
poprzecznym; pozostata cze¢$¢ budynku w uktadzie konstrukcyjnym
podtuznym — $cianami no$nymi sg sciany zewngtrzne elewacji pétnocnej i




potudniowej oraz dwie $ciany traktu korytarzowego w $rodku budynku w
kierunku podtluznym. W czesci w/w, przyleglej do Sciany szczytowej w
elewacji zachodniej — brak podpiwniczenia. W przyziemiu zrealizowano
przejazd na podworze — obecnie zaadaptowany na pomieszczenia ustlugowe.
Sciana szczytowa zachodnia zweza sie uskokowo do géry. Nowy budynek
(Za Bramka 8) oddylatowany jest od w/w $ciany szczytowej i ma wlasng
$ciane zamykajaca. Glowna krawedz istniejacej sciany szczytowej
zakonczona jest murkiem ogniowym grubosci 25¢cm, wystajagcym ponad
pota¢ dachowa na okoto 20cm. Murek ten ma opierzenie z blachy.

W chwili obecnej zgodnie z dokumentacja p.2.6. wykonane zostato
wzmocnienie $ciany szczytowej zachodniej poprzez wykonanie szkieletu
stalowego wzdtuz z profili ,,C”, zakotwionego do $ciggéw stalowych
wzdtuz $cian elewacyjnych — potudniowej i p6inocnej na zewnatrz budynku
(elewacja poinocna i I poziom elewacji poludniowej) i wewnatrz budynku
(elewacja potudniowa oprécz Sciggu w poziomie parteru), oraz wzdiuz
Sciany nosnej korytarzowej z wyj. poziomu parteru. Sciana zachodnia jest
niedostgpna od zewnatrz ze wzgledu na przylegajacg $ciang nowo
wybudowanego budynku mieszkalnego — naroznego, ul. Za Bramka 8.
Nie dokonano likwidacji spgkan $cian elewacyjnych péinocnej i
poludniowej dot. strefy nadprozowo-podparapetowej skrajnych okien od
strony $ciany zachodnie;j.

4. Opis usterek i uszkodzen konstrukcji budynku — stan biezacy.
Na podstawie wizji lokalne stwierdzono nastgpujace usterki i uszkodzenia
budynku:
a) Kondygnacja poddaszowa w czesci strychowe;:
Konstrukcja wigzby dachowe;j silnie zaatakowana korozjg biologiczng —
owadami (korniki, kotatki i spuszczel).
b) Problemem estetycznym sa $ciagi stalowe, wzmocnienia konstrukcji

Sciany szczytowej — zachodniej, przebiegajace pod sufitem przy
scianach zewnetrznych — péinocnej i potudniowe;.

c) Elewacja potudniowa — $cigg stalowy na poziomie parteru z zewnatrz
elewacji nie uzyska akceptacji wtadz konserwatorskich.

d) Elewacja poludniowa — spekania nadprozowo-podparapetowe (p.p.3) o
szerokos$ci 5- 20 mm o ustabilizowanym charakterze.

e) Widoczne oznaki korozji wspornikéw stalowych balkonow w elewacji
péinocne;.

5. Whnioski i zalecenia.
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Generalnie stan techniczny budynku z wyjatkiem usterek 1
uszkodzen okreslonych w p.4 mozna okresli¢ jako dostateczny.
Wigzba dachowa drewniana w raz z pokryciem ze wzgledu na stan
techniczny nalezy wymieni¢ na nowa z odpowiednim
zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Wymieniony w p.4c $ciag stalowy nalezy wykona¢ od strony
wewnetrznej §ciany elewacyjnej poludniowej z demontazem
obecnego $ciggu na zewnatrz.

Problem $ciggéw w pomieszczeniach (p.4b) w ramach prac
renowacyjnych rozwigza¢ poprzez zabudowanie w istniejace sufity i
$ciany.

Spekania $cian nadprozowo-podparapetowych zlikwidowa¢ poprzez
zamontowanie w fugach poziomych klamer stalowych w otulinie z
zaprawy w wezesniej przygotowanych bruzdach (usunigcie
istniejgcej zaprawy). Ponizej rysunek:

b

\, pakniecie



Ubytki w cegle wypetni¢ pod cisnieniem zaprawg barwng otrzymujac w efekcie
usunigcie ubytkow.

5.6.  Konstrukcja nosna balkonéw wymaga wykonania kilku odkrywek
dla okreslenia stanu technicznego — dziatanie niezb¢dne ze wzgledu
na nagminne nieszczelnosci i korozje w tego typu obiektach.

Opracowat:

RZECZOLZNAWCA BUDOWLANY
CENTRALNY REJESTR RZECZOZNAWCOW BUDOWLANYCH
poz. 36/09/R/C
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Poznan, sierpien 2020



GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2009-11- 43

DSW/INN/601/2865/09
AMR

DECYZJA

Na podstawie art. 882 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U,
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nx 98, poz.1071, z pézn. zm.),

JACEK NABZDYK

‘magister inZynier budownictwa ladowego

ustanowiony na mocy decyzji
wydanej przez Krajows Komisje Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w dniu 8 pazdziernika 2009 r., Nr RZE/X/0039/09 znak: KK-0056-0025/09

Rzeczoznawcg Budowlanym

w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej

obejmujacej projektowanie konstrukcji budowlanych

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU RZECZOZNAWCOW BUDOWLANYCH
pod pozycija 36/09/R/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosdi Zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy
Prawo budowlane stanowi podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji —technicznych
w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3
Kpa oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996r., sygn. akt
OPS 4/96 z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

MANE .
A ADTORU BUDOWLANEGO
MAENTU SKARG YRIDSKOW
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1.Pan Jacek Nabzdyk
ul. Lebska 79
60-456 Poznan
2.Polska Izba Inzynieréw Budownictwa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-55H-3DR-S5U *

Pan Jacek Nabzdyk o numerze ewidencyjnym WKP/BO/6426/02

adres zamieszkania ul. tebska 79, 60-456 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-06 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomaocy waznege kwa!if'kowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnargcznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym zadwiadczeniu mozina sprawdzif za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stranie Polskiej fzby Inzynierdw Budownictwa www.plib.org.p! fub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



