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Torun, 01 czerwca 1999 r.
loznaczenie organu/ /miejscowos¢, data/

l.dz.WQ.SOZ - 1573/99

ZASWIADCZENIE Nr 15/99

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 Kodeksu postepowania administracyjnego, i § 171 18
oraz 20 rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 r. o zasadach i trybie
udzielania zezwolen na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac
archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach osob, ktore
majg prawo prowadzenia tej dziatalnosci (Dz. U. Nr 16, poz. 55) stwierdzam, ze:

Pan/i/ mgr Krzysztof Milanowski

urodzony/a 16 marca 1971 r. w Wagrowcu

zamieszkaty/a/ w Toruniu, ul. Rydygiera 22 d/50

posiada kwalifikacje w zakresie:  petnienia nadzoréw konserwatorskich przy remontach
obiektow zabytkowych.

Niniejsze zaswiadczenie nie zwalnia od obowiazku kazdorazowego uzyskania zezwolenia
wojewodzkiego konserwatora zabytkoéw na prowadzenie prac przy zabytkach, okreslonego
przepisami powotanego wyzej rozporzadzenia.

Kopig zaswiadczenia sktada si¢ do akt znajdujacych sie przy rejestrze wydanych zaswiadczen o
kwalifikacjach.
Zaswiadczenie wydaje si¢ na wniosek zainteresowanego.

Otrzymuje:

1. Pan/i/ (adres)
Krzysztof Milanowski
ul. R}dyglera 22d/50

87-100 Torun

3/37&4@/ ﬁ «ezwqd

Oplate skarbowa w wysokosci
3,00 zI skasowano na wniosku

* Nalezy wstawi¢ odpowiedni przepis § 17 - 19 w/w rozporzadzenia w zalezmosci od tego jakiego radzaju
kwalifikacje wnioskodawcy stwierdza w zaswiadczeniu wojewodzki konserwator zabytkow.
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Il. INFORMACJE WSTEPNE

1. RODZAJ OBIEKTU: kamienica czynszowa z 4 ¢w. XIX w.

2. LOKALIZACJA: Pl. Bernardynski 4, 61-846 Poznan

3. ZAMAWIAJACY: NUUA Architekci, ul. Grottgera 6/11, 60-757 Poznan
4. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e szczegotowe ogledziny budynku przeprowadzane w lipcu br.

e badania stanu zachowania obiektu, analiza technologii wykonania poszczegoélnych
elementow

e dokumentacja fotograficzna

e analiza historyczna

5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przedmiotem opracowania jest program prac
konserwatorskich na potrzeby remontu elewacji, dachéw oraz klatek schodowych

budynku

6. ZAKRES OPRACOWANIA
Elewacje oraz wnetrza

7. OPRACOWAL

mgr Krzysztof Milanowski

8. Zdjecia

mgr Krzysztof Milanowski
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Ill. LOKALIZACJA OBIEKTU

Kamienica czynszowa w zwartej zabudowie pétnocnej pierzei Placu Bernardynskiego
w bloku wydzielonym ulicami: Garbary, Za Bramkg oraz Ulicg Wszystkich Swietych.
Zajmuje rozlegtg dziatke nr 40 w obrebie Poznan. Znajduje sie na obszarze objetym
wpisem do rejestru zabytkdw (Zespot urbanistyczno-architektoniczny centrum miasta

z uktadem ulic i zabudowg) pod numerem A 231 z dnia 14 marca 1980 r.
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IV. STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Stan zachowania budynku nalezy okresli¢ jako sredni. W czesci frontowej widoczne
liczne pekniecia nadprozy i uszkodzenia elewacji oraz zuzycie techniczne ptyt
balkonowych. Pierwotna artykulacja elewacji frontowej zachowana z wyjgtkiem
przerobionej stolarki przejazdu bramnego i uproszczonego profilu cokotu. Sien i
gtéwna klatka schodowa zaniedbane, ale zachowat sie wystrdj sztukatorski, balustrada
schodow oraz zespot stolarek drzwiowych. We wnetrzach mieszkan zachowane licznie
stolarki drzwiowe oraz w pomieszczeniach traktu frontowego sztukaterie (fasety i

sporadycznie rozety sufitowe).
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V. CEL | ZAKRES PRAC BUDOWLANO - KONSERWATORSKICH.

Nadrzednym zatozeniem proponowanego postepowania konserwatorskiego
jest przeprowadzenie kompleksowych prac budowlano-konserwatorskich obiektu z
jednoczesnym wzmocnieniem i zachowaniem maksimum oryginalnej substancji
zabytkowej oraz jej skutecznym zabezpieczeniem przed destrukcyjnym wptywem
czynnikdw niszczacych. Jednoczesnie prace budowlane i konserwatorskie winny mie¢
na celu przywrocenie obiektowi pierwotnego charakteru, oraz wyeksponowanie
oryginalnych elementéw poprzez usuniecie wszelkich wtérnych, znieksztatcajgcych
forme nawarstwieh. Powyzsze zatozenia zostang osiggniete przez przeprowadzenie
prac:

1. Budowlanych polegajacych na:

uporzgdkowaniu nawierzchni bezposrednio sgsiadujgcych z budynkiem oraz

zaprojektowaniem nawierzchni podworza;

e rozbidrce i ponownym wykonaniu zewnetrznych elementéw konstrukcyjnych

obiektu m.in.: zniszczonych podestéw taraséw i balkonow;

e przywroceniu stabilnosci konstrukcyjnej budynku poprzez likwidacje pekniec

nadprozy;
e Wymianie orynnowania i rur spustowych;
e wykonaniu prawidtowej izolacji pionowej fundamentow;
2. Konserwatorskich majacych na celu:
2.1. konserwacje i przywrocenie pierwotnego wystroju architektonicznego elewaciji;

2.2. konserwacje i zabezpieczenie pierwotnego detalu architektonicznego elewac;i

obiektu wraz z jego miejscowg rekonstrukcjg lub reprofilacjg modelunku;
2.3. przywroécenie pierwotnego ukfadu przestrzennego wnetrz (likwidacja wtérnych
podziatéw);

2.4. wyeksponowanie zespotu oryginalnych elementow wystroju wnetrz, np. sztukaterii
poprzez usuniecie wszelkich wtérnych, znieksztatcajgcych forme nawarstwien,

odstoniecie i konserwacje oryginalnych warstw malarskich;
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2.5. konserwacje zachowanych elementéw — w tym balustrad czterech Kklatek

schodowych w oparciu 0 zachowane elementy;

2.6. konserwacje zachowanych oryginalnych stolarek drzwiowych traktu frontowego
oraz wejs¢ do korytarzy w klatkach schodowych oraz uzupetnienie brakujgcych;

2.7. wykonanie nowych stolarek okiennych na wzér zachowanych pierwotnych

wystepujgcych w catym budynku;

2.8. konserwacje lub rekonstrukcje metaloplastyki barier taraséw i balkonow;

10
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VI. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

1. Wytyczne ogdine:

Wszelkie prace konserwatorskie winny by¢é wykonane przez
specjalistyczng firme konserwatorska, pod kierunkiem dyplomowanego
konserwatora elementéw i detali architektonicznych, pod nadzorem
konserwatorskim oraz w $cistej wspotpracy z przedstawicielami biura
Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac¢ doktadng dokumentacje
fotograficzng obiektu.

Przystepujgc do prac nalezy wykonaé préby oczyszczenia
poszczegolnych powierzchni lica ceglanego, drewnianych elementow
konstrukcyjnych, wypraw tynkarskich, elementéw metalowych oraz
stolarki drzwiowe;j.

W trakcie prac nalezy wykonywa¢ biezgcg dokumentacje
konserwatorska.

Po zakonczeniu prac nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawcza.

2. Wytyczne szczegobtowe:

1. Elewacja frontowa w wielu miejscach peknigeta — nalezy zdiagnozowac

przyczyny i zagrozenia z tego wynikajgc a nastepnie dobra¢ metody
postepowania (klamrowanie pretami spiralnymi lub powazniejsze prace
konstrukcyjne). To samo dotyczy ptyt balkonowych.

Ze wzgledu na znieksztatcong forme cokotu elewacji frontowej nalezy
zaprojektowac go w sposob spéjny z zachowanym wystrojem elewacji.
Poniewaz lico elewacji jest mocno zanieczyszczone proponuje sie
wyprébowac kilka metod usuwania niepozgdanych nawarstwien. Od
metod mechanicznych - mycia szczotkami przy uzyciu cieptej wody, do
zastosowania preparatéw dedykowanych do czyszczenia lica ceglanego
budynkéw zabytkowych. Nalezy zamkngé wszelkie wtorne otwory
wentylacyjne, rewizyjne itp. odtwarzajgc w ich miejscu watek ceglany. Ze
wzgledu na dtugotrwate zabrudzenie elewacji spoiny lica staly sie

11
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naturalnym magazynem zanieczyszczen oraz szkodliwych dla muru
substancji chemicznych. Proponuje sie catkowite usuniecie spoin
nieprawidtowych i uszkodzonych do gtebokosci 2 cm. i wykonanie ich na
nowo. Spoiny oryginalne, stabilne i dobrze zachowane nalezy
pozostawic.

4. Przeczyszczone lico elewacji w przyziemiu nalezy zbadaé¢ pod kagtem
nasigkliwos$ci i rozwazy¢ zastosowanie preparatu hydrofobizujgcego w

celu zabezpieczenia cegiet przed wilgocia.

2.1. Mury obwodowe.
Nalezy usung¢ wszelkie nieczynne oraz zaktdcajgce wystrdj elewaciji instalacje,

zbedne przytgcza i elementy, szyldy i reklamy, kotwy stalowe, maszty, druty itp.

2.2. Lico ceglane elewacji.

1. Oczysci¢ mechanicznie powierzchnie scian recznie, za pomocg szczotek,
usuwajgc uszkodzone i luzne fragmenty lica.

2. Usung¢ wszystkie spoiny na gtebokos¢ co najmniej 2 cm.

3. Wyku¢ niekompletne lub znacznie uszkodzone cegty i ksztattki.

4. Delikatnie umy¢ elewacje preparatem Schmutzléser firmy Remmers, majac na
uwadze, aby mechanicznie nie uszkodzi¢ powierzchni cegiet.

5. W przypadku uporczywych zabrudzen nalezy rozwazy¢ zastosowanie
preparatu Arte Mundit firmy Remmers (nie wymaga sptukiwania i nie zostawia
Sladu na czyszczonej powierzchni).

6. Wykonac zabiegi odsalania partii 0 zawyzonej zawartosci soli rozpuszczalnych
w wodzie, na drodze swobodnej, kapilarnej migracji roztwordéw soli do
rozszerzonego srodowiska - zalecany oktad z mieszaniny piasku z bentonitem
i pulpg celulozows.

7. Uzupetni¢ drobniejsze ubytki i wmurowac brakujgce cegty i ksztattki nowym
materiatem o identycznym formacie, maksymalnie zblizonym kolorze i
wiasciwosciach fizycznych, jak w materiale oryginalnym.

8. Giebokie pekniecia lica zszy¢ za pomocg kotew spiralnych

12
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9.

Wykonaé nowe spoiny renowacyjng zaprawg z trasem Optosan Trass Fuge
firmy Hufgard Optolith lub FM-Collection firmy Remmers dobierajgc kolor i

odcien do oczyszczonych spoin oryginalnych.

2.3. Partie tynkowane.

1.

UsungC wtdrne, nieprawidiowe uzupetnienia - wyprawki cementowe, haki

metalowe, przewody elektryczne, etc.

2. Umy¢ odstoniete lico podgrzang wodg pod niewielkim ciSnieniem.

Wykonaé zabiegi odsalania partii o zawyzonej zawartosci soli rozpuszczalnych
w wodzie, na drodze swobodnej, kapilarnej migracji roztworéw soli do
rozszerzonego srodowiska - zalecany oktad z mieszaniny piasku z bentonitem
i pulpg celulozowa.

Wykona¢ dezynfekcje catej powierzchni elewacji preparatem czyszczacym -
np. BFA firmy Remmers.

Lokalnie, na ostabionych partiach tynku i detalu wykona¢ zabieg wzmacniajgcy
preparatem Histolith Steinfestiger firmy Caparol lub Silikatfestiger firmy
Remmers.

Nowe wyprawy tynkarskie oraz ubytki wykonac lekkg zaprawg, np. Universal
oraz Fassaden Feinspachtel P firmy Caparol.

W miejscach mocno zawilgoconych wykonac¢ tynkowanie renowacyjnym
tynkiem podktadowym systemu WTA- np. Capatect Porengrundputz firmy
Caparol, powierzchnie wykonczy¢ szpachléwkg WTA Capatect Glattspachtel.
Koncowe malowanie detalu i powierzchni tynkowanych wykona¢ w oparciu o
badania stratygraficzne oraz po zatwierdzeniu proby przez nadzoér

konserwatorski, np. farbg Capatect Sl-Fassadenfinish 130.

2.4. Elementy metalowe:

Wszystkie opierzenia blacharskie i rynny wykona¢ na nowo z blachy tytan-cynk w

kolorze naturalnym i pozostawi¢ niemalowane. Nalezy podda¢ konserwaciji

zachowane w elewacji frontowej metalowe markizy.

Elementy metaloplastyki, takie jak balustrady balkonéw nalezy poddaé nastepujgcym

zabiegom konserwatorskim:

13
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1.
2.

Ewentualny demontaz poszczegdlnych elementdéw i transport do pracowni.

Usuniecie starych powtok malarskich metodami mechanicznymi, chemicznymi

(proponowane preparaty do wyboru po przeprowadzonych probach.: Scansol,

Techsol itp.) lub termicznymi (nagrzewnicami).

3.
4. Prostowanie zniszczonych elementow metalowych.
5.
6

. Malowanie wszystkich elementéw potmatowymi farbami np. Everal Semi Matt

Usuniecie produktow korozji metodg chemiczng dowolnym preparatem.

Rekonstrukcja i uzupetnienie ubytkéw metodami kowalsko-$lusarskimi.

firmy Tikkurila w projektowanym kolorze.

Montaz wszystkich elementéw In situ.

2.5. Elementy wystroju sztukatorskiego w budynku:

1.

Usuniecie wtornych powtok z powierzchni sztukaterii metodami mechanicznymi
(cyzelowanie) oraz chemicznymi — sposob i metody czyszczenia zostang
ustalone w zaleznos$ci od wyniku prob wykonanych na obiekcie (preparaty do
usuwania niepozgdanych powtok malarskich - do wyboru po
przeprowadzonych probach.: KEIM Dispersionsentferner, Remmers Alkutex
Abbeizer, Scansol, Techsol itp.).

Uzupetnienie ubytkéw, peknie¢ powierzchni lub rekonstrukcja brakujgcych
elementow sztukaterii szpachlowkg — proponowana wapienno-piaskowa
zaprawa Maltamix TG firmy CTS o odpowiednio dobranej granulacji

wypetniacza.

3. Cyzelowanie zatartych fragmentéw sztukaterii.

4. Malowanie sztukaterii farbami wytypowanymi do malowania wnetrz po

wykonaniu proby.

2.6. Schody:

1. Usuniecie wszystkich wtornych elementéw metalowych i niemetalowych,
jak gwozdzie, szyldy, mocowania instalaciji, tabliczki itp.

2. Oczyszczenie  wszystkich elementdw metodg mechaniczng z
zastosowaniem preparatow chemicznych do usuwania powtok malarskich

(wyboru optymalnych preparatow dokona¢ po przeprowadzeniu prob).

14
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Proponuje sie zastosowanie np. preparatu Alkutex Abbeizer firmy
Remmers lub Remlack.

Wykonanie impregnacji grzybobojczej i owadobdjczej. najmniej dwukrotnie
smarujgc preparatem Aidol Multi GS firmy Remmers. (Impregnacji nalezy
dokona¢ na catej dostepnej powierzchni, ze szczegdlnym uwzglednieniem
miejsc trudnodostepnych).

Wzmocnienie strukturalne w miejscach ostabienia drewna poprzez
nasycenie bezrozpuszczalnikowymi preparatami na bazie zywicy
epoksydowej Aidol Epoxi - Holzverfestigung Iub Aidol PU -
Holzverfestigung firmy Remmers.

Ewentualne wzmocnienie konstrukcji oraz uzupetnienie brakujgcych
elementoéw konstrukcyjnych, ptycin, listewek lub profili o nowe, wykonane z
drewna wysokiej jakosci; podklejenie peknie¢ drewna oraz ostabionych
potgczen stolarskich.

Uzupetnienie drobnych ubytkow kitami akrylowymi np.: firmy Caparol lub
Colowood firmy Tikkurila.

Flekowanie wiekszych ubytkéw i otworéw np. po mocowaniu zamkow
nawierzchniowych.

Wymiana zuzytych elementéw, np. stopnic, podstopnic w niezbednym
zakresie.

Odtworzenie brakujgcych tralek i sekcji poreczy na wzor istniejgcych.

10. Wykonanie impregnacji grzybobodjczej i owadobdjczej nowych elementow

drewnianych smarujgc preparatem Aidol Multi GS firmy Remmers.

11.Scalenie kolorystyczne uzupetnien z elementami oryginalnymi bejcami —

proponowana wodorozcienczalna bejca Akvi Color AT firmy Tikkurila.

12.Barwienie stolarki bejcg w wybranym kolorze drewna — proponowana

wodorozcienczalna bejca Akvi Color AT firmy Tikkurila.

13.Malowanie koncowe stolarki wodorozcienczalnym lakierem akrylowym,

odpornym na dziatanie promieni UV — proponowany lakier Tikkurila Paneeli
Assa. W przypadku powtok tiksotropowych lub ftalowych kryjgcych rysunek
stojow zaleca sie zastosowanie farb Everal Tikkurila w barwie ustalonej na

podstawie poréwnania z zachowanymi elementami zabytkowymi.

14.Montaz wszystkich elementow In situ.

15
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2.7. Stolarki drzwiowe, futryny i listwy przypodtogowe:

Stolarka zamykajgca przejazd bramny (w zachodniej, skrajnej osi elewacji frontowej)
ponizej slemienia - wtorna. Nalezy rozwazyC jej usuniecie oraz zaprojektowanie i

wykonanie nowe;.
Stolarki zewnetrzne i wewnetrzne poddac¢ nastepujgcym zabiegom:

1. Po doktadnym oznaczeniu demontaz skrzydet drzwiowych i po zabezpieczeniu
transport do pracowni; oscieza nalezy poddac konserwacji in situ.

2. Zamkniecie otworu po demontazu skrzydtami prowizorycznymi.

3. Usuniecie wszystkich wtérnych elementéw metalowych i niemetalowych, jak
gwozdzie, szyldy, mocowania instalacji, tabliczki itp.

4. Demontaz i oczyszczenie wszystkich zachowanych, oryginalnych elementow
metalowych.

5. Oczyszczenie wszystkich elementow metodg mechaniczng z zastosowaniem
preparatow chemicznych do usuwania powtok malarskich (wyboru optymalnych
preparatéw dokonaé po przeprowadzeniu prob). Proponuje sie zastosowanie
np. preparatu Alkutex Abbeizer firmy Remmers lub Remlack.

6. W razie koniecznosci wykonanie impregnacji grzybobodjczej i owadobojcze;.
najmniej dwukrotnie smarujgc preparatem Aidol Multi GS firmy Remmers.
(Impregnacji nalezy dokonac na catej dostepnej powierzchni, ze szczegdinym
uwzglednieniem miejsc trudnodostepnych).

7. Wzmocnienie strukturalne w miejscach ostabienia drewna poprzez nasycenie
bezrozpuszczalnikowymi preparatami na bazie zywicy epoksydowej Aidol Epoxi
- Holzverfestigung lub Aidol PU - Holzverfestigung firmy Remmers.

8. Ewentualne wzmocnienie konstrukcji oraz uzupetnienie brakujgcych elementow
konstrukcyjnych, listewek lub profili o nowe, wykonane z drewna wysokiej
jakosci; podklejenie peknie¢ drewna oraz ostabionych potgczen stolarskich.

9. Uzupemienie drobnych ubytkow kitami akrylowymi np.: firmy Caparol lub
Colowood firmy Tikkurila.

10. Flekowanie wiekszych ubytkdéw, np. ubytku po mocowaniu zamka.

11.Wykonanie impregnacji grzybobojczej i owadobodjczej nowych elementéw
drewnianych smarujgc preparatem Aidol Multi GS firmy Remmers.

12.Barwienie stolarki np. farbami do drewna firmy Tikkurila.
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13.Montaz wszystkich elementdéw konstrukcyjnych In situ.
14.Montaz wszystkich zachowanych, oryginalnych elementéw metalowych.

15. Uzupetnienie brakujgcych okud.
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VIl. REKONSTRUKCJA PIERWOTNEGO OPRACOWANIA KOLORYSTYCZNEGO.

1. Elewacja frontowa.

Ze wzgledu na zastosowane materiaty pierwotna kolorystyka elewacji zachowata sie
w stanie oryginalnym. Watek ceglany z twardej, licowej cegly w naturalnym, ciemnym
odcieniu z jasng spoing zestawiony jest z partiami tynkowanymi parteru i
dekoracyjnych opraw okiennych. W elewacji frontowej zachowane w wigkszosci
pierwotne stolarki okienne i drzwi balkonowych. Drzwi wejscia gtbwnego oczyszczone
ze starych powtok, malowane wspotczesnie jedng warstwg ciemnobrgzowej farby.

Po oczyszczeniu elewacji proponuje sie¢ malowanie detali i powierzchni
tynkowanych farbg w kolorze nr 9292 wedtug palety Keim Exclusiv. Malowanie
wszystkich stolarek farbg w kolorze RAL 8016. Metalowe balustrady malowaé
farbg czarna. Spoine dobra¢ po oczyszczeniu lica.

é;n BT

Fot. 1. Fragment tynkowanej oprawy okna w sgsiedztwie lica ceglanego.

Pomimo zabrudzenia i pozétkniecia zapraw zachowana pierwotna kolorystyka.
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Fot. 2. Uszkodzone, zwietrzate powtoki farby na stolarce okiennej odstaniajg pierwotny,
mahoniowy kolor okna.

Fot. 3. Powfoki na metalowych balustradach balkonoéw zachowane w stanie szczgtkowym. Na

fotografii dobrze widoczna pierwsza, czarna warstwa farby.
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2. Elewacja tylna, elewacje oficyn.

Elewacje pokryte tynkiem cementowo-wapiennym w naturalnej kolorystyce. Nie

malowane.

Po zakonczeniu prac tynkarskich proponuje sie¢ malowanie wszystkich elewacji

podwérzowych farbg w kolorze nr 9292 wedtug palety Keim Exclusiv.

Balustrady balkonéw malowaé¢ na czarno — analogicznie do elewacji frontowe;.

Stolarki drzwi wejsciowych malowa¢ farbg w kolorze RAL 8016. Stolarki okienne

pozostawic biate, w kolorze RAL 9010.

Fot. 4. Elewacje oficyn i elewacja tylna budynku frontowego pokryte pozétktymi tynkami
cementowo-wapiennymi, nigdy nie malowane.
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3. Gtéwna klatka schodowa.

Powtoki malarskie sieni i gtéwnej klatki schodowej w bardzo ztym stanie. Sciany
wielokrotnie malowane — na wysokosci lamperii twardymi farbami olejnymi, co
znacznie utrudnia odstoniecie pierwotnej kolorystyki. W miejscach, gdzie skutecznie

udato sie odstoni¢ pierwszg warstwe ujawnita sie lamperia w kolorze jasnobtekitnym

oddzielona od bieli w gornej strefie Sciany ciemnoniebieskim paskiem.

5. Pierwsza chronologicznie warstwa farby na Scianie bocznej klatki schodowej. Widoczny

pasek odcinajgcy lamperie.

6. Pierwsza chronologicznie warstwa farby na $cianie bocznej klatki schodowej. Odstfoniete

fragmenty jasnoniebieskiej lamperii.
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Stolarki drzwiowe, schody wraz z tralkami balustrady i listwami przypodtogowymi

ciemnobrgzowe. Pochwyt poreczy jasnozielony.

7. Ciemnobrgzowa farba pierwszej warstwy na zewnetrznej stronie drzwi.

8. Pierwsza, jasnozielona warstwa farby na poreczy balustrady.

Kolorystyke sieni i klatki schodowej przedstawiono szczegoétowo na rysunku nr 1.
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4. Sien.

Pierwotne powtoki malarskie na $cianach i detalu sieni w stanie szczgtkowym. Pokryte
sztywng i twardg skorupg kolejnych warstw farb olejnych nie dajg sie odstoni¢ w
stopniu pozwalajgcym na jednoznaczng identyfikacje. Kanelowane trzony potpilastrow
brunatno-czerwone. Tto Scian i sztukaterii kremowe. Detal sztukatorski ze sladami
ztocenia szlag metalem.

10. Pozostafosci ztocenia na dekoracji kapitela.

Kolorystyke sieni i klatki schodowej przedstawiono szczegétowo na rysunku nr 1.
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5. Boczne klatki schodowe.

Sciany klatek schodowych opracowane skromnie, z kremowg lamperig i cokotem
malowanymi farbg olejng w kolorze zblizonym do nr 9092 z palety Keim Exlusiv i
biatymi gérnymi powierzchniami $cian i sufitow. Drewniane balustrady i porecze oraz

drzwi do mieszkan w kolorze identycznym, jak w gtéwnej klatce schodowej — w kolorze
RAL 9015.
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