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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Wzmocnienie konstrukcji kratownicy na budynku PCS Bełchatów

1 Roboty konstrukcyjne i montażowe
1

d.1
KNP 02 0318-
01.03

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - organizacja placu budowy, zabezpieczenie te-
renu budowy przed osobami nieupoważnionymi

m

2*24,00+2*50 m 148,000
RAZEM 148,000

2
d.1 kalk. własna

Demontaż elementów podwieszonych do kratownic (lampy, peszle z przewodami) kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNR 4-06
0309-07/06

Wykonanie pojedynczych stężeń, blach nakładkowych, elementów słupów i belek o
masie 150 kg - Bl10x220x9200

t

4*0,318*1,02 t 1,297
RAZEM 1,297

4
d.1

KNR 4-06
0309-05/06

Wykonanie pojedynczych stężeń, blach nakładkowych, elementów słupów i belek o
masie 20 kg

t

Bl15x188x100
0

4*0,022*1,02 t 0,090

L50x10x3971 4*0,110*1,02 t 0,449
L80x6x3763 4*0,108*1,02 t 0,441

RAZEM 0,980
5

d.1
KNR 13-07
0201-01

Podnoszenie lub opuszczanie do 10 m ładunku kat. A wciągarkami o napędzie ręcz-
nym lub elektrycznym

t

konstrukcja stalowa wzmocnienia
poz.3+poz.4 t 2,277

RAZEM 2,277
6

d.1
KNR 4-06
0201-05

Spawanie łukowe spoiną pachwinową jednostronną ciągłą w pozycji podolnej i naścien-
nej przy grubości materiału powyżej 10 do 12 mm

m spoi-
ny

Spawanie spoiną o grubości 5 mm odcinkową Mnożnik do R=1,200 za spawanie odcin-
kowe.
4*(4*9,20+2*1,00+4*3,971+4*3,763) m spoi-

ny
278,944

RAZEM 278,944
7

d.1
KNR 4-06
0115-01

Zdejmowanie śrub konstrukcyjnych o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku
na wysokości do 22 m

szt.

4*4 szt. 16,000
RAZEM 16,000

8
d.1

KNR 2-02
1605-02/03

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach
przy wysokości 6 m - interpolacja

m2

800 m2 800,000
RAZEM 800,000

9
d.1 kalk. własna

Montaż elementów podwieszonych do kratownic (lampy, peszle z przewodami wcześ-
niej zdemontowane)

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2 Malowanie elementów konstrukcji dachu
10

d.2
KNR 7-12
0107-01

Czyszczenie strumieniowo ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnoś-
ciennych (stan wyjściowy powierzchni B)
Krotność = 1,5

m2

Krotność 1,5 z uwagi na częściowe malowanie istniejacej konstrukcji
(4*16,65) m2 66,600

RAZEM 66,600
11

d.2
KNR 7-12
0217-01

Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania chlorokauczukowymi
konstrukcji pełnościennych
Krotność = 1,5

m2

Krotność 1,5 z uwagi na częściowe malowanie istniejacej konstrukcji
(4*16,65) m2 66,600

RAZEM 66,600
12

d.2
KNR 7-12
0224-01

Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji peł-
nościennych
Krotność = 1,5

m2

Krotność 1,5 z uwagi na częściowe malowanie istniejacej konstrukcji
(4*16,65) m2 66,600

RAZEM 66,600
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