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Do Wykonawcow

dotyczy postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: ,Budowa i przebudowa ulic
w Czersku oraz w Legu”, (ogtoszenie nr 2023/BZP 00176264 z dnia 14.04.2023r.).

WYJASNIENIE TRESCI SWZ — nr 4

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(t. j. - Dz. U. z 2022 r, poz. 1710 ze zm.) Zamawiajacy udziela wyjasniern do zadanych przez
Wykonawcow pytarn:

1. ,Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej czesSci 3 stwierdzono, ze istniejgce ztgcze
energetyczne przy granicy dziatek 471/3 i 471/6 zlokalizowane jest w projektowanej nawierzchni
jezdni. Czy wiw zigcze zostanie przestawione przez Zamawiajgcego, czy nalezy ujaé przestawienie
w/w ztgcza w kosztorysie ofertowym.

2. W dokumentaciji projektowej w czeéci 1 nie wskazano jakie konstrukcje nawierzchni jezdni, zjazdéw
i chodnikéw nalezy wykonaé na ul. Bocznej. Prosimy Zamawiajacego o wskazanie jakie konstrukcje
nalezy przyja¢ do wyceny.

3. W dokumentacji projektowej w cze$ci 1 na ul. Czerwonych Makéw ujeto zabezpieczenie sieci
teletechnicznej i energetycznej rurg ostonowa. Nie wskazano w dokumentacji ich lokalizacji. Prosimy
Zamawiajgcego o wskazanie w/w miejsc zabezpieczen.

4. Po przeanalizowaniu PZT ul. Bocznej stwierdzono, ze znaczna cze$¢ sieci teletechnicznej
i energetycznej zlokalizowana jest w nawierzchni jezdni. Czy Zamawiajacy przewiduje przebudowe
w/w sieci, czy tylko i wylacznie zabezpieczenie rurami ostonowymi. Jezeli Zamawiajgcy zamierza
przebudowac w/w sieci prosimy o zatgczenie dokumentacji projektowej na usuniecie w/w kolizji. Jezeli
Zamawiajacy zamierza wylgcznie zabezpieczenie istniejgcej sieci rurami ostonowymi prosimy
o wskazanie ilosci, rodzaju rur ochronnych oraz wskazania lokalizacji sieci przewidzianych do
zabezpieczenia.

5. W dokumentacji projektowej w czeéci 1 brak dokumentaciji docelowej organizacji ruchu na ul. Boczna.
Jezeli Zamawiajgcy przewiduje zmiane organizacji ruchu na ul Bocznej prosimy o zataczenie projektu
docelowej organizacji ruchu i wskazanie iloéci jakie Wykonawca powinien przyjaé do wyceny.

6. W OPZ czesci 1 wskazano, ze do wyceny nalezy przyja¢ wykonanie dwéch dodatkowych zjazdéw do
posesii. Prosimy o wskazanie powierzchni w/iw wjazdéw oraz ilos¢ opornikéw jakg nalezy przyja¢ do
wyceny.

7. W dokumentacji projektowej w czesci 2 wskazano, Zze nawierzchnie ciggu pieszo-jezdnego koloru
zottego nalezy wykonac z kostki gr. 8 cm, zas w OPZ, ze nalezy wykona¢ nawierzchnie ciggu pieszo -
jezdnego koloru zottego z kostki gr. 6 cm. Prosze o wskazanie jakg gr. kostki nalezy przyja¢ do
wyceny. Biorgc pod uwage, ze bedzie to cigg pieszo-jezdny sugerujemy zastosowanie kostki koloru
2é6itego o gr. 8 cm.

8. Prosimy o informacje, jakg konstrukcje przyjaé dla wykonania jezdni, zjazdéw, chodnika na ul. Bocznej
w Czersku.”
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Wyijasniajac tres¢ SWZ w przedmiotowym zakresie informuje, Zze:

1.

2.

Przestawienie wskazanego zfgcza energetycznego poza jezdnie drogi nalezy ujgaé w kosztorysie
ofertowym.

Nalezy zastosowaé¢ konstrukcje dla wykonania jezdni, zjazddéw, chodnika na ul. Bocznej
w Czersku analogicznie jak w dokumentacji projektowej dla budowy ul. Czerwonych Makdw
w Czersku.

Wszystkie przejécia poprzeczne i podituzne sieci energetycznej i teletechnicznej w jezdni drogi nalezy
zabezpieczy¢ rurg ostonowa.

. Wszystkie przejécia poprzeczne i podiuzne sieci energetycznej i teletechnicznej w jezdni drogi nalezy

zabezpieczy¢ rurg ostonowa. Parametry rur ostonowych nalezy zastosowaé analogicznie jak w ul.
Czerwonych Makoéw.

. W ul. Bocznej bedzie nalezato ustawi¢ znaki: B-2 - 1 kpl. oraz D-3 - 1 kpl. POR zostanie przekazany

Wykonawcy na etapie realizacji robét budowlanych.

Parametry dwoch dodatkowych zjazdéw nalezy przyjgé analogicznie jak dla pozostatych zjazddw
indywidualnych zaznaczonych na PZT.

Tak, nalezy zastosowa¢ kostke koloru zéltego o gr. 8 cm.

Nalezy zastosowaé konstrukcje dla wykonania jezdni, zjazdéw, chodnika na ul. Bocznej
w Czersku analogicznie jak w dokumentacji projektowej dla budowy ul. Czerwonych Makdw
w Czersku.

Powyzsze wyjasnienia tre$ci SWZ stanowig integralng cze$¢ SWZ i nie prowadzg do zmiany

tresci Ogtoszenia o zamoéwieniu. Termin skiadania ofert pozostaje bez zmian.

Z powazaniem,

Otrzymuija:
1) strona prowadzonego postepowania: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk
2) ala
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