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Podgrzewacz elektryczny

typu np. Classic II BIAWAR

o pojemności 120l

moc elektr. Pel=2,0kW, 230V

Zawór odcinający

Dn25

±0,00

LEGENDA

Przewód zimnej wody - ZW

Przewód ciepłej wody - CW

Oznaczenie etykiety wody

Ø32 - zimna woda

Ø25 - ciepła woda

UWAGA

1. Instalację wody zimnej, ciepłej wykonać należy z rur

    wielowarstwowych PE-Xc-Al np. w systemie TECEflex

2. Przewody prowadzić w posadzce w warstwie izolacyjnej,

    oraz łączyć za pomocą mosiężnych złączek zaciskowych.

3. Podejscie do przyborów wykonać w bruzdach ściennych.

4. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,

   "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,

    budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki

    Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

5.  Powyższy projekt należy ropatrywać razem z innymi branżami

Oznaczenie przyborów na rysunkach

Um - umywalka

Zl - zlewozmywak

N - natrysk

Wc - miska ustępowa

Pi - pisuar
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