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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr Adam Chudy
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjainosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1343/89/Lo,

jest wpisany na liste czlonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0353.

Czlonek czynny od: 01-04-2002 r.

Data i miejsce wygenerowanta zaswiadczenia: 10-09-2021 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady 1zby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0353-EY5Y-3355-FBAC-E4AY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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OUDZIAL WOJEWODZEI \. LESINIE
Wolewbdzki Konserwater Zabytkéw

- enekiego S
P;.q.?é%@ﬁswu% Leszno, dnia 6 kwietnia 1994 r,
tel. Lessn@ 2063683, tei flan 2042283

ZASWIADCZENTIE Nr 2/94

Dzialajgc na podstawie art.21 Ustawy z dnia 15 lutego 1962 r.
o ochronie débr kultury i o muzeach (Dz.U. Nr 10, poz.48 z pdzniej-
szymi zmianami) oraz Rozporzadzenie Ministra Kultury i Sztuki
z dnia 11 stycznia 1994 r. o zasadach i trybie udzielania zezwoleh
ma prowadzenle prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac
archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia
i kwalifikacji osdb, ktdre majg prawo prowadzenia tej dzialtalnodci
(Dz.U. Nr 16, poz.55 §§§ 17, 18, 20) - VWojewddzki Konserwator
Zabytkdw w Lesznie, stwierdza Ze:

ADAM CHUDY ur. 11 marca 194% r. w Tarnowie
mgr zabytkoznawstwa i konserwatorstwa
posiada kwalifdkacje do:

- wykonywania prac projektowych, kierowania
i nadzorowania pracami konserwatorskimi
przy zabytkach nieruchomych. ¢

ZaSwiadczenie niniejsze wydaje sig na wniosek zainteresowanego
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Pafistwowe Stuzba Ochrony Zabytkéw
ODDZIAL WCIEWODZKI W LESZNIE
Wojewidzki Konserwator Zabytkow
64-100 Legzno, Pl. Komengkiego 6
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REGON 004107597
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ZASWIADCZENIE nr 1 /199%r.

Napodstam‘eart.217§2pkt2Kodeksupoﬁonwaniaadnﬁnistracyjnegoi§§ i
20 rozporzadzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 r. o zasadach i
trybie udzielania zezwolert na prowadzenie prac k ich przy zabytkach
oraz prac archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i
skgatiﬁkacjach 0sob, ktére majg prawo prowadzenia tej dziatalinosci (Dz.U. Nr 16, poz.
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detalu architektonicznero i elementdw sztukatorskich

......................................................................................................................................................

Niniejsze zaswiadczenie nie zwainia od obowigzku kazdorazowego uzyskania
zezwolenia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie prac przy
zabytkach, okreslonego przepisami powotanego wyzZej rozporzadzenia.

Kopig zaswiadczenia sklada sig do akt, znajdujgcych sig przy rejestrze wydanych
zaswiadczen o kwalifikacjach.

Zaswiadczenie wydaje sie na wniosek zainteresowanego.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art .20 , ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 1.
Prawo budowlane / jednolity tekst Dz.U. z 2013r. , poz. 1409 ze zmianami /
oswiadczam , Ze przedmiotowy projekt budowlany zadanie pn
»Modernizacja elewacji dawnego zboru ewangelickiego w Rakoniewicach”
dla Inwestora : ,, Rakoniewicki Osrodek Kultury w Rakoniewicach”

ul. Koscielna 1 , 62-067 Rakoniewice

opracowalem w sposéb zpodny z obowigzujgcymi przepisami , normami
budowlanymi 1 warunkami technicznymi oraz z zasadami wiedzy

technicznej .

Leszno, lipiec 2021 rok .



OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

I. WPROWADZENIE .

Muzeum Pozarnictwa znajduje si¢ w budynku dawnego zboru
ewangelickiego. Korpus obecnej budowli zostal wzniesiony w roku 1762 ,
natomiast wiez¢ dobudowano w roku 1786 . Budowla byla wielokrotnie
remontowana a nawet przebudowana co jest czytelne w konstrukcji
oraz ukladzie funkcjonalno — przestrzennym . Do najwiekszych i widocznych
zmian w  wygladzie obiektu doszlo w wyniku usunigcia podwalin
wraz z pierwszym rzg¢dem pol szachulca . Szkielet (ryglowke ) $cian oparto
na nowej podwalinie stykajacej si¢ z pierwszym , najnizszym rzedem rygli
i posadowiono na nowej podmuréwce ceglanej . Zmiany zasygnalizowane
wyzej sg zasadniczo nieodwracalne nie tylko ze wzgledu na estetyke elewacji
lecz réwniez z uwagi na trudnosci techniczno — technologiczne . Zostaly
one przez autora opracowania potraktowane jako pewien czytelny etap
w dziejach zboru .

Prawdopodobnie w trakcie adaptacji zboru na potrzeby muzealne zmieniony
zostat uklad funkcjonalny empor w obrebie wiezy . Jednak ze wzgledu
na zakres opracowania , ktére dotyczy elemenmtéw konstrukcyjnych ,
kolorystyki elewacji zagadnienie empor oraz wnetrz zostalo w niniejszym
opracowaniu pominigte .

Dhugi czas eksploatacji nie zawsze zgodny z pierwotnym przeznaczeniem ,
oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych , brak biezgcych napraw
przyczynily si¢ do powstania licznych zniszczen zaréwno w elementach
konstrukcyjnie waznych jak réwniez w estetyce obiektu . Najbardziej czytelne
i najlatwiej dostrzegalne sa degradacje oraz destrukty na elewacjach budowli.
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Zluszczona powloka malarska na powierzchniach szachulca , odspojone
od podioza i spgkane tynki z oznakami eksfoliacji , rozpadu granularnego
dopelniajg obrazu degradacji i destrukcji . Szereg elementéw tworzacych
szkielet szachulca tj. rygle , zastrzaly , stupy sg w wielu miejscach ostabione
a nawet zdegradowane .
Oszalowanie pigtra wiezy , szczytéw korpusu s3 réwniez czesciowo
uszkodzone . Zdegradowane s3 listwowania na stykach desek co przyczynito
si¢ do szczelnosci oszalowania . Niekorzystny estetyczny wyglad elewacji
wplywa negatywnie na postrzeganie obiektu przez uzytkownikéw jak réwniez
przez tych kt6rzy podziwiajg nickiedy wylacznie jego szatg zewnstrzng .
Stanowigc wazny element kompozycyjny w ukladzie urbanistycznym
miejscowosci zbér promieniuje na otoczenie przez swojg wyjgtkowo
atrakcyjng bryle , usytuowanie oraz estetyke elewacji . Nalezy podkresli¢,
iz budowla stanowi atrakcyjne zamknigcie naroza rynku , bedgc réwniez
punktem orientacyjnym .
Ponadto w trakcie adaptacji na cele muzealne dokonano nieprzemyslanej
ingerencji w uklad konstrukcji $cian co ostabito ich stabilno$é .
Biorac pod uwagg wartosci estetyczne , konserwatorskie |, historyczne a takze
emocjonalne znaczenie budowli dla spolecznosci miasta a nawet gminy,
podjecie prac remontowo — konserwatorskich , ktére wzmocnig konstrukcje
obiektu oraz przedluza jego trwanie nalezy uznaé za celowe zaréwno

ekonomicznie jak i spolecznie .
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II. PROJEKTOWANE PRACE REMONTOWO -
KONSERWATORSKIE.

2.1.Wzmocnienie konstrukeji $cian korpusu .

Zaprojektowano wzmocnienie szkieletu { rygléwki ) $cian systemem lisic ,
wykonanych z krawedziakéw o przekroju poprzecznym 20x20 cm
i skreconych ze stupami szkieletu na Sruby M-16 w rozstawie co ca 80 cm .
Lisice polaczy¢ z jetkami oraz ryglami wigzaréw pelnych za pomoca
zastrzalow , wykonanych z krawedziakéw 12x20 om 1 skrgcic srubami M-16
z podkladkami @ 50 mm 1 gr. S mm oraz z zastrzalami pierscieniami GEKA .
Rygle oraz jetki wigzarébw pelnych potaczono krzyzulcami z bali o przekroju
12x20 e¢m , tworzgc ukiad kratowy ktéry razem z lisicami i zastrzalami
utworzy ustréj ramowy ,spajajgcy sciany obwodowe korpusu . Rozstaw
wzmocnien odpowiada ukladowi wigzarow pelnych wigezby dachu
Szczegdly oraz detale zostaly przedstawione na arkuszach roboczych .
Ponadto na poddaszu zastrzaly zostaly skleszczone z istniejgcymi shupami
balami o przekroju 8x16 cm i skrgcono na sraby M-16 .

Przewiduje si¢ wzmocnienie krotkimi lisicami ca 2,5 m (o przekroju
18x18cm) slupéw szkieletu po stronie wewnetrznej , w celu odcigzenia
dolnych  koncéw  shupéow  niemozliwych do wymiany 2z uwagi
na wystgpowanie na nich ciesielskich znakéw montazowych stanowigcych
wazne informacje o montazu ustroju . Lisice skrecone na sruby M-16 co
ca80cm.

Skrajne narozne shupy o przekroju poprzecznym zblizonym do litery ,L”
nalezy rowniez wzmocni¢ przez wstawienie migdzy ramiona shupa lisic
z krawgdziakow o przekroju 12x13 cm 1 skrgconych z elementami

istniejacymi na wkrety ciesielskie @ 8 mm z tbem talerzowym .
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Dla oparcia dolnych koncéw lisic wewngtrznych wykonaé stopy
fundamentowe z betonu B-20 o wymiarach 40x40x80 cm . Na stopach
wykona¢ filarki o wymiarach 25x25 cm z cegly ceramicznej pelnej
na zaprawie wapienno — cementowej .

Wykonac izolacjg pozioma oraz pionowa na styku z istniejgca podmurowka
( cokotem ) z papy .

Uszkodzone ( nieznacznie ) dolne konce stupéw szkieletu Scian obwodowych
wzmocnic¢ za pomocag iniekcji zywicag  AIDOL  EPOXI-
HOLZVERFESTIGUNG f-my REMMERS .

Nalezy wykona¢ flekowanie podwaliny szczytu nawy przy wiezy balami
o przekroju poprzecznym 15x25 cm . Fleki z bali o przekroju poprzecznym
ca 9 x 14 cm polaczy¢ z istniejgcymi podwalinami na klej SOUDAL 66 A
alt. CHEMOLAN B -45 oraz kolki debowe ©@ 2com co ca 15cm.
Przed osadzeniem flekowania zniszczone ( zmurszale ) fragmenty podwalin
usungé ( wydtubac , wycia¢ ) . odstoni¢ta powierzchnie przed flekowaniem
oczyscié , wyréwnaé tak aby polaczenie elementéw nowych z istniejgcymi
bylo mozliwie silne . Ostabione — zmurszale fragmenty stupdw naroznych
korpusu wykonaé flekami z drewna sosnowego kl. C-27 wg rysunkéw detali .
Diugosé flekowania przyjeto wstepnie na dlugosci od 1,5 — 3,0 m powyzej
podwaliny . Przed flekowaniem zniszczone fragmenty drewna wycigé ,
plaszczyzny  styku  flekéw 2z  drewnem istniejacym  wyréwnac .
Przed wstawieniem nowych fragmentéw wykonad probne spasowanie celem
uzyskania lepszego polgczenia elementéw nowych 2z elementami
istniejgcymi . Styki taczy¢ na klej SOUDAL 66 A a dodatkowo fleki skreci¢
na wkrety O8 mm /=250 mm z tbami talerzowymi . Lby srub osadzi¢
w gniazdach o glebokosci ca 1,5 cm a nastgpnie zamaskowad nakladkami

@5 cm z drewna sosnowego mocowanego na klej j/w .
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Ponadto do flekowania zakwalifikowano szereg rygli oraz zastrzaléw na
kazdej elewacji . Wg dokonanego rozpoznania wydaje si¢ , iz bardziej shuszne
ze wzgledow konserwatorskich bedzie flekowanie anizeli wymiana calych
elementéw . Wiele z przytoczonych elementéw jest zdegradowanych
wylacznie po zewngtrznej stronie z niezle zachowanym rdzeniem .

Biorgc powyzsze pod uwage nalezy oslabione ( zmurszale ) zewnetrzne
powierzchnie rygli , =zastrzalow wyciac na gr. ca 7-8 cm tj. tak aby flek
nie si¢gal dalej od grubosci czopowania .

Powierzchni¢ odslonigta oczysci¢ , wyréwnad i przygotowad na wstawienie
flekow z bali o przekroju ca 7x20(21)cm . Fleki skiejaé na kiej SONDAL 66A
wzglednie inny o analogicznych parametrach oraz dodatkowo kotkowaéd
na kotki 92,5 cm co ca 20 cm . Dilugos$é oraz przekrdj flekow ustalié
dla kazdego elementu na miejscu z udzialem projektanta . Miejsca flekowania
oznaczono na rysunkach elewacji .

W celu usztywnienia poprzecznego korpusu proponuje si¢ wprowadzié
krzyzulce w  obrgbie Dbalustrady poprzecznej emporI- i Il-pietra
wg zalagczonego schematu .

Wszystkie istniejace elementy stezajace  wykonane z plaskownikow
oraz oslabione $rubowania ponownie skrecié tak aby przywrdcié
im przewidziana pierwotng funkcje .

Miejsca styku rygli ze stupami , ktorych szer. przekroczyla ca 5 mm
zaflekowaé klinami o szer. odpowiedniej do rozwarcia . Fleki osadzié na klej
SONDAL 66 A lub inny j/w wspomniano . Detal flekowania na arkuszu
roboczym .

Zdegradowane formalnie oraz technicznie i konstrukcyjnie obramowanie
( portal ) otworu drzwiowego przy poin.- wschodnim narozu korpusu ( dawne
wejscie na empore ) wyremontowac przez zrekonstruowanie stojaka rygla

nadproza oraz psa wg zalgczonego arkusza ze schematami .
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Rozwigzanie zalecane — wykonanie pomiaréw in situ na elementach
istniejacych .

Przewiduje si¢ wykonanie nowych gzymséw dziatowych na styku oszalowan
na szczytach korpusu . Forma gzymsu $ci$§le wg zachowanych elementow
istniejacych . Nad gzymsami deskowanie oraz pokrycie papg wraz
z blacharka w karo .

2.2. Wzmocnienia wi¢zby dachu nad korpusem .

Stezenie $cian obwodowych korpusu lisicami tworzacymi z wigzarami
pelymi system kratowy wzmacnia konstrukcjg dachu .

Jednak szereg elementdw poza wigzarami pelnymi wymaga wzmocnienia tak
aby caly ustrdj uzyskat statyczng rownowage i bezpieczefistwo . W tym celu
zaprojektowano wzmocnienia nakladkami z krawedziakéw o przekroju
poprzecznym 10x20 cm szeregu krokwi , ktére oznaczono na arkuszu
roboczym — rzut wigzby dachu . Skrecenie nakladek z krokwiami istniejgcymi
na wkrety ciesielskie @10/1=220 mm zibem talerzowym , w rozstawie
ca30-40 cm.

Ze wzgledu na rozleglos¢ zniszczen zaprojektowano wymiang daszkow
pulpitowych na zwgzeniu wiezy . Istniejgce pokrycie z blachy
wraz z papowaniem , deskowaniem oraz krokwiami rozebrac .

Nalezy wykonaé nowg konstrukcj¢ dachu z krawedziakéw 7x14 cm ,
opartych goérg oraz dolem na platwiach 10x10 cm . Platew stopowa
oraz kalenicowa osadzi¢ na istniejacej konstrukcji wiezy i skreci¢ na wkrety
ciesielskie @10/ = 200mm z tbem talerzowym .

Wokét okapu zrekonstruowaé gzyms wg detalu na rysunkach roboczych .
Polacie oszalowad deskami gr. 3 cm , pokry¢ papa a nastgpnie blachg
cynkowa gr. 0,6 mm , ukladang w karo . Na styku z oszalowaniem wiezy

oraz szczytow wykonaé opierzenie z blachy j/w .
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Nie wyklucza sig renowacji daszku pulpitowego nad wejsciem do wiezy .
Istniejgce gontowe pokrycie nad pozornym sklepieniem kolebkowym nawy
rozebra¢ wraz z latowaniem . Krokwie oczysci¢ z brudu i odchodow
po owadach . Ewentualne naprawy krokwi wykona¢ naktadkami o przekroju
poprzecznym 7x20 cm { ca 50% krokwi). Nastgpnie wykonac nowe pokrycie
z gontéw lupanych na latowaniu o przekroju 5x6 cm w rozstawie osiowym
30cm.

Nowe elementy z istniejagcymi skrecac na wkrety ciesielskie @10/ I= 200mm
z tbem talerzowym . Rozmieszczenie naktadek wg arkusza — rzut wigzby

dachu — wzmocnienia .

2.3.Elewacje .
2.3.1.Tynki .
Istniejgce tynki w polach szachulca { fachy) odspoid od podloza delikatnie

przy pomocy szpachléwek malarskich tak aby nie uszkodzi¢ wypelnienia
glinowo — stomianego ( strohlehm und stackung ) .

Nalezy podkresli¢ , iz istniejace tynki o zrdéznicowanym skladzie np.
wapienno — cementowe , cementowe oraz wapienne s3 w wielu miejscach
odspojone od podloza glinianego , spekane , zluszczone , z wyraznym
rozpadem granularnym .

Po usunieciu starych tynkéw ( gr. ca 1-1,5 cm ) nalezy dokona¢ oceny
wypehienia glinianego w polach szachulca z udzialem projektanta w celu
ustalenia zakresu niezbednych uzupelien gliny . Wstepnie przyjmuje si¢
iz ca 80 % powierzchni glinianej bedzie wymaga¢ napraw oraz uzupeinien .

Przyjmuije si¢ iz grubo$¢ nowej warstwy gliny moze wynosicod I —5cm .
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Dla zapewnienia lepszej przyczepnosci tynku do podloza w gling mozna
wcisng¢ mniewielkie okruchy ceglane . Po  uzupelnieniu Strohlehm
oraz ewentualnym uzupelnieniu stachetek ( stackung ) nalezy wykonad
naprawy flekowania ryglt ,  zastrzalow itp. elementéw zgodnie
z wczesniejszymi wytycznymi oraz rysunkami detali . Ponadto ewentualne
ostabione fragmenty drewna w obszarze przylegajgcym do gliny wzmocnié
iniekcyjnie zywica AIDOL EPOXI- HOLZVERFESTIGUNG f-my
REMMERS . Po zakonczeniu flekowania oraz po wzmocnieniach drewna
zywicg mozna bedzie przystagpi¢ do wykonywania tynkéw w polach
szachulca .

Przed przystapieniem do nakladania nowych tynkéw plaszczyzny gliniane
nalezy nawilza¢ oraz szczotkowa¢ w celu zwigkszenia szorstkosci
powierzchni . Tak przygotowang powierzchni¢ zagruntowac ( szlamowac )
KALKSCHLAMME rzadkg zaprawg wapienng — whasciwie mieko wapienne
z niewielka iloscig drobnego piasku . Szlamowanie wykonaé¢ pedzlem
lawkowcem . Na szlamowaniu wykonac obrzutke jako srodek wigzacy
z podktadem tzw. BINDEMITTEL o nast¢pujacym skladzie i proporcjach :

Srodek wiazacy 3¢z. Wapno hydratyzowane =1
Materiaty wypelniajace 3cz. Piasek tynkarski

9 cz. Piasek rzeczny =4
Skiad zaprawy po wymieszaniu 1:4

Obrzutke wykonaé na ca 50% powierzchni czyli brodawkowo .
Na obrzutce (SPRITZPUTZ) wykona¢ tynk wiasciwy o gr.ca 15 mm
z zaprawy o nast¢pujgcym skladzie i proporcjach :
Srodek wiazacy 3cz. Wapno hydratyzowane
1 cz. Wapno trassowe =1
Dodatki wypelnienia 10 cz. Piasek tynkarski
10 cz. Piasek rzeczny =5

Sklad zaprawy po zmieszaniu 15
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Tynk powinien w miarg mozliwosci przez 10 dni utrzymywany w wilgotnosci
szczegodlnie w gorgcej porze roku . Receptura wg ,Fachwerkhauser
restaurieren — sanieren - modernisieren” Wolfgang Lenze str. nr 152 .
UWAGA:

Przed przystapieniem do tynkowania powinny zosta¢ wykonane probne tynki
( np. na 2 -fachach ) w celu sprawdzenia jako$ci przygotowanej zaprawy .
Jesli na probnych ptaszczyznach pojawig si¢ drobne rysy moze to oznaczad,
ze zaprawa jest zbyt tlusta i nalezy zmienic proporcje np. 1:6 .

Jesli powierzchnia probnego tynku bedzie sig przy pocieraniu obsypywad
(piaskowad) oznacza¢ to begdzie , iz zaprawa jest zbyt chuda i nalezy
zwiekszy¢ ilos¢ srodka wigzgcego np. 1:4 .

Powierzchni¢ tynku zatrze¢ ( rajbowacé ) packa drewniang bez perfekcyjnego
wykonczenia plaszczyzny , zwracajac szczegOing uwage na styk zaprawy
z drewnem .

Podczas tynkowania nalezy przestrzegac nastepujacych regut :

nowy tynk powinien dobrze przylegac do drewna ( belek) tak aby plaszczyzna
tynku byla odpoma na ewentualne przenikanie wody deszczowej . Tynk
powinien by¢ ulozony w jednej plaszczyznie z drewnem . Obnizenie
plaszczyzny tynku w stosunku do drewna moze powodowaé gromadzenie si¢
wody i moze prowadzi¢ do niekorzystnych zjawisk w obrgbie fachwerku .
Nie mozna wykluczy< uzycia do tynkéw zapraw o zblizonych parametrach
techniczno — technologicznych np. do gruntowania mozna uzy¢ mleka
wapiennego z kazeing .na tak zagruntowanej powierzchni wykona¢ obrzutke
(spritz )z zaprawy cementowej ( 1:6) brodawkowo max 50% powierzchni .
Naste¢pnie wykonad tynk wapienno — piaskowy 2-warstwowy . Autor projektu
nie wyklucza rowniez mozliwosci uzycia gotowych produktow np.

KALKMORTELPRODUKTE przeznaczonych do tynkéw zewnetrznych .
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Mimo dobrych parametréw tynki te nie zawsze sg chetnie wykorzystywane
przez purystycznych konserwatoréw , moga jednak stanowié interesujaca

alternatywe dla tynkéw przygotowywanych indywidualnie .

2.3.2.Oszalowania

Przewidziano pozostawienie istniejacego oszalowania wiezy do poziomu
daszkéw pulpitowych oraz oszalowania szczytu péinocno — zachodniego
od strony ulicy .

Z istnicjgcego oszalowania parteru wiezy usunaé listwy nakrywajace styki
desek . Ostabione , czgéciowo zmurszate krawedzie desek( odstoniete po
zdjeciu listew ) wzmocni¢ zywicg AIDOL EPOXI-HOLZVERFESTIGUNG
metoda iniekcji . Alternatywnie zmurszale krawedzie ( ca 2 cm ) desek odcigé
a powstaly luk¢ wypenid flekiem z deski gr. 3 cm i szer. ca 4-5 cm
nastepnie polaczenie ( styk) desek nakry¢ listwami o sfazowanych
krawedziach i o nastgpujgcych gabarytach : szer. 9-10 cm, gr.ca2,5-3 cm .
W obrgbie dolnych koricéw desek oraz podwaliny wykonaé desek kapnikowa
z bala gr. 4 cm i szer. 20 cm , zamocowang do siodelek ( rysunek detalu )
rozmieszczonych co ca 80 cm i mocowanych do podwaliny .

Pozostawia si¢ bez zmian oszalowanie zewngetrzne szczytu od strony ulicy.
Z uwagi na zachowane profilowania na stykach poszczegélnych desek
przewidziano wykonanie listwowania  stykéw po stronie wewngtrznej
( od strony poddasza ) listwami o gr. ca 2,5 cm i szer. ca 9 cm o sfazowanych
krawgdziach . Przed zamocowaniem listew ostabione krawedzie desek
wzmocni¢ zywicg AIDOL EPOXI-HOLZVERFESTIGUNG metods iniekcji
od strony poddasza . Listwy mocowac na wkrety .



Biorgc pod uwagg rozleglos¢ destrukcji oraz degradacje istniejgcego
oszalowania elewacji wiezy ponad daszkami pulpitowymi oraz w szczycie
korpusu przylegajacego do bokéw wiezy projektuje si¢ wykonanie nowego
oszalowania z desek o gr. ca 3,5 cm i szer. ca 20-25 cm . Styki desek nakry¢
listwami opisanymi wyzej .

Z uwagi nato, iz dlugos¢ desek moze nie wystarczy¢ na pokrycie elewacji
na calej wysokosci wiezy nalezy na styku desek wykonaé deske kapnikowsg
( gr4cm i szer. ca 12 cm ) w miejscu wskazanym na arkuszach roboczych .

W obrgbie  szalowania szczytéw korpusu nad czgScig szachulcowa
przewidziano wymiang gzymséw dzialowych z zachowaniem istniejacego
profilowania oraz nakrytych blachg cynkows gr. 0,6 mm . Detal gzymsu
na arkuszu roboczym .

Ponadto w miejscu istniejacych na elewacjach wiezy otwordw
wentylacyjnych zaluzjowych wykonaé nowe o analogicznych gabarytach
1 ksztalcie wypelnienia otworu .

Otwory  wentylacyjne nawiewne o gabarytach 20x30 cm wykonaé
w deskowaniu na szczytach zaréwno po stronie wiezy jak i przeciwleglej ,
w miejscach oznaczonych na rysunkach elewacji . Za zaluzjami umiescié

siatki p/owadom .

2.3.3. Powloki malarskie .

A/Stratygrafia .

»Dokumentacja badan konserwatorskich”

autor: mgr Anna Cybulska Wojczyszyn — dyplomowany konserwator dziet sztuki
str.ar  50-56
,» Uwag do kolorystyki” autor : mgr Adam Chudy — mgr konserwatorstwa
i zabytkoznawstwa str. nr 57-58



B/Technologia z kolorystyka .
Na elementach konstrukcji szachulcowej ( fachach ) tj. stupy , rygle ,

zastrzaly oraz na oszalowaniach pokrytych — pomalowanych mieszaning ropy
i oleju przepalonego , silnikowego nalezy wykonaé powloki zabezpieczajace
( uniemozliwiajgce przenikanie oraz powstawanie przebarwien ) .
Projektowane powloki wykonad preparatem KEIM LIGNOSIL-SCUDO
przez natozenie 1x . ze wzgledu na bardzo silne istniejgce zabarwienie po
olejowe nalezy je dodatkowo zneutralizowa¢ Srodkiem KEIM LIGNOSIL-
BASE natozonym 1x . Na tak przygotowanych elewacjach drewnianych
nalozy¢ powloke barwng ( wg projektu kolorystyki ) z farby KEIM
LIGNOSIL COLOR dwukrotnie . Gdyby istniejace zabarwienie ( czarne )
drewna przenikato po natozeniu opisanych wyzej gruntownikOw nie mozna
wykluczyé dodatkowego gruntowania .

Ocene przygotowania powierzchni do ostatecznego malowania wykonawca
dokona z udziatem projektanta .

Nowe oszalowania wiezy oraz przylegajgcych do niej szczytow korpusu
pomalowa¢ farbami KEIM LIGNOSIL-BASE jednokrotnie jako powloke
gruntujgcg oraz KEIM LIGNOSIL-COLOR dwukrotnie jako powloke
kryjaca.

Tynkowane pola { fachy ) konstrukcji szkieletowej zagruntowa¢ Srodkiem
KEIM SOLDALIT- FIXATIV jednokrotnie . Na tak przygotowanej
powierzchni wykona¢ powloke z farby KEIM SOLDALIT nalozong
dwukrotnie wg projektu kolorystyki .

W celu podwyzszenia trwaloSci powloki nie mozna wykluczy¢ dodania
do farby KEIM  SOLDALIT gruntownika KEIM SOLDALIT —
FIXATIV po uzgodnieniu z projektantem .

Kolorystyka elewacji wg arkuszy roboczych . UWAGA: przed przystgpieniem
do malowania nalezy wykonaé prébe na dwoch , trzech polach szachulca
i przedstawié projektantowi projektu do oceny i akceptaciji .
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2.3.4.Stolarka .
Istniejacy stolarke okienng bedaca w stanie daleko posunietej destrukcji

oraz degradacji technicznej nalezy zdemontowaé . Istniejaca stolarka okienna
nie spelnia réwniez wymogéw historyczno — konserwatorskich ze wzgledu
na swojg architekturg nieadekwatng do architektury budowli .

W trakcie rozpoznawania budowli odkryto na szczytowej scianie korpusu
przylegajacego do wiezy dwa relikty pierwotnych , autentycznych okien
szklonych  bezkitowo . Oszklenie stanowig prostokatne szyby oprawione
w oléw . Okno okragle ( tondo ) ma podzial krzyzowy natomiast drugie okno
wysokie jest podzielone na 6 kwater z oszkleniem szklem dmuchanym ( kolor
miodowy ) oprawionym w otow .

Wykorzystujgc  zachowane relikty stolarki nowa stolarke okienna
zaprojektowano w nawigzaniu do stolarki historycznej autentycznej . Nowe
okna wykonac jako jednoramowe , nieotwierane , szklone szktem zespolonym
w wkiadem witrazowym powtarzajgcym podzialy jak w zachowanych
reliktach okien szklonych bezkitowo .

Otwory okienne podzielone zostang na polowg stupkami z pédtkolumienka
wg  zachowanych reliktow . Przekrdj poprzeczny oscieznicy okien nalezy
przyja¢ mozliwie jak najmniejszy . Osadzenie okien w istniejacych
wegarkach ca 4-5 cm . Wokét  oscieznicy po stronie zewngtrznej wykonad
opaski o szer. ca8-9cm i gr. ca3 cm , z kapnikiem nad nadprozem oraz
w obrebie progu . Przewiduje sig ,iz okna na poziomie drugiej empory beda
uchylne .

Pozostawia si¢ bez zmian form¢ okien w $cianie szczytowej od strony ulicy .
Okna wykona¢ w konstrukcji opisanej wyzej . Szklenie réwniez analogiczne
szklem zespolonym z wkladem witrazowym , ktérego podzialy beda

analogiczne z obecnym uktadem szczeblin .
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Strona wewnetrzna okien z bialg powloka malarskg . Strona zewnetrzna
w kolorze elementéw drewnianych . Szczepdly projektowanej stolarki
okiennej przedstawiono na arkuszach z detalami .
Stolarka drzwiowa zewnetrzna pozostaje zasadniczo bez zmian
Przewidziano remont drzwi 1- skrzydtowych wejsciowych na wieze . Drzwi
te nalezy zdemontowa¢ 1 ponownie spasowac elementy z réwnoczesnym
uzupelnieniem nowym materiatem uszkodzen — ca 30% powierzchni . Nalezy
wyregulowaé zawieszenie skrzydet oraz zamknieg€ .
Drzwi 2- skrzydlowe wiezy oraz w elewacji pn- wsch. ( podworzowej )
naprawi¢ j/w zuzupelnieniem ca 30% elementéw . Zawieszenie oraz zamki
wyregulowac .
Nowe drzwi deskowe z zastrzatem , z desek gr. 3,5 cm lgczonych na wpust
i piéro wykona¢ w naroznym wejséciu ( na dawna empor¢ ) , ktérego portal
bedzie rekonstruowany .
Zawieszenia skrzydel na zawiasach pasowo — hakowych . Zamkniegcia
na zamki skrzynkowe .

Malowanie w kolorze drewna konstrukcyjnego — rygle , stupy , oszalowania .

2.3.5. Impregnacie .

Wiezbe dachu nad nad nawa oraz konstrukcje wiezy zaimpregnowad
preparatem FOBOS - M2 metodg 6- krotnego  powlekania .
Przed impregnacjg elementy konstrukcyjne wi¢zby oraz wiezy oczysci¢
z kurzu , brudu oraz ekskrementdw ptasich .

W celu uzyskania wysokiej ognioodpornoSci zaleca si¢ impregnacje
preparatem HOLZ-PROF .

Poddasze nawy izolowaé termicznie 10 cm — warstwg welny szklanej ,
ulozonej na foli wysoko paro - przepuszczalnej >1300 g/h .

W celu poprawy klimatu wewnatrz nalezy w stropie nad ostatnia emporg

wykona¢ otwory wentylacyjne o wym. 40x40 cm - po trzy z kazdej strony .
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Otwory zabezpieczy¢ zaluzjami oraz siatkami p/owadom . Nie mozna
wykluczy¢ elektrycznego sterowania otwierania i zamykania wentylacji .
W oszalowaniu $cian szczytowych wykonaé otwory wentylacyjne o wym.
20x30 cm , z zaluzjami oraz siatkami p/owadom wg ilosci przedstawionej na

arkuszach elewacji .

2.3.6. Blacharka i orynnowanie .

Przewidziano wymiang istniejacych rynien i rur spustowych w obrebie
korpusu na nowe : rynny @18 , rury spustowe @12 . Przed zamontowaniem
nowych rynien nalezy sprawdzi¢ mocowanie rynhakéw wspornikowych
oraz wyregulowad na nich spadek podhuzny .

Zaprojektowano wykonanie rynmien ©12 oraz rur spustowych ©10
na poziomie okapu helmu wiezy .

Rynny 10 oraz rury spustowe 8 wokdt okapu daszku pulpitowego wiezy
oraz daszku nad wejsciami do wiezy .

Ponadto na styku daszkéw pulpitowych ze szczytem korpusu wykonaé
opierzenie z blachy cynkowej . Nalezy stosowad blache TYTANCYNK
gr.0,6mm .

3.Inne uwagi.
Oznaczenia na elewacjach szrafowane wzglednie zaciemnione oznaczaja

miejsca flekowania oraz wymiany elementéw , oszalowania .

Projektowane drewno C-27 sosna .

Jesli w trakcie flekowania dojdzie do sanacji ciesielskiego znaku
montazowego to na nowym elemencie nalezy wyciac go ponownie .

Z uwagi na to , iz niniejszy projekt opracowano na podstawie
fragmentarycznych odkrywek autor projektu zastrzega sobie prawo
wprowadzania zmian po odstonigciu wigkszych fragmentéw konstrukeji .
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Przedmiotem badan konserwatorskich byla elewacja dawnego kosciota
ewangelickiego, obecnie Wielkopolskiego Muzeum Pozarnictwa w Rakoniewicach.
Program prac badawczych uwzglednial wartosci zabytkowe, artystyczne oraz
historyczne obiektu podlegajgcego ochronie konserwatorskiej.

L. IDENTYFIKACJA OBIEKTU

Okreslenie zabytku: elewacja dawnego kosciota ewangelickiego

Datowanie: koéciot: 1763 r., wieza: 1781 r.

Styl: budynek w konstrukeji szachulcowej

Autor, warsztat, szkota: nieznany

Materiatl / technika: drewniane belki / glina z domieszkg kruszonych cegiet / tynk /
warstwa malarska

Inwestor: konserwator architektury mgr Adam Chudy, Leszno

Opis: !

Ko$ciét zwrdécony prezbiterium na potudniowy wschéd. Jest wzniesiony na planie
prostokata, z wysoka wiezg od frontu. Korpus gltéwny kosciota jest nakryty dachem
dwuspadowym, a wieza zwieniczona hetmem bagnistym z latarnia.

Budowla jest drewniana konstrukcji szkieletowej z wypetnieniem glinianym,
miejscami wymienionymi na cegly, zotynkowanymi polami. Dobudowana pdzZniej
wysoka wieza konstrukcji stupowej, zdwoma wydzielonymi zadaszeniami zostata
oszalowana pionowo deskami.

Whnetrze kosciota salowe, nakryte pozorng kolebkg, z poprzecznym podciggiem
wspartym na kroksztynach w czes$ci Srodkowej zdatg ,1933". Po obu stronach
dwukondygnacyjne balkony wsparte na profilowanych stupach z mieczami, nakrytymi
stropami belkowymi. W narozniku pd.-wsch. pod balkonem wydzielona jest kruchta.

II. HISTORIA OBIEKTU?

Pierwotny kosciét ewangelicki w Rakoniewicach zbudowano okoto 1662 roku.
Inicjatorem byt Krzysztof Grzymuttowski, kasztelan poznanski. Obecny kosciot
ewangelicki wzniesiono w1763 roku w konstrukcji szachulcowej. Znajduje sie
w centrum Rakoniewic, przy poéinocno - zachodnim narozniku rynku miasta, co
Swiadczy o dominujacej roli ewangelikow w Rakoniewicach wtamtym okresie.
W 1781 roku dobudowano od zachodniej strony koS$ciota drewniana wieze. Na wiezy
zainstalowano zegar i zamontowano dzwony. Dach i koputa hetmu wiezy pokryte byty
gontami, hetm zakoniczony iglica. Kosciét byt remontowany w 1933 roku. Po 1l wojnie
Swiatowej budynek zostal opuszczony izdewastowany. W latach 70. XX wieku zostat
wyremontowany, w 1974 roku przekazany Muzeum PoZarnictwa i zaadaptowany na
cele wystawiennicze Wielkopolskiego Muzeum Pozarnictwa (oddzial zamiejscowy
Centralnego Muzeum Pozarnictwa w Mystowicach). Muzeum prezentuje eksponaty
dokumentujace historie i tradycje Strazy Pozarnej na terenie Wielkopolski.

'Na podstawie opracowania Radomity Banach, OT NID w Poznaniu, 21.10.2015r.
https://zabytek.pl/pl/obiekty/rakoniewice-kosciol-ewangelicki-ob-muzeum
? Na podstawie opracowania Radomity Banach, OT NID w Poznaniu, 21.10.2015r.
https://zabytek.pl/pl/obiekty/rakoniewice-kosciol-ewangelicki-ob-muzeum



III. STAN ZACHOWANIA 1 PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Elewacja kos$ciota byta odnawiana w latach 70 XX wieku. Wtérny tynk w wielu
miejscach odspaja sie i odpada od glinianego podtoza. Wypetnienie gliniane z kawatkami
pokruszonych cegiet czeSciowo uszkodzone. Nieliczne kwatery sg catkowicie
uzupetnione cegtami. Na wtornym tynku znajduje sie duzo reperacji, lat oraz odpadajace
warstwy farb.

IV. BADANIA ODKRYWKOWE

Miejsca przeprowadzonych badan odkrywkowych:

Celem badan konserwatorskich byto ustalenie pierwotnej kolorystyki elewacji
kosciota. Przeprowadzono analize wizualng obiektu oraz pogladowe badania
odkrywkowe in situ, w ktérych skupiono sie na poszukiwaniach oryginalnych koloréw.
Badaniami objeto kilka pél szachulcowych na elewacji koSciota. Badania odkrywkowe in
situ przeprowadzono na réznych wysokosciach Scian oraz we wnetrzu wiezy.

1. Pola fachwerkow

Nr
war Oznaczenie Faza
stw | graficzne warstwy Charakterystyka warstwy chronolo- | Datowanie
y giczna
1. Warstwa malarska w kolorze szarosci 111 ?
2. Warstwa malarska w kolorze jasnej
___| szarodci |
3. ##4 | Tynk wapienno-piaskowy I1 ?
4, =% | Warstwa gliny z domieszka stomy i
pokruszonych cegiel. Warstwa o I 1763 rok
nierdwnej powierzchni przeznaczona do
pokrycia tynkiem wyréwnujgcym.
2. Belki drewniane konstrukcyjne
Nr
war Oznaczenie Faza
stw | graficzne warstwy Charakterystyka warstwy chronolo- | Datowanie
y giczna
y [ Warstwa malarska w kolorze bragzowym I1 ?
2 Olej, ropa, prawdopodobnie z
pigmentami I 1763 rok
3. ZZ=)y/77=== | Podloze, drewno sosnowe




3. Pola fachwerkow w wiezy

Nr

war Oznaczenie Faza

stw | graficzne warstwy Charakterystyka warstwy chronolo- | Datowanie
y giczna

1. .| Warstwa gliny z domieszka stomy i

% | pokruszonych cegiel. Warstwa o I 1763 rok
nieréwnej powierzchni przeznaczona
do pokrycia tynkiem wyréwnujacym.

V. WYNIKI BADAN: Opis wynikéw badan in situ i obserwacji obiektu

Pola szachulcéw sg wypetnione gling. Glina w swoim sktadzie zawiera domieszki
stomy i pokruszone cegly. Jej powierzchnia jest bardzo nieréwna, przeznaczona do
pokrycia tynkiem wyréwnujgcym.

Obecne tynki wypelniajace pola szachulcow nie sg oryginalne. W przesztosci
pierwotne tynki zostaly usuniete lub odpadly. W niektérych polach szachulcow
wymieniono wypeknienie z gliny na §cianke ceglang. Takich pdl jest niewiele. Na tych
polach réwniez znajduje sie ten sam wtdrny tynk. Na tynku wystepujg dwie zachowane
warstwy malarskie.

Nie jest mozliwe znalezienie pierwotnej barwy i okresSlenie oryginalnej
kolorystyki pél szachulcéw. Pierwsza warstwa malarka lezgca na wtérnym tynku ma
kolor szaroniebieski.

Na drewnianych elementach konstrukcyjnych nie znaleziono $ladéw warstw
malarskich w jasnych kolorach. Widoczne s3g resztki farby w kolorze bragzowym w
odcieniu czerwonawym. Elementy drewniane prawdopodobnie byly przesycone olejami,
ropa, by¢ moze z pigmentami.

Do Sciany kosciota po okoto osiemnastu latach dobudowano wieze. Wewnatrz
wiezy, na $cianie koSciota, do ktérej przylega wieza, zachowaly sie pola fachwerku tylko
z wypetnieniem gling. Nie byly one nigdy pokryte tynkiem, nie majg zadnych $ladéw
warstw malarskich, nawet w zagtebieniach.




V1. KOLORYSTYKA

Kolorystyka obiektu moze zosta¢ ustalona na podstawie analogicznych
przyktadow architektury fachwerkowej w Polsce. Wedtug wykonanych badan pola
fachwerkéw ko$ciola w Rakoniewicach w przesziosci byly pomalowane w kolorach
jasnej szarosci w odcieniu niebieskawym, drewniane elementy w kolorach brazowych.

Do malowania proponuje sie uzycie profesjonalnych farb elewacyjnych wysokiej
jakosci (np. Keim).

Przed zlozeniem ostatecznego zamoéwienia na farby nalezy wykonaé prébki
kolorystyczne na kilku polach fachwerkéw z zastosowaniem planowanych odcieni farb i
uzgodnic je z komisjg konserwatorska.

Kolorystyka farb wedlug wzornika KEIM Exlusiv

Wypelnienie pdl fachwerkéw: jasna szaros¢ w odcieniu niebieskawym: KEIM 9595

(Przy zatozeniu, Ze belki miatyby by¢ réwniez malowane farbg o ton ciemniejszg niz pola
fachwerkéw: KEIM 9590

Opracowata: mgr Anna Cybulska - Wojczyszyn, dyplomowany konserwator
malarstwa i rzeZby polichromowanej, nr dyplomu 2465/2003 UMK

DYPLOMOWANY KONSFRWATOR
DZIEL SZTUKI

Anna Cybuiska-Wojczyszyn
tel 607 853 275
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Fot.1 Dawny ko$ciét ewangelicki w Rakoniewicach, obecnie gmach Wielkopolskiego
Muzeum Pozarnictwa.

Fot.2 Pole szachulca. Widoczne wypetnienie z gliny o bardzo nieréwnej powierzchni.
W sktadzie gliny znajduja sie domieszki stomy i pokruszone cegty.



Fot.3 Pole szachulca. Widoczna warstwa gliny, na ktérej znajduje sie wtérny tynk z
licznymi uzupetnieniami. Na tynku zidentyfikowano dwie warstwy malarskie w
kolorach jasnej i ciemnej szarosci.

Fot.4 Pole szachulca. W odkrywce widoczna pierwsza warstwa malarska w kolorze
jasnoszarym potozona na wtérnym tynku.



57.

UWAGI DO KOLORYSTYKI ELEWACJI .

W celu ustalenia ewentualnej pierwotnej barwy pél szachulca oraz drewna
konstrukcyjnego w dawnym zborze luterafiskim w Rakoniewicach wykonano badania
istniejacych powlok malarskich oraz tynkow . Stwierdzono , iz obecne tynki trudno uznaé
za oryginalne zaréwno ze wzgledu na sklad{proporcje skladnikow ) zaprawy jak roéwniez
z uwagi na technike wykonania .

Tynki w polach ( fachach ) szachulca wykonano zasadniczo z zapraw wapienno —
cementowych , cementowych oraz sporadycznie wapiennych . O wtérnosci obecnych
tynkow swiadcza migdzy innymi odnalezione gwozdzie papowe osadzone w glinie ,
prawdopodobnie w celu poprawienia przyczepnosci zaprawy do podioza .

Biorgc pod uwage , iz w okresie kiedy wznoszono zbér gwozdzi papowych
produkowanych mechanicznie — maszynowo nie bylo . Fakt ten stanowi potwierdzenie
wtornosci obecnych tynkéw na elewacjach . Biorge powyzsze pod uwage trudno mowié
0 wystepowaniu pierwotnej barwy powlok malarskich . Brak bedzie podstaw
merytorycznych opartych na stanie faktycznym . Ponadto na obecnych tynkach wystepuja
przemalowania z uzyciem mleczka cementowego prawdopodobnie w celu wzmocnienia
lica tynkéw . -

Mimo , iz opisane wyzej rozpoznania wykluczajg mozliwo$é ustalenia pierwotnej barwy
w polach szachulca przeprowadzono badania istniejacych powlok przez dyplomowanego
konserwatora malarstwa panig mgr Ann¢ Cybulskg z udzialem dyplomowanego
konserwatora architektury pana Adama Chudego . Wykonane badania nie daly
Jjednoznacznej odpowiedzi na to jaka mogla byé pierwotna barwa tynkéw w polach
szachulca .

Wobec powyZszego postanowiono kolorystyke elewacji zaprojektowaé na zasadzie
analogi opierajac si¢ na dostgpnej literaturze przedmiotu po$wieconej architekturze
fachwerkowej na obszarze graniczacym z Wielkopolskg miedzy innymi Dolny Slask ,
Pomorze , Meklenburgia . Korzystano z opracowar :

Manfred Gerner ,,Fachwerk , Entwicklung , Gefiige , Instandsetzung” str. 112 oraz tenze
~Fachwerksiinden” str. nr 72-74 _



Dieter Zander ,,Kolorystyka elewacji budynkéw drewniano szkieletowych
w Meklenburgii” .
Ulrich Schaaf ., Kolorystyka elewacji Kosciola Pokoju w Swidnicy” str. nr 414 , 415.

Tak wigc zaproponowana kolorystyka elewacji powstala w wyniku i na podstawie
rozpoznania w literaturze o kolorystyce w architekturze szkieletowej .
Postepujac na podstawie wiedzy zaczerpnigtej z literatury przedmiotu przyjgto w jednej
wersji kolor szarosci golgbiej ( taubengran } dla pél szachulca a dla drewna szaros¢
zblizona dla barwy wegla drzewnego , ktory notabene byt w przeszloici wykorzystywany
do otrzymania farby na drewno w potaczeniu z olejem Inianym .

Na zakonczenie pozwole sobie przytoczyé opinie Manfreda Gernera na temat kolorystyki
elewacji szachulcowych przedstawiona na str.74 jego pracy ,Fachwerksiinden” ...
wraz z moim ttumaczeniem .

Manfred Gerner ,, Fachwerksiinden” Aufgabe 1989
Deutsches Nationalkomitee fiir denkmalschutz .

...Aus falscher Farbigkeit , Buntheit und falschen farbfassungen kénnen keine materiellen
Dauerschiiden fiir das fachwerk entstehen , aber die Fehler und Spielereien nehmen
derart zu , dass auch hier dringend gewarnt werden muss .

Bei alledem bleibt ein Trost : Die farbliche Gestaltung von Fachwerkbauten ldsst sich mit
jedem Neuanstrich korrigieren , so dass aus falscher Farbigkeit und Buntheit wenigstens
keine substantiellen Dauerschiiden fiir den ganzen Bau entstehen . ...

..... Z falszywych kolorow , barwnosdci oraz falszywych wersji kolorystycznych nie musza
zadne trwale materiatowe szkody w Fachwerku powstac , lecz bledy i igraszki tego rodzaju
i tak wymagaja ostrzezenia .

Mimo wszystko pozostaje pocieszenie — kolorowy ksztalt budowli Fachwerkowych
pozwala si¢ podczas kazdego nowego malowania skerygowaé , tak iz z falszywej
kolorystyki nie powstaja zadne trwale szkody dla budowli .....

Leszno , wrzesien 2021 rok .




