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ELEWACJA:
- ELEWACJA W KOLORZE BIALYM

~  PRIY WEJSCACH DO BUDYNKU NA ELEWACJH FRONTOWEJ
PASY W KOLORZE SZARYM Z LINAMI WYS. 1 CM WYCIETYMI
W OCIEPLENIU

- KOLOR  GRAFTTOWY - PYY 7 BETOWU
ARCHITEKTONICZNEGO — COKOL ORAZ PASY NA' ELEWACJ!

~ WEJSCIE DO BUDYNKU B OD STRONY POLUDNIOWES - TYNK
W KOLORZE GRAFITOWYM

— WINDA O KONSTRUKCH STALOWES W KOLORZE GRAFITOWYM
OBUDOWANA SZKLEM

- STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA W KOLORZE GRAFITOWYM; W
WYSOKICH OKNACH SZKLANA BALUSTRADA

~  DASZEK NAD WEJSCIEM - WSPORNIKOWY 7 PROFILI
STALOLWYCH W KSZTALCIE RAMY MALOWANYCH PROSZKOWO
W KOLORZE ~ GRAFITOWYM Z  ODCIAGAMI  PRZESZKLONY
SZKLEM HARTOWANYM MOCOWANYM NAD BELKAMI

- BALUSTRADA PRZY SCHODACH - SZKIANA TYPU MADRYT B
MGAI  LUB  ROWNOWAZNA ~ WYS.  1,10m Z  PROFILI
ALUMINIOWYCH ~ MALOWANYCH ~ PROSZKOWO W KOLORZE
GRAFITOWYM

- RYNNY | RURY SPUSTOWE W KOLORZE GRAFITOWYM

- PRZY WEJSCIU GLOWNYM DO BUDYNKU SZKLANA PLYTA
65¢100 NA DYSTANSACH Z WYPISANYMI GODZINAMI OTWARCIA
DOMU

—  ISTNIEJACE  SZYLDY APTEKI | POCZTY ORAZ KLIMATYZATOR
APTEKI ZAMONTOWAC PONOWNIE NA' ELEWAC!

- NAD OKNAMI BARU PRZEWIDZIANO MIEJSCE NA  REKLAME
BARY
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