OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDYNEK ,B”

1._Przedmiot i lokalizacja zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania dziatek/terenu dla
przedsiewziecia polegajgcego na przebudowie i remoncie budynku przy ulicy Ligonia 14e w
Kluczborku na Osrodek Dziennego Pobytu dla seniorbw wraz z montazem zewnetrznego
urzgdzenia dzwigowego.

Projektowana w/w. inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatek o nr 86/18 ; 86/19 ; 87/1
przy ulicy Ligonia 14 ¢ w miejscowo$ci Kluczbork, jednostka ewid. 160402_5 Kluczbork — obszar
wiejski.

Budynek wyposazony jest w istniejgce przylgcza wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, elektroenergetyczne, teletechniczne.

W budynku znajduje sie funkcjonujgca Apteka ,ZIKO” oraz placowka Poczty Polskie;.

2. Spis rysunkéw

1/A. Projekt zagospodarowania tere&NU............c.c.uuuiiiiiie i i e e e e 1:500

3. Podstawa opracowania

3.1. Wstepne

- zlecenie wykonania projektu przez Inwestora;

- inwentaryzacja, wizja lokalna;

- uzgodnienie rozwigzan funkcjonalnych i materiatowych z Inwestorem;

- warunki techniczne

- istniejgce przytgcza: wodno-kanalizacyjnego, energetycznego, kanalizacji deszczowej;
- ekspertyza techniczna budynku;

- dokumenty formalno-prawne;

- mapa do celéw projektowych;

- opinia kominiarska

- protokét badania wydajnosci hydrantéw zewnetrznych

- dokumentacja z badan podtoza gruntowego;

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- obowigzujgce rozporzadzenia, ustawy, normy i przepisy prawne.

3.2. Przepisy techniczno- budowlane

° Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst
jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 247 z pézn. zm.);

° Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020r.
poz. 1219 z pézn. zm.);

[ Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 624 z pozn.
zm.)

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z
poézn. zm.);

° Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekdéw (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 2028).
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o Ustawa z dnia 27 marca 2003r Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz.
U. z 2021r. poz. 741 z p6zn. zm.).

o Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz. U. z
2020r. poz.

1064 z pézn. zm.);
o Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych

znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839);

° Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2015r. w sprawie warunkéw
technicz-nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015, poz. 1422 z p6z.
zm.).

o Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego.

[ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow i terenéw (DZ.U.2010r. nr 109
poz. 719).

° Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16.07.2002r w sprawie rodzajéw urzgdzen
technicznych

podlegajgcych dozorowi technicznemu ( Dz. .U. Nr 120 poz. 1021 )

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i

higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 2003r poz. 401 )

° PN-EN ISO 6946:2004 — Komponenty budowlane i elementy budynku — Opo6r cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta — Metoda obliczania;

° Polska Norma PN-EN ISO 13370 ,Wiasciwosci cieplne budynkéw - Wymiana ciepta przez
grunt - Metody obliczania”

o Polska Norma PN-EN ISO 14683 ,Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspoétczynnik
przenikania ciepta - Metody uproszczone i wartosci orientacyjne”

[ PN-B-02151-2:1987[1], PN-B-02151-3:1999[2] — Wymagania akustyczne dotyczgce wewn.
przegrod budowlanych oraz dopuszczalnego hatasu od wyposazenia technicznego budynku.

o Pozostate przepisy i normy obowigzujgce w budownictwie.

4. Istniejace zagospodarowanie dziatki lub terenu w tym informacja o obiektach
przeznaczonych do rozbiérki

4.1. Istniejagce zagospodarowanie dziatki lub terenu

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach o nr 86/18 ; 86/19 ; 87/1 w
miejscowosci Kluczbork przy ul. Ligonia 14 c. Dziatki obecnie sg zabudowane istniejgcymi
budynkami: automatycznej centrali telefonicznej (budynek ustugowo-biurowy)-BUDYNEK A i
administracyjno — pocztowym-BUDYNEK B, budynkiem gospodarczo-garazowym -BUDYNEK C.
Projekt obejmuje budynek B. Na kondygnacji parteru znajduje sie w nim placéwka Poczty Polskiej
oraz Apteka ,ZIKO”. Apteka posiada wejscie techniczne od strony potudniowej. Od strony
potudniowej znajduje sie réwniez wejscie do pozostatej czesci budynku B.

Teren objety opracowaniem ma ksztatt zblizony do prostokata. Od strony pétnocnej przylega
do ulicy Ligonia. Dojscia piesze do budynkéw A i B znajdujg sie od strony ulicy Ligonia oraz
wewnetrznego dziedzinca stanowigcego parkingi i zaplecze dla przedmiotowych budynkéw. W
budynku A w czesci piwnicy znajdujg sie pomieszczenia schronu. Posiadajg one wyjscie awaryjne
poziomg czerpnig powietrza na zewnatrz budynku od strony potudniowej. Od strony zachodniej
zlokalizowane sg dwa istniejgce zjazdy umozliwiajgce komunikacje samochodowg. W otoczeniu
terenu objetego opracowaniem zlokalizowane jest osiedle mieszkaniowe wielorodzinne wraz z
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infrastrukturg towarzyszgcg. Budynek C — garazowy zlokalizowany jest w zachodniej czesci dziafki
jako budynek wolnostojgcy, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny. Przeznaczony jest na garaze
na sze$¢ samochodow, stacje Trafo, agregatorownie, oraz warsztat z magazynem smaréw i paliwa.
Caly teren objety opracowaniem jest ogrodzony. Wewnetrzny dziedziniec posiada parkingi dla
samochodoéw, dojscia piesze do budynkéw, miejsca utwardzone oraz powierzchnie biologicznie
czynne z nasadzeniami, trawnikami oraz drzewami iglastymi. Budynki A i B wyposazone sg w
istniejgce przytacza wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczne,
teletechniczne

4.2. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmowac¢ bedzie wykonanie zewnetrznego
urzadzenia dzwigowego, przebudowe schoddéw wejsciowych do apteki i klatki schodowej Domu
Seniorow od strony potudniowej budynku, przetozenia istniejgcej kostki brukowej, wymiany
betonowej nawierzchni, wykonanie fragmentu nowego chodnika, wykonanie nowych opasek wokét
budynku, wykonanie  wszystkich niezbednych instalacji zewnetrznych: fragmentu kanalizacji
deszczowej, elektrycznej i teletechnicznej oraz elementdéw matej architektury. Miejsca parkingowe,
wjazdy oraz komunikacja wewnetrzna pozostaje bez zmian. Planowane jest usuniecie czesci drzew
(wg oddzielnego opracowania). Na powierzchniach biologicznie czynnych zostang wykonane nowe
nasadzenia. Wyburzenie obejmuje ostone $mietnikowa przylegajagcg do budynku C. W ramach
remontu otoczenia remontowi podlega¢ bedzie réwniez ogrodzenie oraz budynek gospodarczo-
garazowy

4.3. Urzadzenia techniczne zwigzane z obiektami budowlanymi

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie wykonanie:

- urzadzenia dzwigu zewnetrznego osobowego na potrzeby Filii SDS (drugie urzadzenie dzwigowe
zostanie wykonane na potrzeby budynku B)

- miejsca na pojemniki na odpady;

- zewnetrznych instalacji uzbrojenia terenu

- zewnetrznych instalacji elektrycznych, teletechnicznych zasilajgcych i oswietlenia zewnetrznego;

4.4. Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu
Dostep do istniejgcych sieci :

Dziatki objete opracowaniem posiadajg dostep do istniejgcych sieci w postaci:
. Sie¢ wodociggowa
- zaopatrzenie w wode z istniejgcej sieci wodociggowej na warunkach okreslonych przez zarzadce
sieci, wg Umowy Inwestora na zaopatrzenie w wode z zarzadcg sieci;
] Sie¢ kanalizacji sanitarnej
- $cieki bytowe odprowadzane sg do istniejgcej sieci kan. sanitarnej na warunkach okreslonych
przez zarzadce sieci, wg Umowy Inwestora na odprowadzanie sciekow z zarzadcg sieci;
] Sie¢ kanalizacji deszczowej
- odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do istniejgcej sieci kan. deszczowej na warunkach
okreslonych przez zarzadce sieci, wg Umowy Inwestora z zarzadcg sieci;
] Sie¢ elektroenergetyczna
- z istniejgcej sieci , wg Umowy Inwestora na dostawe energii elektrycznej;
" Siec teletechniczna
- przytacze teletechniczne — na warunkach okre$lonych przez zarzadce sieci, projekt przytacza wg
Umowy Inwestora z zarzadcg sieci;
. Sie¢ gazowa
- nie dotyczy , proj. budynek nie bedzie wyposazony w instalacje gazu.

4.5. Zewnetrzna instalacja przeciwpozarowa
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Zgodnie z RMSWIA z dnia 24 lipca 2009r. ,w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych”, wymagane jest zabezpieczenie projektowanego obiektu dwoma hydrantami
zewnetrznymi DN80, dla ktérych wymagany wyptyw tgczny wynosi 2x10dm?®s przy cisnieniu
0,2MPa. W odlegtosci 75 metrow od przebudowywanego budynku znajdujg sie dwa hydranty
zewnetrzne DN80 spetniajgce wymagany wyptyw 2 x 10dm3/s ( zgodnie z badaniami wyptywu
stanowigcymi zatgcznik do projektu ). Hydrant na dziedzincu budynku jest sprawny, ale wymaga
wymiany ze wzgledu na zty stan techniczny.

4.6. Uklad komunikacyjny, sposéb dostepu do drogi publicznej

Teren objety opracowaniem ma ksztatt zblizony do prostokata. Budynek B posiada dostep do
drogi gminnej. Dojscia piesze do budynku B znajdujg sie od strony ulicy Ligonia oraz wewnetrznego
dziedzinca stanowigcego parkingi i zaplecze. Obstuga komunikacyjna jest mozliwa od strony ulicy
Ligonia i od strony zachodniej poprzez istniejgce zjazdy.

Rozwigzania uktadu nawierzchni drogowych drég wewnetrznych, placéw postojowych i
manewrowych pokazano z rys. zagospodarowania terenu PZT.

5. Warunki gruntowe, kategoria geotechniczna

Na potrzeby projektu wykonane zostato opracowanie - ,Opinia geotechnicznej okreslajgcej

warunki gruntowo-wodne podtoza budowlanego terenu lokalizacji planowanego posadowienia wind
przy budynku nr 14c dziatki budowalnej nr 86/19 przy ulicy Ligonia w miejscowosci Kluczbork”
opracowana przez mgr inz. Jana Gole upr. nr VII-1244 w pazdzierniku 2022 r. W wykonanych dwoch
otworach badawczych poziom wody gruntowej z lustrem o charakterze swobodnym stabilizowat sie na
poziomie -2,70 m.p.p.t. Uktad warstw gruntu na gtebokosciach p.p.t: = warstwa |: gteboko$¢ 0,00-1,10
m (1,20m): grunt nienosny NN, nasyp niekontrolowany sktadajacy sie z gleby, okruchéw cegty/betonu,
piasku, zaprawy wapiennej, w otworze nr 1 na gtebokosci (0,90- 1,10) m wystepuje warstwa gliny
pylastej, = warstwa Il: gtebokos¢ (1,10-3,00)m (1,20-3,00)m : piasek gruby ze zwirem i otoczakami, =
warstwa lll: gtebokos¢ (3,00-4,00)m: piasek gruby ze zwirem i otoczakami. Teren, na ktérym projektuje
sie inwestycje reprezentuje proste warunki gruntowe, projektowana inwestycja kwalifikuje sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej wg rozporzgdzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalen geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.z
2012 r., poz.463). W przypadku stwierdzenia zalegania w wykopie gruntéw niejednorodnych
genetyczne i litologicznych, o charakterze gruntu stabonosnego, organicznego, nasypowego,
nawodnionego w wyniku sgczenia sie wody gruntowej lub wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych nalezy przerwa¢ roboty budowlane oraz powiadomi¢ geotechnika i projektanta
konstrukcji. Kierownik budowy potwierdzi wpisem do dziennika budowy warunki gruntowe. Zabrania
sie pozostawienia niezabezpieczonego wykopu przed na okres niekorzystnych warunkow
atmosferycznych i naptywu opadowych/roztopowych.

e Projektowany obiekty nalezy zaliczy¢ do |l kategorii geotechnicznej. Ze wzgledu na plytkie
wystepowanie poziomu wody gruntowej; warunki gruntowo-wodne przyjeto jako proste. (wg.
Rozporzadzenia Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 25.04.2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw).

e Gleboko$¢ przemarzania h,=1,0m

e Poziom wdd gruntowych w poziome posadowienia.

6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Powierzchnia dziatki Nr86/18..........ooi i e 1242,00 m?
Powierzchnia dziatki Nr86/19..........ooiiiiiie e 4052,00 m?
Powierzchnia dziatki Nr 87/ ...t 369,00 m?
Razem powierzchnie dzialki...........cccooerriiiiiiiiiin e 5663,00 m?
Powierzchnia zabudowy przebudowywanego budynku A ...........ccccooiiiiiiiiiiieieieee e, 900,62 m?
Powierzchnia zabudowy budynku B ...........oooiiiiiiiiiiiiiiieiiieeieeeee s 688,36 m?
Powierzchnia zabudowy budynku C ............ooiiiiiiiiiiee e 288,14 m?
Razem proj. powierzchnie zabudowane............c.coeeeemmm s 1877,12 m?
Powierzchnie istniejgce utwardzone z kostki (do przetozenia):..........cccoeevieiiiiiiiieee. 876,00 m?
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Powierzchnie istniejgce utwardzone z ptyt bet. (wymiana nawierzchni)...........ccccoccveeennnee 516,00 m?

Powierzchnia projektowanego zewnetrznego urzgdzenia dzwigowego:

e [ E= 3 10 To LY o U AN 5,92 m?
e [ E= T 10 To LY o (U T = TR 6,56 m?
Powierzchnie utwardzone — istniejgce schody terenowe: .........cccccoveeiiiieiiii e, 36,00 m?
Powierzchnie utwardzone — projektowane schody terenowe: .................cccoeeiiiieiiieeeiieeeeeeees 33,00 m?

Projektowane opaski zwirowe w miejscu istniejgcych:

18 o 1Y o T= S NSRRI 46,00 m?
T8 Te 1Y o T=Y S = TSROSO 42,00 m?
- podbudowa pod urzadzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne...........cccccconiiiiiiiiiie i, 16,50 m?
Razem proj. powierzchnie utwardzone............cooiiiiininn e 1577,98 m?
Powierzchnia murowanej ostony Smietnika do wyburzenia.............ccccoviiiiiiiiiiieee 30,00 m?
Pow. terenéw biologicznie czynnych ( wszystkich dziatek)..........cccccvvvvicniiiciinnnncnns 2207,90m?

6. Projektowane zagospodarowanie terenu w odniesieniu do zapiséw MPZP

1.1. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane

Teren inwestycji objety jest MPZP — uchwatg nr XXV/227/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29
czerwca 2016 r. i posiada oznaczenie 2UP. Sg to tereny obiektéw uzytecznosci publicznej gdzie
dopuszcza sie ustugi bytowe— projektowana funkcja miesci sie w ramach ustug bytowych.

Wskazniki zagospodarowania dziatek budowlanych:

a) maksymalna wymagana wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziakki
budowlanej -0,7

Projektowana przebudowa nie zmienia powierzchni zabudowy dziatki. Projektowane urzgdzenia
dzwigowe stanowig urzgdzenia techniczne.

b)minimalny wymagany udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlanej — 10 %

Tereny zielone na obszarze objetym inwestycjg stanowig 2207,90m2, czyli 38,99% - warunek
spetniony.

c)minimalna/maksymalna intensywnos¢ zabudowy — intensywnos$é zabudowy bez zmian

llos¢ istniejgcych miejsc parkingowych dla budynku istniejacego w granicach dziatki — bez zmian: 6 w
garazu oraz 13 na terenie. Od strony ul.Ligonia do budynku przylega 9 miejsc parkingowych
stanowigcych bezpos$rednig obstuge lokali w nim znajdujgcych sie.

Planowana inwestycja jest zgodna z MPZP.

7. Ochrona specjalna dziatki

Na terenie inwestycji nie wystepujg pomniki przyrody, ani inne elementy przyrodnicze podlegajgce
ochronie.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego i w strefie oddziatywan
zwigzanych z eksploatacja gornicza. Teren dziatki nie jest potozony na terenach zalewowych.
Kluczbork nie jest miejscowoscig uzdrowiskowg, w zwigzku z czym nie jest wymagane uzgadnianie
projektu z wtasciwym ministrem ds. zdrowia.
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8. Informacja o charakterze, cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego
otoczenia

Rodzaj projektowanego budynku nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywa¢ na stan srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na
srodowisko.

Projektowang inwestycje zaprojektowano w sposdb minimalizujgcy wplyw na $rodowisko
obszaru inwestycji i otoczenia, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego.
Wprowadzenie gazéw i pytdw do powietrza oraz emisja hatasu nie bedzie powodowaé przekroczen
standardéw jakosci srodowiska poza terenem, do ktérego inwestor posiada tytut prawny.

Budowa obiektu nie spowoduje wycinki krzewéw i drzew podlegajgcych ochronie.
Odprowadzenie wod opadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

9. Informacja o obszarze oddziatlywania obiektu

1. Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu:

Obszar oddziatywania okreslono w oparciu o Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie — Dz.U. Poz. 1422 z 2015r - Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa — §12, 13, 23, 36, 60, 271-273.

2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo
informacja, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w calosci na dzialce lub dziatkach, na
ktorych zostat zaprojektowany.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje tylko dziatki nr 86/18, 86/19, 87/1.

Projektowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie powoduje naruszenia prawa

wlasnosci osob trzecich. Nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie przestania
Swiatta stonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne;j i
cieplnej oraz srodkéw tgcznosci, nie wptywa rowniez negatywnie na projektowang zabudowe dziatek
sgsiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zaktdcen oraz
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunkéw wodnych ani geologicznych
inwestowanego terenu.

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi

Klasyfikacja zagrozen wybuchem

10.1.Pomieszczenia zagrozone wybuchem

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem. Budynek nie bedzie
wyposazony w instalacje gazowa.
10.2. Odlegtosci budynku i urzadzen w zakresie ochrony pozarowej

Odlegtosci od granic dziatki jak i od sasiedniej zabudowy sg zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Zgodnie z RMSWIA z dnia 24 lipca 2009r. ,w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych”, wymagane jest zabezpieczenie projektowanego obiektu dwoma hydrantami
zewnetrznymi DN80, dla ktérych wymagany wyptyw tgczny wynosi 2x10dm?®s przy cisnieniu
0,2MPa. W odlegtosci 75 metrow od przebudowywanego budynku znajdujg sie dwa hydranty
zewnetrzne DN80 spetniajgce wymagany wypltyw 2 x 10dm3/s ( zgodnie z badaniami wyptywu
stanowigcymi zatgcznik do projektu ).
10.3. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Specyfika, charakter i stopien skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych
nie charakteryzujg sie koniecznoscig definiowania kolejnych danych. Roboty budowlane
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prowadzone bedg w technologii tradycyjnej przez firme posiadajgcg odpowiednie zaplecze i
doswiadczenie.

11. Informacje dotyczace gospodarka odpadami
W obiekcie bedg wytwarzane wytgcznie odpady komunalne (bytowe). Bedg one segregowane na

miejscu i skladowane w szczelnych pojemnikach na $mieci i usuwane w systemie zorganizowanym
przez odpowiednio do tego celu powotane stuzby zajmujgcg sie odbiorem i utylizacjg odpaddéw na
urzadzone wysypisko. Lokalizacja miejsca gromadzenia odpadéw umozliwia dojscie drogg nie
dtuzszg niz 80 m od najdalej potozonego wejscia do budynku. Na rysunku zagospodarowania terenu
0znaczono miejsce gromadzenia odpadéw statych.

Odpady niebezpieczne, w postaci plynnej takie jak szlamy 2z czyszczenia urzadzen
oczyszczajgcych $cieki deszczowe powinny by¢é wybierane i przewozone s$rodkami transportu
przeznaczonymi do tego celu, przystosowanymi do przewozu materiatéw niebezpiecznych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Odbiorcy tych odpaddéw powinni posiada¢ zezwolenie, ktére zawierac
bedzie warunki majgce na celu ochrone srodowiska. Odpady niebezpieczne state, po zgromadzeniu
odpowiedniej ilosci, wywozone bedg przez firme posiadajacg stosowne zezwolenia do
odpowiedniego zaktadu utylizacji.

12. Projektowane elementy terenowe:
12.1. Wymiana betonowej nawierzchni na kostke betonowga na powierzchni 434,89m2 oraz na

plyty betonowe azurowe na powierzchni 81,11m2.
Wymiana nawierzchni przewidziana jest pod katem dojazdu do budynku dla mikrobuséw z
uczestnikami zaje¢ a takze pojazdéw z dostawami zywnosci.
Projektowane warstwy nawierzchniowe:
—  skucie istniejgcej nawierzchni betonowej
- 15 cm — piasek stabilizowany cementem RN5MPa
— 25 cm — kruszywo kamienne stabilizowane o frakcji 0,31
- 4 cm — podsypka piaskowa pod nawierzchnie
— 8 cm — kostka/ptyty betonowe azurowe

12.2. Schody terenowe:

ze stopni blokowych 1,2x0,35x0,15m; boki z palisady typu abakus lub réwnowazna; wypetnienie z
kostki chodnikowej; przy schodach i istn. Pochylni towarowej balustrada szklana typu Madryt B Mgai
lub réwnowazna wys. 1,10m z profili aluminiowych malowanych proszkowo w kolorze grafitowym; na
schodach od strony wejscia do dentysty wymiana ptytek gresowych; projektowane nowe schody do
apteki od strony potudniowe;j.

12.3. Wymiana nawierzchni betonowej:

Wymiana nawierzchni przewidziana jest pod kgtem dojazdu do budynku dla mikrobuséw z
uczestnikami zaje¢ a takze pojazdéw z dostawami zywnosci.
Projektowane warstwy nawierzchniowe:

—  skucie istniejgcej nawierzchni betonowej

— 15 cm — piasek stabilizowany cementem RN5MPa

— 25 cm — kruszywo kamienne stabilizowane o frakcji 0,31
- 4 cm — podsypka piaskowa pod nawierzchnie

- 8 cm — kostka/ptyty betonowe azurowe

12.4. Przetozenie istniejacej kostki betonowej na dziedzincu oraz przebudowa wejscia od
strony poczty
12.4. Projektowane elementy matej architektury:
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—  Lawki bez oparcia z betonu architektonicznego w kolorze grafitowym typu Urban firmy Jarbet
o wym 200x45x45 z wypetnieniem z drewna lub rownowazne - 2 szt.

- Kosz na $mieci z betonu architektonicznego w kolorze grafitowym o wym. 42x42x65 typu
firmy Jarbet lub réwnowazny- 1 szt.

- Stojak na rowery - 2 szt. typu Spartan 5-ciorowerowy (dt. ok.2,06m) lub réwnowazny

- Wiata rowerowa typu ,Pablo” firmy Krosstech lub réwnowazna — na 10 rowerow, wys. 240cm,
szer. 420 cm, gt. 246 cm; konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo malowana proszkowo w kolorze
grafitowym — przykrecana do podioza; zadaszenie ze szkia hartowanego gr. 8mm

- Smietnik typu ,KUBA 240-5” firmy Zabudowy Koszy lub réwnowazny — 3 szt. - wykonany z

blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze grafitowym o wymiarach: wys.126,5cm, szer.
347,5 cm, gtebokos¢ 83 cm; smietnik obejmuje zabudowe 5 koszy o pojemnosci 2401 — zabudowa
posiada drzwi frontowe do wjazdu pojemnikiem oraz podnoszong do goéry klape z blokadg wysokosci.
Mozliwe alternatywne zastosowanie ostony $mietnikowej w postaci gabionow.

13._Uwagi koncowe

° Niniejszy projekt zagospodarowania terenu zostat opracowany celem zatwierdzenia Projektu
Budowlanego i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego i Zarzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego. Projekt nie zawiera wystarczajgcych
informacji do prowadzenia prac budowlanych obejmujacych prowadzong inwestycje. Na podstawie
zatwierdzonego Projektu Budowlanego nalezy opracowaé projekt techniczny, ktéry stanowi¢ bedzie
uszczegotowienie niniejszego opracowania. Projekt techniczny i budowlany bedzie podstawag
rozpoczecia i wykonania prac budowlanych.

. Przy wykonywaniu poszczegdlnych elementow robdt nalezy przestrzegaé zasad sztuki
budowlanej, warunkéw BHP oraz warunkéw wykonania i odbioru poszczegdlnych elementéw robot,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ,Prawa budowlanego” oraz normami .

. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej mogg by¢ tylko
wprowadzone po ich uzgodnieniu z autorem projektu i kierownikiem budowy.

° Do realizacji budynku nalezy uzywac¢ materiatdbw budowlanych posiadajgcych niezbedne
atesty dopuszczone do stosowania w budownictwie.

. Opis techniczny jak i rysunki do projektu nalezy rozpatrywaé réwnoczesnie gdyz wzajemnie
sie uzupetniajg. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nieujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu.
Wszelkie niescistosci i rozbieznosci pomiedzy opisem i rysunkami nalezy skonsultowa¢ z
projektantem celem wyjasnienia. W przypadku nieprawidtowego wykonania elementéw w oparciu o
ww. niescistosci bez uprzedniego wyjasnienia ich z projektantem odpowiedzialno$¢ ponosi
wykonawca.

Opracowanie: arch. Anna Rejman-Leniec
arch. Marcin Fiutak
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