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ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA EI60:  TYNK GIPSOWY  TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY  50,0 cm - ŚCIANA ISTNIEJĄCA -CEGŁA KOZŁOWICKA  ISTNIEJĄCE OCIEPLENIE STYROPIANEM   GR. 5 CM ROZEBRAĆ)  20,0 cm - WEŁNA MINERALNA (λmin.=0,045) min.=0,045)  SIATKA NA KLEJU  TYNK CIENKOWARSTWOWY 

AutoCAD SHX Text
ISTNIEJACA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA EI60 Z PŁYTAMI OKŁADZINOWYMI:  TYNK GIPSOWY  TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY  50,0 cm - ŚCIANA ISTNIEJĄCA -CEGŁA KOZŁOWICKA  ISTNIEJĄCE OCIEPLENIE STYROPIANEM   GR. 5 CM ROZEBRAĆ)  18,0 cm - WEŁNA MINERALNA (λmin.=0,045) min.=0,045)  1,0 cm - PŁYTY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO
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UWAGI:  1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi  Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi  roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi  należy wykonywać zgodnie z Polskimi należy wykonywać zgodnie z Polskimi  wykonywać zgodnie z Polskimi wykonywać zgodnie z Polskimi  zgodnie z Polskimi zgodnie z Polskimi  z Polskimi z Polskimi  Polskimi Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru Warunkami technicznymi wykonania i odbioru  technicznymi wykonania i odbioru technicznymi wykonania i odbioru  wykonania i odbioru wykonania i odbioru  i odbioru i odbioru  odbioru odbioru robót,  budowlano-montażowych opracowanymi przez   budowlano-montażowych opracowanymi przez  budowlano-montażowych opracowanymi przez budowlano-montażowych opracowanymi przez  opracowanymi przez opracowanymi przez  przez przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i  Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i  Budowlanej oraz zasadami wiedzy i Budowlanej oraz zasadami wiedzy i  oraz zasadami wiedzy i oraz zasadami wiedzy i  zasadami wiedzy i zasadami wiedzy i  wiedzy i wiedzy i  i i sztuki budowlanej. 2. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w  Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w  elementy ruchome, elementy wyposażenia, w elementy ruchome, elementy wyposażenia, w  ruchome, elementy wyposażenia, w ruchome, elementy wyposażenia, w  elementy wyposażenia, w elementy wyposażenia, w  wyposażenia, w wyposażenia, w  w w szczególności  elementy stolarki i ślusarki okiennej i   elementy stolarki i ślusarki okiennej i  elementy stolarki i ślusarki okiennej i elementy stolarki i ślusarki okiennej i  stolarki i ślusarki okiennej i stolarki i ślusarki okiennej i  i ślusarki okiennej i i ślusarki okiennej i  ślusarki okiennej i ślusarki okiennej i  okiennej i okiennej i  i i drzwiowej, okładzin  elewacyjnych i innych należy  okładzin  elewacyjnych i innych należy okładzin  elewacyjnych i innych należy   elewacyjnych i innych należy  elewacyjnych i innych należy elewacyjnych i innych należy  i innych należy i innych należy  innych należy innych należy  należy należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie   i wykonywać / montować na podstawie  i wykonywać / montować na podstawie   wykonywać / montować na podstawie  wykonywać / montować na podstawie   / montować na podstawie  / montować na podstawie   montować na podstawie  montować na podstawie   na podstawie  na podstawie   podstawie  podstawie  zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na  obmiarów rzeczywistych wykonanych na obmiarów rzeczywistych wykonanych na  rzeczywistych wykonanych na rzeczywistych wykonanych na  wykonanych na wykonanych na  na na obiekcie.  3. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych  Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych  się zastosowanie materiałów zamiennych się zastosowanie materiałów zamiennych  zastosowanie materiałów zamiennych zastosowanie materiałów zamiennych  materiałów zamiennych materiałów zamiennych  zamiennych zamiennych pod warunkiem,  że posiadają one cechy nie gorsze  warunkiem,  że posiadają one cechy nie gorsze warunkiem,  że posiadają one cechy nie gorsze   że posiadają one cechy nie gorsze  że posiadają one cechy nie gorsze że posiadają one cechy nie gorsze  posiadają one cechy nie gorsze posiadają one cechy nie gorsze  one cechy nie gorsze one cechy nie gorsze  cechy nie gorsze cechy nie gorsze  nie gorsze nie gorsze  gorsze gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.  4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować  Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować  elementy konstrukcyjne należy przyjmować elementy konstrukcyjne należy przyjmować  konstrukcyjne należy przyjmować konstrukcyjne należy przyjmować  należy przyjmować należy przyjmować  przyjmować przyjmować według pozycji  opisanych w części konstrukcyjnej.  5. Wszystkie otwory, przejścia  i bruzdy instalacyjne . Wszystkie otwory, przejścia  i bruzdy instalacyjne przyjmować według projektów branżowych.  7. Wymiary okien podano w świetle otworu okiennego 8. Wymiary drzwi podano w świetle ościeżnic drzwi.  .  Minimalne światło przejścia w skrzydle czynnym w  światło przejścia w skrzydle czynnym w światło przejścia w skrzydle czynnym w  przejścia w skrzydle czynnym w przejścia w skrzydle czynnym w  w skrzydle czynnym w w skrzydle czynnym w  skrzydle czynnym w skrzydle czynnym w  czynnym w czynnym w  w w drzwiach ppoż - 90 cm 9. Przejścia instalacyjne zaizolować, uszczelnić i zalepić  Przejścia instalacyjne zaizolować, uszczelnić i zalepić Przejścia instalacyjne zaizolować, uszczelnić i zalepić  instalacyjne zaizolować, uszczelnić i zalepić instalacyjne zaizolować, uszczelnić i zalepić  zaizolować, uszczelnić i zalepić zaizolować, uszczelnić i zalepić  uszczelnić i zalepić uszczelnić i zalepić  i zalepić i zalepić  zalepić zalepić lepikiem. 10.Szyny do podnośników dla niepełnosprawnych mocować  do podnośników dla niepełnosprawnych mocować do podnośników dla niepełnosprawnych mocować  podnośników dla niepełnosprawnych mocować podnośników dla niepełnosprawnych mocować  dla niepełnosprawnych mocować dla niepełnosprawnych mocować  niepełnosprawnych mocować niepełnosprawnych mocować  mocować mocować wyłącznie do przestrzeni pomięsdzy kanałami w płytach  do przestrzeni pomięsdzy kanałami w płytach do przestrzeni pomięsdzy kanałami w płytach  przestrzeni pomięsdzy kanałami w płytach przestrzeni pomięsdzy kanałami w płytach  pomięsdzy kanałami w płytach pomięsdzy kanałami w płytach  kanałami w płytach kanałami w płytach  w płytach w płytach  płytach płytach stropowych!

AutoCAD SHX Text
ISTNIEJACA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA-RAMA WOKÓŁ ELEWACJI  FRONTOWEJ, Z ISTN. OCIEPLENIEM:  TYNK GIPSOWY  TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY  55,0 cm - ŚCIANA ISTNIEJĄCA -CEGŁA KOZŁOWICKA    OCIEPLONA STYROPIANEM GR. 5 CM   20,0 cm - WEŁNA MINERALNA (λmin.=0,045) min.=0,045)  SIATKA NA KLEJU  TYNK CIENKOWARSTWOWY 
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ISTNIEJACA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA EI60 W PODCIENIACH, Z PŁYTAMI OKŁADZINOWYMI:  TYNK GIPSOWY  TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY  12,0; 50,0 cm - ŚCIANA ISTNIEJĄCA-CEGŁA KOZŁOWICKA  ISTNIEJĄCE OCIEPLENIE STYROPIANEM   GR. 5 CM ROZEBRAĆ)  10,0 cm - WEŁNA MINERALNA (λmin.=0,032) min.=0,032)  1,0 cm - PŁYTY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO
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OBUDOWA GK PIONU WENTYL.
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