OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Zzlecenie Inwestora,

= decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
= projekt architektury i konstrukcji,

= uzgodnienia miedzybranzowe,

obowigzujgce przepisy i normatywy.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych dla przebudowy i
remontu budynku na filie Dom Dziennego Pobytu dla senioréw wraz z montazem zewnetrznego
urzadzenia dzwigowego.

Adres inwestycji: 46-203 Kluczbork, ul. Ligonia 14e,
dz. nr 86/18, 86/19, 87/1, obreb 0027 Kluczbork.

Dokumentacja obejmuje swym zakresem cze$¢ wewnetrznych instalacji sanitarnych
przebudowanych w wyniku w/w inwestycji. Sg to nastepujace instalacje sanitarne:

* instalacja wodociggowa

* instalacja kanalizacji sanitarnej

» instalacja grzewcza zasilania grzejnikow i nagrzewnic wentylacyjnych
» instalacja wentylacji mechanicznej

* instalacja klimatyzacji freonowe;j

Niniejsze opracowanie ma na celu opis rozwigzan wykonania w/w instalacji sanitarnych.

3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ
3.1 DANE OGOLNE

Budynek zaopatrywany jest w wode pithg oraz przeciwpozarowg z istniejgcej instalacii
wewnetrznej wody prowadzonej od przytacza z sgsiedniego budynku A.

Przewody zimnej jak i cieptej wody w ramach przebudowy istniejgcej instalacji rozprowadzone
beda do poszczegblnych odbiornikdbw w izolacji cieplnej w przestrzeni miedzystropowej, bruzdach
sciennych oraz obudowie z ptyt OSB / ptyt kartonowo gipsowych. Jako izolacje nalezy uzy¢ otuline
z pianki PU Awuoc)=0,035 W/mK o grubosci 20 mm dla rur do dn=22 mm, 30 mm dla rur od
dn=22 mm do dn=35mm, réwnej Srednicy wewnetrznej rury dla rur powyzej dn=35 mm.
Zaprojektowano podejscia pod urzgdzenia ze sciany i potgczenia pod baterie stojgce wezykami
elastycznymi. Podejscia nalezy zakonczy¢ zaworem kulowym odcinajgcym $ciennym dn15. Po
zakonczeniu montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci instalacji na cisnienie 0,6
MPa. Na podejsciach pionéw instalacji wody oraz prowadzonych od piondéw poziomach
prowadzonych do przyboréw sanitarnych nalezy stosowac zawory kulowe odcinajgce.

3.2 WEWNETRZNA INSTALACJA ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Instalacja zostata zaprojektowana z rur PERT z wktadkg aluminiowg tgczonych zaciskowo np.
KAN-THERM Push. Instalacje nalezy wykonac zgodnie z obowigzujagcymi wytycznymi producenta.
Rurociagi prowadzi¢ ze spadkiem 3%. w kierunku przytacza/pionu. Przewody przy przejsciach
przez sciany prowadzi¢ w stalowych tulejach ognioochronnych. Dopuszcza sie zastosowanie rur o
podobnych parametrach technicznych.

Woda ciepta dostarczana bedzie z lokalnych elektrycznych pojemnosciowych podgrzewaczy wody
zlokalizowanych w sgsiedztwie punktéw poboru wody o pojemnosci 10, 15, 30 i 100 I.



Podgrzewacze beda zlokalizowane w pomieszczeniach montazu armatury sanitarnej. Instalacje
c.w.u. wykona¢ réwnolegle do przewodéw wody zimnej z tych samych materiatéw oraz przy
zachowaniu tych samych zasad.

Celem ochrony instalacji wewnetrznej przed ewentualnym wzrostem cisnienia nalezy przed
podgrzewaczami zamontowaé¢ zawor bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia 3,0 bar dn20.

3.3 OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA WODY PITNEJ

Obliczenia zapotrzebowania wody przeprowadzono w oparciu 0 wyposazenie budynku w
urzgdzenia sanitarne i normatywne wyptywy z normy PN-92 B-01706.

) Normatywny wyptyw
Rodzaj punktu wody llosé Suma punktéw
Czerpalnego ) ) - ) czerpalnych
zimnej cieptej
Umywalka 0,07 0,07 17 2,38
Ptuczka zbiornikowa 0,13 11 1,43
Pisuar 0,15 - 2 0,30
Zlewozmywak 0,07 0,07 9 1,26
Zmywarka 0,15 2 0,30
Zawor ze ztaczkg 0,15 6 0,90
Suma 6,57

Zgodnie z normg obliczeniowy przeptyw dla budynku wynosi 1,45 I/s (5,22 m3/h).

3.4 PROBY | ODBIORY INSTALACJI

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac kontroli w zakresie:

» uzycia wlasciwych materiatow i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),
» prawidtowos$ci wykonania potgczen zaciskowych i gwintowanych,

» prawidtowos$ci wykonania podparc¢ i uchwytéw montazowych.

Obowigzkowe proby szczelnosci instalaciji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji woda przepuszczona
przez filtry oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaly poduszki powietrzne. Instalacje
wodociggowg nalezy poddac¢ prébie szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia
roboczego. Po prébach instalacje przeptukaé z zanieczyszczen montazowych. Plukanie
przeprowadzi¢ woda z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne montowac
dopiero po przeptukaniu instalacji.

3.5 INSTALACJA HYDRANTOWA WEWNETRZNA

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w budynku zaprojektowano instalacje przeciwpozarowa
hydrantowg opartg na pracy hydrantéw wewnetrznych ppoz. DN25 z wezem potsztywnym i
prgdownicg. Zawory hydrantowe montowac na wysokosci 1,35m nad posadzka.

Sposéb wigczenia instalacji hydrantowej do instalacji wodociggowej wewnetrznej przedstawiono w
czesci rysunkowej. Wykonanie instalacji hydrantowej z rur stalowych ocynkowanych wewnetrznie i
zewnetrznie np. systemu KAN-THERM Steel.

Projektowany wyptyw z hydrantu 1 I/s dla DN25. Cisnienie na zaworze hydrantowym hydrantu
wewnetrznego powinno zapewni¢ w/w wydajnos¢, z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy
dyszy prgdownicy i nie moze byc¢ nizsze niz 0,2 MPa. Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej nie powinno przekracza¢ odpowiednio 1,2 MPa i 0,7 MPa. Do
obliczen przyjeto jednoczesny pob6ér z dwoch hydrantéw.

Instalacja hydrantowa bedzie pracowata jako nawodniona. Mocowanie rurociggédw za pomoca
typowych uchwytow.



Catos¢ prac wykonaé zgodnie z czescig rysunkowg i aktualnie obowigzujgcymi Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

Przejscia elementow instalacji przez przegrody o odpornosci ogniowej nalezy wykonaé nie
ostabiajgc wtasciwosci przegrody.

Sprawdzenie sprawnosci dziatania hydrantdw — minimum raz w roku zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

4. KANALIZACJA SANITARNA
4.1 DANE OGOLNE

Scieki z budynku odprowadzane bedg grawitacyjnie istniejgcym przylagczem do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarne;j.

W ramach projektowanej przebudowy rozprowadzenia w pionach i poziomach kanalizacji
sanitarnej wewnatrz obiektu wykonaé¢ z rur z tworzyw sztucznych PVC taczonych kielichowo z
zastosowaniem uszczelek. Poziome odcinki rurociaggéw uktadanych pod posadzka na poziomie
piwnic nalezy montowa¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U kielichowych (barwa pomaranczowo-
brgzowa) z zastosowaniem podsypki piaskowej, zasypaniem piaskiem z jednoczesnym jego
zageszczaniem do poziomu wylewki. Poziomy w piwnicach i na wyzszych kondygnacjach
prowadzi¢ pod stropem kondygnacji oraz wzdtuz Scian. Piony w dolnej czesci wyposazy¢é w
wyczystki i wyprowadzi¢ nad poziom dachu z zakonczeniem wywiewkami. Na pionach nalezy
zastosowac rewizje wyczystkowg oraz kanat wentylacyjny wyprowadzony ponad dach zakonczony
wywiewkag 110.

Prowadzenie rur w pionie i bezposrednio do przyborow kanalizacji w bruzdach $ciennych.
Przewody nalezy mocowa¢ na zawiesiach z zastosowaniem obejm z wkiadkami izolujgcymi
drgania.

Otwory w przegrodach poziomych i pionowych dla przejs¢ rurociggéw nalezy uszczelni¢ masg
elastyczng np. niskoprezng pianka poliuretanowa.

5. PROBY | ODBIORY
Proby przeprowadza Wykonawca w $cistej wspétpracy z Inspektorem Nadzoru.
Harmonogram rob6t ma by¢ uzgodniony przed rozpoczeciem pracy.

Wymagane jest, aby sprzet i/lub instalacje byly kontrolowane i testowane jak tylko bedg dostepne
do tego celu.

Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczgce prébach. Personel
Wykonawcy ma by¢ w petni zaznajomiony z rodzajem wyposazenia, jaki ma testowac.

Proéby nalezy wykona¢ z precyzjg i zgodnie z przepisami i prakiyka zdefiniowang przez
przedstawiciela Inwestora —Inspektora. Narzedzia, sprzet i urzadzenia do préb dostarcza
Wykonawca.

Przed rozpoczeciem prob Wykonawca przedktada Inspektorowi spis sprzetu do prob w celu
zatwierdzenia. Caty sprzet do préb ma by¢ w dobrym stanie. Przetestowanie sprzetu odbywa sie
wedtug wskazowek producenta. Przed rozpoczeciem préb nalezy uzyska¢ zgode Inspektora na ich
procedure.

Wykonawca zapewni, ze bedg spetnione wszystkie lokalne, ustawowe i inne wymagania
bezpieczenstwa i ze jego personel jest catkowicie zaznajomiony z tymi wymaganiami.

Wykonawca sporzadzi protokoty wszystkich préb. Podpisana kopia kazdego protokotu zostaje
przedtozona Inspektorowi.



6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
6.1 WEZEL CIEPLNY

Obiekt zasilany jest z wezta cieplnego zlokalizowanego w sgsiednim budynku A. Projekt
przewiduje przebudowe instalacji grzejnikowej w czesci pomieszczen objetych opracowaniem oraz
budowe instalacji zasilania nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych. Przewiduje sie prace
instalacji centralnego ogrzewania systemu zamknietego, dwururowg na dotychczasowych
parametrach 70/50°C zasilang z istniejgcego wezta cieplnego zlokalizowanego w budynku A.
Istniejgcg czes¢ instalacji z pomieszczen nieobjetych opracowaniem nalezy podtgczy¢ do
projektowanego rozdzielacza w miejscach opisanych jako rezerwowe.

Obliczenia strat ciepta dokonano w oparciu o norme PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w
budynkach; Metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego oraz PN-EN ISO 6946:1999
Komponenty budowlane i elementy budynku; Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta;
Metoda obliczania uwzgledniajgc wspétczynniki podane w Rozporzgdzeniu w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Zapotrzebowanie na ciepto budynku B wynosi:

L.p. | Nazwa obiegu grzewczego Moc Przeptyw
[kW] [m3/h]

2 Instalacja grzejnikowa (Budynek B) 58,2 2,50
4 Nagrzewnice wentylacyjne (Budynek B) 35,0 1,51
Razem: 93,2 4,01

6.2 PRZEWODY

Instalacje centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic wentylacyjnych zaprojektowano z rur
stalowych ocynkowanych tgczonych poprzez zaprasowanie. Wszystkie odcinki rur uktada¢ w
otulinach izolacyjnych z pianki PU (0c)=0,035 W/mK o grubosci 20 mm dla rur do dn=22 mm,
30 mm dla rur od dn=22 mm do dn=35 mm, rownej Srednicy wewnetrznej rury dla rur powyzej
dn=35 mm, dodatkowo w posadzce i przejsciach przez przegrody w ptaszczu z rur peszel, a w
pomieszczeniu kottowni z ptaszczem zewnetrznym z folii PCV. Przy trasowaniu przewodow
uwzgledniono rozszerzalnosé termiczng zapewniajgc swobode przemieszczania przewoddéw na
drodze samo kompensacji. Po wykonaniu instalacje centralnego ogrzewania nalezy poddaé
intensywnemu ptukaniu strumieniem czystej wody, a nastepnie prébie cisnieniowej. Cisnienie
préby 0,4 MPa. Ptukanie instalacji przeprowadzi¢ przy catkowicie otwartych nastawach wstepnych
na zaworach termostatycznych. Po zakonczonym ptukaniu oraz prébach cisnieniowych instalacje
nalezy catkowicie oprézni¢ z wody i ponownie napetnic.

6.3 GRZEJNIKI, ARMATURA GRZEJNIKOWA | ODCINAJACA

Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki stalowe, ptytowe poziome, podtgczane z boku np.
Viessmann VK/K - bez wktadki, z zaworem termostatycznym, gtowicg termostatyczng i
odpowietrznikiem. Zapotrzebowanie na ciepto pomieszczen oraz szczegdty dotyczgce rozwigzan
instalacji centralnego ogrzewania w budynku przedstawiono w graficznej czesci opracowania.

6.4 INSTALACJA ZASILANIA NAGRZEWNIC WENTYLACYJNYCH

Ciepto technologiczne do zasilania nagrzewnic wentylacji prowadzone bedzie z rozdzielacza
grzewczego znajdujgcego sie w budynku A do poszczegdlnych odbiornikéw tj. nagrzewnic
wodnych central wentylacyjnych. Ciepto kierowane bedzie do nagrzewnic, ktére nalezy wyposazyc¢
w indywidualne zawory mieszajgce tréjdrogowe oraz pompy cyrkulacyjne i odpowietrzniki.
Instalacje ciepta technologicznego wykonac z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie tgczonych
zaciskowo np. KAN-THERM Steel prowadzonych pod stropem pomieszczen. |zolacje rur wykonac
z otuliny np. Thermaflex FRZ dla srednicy wewn. do 22mm - gr. 20mm, natomiast dla $rednic
wewn. do 35mm — 30mm.



6.5 OBLICZENIA CIEPLNE | HYDRAULICZNE

Obliczenia strat ciepta dokonano w oparciu o norme PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w
budynkach; Metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego oraz PN-EN ISO 6946:1999
Komponenty budowlane i elementy budynku; Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta;
Metoda obliczania uwzgledniajgc wspotczynniki podane w Rozporzgdzeniu w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

6.6 PROBY | ODBIORY INSTALACJI

Instalacje po wykonaniu muszg by¢ poddane probie szczelnosci wodg na zimno i gorgco. Prébe
nalezy wykonywac tylko w temperaturach powyzej +5 °C. W celu wykonania préby catg instalacje
nalezy napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzyc.

Montaz i odbior instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i DTR urzgdzen i

zastosowanych materiatow. Rozruch kompleksowy powinien nastgpi¢ po zakonczeniu montazu

instalacji w budynku. Do odbioru technicznego nalezy przystgpi¢ po wykonaniu instalacji i

zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Odbiér obejmuje sprawdzenie kompletnosci wyposazenia i

prawidtowosci dziatania instalacji. Sprawdzenie dziatania obejmuje po wielogodzinnej pracy

prébnej z zasady nastepujgce czynnosci:

» sprawdzenie wartosci temp. i cinienia w instalacjach wodnych i wentylacyjnych, ich zgodnosci
z projektem, wymaganiami zastosowanych materiatéw i urzgdzen

» poréwnanie wartosci zmierzonych z danymi wyszczeg6lnionymi w zamoOwieniu urzgdzen
kontrole dziatania urzadzen regulacyjnych

» sprawdzenie wartosci zadziatania wszelkich urzadzen zabezpieczajgcych i pomiarowych oraz
ich poprawnego montazu

» sprawdzenie prawidtowosci rozmieszczenia urzgdzen napetniajacych i spustowych z uwagi na
ich tatwy dostep.

Przed rozpoczeciem prob Wykonawca przedktada Inspektorowi spis sprzetu do prob w celu

zatwierdzenia. Caty sprzet do préb ma by¢ w dobrym stanie. Przetestowanie sprzetu odbywa sie

wedtug wskazowek producenta. Przed rozpoczeciem préb nalezy uzyska¢ zgode Inspektora na ich

procedure. Z préby nalezy sporzadzi¢ protokét. Prébe na gorgco nalezy wykonac po uruchomieniu

zrodta ciepta i po pozytywnej prébie na zimno. Probe nalezy wykonywaé na parametry

obliczeniowe tj. przy temperaturze wody grzewczej +70 °C. Bezposrednio przed wykonywaniem

proby budynek musi by¢ ogrzewany przez min. 72 godz.

7. WENTYLACJA

Projektowana inwestycja obejmuje przebudowe obiektu, co narzuca koniecznos¢ zaprojektowania i
wykonania wentylacji mechanicznej dla potrzeb projektowanych pomieszczen.

Projektowane pomieszczenia wyposazone bedg w indywidualne uktady funkcjonalne wentylacji
mechanicznej. W ramach przebudowy wentylacji przewiduje sie wykorzystanie wentylacyjnych
przewodéw kominowych. Do przewodéw kominowych podtgczone zostang uktady wywiewne
wspomagane pracg wentylatorow tazienkowych, kanatowych i dachowych.

W pomieszczeniach o podwyzszonych wymogach sanitarnych projektuje sie montaz central
wentylacyjnych nawiewnych i nawiewno-wywiewnych z odzyskiem ciepta. Podziatu dokonano
zgodnie z wytycznymi obowigzujgcych przepiséw i norm.

Ponizsze punkty opisu przedstawiajg rozwigzania wentylacji zastosowanej w obiekcie.

7.1 BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Projektowane pomieszczenia w zaleznosci od zapotrzebowania bedg wyposazone w wentylacje
grawitacyjng wywiewng wspomagang mechanicznie lub w ukitad mechaniczne nawiewno-
wywiewne. Do doboru urzgdzeh przyjeto nastepujgce parametry powietrze wentylacyjnego.



Przyjete parametry powietrza zewnetrznego:

Dla latat = 30°C
Dla zimy t = -20°C

®=45%
®=100%

Przyjete parametry powietrza wewnetrznego:

Do wszystkich pomieszczen obiektu dostarczane jest powietrze filtrowane i ogrzane.

Dla poszczegblnych pomieszczen przyjeto temperatury wewnetrzne w zaleznosci od ich
przeznaczenia.

Obliczenia

ilosci powietrza wentylacyjnego wykonano z uwzglednieniem obowigzujgcych

przepiséw BHP.

Przyjeto minimalne wymagane przepisami ilosci powietrza wentylacyjnego:

dla oséb — 20 m3/h*os. (stan spoczynku), 50 m®h*os. (aktywnos¢ fizyczna)
dla miski ustepowej — 50 m%nh

dla pisuaru — 25 m%h

dla natrysku - 70 m%nh

dla biura — min. 1 wym/h

dla szatni — min. 4 wym/h

dla umywalni— min. 5 wym/h

Na podstawie powyzszych wartosci dokonano obliczen ilosci $wiezego powietrza do pomieszczen
w budynku niskim. Strumienie powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen opisano

w ponizszej tabeli:
Nr Nazwa pomieszczenia Kubatura | Strumien powietrza | Strumien powietrza | Krotnos¢
pom [m3] (nawiew) (wywiew) wymian
[m3/h] [m3/h]
Parter
002 Biuro 45,11 Grawitacyjne 60 1,33
003 Biuro — kierownik 43,32 Grawitacyjne 60 1,39
006 Szatnia seniorow 32,95 - 110 3,34
009 Kuchnia 95,44 2000 2000 20,96
010 Kuchnia/obrébka wstepna 21,11 100 100 4,74
warzyw/przygotowanie jaj
011 Kuchnia/komunikacja 41,52 200 - 0,5
012 Zmywalnia 15,33 - 170 11,09
013 Kuchnia/biuro 10,98 - 30 2,73
014 Kuchnia/magazyn  produktéw 4,65 - 20 4,30
suchych
015 Kuchnia/Pom. socjalne 12,10 - 60 4,96
personelu
019 Magazyn warzyw 7,64 Grawitacyjne 20 2,62
020 WC Klientéw baru 9,00 - 50 5,56
021 WC personelu Kuchni 8,29 - 50 6,03
022 Kuchnia/Magazyn produktéw 3,59 - 20 5,57
suchych
024 Bar 150,84 Grawitacyjne 480 3,18
026 WC personelu poczty 8,03
| Pietro
102 Sala aktywnosci fizycznej 150,63 Grawitacyjne 300 1,99
103 WC senioréw — mezczyzni 7,28 - 50 6,87
104 Natrysk senioréw — mezczyzni 6,63 - 70 10,56
106 Pom. Porzadkowe 6,03 - 10 1,66
108 WC pracownikéw — kobiety 4,39 - 50 11,39
111 WC senioréw — ON 15,46 - 70 4,53
112 WC pracownikéw - mezczyzni 6,21 - 25 4,03
113 WC senioréw — kobiety 7,54 - 50 6,63
114 Natrysk senioréw — kobiety 5,10 - 70 13,73
116 Rozdzielnia 44 32 Grawitacyjne 90 2,03
120 Hall/czytelnia 153,12 Grawitacyjne 160 1,04
121 Magazyn 22,82 Grawitacyjne 30 1,31
122 Gabinet terapii indywidualnej 24,81 Grawitacyjne 40 1,61
senioréow
123 Sala spotkan 144,99 Grawitacyjne 480 3,31




125 Pomieszczenie do odpoczynku 55,86 Grawitacyjne 80 1,43
Z miejscami do lezenia

126 Pomieszczenie klubowe 151,77 Grawitacyjne 220 1,45

127 Sala spotkan/jadalnia 244,08 600 510 2,09

128 Kuchnia do uzytku dla senioréw 43,93 - 90 2,05

129 Szatnia seniorow 45,33 Grawitacyjne 180 3,97

130 Pokéj socjalny personelu 40,15 Grawitacyjne 80 1,99

7.2 WENTYLACJA MECHANICZNA - KUCHNIA (NK_B, WK_B, WKm1_B, WKm2_B)

Projektowane pomieszczenia przygotowania positkow zlokalizowane na parterze (Budynek B). Dla
pomieszczen zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng. Za wentylowanie
pomieszczen Swiezym powietrzem odpowiedzialna jest centrala wentylacyjna nawiewna typ SL
9030 EC2J. Centrala zlokalizowana w pomieszczeniu socjalnym zaplecza kawiarni wyposazona
jest w nagrzewnice wodng zasilang czynnikiem grzewczym o temperaturze 70°/50°C.

Podstawowe parametry centrali typ SL 9030 EC2J:

e Max. wydatek powietrza : 2400 m3/h

» Sprez dyspozycyjny : 300 Pa

» Temperatura nawiewu: 20°C

* Moc grzewcza: 32,0 kW

» Pobér mocy elektrycznej: 0,6 kW

+ Srednica kro¢cow wentylacyjnych: 900x300 mm
» Zasilanie: 230 V/50 Hz

Pracg urzgdzenia sterowac bedzie uktad automatyki dedykowany przez producenta centrali, ktéry
nalezy zlokalizowaé w pom. 009.

Swieze powietrze czerpane bedzie czerpnig $cienng o wymiarach 800x300mm. Dalej powietrze
transportowane bedzie do centrali, w kt6rej nastgpi jego obrobka termiczna. Nastepnie powietrze
bedzie transportowane przewodami z blachy ocynkowanej o przekroju prostokatnym i kotowym do
poszczegoblnych stalowych kratek wentylacyjnych z pojedynczym rzedem kierownic i przepustnica
(np. Smay STW).

Wywiew z kuchni realizowany bedzie za posrednictwem okapdédw kuchennych do wentylatoréw
dachowych umieszczonych na dachu obiektu. Sg to wentylatory:
a) Podstawowe parametry wentylatora HARMANN typ ROOFTEC 2-280/3000S:

Max. wydatek powietrza : 1650 m3/h

Sprez dyspozycyjny : 500 Pa

Pobér mocy elektrycznej: 0,58 kW

Srednica kro¢cow wentylacyjnych: @250 mm
Zasilanie: 230 V/50 Hz

b) Podstawowe parametry wentylatora HARMANN typ ROOFTEC 2-225/1700S:

Max. wydatek powietrza : 350 m3/h

Sprez dyspozycyjny : 550 Pa

Pobor mocy elekirycznej: 0,20 kW

Srednica kroécow wentylacyjnych: @200 mm
» Zasilanie: 230 V/50 Hz

Gtéwnymi elementami odpowiedzialnymi za wywiew z w/w pomieszczen beda:
a) Centralny okap kuchenny o wymiarach 2400x1500mm (np. STALGAST)
b) Przyscienny okap skrzyniowy kuchenny o wymiarach 2000x800mm (np. STALGAST),

Okapy zlokalizowano nad urzgdzeniami technologicznymi. Zuzyte powietrze transportowane
bedzie do wentylatora istniejgcymi przewodami kominowymi wentylaciji.

Pozostate pomieszczenia zaplecza tj. pom. obrobki warzyw i jaj oraz zmywalnia posiada¢ bedag
wentylacje wywiewng w postaci wentylatora kanatowego produkcji np. HARMANN typ ML EC.R



125/300 i ML EC.R 160/530 z uktadem kanatéw wentylacyjnych okragtych podtaczonych do
przewoddéw kominowych wentylacji grawitacyjne;.

a) Podstawowe parametry wentylatora HARMANN typ ML EC.R 125/300:

¢ Max. wydatek powietrza : 100 m%nh
» Sprez dyspozycyjny : 100 Pa

» Pobdr mocy elektrycznej: 0,02 kW

+ Srednica kro¢cow wentylacyjnych: @125 mm
» Zasilanie: 230 V/50 Hz

b) Podstawowe parametry wentylatora HARMANN typ ML EC.R 160/530:

» Max. wydatek powietrza : 170 m%h
» Sprez dyspozycyjny : 180 Pa

» Pobor mocy elektrycznej: 0,05 kW

« Srednica kro¢cow wentylacyjnych: @160 mm
o Zasilanie: 230 V/50 Hz

Rozptyw Swiezego powietrza nastepowac bedzie od stropu do przestrzeni przebywania ludzi.
Gtowne ciggi nawiewne i wywiewne prowadzone bedg pod stropem pomieszczen. Kanaty nalezy
zaizolowa¢ wetng mineralng na folii aluminiowej o grubosci 40mm — w przestrzeni ogrzewanej.
Ptaszcz izolacji winien by¢ wykonany szczelnie. Wszelkie szczeliny powstate na fgczeniach
arkuszy nalezy okleja¢ tasmg aluminiowa. Z racji wymogow higieniczno-sanitarnych w
pomieszczeniach produkcji positkbw przewody wentylacyjne nalezy zabudowaé stropem
podwieszonym lub lokalng zabudowa. Nad okapem kuchennym nalezy zapewni¢ rewizje do
przewoddw wentylacji w celu umozliwienia ich czyszczenia.

Na przejsciach kanatow wentylacji przez przegrody nie nalezy wykonywac potgczen. Dodatkowo
powinny by¢ one zabezpieczone przed bezposrednim kontaktem z przegrodg poprzez obfozenie
ich wetng mineralng lub piankg poliuretanows.

7.3  WENTYLACJA MECHANICZNA — SALA SPOTKAN / JADALNIA (N1.2_B, W1.2_B)

Projektowane pomieszczenie zlokalizowane jest na pietrze. Dla pomieszczenia zaprojektowano
wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta. Za wentylowanie
pomieszczenia odpowiedzialna jest centrala wentylacyjna podwieszana np. HARMANN typ SALVA
1250 S/W. Centrala zlokalizowana w piwnicach wyposazona jest w wymiennik przeciwpradowy
oraz nagrzewnice wodng.

Podstawowe parametry centrali typ SALVA 650 S/W:
e Max. wydatek powietrza (nawiew/wywiew): 600/600 m%/h
» Sprez dyspozycyjny (nawiew/wywiew): 350/350 Pa
» Temperatura nawiewu: 20°C
» Sprawnos¢ temperaturowa wymiennika: 78%
* Moc grzewcza: 3,0 kW
» Pobér mocy elektrycznej: 0,4 kW
+ Srednica kro¢cow wentylacyjnych: 300x200 mm
» Zasilanie: 230 V/50 Hz

Pracg urzadzenia sterowaé bedzie uktad automatyki dostarczany przez producenta centrali, ktéry
nalezy zlokalizowa¢ w obstugiwanym pomieszczeniu z mozliwoscia dostepu jedynie dla
przeszkolonego personelu.

Swieze powietrze czerpane bedzie zbiorczg czerpnig $cienng zbiorczg o wymiarach 300x300mm.
Dalej powietrze transportowane bedzie czerpnym kolektorem zbiorczym do centrali, w ktorej
nastgpi jego obrébka termiczna.

Wyrzut odbywaé sie bedzie zbiorczg wyrzutnig dachowg (kolanem $cietym) o wymiarach
200x200mm umieszczong na dachu budynku.



Powietrze wentylacyjne zaréwno nawiewne jak i wywiewne rozprowadzone bedzie kanatami
wentylacyjnymi z blachy ocynkowanej o przekroju prostokatnym i kotowym do poszczegélnych
nawiewnikéw wirowo-promieniowych wyposazonych w skrzynki rozprezajgce i przepustnice (np.
FLAKT typ NWPA + SKKA). Przewody wentylacyjne na poziomie pomieszczenia projektowane sg
jako prowadzone pod stropem, dlatego nalezy wykonaé je jako izolowane. Na poziomie piwnic
przewody prowadzone bedg pod stropem pomieszczen. Kanaly nalezy zaizolowa¢ wetng
mineralng na folii aluminiowej o grubosci 40mm — w przestrzeni ogrzewanej, i 80mm — w
przestrzeni o temp. <16°C. Wszelkie szczeliny powstate na tgczeniach arkuszy nalezy oklejac
tadmg aluminiowa. Wszelkie szczeliny powstate na taczeniach arkuszy nalezy oklejaé tasma
aluminiows.

Na przejsciach kanatow wentylacji przez przegrody nie nalezy wykonywac potaczen. Dodatkowo
powinny by¢ one zabezpieczone przed bezposrednim kontaktem z przegrodg poprzez obfozenie
ich wetng mineralng lub pianka poliuretanows.

74  WENTYLACJA GRAWITACYJNA WSPOMAGANA MECHANICZNIE — POMIESZCZENIA
BIUROWE, SOCJALNE | GABINETOWE (W0.1_B...W1.9_B)

Pomieszczenia biurowe, socjalne i gabinetowe w piwnicy, na parterze i 1. pietrze bedag
wentylowane grawitacyjnie ze wspomaganiem mechanicznym wywiewu. Wentylacja wywiewna
oparta bedzie o prace wentylatoréw kanatowych np. Harmann typ ML EC.R 100, 125, 160 i 200,
ktorych lokalizacje wskazano w czesci rysunkowej. Wywiew z pomieszczen odbywac sie bedzie za
pomocg zaworéw wentylacyjnych talerzykowych (np. FLAKTWOODS KK/KE) umieszczonych w
stropie podwieszonym pomieszczen. Zuzyte powietrze usuwane przez zawory wentylacyjne
transportowane bedzie do wentylatora kanatowego i dalej przewodami kominowymi nad dach
budynku.

W czesci pomieszczen projektuje sie wentylatory tazienkowe np. HARMANN BASE 120, 150
podtgczone do istniejacych przewodéw kominowych.

Na ciggach przewidziano montaz przepustnic okrggtych jednoptaszczyznowych stuzgcych do
regulacji wydatku powietrza na odcinkach prowadzacych do zaworéw wentylacyjnych.

Naptyw swiezego powietrza do pomieszczen odbywacé sie bedzie za pomoca:

* Nawiewnikow $ciennych prostokatnych z zaworem zwrotnym np. DARCO NPS2 o
wydajnosci maksymalnej do 240 m?/h.

» Nawiewnikéw okiennych z regulacjg strumienia np. BROOKVENT AIRVENT SM1000 4000
o wydajnosci maksymalnej do 43 m3/h.

7.5 WENTYLACJA GRAWITACYJNA WSPOMAGANA MECHANICZNIE - TOALETY (WC)

W toaletach przewiduje sie montaz indywidualnych wentylatorow tazienkowych HARMANN BASE
120 i 150. Wentylatory wyposazone sg w klapy zwrotne co umozliwia montaz kilku urzgdzen na
jednym ciggu wentylacyjnym.

Podstawowe parametry wentylatora dachowego HARMANN BASE 120:
« Max. wydatek powietrza: 50 m%h

Sprez dyspozycyjny: 33 Pa

Pobor mocy elekirycznej: 0,02 kW

Srednica kro¢cow wentylacyjnych: @125 mm

Zasilanie: 230 V/50 Hz

Podstawowe parametry wentylatora dachowego HARMANN BASE 150:
¢ Max. wydatek powietrza: 70-80 m%h
» Sprez dyspozycyjny: 27 Pa
» Pobdr mocy elektrycznej: 0,02 kW



« Srednica kro¢cow wentylacyjnych: @150 mm
» Zasilanie: 230 V/50 Hz

Dla uzupetniania $wiezego powietrza w drzwiach pomieszczen nalezy zamontowac kratki lub tuleje
wentylacyjne badz tez wykona¢ podciecia od spodu o powierzchni co najmniej 220 cm?.

7.6  UWAGI MONTAZOWE

Przewody instalacji wentylacji wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Ciggi wentylacyjne
wykonaé¢ z przewoddw o przekroju kotowym tgczonych nasuwkowo, Przy ich tgczeniu nalezy
zastosowac izolacje z tasmy aluminiowej. Ciggi wentylacyjne prostokatne tgczone na kotnierze
poprzez skrecanie z zastosowaniem uszczelki z tasmy polietylenowe;.

Pozostate materiaty:

» Elastyczne krd6¢ce na podtgczeniach przewoddw do wentylatoréw i central

* Przepustnice okragte jednoptaszczyznowe i prostokgtne wieloptaszczyznowe

» Czerpnie scienne i dachowe prostokatne

» Woyrzutnie Scienne i dachowe prostokatne i okragte

» Elementy przejsciowe

Przejscia instalacji przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w postaci przepustéw
instalacyjnych zabezpieczonych przed kontaktem z przegrodg oraz w odpornosci ogniowej
przegrody. Na przejSciach przez przegrody ogniowe nalezy zastosowac¢ klapy pozarowe
odcinajgce o odpornosci ogniowej co najmniej EI60. Uruchamianie klap nastepowac bedzie za
pomocg wyzwalaczy topikowych. Srednice i sposéb prowadzenia projektowanych rurociggéw
wskazano w czesci rysunkowe;.

8. KLIMATYZACJA

Pomieszczenia budynku, w ktérych wymagany jest podwyzszony komfort cieplny wyposazone
beda w uktad klimatyzacji freonowej.

Chtodzenie pomieszczen realizowane bedzie przez mieszany system klimatyzacji typu Multi V 5
np. produkcji LG. Klimatyzacja pomieszczen realizowana bedzie za pomocg klimatyzatorow
kasetonowych oraz nasciennych - z opcjg pracy catorocznej. Jej zadaniem bedzie odprowadzenie
zyskow ciepta pochodzgcych od promieniowania stonecznego oraz tych powstajacych w
pomieszczeniach. Na sumaryczne zyski ciepta najwieksze wptyw majg zyski pochodzgce od
promieniowania stonecznego przenikajgce przez przeszklenia, od przebywajgcych w
pomieszczeniach ludzi, z pracujgcych urzadzen technologicznych i biurowych jak komputery,
drukarki, kserokopiarki oraz z oswietlenia.

Urzadzenia zewnetrzne potgczone beda z urzgdzeniami wewnetrznymi instalacjg chtodniczg z rur
miedzianych tgczonych lutem twardym. Projektowane systemy INVERTER umozliwiajg ptynne
dopasowanie poboru energii w zalezno$ci od jego obcigzenia, co sprawia, ze koszty eksploataciji
systemu sg zdecydowanie nizsze w stosunku do systeméw typu ON/OFF.

Montaz jednostek zewnetrznych przewidziano na dachu czesci niskiej i wysokiej budynku.

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw sciennych i kasetonowych wzdtuz $cian do najblizszych
pionow kanalizacji sanitarne;.

Prowadzenie rurociggdéw chtodniczych oraz skroplin w przestrzeni nad stropem podwieszonym.

Odptyw kondensatu z klimatyzatoréw zaprojektowano jako mieszany (grawitacyjny i ciSnieniowy).



Nr pom Nazwa pomieszczenia Kubatura Zapotrzebowanie
[m3] Qch [W]
Parter
002 Biuro 45,11 1600
003 Biuro — kierownik 43,32 2200
024 Bar 150,84 8000
| Pietro
102 Sala aktywnosci ruchowe;j 150,63 7200
120 Hall/czytelnia 153,12 8400
122 Gabinet terapii indywidualnej senioréw 24,81
123 Sala spotkan 144,99 11000
125 Pomieszczenie do odpoczynku z miejscami do lezenia 55,86 3800
126 Pomieszczenie klubowe 151,77 7800
127 Sala spotkan/jadalnia 244,08 15000

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
9.1 DANE OGOLNE

Projektuje sie oddzielnie od instalacji zimnej wody instalacje z przeznaczeniem na cele przeciw
pozarowe i montaz dziesieciu hydrantéw wewnetrznych HP 25 z wezem pétsztywnym.

9.2 PRZEWODY INSTALACJI WODY PRZECIWPOZAROWEJ

Instalacja zostata zaprojektowana z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie tgczonych
zaciskowo za pomocg ksztattek systemowych. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi wytycznymi producenta. Rurociggi prowadzi¢ ze spadkiem 3%. w kierunku pionu.
Przewody przy przejsciach przez sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych ognioochronnych z
tworzyw sztucznych lub stalowych.

Instalacje prowadzi¢ natynkowo a przewody mocowac do $cian budynku za pomocg specjalnych
uchwytéw. Jako izolacje nalezy uzy¢ otuline z pianki PU A40:c)=0,035W/mK o grubosci 20mm dla
rur do dn=22mm, 30mm dla rur od dn=22mm do dn=35mm, roéwnej srednicy wewnetrznej rury dla
rur powyzej dn=35mm.

9.3 INSTALOWANIE ZAWOROW HYDRANTOWYCH

Zawory odcinajgce hydrantowe powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 m £ 0,05 m od
poziomu podtogi. Nasada ttoczna powinna by¢ skierowana do dotu.

9.4  WYDAJNOSC NOMINALNA HYDRANTOW | ZAWOROW HYDRANTOWYCH

Projektuje sie nominalng wydajnos¢ hydrantéw wewnetrznych i zawordw hydrantowych przy
nominalnym cisnieniu 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody na
poziomie 1,0 dm®/s, poprzez dobdr odpowiedniej dyszy prgdownicy.

9.5 DOPUSZCZENIE DO UZYTKOWANIA

Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania jest przeprowadzenie dla danego urzadzenia préb i
badan potwierdzajgcych prawidtowe ich dziatanie.

Program badan obejmuje w szczegdlnosci: sprawdzenie zgodnosci z projektem, ogledziny
zewnetrzne, sprawdzenie wymiaréw, sprawdzenie podigczenia weza, sprawdzenie wydajnosci
wodnej, sprawdzenie wydajnosci podczas jednoczesnego poboru wody, sprawdzenie cisnienia. Z
przeprowadzonych badan sporzadza sie protokét zawierajgcy: date odbioru, sktad komisji, opis
instalacji, wykaz przedtozonych dokumentéw, stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami normy.

9.6 ZABEZPIECZENIA PPOZ

» Wszystkie przejscia przewodow instalacji wentylacji oraz rurociaggdw w miejscu przejscia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej
przegrody.




10.

Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatbw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej rurociggu

Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelni¢
ogniochronng masg uszczelniajaca elastyczng np. CP 601S firmy HILTI.

W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o s$rednicach zewnetrznych od 32 do 200
mm i grubosciach scianek od 1,8 do 11,8 mm stosowac kasety ogniochronne PROMASTOP®-I
stuzagce do uszczelniania przejs¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w $cianach i
stropach wykonanych np. z betonu zwyktego lub z gazobetonu o grubosci nie mniejszej niz 10
cm w przypadku scian oraz 15 cm w przypadku stropow.

WYTYCZNE BRANZOWE

10.1 BRANZA BUDOWLANA

przewidzie¢ otwory instalacyjne w przegrodach budowlanych, zgodnie z czescig rysunkowg z
uwzglednieniem tras prowadzenia kanatow wentylacyjnych i instalacji rurowych oraz miejsca
posadowienia urzgdzen wentylacyjnych. Po zakonczonym montazu dokonac¢ ich obrébki z
uszczelnieniem.

przewidzie¢ dostep w celach konserwacji do urzgdzen wentylacyjnych dachowych na dachu
budynku.

wykonac¢ zabudowy w miejscach wg czesci rysunkowej opracowania, a w miejscach montazu
klap p. pozarowych i elementéw regulacyjnych nalezy wykonac otwory rewizyjne o wymiarach
min. 20x20 umozliwiajgce dostep do nich.

przewidzie¢ kratki kontaktowe zamontowane w drzwiach (wg rysunku),

przewidzie¢ otwory w Scianach i stropach, przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego
wykonac jako przeciwpozarowe,

przewidzie¢ konstrukcje wsporcze dla rurociggéw oraz urzadzen technologicznych.

10.2 BRANZA ELEKTRYCZNA

nalezy wykonac¢ instalacje elekiryczne dla zasilania urzadzen, szczegétowe parametry
elektryczne nalezy uzgodni¢ z dostawcami (producentami) urzadzen,

instalacje dla urzadzen i podtgczenia powinny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi i
wymogami producentow tych urzadzen, nalezy zapewni¢ réwnoczesnosé pracy (sprzezenie
silnikdbw urzadzen po stronie elektrycznej) odpowiednich instalacji nawiewnych i wywiewnych
wymagajgcych jednoczesnosci pracy,

wszystkie urzgdzenia — odbiorniki pradu — powinny by¢ skutecznie uziemione i zerowane.

podtgczenia do wszelkich instalacji uziemiajgcych nalezy wykonaé w sposdb spetniajacy
wymogi wszystkich norm technicznych, regulacji prawnych,

wszelkie tablice sterujgce, panele oraz podobne urzadzenia zwigzane z jakakolwiek czescig
prac technicznych powinny by¢ uprzednio podtgczone, sprawdzone oraz gotowe do uzycia, —
Przed uruchomieniem instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ je pod kgtem funkcjonalnosci,
bezpieczehstwa oraz aparatury kontrolnej,

wykona¢ okablowanie automatyki i montaz czujnikédw dla jednostek zewnetrznych zgodnie z
instrukcjg obstugi i montazu producenta urzadzen,

urzadzenia podtgczone do instalacji elektrycznych nalezy wyposazy¢ w wytgczniki serwisowe
(w dostawie z urzadzeniami — nalezy je zaméwi¢ z urzadzeniami), — Instalacje zasilania
elekirycznego i sterowanie urzadzen wentylacyjnych powinny by¢ skoordynowane (w
niezbednym zakresie) z systemami zabezpieczenia i sygnalizacji przeciwpozarowej obiektu, w



przypadku wykrycia pozaru w obiekcie, wszystkie instalacje wentylacyjne powinny zostac
wytgczone,

10.3 BRANZA INSTALACYJNA

wszelkie wymiary, miejsca przebi¢ otworéw winny by¢ sprawdzone na budowie przed
przystapieniem do montazu,

przejscia przewoddw wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy uszczelni¢
szczeliwem elastycznym, tak aby nie przenosity drgan,

elementy ruchome muszg by¢ fabrycznie zabezpieczone przed przypadkowym dotknieciem
podczas pracy,

ewentualne kolizje powstate w czasie montazu rozwigza¢ po konsultacji z projektantem i
wykonawcami pozostatych instalacji,

centrale i wentylatory posadowi¢ na podktadkach antywibracyjnych,

kanaty montowa¢ na standardowych zawiesiach i podporach (np. Alnor)

izolowac kanaty wentylacji mechanicznej zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie,
na izolacji kanatéw zaznaczy¢ kierunek przeptywu powietrza oraz numer instalacji.
w miejscu montazu armatury i urzgdzen umiescic¢ tabliczke znamionows.

po wykonaniu ukfadu i uruchomieniu przeprowadzi¢ regulacje pracy i pomiary skuteczno$ci
dziatania ukfadu,

wykonaé uktad odprowadzenia skroplin z central wentylacyjnych,
w czasie sktadowania urzgdzen na placu budowy zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem,

przed rozruchem instalacji oraz przed wykonaniem odbioréw koncowych nalezy usung¢
wszelkie zabrudzenia z kanatow wentylacyjnych i urzadzen (komory oraz filtry w centralach),

instalacje powietrzne muszg odpowiada¢ warunkom zawartym w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — zeszyt 5 — Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL”,

urzadzenia wentylacyjne tj. centrale wentylacyjne i wentylatory wyregulowa¢ zgodnie z
parametrami zawartymi w legendzie opisowej urzgdzen znajdujagcej sie w czesci rysunkowej
projektu. Ustawienia okresdéw pracy uktadéw wentylacji nalezy wykona¢ w porozumieniu z
uzytkownikami obiektu.

przewody wentylacyjne wykona¢ z materiatow niepalnych,

drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych nalezy wykona¢ z
materiatéw niepalnych.

kanaty przechodzace przez strefe, ktérej nie obstugujg, nalezy izolowa¢ izolacjg
przeciwpozarowg o0 odpornosci ogniowej odpowiedniej dla danej strefy. W przypadku
montowania klapy ppoz. poza chroniong przegrodg budowlang odejscie od niej rowniez
zaizolowa¢ odpowiedniej klasy izolacja.

wykaz urzgdzen nalezy rozpatrywaé razem z rysunkami.

wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem technicznym majac na uwadze wytyczne
producenta urzgdzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych oraz zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” czes¢ Il,
Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.

przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng wszystkich
instalaciji,



C.
D.

instalacje sanitarne powinny wykonywa¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
wykonawcze,

instalacje nalezy wykona¢ z materiatbw dopuszczonych i atestowanych przez wtasciwe
instytucje do tego upowaznione,

UWAGI KONCOWE
Catos¢ prac wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych”.

Uzyte w dokumentacji przyktady nazw wtasnych produktéw bgdz producentéw dotyczace
okreslonych modeli, systeméw, elementéw, materiatdw, urzadzen itp. majg jedynie
charakter wzorcowy (przyktadowy) i dopuszczone jest zastosowanie rozwigzan
rownowaznych w stosunku do opisanych w dokumentacji, to jest takich, ktére beda
posiadaty co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie
obnizg okreslonych w dokumentacji standardéw

W sprawach watpliwych wykorzysta¢ nadzor autorski.

Po zmontowaniu kompletnej instalacji nalezy dokona¢ regulacje instalacji wg parametrow
projektowych, a otrzymane wartosci wydatkébw zamiescic w protokotach pomiarowych
zatgczonych do dokumentacji powykonawcze;.
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