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UWAGA-WYTYCZNE OGOLNE

. Przed przystqpieniem do prac wszystkie wymiary nalezy

. Robolty budowlano—instalacyjne nalezy prowadzic z

. W dokumentacji przedstawiono podstawowe rozwigzania

. W przypadku wskazania znakéw towarowych, patentow lub

. W sprawach nieokreslonych niniejszq dokumentacjq

. W przypacku stwierdzenia rozbieznosci lub w sprawach

zweryfikowac na budowie.

rownoleglq koordynacjq migdzybranzowq. Przed
przystqpieniem do robt wykonawca powinien zapoznac sig
Z cafosciq dokumentacji branzowej. Czgs¢ rysunkowq
nalezy rozpatrywac catosciowo wraz z opisem technicznym

techniczne. Zaleca sig stosowac rozwigzania producentow
systemow, uwzgledniajgc zasady wiedzy technicznej |
sztuki budowlaney.

pochodzenie materiatow, dopuszcza sig stosowanie
materiafow rownowaznych pod warunkiem, ze zagwarantujq
one uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjnych
nie gorszych od zafozonych w dokumentacji technicznej.

techniczng obowigzujq:

~ warunki techniczne wykonania i odbioru robéot
budowlanych opracowywane i wydawane przez Instytut
Techniki Budowlaney,

- rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z
09.03.2011r. nr 305/2011 ustanawigjgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow i uchylajqce dyrektywe Rady 89/106/FWG
(Dz.U. Unii Europejskiej z 4.04.2011r.),

— ustawa o wyrobach budowlanych (j.t. Dz.U. z 2021r,
poz.1213 z pézn.zm.),

- ustawa o systemach zgodnosci i nadzoru rynku (j.t.
Dz.U. z 2022r. poz.1854),

~ normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

wqtpliwych nalezy powiadomic projektanta
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DANE MATERIALOWE - BETON WYTYCZNE MONTAZOWE STROPU RECTOBETON
Beton konstrukcyjny
1 wg PN~EN 206+41:2016-12 C25/30 PODPORY MONTAZOWE
) Klasa ekspozycji betonu X1 |:|_i f_tl
wg PN-EN 206+A1:2016-12 % X | /
Z
3 | Maksymalne uziarnienie kruszywa 16mm L 05 L 05 L |
L L |
4 | Maksymalny stosunek W/C 0,65 ? ?
5 | Minimalna grubosc otuliny Cpiy 25mm o 1 = - [ N
7 7
6 | Minimalna zawartos¢ cementu 260kg/n? L 041 021 04 L L
Stal zbrojeniowa L L L
7| wg PN~EN 1992-1-1:2008 A-IIN B5005P 1 1

UWAGI DOTYCZACE ZBROJENIA | BETONOWANIA

WYTYCZNE MONTAZOWE STROPU RECTOBETON

PROJEKT PRZEBUDOWY | REMONTU
BUDYNKU PRZY UL.LIGONIA 14 e
W KLUCZBORKU NA DOM DZIENNEGO

POBYTU DLA SENIOROW WRAZ Z MONTAZEM
ZEWNETRZNEGO URZADZENIA DZWIGOWEGO

Minimalne Srednice gigcia stali zbrojeniowej
— tablica nr 8.1N PN—EN 1992-1:2008

1. Rozkladanie belek i pustakow deklowanych

@ #12 1=2400

PRZEKROJ A-A

/—@ 2412 1=1200

w celu uzyskania odpowiednich rozstawéw.

Belki nalezy rozktadac zgodnie z rysunkiem firmy RECTOR
z zachowaniem min. oparc:

~ 4em — oparcie w podciggach,

— 7Jcm = Sciany ceramiczne,

2. Ustawienie podpdr montazowych

Z
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\—@ #10 1=360 \—@ #12 1=2400

Tolerancje wykonania konstrukeji
z betonu wg PN-EN 13670:2011P

) ,
< 9< 16mm-d=49
S i f 0> 16mm-d=79 T
G ' 8
Dlugosci zaktadow stali zbrojeniowef
\ — Jezeli nie oznaczono inaczej
| srednica [mm] zaktad [mm]
| 78 400
\ 610 450
912 500
916 700
| 020 800
; 825 1000
!
|
\

Tolerancje wykonania zbrojenia konstrukcyjnego

wg ITB 415/2005 zbrojenie konstrukcji zelbetowych

z zachowaniem ujemnej strzatki ugiecia w wielkosci L/500
- do 2,0m - montaz bezpodporowy

- od 2,Im do 4,9m — montaz z jedng podporq

— powyzej 50m - montaz z dwiema podporami

J. Roztozenie pustakow
RP 8 12, 15, 16, 20 lub 25 na calej powierzchni stropu.

Pustaki mozna docina¢ i opiera¢ bezposrednio na Scianie.
Nie ma koniecznosci wykonywania zeber rozdzielczych.

4. Dozbrojenie stropu

Na catej powierzchni nalezy rozlozy¢ siatke (86mm 15x15cm).
Nad koricem kazdej belki nalezy gorq ufozyc pret zagiety do wienca

lub prosty nad podporq posrednig.
5. Betonowanie stropu

Strop nalezy zabetonowac betonem C25/30 (B30) jako jednorazowq

operacje, unikajqc koncentracji betonu.

Oznaczenie buaynku:

BUDYNEK "B"

Adlres inwestygji

46-203 Kluczbork, ulligonia 14e, dz.nr 86/18, 86/19, 87/1 KM5

obreb ewidencyjny: 0027 Kluczbork
Jednostka ewidencyjna: 160402_4 Kluczbork

Stadlium dokumentacyi;

PROJEKT TECHNICZNY

Autor: Poapis:

mgr inz. MARIUSZ RENCZ
nr uprawnien OPL/1508/PBKb/18

Sprawazene. Poapis:

mgr inz. MAREK RENCZ
nr uprawnier 398/86/UW

Nalezy kazdorazowo dokonac zageszczenia strzemion na
odcinku minimum Y5 od podpory i gtowicy/podstawy stupa

Branza: Skala: Data: Nr rysunku:
KONSTRUKCJA 1:10 12.2022 RYS.10/K
Tyt rysunku: .
SZCZEGOt DOZBROJENIA

BELKI PRZY WYMIANIE




