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UWAGI DOTYCZACE ZBROJENIA | BETONOWANIA

Minimalne $rednice giecia stali zbrojeniowe;j
— tablica nr 81N PN-EN 1992-1:2008

> 9<16mm—d=4¢
$>16mm—d=7¢ H

~H =

Dtugosci zakfadéw stali zbrojeniowej
— jezeli nie oznaczono inaczej

srednica [mm] zaktad [mm]
¢8 400
810 450
912 500
#16 700
820 800
925 1000

Tolerancje wykonania zbrojenia konstrukcyjnego
wg ITB 415/2005 zbrojenie konstrukcji zelbetowych

DANE MATERIALOWE — BETON

Beton konstrukcyjny wg PN-EN
! |206+A1:2016-12 C30/37
Beton podktadowy wg PN-EN
2 |206+A1:2016-12 c2/15
3 Klasa ekspozycji betonu wg PN-EN XC2

206+A1:2016-12
Klasa wodoszczelnoséi
4 |wg PN-88,/B-06250(N) w8

5 |Maksymalne uziarnienie kruszywa 16mm
6 |Maksymalny stosunek W/C 0,55
- . 50mm-—spdd
7 |Minimalna grubosc otuliny Cryq 25mm—boki | g6ra
8 |Minimalna zawartos¢ cementu 300kg,/m3
9 [Klasa stali zbrojeniowej A-IIN B500SP
ARCHITONIK
Pracownia Projektowa
46-200 Kluczbork

ul. Sienkiewicza 22

Temal opracowania;

PROJEKT PRZEBUDOWY | REMONTU
BUDYNKU PRZY UL.LIGONIA 14 e
W KLUCZBORKU NA DOM DZIENNEGO

POBYTU DLA SENIOROW WRAZ Z MONTAZEM
ZEWNETRZNEGO URZADZENIA DZWIGOWEGO

Oznaczenile buaynku:

BUDYNEK "B"

Adres inwestycji

46-203 Kluczbork, ulligonia 14e, dz.nr 86/18, 86/19, 87/1 KM5
obreb ewidencyjny: 0027 Kluczbork
Jednostka ewidencyjna: 160402_4 Kluczbork

Stadlium dokumentacyi;

PROJEKT TECHNICZNY

Autor: Poapis:
mgr inz. MARIUSZ RENCZ
nr uprawnien OPL/1508/PBKb/18
Sprawazeme. Poapis:
mgr inz. MAREK RENCZ
nr uprawnier 398/86/UW
Branza: Skala: Data: Nr rysunku:
KONSTRUKCJA 1:30 12.2022 RYS.25/K
Tyt rysunku:

ZBROJENIE PODSTAWY SZYBU WINDY ZEWN.




