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RZUT ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

(skala 1:100)

RZUT _FUNDAMENTOW
(skala 1:100)

UWAGA-WYTYCZNE OGOLNE

1. Przed przystqpieniem do prac wszystkie wymiary nalezy
zweryfikowac na budowie.
Roboty budowlano—instalacyjne nalezy prowadzi¢ z

operacje, unikajgc koncentracji betonu.
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_ ' ' ' L 2. Ustawienie podpdr montazowych P ———
é \ z zachowaniem ujemnej strzatki ugiecia w wielkosci L/500
~— — do 2,0m — montaz bezpodporowy Autor: Pogis:
@ 2412 — od 2,1m do 49m — montaz z jedng podporq
I | — powyzej 5,0m — montaz z dwiema podporami mgr inz. MARIUSZ RENCZ
L 250 L siatka przeciwskur'czowa zgrzewana 3. Rozlozenie pustakéw nr uprawnien OPL/1508/PBKb/18
o o STROP_RECTOBETON RP20+4 W UKKADZIE POJEDYNCZYM  #6mm w rozstawie 150x150mm RP 8 12, 15, 16, 20 lub 25 na calej powierzchni stropu. : —
. . o ; o Sprawazenie: Poajois.
\ Pustaki mozna docinac i opierac bezposrednio na Scianie.
I Nie ma koniecznosci wykonywania Zeber rozazielczych. mgr inz. WAREK RENCZ
4. Dozbrojenie stropu nr uprawnier 398/86/UW
S Na cafej powierzchni nalezy roztozy¢ siatke (#6mm 15x15¢cm). -
N Nad korficem kazdej belki nalezy gorq utozyc pret zagigty do wienca Branza; Skala: Data: Wrrysunku:
lub prosty nad podporg posredniy KONSTRUKCJA 1100 | 122022 RYS.8/K
5. Betonowanie stropu [ TTr—
Strop nalezy zabetonowac betonem €25/30 (B30) jako jednorazowgq KONSTRUKCJA STROPU

KLATKI SCHODOWEJ




