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WYBURZENIA/DEMONTAZ
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o TYNK GIPSOWY

o TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

o 550 cm — SCIANA ISTMIEJACA ~CEGLA KOZLOWICKA
OCIEPLONA STYROPUNEM GR. 5 CM

¢ 150 om - WELNA MINERALNA (4min.=0,045)

o SATKA NA KLEU

o TINK CIENKOWARSTHOWY

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA-RAMA WOKCt ELEWACS
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o 1,0 cm = PLYTY 7 BETONU ARCHITEKTONICZNEGO
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ISTMEJACA SCIANA' ZEWNETRZNA £160:
o TINK GIPSOWY
o TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
¢ 50,0 cm ~ SCIANA ISTNIEJACA ~CEGLA KOZEOWICKA
(ISTNIEJACE OCIEPLENIE STYROPIANEM
GR. 5 CM ROZEBRAC)
¢ 20,0 cm ~ WEENA MINERALNA (A min.=0,045)
o SATKA NA KLEJU
o TYNK CIENKOWARSTWOWY

ISTMEJACA SCIANA' ZEWNETRZNA EI60 Z PLYTAMI OKLADZINOWYM:
o TYNK GIPSOWY
o TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
o 50,0 em — SCIANA ISTMEJACA ~CEGLA KOZtOWICKA
(ISTNIEJACE OCIEPLENIE STYROPANEM
GR. 5 CM ROZEBRAC)
o 18,0 cm — WELNA MINERALNA (A min.=0,045)
o 1,0 cm ~ PLYTY 7 BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

ISTNIEJACA SCIANA' ZEWNETRZNA EI60 W PODCIENICH,

7 PLYIAMI OKLADZINOWYM:

o TYNK GIPSOWY

o TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

¢ 12,0; 50,0 cm ~ SCIANA ISTNIEJACA-CEGLA KOZL OWICKA
(ISTNIEJACE OCIEPLENIE STYROPUNEM
GR. 5 CM ROZEBRAC)

¢ 10,0 cm ~ WELNA MINERALNA (A min.=0,032)

o 1,0 cm = PLYTY 7 BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

PROJEKTONANA SCANA WEWNETRZVA

®§#

BEZPIECZENSTWO POZAROWE:
- BUDYNEK Niski - N; KUBATURA 5556 m3
- BUDYNEK "SENIOR +" =ZL Il
~W TYM POCZTA — ZL Wi (jako funkcja
ale w strefie  pozarowej ZL I
~APTEKA — ZL Il (POZA OBSZAREM OPRACOWANIA;
WYDZIELENIE: STROP REIGO, SCINY REI120)
- KLASA ODPORNOSC! OGNIOWEJ - 'C", NRO
- Q<500M)/m2

DIA KLASY C™
—  GLOWNA KONSTRUKCJA NOSNA -R60
— KONSTRUKCJA DACHU - R15
- STROP - RFIB0
—  SCINA ZEWNETRZNA - EI30;
— SCIANA WEWNETRZNA - E115
—  PRZEKRYCIE DACHU — RE15

WSZYSTKIE WYJSCIA 7 SAL POWYZEJ 6 OSOB OTWIERANE NA ZEWNATRZ;

PRZY 30-TU OSOBACH W SALI WYMAGANE 2 WYJSCIA
7 SALI ODDALONE 0D SIEBIE 0 5M

BUDYNEK NIE BEDZIE WYPOSAZONY W SSP;

BEDZIE WYPOSAZONY W:
~OSWIETLENIE EWAKUACYINE
~WYLACZNIK PRADU PPOZ

UWAGI:
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi
Normami, Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru
robét, budowlano—montazowych — opracowanymi  przez
Instytut  Techniki  Budowlanej oraz  zasadami
sztuki budowlanej.

2. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w
szczegoinosci
drzwiowej,  okladzin elewacyjnych i innych  nalezy
zamawiaé i wykonywa¢ /  montowaé na  podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.
3. Dopuszcza sig zastosowanie materiatow —zamiennych
pod warunkiem,  Ze posiadajq one cechy nie gorsze
Jjakosciowo | technicznie od wskazanych w projekcie.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac
wedlug pozycji opisanych w czgsci konstrukcyjne.

5. Wszystkie otwory, przejscia i bruzdy instalacyjne
przyjmowac wedtug projektow branzowych.

7. Wymiary okien podano w swietle otworu okiennego
8. Wymiary drzwi podano w Swietle oscieznic drzwi.

9. Przejscia instalacyjne zaizolowac, uszczelnic i zalepi¢
lepikiem.
10.Szyny do podnosnikow dla niepetnosprawnych mocowac
wylqcznie do przestrzeni pomigsdzy kanafami w  plytach
stropowych!

=222 1, Soumka 6«

ISTNIECA SCIANA' WEWNETRZVA
T | v aiesomr

o TYNK CEMENTOWO—-WAPIENNY p ARC.H’;O’\.’”I&
== |, 320 (UB 15 cm — CEGLA KOZLOWCKA/CEGLA PELNA racownia Projextowa

o TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 46-200 Kluczbork

o TYNK GIPSOWY ul. Sienkiewicza 22

Temat opracowania:
- PROJEKTOWANE ZAMUROWANA
m * PUSTAKI POROTHERM PROJEKT PRZEBUDOWY | REMONTU
BUDYNKU PRZY UL.LIGONIA 14 e
% Eﬂ ELEMENTY ZELBETOWE/STALOWE W KLUCZBORKU NA DOM DZIENNEGO
4 W6.PROJEKTU KONSTRUKCI

POMIESZCZENIA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

WYDZIELENIA POZAROWE

POBYTU DLA SENIOROW WRAZ Z
MONTAZEM ZEWNETRZNEGO URZADZENIA
DZWIGOWEGO

Oznaczenie buadynku:

BUDYNEK "B"

Adlres inwestygji:

46-203 Kluczbork, ul.Ligonia 14e, dz.nr 86/18, 86/19,87/1; k.m5

obreb ewidencyjny: 0027 Kluczbork
Jednostka ewidencyjna: 160402_4 Kluczbork

Stadlium dokumentacji

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO—BUDOWLANY

Autor: Poapis:
mgr inz. arch. ANNA REJMAN-LENIEC
nr uprawnien 03/0POKK/2009
Sprawazajacy: Poapis;
mgr inz. arch. MARCIN FIUTAK
nr uprawnien 07/0POKK/2009

Branza: Skala, Data: Wr rysunku:
ARCHITEKTURA 1:75 12.2022 RYS.1/A
Tytut tysunku:

RZUT PARTERU

TECHNOLOGIA

wiedzy |

elementy stolarki i $lusarki okiennej |
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