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PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA ELEKTRYCZNA

INWESTOR:

Gmina Kluczbork

46-200 Kluczbork, ul. Katowicka 1
Osrodek Pomocy Spotecznej w Kluczborku

46-200 Kluczbork, ul. Zamkowa 6
LOKALIZACJA:

46-203 Kluczbork,
ul. Ligonia 14e,
dz. nr 86/18, 86/19, 87/1

TEMAT:

Projekt przebudowy i remontu budynku przy ul. Ligonia 14 e w Kluczborku na
Dom Dziennego Pobytu dla senior6w wraz z montazem zewng¢trznego urzgdzenia
dzwigowego
SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
1. Zalaczniki formalno-prawne
1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego.
2. Kopie uprawnien projektanta i sprawdzajacego.
3. Kopie zaswiadczen projektanta i sprawdzajgcego przynaleznosci do Izby Inzynierow
Budownictwa.
I1. Spis rysunkéw
I1I. Opis techniczny
. Przedmiot opracowania.
. Podstawa opracowania.
. Zakres opracowania.
. Przebudowa zasilania obiektu z zabudowa uktadéw pomiarowych oraz PWP.
. Wykonanie zasilania tablic bezpiecznikowych.
. Wykonanie instalacji gniazd wtykowych.
. Wykonanie instalacji o§wietlenia wewnetrznego.
. Wykonanie instalacji o§wietlenia zewnetrznego.
9. Wykonanie instalacji zasilajacej urzadzenia wentylacji 1 klimatyzacji.
10. Wykonanie instalacji odgromowe;.
11. Wykonanie instalacji LAN.
12. Wykonanie instalacji telefoniczne;.
13. Wykonanie instalacji systemow SSWIN, KD, CCTV, przywotawczego i EIB.
14. Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych.
15. Wykonanie instalacji uziemiajacej i potgczen wyréwnawczych.
16. Wykonanie instalacji PV1.
17. Wykonanie instalacji PV2.
18. Uszczelnienie przej$¢ pomigdzy strefami pozarowymi.
19. Ochrona przeciwprzepigciowa i ochrona od porazen.
20. Uwagi koncowe.
21. Wykaz przepiséw i norm majacych zastosowanie w niniejszym projekcie.
IV. Obliczenia
V. Informacja BIOZ
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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU

Ja nizej podpisany:

PROJEKTU

ZESPOL, PROJEKTANTOW

PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Rejman

INSTALACII upr. nr 53/92/0OP

ELEKTRYCZNYCH:

SPRAWDZAJACY: |mgr inz. Marian Wyszynski
upr. bud. OPL/2087/PBE/22

OPRACOWANIE inz. Marcin Olek

PROJEKTU:

inz. Bartosz Puk

Oswiadczam na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 - Prawo budowlane, tekst jednolity: Dz. U. z

2020 r. poz. 1333, z pdzniejszymi zmianami, Ze niniejszy projekt jest sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie dotyczy:

Projekt przebudowy i remontu budynku przy ul. Ligonia 14 e w Kluczborku na Dom
Dziennego Pobytu dla seniorow wraz z montazem zewnetrznego urzgdzenia

INWESTOR:
Gmina Kluczbork

dzwigowego

46-203 Kluczbork,
ul. Ligonia 14e,
dz. nr 86/18, 86/19, 87/1

46-200 Kluczbork, ul. Katowicka 1

Osrodek Pomocy Spotecznej w Kluczborku
46-200 Kluczbork, ul. Zamkowa 6




II. SPIS RYSUNKOW:

E-1 Rzut parteru — instalacje elektryczne
E-2 Rzut pi¢tra — instalacje elektryczne
E-3 Rzut parteru - oswietlenie

E-4 Rzut pi¢tra - o§wietlenie

E-5 Rzut parteru — instalacje teletechniczne
E-6 Rzut pietra — instalacje teletechniczne
E-7 Rzut dachu — instalacja odgromowa + PV
E-8 Rzut parteru - oddymianie

E-9 Rzut pigtra — oddymianie

E-10 Schemat ideowy - GWP

E-11 Schemat ideowy — PV1

E-12 Schemat ideowy — PV2

E-13 Schemat ideowy — TB-A/2

E-14 Schemat ideowy - TBO.1

E-15 Schemat ideowy - TB1.1

E-16 Schemat ideowy - Oddymiania

E-17 Schemat ideowy — TB1.2

E-18 Schemat ideowy - TBK

E-19 Schemat ideowy - SSWIN

E-20 Schemat ideowy — Kontrola Dostepu

I11. OPIS TECHNICZNY.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt techniczny zasilania w
energi¢ elektryczng - wewnetrznych linii zasilajacych 0,4 kV oraz instalacji elektrycznych 1
teletechnicznych dla obiektu zlokalizowanego w miejscowosci Kluczbork, ul. Ligonia 14e, dz. nr
86/18; 86/19; 87/1 — budynek A, ktorego inwestorem jest Gmina Kluczbork.

Parametry elektryczne
- Napigcie zasilania : 400/230 V
- Moc zainstalowana budynku: Pi = 184,06 kW

- Moc szczytowa : Ps = 147,25 kW przy wspotczynniku jednoczesnosci k = 0,8 1 tgep = 0.4
- Uktad sieci zasilajacej : TN-C

- Uktad sieci odbiorczej : TN-S
- Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa: samoczynne wylaczenie zasilania.

2. Podstawa opracowania:

-zlecenie INWESOTRA,
-uzgodnienia,

-wizja w terenie,

- obowiazujace normy i przepisy.



3. Zakres opracowania.

Opracowanie zawiera:

*  Wewngtrzne linie zasilajace

» Zlacza kablowe 1 kablowo — pomiarowe oraz ztacza z pozarowymi wylacznikami
gtownymi - GWP,

» Tablice rozdzielcze TBO.1, TB1.1, TB1.2, TB-A/2, TBK, PV1, PV2,

» Instalacje gniazd wtykowych 230V

* Instalacje sitowa 400V

» Instalacje oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego i ewakuacyjnego

» Instalacje zasilania urzadzen wentylacji i klimatyzacji

* Instalacje teletechniczne — LAN, telefon/domofon, kontrola dostepu, SSWIN,
CCTYV, przywotanie

* Instalacje oddymiania klatek schodowych

* Instalacje PV

» Instalacj¢ potaczen wyréwnawczych

*  Ochrong dodatkowa przeciwporazeniowa

4. Przebudowa zasilania obiektu z zabudowg uktadéw pomiarowych oraz PWP.

Dla potrzeb zasilania obiektu na etapie wykonawczym nalezy wystapi¢ do firmy Tauron
Dystrybucja S.A. bedacego dystrybutorem energii w przedmiotowej lokalizacji o warunki
przylaczenia uwzgledniajace podziat uktadéw pomiarowych oraz mocy przytaczeniowych
zgodnie z obliczeniami i rys. E-10. W przypadku najemcow dodatkowych nalezy uzyska¢
pelnomocnictwa 1 naktadem inwestora wynie$¢ uktady pomiarowe na zewnatrz zgodnie z rys. E-
10 bez zmian mocy umowne;.

Projektowane zestawy ztgczowo — pomiarowe wyposazy¢ nalezy zgodnie z rys. E-10. Przed
przystapieniem do realizacji na etapie wystgpowania do Tauron Dystrybucja S.A. o warunki
przylaczenia nalezy uzgodni¢ schemat (rys. E-10) z odpowiednig jednostka TAURON. W
ztaczach GWP ADM oraz GWP KUCH-+DDP+APTEKA+NAJEMCY zabudowa¢ wytaczniki
gltowne z wyzwalaczami wzrostowymi umozliwiajacy kontrolg stanu wytacznika poprzez
sygnalizacj¢ diodowa na przyciskach PWP zlokalizowanych zgodnie z rys. E-1.

Przycisk Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu powinien by¢ wykonany i oznakowany zgodnie
z normg N-SEP - 005:2013 — przycisk uruchamiajacy przeciwpozarowy wylacznik pradu
powinien by¢ koloru zéttego 1 w obudowie wandaloodporne;.

Widok przyktadowego przycisku PWP:



PRIICISK
PRZECIWPOZAROWEGD
WYLACZNIKA PRADU

Nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 30/4 od uziomu otokowego 1 wprowadzi¢ ja do
budynku do rozdzielnicy TB-A/2 oraz zlacza ZK1 PP-X KUCHNIA jako uziemienie ochronne
PEN. Przy TB-A/2 zamontowa¢ gléwng szyne uziemiajacg GSU oznaczong na rysunku E-1. W
pozostatych rozdzielnicach obiektu nalezy umiejscowi¢ lokalne szyny uziemiajace LSU
wyprowadzone z szyny gtownej i dokona¢ do nich przylaczenia uziemien ochronnych
poszczegblnych rozdzielnic. Warto$¢ pomiaru bednarki R<10 Ohm.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Z projektowanego ztagcza GWP ADM wykonac lini¢ zasilajacg kablem N2XH-J 4*16
0,6/1kV do projektowanej tablicy TB-A/2. Kabel uktada¢ w zaprojektowanych trasach
kablowych.

Z projektowanego zlacza ZK1 PP-X KUCHNIA wykona¢ lini¢ zasilajaca kablem N2XH-J
5*50 0,6/1kV do projektowanej tablicy TBK.. Kable uktada¢ w zaprojektowanych trasach
kablowych.

Z projektowanego ztagcza ZK2a-4P DDP, APTEKA, NAJEMCA 1, NAJEMCA 2 wykona¢
linie zasilajgce kablem N2XH-J odpowiednio 4*25 0,6/1kV do projektowanej tablicy TBO.1 oraz
4*16 0,6/1kV do istniejacych tablic rozdzielczych najemcéw lokali w tym apteki oraz dwoch
pozostatych najemcow. Kable uktada¢ w zaprojektowanych trasach kablowych, a takze
podtynkowo w czes$ci podlegajacej remontowi. Jesli wystapi koniecznos$¢ utozenia podtynkowo
kabli w czg$ciach nalezacych do najemcow, nalezy uzgodnié¢ termin wykonania prac, a po ich
zakonczeniu przywrdcic¢ lokale do stanu nie gorszego niz przed wykonaniem prac. Przed
przystapieniem do prac wymagajacych pozbawienia napi¢cia lokale wynajmowane wlacznie z
placowka pocztowa nalezy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi¢ o tym fakcie najemcow
droga pisemng.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ badania instalacji elektrycznej zgodnie z
obowigzujaca normg PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napigcia
Czes¢ 6: Sprawdzenie.



5. Wykonanie zasilania tablic bezpiecznikowych.

Z rozdzielnicy TBO.1 zasili¢ nalezy projektowane tablice bezpiecznikowe TB1.1, TB1.2,
PV1. Do zasilania rozdzielnic zastosowac nalezy kable N2XH-J o przekroju oznaczonym na rys.
E-14.

Z rozdzielnicy TB-A/2 zasili¢ nalezy projektowang tablice bezpiecznikowa TB UPS, a takze
istniejaca TB Poczta. Do zasilania rozdzielnic zastosowa¢ nalezy kable N2XH-J i YKXS o
przekroju oznaczonym na rys. E-13.

Z rozdzielnicy TBK zasili¢ nalezy projektowang tablice bezpiecznikowa PV2. Do zasilania
rozdzielnic zastosowac nalezy kable N2XH-J 5*16 0,6/1kV. Obwdd zabezpieczy¢ nalezy
roztgcznikiem bezpiecznikowym z wktadkami topikowymi 25A.

Rozdzielnice wyposazy¢ zgodnie ze schematami ideowymi odpowiednich tablic rys. E-11 —
E-15 oraz E-17 1 E-18. Lokalizacja tablic wskazana na rzutach poszczegolnych kondygnacji na
rys.: E-1, E-2. Wielko$¢ rozdzielnic okreslona na schematach ideowych, montaz na wysokosci
1,4 m od gotowej posadzki. Drzwi tablic wyposazy¢ w zamek na klucz zabezpieczajacy przed
dostepem 0s06b trzecich.

Pomiedzy tablicami TBO.1, TB1.1, TB1.2, TBK, a takze TB-A/2 i TB UPS nalezy podwojnie
przeprowadzi¢ przewod sygnatowy typu EIB BUS w klasie CPR B2ca.

Do kazdej z tablic w obiekcie doprowadzi¢ nalezy przewdd typu F/UTP kat. 6 450MHz
4x2x23AWG lub o lepszych parametrach z LPD.

Z kazdej tablicy wtynkowej wykona¢ dodatkowy pusty przepust techniczny ®75 do
przestrzeni nadsufitowej. Przepust musi zachowac¢ petng droznos¢, nalezy zabezpieczy¢ koniec
przepustu.

Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ badania instalacji elektrycznej zgodnie z
obowigzujaca normg PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napigcia
Czgs$¢ 6: Sprawdzenie.

6. Wykonanie instalacji gniazd wtykowych.

Instalacje gniazd wtykowych wykonac jako wtynkowg poza miejscami, w ktorych
zaprojektowano trasy kablowe oznaczone na rzutach. Obwody gniazd zabezpieczy¢
wytacznikami instalacyjnymi réoznicowopragdowymi z cztonem nadpragdowym 1 wytgcznikami
nadpragdowymi zgodnie z rys. E-13 do E-18. Obwody zasilania gniazd wtykowych 230V, nalezy
wykona¢ przewodami 3x2,5mm?2 450/750V sklasyfikowanymi jako B2ca zgodnie z dyrektywa
CPR. Instalacje wykona¢ zgodnie z rys.: E-1, E-2.

Wysokos$¢ gniazd w lokalizacjach zgodnie z oznaczeniami na rys. E-1, E-2 lub wskazaniami
inwestora, w lokalizacjach nieokre§lonych h = 30 cm. W pomieszczeniach technicznych, oraz
innych miejscach narazonych na wystapienie wilgoci (kuchnia, tazienka, magazyny, piwnice)
stosowac osprzet bryzgoszcezelny o klasie szczelno$ci min IP54. Gniazda w tazience oraz kuchni
zainstalowac z zachowaniem odleglosci od stref ochronnych przy urzadzeniach sanitarnych.
Przed przystapieniem do prac wysokos$ci gniazd nalezy skonsultowa¢ z inwestorem.

Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ badania instalacji elektrycznej zgodnie z
obowigzujaca norma PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napigcia
Czes¢ 6: Sprawdzenie.



7. Wykonanie instalacji oSwietlenia wewnetrznego.

Projektujac nowe o$wietlenie pomieszczen, kierowano si¢ wytycznymi zawartymi w
aktualnych przepisach i rozporzadzeniach a w szczego6lnosci:

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw, (Dz.
U. Nr 109 poz.719),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, ( Dz. U. z dnia 18.09.2015 r. poz. 1422),

- PN-EN 12464-1 Technika $wietlna. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy
wewnatrz pomieszczen,

- PN-EN 1838 Zastosowania o§wietlenia. O$wietlenie awaryjne,

- PN-EN 60598-2-22 Oprawy o$wietleniowe. Cze$¢ 2-22 Wymagania szczegdtowe. Oprawy
o$wietleniowe do o$wietlenia awaryjnego,

- PN-EN 50172 Systemy o§wietlenia awaryjnego.

Dla os$wietlenia pomieszczen budynku zaprojektowano oprawy led o stopniach ochrony
IP dostosowanych do rodzaju pomieszczen. We wszystkich pomieszczeniach jak WC zabudowaé
oprawy led hermetyczne. Instalacje oswietleniowe nalez wykona¢ przewodami
3(4,5)x1,5mm?2 450/750 V sklasyfikowanymi jako B2ca zgodnie z dyrektywa CPR. Przewody
nalezy uktada¢ pod tynkiem oraz w zaprojektowanych trasach kablowych. Sterowanie
o$wietleniem wewnetrznym odbywac si¢ bedzie za pomoca tacznikow oznaczonych na rys. E-3 i
E-4, a w wybranych oznaczonych miejscach za pomocg czujnikow ruchu 180 i 360 stopni.
Laczniki o$wietlenia montowac na wys. h=1,2 m od poziomu gotowej podtogi (wysoko$¢ nalezy
skonsultowa¢ z inwestorem). Nalezy stosowac osprzet wtynkowy P20, a w pomieszczeniach
wilgotnych wtynkowy IP 54. Obwody o$wietlenia zabezpieczono wylacznikami instalacyjnymi
nadpradowymi 1 wytgcznikami roznicowopragdowymi zgodnie z rys. E-13 - E-18. Instalacje
wykona¢ zgodnie z rys. E-3, E-4.

W celach zapewnienia o§wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zastosowac oprawy AW
oraz EW wedtug rys.: E-4, E-5 1 E-6. W przypadku zewngtrznych opraw dwufunkcyjnych modut
awaryjny nalezy zasili¢ bezposrednio z zabezpieczenia obwodu z ominigciem sterowania EIB,
funkcje o$wietlenia podstawowego wykona¢ poprzez modut wyjs$¢ przekaznikowych automatyki
budynkowe;j.

Oprawy os$wietlenia podstawowego maja zapewnic¢ $rednie natezenie oswietlenia nie
mniejsze niz:

o Klatka schodowa — 150 Ix

o Komunikacja — 100 Ix

o Pomieszczanie biurowe — 5001x

o Pomieszczenia techniczne — 200/3001x

o Pomieszczenie szatni— 2001x

o Pomieszczenie sanitariatu, WC — 2001x

o Pomieszczenie kuchni — 5001x

o Sale —300Ix



Srednia graniczna luminancja opraw zastosowanych w pomieszczeniach nie moze
przekraczaé¢ warto$ci 1000 cd/m? przy katach obserwacji 65 stopni i wiekszych (wymaganie
normy PN-EN 12464 ).

Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ badania instalacji elektrycznej zgodnie z
obowigzujaca normg PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napigcia
Czes¢ 6: Sprawdzenie.

8. Wykonanie instalacji oSwietlenia zewnetrznego.

Oprawy o$wietlenia zewnetrznego Z1, Z2 montowac nalezy na wysokosciach podanych
na rysunku E-3. Wszystkie obwody oswietlenia zewngtrznego sterowane bedg za pomoca
projektowanego systemu automatyki budynkowej EIB.

W tablicy TB-A/2 zainstalowac¢ kontrolery przekaznikowe, ktore bedg zarzadzane przez
protokdt KNX z serwera wizualizacji 1 logiki zlokalizowanego w TB-A/1. System EIB ma by¢
potaczony zintegrowany z centralg alarmowa, tak aby czujniki PIR oraz stany stref mogty by¢
wykorzystane do tworzenia logiki oraz scen o$wietlenia.

Wytyczne sterownia o§wietleniem:

a. Mozliwos$¢ sterowania grup opraw jednego rodzaju - zat/wyt
b. Mozliwo$¢ tworzenia scen o$wietlenia minimum 10 scen
c. Zapis ustawienia sceny z poziomu aplikacji smartfona, 1 przegladarki internetowe;j

Elementy systemu muszg by¢ $cisle zintegrowane z systemem EIB budynku A, aby o$wietlenie
zewngtrzne zespotu budynkow byto spdjne.

9. Wykonanie instalacji zasilajgcej urzadzenia wentylacji i klimatyzaciji.

Obiekt wyposazony bedzie w centrale wentylacyjne z wentylatorami kanalowymi,
ktérych lokalizacje oznaczone sg na rzutach E-1 i E-2. Sterowanie wentylatorami odbywac si¢
bedzie przy pomocy systemu automatyki obiektowej EIB. Dodatkowo w pomieszczeniach
sanitarnych oraz innych oznaczonych na rys. E-3 1 E-4 zainstalowane zostang wentylatory
tazienkowe zaprojektowane w projekcie branzy sanitarnej, a zasilane przez taczniki i czujniki
ruchu, tak aby uruchamiane byty wraz z os§wietleniem wybranego pomieszczenia. Zasilania
central oraz wentylatorow kanalowych wykona¢ nalezy przewodami sklasyfikowanymi jako
B2ca zgodnie z dyrektywa CPR o przekrojach przedstawionych na schematach ideowych E-13
do E-18. Sterowanie wentylatorami kanalowymi ma odbywac si¢ w taki sposob aby pracowaly w
godzinach funkcjonowania obiektu okreslonych przez inwestora.

Obiekt wyposazony bedzie w instalacj¢ klimatyzacji. Lokalizacje jednostek
wewngtrznych i zewngtrznych oznaczone sg na rzutach E-1 1 E-2. Okablowanie mi¢dzy
jednostkami zewnetrznymi, a wewngetrznymi pozostaje poza opracowaniem i pozostaje w
zakresie prac wykonawcy instalacji klimatyzacji. Do jednostek zewnetrznych doprowadzié¢
nalezy przewod wyrownawczy LgY 6mm2 z GSU zlokalizowanej przy TB-A/2.



Zasilania jednostek zewnetrznych i wewnetrznych wykonaé nalezy przewodami
sklasyfikowanymi jako B2ca zgodnie z dyrektywa CPR o przekrojach przedstawionych na
schematach ideowych E-13 do E-18.

W przypadku instalacji wentylacji, oraz klimatyzacji projekt branzy elektrycznej nalezy
rozpatrywac wraz z projektem sanitarnym (wentylacji i klimatyzacji). Na kazdym etapie
okablowania nalezy konsultowac¢ si¢ z wykonawcami poszczegdlnych instalacji w celu ustalenia
szczegotdw technologicznych.

10. Wykonanie instalacji odgromowej.

Jako sposob ochrony instalacji odgromowej wybrana zostata metoda kata ochronnego
realizowanego poprzez maszty instalacji odgromowych. Rozmieszczenie zwodow przyjeto z
wykorzystaniem metody kata ochronnego oraz sprawdzono metodg toczacej si¢ kuli. W tym
celu projektuje si¢ maszty odgromowe rozmieszczone zgodnie z rysunkiem E-7. Przyjeto klase
ochrony IV.

Instalacje odgromowa na dachu budynku wykonaé¢ drutem stalowym ocynkowanym @8
zgodnie z rys. E-7. Przewody odprowadzajace nalezy wykonac z preta @8 w dedykowanej rurze
ostonowej z tworzywa o gr. $cian 5 mm. Catos¢ uktada¢ w warstwie ocieplenia na metalowych
uchwytach lub w tynku. Przewody odprowadzajace podiaczy¢ do zlacz kontrolnych, ktore
wykona¢ nalezy w dedykowanych puszkach wkomponowanych w elewacj¢. Uziom otokowy
wykona¢ z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 w odlegtosci 1 m od fundamentéw i na glebokosci
0,6m. Potaczenie w gruncie wykona¢ jako spawane, a polaczenie zabezpieczy¢ przed korozja
masg bitumiczna. Opornos¢ uziomu R < 10 Ohm. Cato$¢ nalezy potaczy¢ w wyznaczonych
miejscach z projektowanym uziomem otokowym budynku A. Po wykonaniu instalacji
odgromowej nalezy dokona¢ pomiaréw 1 przedstawi¢ protokot w dokumentacji powykonawcze.

Ze wzgledu na brak spetnienia warunku zachowania odstgpu izolacyjnego migdzy instalacja
odgromowa, a konstrukcja wsporczg instalacji PV nalezy elementy konstrukcyjne przytaczy¢ do
instalacji odgromowej, a samg instalacj¢ zabezpieczy¢ ochrong przeciwprzepigciows.

11.Wykonanie instalacji LAN.

Instalacja informatyczna LAN bedzie sktadata si¢ z Glownego Punktu Dystrybucyjnego
GPD2 zlokalizowanego w serwerowni — budynek A, pom. 021, w piwnicy, potaczonego dwoma
swiattowodami z Lokalnym Punktem Dystrybucyjnym LPD1 zlokalizowanym w budynku B,
pom. 002. Nalezy zabudowac szafe dystrybucyjng 42U wraz z wyposazeniem w GPD2, a takze
wiszaca szafe 15U w LPD1. Potaczenie pomigdzy serwerownig, a punktem przylaczeniowym
wskazanym przez inwestora (na etapie projektu brak wskazanego dostawcy ustug) wykonac
swiattowodem jednomodowym min. 4 witoknowym.

Projektuje si¢ instalacje sieci komputerowej na podstawie norm:

Normy europejskie dotyczace ogdlnych wymagan oraz specyficznych dla §rodowiska
biurowego:

— PN-EN 50173-1/A1Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czgs$¢
1: Wymagania ogolne;

— PN-EN 50173-2 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cz¢$¢ 2:
Budynki biurowe;

Dodatkowe normy europejskie zwigzane z planowaniem powotane w projekcie:




— PN-EN 50174-1 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg$¢ 1- Specyfikacja i
zapewnienie jakos$ci;

— PN-EN 50174-2 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg¢$¢ 2 — Planowanie 1
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;

— PN-EN 50174-3 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg¢$¢ 3 — Planowanie 1
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;

Pozostate normy europejskie powotane w projekcie:

— PN-EN 50346/A1 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Badanie zainstalowanego
okablowania;

— PN-EN 50310 Stosowanie polaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.

System okablowania oraz wydajno$¢ komponentéw musi pozostaé w zgodzie z
wymaganiami normy

- PN-EN 50173-1 lub z adekwatnymi normami mi¢dzynarodowymi, tj. ISO/IEC 11801/Aml.
Uwaga: W przypadku powotan normatywnych nie datowanych obowigzuje zawsze najnowsze
wydanie cytowanej normy.

ZALOZENIA DO OPRACOWANIA :

- illo$¢ stanowisk roboczych wynika ze wskazowek Uzytkownika koncowego, przy czym ich
ostateczna 1 precyzyjna lokalizacja powinna by¢ ustalona z wykonawcg okablowania przed
rozpoczeciem prac;

- maksymalna dtugo$¢ kabla instalacyjnego (tzw. tacza stalego) nie moze przekroczy¢ 90
metrow;

- wszystkie elementy pasywne sktadajace si¢ na okablowanie strukturalne muszg by¢ oznaczone
nazwg lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej
oferty reprezentujacej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki
niezbe¢dne do uzyskania bezplatnego certyfikatu gwarancyjnego na minimum 25 lat w/w
producenta i rozszerzenia istniejgcej gwarancji;

- aby zagwarantowa¢ powtarzalne parametry kategorii 6 oraz potwierdzi¢ zgodno$¢ parametrow
elektrycznych proponowanych modutéw gniazd z obowigzujagcymi normami wymagane jest na
etapie oferty przedstawienie odpowiednich certyfikatow wydanych przez niezalezne
laboratoria uwzgledniajagce metode kwalifikacji komponentdéw sieciowych de-embedded;

- minimalne wymagania elementoéw okablowania komputerowego to rzeczywista Kategoria 6
(komponenty)/ Klasa E (wydajnos¢ catego systemu);

- okablowanie strukturalne obstugiwane jest przez projektowany nowy Lokalny Punkt
Dystrybucyjny (LPD1 — szafa wiszaca 15U 19” o wymiarach 600x790 [mm],a takze Punkt
Dystrybucyjny (GPD2 —szafa stojaca 42U 19” o wymiarach 800x1000[mm] w Serwerowni).

OKABLOWANIE POZIOME

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych poprzez
okablowanie Klasy E / Kategorii 6. Nalezy stosowa¢ kable w powlokach trudnopalnych — LSZH
(LSOH, B2ca).
- LSZH, LSOH (ang. Low Smog Zero Halogen) — ostona zewngetrzna kabla trudnopalna,
niewydzielajgca w obecnosci ognia trujagcych substancji.

Przy prowadzeniu tras kablowych zachowa¢ bezpieczne odlegtosci od innych instalacji.
W przypadku traktow, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajacej biegng razem 1
réwnolegle do siebie na przestrzeni dtuzszej niz 35m, nalezy zachowa¢ odleglo$¢ (rozdziat)




miegdzy instalacjami (szczegdlnie zasilajaca 1 logiczng), co najmniej 10mm lub stosowac
metalowe przegrody. Nalezy zastosowac kabel teleinformatyczny F/UTP kat. 6 450MHz
4x2x23AWG lub o lepszych parametrach.

Czteroparowy kabel ekranowany kategorii 6 jest przeznaczony do szerokopasmowych systemow
transmisji danych. Konstrukcja kabla opiera si¢ na 4 parach drutow skreconych wzajemnie ze
soba w taki sposob, aby zredukowac¢ przestuchy migdzy parowe. Dodatkowo pary zostaly
zabezpieczone ekranem z folii aluminiowe;.

Minimalne parametry kabla teleinformatycznego:

- Srednica zewnetrzna kabla 7,3mm

- Srednica pojedynczej zyty 0,6mm =+ 0,03mm; 23 AWG

- Izolacja zewngtrzna kabla LSOH

- Izolacja zyl PE

- Impedancja falowa: 100Q +/- 15Q dla1-100 MHz ; 100Q +/- 22Q dla 100 - 450 MHz

- Rezystancja dowolnej pary dla napigcia statego (20°C) 90€Q/km

-NVP 70,00%

- Rezystancja izolacji dowolnej zyty (min) 150M€Q/km

- Pojemnos¢ skuteczna dowolnej pary 150pF/100m

- Promien gigcia podczas uktadania 80mm

- Promien gigcia podczas eksploatacji  50mm

- Temperatury pracy -20°C - +70 °C

- Temperatura podczas uktadania 0°C - +50 °C

- Kabel spelnia wymagania normy PN-EN50575.

Gtowny Punkt Dystrybucyjny GPD2 — stanowi szafa stojgca 42U 19 800x1000, ustawiona na
cokole o wysokosci 100mm. Szafa kablowa ma mie¢ konstrukcj¢ skrgcang i by¢ wykonana z
blachy alucynkowo-krzemowej z katodowa ochrong antykorozyjna.

Wyposazenie: sze$¢ listew nosnych, drzwi przednie oszklone, skrécone drzwi tylne z przepustem
szczotkowym o wysokosci 3U, dwie ostony boczne, ostona gorna perforowana, zaslepka
filtracyjna, cztery regulowane stopki, szyna z kompletem linek uziemiajacych, panel
wentylacyjny z czterema wentylatorami oraz listwe zasilajacg do zasilania urzadzen 1
wentylatora. Szafa, ostony boczne 1 tylna majg by¢ zamykane na zamki z kluczami.

Lokalny Punkt Dystrybucyjny LPD1 — stanowi szafa wiszaca 15U 19” 600x790, podwieszana
pod sufitem. Szafa kablowa ma mie¢ konstrukcje skrecang i by¢ wykonana z blachy
alucynkowo-krzemowej z katodowg ochrong antykorozyjna.

Wyposazenie: sze$¢ listew nosnych, drzwi przednie oszklone, skrécone drzwi tylne z przepustem
szczotkowym o wysokosci 3U, dwie ostony boczne, ostona gorna perforowana, zaslepka
filtracyjna, szyna z kompletem linek uziemiajacych, panel wentylacyjny z dwoma wentylatorami
oraz listwe zasilajacg do zasilania urzadzen i wentylatora. Szafa, ostony boczne 1 tylna maja by¢
zamykane na zamki z kluczami.

12.Wykonanie instalac;ji telefoniczne;.

W budynku jest projektowana instalacja telefoniczna na potrzeby komunikacji wewnetrzne;j
oraz miejskiej. Okablowanie sieci wewnetrznej wykona¢ w tym samy standardzie co sie¢
komputerowa z LPD1 do gniazd zgodnie z rzutem rys.: E-1,E-2. Punkty (gniazda) telefoniczne
zakonczone ztaczem Rj45 Kat.6. Do centrali telefonicznej nalezy podtaczy¢ domofony D1, D2,
D3 przy wejsciu do czes$ci budynku DDP i przy wspdlnym wejsciu do budynku dla DDP i
kuchni od strony wewngtrznego placu, a takze przy wejsciu do windy. Panele domofonow trzy-
przyciskowe z pod$wietleniem, zamiast typowego elektrozamka przystosowac do sterowania
odpowiednio: drzwiami, drzwiami windy . Centrala w wykonaniu obudowie Rack w szafie




GPD1. Ze wzgledu na dtugosci potaczen, instalacje prowadzi¢ przez LPD1 gdzie sygnat zostanie
przekonwertowany i przestany za pomoca §wiattowodu do centrali telefoniczne;.

Wilasciwosci centrali:

- gwarantowana obstuga 32 rozmow jednoczesnie

- mozliwo$¢ obstugi do 200 portéw VolIP

- mozliwo$¢ uruchomienia do 10 kanatow VoIP

- obstuga 1 jednostki

- mozliwo$¢ nagrywania do 16 rozméw jednocze$nie

- poczta glosowa 1 godzina

Wyposazenie:

- 24 linii wewngtrznych analogowych

- 2 linie miejskie

- 2 linie miejskie GSM

13.Wykonanie instalacji systeméw SSWIN, KD, CCTV, przywotawczego.

13.1. CCTV Monitoring video
Na elewacji budynku oraz w wejsciach do $rodka zainstalowa¢ 12 kamer IP w

lokalizacjach zgodnie ze wskazaniami inwestora. Okablowanie do kamer przewodem FTP
Skat. LSZH (LSOH, B2ca) prowadzi¢ w trasach kablowych oraz w tynku. W tynku 1
przepustach przez $ciany i stropy stosowac rury ostonowe 320N typu RKG. Do zasilania
oraz dystrybucji sygnalow zainstalowa¢ switch PoE 24Gbe Poe + 2 up-link (SFP) w LPD1.

Parametry kamery:

- Rozdzielczo$¢ SMp

- Kodek h265

- obsluga wykrywania wtargnigcia i rozpoznania obiektu

- Obudowa aluminium

- Wandal odpornos¢ IK10

-1P 54

- kat widzenia regulowany 2,8-12 motozoom

- Uchwyt $cienny aluminiowy

Rejestrator zainstalowa¢ w GPD2 na potce metalowej, zainstalowac dysk 8TB.

Parametry rejestratora:

- wejscia wideo: 16x kanatow IP

- wyjscia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)

- maks. rozdzielczo$¢ nagrywania: 4000x3000 (12Mpx)

- Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

- interfejs: 1x RS485, 1x RS232

- wejscie/wyjscie audio: 1/1 (RCA)

- wejs$cia/wyjscia alarmowe: 4/2

- obstuga dyskow: 2x HDD Sata II1 (max. 20TB)

- wsparcie dla kamer z wbudowang analityka obrazu

- obstuga kamer ANPR (LPR), panoramicznych oraz Fisheye

- podziat okien w trybie lokalnym: 1/4/8/9/16

- odtwarzanie w trybie lokalnym do 16 kanatow (4 kan.@8Mpx lub 16 kan.@2Mpx)

- zgodno$¢ ze standardem: ONVIF, RSTP, SDK, CGI, PSIA

- obstluga potaczen P2P



13.2 SSWiN i Kontrola dostepu

Dla zabezpieczenia budynku przed wltamaniem oraz wtargni¢ciem osob niepozadanych oraz
dla bezpieczenstwa przebywajacych podopiecznych, projektuje si¢ instalacj¢ wykrycia wtamania
1 kontroli wybranych przejs$¢. Zakres oraz rodzaj zabezpieczenia zostal skonsultowany z
przysztym administratorem obiektu.
System alarmowy wykona¢ wedtug schematu rys. E-19 rozmieszczenie elementéw systemu na
rys: E-5, E-6. System ma by¢ podzielony na 2 strefy, podziat nalezy skonsultowa¢ z inwestorem
1 zaprogramowac tak, aby udostgpnia¢ cz¢$¢ komunikacji dla najemcy pomieszczen wewnatrz
budynku. Obstuga systemu za posrednictwem manipulatoréw LCD oraz Aplikacji na smartfonie.
System ma by¢ przystosowany do integracji z innymi urzadzeniami w obiekcie poprzez protokot
TCPIP Ethernet oraz mie¢ mozliwo$¢ komunikacji RS485. Jako zapasowe lub alternatywne
tacze komunikacyjne zastosowa¢ modem GSM LTE z kartg Sim (kart¢ dostarcza inwestor).
Centrale oraz podcentrale oznaczone na planie jako CA 1.1 CA1.2 ptyty central oraz rozszerzen
instalowa¢ w dedykowanych obudowach zabezpieczonych mikrostykiem wiaczonym do nadzoru
centrali. Do kazdej obudowy CA.. doprowadzi¢ przewdd F/UTP kat 5a. dla przysztej
modernizacji systemu. Dla sygnalizacji stanu systemu instalowa¢ sygnalizatory zewngtrzne
akustyczno optyczne z wlasnym zasilaniem oraz wewngetrzne akustyczno -optyczne o glosnosci
mim 105dB.
Kontrola dostepu realizowana na poszczegdlnych przejsciach/ wejsciach ma za zadanie
uniemozliwi¢ wej$cie 0sob nieuprawnionych do stref chronionych. Strefy nalezy planowac
spojnie z strefami alarmowymi. System kontroli dostgpu zintegrowac z systemem alarmu tak,
aby czytniki terminali mogty przezbraja¢ strefy alarmowe oraz blokowaé czasowo okres$lone
czujniki. Kontrolki w terminalach (czytnikach) maja przedstawia¢ stan stref alarmowych.
Przej$cia wyposazy¢ w czujniki otwarcia, i zaprogramowac sygnalizacj¢ drzwi otwartych przez
okreslony czas. Jako element blokujacy drzwi stosowacé zwory elektromagnetyczne o sile 350N
Od wewnatrz zainstalowa¢ awaryjne przyciski wyjscia ze stykiem NC, styk ten podiaczy¢
szeregowo z zasilaniem zwory elektromagnetycznej.
Wewnatrz instalowac czytniki (terminale) Mifare 13,56Mhz z klawiatura dotykowa, na
zewnatrz czytniki 13,56Mhz z klawiaturg o IP54. Wszystkie zdarzenia obu systemdéw majg by¢
dostepne w sieci lokalnej z interfejsem dla obstugi.

13.3 Przywotanie.

W toalecie dla seniorow (pom. 111) zaprojektowano system przywotawczy. W
pomieszczeniu zainstalowaé przycisk przywolania oraz przycisk pociagowy przy toalecie,
sygnalizator w zasi¢gu wzroku i stuchu obstugi. Alarmy kasowane w pomieszczeniu
nadzorowanym, lokalizacja urzadzen zgodnie z rys. E6.

14. Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych.

W celu skutecznego oddymiania klatek schodowych projektowany jest system oddymiania z
czujnikami dymu. Elementem czynnym instalacji jest odymiajgca klapa dachowa oraz
napowietrzanie poprzez automatyczne otwarcie drzwi do klatki schodowej lub uruchomienia
wentylatora napowietrzajgcego.

Elementem sterujagcym sg centrale oddymiania zlokalizowane na pierwszym pigtrze. Do
centrali podtaczy¢ przewodem Yntksy 4x2x0,8 czujniki dymu, czujnik deszczu 1 wiatru oraz
przyciski RPO — rgczny przycisk oddymiania. Do napedow klap i drzwi prowadzi¢ przewod
HDGS PH90 3 (5) x 1,5, taczenia i1 rozgatezienia wykona¢ w puszka typu PIP.

Schemat i topologia potaczen na rys. E16, rozmieszczenie urzadzen znajduje si¢ na rys. E-8,
E-9. Do centrali podtagczy¢ moduty zwalniajace rygle drzwi tak aby podczas otwierania



awaryjnego nie blokowaty napedéw. W przypadku wentylatora napowietrzajgcego nalezy
podtaczy¢ go przez centralg TSZ-200 zasilang z TB UPS, tak aby w przypadku braku
zasilania podstawowego obiektu wentylator mogt dziata¢ ze zrodta awaryjnego UPS.

15. Wykonanie instalacji uziemiajgcej i potaczen wyrébwnawczych.

Wykona¢ nalezy instalacje uziemiajacg. Jako gldwng szyne uziemiajaca (GSU)
zainstalowac nalezy ekwipotencjalng szyn¢ przy TB-A/2. Przy tablicy TB-A/2 zainstalowac
nalezy glowna szyne wyrownawcza (GSW), ktéra potaczy¢ nalezy z GSU przewodem 16mm?.
Od szyny GSW wyprowadzié¢ nalezy LgY 6mm?w celu wykonania potaczen wyréwnawczych
instalacji sanitarnych (kanaty wentylacyjne, instalacje hydrauliczne). Dodatkowo do szyny
GSW przewodem 16mm? nalezy potaczy¢ LSW zlokalizowane przy TB1.1i TB1.2 w celu
przylaczenia tras kablowych.

Do szyn tych podlaczy¢ nalezy:

- szyn¢ PE,

- rurociagi wod.-kan.

- czgsci przewodzace konstrukeji budynku

- czesci przewodzace konstrukcji wentylacji oraz tras kablowych - jesli wystepuja
- obudowy zewngetrznych urzadzen klimatyzacji i wentylacji — jesli wystepuja

16.Wykonanie instalacji PV 1.

16.1. Dobor inwertera i moduléw fotowoltaicznych

W instalacji dobiera si¢ trojfazowy inwerter o wyjsciowej mocy znamionowej AC 17kW i
efektywnosci euro konwersji pradu statego na przemienny nie mniejszej niz 98,2%. Dobrany
inwerter charakteryzuje si¢ stopniem ochrony nie mniejszym niz IP65. W zakresie czgstotliwosci
pracy, napigcia pracy oraz zabezpieczen podnapig¢ciowych, nadnapigciowych,
podczestotliwosciowych, nadczestotliwosciowych zastosowany inwerter spelnia wymagania
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Tauron Dystrybucja. Przy doborze mocy inwertera do mocy
modutow PV wzieto pod uwage typoszereg dostgpnych modeli oraz azymut i kat pochylenia
moduléw PV . Inwerter przyjety do obliczen posiada deklaracje zgodnos$ci z Dyrektywa
2014/35/UE, Dyrektywa 2014/30/UE oraz posiada certyfikat potwierdzajacy spetnienie norm:
PN-EN 61000-6-3, PN-EN 61000-3-12, PN-EN 61000-3-11 lub ich réwnowaznych
odpowiednikow. Inwerter zlokalizowany zostanie zgodnie z lokalizacja na rys. E-7.

Do realizacji inwestycji przewiduje si¢ zastosowanie 53 szt. paneli fotowoltaicznych
monokrystalicznych o mocy 405 Wp wykonanych w technologii monokrystalicznej. Kazdy z
modutéw z uwagi na sposdb montazu instalacji PV posiada ram¢ aluminiowa. Wymagane jest,
aby zastosowany modul fotowoltaiczny posiadat wytrzymato$¢ mechaniczng nie mniejszg niz
5400 Pa (parcie) oraz 2400 Pa (ssanie).

Zaprojektowane moduty fotowoltaiczne posiadajg certyfikaty na zgodno$¢ z normami: PN-EN
61730, PN-EN 61215:2005, 62804-1:2015 lub ich rownowaznymi odpowiednikami.



16.2. Sprawdzenie poprawnosci doboru inwertera

a) maksymalna warto$¢ pradu w MPPT —

o
F AT y=F. |17 - 28). =
so (1) =Isc| 1+(T, =25) -

gdzie:

Iscer — natezenie modutu w temperaturze 70°C

Isc — natezenie pradu w warunkach STC podawane w charakterystyce modutu
ar — wspoOtczynnik temperaturowy (Isc) w %

0,045

Isc(T,) = 13,76 |1+ (70 — 25) 222

] = 14,04 A

Z obliczen wynika, ze w temperaturze 70°C pojedynczy modul osiaggnie maksymalng warto$¢
pradu 14,04A <28,5 A.

W zwigzku z powyzszym nalezy moduty PV polaczy¢ nastepujaco:

- MPPT1 - dwa stringi (16 1 15 paneli) potaczone réwnolegle na dwdch wejsciach DC

- MPPT2 - dwa stringi (11 1 11 paneli) potaczone rownolegle na dwoch wejsciach DC.

b) maksymalna warto$¢ napigcia w stringu —

Upe(T,)=Upye 1"‘(T;r —23 )fé_;

Gdzie:
Voc (napigcie obwodu otwartego) — 37,02V

Br — wspotczynnik temperaturowy modutu (-0,27%C)
Tr — temperatura minimalna pracy -40C

stad
-0,27

100

Uocaryy = 37,02 (1 + (—40 - 25)=27) = 4352V

Na podstawie tej wartosci oblicza si¢ dopuszczalng ilos¢ modutow w stringu potagczonych
SZeregowo.

" UD Cmax

Nygr =

UDE{Tmm}

gdzie:
Ubcmex — maksymalna dopuszczalna warto$¢ napiecia na wejsciu falownika



1080
Mmax = 32, = 24,8

zaokraglajac w dol, nalezy przyja¢ maksymalnie 24 modutow taczonych szeregowo, w zwigzku
z planowanym maksymalnym laczeniem szeregowo 16 modulow warunek zostaje
spelniony.
c) okreslenie dopuszczalnej liczby modutow w stringu ze wzgledu na MPPT falownika —
)BT .(Tmax _25)]

100

UMPP(TM) = UMPP{STC} ol

P
¥

T i
L, 'LMPP(TM} Z i

TTHf

gdzie:

Br — wskaznik temperaturowy modutu (-0,27%/C)
Nmin — Minimalna ilo$¢ modutéw w stringu
Ubcmin — minimalna warto§¢ MPPT falownika

-0,27
100

Unpp(tye) = 31,26 (1+ (70 — 25)=20) = 27,46V

200
Nmin = 27 46 = 7,28

Minimalna ilo§¢ modutéw wyniesie: 8, w zwigzku z minimalng planowang ilo$cia modutow
laczonych szeregowo wynoszaca 11 warunek zostaje spelniony.

d) sprawdzenie maksymalnej ilosci modutow ze wzgledu na moc generatora 1 dopuszczalng moc
docierajaca do falownika -

Foav _ (0.8_12)
INF
Stad:
53 X405 _ 0,84
25500

Dla projektowanego falownika spelniony zostal warunek doboru ilosci paneli PV.
16.3. Dobor przekroju przewodéow

Po stronie DC dobrano kable solarne o przekroju PV ZZ-F 4mm?2 niepalne o odpornosci na
promieniowanie UV. Na konstrukcji metalowej ze szczegdlnym uwzglednieniem jej krawedzi
stosowa¢ nalezy dodatkowg niepalng oston¢ przewodéw odporng na promieniowanie UV.



Rozdzielnice PV1 zasili¢ nalezy kablem N2XH-J 5x16 oraz przewodem z sygnatem
internetowym dla potrzeb inwertera UTPZel od LPD1. Po stronie AC od inwertera do

rozdzielnicy PV1 nalezy zastosowac kabel OWY 5 x 10 mm2.

16.4. Dobor zabezpieczen

16.4.1.Dobér po stronie DC

W zwigzku z maksymalnym spodziewanym pradem w obwodzie wedtug powyzszych
obliczen 28,08 A dla zabezpieczenia instalacji po stronie DC projektuje si¢ wktadki cylindryczne
dedykowane do instalacji PV 32A.

16.4.2.Dobér po stronie AC

Tabela. 8.2.1. Dobdr zabezpieczenia obwodu

Obliczony prad | Prad znamionowy Wspélezynnik dla Prad zadzialania Dlugotrvs:al.y
s Lt . . dobranego prad obciaz.
obciazenia zabezpieczenia . . zabezp.
zabezpieczenia Przewodu
1B [A] In [A] k 12 [A] 1z [A]
26,42 32,00 1,45 46,4 68,00
SPRAWDZENIE: 1,45*1z>12 WARUNEK SPEELNIONY

Dla zabezpieczenia obwodu po stronie AC w rozdzielnicy PV1 obiektu projektuje si¢
zabezpieczenie nadpradowe C32 A.

16.5. Dobor optymalizatorow

W zwiazku z lokalizacja obiektu i projektowanym utozeniem paneli PV oraz mozliwos$cia
wystapienia lokalnych zacienien projektuje si¢ optymizery dedykowane do wspolpracy z
dobranym inwerterem. Poza optymalizacja pracy instalacji PV gléwnym zadaniem
optymalizatoréw bgdzie obnizenie napi¢cia w obwodzie DC do 0V w przypadku wytaczenia
roztagcznika DC lub zaniku napi¢cia AC inwertera. Proponowane rozwigzanie poprawi warunki
bezpieczenstwa pozarowego i zagwarantuje mozliwos¢ bezpiecznego przeprowadzenia akcji
gasniczej w przypadku pojawienia si¢ ogniska pozaru. Optymalizatory nalezy montowac przy
kazdym panelu PV zgodnie z instrukcja producenta.




16.6. Dobor konstrukcji wsporczej

Do posadowienia modutéw fotowoltaicznych na dachu budynku zostanie wykorzystana
konstrukcja montazowa stalowa na dach sko$ny kryty papa dobrany w zaleznosci od kata
nachylenia dachu. Konstrukcja spelnia warunek oddalenia paneli fotowoltaicznych od potaci
dachu na odlegtos¢ 12cm. Konstrukcja wykonana w cato$ci z materiatow niepalnych.
Zaprojektowana konstrukcja umozliwia przylaczenie uziemienia i wyréwnanie potencjatow.
Konstrukcje montazowe wykonywane pod moduty PV spehniajg ponizsze normy:

* PN-EN 1993-1-1 - Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-1: Reguty ogolne i reguty dla
budynkow.

* PN-EN 1991-1-3 - Oddziatywania na konstrukcje. Czg$¢ 1-3: Oddziatywania ogodlne.
Obcigzenie $niegiem.

* PN-EN 1991-1-4 - Oddziatywania na konstrukcje. Cz¢$¢ 1-4: Oddziatywania ogolne.
Oddzialywania wiatru.

* PN-EN 1991-1-1 - Oddziatywania na konstrukcje. Cz¢$¢ 1-1: Oddziatywania og6lne. Cig¢zar
objetosciowy, cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

* PN-EN-1995-1-1 - Projektowanie konstrukeji drewnianych. Reguty ogolne i reguty dotyczace
budynkow.

16.7. Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

Instalacje fotowoltaiczng objeta projektem wykonaé w uktadzie TN-S. Ochrong przed
dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) realizowac przez zastosowanie izolacji
podstawowej przewodow i aparatow elektrycznych, obudéw i oston rozdzielnic i osprzgtu.
Uzupetnieniem ochrony podstawowej w instalacji wewnetrznej (gniazda wtykowych potrzeb
wlasnych) powinny by¢ wylaczniki ré6znicowopradowe o znamionowym pradzie roznicowym
30mA. Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) jako szybkie wytaczenie
zasilania.

Instalacja elektryczna wewnetrzna obiektu oraz elementy instalacji PV narazone sg na
przepigcia spowodowane bezposrednim wytadowaniem atmosferycznym oraz przepigcia
taczeniowe indukowane w sieci zasilajacej. Instalacja elementoéw elektrowni PV wymaga
wykonania strefowej skoordynowanej ochrony przepigciowej obejmujacej instalacje DC i AC.
Po stronie statopradowej rozdzielnica DC wyposazona bgdzie w ograniczniki przepie¢ typu II.
Po stronie zmiennopradowej ochronnik zostanie zlokalizowany w miejscu wprowadzenia kabli
do rozdzielnicy PV1. Zastosowac ochrong przeciwprzepigeciowg (ochronniki przepigciowe
T1+T2,4P) zabezpieczajace falowniki przed przepigciami w sieci elektroenergetyczne;.

16.8. Ochrona ppoz

Budynek oznakowa¢ znakiem bezpieczenstwa wg normy PN-EN 60364-7-712
informujacym o obecnosci w obiekcie instalacji fotowoltaiczne;j:
naklejka z wizerunkiem modutéw PV na dachu budynku powinna by¢ umieszczona:
1. w miejscu przytaczenia instalacji PV,
2. przy liczniku,
3. przy gtéwnym wylaczniku zasilania.



W rozdzielnicy PV1 jako gléwny wylacznik pradu zastosowac roziacznik izolacyjny.
Rozdzielnicg PV1 AC oraz DC wykona¢ zgodnie z rys. E-11.
Miejsce lokalizacji roztacznika pradu DC (wylacznika pradu instalacji PV) oznakowaé nalezy:

GLOWNY
WYLACZNIK DC

INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ

16.9. Uwagi koncowe

W przypadku wyboru innych urzadzen takich jak inwerter czy moduly fotowoltaiczne niz
przyjete do obliczen nalezy dokona¢ ponownego sprawdzenia doboru urzadzen z
odpowiednimi obliczeniami i przedstawi¢ projekt po zatwierdzeniu przez rzeczoznawce
pozarowego do akceptacji przez inwestora.

17.Wykonanie instalacji PV 2.

17.1. Dobor inwertera i moduléw fotowoltaicznych

W instalacji dobiera si¢ trojfazowy inwerter o wyjsciowej mocy znamionowej AC 8kW i
efektywnosci euro konwersji pradu statego na przemienny nie mniejszej niz 98,2%. Dobrany
inwerter charakteryzuje si¢ stopniem ochrony nie mniejszym niz IP65. W zakresie czgstotliwosci
pracy, napiecia pracy oraz zabezpieczen podnapigciowych, nadnapi¢ciowych,
podczestotliwosciowych, nadczestotliwosciowych zastosowany inwerter spelnia wymagania
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Tauron Dystrybucja. Przy doborze mocy inwertera do mocy
modutow PV wzieto pod uwage typoszereg dostgpnych modeli oraz azymut i kat pochylenia
moduléw PV . Inwerter przyjety do obliczen posiada deklaracje zgodnos$ci z Dyrektywa
2014/35/UE, Dyrektywa 2014/30/UE oraz posiada certyfikat potwierdzajacy spetnienie norm:
PN-EN 61000-6-3, PN-EN 61000-3-12, PN-EN 61000-3-11 lub ich réwnowaznych
odpowiednikow. Inwerter zlokalizowany zostanie zgodnie z lokalizacja na rys. E-7.



Do realizacji inwestycji przewiduje si¢ zastosowanie 32 szt. paneli fotowoltaicznych
monokrystalicznych o mocy 405 Wp wykonanych w technologii monokrystalicznej. Kazdy z
modutow z uwagi na sposoéb montazu instalacji PV posiada rame¢ aluminiowa. Wymagane jest,
aby zastosowany modul fotowoltaiczny posiadat wytrzymato$¢ mechaniczng nie mniejsza niz
5400 Pa (parcie) oraz 2400 Pa (ssanie).

Zaprojektowane moduly fotowoltaiczne posiadaja certyfikaty na zgodno$¢ z normami: PN-EN
61730, PN-EN 61215:2005, 62804-1:2015 lub ich rownowaznymi odpowiednikami.

17.2. Sprawdzenie poprawnosci doboru inwertera

a) maksymalna warto$¢ pradu w MPPT —

X
b ) a0 O [ O ] e
so(T,) = Iso| 1+(7, =25) -

gdzie:

Iscern — natgzenie modutu w temperaturze 70°C

Isc — natezenie pradu w warunkach STC podawane w charakterystyce modutu
ar — wspotczynnik temperaturowy (Isc) w %

0,045

Ieo(T.) = 13,76 [1 + (70 - 25) =22

] — 14,04 A

Z obliczen wynika, ze w temperaturze 70°C pojedynczy modut osiggnie maksymalng warto$¢
pradu 14,04A <15 A.

W zwigzku z powyzszym nalezy moduty PV polaczy¢ nastepujaco:

- MPPT1 — string 1 — 16 paneli potagczonych szeregowo

- MPPT2 — string 2 — 16 paneli potagczonych szeregowo.

b) maksymalna warto$¢ napigcia w stringu —

U ge(T) =Uge 1 +(T, —25 )1’;—;

Gdzie:

Voc (napigcie obwodu otwartego) — 37,02V

Br — wspotczynnik temperaturowy modutu (-0,27%C)
Tr — temperatura minimalna pracy -40C

stad
-0,27

100

Uocr,y = 37,02 (14 (—40 —25)=27) = 43,52V



Na podstawie tej wartosci oblicza si¢ dopuszczalng ilos¢ modutow w stringu potagczonych
SZeregowo.

< UDCmux
nma:x: = U
0C(Tmin)
gdzie:
Ubcmex — maksymalna dopuszczalna warto$¢ napiecia na wejsciu falownika
1100
n = —— = 25,27
max - 43,52

zaokraglajac w dol, nalezy przyja¢ maksymalnie 25 moduldow laczonych szeregowo, w zwigzku
z planowanym maksymalnym laczeniem szeregowo 16 modulow warunek zostaje
spelniony.
c) okreslenie dopuszczalnej liczby modutow w stringu ze wzgledu na MPPT falownika —
)BT .(Tmal!{ _25)]

100

UMPP(TM) — Y upp(sTC) -1~

M oin '{;iﬂﬂ%fﬁm) Z A i
gdzie:
Br — wskaznik temperaturowy modutu (-0,27%/C)
Nmin — Minimalna ilo$¢ modutow w stringu
Ubcmin — minimalna warto§¢ MPPT falownika

-0,27
100

Unpp(r,) = 31,26 (1+ (70 — 25)=20) = 27,46 V

200
Mmin = ﬁ = 7,28

Minimalna ilo$¢ modutéw wyniesie: 8, w zwiazku z minimalng planowang ilo$cig modulow
laczonych szeregowo wynoszaca 16 warunek zostaje spelniony.

d) sprawdzenie maksymalnej ilosci moduléw ze wzgledu na moc generatora i dopuszczalng moc
docierajgca do falownika -

Yomv _ (0.8-1.2)

INF

Stad:
53 X405

= 0,87
25500



Dla projektowanego falownika spelniony zostal warunek doboru ilosci paneli PV.

17.3.

Dobor przekroju przewodow

Po stronie DC dobrano kable solarne o przekroju PV ZZ-F 4mm2 niepalne o odpornosci na
promieniowanie UV. Na konstrukcji metalowej ze szczegdlnym uwzglednieniem jej krawedzi
stosowac nalezy dodatkowa niepalng ostong przewodow odporng na promieniowanie UV.

Rozdzielnice PV2 zasili¢ nalezy kablem N2XH-J 5x16 oraz przewodem z sygnatem
internetowym dla potrzeb inwertera UTPZel od LPD1. Po stronie AC od inwertera do

rozdzielnicy PV2 nalezy zastosowac kabel OWY 5 x 6 mm?2.

17.4.

Dobor zabezpieczen

17.4.1. Dobor po stronie DC

W zwigzku z maksymalnym spodziewanym pradem w obwodzie wedtug powyzszych
obliczen 14,04 A dla zabezpieczenia instalacji po stronie DC projektuje si¢ wktadki cylindryczne
dedykowane do instalacji PV 16A.

17.4.2. Dobor po stronie AC

Tabela. 8.2.1. Dobor zabezpieczenia obwodu

Obliczony prad | Prad znamionowy Wspélezynnik dla Prad zadzialania Dlugotrvs:al.y
LT . . dobranego prad obciaz.
obciazenia zabezpieczenia . . zabezp.
zabezpieczenia Przewodu
1B [A] In [A] k 12 [A] 1z [A]
12,43 20,00 1,45 29 68,00
SPRAWDZENIE: 1,45*1z>12 WARUNEK SPELNIONY

Dla zabezpieczenia obwodu po stronie AC w rozdzielnicy PV1 obiektu projektuje si¢
zabezpieczenie nadpradowe C20 A.

17.5.

Dobor optymalizatorow

W zwiazku z lokalizacja obiektu i projektowanym utozeniem paneli PV oraz mozliwos$cia
wystapienia lokalnych zacienien projektuje si¢ optymizery dedykowane do wspolpracy z




dobranym inwerterem. Poza optymalizacja pracy instalacji PV gléwnym zadaniem
optymalizatoréw bgdzie obnizenie napi¢cia w obwodzie DC do 0V w przypadku wytaczenia
roztagcznika DC lub zaniku napi¢cia AC inwertera. Proponowane rozwigzanie poprawi warunki
bezpieczenstwa pozarowego i zagwarantuje mozliwos¢ bezpiecznego przeprowadzenia akcji
gasniczej w przypadku pojawienia si¢ ogniska pozaru. Optymalizatory nalezy montowac przy
kazdym panelu PV zgodnie z instrukcja producenta.

17.6. Dobor konstrukcji wsporczej

Do posadowienia modutow fotowoltaicznych na dachu budynku zostanie wykorzystana
konstrukcja montazowa stalowa na dach skos$ny kryty papa dobrany w zaleznosci od kata
nachylenia dachu. Konstrukcja spelnia warunek oddalenia paneli fotowoltaicznych od potaci
dachu na odlegto$¢ 12cm. Konstrukcja wykonana w cato$ci z materialow niepalnych.
Zaprojektowana konstrukcja umozliwia przytaczenie uziemienia i wyroéwnanie potencjatow.
Konstrukcje montazowe wykonywane pod moduty PV spehiaja ponizsze normy:

* PN-EN 1993-1-1 - Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogodlne 1 reguty dla
budynkow.

* PN-EN 1991-1-3 - Oddzialywania na konstrukcje. Cz¢$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne.
Obcigzenie $niegiem.

* PN-EN 1991-1-4 - Oddzialywania na konstrukcje. Cz¢$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne.
Oddziatywania wiatru.

* PN-EN 1991-1-1 - Oddzialywania na konstrukcje. Cz¢$¢ 1-1: Oddzialywania ogdlne. Cigzar
objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

* PN-EN-1995-1-1 - Projektowanie konstrukcji drewnianych. Reguly ogolne i reguty dotyczace
budynkow.

17.7. Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepi¢ciowa

Instalacje fotowoltaiczng objeta projektem wykona¢ w uktadzie TN-S. Ochrone przed
dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) realizowaé przez zastosowanie izolacji
podstawowej przewodow 1 aparatow elektrycznych, obudéw i1 oston rozdzielnic i osprzetu.
Uzupehieniem ochrony podstawowej w instalacji wewnetrznej (gniazda wtykowych potrzeb
wlasnych) powinny by¢ wytaczniki réznicowopradowe o znamionowym pradzie réznicowym
30mA. Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) jako szybkie wytaczenie
zasilania.

Instalacja elektryczna wewnetrzna obiektu oraz elementy instalacji PV narazone sg na
przepi¢cia spowodowane bezposrednim wytadowaniem atmosferycznym oraz przepigcia
taczeniowe indukowane w sieci zasilajace;j. Instalacja elementow elektrowni PV wymaga
wykonania strefowej skoordynowanej ochrony przepieciowej obejmujacej instalacje DC 1 AC.
Po stronie stalopradowej rozdzielnica DC wyposazona bedzie w ograniczniki przepie¢ typu II.
Po stronie zmiennopradowej ochronnik zostanie zlokalizowany w miejscu wprowadzenia kabli
do rozdzielnicy PV2. Zastosowa¢ ochrong przeciwprzepigciowg (ochronniki przepigciowe
T1+T2,4P) zabezpieczajace falowniki przed przepigciami w sieci elektroenergetyczne;.



17.8. Ochrona ppoz

Budynek oznakowa¢ znakiem bezpieczenstwa wg normy PN-EN 60364-7-712
informujacym o obecnosci w obiekcie instalacji fotowoltaiczne;j:
naklejka z wizerunkiem modutéw PV na dachu budynku powinna by¢ umieszczona:
1. w miejscu przytaczenia instalacji PV,
2. przy liczniku,
3. przy gléwnym wylaczniku zasilania.

W rozdzielnicy PV1 jako gtoéwny wylacznik pradu zastosowac rozlacznik izolacyjny.
Rozdzielnice PV1 AC oraz DC wykona¢ zgodnie z rys. E-11.
Miejsce lokalizacji rozlacznika pradu DC (wytacznika pradu instalacji PV) oznakowac nalezy:

GLOWNY
WYLACZNIK DC

INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ

17.9. Uwagi koncowe

W przypadku wyboru innych urzadzen takich jak inwerter czy moduly fotowoltaiczne niz
przyjete do obliczen nalezy dokona¢ ponownego sprawdzenia doboru urzadzen z
odpowiednimi obliczeniami i przedstawi¢ projekt po zatwierdzeniu przez rzeczoznawce
pozarowego do akceptacji przez inwestora.

18. Uszczelnienie przej$¢ pomiedzy strefami pozarowymi.

Istniejace oraz nowe przejscia kabli i tras kablowych przez oddzielenia pozarowe oznaczone
na rzutach oraz powstate w trakcie realizacji, a nie ujgte w opracowaniu nalezy uszczelni¢ do
odpornosci ogniowej odpowiadajacej odpornosci ogniowej danego oddzielenia pozarowego
dedykowanymi $rodkami z odpowiednim oznaczeniem przejs¢. Na przejécia nalezy wprowadzié
numeracj¢ i jej odzwierciedlenie na obiekcie przenies¢ do dokumentacji powykonawczej. Catos¢



powinna by¢ wykonana przez osobg uprawniong, na wykonanie oraz materiaty nalezy
przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty i deklaracje.

19. Ochrona przeciwprzepieciowa i ochrona od porazen.

W rozdzielnicach obiektu przewiduje si¢ ochrone przepieciowa T1+T2 poprzez
zastosowanie zabezpieczen przeciwprzepieciowych. Zabezpieczenia L1,L.2,1.3, N taczy¢
przewodem LgY 16mm?2 z zaciskiem uziemienia o warto$ci <10 Ohm

Zgodnie z normg PN-EN 61140 i PN-IEC 60364 ochrona przeciwporazeniowa
zapewniona bedzie dzigki zastosowaniu odpowiednich srodkéw chronigcych przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa) oraz przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

Ochrona podstawowa zapewniona bedzie przez zastosowanie izolacji aparatury
rozdzielczej, osprzetu elektrycznego oraz odpowiedniej izolacji przewodow.

Dla sieci budynku przyjmuje si¢ uktad TN-S. Jako sposob dodatkowej ochrony od
porazen, dla zlacza kablowego budynku przyjmuje si¢ ,,izolacj¢ ochronng”. Jako sposob
dodatkowej ochrony od porazen instalacji budynku przyjmuje si¢ ,,samoczynne wylaczenie
zasilania” realizowane poprzez wylaczniki instalacyjne nadmiarowopragdowe. Dodatkowo przed
dotykiem posrednim oraz jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim projektuje
si¢ wytaczniki przeciwporazeniowe roznicowo-pradowe AI=30mA.

Zyly ochronne PE w ciggach instalacyjnych, nalezy przylaczyé do zaciskéw ochronnych
urzadzen, aparatury i osprzetu, gniazd wtykowych oraz opraw oswietleniowych II klasy
ochronno$ci (oprawy I klasy ochronnosci stosowac tylko w wyjatkowych przypadkach).
Rozdziat przewodu PE i1 N nalezy wykona¢ w rozdzielnicy TB-A/2, TBO.1.
Skuteczno$¢ i kompletnos$¢ ochrony od porazen nalezy potwierdzi¢ pomiarem

Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ badania instalacji elektrycznej zgodnie z
obowigzujaca normg PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napigcia
Czes¢ 6: Sprawdzenie.

20. Uwagi koncowe.

1. Calo$¢ robot wykonac zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujagcymi normami i
przepisami oraz typowym projektem budynku. Czes$¢ rysunkowa projektu nalezy
rozpatrywac tacznie z czg¢$cig opisowa, ktore wzajemnie si¢ uzupetniajg i tacznie
stanowig spojng catos¢.

2. Ze wzgledu na wielko$¢ obiektu oraz cz¢s$¢ instalacji czynnych nienalezacych do
inwestora wszelkie kwestie nieprzewidziane w opracowaniu nalezy niezwlocznie zglosic¢
Kierownikowi Budowy w celu podjecia dalszych dziatan, zwtaszcza w sytuacji gdy
niezbednym jest pozbawienie napi¢cia uzytkownikow lokali wynajmowanych.

3. Wszelkie instalacje nieuwzglednione w opracowaniu, a w szczegolnosci okablowanie na
elewacji obiektu (reklamy, alarm, urzadzenia klimatyzacji) nienalezace do inwestora po
zakonczeniu prac nalezy odtworzy¢.



4. Po zakonczeniu robot nalezy wykonaé¢ pomiary rezystencji izolacji oraz skutecznos$ci
ochrony przeciwporazeniowe;j i zadziatania wytacznikéw réznicowo — pradowych.
Pomiary natgzenia o§wietlenia oraz nat¢zenia oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego z
czasem dziatania opraw. Badanie wytacznika gtéwnego ppoz.

5. Z wykonanych pomiaréw sporzadzi¢ protokoty, ktore nalezy przekaza¢ inwestorowi.

21. Wykaz przepiséw i norm majacych zastosowanie w niniejszym projekcie.

PN-EN 12464-1 Swiatlo i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-EN 1838-11 Zastosowania oswietlenia — O$wietlenie awaryjne

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

PN-EN IEC 60598-2-22-11 Oprawy o$wietleniowe - Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegolowe -
Oprawy oswietleniowe do o$wietlenia awaryjnego

PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa - Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 5-54: Dobor

1 montaz - wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen

ochronnych

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa - Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne,

PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa - Czeg$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,

PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa - Cz¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow,
budowlanych i zagrozenie zycia,

N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobor
kabli i innych przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien

PN-EN 61140

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - PRAWO BUDOWLANE (Dz.U Nr 89/1994 wraz z
pOzniejszymi zmianami) wraz z pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/2002
poz.690) wraz z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010r w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektoéw budowlanych i terenow
(Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010r.) wraz z pdzniejszymi zmianami

Uwaga: W przypadku powotan normatywnych nie datowanych obowigzuje zawsze najnowsze
wydanie cytowanej normy.



IV. OBLICZENIA.

Legenda:

Pi

moc zainstalowana

Po

moc obliczeniowa

Is

obliczeniowy prad obcigzenia

INn

znamionowy prad zabezpieczenia

Iz

najmniejszy prad wywolujacy zadziatanie zabezpieczenia

Iz

obcigzalnos¢ dlugotrwata przewodu

Dane do obliczen

Al= 34

Cu= 53
N2XH-J 5x4 (Iz) = 30
N2XH-J 5x6 (I2) = 38
N2XH-J 5x10 (I2) = 51
N2XH-J 5x16 (Iz) = 68
N2XH-J 5x25 (Iz) = 89
N2XH-J 5x50 (Iz) = 130
N2XH-J 5x120 (Iz) = 227




1. Rozdzielnica TB-A/2.

1.1. Bilans mocy

Nazwa obwodu Moc zainstalowana W spolczynn,l k Moc obliczeniowa
jednoczesnosci
Pi [kKW] k Po [kW]
SUMA [kW] 20 16,14
Gniazda ogélnego uzytku 0,40 0,14 0,06
TB UPS 1,00 1 1,00
TB Poczta 10,00 0,8 8,00
LPD 2,00 1 2,00
CSW, KD, CA 1,00 1 1,00
Jednostka zewnetrzna klimatyzacji 3,6 0,8 2,88
Oswietlenie 2 0,6 1,20
1.2. Dobér zabezpieczen
Obliczony prad Pfad Wspolezynnik dla Prad zadzialania Dlugotrv‘ial.y
L LU Znamionowy dobranego prad obciaz.
obcigzenia . . . . zabezp.
zabezpieczenia zabezpieczenia Przewodu
1B [A] In [A] k 12 [A] 1z [A]
25,07 32,00 1,6 51,2 68,00
SPRAWDZENIE: 1,45%1z>12 WARUNEK SPELNIONY
1.3. Dobor przewodu
Dlugos$¢ przewodu | Dobrany przekroj zyly Material konduktywnos$¢ | Spadek napiecia
[m] [mm*2] Y AU%
36 16 Cu 53 0,43
SPRAWDZENIE: AU% <=2,5 WARUNEK SPELNIONY
Projektowany przewod N2XH-J 4x16




2. Rozdzielnica TBK.
2.1. Bilans mocy

Nazwa obwodu Moc zainstalowana Wspolczynn} k Moc obliczeniowa
jednoczesnosci
Pi [kW] k PO [kW]
SUMA [kW] 84,8 54,87
Gniazda ogdlnego uzytku 3.8 0,14 0,53
Gniazda stanowisko komputerowe 2.4 0,6 1,44
Gniazda kuchnia 5,6 0,4 2,24
Odbiory kuchenne 1F 5 0,5 2,50
Odbiory kuchenne 3F 50 0,7 35,00
Wentylacja 1,8 1 1,80
Klimatyzacja 0,2 0,8 0,16
CwWu 14 0,7 9,80
Oswietlenie 2 0,7 1,40
2.2. Dobor zabezpieczen
Obliczony prad Pl:qd Wspolezynnik dla Prad zadzialania Dlugotrv‘ial.y
. L Znamionowy dobranego prad obciaz.
obcigzenia . . . . zabezp.
zabezpieczenia| zabezpieczenia Przewodu
IB [A] In [A] k 12 [A] 1z [A]
85,26 100,00 1,6 160 130,00
SPRAWDZENIE: 1,45*1z>12 WARUNEK SPELNIONY
2.3. Dobér przewodu

Dhugosé przewodu | Dobrany przekroj zyly Material konduktywnos$¢ | Spadek napiecia

[m] [mm*2] Y AU%

22 50 Cu 53 0,28
SPRAWDZENIE: AU% <=2,5 WARUNEK SPEELNIONY
Projektowany przewéd N2XH-J 5x50




3. Rozdzielnica TB0.1.
3.1. Bilans mocy

Nazwa obwodu Moc zainstalowana Wspolczynn} k Moc obliczeniowa
jednoczesnosci
Pi [kW] k Po [kW]
SUMA [kW] 59,262 38,70
TBI1.1 25,31 0,7 17,72
TB1.2 8,35 0,7 5,85
Gniazda ogdlnego uzytku 2,8 0,14 0,39
Gniazda stanowisko komputerowe 4.8 0,6 2,88
Jednostka zewnetrzna klimatyzacji 12 0,6 7,20
Klimatyzacja 0,4 0,6 0,24
Maszynownia windy 5 0,8 4,00
Oswietlenie 0,6 0,7 0,42
3.2. Dobor zabezpieczen
Obliczony prad Pl..ad Wspélezynnik dla Prad zadzialania Dlugotrvs:aly
LT Znamionowy dobranego prad obciaz.
obciazenia . . . . zabezp.
zabezpieczenia zabezpieczenia Przewodu
IB [A] In [A] k 12 [A] Iz [A]
60,13 63,00 1,6 100,8 89,00
SPRAWDZENIE: 1,45%1z>12 WARUNEK SPEELNIONY
3.3. Dobor przewodu
Dlugos$¢ przewodu | Dobrany przekroj zyly Material konduktywnos$¢ | Spadek napiecia
[m] [mm*2] Y AU%
40 Cu 53 0,73
SPRAWDZENIE: AU% <=2,5 WARUNEK SPEELNIONY
Projektowany przewéd N2XH-J 4x25




4. Rozdzielnica TB1.1.

4.1. Bilans mocy

Nazwa obwodu Moc zainstalowana Wspolczynn} k Moc obliczeniowa
jednoczesnosci
Pi [kW] k Po [kW]
SUMA [kW] 61,2 25,31
Gniazda ogdlnego uzytku 5,2 0,14 0,73
Gniazda stanowisko komputerowe 3,6 0,6 2,16
Gniazda kuchnia 12 04 4,80
Odbiory kuchenne 3F 20 0,4 8,00
Winda towarowa 3 0,4 1,20
CWuU 14 0,4 5,60
Wentylacja 1,6 1 1,60
Klimatyzacja 0,4 0,6 0,24
Oswietlenie 1,4 0,7 0,98
4.2. Dobor zabezpieczen
Obliczony prad Pl..ad Wspélezynnik dla Prad zadzialania Dlugotrvs:aly
LT Znamionowy dobranego prad obciaz.
obciazenia . . . . zabezp.
zabezpieczenia zabezpieczenia Przewodu
IB [A] In [A] k 12 [A] Iz [A]
39,33 40,00 1,6 64 68,00
SPRAWDZENIE: 1,45*1z>12 WARUNEK SPELNIONY
4.3. Dobér przewodu

Dhugosé przewodu | Dobrany przekroj zyly Material konduktywnos$¢ | Spadek napiecia

[m] [mm*2] Y AU%

14 Cu 53 0,26

SPRAWDZENIE: AU% <=2,5 WARUNEK SPELNIONY
Projektowany przewéd N2XH-J 5x16




5. Rozdzielnica TB1.2.
5.1. Bilans mocy

Nazwa obwodu Moc zainstalowana Wspolczynn} k Moc obliczeniowa
jednoczesnosci
Pi [kW] k Po [kW]
SUMA [kW] 19,9 8,35
Gniazda ogodlnego uzytku 8,6 0,14 1,20
Gniazda stanowisko komputerowe 8,4 0,6 5,04
Wentylacja 0,6 1 0,60
Klimatyzacja 1 0,6 0,60
Oswietlenie 1,3 0,7 0,91
5.2. Dobér zabezpieczen
Obliczony prad Pl..ad Wspolezynnik dla Prad zadzialania Dlugotrvs:aly
LU Znamionowy dobranego prad obciaz.
obciazenia . . . . zabezp.
zabezpieczenia zabezpieczenia Przewodu
1B [A] In [A] k 12 [A] Iz [A]
12,98 25,00 1,6 40 68,00
SPRAWDZENIE: 1,45*1z>12 WARUNEK SPELNIONY
5.3. Dobor przewodu
Dhugosé przewodu | Dobrany przekroj zyly Material konduktywnos$¢ | Spadek napiecia
[m] [mm~*2] v AU%
47 16 Cu 53 0,29
SPRAWDZENIE: AU% <=2,5 WARUNEK SPELNIONY
Projektowany przewod N2XH-J 5x16




V. INFORMACJA BIOZ.

Temat opracowania:

Projekt przebudowy i1 remontu budynku przy ul. Ligonia 14 e w Kluczborku na
Dom Dziennego Pobytu dla senior6w wraz z montazem zewng¢trznego urzgdzenia
dzwigowego

Adres:

46-203 Kluczbork,
ul. Ligonia 14e,
dz. nr 86/18, 86/19, 87/1

Inwestor:

Gmina Kluczbork
46-200 Kluczbork, ul. Katowicka 1

Osrodek Pomocy Spotecznej w Kluczborku
46-200 Kluczbork, ul. Zamkowa 6

Projektant:
mgr inz. Krzysztof Rejman

Ligota Dolna, ul. Wotczynska 25,
46-200 Kluczbork

Kluczbork, grudzien 2022 r.



Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji obiektu budowlanego
Projektuje si¢ wybudowanie instalacji elektrycznych poprzez:
W prace przygotowawcze,
m wykucie bruzd pod przewody;
m wykonanie przejs¢ przez §ciany 1 stropy;
m montaz urzadzen (osprzet, tablice);
m wykonanie pomiaréw;
Zagospodarowanie placu budowy:
m roboty montazowe;
m prace wykonczeniowe porzadkowe;
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw:
m bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na budowie sprawuje
kierownik budowy;
m nalezy przeprowadzi¢ szkolenia ogolne 1 stanowiskowe pracownikow w zakresie
BHP i ppoz;
m kierownik budowy ponosi odpowiedzialno$¢ za stan bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia w czasie wykonywania robot;
m nalezy przestrzega¢ zasad 1 wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401);
Wskazanie srodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych:
m prace montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami 1 normami;
m roboty wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci;
m prace mogg wykonywac tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni w zakresie
BHP i ppoz. oraz o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych;
m wyposazy¢ pracownikOw w odziez 1 obuwie robocze, bezpieczny i1 sprawny
sprzet oraz narzedzia;
m wyposazy¢ pracownikéw w §rodki tacznosci np. telefon komorkowy Przed
przystapieniem do robot, Kierownik Budowy musi bezwzglednie opracowaé
PLAN BIOZ.
Wymagania BHP podczas eksploatacji 1 innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych 1 drogowych okresla Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 20.09.2001 r - (Dz. U. Nr 118 poz. nr 1263).
Wymienione w projekcie nazwy handlowe wyrobéw budowlanych sg propozycja
projektowa. Dopuszcza si¢ zmiany podanych wyrobow na inne o takich samych
(nie gorszych) wlasciwosciach technicznych 1 warto$ciach estetycznych. Roboty
ujete w niniejszym opracowaniu powierzy¢ firmie specjalistycznej majace;j
doswiadczenie w robotach remontowych w obiektach zabytkowych prowadzi¢ pod
kierunkiem osoby uprawnionej oraz $cisle przestrzegajac odpowiednich przepisow
bhp 1 ppoz.



Przy realizacji robot wszystkie instalacje nalezy tymczasowo zabezpieczy¢.
Wszystkie ewentualne problemy techniczne rozwigzywac na biezagco w ramach
nadzoru autorskiego w porozumieniu z projektantem. Niniejszg cz¢$¢ rozpatrywac
facznie z projektami branzowymi.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z Polskimi Normami
przy zachowaniu przepiséw BHP. Przy wykonywaniu instalacji nalezy zachowa¢
koordynacje z pozostalymi branzami. Z uwagi na mozliwe zmiany urzadzen
technologicznych instalacje zasilajaca nalezy dostosowa¢ do konkretnego
urzadzenia wybranego przez Inwestora. Szczegdtowe lokalizacje urzadzen wedtug
projektow branzowych. Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiarow, z
ktorych protokoty nalezy przedstawi¢ do odbioru. Przej$cia przewoddw na granicy
stref pozarowych uszczelni¢ z zastosowaniem atestowanych materiatow.
Wykonawca powinien zapoznac¢ si¢ z calo$cig dokumentacji. Wszystkie
specyfikacje urzagdzen proponowanych przez wykonawcg beda zatwierdzane przez
Inwestora lub Projektanta. Niezaleznie od stopnia doktadno$ci 1 precyzji
dokumentow otrzymanych od Inwestora definiujacej ustuge do wykonania
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego efektu koncowego. W
zwigzku z tym instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow.
Specyfikacje 1 opisy uwzgledniaja standard minimalny dla materiatow i instalacji
niezbedny dla wtasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca
moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania
minimalnego standardu do akceptacji przez Inwestora. Rysunki i czg$¢ opisowa sg
dokumentami wzajemnie si¢ uzupeiniajagcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie,
a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie winny by¢ traktowane tak jakby byty ujete
w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji
nalezy zgtosi¢ to projektantowi, ktoéry zobowigzany bedzie do rozstrzygnigcia
problemu. Wszystkie prace oraz proponowane materiaty powinny odpowiada¢ PN,
posiada¢ niezbedne atesty 1 spelnia¢ wymagania obowigzujacych przepisow. Do
zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienie urzadzen i
instalacji wg obowigzujacych norm 1 przepiséw oraz oddanie ich do eksploatac;ji
zgodnie z obowigzujaca procedura. Nadzor nad realizacjg projektu w zakresie
ochrony przeciwpozarowej powinna mie¢ specjalistyczna firma dajaca
potwierdzenie wykonania prac zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Rejman
upr. nr 53/92/0Op
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, B | B [
‘ ‘ ‘ ‘ // H25 ebs 3l : : wentyotor ol Gl I 019 MAGAZYN WARZYW 294 m2 | 330m/2,60m PLYTKI CERAMICZNE podwieszany, kasetonowy
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< & N Gniazdo RJ45 ekranowane L 12 szt. PROJEKT PRZEBUDOWY | REMIONTU
AN D . .
Ell-_ ¥ < ‘ ‘ ‘ AccessPoint POE, Gniazdo RJ45 ekranowane 4 2 szt BUDYNKU PRZY UL.LIGONIA 14 e
Q NI Z @ @ @ rriazd o " I 22 ont W KLUCZBORKU NA DOM DZIENNEGO
- niazdo ze stykiem ochronnym S szt 4 ;
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SN/
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e obreb ewidencyny: 0027 Kluczbork
— — Jednostka ewidencyjna: 160402_4 Kluczbork
Rozdzielnica podtynkowa 2 szt Stadlum dokumentagii
Rozdzielnica podtynkowa I szt PROJEKT TECHNICZNY
Rozdzielnica podtynkowa = I szt Adtor: Poapis:
, . mgr inz. KRZYSZTOF REJMAN
Szafa wiszgca RACK 19 I szt nr uprawnien  53/92/0p
200, Trajnik prostokqtny [ 6 szt Sprandzaiey: ropis:
mar inz. MARIN WYSZYNSKI
nr uprawnien  OPL/2087/PBE/22
- 7@ Quracowat
inz. MARCIN OLEK

inz. BARTOSZ PUK

Branza: Skala. Data: Wr rysunku;
ELEKTRYCZNA 1:75 12.2022 RYS.E-T
Tt rysunku;
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Nazwa Pow. podiogi | Wys. pom. istn./proj. Rodzaj posadzki Sufit podwieszany

KLATKA SCHODOWA 32.38 m2 | 3,24m/3,00m PLYTKI CERMMICZNE/PANELE WINYLOWE plyly g—k
SALA AKTYNOSC! RUCHOWES 5021 m2 | 3,24m/3,00m PANELE WINYLOWE kasetonowy
W SENIOROW — MEZCZYINI 280 m2 | 324m/2,60m PLYTKI CERAMICZNE kasetonowy
NATRYSK SENIOROW — MEZCZYINI 255 m2 | 324m/2,60m PLYTKI CERAMICZNE kasetonowy
PRZEDSIONEK WC SEMIOROW — MEZCZYINI 6.56 m2 | 524m/2,60m PLYTKI CERAMICZNE kasetonowy
POM. PORZADKOWE 241 m2 | 324m/2,50m PLYTKI CERAMICZNE kasetonowy
PRZEDSIONEK WG PRACOWNIKOW—KOBIETY 293 m2 | 324m/2,60m PLYTKI CERAMICZNE kasetonowy
WC PRACOWNIKOW-KOBIETY 1.69 m2 | 324m/2,60m PANELE WINYLOWE kasetonowy
KORYTARZ 44.87 m2 | 324m/3,00m PANELE WINYLOWE kasetonowy
WC PRACOWNIKOW—MEZCZYINI 322 m2 | 324m/2,60m PLYTKI CERAMICZNE kasetonowy
We SENIOROW — ON 552 m2 | 324m/2.80m PLYTKI CERAMICZNE kasetonowy
WG PRACOWNIKOW-MEZCZYINI 207 m2 | 324m/3,00m PANELE WINYLOWE kasetonony
We SENIOROW — KOBIETY 290 m2 | 324m/2,60m PLYTKI CERAMICZNE kasetonowy
NATRYSK SENIOROW — KOBIETY 1.70 m2 | 3,24m/3,00m PANELE WINYLOWE kasetonowy
PRZEDSIONEK WC SENIOROW — KOBIETY 9.15 m2 | 324m/2,80m PLYTKI CERAMICZNE kasetonowy
ROZDZIELNIA 1583 m2 | 324m/2,80m PANELE WINYLOWE kasetonowy
SLUZA 1.99 m2 | 3.24m/2,60m PANELE WINYLOWE kasetonowy
WINDA  TRANSPORTOWA 1.86 m2 | - PLYTKI CERAMICZNE

KLATKA SCHODOWA 27.12.m2 | 3,24m/3,00m PANELE WINYLOWE g-k

HALL /CZYTELNIA 51.04 m2 | 324m/3,00m PANELE WINYLOWE kasetonowy
MAGAZYN 815 m2 | 324m/2,80m PANELE WINYLOWE kasetonowy
GABINET TERAPI INDYWIDUALNES SENIOROW 886 m2 | 324m/2.80m PANELE WINYLOWE kasetonowy
SALA SPOTKAN 48.33 m2 | 324m/3,00m PANELE WINYLOWE kasetonowy
ZAPLECZE BIBLIOTEKI/ROZDZIFLNIA KSIAZEK 9.93 m2 | 324m/3,00m PANELE WINYLOWE kasetonowy
POMIESZCZENIE DO ODPOCZYNKU 7 MIEJSCAMI DO LEZENIA 19.95 m2 | 3.24m/2,80m PANELE WINYLOWE kasetonowy
POMIESZCZENIE KLUBOWE 50.59 m2 | 3,24m/3,00m PANELE WINYLOWE kasetonowy
SALA SPOTKAN/JADALNIA 81.36 m2 | 324m/3,00m PANELE WINYLOWE kasetonowy
KUCHNIA DO UZYTKU DLA SENIOROW 15.69 m2 | 524m/2,60m PANELE WINYLOWE kasetonowy
SZATNIA- SENIOROW 16.19 m2 | 524m/2,60m PANELE WINYLOWE kasetonowy
POKOJ SOCJALNY PERSONELU 14.34 m2 | 324m/2.80m PANELE WINYLOWE kasetonowy
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Zestawienie danych z projektu

: ARCHITONIK
Opis Blok llos¢ Pracownia Projektowa
Gniazdo glosnikowe stereofoniczne, podwdjne J szt f;g:klgmzzrgz
Projektor 1 Ekran 1, Gniazdo HDM/ 2 szt Temat quracowaniz:
Gniazdo hermetyczne 1 07 st PROJEKT PRZEBUDOWY | REMONTU
‘ BUDYNKU PRZY UL.LIGONIA 14 e
lelefon, Gniazdo RJ45 = 6 szt. W KLUCZBORKU NA DOM DZIENNEGO
Gniazdo RJ45 ekranowane il 20 ot POBYTU DLA SENIOROW WRAZ Z MONAZEM
AccessPoint POE, Gniazdo KJ45 ekranowane L 2 szt ZEWNETRZNEGO URZADZENIA DZWIGOWEGO
Oznaczenie budynku:
Gniazdo ze stykiem ochronnym A 44 s7t.
npit
Gniazdo ze stykiem ochronnym, podwojne L 77 szt BUDYNEK "B
Gniazdo, glosnikowe 5 st Ades inwestyql:
100, Korytko prostokgtne 12.56 m shcs oty 0069 Hcapan " /1% SIS 81
Jednostka ewidencyjna: 160402_4 Kluczbork
200, Korytko prostokgtne [ 106.44 m Stedum dokument-
FPodwojne gniazdo RJ45 ekranowane as I szt PROJEKT TECHNICZNY
Kuchnia 3F, Puszka przylqczeniowa 3F do kuchni elektrycznes J szt Ador: Podpis:
— - mgr inz. KRZYSZTOF REJMAN
Rozdzielnica podtynkowa 2 szt nr uprawnien  53/92/0p
200, Trojnik prostokatny [ 9 szt. Sprawazajey: Podis:

mar inz. MARIAN WYSZYNSKI
nr uprawnien  OPL/2087/PBE/22

Quracowat

inz. MARCIN OLEK

inz. BARTOSZ PUK

Branza: Skala. Data: Wr rysunku;
ELEKTRYCZNA 1.75 12.2022 RYS.E-2
Tt rysunku;
RZUT PIETRA -

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
Numer Nazwa Pow. podfogi | Wys. pom. istn,/proj. Rodzaj posadzki | Sufit podwieszany
001 WIATROLAP 7.81 m2 3,29/?’7/3,000’7 PANELE WINYLOWE podw[@gzgn}/' kasef(mowy
WEISCIE GLOWNE h=570 - h=570 h=5/0 WEISCIE GEOWNE 002 BIURO 16171 m2 | 330m/2.80m PANELE WINYLOWE | podwieszany, kasetonowy
- APTEKA | ] B [D} | O] SENIOR +/POCZTA 003 | BIRO-KIEROWNIK 1547 m2 | 3.29m/2,80m PANELE WINVLOWE | podwieszany, kasetonony
-LOKAL GASTRONOMICZNY ) — — v -
SRR AR B RS : : [ SR, o{COSCLTARRLE, L{OLA : : : o CEOACRARAAA {55 : o COOACTARRAA o{CLOORRAALIAT 004 KLATKA SCHODOWA 20.04 m2 | 3.30/30m PANELE WINYLOWE | podwieszany, kasetonowy
@ S - O R R WYLACZNIK PPOZ L L e e e e e A O S N AN — WYLACZNIK PPC L - e S f@ 005 | KATKA SCHODOMA 10.17 m2 | 32m PLYTKI CERAMCINE | brok
————— =—— — 1 = i \ L J \ —_— e e e e e e e e e e = — e — -
| ‘r @ 7‘ | PR B | 7 b par=1,03m N ‘ | 006 | SZATNIA SENIOROW 982 m2 | 3,24m/2,80m PANELE WINVLOWE | podvieszany, kasetonony
2 7
| | | L | ( >~K ) ( P <> ( p < ) ( p: < ) \ istieca T8 pm[ | | 007 | KOMNKACH 3043 m2 | 3.29m/3,00m PANELE WINVLOWE | podiieszany, kasetonony
7 podiicznikiem,
T | AW3 ,7( | ! | 3.1 @ e 008 KOMORA CHE 0DNICZA 406 m2 | 3,29m/2,5m PLYTY CHLODMCZE | phvty chiodnicze
O Sl | brak/ obwodowa obudowa
Ll ggscﬁ\llﬁg It\l’ﬁ/l | [Z‘ \ % 1; @ Q @ Q @ Q @ Q ‘. | 026A | -026D H @ QE | 009 KUCHNIA 2692 m2 | 330m PLYTKI CERMCZNE | "V i went
\ -OCIEPLENIE AV\% $ RY \ 5 | \ iyl \ 010 | KUCHNIA/0BRIBKA WSTEPNA WARZYW | PRZYGOTOWANIE JAJ 7.54 m2 | 3.30m/2,80m PLYTKI CERAMICINE | podwicszany, kasetonony
‘ 027B TYLKO Z WEENY ‘ il AW1.3 AW1.3 ‘ 1.1 % :
\ | MINERALNES | i ] 024 | / ] , | = () | 011 KUCHNA/KOMINIKACA 1384 m2 | 3,30m/3,0m PLYTKI CERMMICZNE | podwieszany, kasetonony
‘ ‘ B — ‘ s ‘ 001 & & 012 ZMYWALNIA 511 m2 | 330m/3,0m PLYTKI CERMMICZNE | podwieszany, plyty gk
| @ @ @ @ | | POMIESZCZENIA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA — POCZTA — | 013 | KUCHNA/BIURO 392 m2 | 330m/2,80m PLYTKI CERMICZNE | podwieszany, kasetonony
| =
| | | s /7 o|| \ - d i @@ 1 { W W | L 014 | KUCHNIA/MAGAZYN PRODUKTOW SUCHYCH 179 m2 | 3.30m/2,60m PLYTKI CERMICZNE | podwieszany, kasetonony
4 5 - SIS i
| | | ( ; ( ; < >> Ret | i) G | 015 | KUCHMA/POM. SOCJNE PERSONELU 493 m2 | 3.30m/2,80m PLYIKI CERMMICZNE | podwieszany, kasetonony
3 7 _ .
I = St = N 7 3 | k _1 003 | 016 | WINDA TRANSPORTOWA 1.86 m2 PLYIKI CERAMCZNE | podwieszany, kasetonony
| | o1 = ’ ! 0@/\ m@ w2z ottt PN 002 017 | KUCHNIA/KOMORA DOSTAW 433 m2 | 330m PLYTKI CERMICZNE | podwieszany, kasetonomy
=X NG < |
\ | 020, f@ N e 026 || S8 ventialr wyciogony | bentytor wyizgony \ 018 KLATKA: SCHODOWA 26.67 m2 | 3,24m/3,00m PANELE WINYLOWE | podwieszany, piyly g—k
‘ q{ P Qc} st 3 > TBRbebta 1 sterowany wlycznikiem sterowany whgcznikiem
I | \ (S i P L L | 019 | MAGAZIN WARZYW 294 m2 | 3.30m/2,60m PLYTKI CERMMICZNE | podwieszany, kasetonomy
C — =2, i
e A 2 ylator wyei F ﬁ Y i
4‘ i # + * ‘ #foﬁ%ﬂnﬁyﬁgy@f;' % ‘Zf;e%;r:{;n;ﬂzqg:xf{zf/em'em @ % I 020 WC KLIENTOW BARU J.46 m2 J,JOm/ZﬁOm PLYTKI CERAMICZNE podwieszany, kasetonowy
.gi, O A 77777,V£7 ——gé}/%—— wruchamiary z oswietierr) [ = _ I W _
| | \ | | EIS 30 EIS 305 a—— \ I E15 30 EIS 30 . 021 W PERSONELY KUCHNI 319 m2 | 3.30m/2,60m PLYTKI CERMMICZNE | podwieszany, kasetonomy
¥ st o e [ == S B | R 36 ] A i
\ | CRE:ﬁﬂsi : ‘(@‘ AX;"V'Z“Jj ; [CR ‘005t CR 3608t 5 \ 022 | KUCHNIA/MAGAZYN PRODUKTOW SUCHYCH 1.38 m2 | 3.30m/2,60m PLYTKI CERMMICZNE | podwieszany, kasetonony
| | \ L Jy = AN | i 023 | KUCHNIA/KOMUMIKACIA 200 m2 | 3,30m/2,60m PLYIKI CERMMICZNE | podwieszany, kasetonony
Vl
‘ ‘ ‘ ‘ 018 ){@f} L W1 1 | 024 BAR 50.28 m2 5,50/7’7/3,00/7’7 PANELE WINYLOWE podw/‘eszgn}/, p/)/[/v gk
+ Q | ] T™ .
‘ ‘ ‘ (fp g%/ﬂh){ W © 7 @@ | 025 WIATROLAP 7.55 m2 3,500’7/3,000’7 PLYTKI CERAMICZNE podw[@gzgn}/’ kgsgfonowy
= ~t chamial weltiéaetn A— — — — — — — %
\ | By, 2 o o~~~ ___ | \ Z o - @7;477 \ | I 0% | WC PERSONELY POCZTY 309 m2 | 3.30m/2,60m PLYTKI CERMICZNE | podwieszany, kasetonony
= v ] 7 | | 004 ~ )
h=570 & | - | | 2 N7 = AT T & | AWZ T | 1 28603 m2
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e ‘ ‘ ‘ ‘ Temat opracowania:
PROJEKT PRZEBUDOWY | REMIONTU
| | | BUDYNKU PRZY UL.LIGONIA 14 e
@ @ @ W KLUCZBORKU NA DOM DZIENNEGO
POBYTU DLA SENIOROW WRAZ Z MONAZEM
ZEWNETRZNEGO URZADZENIA DZWIGOWEGO
Oznaczenie buaynku:
BUDYNEK "B"
Adlres inwestygli
46-203 Kluczbork, ulligonia 14a, dz. nr 86/18, 86/19, 87/1
obreb ewidencyjny: 0027 Kluczbork
Jednostka ewidencyjna: 160402_4 Kluczbork
Stadlum dokumentagii:
Zestawienie danych 7 projektu ROV TECHNICINY
Opis Blok flos¢ o o
‘ CR180 st
Czujka ruchu PIR 14 szt. mar inz. KRZYSZTOF REJMAN
. CR 360st nr uprawnien  53/92/0p
Czujka ruchu PIR 360 9 szt.
Sprawozajacy: Poapis:
200, Korytko prostokgtne — /2.52 m
mar inz. MARIAN WYSZYNSKI
Przetqcznik wielopozycyjny, jednobiegunowy 6 szt. e uprawnien OPL/2087/PBE/22
_ - = - - - - — (- — — = — — —E— L Quracowat
@ - @ Rozdzielnica podtynkowa J szt P
S
- SIS : — inz. MARCIN OLEK
\ [ h=900 Rozdzielnica podtynkowa ] szt.
N ] st )ik \ inz. BARTOSZ PUK
— XODX P
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- — Tyt rysunku:
tqcznik schodowy jednobiegunowy 4 szt RZUT PARTERU - OSWIETLENIE




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRA
Numer Nazwa Pow. podiogi | Wys. pom. istn./proj. Rodzaj posadzki Sufit podwieszany
101 KLATKA SCHODOWA 32.36 m2 | 3,24m/3,00m PLYTKI CERAMICZNE/PANELE WINYLOWE podwieszany, plyly g-k
102 SALA AKTYWNOSC! RUCHOWES 5021 m2 | 3,24m/3,00m PANELE WINYLOWE podwieszany, kasetonowy
103 WC SENIOROW — MEZCZYZNI 280 m2 | 3,24m/2,60m PLYTKI CERAMICZNE podwieszany, kasetonowy
E A 104 NATRYSK SENIOROW — MEZCZYZNI 255 m2 | 3,24m/2,60m PLYIKI CERAMICZNE podwieszany, kasetonowy
105 PRZEDSIONEK WC SENIOROW — MEZCZYINI 6.56 m2 | 3,24m/2,60m PLYIKI CERAMICZNE podwieszany, kasetonowy
S ‘ ‘ ‘ il T ‘ ‘ i i ‘ il ‘ ‘ | ‘ ‘ ‘ i il ‘L‘ i ‘ ‘ ‘ S L 106 | POM. PORZADKOWE 241 m2 | 3,24m/2,50m PLYTKI CERMMICZNE podvieszany, kaselonony
- — 7@ @7 - v v |\ v — | - -4 - - - - - -1 v/ 1 ‘7 N e e e e e e e ) S - - — - - s v -1 - — 5 - 0 — 7@ 107 PRZEDSIONEK WC PRACOWNIKOW-KOBIETY 293 m2 | 3,24m/2,60m PLYIKI CERAMICZNE podwieszany, kasetonowy
L I I
@@ h par.=0,3m h par.=0,3m ‘ h par.=1,06m h par.=1,06m ‘ h par.=1,06m h par.=0,3m h par.=0,3m ‘ G par-=T, D h par.=1,06m h par.=1,06m ‘ h par.=0,3m h par.=0,3m ‘ 108 WC PRACOWNIKOW-KOBIETY 1.69 m2 | 3,24m/2,60m PANELE WINYLOWE podwieszany, kasetonowy
%@ " ; : - ‘ ‘ ‘ é T ‘ ‘ 109 KORYTARZ 44.87 m2 | 3,24m/3,00m PANELE WINYLOWE podwieszany, kasetonowy
ﬁﬁ .i @ [> G [) ‘ G [) G [D G [) @ [) ‘ ‘ I 110 WC PRACOWNIKOW-MEZCZYINI 322 m2 | 3,24m/2,60m PLYIKI CERAMICZNE podwieszany, kasetonowy
Ll o 1 1 1 p
i ) << }) ( ) <§ >> 11 We SENIOROW —~ ON 552 m2 | 3.24m/2,60m PLYTKI CERAMICZNE podwieszany, kasetonowy
%@ ‘ 129 ‘ AWA.3 ‘ 112 WC PRACOWNIKOW-MEZCZYIMI 2,07 m2 | 3,24m/3,00m PANELE WINYLOWE podwieszany, kasetonowy
: ﬁﬁ i’i B @@ \ o T 113 | WC SENIOROW ~ KOBIETY 290 m2 | 3.24m/2,60m PLYTKI' CERAMICZNE poduieszany, kasetonowy
i 1| 90 3 B
g LW o CR 360st 130 | 102 S B 114 | NATRYSK SENIOROW ~ KOBIETY 170 m2 | 3,24m/3,00m PANELE WINYLOWE podieszany, kasetonony
‘ ] I | p
U g 3 175 PRZEDSIONEK WC SENIOROW — KOBIETY 9.15 m2 | 3,24m/2,80m PLYTKI CERAMICZNE podwieszany, kasetonowy
‘r‘ ‘%@ — 4 ‘ < ‘ 176 ROZDZIELNIA 15.83 m2 3,24/7’7/2,800’! PANELE WINYLOWE podw[@szan}/’ kgsez‘onowy
G ED .’! @@ @ ‘ ‘ 117 SLUZA 1.99 m2 3,24/77/2,500’! PANELE WINYLOWE podwieszany, kasetonowy
@@ ‘ 5 P ‘ d 118 WINDA TRANSPORTOWA 1.86 m2 | - PLYIKI CERAMICZNE brak
© 1%) - 119 KLATKA SCHODOWA 27.12 m2 | 3,24m/3,00m PANELE WINYLOWE podwieszany, g—k
[ |
2 :% I é}é ! ) - 120 /'/AM/CZWEUWA 51.04 m2 3,24/7’7/3,000’! PANELE WINYLOWE podw[@szan}/' kgse[onowy
" % 1 gg %% ‘ i 121 MAGAZYN 815 m2 | 3,24m/2,80m PANELE WINYLOWE podwieszany, kasetonowy
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7 | V) — 4 - / psszay. ooy
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| CR-360st I:Vg\g . CR 360st AWA 3 i 124 ZAPLECZE BIBLIOTEKI/ROZDZIELNIA KSIAZEK 9.95 m2 | 3.24m/3,00m PANELE WINYLOWE podwieszany, kasetonowy
EISE0 o = 125 POMIESZCZENIE DO ODPOCZYNKU 7 MIEJSCAMI DO LEZENIA 19.95 m2 | 3,24m/2.80m PANELE WINYLOWE podwieszany, kasetonowy
1 |
AW1.3 i ‘ éﬂ i I o 126 POMIESZCZENIE: KLUBOWE 50.99 m2 | 3,24m/3,00m PANELE WINYLOWE podwieszany, kasetonowy
- c}- 7/ ! i 7
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PROJEKT TECHNICZNY
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
Numer Nazwa Pow. podtogi | Wys. pom. istn./proj. | Rodzaj posadzki | Sufit podwieszany BFZPIECZENSTWO POZAROWE:
| WATRorAP 781 m2 | 329m/5,00m PANELE WINVLOWE | podiieszary, Koselonony - ggg%ﬁ @;{kN//O’%ﬁ”K@Z‘%A 5556 m3
WEJS:CIE GtéWNE WEJS’CIE GtéWNE 002 BIURO 16.11 m2 5,]0/7’7/2,80/?’7 PANELE WINYLOWE podw/’esz(m}/’ kasetonowy —W TYM POCZIA — ZL Il O’ako fuﬂ/{cjo
- APTEKA B n ) B
= SENIOR +/POCZTA ale w strefie  pozarowej 7L Il
. - o -LOKAL GASTRONOMICZNY » . T . , . 1 - I [ 003 | BIURO-KIEROWNIK 1547 m2 | 3,29m/2,80m PANELE WINVLOWE | podwieszany, kasetonony T~ 1 1 (POTA. OBSZAREM CPRACONANIK
\ ‘ ‘ \ ‘ ‘ ‘ ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ L 001 | KIATKA SCHODOWA 2004 m2 | 330/30m PANELE WINVLOWE | podwieszany, kasetonony WYDZIELENIE: STROP REI6O, SCIANY REI120)
@7 T 7‘ rii - 7? ?771 — :7 7‘ - h;:m; —] — F - [ S — 7 O; 0}; - [ R 7@ 005 KLATKA' SCHODOWA 10.17 m2 | 324m PLYTKI CERAMICZNE | brak ~ KLASA ODPORNOSC! OGMIOWES — ", NRO
‘ | @ Q | i > | o E j ‘ | 006 | SZATMA SEMOROW 9.82 m2 | 3.24m/2,80m PANELE WINYLOWE | podwieszary, kaselonony - 0<o00M)/m2
\ | | \ Vi ij <i < i i> < j | \ | &l \ 007 | KOMINIKACJA 3043 m2 | 3,29m/300m PANELE WINVLOWE | podwieszany, kasetonony DA KIASY "™
i | o | B | 1 ] | 008 | KOMORA CHEODNICZA 406 m2 | 3.29m/2,5m PLYTY CHLODNCZE | piyty chlodnicze - GLOWNA KONSTRUKCJA NOSNA ~RE0
PAS EI 60 NA o B == @H brok/ obwodona abud —  KONSTRUKCIA DACHU - R15
1l ODCINKU 4M | 3 | @ Q @ Q @ Q @ Q T 026A 026D | . ] 009 | koA 2892 m2 | 330m PLII CERMCINE | 21 R ~ STROP — REI6O
\ 027B }?/f,'(%’LzEa,ﬁNy \ R ¢ | | | | % | 010 | KUCHNA/OBROBKA WSTEPNA WARZYW | PRZYGOTOWANIE JAJ 754 m2 | 3.30m/2,80m PLYIKI CERAMICZNE | podieszany, kasetonony ~ SCIAVA ZEWNETRZNA — E130;
1 | MINERALNE] | \ 024 | | | | E_ () \ 011 | KUCHNA/KOMNIKACA 1384 m2 | 3.30m/30m PLYTKI CERAMICZNE | podwieszony, kaselonony B gg?%%@ggﬂ\ B R?g
[l A \ \ | | | & NS | 012 | ZMYWALNA 511 m2 | 3.30m/30m PLYIKI CERAMCZNE | poduieszany, plyly gk ‘
| POMIESZCZENIA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA — POCZTA . — 013 | KuCHNA BIURO 392 m2 | 3.30m/280m PLYTK CERAMCINE | oodsiszann. fasetorom WSZYSTKE] WYJSCI 7 SAL POWYZEJ 6 0S0B OTWIERANE NA ZEWNAT
| | | | L pe Y| PRIV 30-TU 0SOBACH W SALI WYMAGANE 2 WYJSCH
\ \ 4 o 11y kD1APY) I [ M W | 014 | KUCHNA/MAGAZYN PRODUKTOW SUCHYCH 1.79 m2 | 3,30m/2,60m PLYTKI CERMMICZNE | podwieszany, kaset
\ SIS \ — : I0m/2, podueszany, kasetorowy | 7 Su11 ODDALONE 0D SIEBIE 0 5
N \ | | Ei] \ 015 | KUCHNA/POM. SOCJALNE PERSONELU 425 m2 | 3.30m/2,80m PLYIKI CERAMCZNE | podwieszany, kasetonony .
Ll \ 016 | WINDA TRANSPORTOWA 166 m2 | - PLYTKI CERAMICZNE ' BUDINEK NE BEDZIE WIPOSAZONY I SSF,
‘ a \ , 002 003 \ o podvieszany, kasetonony BEDZIE WYPOSAZONY W: OSWIETLENIE EWAKUACYINE
\ | I 019 | Km@ﬂp#ﬁ%ﬁ’; ‘ 017 | KUCHNA/KOMORA DOSTAW 433 m2 | 330m PLYIKI CERAMIGINE | podteszany, kasetonowy | WYLACZNK PRADU PPO7
\ | | - ot | 018 | KLATKA SCHODOWA 2667 m2 | 3,24m/300m PANELE WINVLOWE | podieszany, plyty g—k
K .
\ 1 | \ £ 3 h pormn.=2,67m ips l 019 | MAGAZY WARZVW 294 m2 | 3.30m/2,60m PLYIKI CERAMICZINE | podwieszany, kasetonony
, _ e W — - _ 1 - _ 4 Jr R 77 —| - _ — — — — V27 — — I I A B — Fs3— EIS30 — e , 020 | WC KUENTOW BARU 346 m2 | 3,30m/2,60m PLYIKI CERAMICZNE | podieszany, kasetonony
| —
| \ | / = : 021 | WC PERSONELU KUCHN! 319 m2 | 3.30m/2,60m PLYIKI CERAMICZNE | podieszany, kasetonony
| \ } — \ 022 | KUCHNIH/MAGAZYN PRODUKTOW SUCHYCH 1.38 m2 | 3.30m/2,60m PLYIKI CERAMICZNE | podieszany, kasetonony
U. O
1 \ | 023 | KUCHNIH/KOMUNKACIA 200 m? | 3.30m/2,60m PLYTKI CERAMICZNE | podieszany, kasetonony
| ‘ || EIS 30 0ot | B 50.28 m2 | 3.30m/300m PANELE WINVLOWE | podeszany, plyy gk
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KD, KD Czujka magnetyczna ] J szt
BUDYNEK "B"
KD, Kontroler I szt.
; ANS Adres inwestygji:
SWIN, Manipulator alarmu J szt
46-203 Kluczbork, ul.Ligonia 14a, dz. nr 86/18, 86/19, 87/1
: : IB) obreb ewidencyjny: 0027 Kluczbork
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mar inz. MARIAN WYSZYNSKI
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRA
Numer Nazwa Pow. podiogi | Wys. pom. istn./proj. Rodzaj posadzki Sufit podwieszany
101 KLATKA SCHODOWA 3238 m2 | 3.24m/3,00m PLYTKI CERAMICZNE/PANELE WINVLOWE | podwieszany, piyty g—k ) .
102 SALA AKTYWNOSCI RUCHOWE 5021 m2 | 3.24m/3,00m PANELE WINYLOWE podwieszany, kaselonowy B?P/Ecg%%g ;?Siéﬁ,owi KUBATURA 5556 m3
103 WC SENIOROW — MEZCZYINI 280 m2 | 324m/2,60m PLYTKI CERAMICZNE podiieszany, kaselonowy ~ BUDYNEK "SENIOR + L
= A 104 NATRYSK SEMIOROW — MEZCZYZMI 255 m2 | 3.24m/2,60m PLYTKI CERAMICZNE podwieszary, keselonony W T POCZIA = ZL W (joko funkcjo
T T ale w strefie  pozarowej ZL Il
105 PRIEDSIONEK WC SENIOROW — MEZCZYZNI 6.56 m2 | 324m/2.60m PLYIKI CERAMICZNE podwieszany, kasetonowy APTEKA — 7L Il (POZA OBSZAREM OPRACOWANIA;
‘ | ‘ ‘ ‘ 106 POM. PORZADKOWE 241 m2 | 3.24m/2,50m PLYTKI CERAMICZNE podwieszany, kasetonowy WYDZIELENIE: STROP RE160, SCIANY REI20)
— — = g — = == = = = = o oy e 7 -4 -4 - - 4 -4 - - 4 = - L - - 4 - = - = = = — Ly - — — — — 4 - — — *@ 107 PRIEDSIONEK WC PRACOWNIKOW-KOBIETY 293 m2 | 3.24m/2,60m PLYIKI CERAMICZNE podwieszany, kasetonowy - gﬁ?{)ﬁ; 0§N05 (1 OGNIOWES = L', NRO
[ ] ] | - m
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<|/. 126 | < : 102 S 106 POM. PORZADKOWE 241 m2 | 324m/2,50m PLYTKI CERAMICZNE podwieszany, kaselonowy . , )
! Q | | I, | P , WSZYSTKEI WYJSCIA 7 SAL POWYZEJ 6 0SOB OTWIERANE NA ZEWNAIRZ,
s ‘ 127 7 5 107 PRZEDSIONEK WC PRACOWNIKOW—KOBIETY 293 m2 | 3.24m/2,60m PLYTKI CERAMICZNE podwieszany, kasetonowy PRZY 30-TU OSOBACH W SALI WYMAGANE 7 WYJSCA
% @ ‘ ‘ < ‘ 108 WC PRACOWNIKOW-KOBIETY 1.69 m2 | 3,24m/2,60m PANELE WINYLOWE podwieszany, kasetonowy 7/ SALI ODDALONE 0D SIEBIE O 5M
gﬁ D@ Q ‘ . @ ‘ ‘ 109 KORYTARZ 44.87 m2 5,24/7’7/5,00/7’7 PANELE WINYLOWE podwieszany, kasetonowy BUDYNEK NI BEDZ/E WYPOSAZONY W Ssp:
@ Q ‘ @ > G [D ‘ ‘ 110 WC PRACOWNIKOW-MEZCZYINI 322 m2 | 324m/2,60m PLYTKI CERAMICZNE podwieszany, kasetonowy BEDZIE WYPOSAZONY W- OSWIETLENIE EWAKUACYJNE
| @ - [) — %’ - @ [D © 11 WC SENIOROW — ON 552 m2 | 3,.24m/2,80m PLYTKI CERAMICZNE podwieszany, kasetonony | WYLACZNIK PRADU PPOZ
- o K - Ly | L.
~ ) %, N ,% ‘*H*‘ | 112 WC PRACOWNIKOW-MEZCZYZNI 207 m2 | 3,24m/3,00m PANELE WINYLOWE podwieszany, kasetonowy
,,*i7 ‘ ‘ % % B ></ \/\\/// %% 1 l 113 WC SENIOROW - KOBIETY 2.90 m2 5,24m/2,60m PLYTKI CERAMICZNE ,DOdW/’SSZON)/, kgsefonow}/
T %) © 114 NATRYSK SENIOROW — KOBIETY 1.70 m2 | 3,24m/3,00m PANELE WINYLOWE !
1 - - T T T T T /= Przycisk #walniajacy - 1 — - B N L . ) ) podwieszany, kasetonowy
7 | = | s 27 T VR e —— N f |
%[7 ‘ ‘ |@]| = | J ‘ | B 115 PRZEDSIONEK WC SENIOROW - KOBIETY 9.15 m2 | 324m/2,80m PLYTKI CERAMICZNE podwieszany, kasetonowy
[ [ - — w yim | H 116 ROZDZIFLNIA 15.83 m2 | 3.24m/2,80m PANELE WINYLOWE podwieszany, kasetonowy
- 7 J,00 i £ B
\) / i - 17 SLUZA 1.99 m2 | 324m/2,60m PANELE WINYLOWE podwieszany, kasetonowy
‘L EIS 30 ‘ g | & 118 WINDA TRANSPORTOWA 1.86 m2 | ~ PLYTKI CERAMICZNE brak
=i i
7 H25 Z 7 4 o L \@/A o 119 KLATKA  SCHODOWA 2712 m2 | 3.24m/5,00m PANELE WINYLOWE podwieszany, gk
@ ‘ ///// @T ‘% g ‘ 7‘ 120 HALL/CZYTELNIA 51.04 m2 | 3,24m/3,00m PANELE WINYLOWE podwieszany, kasetonowy
v v ) |
o0 ‘ Z H l%:} I ‘ | 121 MAGAZYN 815 m2 | 3,24m/2,80m PANELE WINYLOWE podwieszany, kasetonowy
% el
T @ Q o9 @ Q & | 7 m 113 > ,% 12 ] 110 | 5 _ 2 il | 122 | GABINET TERAPH INDYWIDUALNES SEMIOROW 886 m2 | 3,24m/2,80m PANELE WINYLOWE podwieszany, kasetonowy
5 N / L = I -
a = if} /// ‘@ 7} — [@J % i: % | | 123 SALA SPOTKAN 48.33 m2 5,24m/5,00m PANELE WINYLOWE podwieszany, kasetonowy
= { [ - 7] a . e .
@ Q - —% = = | | s . > | ' EI60 . 124 ZAFLECZE BIBLIOTEK)/ROZDZIELMA KSZEK 993 m2 | 3.24m/3,00m PANELE WINYLOWE podwieszany, kaselonowy
D
L ‘ S ‘ ‘ - ‘ \ 125 POMIESZCZENIE DO ODPOCZYNKU 7 MIEJSCAMI DO LEZENIA 19.95 m2 | 3,24m/2,80m PANELE WINYLOWE odwieszany, kasetonow
114 111 p ), y
1T I g N | ' ¢clANA El60 126 | POMESZCZEME KLUBOWE 50.59 m2 | 3,24m/3,00m PANELE WINYLOWE podwieszany, kasetonomy
| | eeors / oo ar v —_ Ty rrr | RCANAELO :
@ Q X3 14,5 | e . 1‘3 P/ \ SY31n14p | | ‘wﬁtk_’xﬁ VA T‘ 127 | SAA SPOTKAN/sADALIA 81.36 m2 | 3.24m/300m PANELE WINYLOWE podvieszary, kasefonowy
= ——
. ET@ :if% mﬂ X ! : W PASIE 4M ‘ 128 | KUCHNIA DO UZYTKU DLA SENIOROW 1569 m2 | 324m/2,60m PANELE WINYLOWE podwieszany, Kasetorowy
‘ ‘ \@D@) ..: EZ T% — \\\ - ‘ ‘ [\ | 129 SZATNIA SENIOROW 16.19 m2 | 3.24m/2,60m PANELE WINYLOWE podwieszany, kasetonowy
J— JE I I T E—— e /e ; P ; - J A I r - 2 ‘ ‘ _ ‘7 e 7@ < .
| | EI60 eleol 7| | - - — — —| — e E Ny | ‘ 130 | POKGJ SOCIALNY PERSONELU 14.34 m2 | 3.24m/2,80m PANELE WINYLOWE podwieszany, kesetorony
_ T ooy : B T : : 542.19 m2
h par.=0,85m ¥ % % % % % BN % | B
‘ ‘ | I o SCIANA ODDZIELENIA PPOZ REI 120 ‘
B OBJASNIENIA
D | | El 60 NA ODCINKU 4M ARCHITONIK
| | (z oﬂgf I(.Iffl\ll\il E;I\Q',Iliﬁ?NEJ Pracownia Projektowa
= ) 46-200 Kluczbork
3 ; | | ul. Sienkiewicza 22
I v
| L B %
B % % % % © ‘ ‘ ‘ I Temat opracowania:
] T 1 | | | ARRES | s A Q 5 PROJEKT PRZEBUDOWY | REMONTU
- 122 | S BUDYNKU PRZY UL.LIGONIA 14 e
| | | | | W KLUCZBORKU NA DOM DZIENNEGO
Q 1 | ‘ ‘ ‘ POBYTU DLA SENIOROW WRAZ Z MONAZEM
@ - D@ | @ @ @ ZEWNETRZNEGO URZADZENIA DZWIGOWEGO
% & @ @ ‘ Oznaczenie buaynku:
@ - -
| - - - . - - = npn
T = - - —(0) BUDYNEK "B
i 2@ B —
44 ! 44 ! 2 Adres inwestygji:
@@ @@ | : 46-203 Kluczbork, ul.Ligonia 14a, dz. nr 86/18, 86/19, 87/1
obreb ewidencyjny: 0027 Kluczbork
123 ‘ f Jednostka ewidencyjna: 160402_4 Kluczbork
Stadlum dokumentagii:
‘ PROJEKT TECHNICZNY
s UU oo H
% @ @ @ @ @ @ \ mgr inz. KRZYSZTOF REJMAN
Q. [
o ’7T nr uprawnieri  53/92/0p
| 1~ 3F
L J Sprawaizajacy: Podlis:
mgr inz. MARIAN WYSZYNSKI
@ @ @ @ @ @ | nr uprawnien  OPL/2087/PBE/22
. . Hi Qoracowat:
vv vv '
‘ 40 h par=03m | B ‘ | inz. MARCIN' OLEK
— =00 L 90— ——— =~ i @ ~ I inz. BARTOSZ PUK
~3
: : ‘ Branza: Skala: Data: Wr rysunku;

ELEKTRYCZNA 1:75 12.2022 RYS.E-9
|. ce o
= . Tt rysunku;

RZUT PIETRA - ODDYMIANIE
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| |
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Kabel magistralny

YAKY 4X120
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ARCHITONIK

Pracownia Projektowa

46-200 Kluczbork
ul. Sienkiewicza 22

Temat gpracowarnia:

PROJEKT PRZEBUDOWY | REMIONTU
BUDYNKU PRZY UL.LIGONIA 14 e
W KLUCZBORKU NA DOM DZIENNEGO

POBYTU DLA SENIOROW WRAZ Z MONAZEM
ZEWNETRZNEGO URZADZENIA DZWIGOWEGO

Oznaczenie budynku:

BUDYNEK "B"

Adrres inwestygji:

46-203 Kluczbork, ulligonia 14a, dz. nr 86/18, 86/19, 87/1

obreb ewidencyny: 0027 Kluczbork
Jednostka ewidencyjna: 160402_4 Kluczbork

Stadlium dokumentacji:

PROJEKT TECHNICZNY

Autor: Poapis;
mgr inz. KRZYSZIOF REJMAN
nr uprawnien  53/92/0p
Sprawdzaiacy: Poapis;
mar inz. MARIN WYSZYNSKI
nr uprawnieri  OPL/2087/PBE/22
Qoracowat
inz. MARCIN OLEK
inz. BARTOSZ PUK
Branza: Skala: Dala: Wr rysunku;
ELEKTRYCZNA - 12.2022 RYS.E=10
Tyt rysunku:

SCHEMAT IDEOWY - GWP




Obwody AC

PANELE FOTOWOLTAICZNE szt. 11 — wyposazone w optymizery obnizajace napiecie w przypadku zadzialania GWP obiektu

MONO 405 Wp
STRING 1 MPPT2

PANELE FOTOWOLTAICZNE szt. 11 — wyposazone w optymizery obnizajace napiecie w przypadku zadzialania GWP obiektu

MONO 405 Wp
STRING 2 MPPT2

PANELE FOTOWOLTAICZNE szt. 15 — wyposazone w optymizery obnizajace napiecie w przypadku zadziatania GWP obiektu

MONO 405 Wp
STRING 1 MPPT1

PANELE FOTOWOLTAICZNE szt. 16 — wyposazone w optymizery obnizajace napiecie w przypadku zadzialania GWP obiektu

MONO 405 Wp
STRING 2 MPPT1

L1,Le, L3N

Obwody DC

Rozlacznik. DC

Pracownia Projektowa

ARCHITONIK

46-200 Kluczbork
ul. Sienkiewicza 22

PROJEKT PRZEBUDOWY | REMIONTU

INWERTER Podstawa bezp. DC rrl
25,5 kWp PV-32A
7 e \ @\1\ + PV Z2-F 4mm2
230/400V {ippi < \ + PV ZZ-F 4mm?
40A,30mA PV ZZ2-F 4mm?2 D ‘ - PV 772-F 4mmg2
E . t5 C-32A3 OWY 5*10 3F | \ — PV 7Z-F 4mm2
. PV 72-F 4mm2 + \ D\1\ PV Z2-F 4mm2
\PP2 ‘ \ PV ZZ-F 4mm?2
PV ZZ-F| 4mm?2 D PV Z7-F 4mm?2
\ PV ZZ-F 4mm?2
Lokalizacja:
Inwerter + wylacznik DC:
dach budynku B
Panele PV:
dach budynku B
Ogranicznik przepie¢ PV
T/T2 DC PV
Temat gpracowarnia:

PP

Roztacznik 4P 63A

N2XH-J 5x16

z proj. TB 0.1

P

<10 Ohm

BUDYNKU PRZY UL.LIGONIA 14 e
W KLUCZBORKU NA DOM DZIENNEGO

POBYTU DLA SENIOROW WRAZ Z MONAZEM
ZEWNETRZNEGO URZADZENIA DZWIGOWEGO

Oznaczenie buaynku:

BUDYNEK "B"

Adres inwestygi:

46-203 Kluczbork, ulLigonia 14a, dz. nr 86/18, 86/19, 87/1

obreb ewidencyjny: 0027 Kluczbork
Jednostka ewidencyjna: 160402_4 Kluczbork

Stadlium dokumentacji:

PROJEKT TECHNICZNY

Autor: Poapis:
mgr inz. KRZYSZIOF REJMAN
nr uprawnier  53/92/0p
Sprawadzajacy: Poapis:
mar inz. MARIAN WYSZYNSKI
nr uprawnien  OPL/2087/PBE/22
Qpracowat
inz. MARCIN OLEK
inz. BARTOSZ PUK
BranZa: Skala: Data: Nr rysunku:
ELEKTRYCZNA - 12.2022 RYS.E-T1
Tyt rysunku:

SCHEMAT IDEOWY - PV 1




PANELE FOTOWOLTAICZNE szi. 16 — wyposazone w optymizery obnizajace naplecie

MONO 405 Wp
STRING 1

w przypadku zadzialania

GWP obiektu

PANELE FOTOWOLTAICZNE szt. 16 — wyposazone w optymizery obnizajace napiecie

MONO 405 Wp
STRING 2

w przypadku zadzialania

GWP obiektu

Obwody AC
Obwody DC
Rozl ik. DC
L 1 ’ L 8 ’ L 3 ’ N* INWERTER Podstawa bezp. DC N
15kVp PV-16A Fﬁ
7 R \ b\1\ + PV ZZ-F 4mm2
230/400V {ppl \‘
40A,30mA N _ PV ZZ-F 4mm?2 D ‘ — PV 7ZZ-F 4mm?2
o C-20A/3 OWY 5*6 3F |
o, PV 72-F 4mm2 + D\1\ PV 7Z-F 4mm?2
MPPE PV Z7-F| 4mm?2 D ‘ PV 77-F 4mm?
Lokalizacja:
Inwerter + wylacznik DC:
dach budynku B
Panele PV:
dach budynku B
Ogranicznik przepie¢ PV
T1/T2 DC PV
T14T2/3+1

PP @

Roztacznik 4P 63A

N2XH-J 5x16

z proj. TBK

P

<10 Ohm

ARCHITONIK
Pracownia Projektowa

46-200 Kluczbork
ul. Sienkiewicza 22

Temat gpracowarnia:

PROJEKT PRZEBUDOWY | REMONTU
BUDYNKU PRZY UL.LIGONIA 14 e
W KLUCZBORKU NA DOM DZIENNEGO

POBYTU DLA SENIOROW WRAZ Z MONAZEM
ZEWNETRZNEGO URZADZENIA DZWIGOWEGO

Oznaczenie budynku:

BUDYNEK "B"

Adlres inwestycji

46-203 Kluczbork, ulligonia 14a, dz. nr 86/18, 86/19, 87/1
obreb ewidencyjny: 0027 Kluczbork
Jednostka ewidencyjna: 160402_4 Kluczbork

Stadlium dokumentacji:

PROJEKT TECHNICZNY

Autor: Poapis:

mgr inz. KRZYSZIOF REJMAN
nr uprawnien  53/92/0p

Sprawdzaiacy: Poapis;

mgr inz. MARIAN WYSZYNSKI
nr uprawnier  OPL/2087/PBE/22

Qoracowat

inz. MARCIN OLEK

inz. BARTOSZ PUK

Branza: Skala: Data: Wr rysunku;
ELEKTRYCZIA - 12.2022 RYS.E-12
Tyt rysunku:

SCHEMAT IDEOWY - PV 2




TB-A/2 96 mod.

[ h
‘ é?g,vsom, A ‘
- * o)
‘ 1 TB-A/FI0 kl. B2ca 4*1,5 ‘ T Oswietlenie awaryjno - ewakuacyjne
‘ LLL2,L3N ‘
230/400V
| 4OA,/30mA { |
‘ J/—E TB-A/FS || TB-A/FOL 3, G203 NZXH-] 5z | Klimatyzacja - jednostka zewngtrzna
‘ LiLe, L3N | ‘
— * £
‘ | TB-A/F8.1_ -, C-10A1 k. B2ca 41,5 ‘ = Oswietlenie awaryjno - ewakuacyjne, w oprawach AW3.1 funkcje sieciows zasili¢ przez EIB
| 1
| T3-4/F82.,_C-AOA EIB Kl. B2ca 3 1’5‘ —i X Ogwietlenie zewnetrzne Z1
- *
‘ TB-A/FB.3 -, C-10A/1 kl. B2ca 3*1.5 ‘ = X Oé$wietlenie zewngtrzne Z2
230,/400v TB-A/FB4 . C-10A/1 kl. B2ca 3*1,5 = X Oé$wietlenie zewngtrzne Z4
‘ 40A,30mA, A TB-A/FB5.oe CAON kl. B2ca 3*1 5‘ Swietleni
TB-A/F8 o U : —— X Oswietlenie zewnetrzne H1.1
| TB-4/F86, +,_C-10A K%X |
LLL2,L3N || ‘
‘ TB-A/F7. ts_B-16A/1 kl. B2ca 3*2,5! r . .
230/400 ) , * L Gniazda ogolne pom. 001
| 408,30mA T8-A/F2  ts, B-16AN E Eica i *T’i‘ q Gniazda ogdlne pom. 025
| [ 8 TB-a/F7 || TB-/FT3 15 B-10N1 kl. B2°33*1°51 1 X Oswietlenie ogolne pom. 001
| TB-A/F74 , B-10A" 0 BZEZ o == X Oéwietlenie ogdlne pom. 005 + UPS
‘ TB-A/F75 s B-10A1 : : ‘ == X O$wietlenie oglne pom. 023
‘ 230V ‘
‘ €10,30mA, A
B *
J{—E TB-A/T6 kl. B2ca 3*1,5 | Centrala CA
| oy |
B *
‘ J{—E TB-A/T5 kl. B2ca 3 155! | Centrala KD
| |
B *
‘ J{—E TB-A/F4 kl. B2ca 3 155} | Centrala CSW
230V
‘ €10,30mA, A ‘
T 7B-A/T3 kL. B20a3*25‘ ]
‘ s i 25A TB-A/F2 N2XH-J 5x10 } istn. TB Poczta
| 158 G, 28R TB=A/F1 N2XH-I 556 | Zasilanie TB UPS
SP-B+C/3+1
\ S ‘
‘ TB-A/F01 .+, 3'B-6A/ @ 37-1/6 ‘
| PE |
4p
| 100A |
| TB-A/F0

\N2XHJ4XMH;~ynn+LgY16zGSU
| z proj. ZK2a-1P ADM

F/UTP kat. 6 z LPDI1

2 * EIB/KNX z TB-A/1
2*EIB/KNX do TB 0.1
1 * EIB/KNX do TB UPS

B

Ukltad sieci TN-C-S

Samoczynne wylaczenie zasilania
Ochrona uzupetniajaca od porazen:

WYLACZNIK ROZNICOWO-PRADOWY

ARCHITONIK
Pracownia Projektowa

46-200 Kluczbork
ul. Sienkiewicza 22

Temat opracowania.

PROJEKT PRZEBUDOWY | REMONTU
BUDYNKU PRZY UL.LIGONIA 14 e
W KLUCZBORKU NA DOM DZIENNEGO

POBYTU DLA SENIOROW WRAZ Z MONAZEM
ZEWNETRZNEGO URZADZENIA DZWIGOWEGO

Oznaczenie buaynku:

BUDYNEK "B"

Adbres inwestycji

46-203 Kluczbork, ul.Ligonia 14a, dz. nr 86/18, 86/19, 87/1
obreb ewidencyjny: 0027 Kluczbork
Jednostka ewidencyjna: 160402_4 Kluczbork

Stadlum dokumentagi:

PROJEKT TECHNICZNY

Autor: Poapis:

mgr inz. KRZYSZIOF REJMAN
nr uprawnien  53/92/0p

Sprawdzajacy: Poapis:

mar inz. MARIAN WYSZYNSKI
nr uprawnien  OPL/2087/PBE/22

Qoracowat

inz. MARCIN OLEK

inz. BARTOSZ PUK

Branza: Skala. Data: Wr rysunku;
ELEKTRYCZNA - 12.2022 RYS.E=13
Tytud rysunku:

SCHEMAT IDEOWY - TB-A/2




TBO0.1 96 mod.

‘ LLL2,L3N ‘
‘ éig,vaom, A ‘
* Ay
‘ J; DA Kl. Bdca 4 1’5‘ T-". Obwietlenie awaryjno - ewakuacyjne
‘ éfg,vaom, A \
*
‘ l; T80I/ES kl. B2ca 3 2’5‘ { Gniazda wtykowe komputerowe pom. 002
‘ Bibs0m, 4
*
J; TEbA/FS K, B2ca 3*2.5 I Gniazda wtykowe komputerowe pom. 003
| Bi6.30m, & |
*
‘ J; TB0/ET Kl. B2ca 3%2 5} { Gniazda wtykowe komputerowe pom. 007
‘ L1,L2,L3N I ‘
230/400 )
| 408,30mA TBO1/F6. 4, B-16A/ kl. B2ca 3:2°5 Klimatyzacja - jednostka wewngtrzna pom. 002
‘ J: TBOL/FE )| TB0I/Fo2 4o BAGN1 kl. B2ca 3 2’5} Klimatyzacja - jednostka wewnetrzna pom. 003
‘ TB0.L/F63 s, C-25M3 N2XH- 5x6 ‘ Klimatyzacja - jednostka zewnetrzna
‘ LLL2,L3N \
, *
| e BLVEL o, BAGHT E ggca g*igl C Gniazda ogdlne pom. 002, 003
| 3 T TBO1/F52 s, B-16A1 | kl- ca vl C Gniazda ogolne pom. 004, 006, 007
| TBOI/ES3  ~ta, B10AN kl. cha ;*;’2 I X Oswietlenie ogolne pom. 002, 003
‘ TBOI/ESA o 2o BIONT . -Baca s, ! == X Oswietlenie og6lne pom. 004, 006, 007
‘ 58 25A TBOL/F 4 N2XH-J 5x4 ‘ Zasilanie maszynowni windy
Z*SLSOQZD 40A TBO.1/F3 N2XH-J 5x16 E Zasilanie PV 1
| | ARCHITONIK
s 477,25 TBO.L/F2 N2XH-J 56 "] ZaslaieTB 12 Pracownia Projektowa
‘ | 46-200 Kluczbork
| rsis G7,25A TB0.1/F 1 YKXS 5x16 | [ Zasilanic TB 1.1 ul. Sienkiewicza 22
‘ op SP—B+C/3+1 ‘ Temat apracowania:
| TB01/F0. : | PROJEKT PRZEBUDOWY | REMONTU
o e SB[ 3L/ BUDYNKU PRZY UL.LIGONIA 14 e
| i | W KLUCZBORKU NA DOM DZIENNEGO
‘ 4p ‘ POBYTU DLA SENIOROW WRAZ Z MONAZEM
‘ 100A ‘ ZEWNETRZNEGO URZADZENIA DZWIGOWEGO
‘ TRO.1/F0 ‘ Oznaczenie budynku:
N I _ BUDYNEK "B"
\ N2XH-J 4x25 1=~36 m + LgY 25 z GSU Adros iy
‘ 7z proj. ZK2a-4P DDP 46-203 Kluczbork, ulLigonia 14a, dz. nr 86/18, 86/19, 87/1

obreb ewidencyjny: 0027 Kluczbork
Jednostka ewidencyjna: 160402_4 Kluczbork

‘ Stadlium dokumentacji:

PROJEKT TECHNICZNY

Autor: Poapis:

mgr inz. KRZYSZTOF REJMAN

S (. nr uprawnien  53/92/0p
EUTP ka6 4 LPD! Uktad sieci TN-C-S . o - .
Samoczynne wytgczenie zasilania Spranseazey foas
2 * BIRKNX 2 TB-A2 hrona uzupetniajaca orazen: 2. MARIN WYSZYISK]
2 * EIB/KNX do TB 1.1 Ochro p -].QC od p c ;nrgfuplgwmen’ OPL/2087/P5E/22
WYLACZNIK ROZNICOWO-PRADOWY p—"

inz. MARCIN OLEK

inz. BARTOSZ PUK

Branza: Skala. Data: Wr rysunku;
ELEKTRYCZNA - 12.2022 RYS.E=14
Tyt rysunku:

SCHEMAT IDEOWY - TBO.1




77777777777777777777777777 —
‘ L1L2,L3N ‘
‘ 230V ‘
B10,30mA, A WL Boca 4415
. B2ca 4*1, ; . ‘
‘ v TS l =0 Oswietlenie awaryjno - ewakuacyjne
‘ B16,30mA, A . B2ca 3%2.5 ‘
‘ “: 3_TBLI/FT Lot ‘ {C Gniazda wtykowe komputerowe pom. 102
230
‘ B16,50mA, A L Boea 3405
‘ \: 3 _TBLI/FS D00 5 ‘ e Gniazda wtykowe komputerowe pom. 127
| LLEBLSN Th11/p51 15 B-16A/1 | REZERWA
4 *
| TBLI/FS2 o B-1641 llj ggca g *%21 N Pojemnosciowy ogrzewacz wody pom. 106
TBLI/FS3 12, B16A/t - DeCa 070D, N Pojemnosciowy ogrzewacz wody pom. 110
| B30 001 TBLI/FS4 ‘5 BIBA K. B2ca3%25 jemnosci
40A,30mA STARE - : 2 N Pojemnos$ciowy ogrzewacz wody pom. 114
| g THUFS | TBI/FSS t4, BAGN ill BBéca ?;%’55! N Pojemnosciowy ogrzewacz wody pom. 115
‘ TBLL/FS6 4, B-16A1 kllBZ ca *2’ ‘ N Pojemnosciowy ogrzewacz wody pom. 116
TBLU/EST  ts, B-16A .Blca3 . . N Pojemnosciowy ogrzewacz wody pom. 128
\ TBLI/FS8 s, BABA/t k. Bdea 3%2,5 \‘ N Pojemnosciowy ogrzewacz wody pom. 130
‘ Lice o | * ‘
‘ TBLI/FAL o 14, C-16A3 kl. Bca 5*2’5 Zasilanie centrali wentylacyjnej
TBLI/F42 15 B1GA1 llj géca gég ® Klimatyzacja - jednostka wewnetrzna pom. 102
| TBLI/FAS o teg BAGAT - Dot | O Klimatyzacja - jednostka wewngtrzna pom. 127
230/400V
408, 30mA #
‘ 0 TBLI/r4 TBLI/TA, s, CAONA Kl. B2ca 3 2’5! Wentylator kanatowy pom. 102
‘ | TBUL/F45 s C-10A1 EIB kl. B2ca 3*25! [©])]  Wentylator kanalowy pom. 129
\ TBLL/F4.6 s, C-10A/1 kl. B2ca 3*2,5 ‘ [©)  Wentylator kanatowy pom. 130
‘ KNX ‘
‘ TBLU/F47 s C-10A/1 0 ‘
‘ L1,L2,L3.N ‘
| TBLI/F3. 1, BIGA kl. Baca 3*2.5 e Gniazda blat kuchnia 1 pom. 116
‘ TBLI/F3E 4, BABA/t kl. B2ca 32,5 } {C Gniazda blat kuchnia 2 pom. 116
TBLI/F3.3 £ B16A1 kl. B2ca 3%2,5 ¢ Gniazda blat kuchnia 1 pom. 128
230/400V :
‘ 4OA,/somA TBL1/F34 o i, B1GAt kl. B2ca 3*2.5 {C Gniazda blat kuchnia 2 pom. 128
. .
‘ 3 TBL/F3 |[TBL/TSS L4, BB Kl. B2ca 3 *2’5 } {C Gniazda blat kuchnia pom. 130
| TBLIESE g2, CAOAS AL Bhca 735 3 Kuchnia elektryczna porm. 130 ARCHITONIK
TBIL/F3T 5, C-6A kl. B2ca 5*2,5 1 Kuchnia elektryczna pom. 128 Pracownia Projektowa
| TBLU/F3S -t C1GAS . BJca 52,5 1 Kuchnia elektryczna pom. 116 NI
‘ ‘ ul. Sienkiewicza 22
‘ LLL2L3N B2 ‘s BAGAN 1 REZERWA Temat opracowania:
‘ TBLI/F2.2 ots, B16A/t kl. B2ca 3*2.5, e Gniazda ogdlne pom. 101, 102, 109 PROJEKT PRZEBUDOWY | REMONTU
TBLI/F23 ts. B-16A/1 kl. B2ca 3*2,5‘ C Gniazda ogolne pom. 127, 128, 129 BUDYNKU PRZY UL.LIGONIA 14 e
230/400V TBL1/F24 £ B-16A1 kl. B2ca 3*2,5| r Gniazda ogolne pom. 130
‘ 1083 TBLI/F2.5 ts_ B-10A/1 k. B2ca 3*1.5, - o W KLUCZBORKU N,A bom DZIENNEG(.)
‘ U TBLI/F? TBl‘l/Fe‘e B0 kl. Bca 3*1 Si == X Oswietlenie ogolne pom. 127, 128 POBYTU DLA SENIOROW WRAZ Z MONAZEM
. | Mo - . ) S : 4 z
| TBLLF2] 5. BAOAN Kl. B2ca 3%15| 1 Oswietlenic ogolne pom. 116, 117 ZEWNETRZNEGO URZADZENIA DZWIGOWEGO
o 1 == X' Oswietlenie ogolne pom. 110 - 115
| TBLY/F28 2, BAON! k1. Bca 3*1’Si = X Oéwietlenic og6lne pom. 103 - 108 Oznaczonle budymhu:
: " .
TBL/FRS  -ts, BAOM kl. Bca . =X Otwietlenic og6lne pom. 102, 129, 130 .
‘ 7 TBLL/T210 s B-10A k. B2ca 3 1’5! ==X Os$wietlenie ogdlne pom. 101, 109 BUDYNEK "B
‘ ‘ Adres inwestycji:
18, iy 20A TBLI/FI N2XH-J 5x4 [ | Zasilanie maszynowni windy towarowej pom. 016 "
‘ \ 46-203 Kluczbork, ul.Ligonia 14a, dz. nr 86/18, 86/19, 87/1
_ obreb ewidencyjny: 0027 Kluczbork
‘ pp SP-B+C/3+1 ‘ Jednostka ewidencyjna: 160402_4 Kluczbork
‘ TBLI/FO. ts 3*B-6A11 @ 37-1/6 ‘ Sodum cohumenteor
‘ PC ‘ PROJEKT TECHNICZNY
‘ é ‘ Autor: Poais;
Uk*ad SieCI TN_C_S 4p mgr inz. KRZYSZIOF REJMAN
. . . ‘ 100A ‘ nr uprawnien  53/92/0p
Samoczynne wylaczenie zasilania TBLL/C0
) . L. ‘ ' ‘ Sprawdzaiacy: Poapis:
Ochrona uzupetniajaca od porazen: . | N
. e _— — — mar inz. MARIAN WYSZYNSK/
WYLACZNIK ROZNICOWO-PRADOWY T T o uprawnien  OPL/2087/PBE/22
N2XH-J 5x16 I=~14 m
2 proj. TBO.IJFI F/UTP kat. 6 z GPDI Gpraconal
' ’ inz. MARCIN OLEK
inz. BARTOSZ PUK
Branza: Skala. Dala: Wr rysunku;
2 % EIB/KNX 2 TB 0.1 FLEKTRYCZNA - 12.2022 RYS.E=15
2 *EIB/KNX do TB 1.2 Tyt rysunku:
SCHEMAT IDEOWY - TB1.1




OBJASNIENIA

Centrala Sterowania Oddymianiem Serii RZN 44xx

BUDYNEK "B” KIATKA B1 BUDYNEK "B" KLATKA B2

Optyczna Czujka Dymu 3000PIus/OP

/ Czujnik deszczeu i wiatru

PLP naped zebatkowy 24V; 3,2A; 1500N /

/ Czujnik deszczeu i wiatru
B

PLP naped zebatkowy 24V; 3,2A; 1500N /

Reczny Przycisk Oddymiania  RT / 45RT45—LT oraz z funkcjq przewietrzania na klucz

DACH 800mm 800mm
© 0 © ] | .
L L Przycisk recznego zwalniania elektrotrzymacza
x PIP-2AN przelotowa x PIP-2AN przelotowa
= === Elektrotrzymacz drzwi
[@) . [&)
Czujka wiatrowo—deszczowa
— — VI ~ 3 F Wentylator scienny z sifownikiem do napowietrzania klatki schodowej
PIETRO
@ @ =f Naped drzwiowy DDS54/500
/ﬁ PIP-5A i =1 [
0 3 Naped faficuchowy — KA34/1000

GWP BUDYNEK B

PIP-2AN przelotowa

l

¥

T

K
g

/:x:\

\t/ﬂi\
Wentylator napowietrzajgcy 400V

z klapg z napgdem 230V

Naped drzwiowy 500N/500mm

GWP BUDYNEK B

PARTER

ARCHITONIK

46-200 Kluczbork
ul. Sienkiewicza 22

Pracownia Projektowa

Temat gpracowania:

PROJEKT PRZEBUDOWY | REMIONTU
BUDYNKU PRZY UL.LIGONIA 14 e
W KLUCZBORKU NA DOM DZIENNEGO

POBYTU DLA SENIOROW WRAZ Z MONAZEM
ZEWNETRZNEGO URZADZENIA DZWIGOWEGO

Oznaczenie buaynku:

BUDYNEK "B"

Adres inwestygi:

obreb ewidencyjny. 0027 Kluczbork
Jednostka ewidencyjna: 160402_4 Kluczbork

46-203 Kluczbork, ul.Ligonia 14a, dz. nr 86/18, 86/19, 87/1

Stadlium dokumentacyi:

PROJEKT TECHNICZNY

Autor: Poapis:
mgr inz. KRZYSZTOF REJMAN
nr uprawnien  53/92/0p
Sprawadzaiacy: Poapis:
mgr inz. MARIAN WYSZYNSKI
nr uprawnieri  OPL/2087/PBE/22
Qoracowat
inz. MARCIN OLEK
inz. BARTOSZ PUK
Branza: Skala. Data: Nr rysunku:
ELEKTRYCZNA - 12.2022 RYS.E-T6
Tyt rysunku;

SCHEMAT IDEOWY - Oddymiania




‘ L1,L2,L3,N

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L

2307

B10,30mA, A
* AW
D TRI2/FI0 kl. B2ca 4*1,5 % Oswietlenie awaryjno - ewakuacyjne
230V
B16,30mA, A ‘
*
0 TBLR/F9 kl. B2ca 3*2.5 [ Gniazda wtykowe komputerowe pom. 122
230V \
B16,30mA, A
*
3 TBL2/FB kl. BJca 3*2.5 ( Gniazda wtykowe komputerowe pom. 123
2300 ‘
B16,30mA, A
*
| LE kl. BJoa 3*2.51 ( Gniazda wtykowe komputerowe pom. 125
230V
B16,30mA, A ‘
*
‘ 3 TBL2/F6 kl. B2ca 3*2 5‘ I Gniazda wtykowe komputerowe pom. 126.1
230V
BI6.30mA, A
*
3 TBL2/F5 kl. B2ca 3%2.5 {C Gniazda wtykowe komputerowe pom. 126.2
230V
B16,30mA, A
*
3 TBLA/F4 kl. B2ca 32,5 ( Gniazda wtykowe komputerowe pom. 126.3
230V
BI6,30mA, A
*
| 3 TBL2/F3 kl. B2ca 3*2.5 I Gniazda wtykowe komputerowe pom. 126.4

LLL2,L3N |

| TB12/F21_ ., C-10A/

kl. B2ca 3*2.5

TBlL2/Fee s C-10A/1

kl. B2ca 3*2,5

Wentylator kanatowy pom. 120

kl. B2ca 3*2 5‘

Wentylator kanatowy pom. 123

kL. B2ca 3%2,5'

Wentylator kanatowy pom. 126

k. B2ca 3*2,5

k. B2ca 3%2.,5|

KL B2ca3%2.5

kI. B2ca 3*2,5|

K. B2ca 3%2.5

kl. B2ca 3*2,5|

K. B2ca 3%2,5

K. B2ca 3%2,5|

kl. B2ca 3*1,5|

K. B2ca 3%1.5,

kl. B2ca 3*1,5 |

TBL2/F23, +, C-10A EIB
532/;5?1 TBL2/F2.4 s C-10M/ KgX
L8 ke || rpioas 15 BAGAV
TBL2/FR6 ts_ BB/
TBL2/F27 ts_ B-16AM
TBL2/F28 ts B16AM
TBL2/ER9  ts BAGAA
ARSI TRip/rLl  ts Be16A
TBL2/FLR ts_ B-16AM
230,/400v TBl2/F13 o 14, B-16A1
#0 S0 TBLR/FLY ts BAGA/
J/—ﬁ TB12/F1 °
TBL2/FLS ts B16AM
TBL2/F16 ts_ B-AON1
TBL2/FL7 5 B-10A
TBLR/F18 ts_ B-10AM
TBL2/FLS 5 B-A0A

kl. B2ca 3*1,5 !

H HH H?T?T?T?T
XXX X

SP-B4C/3+1
PP gé

TBL2/FOL 2, 38N () 57
L ap

100A

TBL2/FO

z proj. TB0.1/F2

2*EIB/KNXzTB 1.1
2 * EIB/KNX do TBK

PE

F/UTP kat. 6 z GPD!1

Klimatyzacja
Klimatyzacja
Klimatyzacja
Klimatyzacja
Klimatyzacja

REZERWA

- jednostka wewngtrzna pom. 120
- jednostka wewngtrzna pom. 122
- jednostka wewngtrzna pom. 123

- jednostka wewnetrzna pom. 125
- jednostka wewngtrzna pom. 126

Gniazda ogélne pom. 119
Gniazda ogolne pom. 120 - 122

Gniazda ogolne pom. 123 - 125

Gniazda ogolne pom. 126
Oswietlenie ogdlne pom. 119

Oswietlenie 0go
Oswietlenie 0go

ne pom. 120 - 122

1
1
Ine pom. 123 - 125
1

Oswietlenie ogdlne pom. 126

ARCHITONIK
Pracownia Projektowa

46-200 Kluczbork
ul. Sienkiewicza 22

Temat gpracowarnia:

PROJEKT PRZEBUDOWY | REMIONTU
BUDYNKU PRZY UL.LIGONIA 14 e
W KLUCZBORKU NA DOM DZIENNEGO

POBYTU DLA SENIOROW WRAZ Z MONAZEM

ZEWNETRZNEGO URZADZENIA DZWIGOWEGO

Oznaczenie buaynku:

BUDYNEK "B"

Adres inwestygi:

46-203 Kluczbork, ulLigonia 14a, dz. nr 86/18, 86/19, 87/1
obreb ewidencyjny. 0027 Kluczbork
Jednostka ewidencyjna; 160402_4 Kluczbork

Stadlium dokumentacji:

PROJEKT TECHNICZNY

Autor: Poapis:

Uklad sieci TN-C-S

Samoczynne wytaczenie zasilania
Ochrona uzupeiajaca od porazen:

WYLACZNIK ROZNICOWO-PRADOWY

mgr inz. KRZYSZTOF REJMAN
nr uprawnier  53/92/0p

Sprawazajacy: Podpis:

mgr inz. MARIAN WYSZYNSKI
nr uprawnieri  OPL/2087/PBE/22

Qpracowat

inz. MARCIN OLEK

inz. BARTOSZ PUK

Branza: Skala. Data: Nr rysunku:
ELEKTRYCZNA - 12.2022 RYS.E=1/
Tyt rysunku;

SCHEMAT IDEOWY - TB1.2




TBK 180 mod.

Uklad siec1i TN-C-S

Samoczynne wylaczenie zasilania
Ochrona uzupetniajaca od porazen:

WYLACZNIK ROZNICOWO-PRADOWY

LLL2,L3N

L7F777

L ap

160A

‘ TBK/FO

_ N2XH-J 5x50 1=~22 m

" zproj. ZK1 PP-X KUCHNIA

2*EIB/KNXzTB12 F/UTP kat. 6 z GPDI

T,J

- — — — — — — — — — — — — — — — —
230V ‘
C10,30mA, A
Jjﬁ TBK/F10 kl. B2ca 3*1,5 }
230V ‘
B10,30mA, A
J{—E TBK/F9 kl. B2ca 4*1,5 —53
230V ‘
B16,30mA, A
Jjﬁ TBK/F8 KL, B2ca 3*2,9 e
230V ‘
B16,30mA, A
J{—E TIK/F7 kL. B2ca3*2,5} e
%?(ewso‘/x A ‘
,OUMA,
T TBK/FG kl. B2ca 3*4 ‘ D
HLL2LIN | 15 /psy s, B1GAN |
TBK/F5.2 15, B-16A/1 kl. B2ca 3*2.5| N
TBK/F53 #s_ B-16AN kl. B2ca 3*2,5, N
B TBUFSA - ts BAGAA K. B2ca 3%2.5| =
6 TBFS | TRUFSS 5 BBA kl. B2ca 3*2.5| N
TBK/F5.6 o2, B16A1 kl. B2ca 3*2,5, N
TK/FS7 15 BABAN kL. B2ca 3%2,5| N
TBK/FS.8 £5. B-16AN kl. B2ca 3*2.5]| N
I
Li,L2,L3,N ‘
*
| 18(/F41 .\ C-OA kl. B2ca 3 25!
*
TB/FA2 oy CAONY L. BJca 3%2.5| 8]
*
| TBK/F4.3 -+, C-10A/1 kl. B2ca 3*2,5
230/400V EIB
40A,/30mA TBK/F44 s, C-10M/1 kL. B2ca 3%2,5 S
TBK/F4
TBK/F45 i C-10A/ Kgx
TBK/F46 o2, B-16A1 kL. Bzca3*2,5‘ ]
TBK/F47 t5_ B-16A/ kL B2ca 3*2,5! o
TBK/F48 o2, B-16A kl. B2ca 3*2.5, o
TBK/F4.9 15 B-16A1 kl. B2ca 3*2,5‘ o
FUEELIN rpy pa ts_B-16A/ ‘
TBK/F3.2 £5_ B-16A/1 kl. B2ca 3*2.5 e
230,/400V TBK/F33 ts_B-16A/1 kl. B2ca 3*2,5‘ v
40A,30mA * N
TBK/F34 15 B-16A/ kl. B2ca 3*2,5 r
[ 5 TBF N
TBK/F35 #s_ B-16AN kl. B2ca 3*2,5 \‘ e
TBK/F36 s BN/ kl. B2ca 3*2.5 %
TBK/F3.7 Le, C-16A1 kl. B2ca 3*2,5 e
TBK/F38 L4, C-16A/1 kl. B2ca 3*2,5 l e
Lloran TBUFRL s CAGAB kL. B20a5*25i —
TBK/F2.2 - kl. B2ca 5*2 ]
230/400V 2, C-16N3 ca 5* S
634,30mA TBK/F2.3 514, C-16A13 kl. B2ca 5%2,5 ]
3_TB/Re || TaK/r2d 51, C-16A13 kl. B2ca 52,5 | —
TBK/F25 o 2, C-20N3 kL. B2ca 5*4 | 7
TBK/F2.6 o2 C-32A3 kL. B2ca 5*6 —
Ll,LZ,L3,N’ ‘
TBK/F11 *s B-16A/ |
TBK/F1.2 ts_B-16A1 kl. B2ca 3*2,5‘ c
TBK/FL3 o L2, B-16A1 kl. B2ca 3*2,51 S
TBK/F14 15 B-16A/1 kl. B2ca 3*2,5, C
TBK/FL5 £5_B-16A/ kl. B20a3*2,5‘ e
230/400V *
By ooy TBK/F16 45 B-10At k. B2ca 3*1.5| iy
J/—g\ TRk | TBK/LT o 2, B-10M/1 kl. B2ca 3*1,5, —
TBK/F18 s, BAOM kI. B2ca 3*1.5| i
TBK/FLI o2, B-10M1 kL. B2ca3*15} _—
TBK/F1.10 ts_B-10A1 kl. B2ca 3*1,5 .
TBK/FLIL o 2, B-10M/1 kl. B20a3*1,5\ =X
TBK/FLI? 512, B0AN kL. B2ca 3*1,5) i X
| \
SP-B+C/3+1
PP
TBR/FOL s, 3BOM () 57 (/g
PE

Centrala CSW1.2

Oswietlenie awaryjno - ewakuacyjne

Gniazda wtykowe komputerowe pom. 013

Gniazda wtykowe komputerowe pom. 024

Jednostka zewnetrzna - agregat chtodniczy do pom. 008

REZERWA

Pojemnosciowy ogrzewacz wody pom. 009
Pojemnos$ciowy ogrzewacz wody pom. 012
Pojemnosciowy ogrzewacz wody pom. 015

Pojemnosciowy ogrzewacz wody pom. 018.1
Pojemnosciowy ogrzewacz wody pom. 020
Pojemnosciowy ogrzewacz wody pom. 021

Pojemnos$ciowy ogrzewacz wody pom. 024

Wentylator kanatowy pom. 009.1
Wentylator kanatowy pom. 009.2
Wentylator kanatowy pom. 010

Wentylator kanatowy pom. 022

Centrala wentylacyjna pom. 011

Klimatyzacja - jednostka wewnetrzna pom. 024
Wentylator dachowy 1

Wentylator dachowy 2

REZERWA
Gniazda witryna grzewcza - pom. 024

Gniazda blat 1 - pom. 024

Gniazda blat 2 - pom. 024

Gniazdo szatkownica do warzyw pom. 009
Gniazdo maszynka do migsa pom. 009
Gniazdo piec konwekeyjno parowy pom. 009
Gniazdo okap pom. 009

Obieraczka do ziemniakow pom. 010
Taboret elektryczny 1 pom. 009
Taboret elektryczny 2 pom. 009
Patelnia pom. 009

Zmywarka pom. 012

Kuchnia gastronomiczna pom. 009

REZERWA

Gniazda ogolne pom. 010

Gniazda ogolne pom. 012, 013, 015
Gniazda ogolne pom. 017 - 019
Gniazda ogolne pom. 022, 024
Oswietlenie ogdlne pom. 008
Oswietlenie ogolne pom. 009
Oswietlenie ogolne pom. 010 - 012
Oswietlenie ogdlne pom. 013 - 015, 017
Oswiet
Oswiet

enie ogolne pom. 018

1
1
lenie ogdlne pom. 019 - 023
1

Oswietlenie ogdlne pom. 024

ARCHITONIK

Pracownia Projektowa

46-200 Kluczbork
ul. Sienkiewicza 22

Temat gpracowania:

PROJEKT PRZEBUDOWY | REMIONTU
BUDYNKU PRZY UL.LIGONIA 14 e
W KLUCZBORKU NA DOM DZIENNEGO

POBYTU DLA SENIOROW WRAZ Z MONAZEM
ZEWNETRZNEGO URZADZENIA DZWIGOWEGO

Oznaczenie budynku:

BUDYNEK "B"

Adrres inwestycji:

46-203 Kluczbork,

ulLigonia 14a, dz. nr 86/18, 86/19, 87/1

obreb ewidencyjny: 0027 Kluczbork
Jednostka ewidencyjna: 160402_4 Kluczbork

Stadlium dokumentacji:

PROJEKT TECHNICZNY

Autor: Poapis;
mgr inz. KRZYSZTOF REJMAN
nr uprawnien  53/92/0p
Sprawdzaiacy: Poapis:
mar inz. MARIAN WYSZYNSKI
nr uprawnien  OPL/2087/PBE/22
Qoracowat
inz. MARCIN OLEK
inz. BARTOSZ PUK
Branza: Skala: Dala: Wr rysunku;
ELEKTRYCZNA - 12.2022 RYS.E-18
Tyt rysunku:

SCHEMAT IDEOWY - TBK




" Obudowa CSW1.1 ﬂ/

ZEWNETRZNEGO URZADZENIA DZWIGOWEGO

Modut rozszerzenia

ETH +6SM MN F/UTP kat. 6 z LPDI

Oznaczenie budynku:

BUDYNEK "B"

-
I I I I
| | | YTDY 8x0,5 |
! ! | 0/ !
| Sygnalizator zewn. 1.1/19 | ! w !
| ) | | odut rozszezenia 07 |
| Sygnalizator zewn. 1.1/18 ‘ ‘ 8 wejsc I ‘

07607501401307207107009 08 07 06 05
| 716 | I 205, I
| Plyta centrali CS1.1 214 | ‘ 04 Tompler sygnal. wewn. 1.2/11 !
[ 716 [ ! 209 Tampler obudowa CSW 1.2 !
! 215 CR 1.1/15 ! ! 2 e 1.2/10 ‘
! 714 CR 1.1/14 ‘ DATA o CR 1.2/9 :
| | e
214 CR1.1/13 ‘ YTDY 80,5
| N o 1112 | | Zasiocz 60W 18 - |
| 211 CR 7. 1/11 ‘ ‘ 208 CR 1.2/8 08 [
‘ ' ‘ ‘ odut rozszezenia 07 CR 1. 2/7 odul rozszezenia 07 ‘
| 2 CR 1.1/10 | ! 8 wejsc 8 wyjse !
U 206 CR 1.2/6 06

‘ 09 CR 1.1/9 | ! 205 CR 1.2/5 ® |
‘ 208 CR 1.1/8 ! ‘ Akumulator 04 CR 7’2/4 o ‘
‘ 27 CR 1.1/7 | | AGH 12V 74 N P 1.2/ s |
| 204 CR 1.1/6 ! ‘ 7 |
| 205 CR1.1/5 | | M E/Rj ;j;f . / |
| | [ DATA vz U . DATA v o sygnalizator wewn. 1.2/11 |
| 0 CR 1.1/4 ‘ ‘ \ |
‘ 203 CR1.1/3 ‘ ‘ ‘
| 0 CH 1.1/2 ‘ ‘ MAN 10/12 !
‘ ball U CR1.1/1 | [ |
| Dot W 1.1/21 | | F/UTP kat. 6 z LPD1 |
. Dota rozszerzenig—1—————————— MAN 7 7 /2 0 | L = = = = = = -t Y= - - - = - = = - - - - - - = - = = - - = = — = — — — — — -

1T Dato rozszerzenig-2—————— |
| T 04 |
| Zasilacz 60W 18 03 |
| 02 sygnalizator wewn. 1.1/17 | YTDY 8X0,5
‘ o1 sygnalizator wewn. 1.1/16 ‘ \

Ac 18/ ‘
‘ AU 12 \
| T |
| | YTDY 8x0,5
[ ( YTDY 8x0,5 |
\ Akumulator \
[ AGM 12V 17Ah 208 |
\ odut rozszezenia 707, \
‘ 8 wejse 208 Tampler sygnalizator zewn. 1.1/17 ‘
! 209 Tampler sygnalizator wewn. 1.1/16 ‘
| 204 Tampler sygnalizator zewn. 1.1/19 ‘
‘ 23 ‘ ‘ Tompler sygnalizator zewn. 1.1/18 ‘ ARCHITONIK
: ) i Tampler obudowa KD 1.1 : Pracownia Projektowa
201 U Tampler obudowa CALLT 46-200 Kluczbork

[ ‘ ul. Sienkiewicza 22
| |
‘ ‘ Temat opracowania:
| |
‘ ‘ PROJEKT PRZEBUDOWY | REMIONTU
‘ ‘ BUDYNKU PRZY UL.LIGONIA 14 e
‘ ‘ W KLUCZBORKU NA DOM DZIENNEGO
| | POBYTU DLA SENIOROW WRAZ Z MONAZEM
| |
| |
| |
| |
| |
| |

L _ Adlres inwestygi:

46-203 Kluczbork, ulligonia 14a, dz. nr 86/18, 86/19, 87/1
obreb ewidencyjny: 0027 Kluczbork
Jednostka ewidencyjna: 160402_4 Kluczbork

Stadlium dokumentacji:

PROJEKT TECHNICZNY

Autor: Poapis:

mgr inz. KRZYSZTOF REJMAN
nr uprawnier  53/92/0p

Sprawdzaiacy: Poapis:

mar inz. MARIAN WYSZYNSKI
nr uprawnien  OPL/2087/PBE/22

Qoracowat

inz. MARCIN OLEK

inz. BARTOSZ PUK

BranZa: Skala: Data: Nr rysunku:
ELEKTRYCZIA - 12,2022 RYS.E-19
Tyt rysunku;

SCHEMAT IDEOWY - SSWiN




IB-A/F5 zasilanie 230V

77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 —
|

Zasilacz 60W 18 Konrotoler KDO.1 |
|

|

|

| |

Akumulator I
AGM 12V 7Ah [
|

|

|

|

|

_ - _ -

Frzejscie Pl

Czujnik kontaktornowy
otwarcia drzwi

Czytnik kart 13,56Mhz
7 klawiaturg dotykowq

Przycisk wyjscia

Przycisk wyjscia
awaryjnego

Przycisk wyjscia
awaryjnego

Zwora elektromag
12V 300N

Frzejscie P2

Czujnik kontaktornowy F

otwarcia drzwi

Czytnik kart 13,56Mhz 7
7 Klawiaturq dotykowq

Przycisk wyjscia

Przycisk wyjscia
awaryfnego

FPrzycisk wyjscia
awaryjnego

Zwora elektromaq
12V 300N

Przejscie P3

Czujnik kontaktornowy
otwarcia drzwi F

Czytnik kart 13,56Mhz P
7 klawiaturg dotykowq

Przycisk wyjscia

Przycisk wyjscia
awaryfnego

Przycisk wyjscia
awaryjnego

Zwora elektromag
12V 300N

o Przejscie P4
Il
I
Il
Il
I
Il .
Czytnik kart 75,56.
I Z klawiaturq dotyk
I
Il
Il
Il
Il
Il
Il
I Sterownie winda
I
L

ARCHITONIK

46-200 Kluczbork
ul. Sienkiewicza 22

Pracownia Projektowa

Temat opracowania:

PROJEKT PRZEBUDOWY | REMIONTU
BUDYNKU PRZY UL.LIGONIA 14 e
W KLUCZBORKU NA DOM DZIENNEGO

POBYTU DLA SENIOROW WRAZ Z MONAZEM
ZEWNETRZNEGO URZADZENIA DZWIGOWEGO

Oznaczenie buaynku:

BUDYNEK "B"

Adres inwestygi:

obreb ewidencyjny: 0027 Kluczbork
Jednostka ewidencyjna: 160402_4 Kluczbork

46-203 Kluczbork, ulLigonia 14a, dz. nr 86/18, 86/19, 87/1

Stadlium dokumentacyi

PROJEKT TECHNICZNY

Autor:

Pocpis:

mgr inz. KRZYSZTOF REJMAN
nr uprawnien  53/92/0p

Sprawdzafacy:

Poapis:

mar inz. MARIAN WYSZYNSKI
nr uprawnien  OPL/2087/PBE/22

Qpracowat

inz. MARCIN OLEK

inz. BARTOSZ PUK

Branza Skala: Data:

Nr rysunku:

ELEKTRYCZNA - 12.2022

RYS.E=20

Tyt rysunku;
SCHEMAT IDEOWY -

Kontrola Dostepu




