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UWAGI DOTYCZACE ZBROJENIA | BETONOWANIA

— tablica nr 8.IN PN-EN 1992-1:2008

Minimalne srednice giecia stali zbrojeniowej

o 1 >, #<16mm—d=48
N (—ﬂ ég $>16mm—d=7¢ H :

>

L

Dfugosci zaktaddw stali zbrojeniowej
— jezeli nie oznaczono inaczej

srednica [mm] zakfad [mm]
98 400
#10 450
$12 500
916 700
$20 800
$25 1000

Tolerancje wykonania konstrukciji
z betonu wg PN-EN 13670: 2011P

Tolerancje wykonania zbrojenia konstrukcyjnego
wg |TB 415/2005 zbrojenie konstrukcji zelbetowych

DANE MATERIALOWE — BETON

UWAGA-WYTYCZNE OGOLNE

1. Przed przystqpieniem do prac wszystkie wymiary nalezy
zweryfikowac na budowie.

2. Roboty budowlano—instalacyjne nalezy prowadzi¢ z
réwnoleglq koordynacjq migdzybranzowq. Przed
przystqpieniem do robGt wykonawca powinien zapoznac sig
Z calosciq dokumentacji branzowej. Czgs¢ rysunkowq
nalezy rozpatrywac catosciowo wraz z opisem technicznym

3. W dokumentacji przedstawiono podstawowe rozwiqzania
techniczne. Zaleca sig stosowac rozwigzania producentow
systemow, uwzgledniajgc zasady wiedzy technicznej |
sztuki budowlaney.

4. W przypadku wskazania znakow towarowych, patentow lub
pochodzenie materiafow, dopuszcza sig stosowanie
materialow rownowaznych pod warunkiem, Ze zagwarantusq
one uzyskanie parametrow technicznych | eksploatacyjnych
nie gorszych od zalozonych w dokumentacji techniczney.

5. W sprawach nieokresfonych ninigjszq dokumentacjq
techniczng obowiqzujq:

— warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych opracowywane i wydawane przez Instytut
Techniki Budowlanej,

- rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z
09.03.2011r. nr 305/2011 ustanawigjgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow i uchylajqce dyrektywe Rady 89/106/FWG
(Dz.U. Unii Europejskiej z 4.04.2011r.),

— ustawa o wyrobach budowlanych (j.t. Dz.U. z 2021r,
poz.1213 z pézn.zm.),

- ustawa o systemach zgodnosci i nadzoru rynku (it
Dz.U. z 2022r. poz.1854),

~ normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

6. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci lub w sprawach
wqtpliwych nalezy powiadomic projektanta

ARCHITONIK
Pracownia Projektowa

46-200 Kluczbork
ul. Sienkiewicza 22

Temal opracowania;

Beton konstrukcyjny wg PN—EN

! |206+A1:2016-12 €25/30

2 Klasa ekspozycji betonu wg PN—EN XC1
206+A1:2016-12

3 |Maksymalne uziarnienie kruszywa 16mm

4 |Maksymalny stosunek W/C 0,65

5 |Minimalna grubos¢ otuliny Cpin 25mm

6 |Minimalna zawartosé cementu 280kg/m*

7 |Klasa stali zbrojeniowej A—IIIN B500SP

PROJEKT PRZEBUDOWY | REMONTU
BUDYNKU PRZY UL.LIGONIA 14 e
W KLUCZBORKU NA DOM DZIENNEGO

POBYTU DLA SENIOROW WRAZ Z MONTAZEM
ZEWNETRZNEGO URZADZENIA DZWIGOWEGO

Oznaczenile buaynku:
ZESTAWENIE STAL BUDYNEK 8"
Liczba Dtugo$é {gczna Adtes inwestyg:
Nr Dtugos¢ — ~
preta | ? Stal preta ng’rftggz pozycji qrgm 5 B50|OSP 53 46-203 Kluczbork, uligonia 14e, dznr 86/18, 86/19, 87/1 KNS
=T [ Trm] = Tl * Tszt] Tm] obreb ewidencyjny: 0027 Kluczbork
mm m Sz m Jjednostka ewidencyjna: 160402_4 Kluczbork
1 12 B500SP 3,93 8 1 8 31,44 Stadium aokumentagi:
2 12 B500SP 3,93 8 1 8 31,44
3 2 | B500SP | 4,92 8 8 39,36 PROJEKT TECHNICZNY
4 2 B500SP 2,49 8 8 9,92 Autor Podpis:
5 2 B500SP 2,49 8 8 9,92
6 2 BS00OSP 2,07 8 8 16,96 p
L O [ s o oraman OPL/ 1508, PRk 18
9 12 B500SP 2,25 8 8 18,00 o o
Razem dluqosE pretow : Lmb B468 | 176,64 Sprandeene Fos
Masa jednostkowa kg/mb 0,395 0,888 .
Masa pretow dla danej Srednicy kg 33,4 156,9 mar inz. WREK RENCZ
Masa fqeznie Kq 190.3 nr uprawnier 398/86/UW
UWAGA : Sumaryczna dtugos¢ pretéw jest dfugosciq rzeczywistq w osi preta Branza: Skala: Data: Nrrysunky:
metodg B wg PN-EN ISO 3766:2006.
KONSTRUKCJA 1:25 12.2022 RYS.17/K
Tyt rysunku:

ZBROJENIE BIEGU SCHODOWEGO 1




