Zatacznik do dokumentaciji projektowej

CECHY ROWNOWAZNOSCI DLA MATERIALOW/URZADZEN/PRODUKTOW PODANYCH Z NAZWY ZAWARTYCH
W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Nazwa zamoéwienia:

. Paramt.atry’ . Przykifadowe produkty innych
Nazwa wilasna rownoy\llazn dc:sm producentéw
N:va'va MATERIALOW/URZADZEN/PRODUKTOW "";‘:&:& Waz MATERIALOW/URZADZEN/PRODUKTOW
podana w dokumentacji projektowej P kolumn spetniajgce parametry rownowaznosci
mny wymienione w kolumnie nr 2
nr1inr3
- Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3
1. HARMANN typ ROOFTEC 2-280/3000S - Max. wydatek Dospel WD z silnikiem BLDC typu N. Tesla
powietrza : 1650 m3/h
Wentylator - Sprez dyspozycyjny : lub
dachowy 500 Pa mocy Venture Industries CTHB/4-200N

elektrycznej: 0,58 kW

- Srednica kroécow

wentylacyjnych: @250

rnng\silanie: 230 V/50 Hz

2. HARMANN typ ROOFTEC 2-225/1700S p(’;"va’étrvz"gda;g(") A DOSPEL WD 11 150 TESLA-BLDC
Wentylator - Sprez dy-spozycyjny : lub
dachowy ?g%g’; mocy PFANNEBBERG PTF 60500

elektrycznej: 0,20 kW

- Srednica kroécow

wentylacyjnych: @200

rnZn;silanie: 230 V/50 Hz




3
Centrala
wentylacyjna
podwieszana

SALVA 650 S/W

- Max. wydatek
powietrza
(nawiew/wywiew):
600/600 m3/h

- Sprez dyspozycyjny
(nawiew/wywiew):
350/350 Pa

- Temperatura nawiewu:
20°C

- Sprawnosé
temperaturowa
wymiennika: 78%

- Moc grzewcza: 3,0 kW
- Pobér mocy
elektrycznej: 0,4 kW

- Srednica kréécow
wentylacyjnych: 300x200
mm

- Zasilanie: 230 V/50 Hz

VENTS VUT R 650 PE EC
lub
Komfovent Domekt S 650 F-E/6

4 HARMANN BASE 120 “Max. wydatek S&P SILENT 200 CZ
powietrza: 50 m3/h
Wentylator - Sprez dyspozycyjny: 33 lub
éC!enny Pgob(’)r mocy Vents 125 S
wyclggowy elektrycznej: 0,02 kW
- Srednica kré¢cow
wentylacyjnych: @125
mm
- Zasilanie: 230 V/50 Hz
5 HARMANN BASE 150 “Max. wydatek S&P SILENT 300 CZ
powietrza: 70-80 m3/h
Wentylator - Sprez dyspozycyjny: 27 lub
scienny Pobor mocy Vents 150 S
wyclggowy elektrycznej: 0,02 kW
- Srednica kré¢cow
wentylacyjnych: @150
mm
- Zasilanie: 230 V/50 Hz
6 Wienerberger Porotherm 11,5 Slgisbaosvc Jr;,fﬁgzoéci Leier THERMOPOR 11,5
Pustak o lub N
ceramiczny Wspdtczynnik CERPOL miniMAX 11,5

7przenikania ciepta
U=1,83W/(m3K)




7 sprezony strop belkowo-pustakowy FBiotzpie(t:%s'oi glé) 10m, | KONBET Master
sprezony strop | RECTOBETON Oparcie om lub
belkowo- Pustaki z betonu RECTOR
pustakowy wibroprasowanego
8 ABAKUS Palisada betonowa Bruk-Bet LEGATO
palisada wym. 8x40x100
9 MADRYT B MGA = Wysokosé MORAD AB-G
Balustrada e 0 | lub
szklana szkta lub ptyt HPL | Balustrada COPAL
gr..od 6 do 12 mm
= Powierzchnia
wykonczenia:
malowana
proszkowo
(dowolny kolor
RAL)
= Materiat:
Aluminium
10 Viessmann VK/K f;z?}*gﬁggfxoczne: Purmo C
Grzejmk zaleznosci od potrzeb lub
ptytowy STELRAD C
11 Thermalex FRZ '\R/':;ir(';]’ﬂ; 2‘;”(‘)9;3{(';’? . ARMACELL Tubolit S
. Otu“n.a Przewodnictwo o lub
izolacyjna cieplne (A) Srednia CALDO K-FLEX PE

temperatura [°C] 20
0,038 A W/mK




