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DANE MATERIALOWE - STAL WYTYCZNE DLA ROBOT ROZBIORKOWYCH
1 |Stal konstrukcyjna wg PN-EN 10025-2 S235JR
1. Przed przystqpieniem do robdt rozbidrkowych teren nalezy
) Korozyjnosc atmosfery wg PN—EN SO €2 (staba) oznakowac | zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob
12944 postronnych
Oczyszczenie konstrukeji — obrébka . 2. Po demontazu okladzin zewngtrznych, sufitow
J strumieniowo—scierna Sa 2V, podwieszanych i uwidocznieniu elementow konstrukcyjnych
] nalezy dokona¢ weryfikacji rozwiqzan opracowanych na
4 |Powloka antykorozyjna EP160/2~FeSa 2 % etapie wykonywania projektu technicznego — nalezy
powiadomic projektanta konstrukcji
5 |Elementy srubowe M16 k4.8 J. Podczas prowadzenia robét rozbidrkowych nalezy
i i przestrzegac przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
g |Podstawowe tolerancje wytwarzania PN=EN 1090-22010 przy robotach budowlanych, unormowanych w
konstrukcji stalowej rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
7 Warunki wykonania, kontroli i odbioru PN-B-06200:2010 bezpieczenstwa i higieny podczas wykonywania robdt
konstrukcja_stalowej /Ap1:2005 budowlanych (Dz.U. z 2003r., nr 47, poz. 401),
4. Roboty rozbidrkowe wykonywac tak, aby stopniowo
odcigzac elementy konstrukcji, bez naruszenia nosnosci i
DANE MATERIALOWE — BETON statecznosci elementow przylegajgcych.
. _ 5. Przy rozbiérkach nalezy zachowa¢ szczegolng ostroznosc
1 gg?ZAf(}ng;?f%ny wg AN-EN €20/25 i nie dopuscic do przecigzenia jakiegokolwiek elementu
- — 6. Roboty rozbiorkowe w bezposrednim sqsiedztwie
o | Kasa e/fSpOZ}/Cj/ betonu wg PN-EN xct elementdw konstrukcyjncych nalezy wykonywac metodq
206+A1:2016-12 bezwibracyjng
3 | Maksymaine uziarnienie kruszywa 16mm 7. Nalezy bezwzglednie stosowac srodki ochrony
indywidualnej
8. Rozbierane materialy nalezy segregowac i sukcesywnie
4 | Maksymalny stosunek W/C 0,65 wywozié. na uysyp/'s/{o odpc{déwg g 4
9. Po rozbiorce teren nalezy uporzqdkowac, tak, aby nie
5 | Minimalng zawartosc cementu 260kg/m?’ zawieral gruzu ceramicznego i materialow zwigkszajgcych
negatywny wplyw na Srodowisko oraz zdrowie ludzi
6 | Zaprawa montazowa bezskurczowa Ceresit CX15 okreslonych w ustawie o odpadach, jednolity tekst Dz.U.
z 2022r., poz.699 z pozn. zm.
7 | Klasa stali zbrojeniowej A-IIN
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UWAGA-WYTYCZNE OGOLNE

1. Przed przystqpieniem do prac wszystkie wymiary nalezy
zweryfikowa¢ na budowie.

2. Roboly budowlano—instalacyjne nalezy prowadzi¢ z
rownoleglq koordynacjq migdzybranzowq. Przed
przystqpieniem do robt wykonawca powinien zapoznac sig
Z cafosciq dokumentacji branzowej. Czgs¢ rysunkowq
nalezy rozpatrywac catosciowo wraz z opisem technicznym

3. W dokumentacji przedstawiono podstawowe rozwiqzania
techniczne. Zaleca sig stosowac rozwigzania producentow
systemow, uwzgledniajgc zasady wiedzy technicznej |
sztuki budowlaney.

4. W przypadku wskazania znakow towarowych, patentow lub
pochodzenie materialow, dopuszcza sig stosowanie
materialow rownowaznych pod warunkiem, Ze zagwarantujq
one uzyskanie parametrow technicznych | eksploatacyjnych
nie gorszych od zafozonych w dokumentacji technicznej.

5. W sprawach nieokreslonych niniejszq dokumentacjq
techniczng obowigzujq:
~ warunki techniczne wykonania i odbioru robéot

budowlanych opracowywane | wydawane przez Instytut
Techniki Budowlaney,

- rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z
09.03.2011r. nr 305/2011 ustanawigjgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrob6w i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/FWG
(D2.U. Unii Europejskiej z 4.04.2011r.),

~ ustawa o wyrobach budowlanych (jt. Dz.U. z 2021r,
poz.1213 z pézn.zm.),

- ustawa o systemach zgodnosci i nadzoru rynku (jt.
Dz.U. z 2022r. poz.1854),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

6. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci lub w sprawach
wqtpliwych nalezy powiadomic projektanta

ARCHITONIK
Pracownia Projektowa

46-200 Kluczbork
ul. Sienkiewicza 22

Temal opracowania;

PROJEKT PRZEBUDOWY | REMONTU
BUDYNKU PRZY UL.LIGONIA 14 e
W KLUCZBORKU NA DOM DZIENNEGO

POBYTU DLA SENIOROW WRAZ Z MONTAZEM
ZEWNETRZNEGO URZADZENIA DZWIGOWEGO

Oznaczenie budynku:

WYTYCZNE DLA MONTAZU NADPROZY STALOWYCH
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Przed przystqpieniem do prac zwigzanych z osadzaniem nadproza stalowego
nalezy podstemplowac strop po obu stronach scian, na szerokosci
projektowanego otworu
Montaz nadprozy wykona¢ w dwoch fazach:
— wyku¢ otwory przelotowe w $cianie i zabetonowa¢ ‘poduszki” pod belki
stalowe z gotowego betonu klasy C20/25
— wyku¢ z jednej strony Sciany pozioma bruzde pod nadproze stalowe na
glebokosé ¥y grubosci Sciany i na wysokosé dwuteownika +4cm — | faza
— osadzic i podklinowac belkg nosnq nadproza, ze stali S235JR
— wypelnic bezskurczowq zaprawg montazowq przestrzenie pod i nad
nadprozem, starannie ubijajgc zaprawg
Czynnosci powtdrzy¢ po przeciwnej stronie Sciany — Il faza
Belki stalowe nadproza skrecic ze sobq za pomocg srub M16 kl.4.6.
Po stwardnieniu zapraw woké! nadproza przecigé Sciang w miejscu
projektowanego otworu | dokonac jej rozbiorki w kierunku od gory do dofu
Zabrania sig stosowania narzedzi mogqcych powodowac wstrzqsy, wibracje i
inne nieporzqdane oddziatywanie na konstrukcje budynku
Minimalna glebokosc oparcia powyzej 250mm
Stemplowanie systemowe rozebra¢ po minumum 28 dniach od zakonczenia
robot
Elementy stalowe nadprozy nalezy zabezpieczyc 2x farbami antykorozyjnymi
chlorokauczukowymi — kategoria korozyjnosci atmosfery C2 (staba)

BUDYNEK "B"

Adres inwestygji

46-203 Kluczbork, ulligonia 14e, dz.nr 86/18, 86/19, 87/1 KM5
obreb ewidencyjny: 0027 Kluczbork
Jednostka ewidencyjna: 160402_4 Kluczbork

Stadlium dokumentacyi;
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