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WYTYCZNE DLA ROBOT ROZBIORKOWYCH
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1. Przed przystpieniem do robédt rozbidrkowych teren nalezy
oznakowac | zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob postronnych

2. Po demontazu okladzin zewngtrznych, sufitow podwieszanych
[ uwidocznieniu elementow konstrukcyjnych nalezy dokonac
weryfikacji rozwigzan opracowanych na etapie wykonywania
projektu technicznego — nalezy powiadomi¢ projektanta
konstrukeji

J. Podczas prowadzenia robét rozbidrkowych nalezy przestrzegac
przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy przy robotach
budowlanych, unormowanych w rozporzqdzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r., nr 47, poz.
401).

4. Roboly rozbidrkowe wykonywac tak, aby stopniowo odciqza¢
elementy konstrukeji, bez naruszenia nosnosci i statecznosci
elementow przylegajacych.

5. Przy rozbidrkach nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc |

nie dopuscic do przeciqzenia jakiegokolwiek elementu

Roboty rozbidrkowe w bezposrednim sqsiedztwie elementow

konstrukcyjncych nalezy wykonywa¢ metodq bezwibracyjng

Nalezy bezwzglednie stosowac srodki ochrony indywidualnej

Rozbierane materialy naleZy segregowac | sukcesywnie

wywozi¢ na wysypisko odpadow

Po rozbidrce teren nalezy uporzqdkowac, tak, aby nie

Zzawieral gruzu ceramicznego | materialdw zwigkszajqcych

negatywny wplyw na srodowisko oraz zdrowie ludzi

okreslonych w ustawie o odpadach, jednolity tekst Dz.U. z

2022r., poz.699 z pozn. zm.

10. Podczas wykonywania robét w pomieszczeniach wytgczonych
Z opracowania projektowego nalezy przestrzegac ogéinych
wymagari wyspecyfikowanych w ekspertyzie technicznej

©

WYTYCZNE DLA ROBOT MUROWYCH

1. Zamurowania nalezy wykona¢ z materiatow zblizonych do
materialow uZytych pierwotnie

2. Kotwienie do scian istniejgcych nalezy wykona¢ w postaci
przesunigcia o szerokos¢ min. Y5 szerokosci materiatu
murowego lub poprzez systemowe rozwigzania kotwienia
elementow murowych

J W migjscu zamurowan otwordw okiennych i drzwiowych nalezy
dodatkowo wykonac obustronne kotwienie pretow #6mm w
minimum co 2 spoing poziomq

4. Przy pracach tynkarskich, zamurowania oraz czesci Scian
istniejqcych na odcinku minimum 0,5m  nalezy wzmocni¢
siatkq zbrojeniowq tynkarskq

1. Przed przystapieniem do prac wszystkie wymiary nalezy
zweryfikowa¢ na budowie.
2. Roboty budowlano—instalacyjne nalezy prowadzic z
rownoleglq koordynacjq migdzybranzowq. Przed
przystqpieniem do robét wykonawca powinien zapoznac sig
Z cafosciq dokumentacji branzowej. Czgs¢ rysunkowg
nalezy rozpatrywac cafosciowo wraz z opisem technicznym
J. W dokumentacji przedstawiono podstawowe rozwiqzania
techniczne. Zaleca sig stosowac rozwigzania producentow
systemdw, uwzgledniajgc zasady wiedzy technicznej i
sztuki budowlane.
4. W przypadku wskazania znakow towarowych, patentow lub
pochodzenie materialdw, dopuszcza sig stosowanie
materialow rownowaznych pod warunkiem, Ze zagwarantujq
one uzyskanie parametrow technicznych | eksploatacyjnych
nie gorszych od zaloZzonych w dokumentacji technicznej.
5. W sprawach nieokreslonych ninigjszq dokumentacjq
techniczng obowigzujq:
~ warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych opracowywane i wydawane przez Instytut
Techniki Budowlanej,

— rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z
09.03.2011r. nr 305/2011 ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrob6w i uchylajqce dyrektywg Rady 89/106/EWG
(Dz.U. Unii Europejskiej z 4.04.2011r.),

— ustawa o wyrobach budowlanych (j.t Dz.U. z 2021r,
poz.1213 z péin.zm.),

— ustawa o systemach zgodnosci i nadzoru rynku ().t
Dz.U. z 2022r. poz.1854),

— normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

6. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci lub w sprawach
wqlpliwych nalezy powiadomi¢ projektanta

ARCHITONIK
Pracownia Projektowa

46-200 Kluczbork

ul. Sienkiewicza 22

Temat opracowania:

WYTYCZNE DLA ROBOT NADPROZY PREFABRYKOWAYCH

1. Na scianach o grubosci 25cm nalezy wykonac
prefabrykowane nadproza 3x POROTHERM 23.8, z betonu
€30/37. Nadproze uklada¢ na zaprawie M20, zgodnie z
wytycznymi producenta systemu, przestrzegajqc minimalnych
gtebokosci oparcia:

— przy szerokosci otworu w $wietle < 1,75m — 125mm,
— przy szerokosci otworu w $wietle 2,00-2,25m— 200mm,
— przy szerokosci otworu w Swietle > 2,50m - 250mm.

2. Na scianach o grubosci 11,5-12,0cm nalezy wykonaé
prefabrykowane nadproza 1x POROTHERM 11.5, z betonu
030/37. Nadproze montowa¢, zgodnie z wytycznymi
producenta systemu, przestrzegajgc minimalnych glebokosci
oparcia:

— przy szerokosci otworu w $wietle < 1,50m - 125mm,
— przy szerokosci otworu w Swietle > 1,50m - 200mm.
3. Wysokos¢ nadprozy drzwiowych nalezy dostosowac wg

PROJEKT PRZEBUDOWY | REMIONTU
BUDYNKU PRZY UL.LIGONIA 14 e
W KLUCZBORKU NA DOM DZIENNEGO

POBYTU DLA SENIOROW WRAZ Z MONTAZEM
ZEWNETRZNEGO URZADZENIA DZWIGOWEGO

Oznaczemie budymku:

BUDYNEK "B"

Adlres inwestygi:

46-203 Kluczbork, ul.Ligonia 14e, dz.nr 86/18, 86/19, 87/1 KM5

obreb ewidencyjny: 0027 Kluczbork
Jednostka ewidencyjna: 160402_4 Kluczbork

Stadium dokumentacyi:

PROJEKT TECHNICZNY

wytycznych producenta stolarki drzwiowej Autor: Podpis:
. mgr inz. MARIUSZ RENCZ
DANE MATERIALOWE — NADPROZA STALOWE nr uprawnier OPL/1508/PBKb/18
Stal konstrukeyjna I Pocts:
"\ wg PN-EN 10025-2 S2350R pranozons oaps
) Klasa konstrukcji spawanej B2 mgr inz. MAREK RENCZ
wg PN-EN 1090-2 nr uprawnien 398/86/UW
Korozyjnos¢ atmosfe
J wg valj—EN 1S0 729404/ €2 (slaba) Branza; Skala: Data: Wr rysunku:
4 | Ocgyszczenie konstrukcji — obrobka S0 20 KONSTRUKCJA 1100 | 122022 RYS.1/K
strumieniowo—scierna
; P Tyt rysunku:
5 | Powloka antykorozyjna FP160/2-FeSa 2 15 RZUT PARTERU




