UWAGA-WYTYCZNE OGOLNE
PRZEKROJ A-A 1. Przed przystgpieniem do prac wszystkie wymiary nalezy
(Sk ala 1:50) @ zweryfikowac na budowie.
2. Roboly budowlano—instalacyjne nalezy prowadzi¢ z
e : B rownoleglq koordynacjq migdzybranzowq. Przed
— [ odtworzenie stropopdachu istniejgeego przystqpieniem do robt wykonawca powinien zapoznac sig
LOKALIZACJA BIEGOW SCHODOWYCH STROP_PIETRA, dk=+6.92m 1 % 7 cotosciq dokumentacji branzowej. Czese rysunkowg
(skala 1:100) @ (skala 1:100) @ _ Zh nalezy rozpatrywac calosciowo wraz z opisem technicznym
- 3. W dokumentacji przedstawiono podstawowe rozwiqzania
_______ — — — — — - | A2 16m +7.16m techniczne. Zaleca sig stosowac rozwigzania producentow
gg | 1277} W5 200300 | Istrop kanatony istnigjacy |& b7 TR A Wi 200300 systemow, uwzglednigjgc zasady wiedzy technicznej i
20 00 | | 20 85 dhe=+686m gi=+7.1g | 7 R — [— sztukibudowlanej.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ———— ~ —— = — — —— — _ —1——B) +6.92m Hymian Sropu e 4. W przypadku wskazania znakéw towarowych, patentow lub
I | | I | _ pochodzenie materiatow, dopuszcza sig stosowanie
| : | | | i materialow rownowaznych pod warunkiem, Ze zagwarantujq
| . | | | 100x180 | é one uzyskanie parametrow technicznych | eksploatacyjnych
v | | @ ................................................ o @ nie_gorszych od zafozonych w dokumentacji technicznej.
_|_ ! _|_ 5. W sprawach nieokreslonych niniejszq dokumentacjq
| | | | — § | techniczng obowigzujq:
N i T _ ~ warunki techniczne wykonania i odbioru robéot
| > | | | N *'é. | DANE MATERIALOWE BETON budowlanych opracowywane i wydawane przez Instytut
| g 2 | | SIS g Techniki Budowlane; g g
S X s § Beton konstrukcyjny wg PN~EN 206+A1:2016-12|  €25/30 echniki Buaowianej,
||g® g & § | | : Yo § :é: s % : ! ctom Konstrukcyyry W9 / - rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z
20 Sle . [@__@ IS) €ls S . _ oN1A 09.03.2011r. nr 305/2011 ustanawigjgce
| S| & | | | & é.ai % | 2 | Klasa ekspozycji wg PN~-EN 206+A1:2016-12 X1 zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
| | | | g 2 | 3 | Maksymalne uziarnienie kruszywa 16mm ?%Oﬁoylljnliiugg ;f)j;giiej'y rzek;‘y Uwf chﬁ}; )89/ 106/EWG
| 8x31414.2 : | | | - Y
HEC SCHOD0WY 3 | Waksymalny st ‘ W/ 6 ~ ustawa o wyrobach budowlanych (jt. Dz.U. z 2021r,
| I | | | 4 laksymalny stosunei 0,65 1213 7 06
poz. 7 pézn.zm.),
_|: ....................... |__|_ _|: ............... — _|_ - . - ustawa o systemach zgodnosci i nadzoru rynku (j.t.
@— I | | —@ @— I o 2000500 I —@ 5 | Minimalna grubos¢ otuliny Cpiy 25mm D2U. 7 2022r. poz.1854),
r ; 1 r ok=+6.86m gk=+7.T6m 1 -~ - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
L - o .- |_ — _, L S— .- _, 6 | Minimalna zawartos¢ cementu 260kg/m? 6. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci lub w sprawach
| - - - - '|_ - wqtpliwych nalezy powiadomic projektanta
7 | Stal zbrojeniowa wg PN-EN 1992-1-1:2008 A-llIN B500SP
é) é) WYTYCZNE MONTAZOWE STROPU RECTOBETON b ARC,"”Z;O"_’”I:t
racownia Frojektowa
PODPORY MONTAZOWE 46-200 Kluczbork
dylatacja_styropian| gr.2cm 2412 1=1200 mi = ul. Sienkiewicza 22
- _ sigtka przeciwskurczowa zgrzewana g ;
/ @ 2412 (—WLE'\I”EC; \1N05) #6mm w rozstawie 150x150mm %L 05 1 ‘ﬁ 05 |L% Temat opracowania:
sKaia 1: [ A . . 4
. / - i) Ln ) PROJEKT PRZEBUDOWY | REMONTU
/ ‘ X J_l_ BUDYNKU PRZY UL.LIGONIA 14 e
| | = W KLUCZBORKU NA DOM DZIENNEGO
g — S §‘ % : X |% POBYTU DLA SENIOROW WRAZ Z MONTAZEM
2 : : I I | o L 041 021 041 L ' ZEWNETRZNEGO URZADZENIA DZWIGOWEGO
#6 co 200 (3 ' ' L L } 4L ﬂ_ L 4L Oznaczente budynku:
| AL
- npn
@) e WYTYCZNE MONTAZOWE STROPU RECTOBETON BUDYNEK "B
- 7 1. Rozktadanie belek i pustakow deklowanych , -
00 w celu uzyskania odpowiednich rozstawow. Ades inweslyg:
Beli nalezy rozkladac zgodnie 2 rysunkiem firmy RECTOR 46-203 Kluczbork, ulLigonia 14e, dz.nr 86/18, 86/19, 87/1 K5
Z zachowaniem min. oparc: obreb ewidencyjny: 0027 Kluczbork
— 4cm — oparcie w podciggach, Jjednostka ewidencyjna: 160402_4 Kluczbork
— 7Jem — Sciany ceramiczne, ) P
Stadlium dokumentacyi;
2. Ustawienie podpér montazowych
z zachowaniem ujemnej strzatki ugiecia w wielkosci L/500 PROJEKT TECHNICZNY
— do 2,0m — montaz bezpodporowy Autor: Pogis:
siatka przeciwskurczowa zgrzewana = od 21m do 49m — montaz z jednq podporq
STROP RECTOBETON RP20+4 W UKLADZIE POJEDYNCZYM  #6mm w rozstawie 150x150mm - powyzej 50m — montaz z dwiema podporami mar in2. MARIUSZ RENCZ
3. Rozlozenie pustakéw nr uprawnien OPL/1508/PBKb/18
S RP 8, 12, 15, 16, 20 lub 25 na calej powierzchni stropu. P—— -
= Pustaki mozna docinac i opierac bezposrednio na Scianie. PIaWaZEN. Fodpls
o Nie ma koniecznosci wykonywania Zeber rozazielczych. mgr inz. WAREK RENCZ
SIBY 4. Dozbrojenie stropu nr uprawnier 398/86/UW
N Na cafej powierzchni nalezy roztozy¢ siatke (#6mm 15x15¢cm).
Nad korficem kazdej belki nalezy gorq utozyc pret zagigty do wienca Branza; Skala: Data: Wrrysunku:
lub prosty nad podporq posredniq. KONSTRUKCJA 1100 | 122022 RYS.9/K
5. Betonowanie stropu [ TTr—
Strop nalezy zabetonowac betonem €25/30 (B30) jako jednorazowgq -
operucje, unikajec koncantraci betons, KONSTRUKCIA STROPU | STROPODACHU
KLATKI SCHODOWEJ




