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KONSTRUKCJA ZELBTOWA SZYBU WINDOWEGO

. Podszybie windy wykonac jako Zelbetowq plyte fundamentowq z

betonu C30/37 W8 F150, dylatowanq w czesci podziemnej od
scian i faw fundamentowych na cafej wysokosci i szerokosci
minimum 2 ¢cm z wypelnieniem plytami styropianowymi,

. Podszybie wyposazy¢ w drabinkg lub stopnie klamrowe, zderzaki

sprezynowe lub hydrauliczne, studzienke chlonng, instalacje
elektrycznq i uziemienie wg projektow branzowych,

. Dopuszczalne odchylki wymiaréw zewngtrznych i powierzchni

konstrukcji  betonowych i zelbetowych nie wigksze niz w
Instrukeji 1B z 2013 r. Konstrukcje betonowe i zelbetowe tab.4

KONSTRUKCJA STALOWA SZYBU WINDOWEGO

. Trzon szybu windy wykona¢ jako rame spawang ze stali S235JR

z rur kwadratowych RK140x140x8 ze stezeniomi RKEOX80x6,

. Trzon szybu windowego kotwic do wiencow np. HILTI 4xHIT-Z

M20x280+HIT-HY 2004 lub réwnorzedne

. Kryteria kategorii wykonania i sposobu kontroli konstrukcji

stalowej trzonu: kategoria produkcji PC1, kategoria uzytkowania
SC2, Klasy wykonania konstrukcji EXC2 wg
PN-EN-1090-2:2008: Wykonanie  konstrukcji stalowych i
aluminiowych—Cz.2-Wymagania techniczne dotyczqce wykonania
konstrukcji- stalowych,

. Elementy stalowe profili stalowych w kategorii korozyjnosci

atmosfery C3 (srednia) przygotowac w klasie Sa2}% wykonujqc
gruntowng obrdbke strumieniowo—sciernq i zabezpieczyc

systemami epoksydowymi FP 200/3-Fe Sa2¥ o Klasie trwatosci

D, o grubosci 200 um w kolorze jasnym pdlpolyskowym,

. Dojscia do windy, zadaszenia, odprowadzenia wody opadowej

wykonac zgodnie z projektem architektonicznym,

. Fasade szklanq ze szkla bezpiecznego i mocowania do trzonu

stalowego wykona¢ zgodnie z projektem architektonicznym,

. Wentylacje kabiny, trzonu windy, obwody elektryczne, sterowania,

uziemienia wykona¢ wq projektow branzowych,

. Nalezy opracowac projekt warsztatowy szybu windowego,

uwzgledniajgey technologie polgczen spawanych.

. Polqczenia spawane nalezy sprawdza¢ metodq nieniszczqeq.

UWAGA-WYTYCZNE OGOLNE

1. Przed przystqpieniem do prac wszystkie wymiary nalezy
zweryfikowa¢ na budowie.

2. Roboly budowlano—instalacyjne nalezy prowadzi¢ z
rownoleglq koordynacjq migdzybranzowq. Przed
przystqpieniem do robt wykonawca powinien zapoznac sig
Z cafosciq dokumentacji branzowej. Czgs¢ rysunkowq
nalezy rozpatrywac catosciowo wraz z opisem technicznym

3. W dokumentacji przedstawiono podstawowe rozwiqzania
techniczne. Zaleca sig stosowac rozwigzania producentow
systemow, uwzgledniajgc zasady wiedzy technicznej |
sztuki budowlaney.

4. W przypadku wskazania znakow towarowych, patentow lub
pochodzenie materialow, dopuszcza sig stosowanie
materialow rownowaznych pod warunkiem, Ze zagwarantujq
one uzyskanie parametrow technicznych | eksploatacyjnych
nie gorszych od zafozonych w dokumentacji technicznej.

5. W sprawach nieokreslonych niniejszq dokumentacjq
techniczng obowigzujq:
~ warunki techniczne wykonania i odbioru robot

budowlanych opracowywane | wydawane przez Instytut
Techniki Budowlaney,

- rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z
09.03.2011r. nr 305/2011 ustanawigjgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrob6w i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/FWG
(D2.U. Unii Europejskiej z 4.04.2011r.),

~ ustawa o wyrobach budowlanych (jt. DzU. z 2021r,
poz.1213 z pézn.zm.),

- ustawa o systemach zgodnosci i nadzoru rynku (jt.
Dz.U. z 2022r. poz.1854),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

6. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci lub w sprawach
wqtpliwych nalezy powiadomic projektanta
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DANE MATERIALOWE - STAL

Klasa stali konstrukcyjnej

wg PN-EN 10025-2 S235JR

Klasa konstrukcji spawanej

wg PN~EN 1090-2 £xcz

ARCHITONIK
Pracownia Projektowa

46-200 Kluczbork
ul. Sienkiewicza 22

Korozyjnos¢ atmosfery

wg PN~EN IS0 12944 C3 (srednia)

Temal opracowania;

Oczyszczenie konstrukcji

1
obrobka strumieniowo—scierna S027%

Cynkowanie ogniowe

wg PN-EN [SO 1461 8oum

Powloka antykorozyjna FP200/2-FeSa 2 Y,

PROJEKT PRZEBUDOWY | REMONTU
BUDYNKU PRZY UL.LIGONIA 14 e
W KLUCZBORKU NA DOM DZIENNEGO

POBYTU DLA SENIOROW WRAZ Z MONTAZEM
ZEWNETRZNEGO URZADZENIA DZWIGOWEGO

Elementy spawane — elektroda £B146

Oznaczenie buaynku:

Podstawowe tolerancje

wytwarzania konstrukcji stalowef PN-EN 1090-2:2010

BUDYNEK "B"

Warunki wykonania, kontroli PN-B-06200:2002

Adres inwestycji

46-203 Kluczbork, ulligonia 14e, dz.nr 86/18, 86/19, 87/1 KM5
obreb ewidencyjny: 0027 Kluczbork
Jednostka ewidencyjna: 160402_4 Kluczbork

Stadlium dokumentacyi;

PROJEKT TECHNICZNY

i odbioru konstrukcja stalowej /Ap1:2005
DANE MATERIALOWE - BETON
e |
5get%7thq/(\j/kggg+WA 1:2016-12 c/s

Klasa ekspozycji betonu xco

wg PN-EN 206+A1:2016-12

Klasa wodoszczelnosci
wg PN-88/8-06250 (N) wé

Maksymalne uziarnienie kruszywa 16mm
Maksymalny stosunek W/C 0,55
Minimalna grubos¢ otuliny Cpp 30/537/’1,1:70;/7/ 55(575“7
Minimalna zawartos¢ cementu 300kg/m’

A=lIN B500SP

Klasa stali zbrojeniowef
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