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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT BUDOWLANY
Kategoria obiektu budowlanego: V
Projekt: Budowa skateparku, elementow matej architektury,
nawierzchni utwardzonych oraz przebudowa instalacji
elektroenergetycznej wraz z instalacjg lamp oswietlenia
zewnetrznego
STAROSTA PUCKI
Adres: 81-198 Kosakowo, Rewa, ul. Wodna ul. T"’f"?"" ' "':"fj 5
{ Dziatkinr:  112/17, obreb 221105 _2.0003 - Rewa 84-100 Fuck
Inwestor: Gmina Kosakowo
ul. Zeromskiego 69
81-198 Kosakowo
Jednostka
projektowa:  CZAPLINSCY — ARCHITEKCI zatacznik nr....oooeeees

AD oI - 6740/ 746/20/ K

Damian Czaplinski »
do decyzji nr’!

ul. Dokerow 16 7 I
84-230 Rumia z dnlnﬂO(*{F‘{“)

mer inz. Wojcidc h Horzvszkowski

Uwaga: W odniesieniu do materiafow i urzqdzen dopuszcza sie rozwigzania rownowazne o
parametrach nie nizszych niz podane w projekcie.

PROJEKTANT:
branza Imig i nazwisko Nr uprawnien podpis |
; PO/KK/192/2008

architektura AT, LR Uprawniony projektant w specjalnosci /

Czaplinski ; iy i
architektonicznej bez ograniczen

instalacje UAN-I1V/8346/110/T0/86 )
mgr inz. Stanistaw ~ - ialnogci

wewnetrzne S 1 .Uprawmc-my pfo!ekt-ant.w §peqalnostm ﬁ] )
Osinski instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie

elektryczne instalacji elektrycznych bez ograniczen

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU:  grudzien 2019

84-230 Rumia tel. 669 255 550 NIP: 582-152-56-86 kontakt@czaplinscy-architekci.pl

ul. Dokerow 16 tel. 693 775 550 REGON: 220642610 www.czaplinscy-architekci.pl
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Zaswiadczenie o przynaleznosci do samorzgdu zawodowego

Oswiadczenie projektantow

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opinia archeologiczna

Decyzja Pomorskiego Wojewoédzkiego Konserwatora Zabytkow zezwalajgca na
prowadzenie badan archeologicznych

Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PODSTAWA OPRACOWANIA
CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji
Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

2.

2.1.
2.2
2.3,
2.4.
25,
2.6.

Potozenie terenu

Obstuga komunikacyjna

Uksztattowanie terenu

Warunki gruntowo — wodne

Istniejgca zabudowa i zagospodarowanie terenu
Istniejgce uzbrojenie terenu

3. Projektowane zagospodarowanie

0 o

10.
11,

nr
Al.
A2.
A3.

3.1
3.2.
3.3,
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Uktad przestrzenny

Dostepnosc dla osob niepetnosprawnych
Ogrodzenie

Nawierzchnie

Prace ziemne

Zielen

Elementy matej architektury

Skatepark

Odprowadzenie wdd opadowych

3.10. Projektowane uzbrojenie terenu
Zestawienie powierzchni
Tereny objete ochrong konserwatorska
Charakterystyka ekologiczna inwestycji
Zagospodarowanie terenu, a interes 0sob trzecich.
Sposab posadowienia
Tereny objete formami ochrony przyrody
Zabezpieczenie przed powodzig
Karta zgodnosci projektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
12. Informacja dotyczgca BIOZ

CZESC RYSUNKOWA

nazwa rysunku skala

Projekt zagospodarowania terenu 1:500 -s.29
Przekroje nawierzchni 1:50 -s.30
Rzut skateparku 1:100 -s.31

Rewa, grudzien 2019
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Ill. Obszar oddziatywania obiektu —s.32-33

IV.OPINIA GEOTECHNICZNA - OPINIA NA TEMAT GEOTECHNICZNYCH
WARUNKOW POSADOWIENIA —5.34 — 46

V. PROJEKT INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH —s. 47 — 66

VI. KARTA INFORMACYIJNA PRODUCENTA SKATEPARKU Z RYSUNKAMI
KONSTRUKCYJNYMI —s. 67 - 89

Rewa, grudzien 2019
2



CZAPLINSCY - ARCHITEKCI E25:2 . ¢

Archil ] wnictwa
8 uci, u owa 7b
tel /iax (C2) 6 11-56

i@
GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

7
DOAINN /600/490/08 Warszawa, 2008-08. ¢ |-
MPI
DECYZJA
Na podstawae art. 88 a ust. 1 pkt 3 lie. a ustawy # dam 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane {tekst jednolity

Dz Uz 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z poin. zm) oraz art. 104 § 1 1 § 2 ustawy z dnia 14 czerwen 1960 r.
Kodeks postgpowania admunistracyjnego (tekst jednoluy Dz, UL 2 2000 £, Nr 98, poz. 1071 2 pozn, zm.),

DAMIAN CZAPLINSKI

mgr inzynier architekt

uprawniony na mocy decyzj
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjne) Pomorskie) Okregowej Izby Architekiow
z dnia 21.06.2008 r., I. dz. 719/POIA /2008
sygnatura ake: PO/KK/192/2008
do wykonywania samodziclne) funkep techniczne) w budownicrwie
w specjalnosel architektoniczne)
obemujace) projektowanic

bez ograniczen

~zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pod pozycja 2792/08/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloscl zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzasadnicnia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy
Prawo budowlane stanowi podstawg do wykonvwania samodziclnych  funkeji  technicznych
w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji wystapic, na podstawie arr, 127 £ 3
Kpa oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyinego 2z dnia 9.12.1996 r., sygn. aki
OPS 4/96, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenic sprawy.

Otrzymuja: i e
C1. Pan Damian Czapliiski | J\/O

“ ul. Dokeréw 16 | l/VW\ —
84-230 Rumia
Pomorska Oksegowa

Izba Architektow
J. Aa

)

Za zgodnosc z inatem

Rewa, grudzien 2019
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Damian Czaplinski
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr PO/KK/192/2008,

jest wpisany na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0954.

Czlonek czynny od: 17-09-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-01-2019 r. Gdarisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0954-C3A2-F35E-696F-73F5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa lzba Architektéw RP.

Za zgodnosc z inatem

Rewa, grudzien 2019
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2018-12-04
(mieiscowose, data)
Zaswiadczenie
Pan/Pani OSINSKI STANISLAW

miejsce zamieszkania
87-300 BRODNICA
UL. MIESZKA | 3/16

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym KUP/IE/1836/01 d

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia BG4
o s 2012-12-31
KU rl 4 f N
1IZEA INZYRILEOW [-. NI

Za zgodnosé
Z oryginatem

mgr inz. arcn
uprawniony proy
architekton|
nr

Czaplifiski
specjalnosci
ef ograniczef
92/2008

B

84-230 Rumia tel. 669 255 550 NIP: 582-152-56-86 kontakt@czaplinscy-architekei.pl

ul. Dokerow 16 tel. 693 775 550 REGON: 220642610 www.czaplinscy-architekci.pl
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-4GW-QDJ-PD4 *

Pan STANISEAW OSINSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1836/01

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-10 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Za zgodnosc
Z oryginatem

mgr inZ. arch
uprawniony pr

arenitexic

Czaplifiski

pecjalinosci

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Pedpm ut praySoey
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CZAPLINSCY - ARCHITEKCI B22::
Oswiadczenie projektanta
Projekt: Budowa skateparku, elementow matej architektury,

nawierzchni utwardzonych oraz przebudowa instalacji
elektroenergetycznej wraz z instalacjg lamp oswietlenia
zewnetrznego

Kategoria obiektu budowlanego: V

Adres: 81-198 Kosakowo, Rewa, ul. Wodna
Dziatki nr: 112/17, obreb 221105_2.0003 - Rewa

Inwestor: Gmina Kosakowo
ul. Zeromskiego 69
81-198 Kosakowo

Stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane, oswiadczam, iz projekt budowlany w zakresie branzy architektonicznej zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

Niniejszy projekt budowlany w zakresie branzy architektonicznej stanowi
opracowanie kompletne w rozumieniu Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23.02.1994 r. o
Prawie Autorskim. Wszelkie zmiany projektu wymagaja zgody autora.

Architekt:
mgr inz. arch. Damian Czaplinski
upr. nr PO/KK/192/2008

Uprawniony projektant w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

16.12.2019

Rewa, grudzien 2019
5



CZAPLINSCY - ARCHITEKCI

Rewa, grudzien 2019
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, DZIENNIK URZEDOWY

WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

Gdansk, dnia 22 grudnia 2010 . Nr 163

TRESC:
Poz:

UCHWALY RAD GMIN

3332 — nr LXX/79/2010 z dnia 6 pazdziernika 2010 r. Rady Gminy Kosakowo w sprawie:
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rewa
G KOSBKOWO. ceiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiisiiiietis st se st sesesssesesesesesea v rarasasnsnsnsasnsnrassensnneesnensesnes 17418

3333 - nr XLIII/263/10 z dnia 22 pazdziernika 2010 r. Rady Gminy Kwidzyn w sprawie
okreslenia zasad i warunkow wylapywania bezdomnych zwierzat z terenu Gminy
Kwidzyn oraz dalszego z nimi pOStEPOWANIA.....cccevieieriiirerinisisaieesisessssianessssssnrassssenas 17508

3334 — nr XLI/264/10 z dnia 22 pazdziernika 2010 r. Rady Gminy Kwidzyn w sprawie
okreslenia wymagan, jakie powinien spelniac przedsigbiorca ubiegajgcy sie
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie ochrony przed
bezdoMNymi zwierzgtami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzat oraz
grzebowisk i spalarni zwlok zwierzecych i ich CZESCi c.uvverivrvieiieieeeieeseese s eeereseeenseens 17509

3335 - nr XLIII/265/10 z dnia 22 pazdziernika 2010 r. Rady Gminy Kwidzyn w sprawie
okreslenia szczegolowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarzadowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego
i o wolontariacie projektow aktow prawa miejscowego w dziedzinach dotyczgcych
dziatalnosci statutoWe] tYCh OFQaNIZAC] cuuuieieeeiieeeiiiiieieeeeeeesieresessssresasnsnrerrsnssrreseesrenees 17510

UCHWALY RAD MIAST

3336 — nr XLI/427/10 z dnia 27 pazdziernika 2010 r. Rady Miejskiej w Dzierzgoniu w sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrebie miasta
Dzierzgon — centrum: ul. Krzywa, Zurawia, Wojska Polskiego i Odrodzenia.............. 17511

3337 — nr XLIII/430/10 z dnia 27 pazdziernika 2010 r. Rady Miejskiej w Dzierzgoniu w sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzialek
nr 303, 306, 307, 308, 311 obr Morany oraz 62 obr. Ankamaty gmina Dzierzgon....... 17527

3338 — nr XLINI/431/10 z dnia 27 pazdziernika 2010 r. Rady Miejskiej w Dzierzgoniu w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatki nr 11/6
I 11/7 w obrebie Minigta gmina DZIErZgomN .....uccveccieiieceesiie i seesissresissessssesesssesnenes 17533

3339 — nr XLIN1/432/10 z dnia 27 pazdziernika 2010 r. Rady Miejskiej w Dzierzgoniu w sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzialki nr 71/1
wiobrgbie/ NMorany griiina DZIBEZEON .iusisvsisssssive s atasesswssisssssspaaiiaisiommii 17538

3340 — nr XLINI/433/10 z dnia 27 pazdziernika 2010 r. Rady Miejskiej w Dzierzgoniu w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzialek nr 32,
319, 34/4 w obrgbie Nowiec gmina DZIBrZgomN .........eceeeievieeisiiesieesisieseessssesseessssaessnes 17544
OBWIESZCZENIA

3341 - z dnia 14 grudnia 2010 r. Komisarza Wyborczego w Gdansku w sprawie zmian
w skiadzie Rady Miasta SOPOLU .....cuuiiiiiiininiciiinietirenssssrssesssersstnresossssarssssssssssssnnessssssn 17550

3342 - z dnia 14 grudnia 2010 r. Komisarza Wyborczego w Gdansku w sprawie zmian
w skladzie Rady Miasta WEJheroWa.......ccceceverimeneinninniiniisesseesseesssessesssssnssssessosseesseed 7990

CA



Dziennik Urzedowy
Wojewodztwa Pomorskiego Nr 163

— 17418 —

Poz. 3332

3332

UCHWALA Nr LXX/79/2010
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 6 pazdziernika 2010 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rewa gm. Kosakowo.

Na podstawie art. 20 w zwigzku z art. 15, art. 16 ust. 1,
art. 17, art. 27, art. 29, art. 34 ust. 1 art. 36 ust. 4 ustawy z
dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pozn.
zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 15691 z p6zn. zmianami) Rada
Gminy Kosakowo uchwala, co nastepuje:

§1

Po stwierdzeniu zgodnosci z ustaleniami obowigzujgce-
go Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kosakowo uchwala sig zmiang
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Rewa gm. Kosakowo w granicach obrebowych wsi,
o powierzchni 0k.152.0 ha.

§2

Ustala sig podzial obszaru objetego planem na 114
terenow wydzielonych liniami rozgraniczajgcymi, ozna-
czonymi symbolami cyfrowymi od 1 do 114 i symbolami
literowymi przeznaczenia terenu wg klasyfikacji funkcjo-
nalnej, a dla komunikacji podzial na 59 terenow oznaczo-
nych symbolami cyfrowymi od 01 do 059 i symbolami
literowymi wg klasyfikacji technicznej ulic.

Ustalenia dla poszczegolnych wydzielonych terenow za-
warte sg w kartach terenow w § 5 ust. 2.

£3

Na potrzeby niniejszego planu ustala sie nastgpujace
przeznaczenie terenow:

MN, —tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
wolnostojgcej,

MNZ —tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostojgcej i blizniaczej.

Dopuszcza sig wydzielenie w budynkach nie wigcej niz
dwaoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkal-
nego i lokalu uzytkowego o powierzchni calkowitej nie
przekraczajgcej 30% powierzchni calkowitej budynku,

MN,U — tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, wolnostojacej i ustug. Uslugi mogg wystepowac
jako obiekty dobudowane, wbudowane lub wolnostojace
wystepujace samodzielnie,

MN,U — tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, wolnostojgcej, blizniaczej i ustug. Uslugi moga
wystepowac jako obiekty dobudowane, wbudowane lub
wolnostojgce wystepujgce samodzielnie,

U — tereny zabudowy ustugowej. Dopuszcza sie usiugi
handlu detalicznego, gastronomii, administracji, kultury,
ochrony zdrowia, lub inne wynikajace z potrzeb mieszkan-
cow, nie zakliocajace funkcji mieszkaniowe;j,

US — tereny rekreacji i sportu,

Up - tereny uslug publicznych,

Ut — terenu uslug turystycznych,

Ur — tereny przystani rybackich,

P —tereny obiektow produkcyjnych, skladow i magazy-
now,

ZP — tereny zieleni urzadzonej,

ZN — tereny zieleni chronionej,

ZE — tereny zieleni ekologiczno — krajobrazowej,

ZL —tereny lasow,

USpl — tereny rekreacji — plaza,

WS — wody powierzchniowe,

R — tereny rolnicze — lgki i pastwiska,

EG — tereny urzgdzen gazu,

Kp — parkingi,

KZ — ulica zbiorcza,

KL — ulica lokalna,

KD — ulice dojazdowe,

KDW — ulice dojazdowe wewnetrzne,

KDX — ciggi pieszo-jezdne,

KX — ciggi piesze.

Sciezki rowerowe oznaczono symbolem graficznym na
rysunku planu.

a) Oznaczenia literowe oddzielone znakiem: ’, ' — ozna-
czaja wystepowanie jednej i drugiej funkcji razem
lub osobno,

b) Zakres uzytkowan dopuszczonych na danym terenie
wydzielonym liniami rozgraniczajgcymi ograniczony
jest zapisami (okreslajagcymi funkcje wylgczone i
adaptowane), zawartymi w karcie danego terenu w
§ b ust. 2.

§4

Ustalenia ogolne

1. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego
1.1 Ustala sie:

a) koniecznosc zachowania korytarzy ekologicznych
jako przestrzeni otwartych, niezabudowanych,

b) koniecznosc¢ zachowania panoram i osi widoko-
wych Zatoki przez odpowiednie ksztaltowanie
zabudowy i zieleni,

c) ochrona charakteru i klimatu architektonicznego
miejscowosci Rewa poprzez nakazy i zakazy
dotyczgce ksztaltowania zabudowy zawarte w
poszczegolnych kartach terenu,

d) procedure scalania dzialek wyszczegdlnionych
w kartach terenu,

e) ograniczenie intensywnosci i gabarytow zabu-
dowy w celu ochrony walorow krajobrazowych
obszaru,

f) dla budynkéw dwu — i wiecej kondygnacyjnych
w przypadku wymiany dachu na stromy obowia-
zuje zasada schowania ostatniej kondygnacji w
konstrukcje dachu a nie nadbudowy budynku,

g) w przypadkach rozbudowy i dobudowy do ist-
niejgcych budynkow, dopuszcza sie zachowanie
istniejacego kata nachylenia polaci dachowej.
Dotyczy rowniez dachow plaskich.

h) projekty budowlane pawilonéw usiugowych
powinny uwzgledniac cechy architektury re-
gionalnej i odznaczac sie duzymi walorami
architektonicznymi. Wyklucza sie sytuowanie
kontenerow, bud itp.— obiektow degradujgcych
przestrzen. Projekty powinny by¢ zgodne z kon-
cepcjg architektoniczng pawilonow ustugowych,
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i

(jednolita dla calej wsi Rewa) i uzgodnione z
Urzedem Gminy.

na calym obszarze dopuszcza sie zabudowe
gospodarczg respektujgc okreslony w kartach
terenu procent powierzchni zabudowanej pod
warunkiem wykonania projektow budowla-
nych, zharmonizowania architektury obiektu z
architekturg budynku mieszkalnego zwlaszcza
budynkow objetych ochrong konserwatorskg.
Budynki gospodarcze nalezy projektowac wy-
fgcznie parterowe i z wejsciem na poziomie do
45 cm nad poziom terenu. Zaleca si¢ w budyn-
kach gospodarczych stosowanie deskowan oraz
murowanej elewacji,

minimalne powierzchnie dzialek z tolerancjg do
5% powierzchni dzialki,

k) w obrebie obszaru opracowania dopuszcza sie

budowe urzadzen i sieci inzynierii w zaleznosci
od potrzeb.

1.2.1 Szczegolowe nakazy i zakazy dotyczgce zagospo-

Poszczegolne obiekty wymienione powyzej
wymienione sg kartach terenu.

c) Na budynkach chronionych —zakaz umieszczania

reklam, dopuszcza sig szyldy zwigzane z prowa-
dzong dzialalnoscig gospodarczg pod warunkiem
wykonania projektu i uzgodnienia z wlasciwym
Konserwatorem Zabytkow.

d) Architektura projektowanych obiektow winna

nawigzywac do tradycji budowlanej wsi, naste-

pujacymi elementami:

— prostokatnych rzutow budynkow,

- stromych, dwuspadowych dachow o kacie
nachylenia 35° — 45°.

— przez stosowanie charakterystycznych materia-
low budowlanych (np. drewna, cegly licowej,
dachowki)

— odpowiedniego detalu architektonicznego
- np. lizen naroznych, opasek wokolszczyto-
wych, gzymsow miedzykondygnacyjnych i
podokapowych, prostych opasek wokol ot-

MYWE

darowania terenu i ksztaltowania zabudowy, a worow drzwiowych i okiennych, stosowanie

takze parametry i wskazniki zawarte sg w kartach otworow i blend w zwienczeniach szczytow w

terenu. postaci okregow, polkoli, kwadratow ,karo”,
2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow: trojkatow, etc.

2.1 Zasady ogolne:
a) Ustala sie strefg ochrony konserwatorskiej

obejmujgca teren starej wsi Rewa — okreslo-
ng graficznie na rysunku planu — obowigzuja
wymogi Ustawy o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami. W strefie przedmiotem ochrony
sg przebiegi ulic historycznych/ulica Morska,
Rybacka, Sztormowa/oraz obiekty wymienione
w pkt b) i oznaczone na rysunku planu. Projekty
budowlane na terenie strefy uzgodnic z wlasci-
wym Konserwatorem Zabytkow.

b) Ustala sie obiekty:

— o najwyzszych wartosciach historyczno-kultu-

rowych:

Obowigzuje ochrona:

- b"YiY.

— ksztaltu dachu,

— dyspozycji $cian (zewnetrzne rozmieszczenie
otworow okiennych i scian),

— historycznej formy architektonicznej (styl),

— detalu architektonicznego, w tym wielkosc
i ksztalt otworow okiennych i drzwiowych
fgcznie z historycznym podzialem stolarki,

— historycznego materialu budowlanego,

— historycznej kolorystyki.

Wszelkie zmiany w elementach chronionych

podlegajg uzgodnieniu z wlasciwym Konser-

watorem Zabytkow.

— 0 znacznych wartosciach historyczno-kultu-

— poziom posadowienia parteru na poziomie do
45 cm nad poziom terenu.

— kolorystyka neutralna: — dach — w odcieniach
zlamanej czerwieni i brgzu (w przypadku
blachodachowki — kolor matowy naturalnej
dachowki ceramicznej, matowy brgzowy),
elewacje — kolory jasne, pastelowe lub w
kolorze wypalanej cegly.

Wszelkie zmiany w wymienionych elementach

podlegajg uzgodnieniu z wlasciwym Konserwa-

torem Zabytkow.

e) Ustala sie strefy ochrony archeologicznych

— okreslone graficznie na rysunku planu. Obo-
wigzujg wymogi Ustawy o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami. Prace zieMNe mogace
naruszyc¢ lub zniszczyc struktury podzieMNe
(warstwy kulturowe) nalezy poprzedzic prze-
prowadzeniem badan archeologicznych. Szcze-
golowy zakres i rodzaj badan archeologicznych
uzalezniony bedzie od charakteru inwestycji i
zostanie kazdorazowo okreslony na podstawie
dokumentacji technicznej danej inwestycji przez
Pomorskiego Konserwatora Zabytkow.

f) W przypadku odbudowy i remontu obiektow o

najwyzszych wartosciach historyczno-kulturo-
wych i 0 znacznych wartosciach historyczno-kul-
turowych polozonych w strefie ochrony konser-
watorskiej nie obowigzujg odleglosci od granicy
dzialki wymienione w przepisach odrebnych.

rowych: 3. Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu
Obowigzuje ochrona: kulturowego:
— bryly, 3.1. Zasady ogolne:

— ksztaltu dachu, a) Caly obszar polozony w granicach Nadmorskiego

— dyspozycji §cian (zewnetrzne rozmieszczenie
otworow okiennych i scian),
— historycznej formy architektonicznej (styl),
Wszelkie zmiany w elementach chronionych
podlegajg uzgodnieniu z wlasciwym Konser-
watorem Zabytkow,
— wspoltworzacych klimat historycznej zabu-
dowy wsi:
— nalezy zachowac bryle i forme architekto-
niczng obiektu.

Parku Krajobrazowego — obowigzujg zakazy okre-
slone w rozporzadzeniu Wojewody Pomorskiego
oraz przepisach Ustawy o ochronie przyrody.

b) Caly obszar miejscowego planu lezy w granicach

obszaru Natura 2000 PLH220032 , Dyrektywa
Siedliskowa”. Tereny oznaczone na rysunku
planu numerami 1USpl,ZP, 3US,ZF, 4ZP, 5MN-
1ZP, 6U,ZP, 48R, 49ZN, 61ZE, 67US, 92R, 99UR,
108U,ZP polozone sg w granicach obszaru
Natura 2000 PLB220005 ,Dyrektywa Ptasia”.
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Obowigzujg ograniczenia okreslone w ustawie
o ochronie przyrody.

c) Czesc terenu polozona w granicach rezerwatu
przyrody ,Mechelinskie taki”, gdzie obowigzuja
zakazy okreslona w przepisach ustawy o ochro-
nie przyrody oraz w Zarzgdzeniu Wojewody
Pomorskiego powolujacego Rezerwat.

d) Czesc terenu polozona jest w otulinie rezerwatu
.Mechlinskie taki”. Dobor nasadzen powinien
uwzgledniac gatunki rodzime i zgodne siedlisko-
wo.

e) Obowigzuje zakaz makroniwelacji a takze podno-
szenia rzednej terenu za wyjatkiem przypadkow
zagrozenia powodziowego,

f) Zainwestowanie nie moze wplywac negatywnie
na stosunki wodne.

g) Wykonanie umocnien brzegowych, waléw prze-
ciwpowodziowych nalezy poprzedzic uzyskaniem
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i
przeprowadzeniem procedury oddzialywania na
obszary Natura 2000.

3.2 Zasady pozostale:

a) Projekt budowlany ulicy 03KL/"obwodnica”/
musi uwzgledniac w odpowiednich miejscach
przepusty dla rowow melioracyjnych a takze
migracji matych zwierzat.

b) Prace budowlane nalezy prowadzi¢ z uwzgled-
nieniem przepisow dotyczgcych ochrony gatun-
kowej roslin i zwierzat.

c) Nalezy wykonac kompleksowe opracowanie
dotyczace funkcjonowania i ew. odtworzenia
sieci melioracyjnej na obszarze wsi. Opracowa-
nie powyzsze powinno uwzgledniac procedure
oddzialywania na obszary Natura 2000.

d) Konieczne jest zapewnienie przepustowosci
ciekow i ochrona oczek i zbiornikow wodnych
oraz terenow podmoktych.

e) Na obszarach zagrozonych powodzig wznoszenie
obiektow budowlanych wymaga pozwolenia
wodno-prawnego.

Zasady ochrony srodowiska przyrodniczego i krajo-

brazu dotyczace poszczegolnych terenow zawarte

sg w kartach terenu.
4. Wymagania dotyczace ksztaltowania przestrzeni pub-
licznych:
4,1 Na terenie pasa nadmorskiego dopuszcza sie:

— budowe ,slipow” — wyciggarek lodzi rybackich,

— lokalizacje wiez obserwacyjnych dla ratowni-
kow,

— budowe urzadzen zwigzanych z umocnieniem
brzegu morskiego,

— w rejonach wskazanych na rysunku planu lo-
kalizacje obiektow uslugowych nie zwigzanych
trwale z gruntem na zasadach okreslonych w
kartach terenu,

— przeprowadzenie ciggu pieszego o nawierzchni
przepuszczalnej.

a) Teren polozony wzdluz ulicy Morskiej po jej pol-
nocnej stronie nalezy zagospodarowac zielenig
niska/pozostawiajgc istniejgce drzewa/zapewnia-
iac panorame widokowg wod Zatoki Puckiej,

b) Teren petli autobusowej przeksztalcony bedzie
na plac publiczny, po wybudowaniu ulicy 03KL
i zmianie organizacji ruchu autobusowego.

4.2 Na obszarze opracowania planu ustala sie naste-
pujgce zasady umieszczania szyldow oraz reklam
na budynkach i reklam wolno stojgcych, odpowia-

dajgce przeznaczeniu poszczegolnych terenow:

4.2.1 Zasady ogolne:

a) Na obszarze Rewy ustala sig zakaz sytuowania
reklam wielkogabarytowych. Dopuszcza sie
szyldy i reklamy na budynkach zwigzane z
miejscem prowadzonej dziatalnosci gospodar-
czej, pod warunkiem dostosowania ksztaltu,
wielkosci i miejsca umieszczenia reklam do
architektury i skali budynku.

b) ksztalt, wielkosc i miejsce umieszczenia szyldu
lub reklamy na budynku muszg byc¢ dostoso-
wane do architektury budynku;
w przypadku, gdy ilos¢ szyldow na budynku
jest wigksza niz jeden, powinny by¢ tej same;j
wielkosci i winny byé zgrupowane w miare
mozliwosci w jednym miejscu na elewacji; przy
czym za szyld uwaza sie jednostronny, plaski
znak zawierajgcy wylgcznie logo firmowe lub
informacje o nazwie firmy, rodzaju prowadzo-
nej dzialalnosci, dacie zalozenia firmy;

d) wyklucza sig stosowanie oswietlenia pulsacyj-
nego wszelkich szyldow i reklam;

e) reklamy i znaki graficzne umieszczone na
markizach, namiotach i parasolach nie bedg
uznawane za szyldy i reklamy pod warunkiem,
ze bedg umieszczone plasko na ich powierzch-
ni, nie bedg swiecic i nie bedg wykraczac poza
obrys ich powierzchni.

C

4.2.2 Zasady szczegolowe:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej:
—nie dopuszcza sig lokalizacji reklam z wyjatkiem
szyldow o pow. do 1.0 m? i reklam o pow. do
3,0 m? zwigzanych z miejscem prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej lub siedzibg fir-
my,
—dopuszcza sig zainstalowanie po jednym szyl-
dzie i jednej reklamie na jedng firme;
b) tereny zabudowy usfugowe;j:
—dopuszcza sie lokalizacje reklam na budynkach
w pasie kondygnacji (ponizej linii parapetow
okien pierwszego pigtra nad kondygnacja
ustugowa) oraz na scianach szczytowych
pozbawionych okien. Projekt szyldu powinien
by¢ wykonany lgcznie z projektem budowla-
nym budynku.
c) tereny komunikacji:
—lokalizacja za zezwoleniem wlasciwego zarzad-
cy drogi,
d) tereny zieleni:
—nie dopuszcza sig lokalizacji reklam na terenach
lesnych i zieleni,
e) na obszarze calego pasa nadmorskiego/ozna-
czonego numerami i symbolami 1Uspl, 2Uspl,
3USpl/obowigzuje zakaz umieszczania reklam.

4.3 Na obszarze opracowania planu ustala sig:

a) ogrodzenia od strony ulic, ogolnodostepnych
ciggow pieszych i innych miejsc publicznych
powinny mie¢ wysokosé maksymalng — 1,6 m,
powinny by¢ azurowe (min. 70% powierzchni na
calej dlugosci ogrodzenia) oraz dostosowane do
architektury budynkow, z ktorymi sg zwigzane;
wymagane jest zastosowanie tradycyjnych ma-
terialow,

b) Zabrania sie stosowania prefabrykowanych
ogrodzen betonowych.,

4.4 Pozostale wymagania wynikajgce z potrzeb ksztal-
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towania przestrzeni publicznych, odnoszace sie do

poszczegolnych terenow, polozonych na obszarze

opracowania planu, zawarte sg w kartach tych

terenow w § 5 ust. 2.

. Ustalenia dotyczace granic i sposobow zagospodaro-

wania terenow lub obiektow podlegajacych ochronie

ustalonych na podstawie odrebnych przepisow:

a) Teren opracowania polozony jest na terenie pasa
nadbrzeznego (technicznego i ochronnego). Obo-
wigzujq:

— ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolite]
Polskiej i administracji morskiej

— ustawa Prawo Wodne

b) Czesc terenu opracowania polozona jest na obszarze
pasa technicznego. Obowigzujg:

—zarzgdzenie Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni
w sprawie okreslenia granic pasa technicznego na
terenie Gminy Kosakowo,

— ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej,

— wszelkie zmiany sposobu uzytkowania i zagospo-
darowania terenu oraz decyzje o pozwoleniu na
budowe nalezy uzgodnic z wtasciwym terytorial-
nie organem administracji morskiej,

— ustawa o gospodarce nieruchomosciami

—zarzgdzenie Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni
ustalajace granice przystani rybackich na terenie
pasa technicznego,

c) czesc terenu opracowania polozona jest na obszarze
pasa ochronnego brzegu morskiego. Obowigzuja:
—zarzadzenie Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni

w sprawie okreslenia granic pasa ochronnego na

terenie Gminy Kosakowo,

— ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej. Wszelkie zmiany
sposobu uzytkowania i zagospodarowania terenu
nalezy uzgodnic z wlasciwym terytorialnie orga-
nem administracji morskiej.

— Ustawa o gospodarce nieruchomosciami.
teren opracowania potozony jest w zasiegu GZWP
110, na obszarze najwyzszej ochrony — obowigzuje
ochrona wod podziemnych ,

e) obszar pasa nadbrzeznego czyli teren opracowania
jest obszarem bezposredniego zagrozenia powodzig
—lokalizowanie przedsigwzigc w pasie nadbrzeznym
zarowno technicznym jak i ochronnym jako bez-
posrednio zagrozonym powodzig wymaga decyzji
Dyrektora Urzedu Morskiego oraz Dyrektora Regio-
nalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej zwalniajgca
z zakazow okreslonych w ustawie Prawo wodne.
Tereny do rzednej +2.50m n.p.m. zagrozone sg
zalaniem przez wody morskie na skutek spietrzenia
sztormowego oraz prognozowanego wzrostu pozio-
mu morza w wyniku efektu cieplarnianego.

f) projekty budowlane inwestycji polozonych w pasie

technicznym i ochronnym brzegu morskiego nalezy

uzgodnic z Dyrektorem Urzedu Morskiego,

na obszarach bezposredniego zagrozenia powodzig

— niezbedne sg odpowiednie zabezpieczenia terenu

przed zalaniem w wyniku podniesienia poziomu wod

morskich,

h) pod wzgledem dopuszczalnego poziomu halasu
teren zalicza sig do terenéw przeznaczonych pod
zabudowe mieszkaniowas.

. Zasady dotyczace modernizacji, rozbudowy i budowy

systemow komunikacji i infrastruktury techniczne;j:

6.1 Komunikacja:

g

6.2

a) dla poprawy funkcjonowania uktadu komunika-
cyjnego ustala sie przebieg ulicy lokalnej ozna-
czonej na rysunku planu symbolem 03 KL jako
obwodnicy dla starej czesci wsi Rewa. Parametry
techniczne zawarte sg w karcie terenu ulicy.

b) pozostaly system ulic z okresleniem klasy tech-
nicznej wymaga rozbudowy i budowy w parame-
trach technicznych ustalonych w poszczegolnych
kartach terenu.

Infrastruktura techniczna

Ustala sie:

a) rozbudowe sieci infrastruktury technicznej i
budowe sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w ciggach ulicznych za wyjatkiem istniejgcych i
realizowanych odcinkow sieci przebiegajacych
poza ciggami ulicznymi,

b) budowe urzgdzen technicznych jak przepompow-

nie sciekow, zbiorniki retencyjne oraz urzadze-

nia oczyszczajgce scieki deszczowe w rejonach
wskazanych na rysunku planu oraz wymienione

w odpowiednich kartach terenu,

zaopatrzenie w wode — z gminnego ujecia wody

i istniejgcej sieci wodociggowej po jej rozbudo-

wie. Istniejgce rurociagi o srednicy MNiejszej

od 80mm nalezy wymieni¢ na rury 90 mm, a

rurociggi azbesto — cementowe wymienic na

rury PE,

d) odprowadzenie sciekow sanitarnych — do syste-
mu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w
gminie. Scieki odprowadzane s3 kolektorami
grawitacyjnie, a w niektorych rejonach kolektora-
mi tlocznymi z przepompowni. Przepompownie
oznaczono na rysunku planu. Do czasu realizacji
kanalizacji sanitarnej dopuszcza sie szczelne
zbiorniki bezodplywowe na terenach, na ktorych
rozpoczeto realizacje zabudowy. Po wybudowa-
niu sieci kanalizacyjnej zbiorniki bezodplywowe
nalezy zlikwidowac.

e) odprowadzenie sciekow deszczowych:

— wody opadowe z utwardzonych powierzchni
drog i placow — przed wprowadzeniem do
odbiornika powinny byc oczyszczone w ilosci,
jaka powstaje z opadow o czegstosci wystepo-
wania jeden raz w roku i czasie trwania 15 min
lecz w ilosci nie MNiejszej niz powstajaca z
opadow o natezeniu 771/s na 1 ha. Docelowo
do sieci kanalizacji deszczowej (po jej wybu-
dowaniu),

— wody opadowe z terenow zabudowanych bu-
dynkami uslugowymi — do studzienek chion-
nych z drenazem rozsgczajagcym w obrebie
terenow zabudowy wielorodzinnej lub do
projektowanych zbiornikow retencyjno-filtra-
cyjnych obsadzonych zielenig, a w przypadku
niekorzystnych warunkow geologicznych —do
kanalizacji deszczowej (po jej wybudowa-
niu),

—naterenach, gdzie projektowany sposob zago-
spodarowania oraz wielkosc dzialek pozwalajg
na to, wody opadowe nalezy w maksymalnym
stopniu odprowadzic¢ na tereny zieleni (przy
korzystnych warunkach geologicznych), do
zbiornikow retencyjnych w granicach wias-
nych dzialek; a w przypadku braku zbiornikow
— bezposrednio do rowu melioracyjnego.
Warunkiem odprowadzenia sciekow desz-
czowych do rowow melioracyjnych jest ich

c
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odbudowa. Dopuszcza sie odprowadzenie
wod deszczowych do gruntu po udokumen-
towaniu, ze warunki gruntowo-wodne pozwa-
lajq na takie rozwigzanie i ze odprowadzenie
wod nie naruszy interesow osob trzecich lub
statecznosci skarp,

f) zaopatrzenie w gaz ziemny — z istniejgcej sieci
gazowej n. c.,

g) zaopatrzenie w cieplo — z indywidualnych nie-
emisyjnych zrodel ciepta,

h) telekomunikacja — do sieci telekomunikacyjnej,

i) zaopatrzenie w elektrycznosc —z istniejgcej sieci
elektroenergetycznej po jej rozbudowie,

i) usuwanie odpadow — systematycznie wywozone
na grupowe zorganizowane skladowisko od-
padow. W przypadku odpadow produkcyjnych
—zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

k) inne zapisy — projektowane sieci uzbrojenia
terenu, a takze przylgcza do tych sieci nalezy
projektowac na warunkach technicznych uzy-
skanych od gestorow sieci.

7. Zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci:

a) zachowuje sig istniejgce podzialy geodezyjne za
wyjatkiem dzialek podlegajgcych scaleniu,

b) nowe podzialy dokonuje sig liniami prostopadlymi
do linii rozgraniczajgcych ulic, a w przypadku luku
ulicy — do stycznej luku,

c) zasady scalen i podzialow ustalone sg na rysunku
planu i w kartach terenu.

8. Sposdob zagospodarowania tymczasowego terenow
przeznaczonych na inwestycje:

Do czasu realizacji planowanych inwestycji drogowych

ustala sig nastepujace zasady uzytkowania terenow:

a) dzialka nr ew. 244/6 moze byc uzytkowana jako par-
king bez trwale utwardzonej nawierzchni,

b) projektowany plac przy ulicy Morskiej i Bursztynowej
do czasu realizacji ulicy 03 KL i zmiany organizacji ru-
chu moze by¢ uzytkowany jako petla autobusowa.

9. Obszary rehabilitacji zabudowy i infrastruktury tech-
nicznej:

Nie ustala sie.

10. Ustalenia dla terenow rekreacyjno—wypoczynko-
wych:
Ustalenia zawarte sg w odpowiednich kartach tere-
nu.

11. Stawka procentowa:
Stawka procentowa ustalona jest dla poszczegolnych
terendw i okreslona w kartach terenu.

§5b

1. Wyjasnienie pojec uzytych w ,kartach terenow”:

a) Intensywnosc zabudowy — jest to wskaznik wyra-
zajgcy stosunek powierzchni calkowitej, mierzonej
po zewnetrznym obrysie przegrod zewnetrznych,
wszystkich kondygnacji nadziemnych budynkow
znajdujgcych sig na danej dzialce budowlanej, do
powierzchni dzialki budowlanej; przy czym za kon-
dygnacje nadziemnga, do obliczen intensywnosci
zabudowy, nalezy przyjac kazdg kondygnacije lub jej
czesc, ktorej poziom podlogi znajduje sig w poziomie
lub powyzej poziomu przylegajgcego, projektowane-
go lub urzagdzonego terenu;

b) Wysokosc zabudowy — podana w karcie terenu sluzy
do okreslenia dopuszczalnego, zewngtrznego, piono-
wego gabarytu projektowanych budynkow:

a) wysokosc wyrazona w metrach to pionowy
wymiar budynku mierzony do kalenicy, punktu
zbiegu polaci dachowych badz gornej krawedzi

sciany zewnetrznej, gzymsu lub attyki, od natural-
nej rzednej terenu, przy czym budynek nie moze
w zadnym miejscu przekraczac dopuszczalnej
wysokosci,

b) wysokos¢ wyrazona w liczbie kondygnacji to

dopuszczalna liczba kondygnacji nadzieMNych
projektowanych budynkow, przy czym przez pod-
dasze uzytkowe rozumie sie kondygnacje w dachu
stromym z pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi;

c) Linie zabudowyokreslone planem nie dotyczg

okapow i gzymsow wysunietych nie wiecej niz
0,8 m oraz balkonow, galerii, tarasow, schodow
zewnetrznych, pochylni i ramp wysunietych nie
wiecej niz 1,3 m;

d) Powierzchnia biologicznie czynna — to grunt ro-

dzimy pokryty roslinnoscig oraz woda powierzch-
niowa na dzialce budowlanej, a takze 50% sumy
nawierzchni tarasow i stropodachow, Urzgdzonych
jako stale trawniki lub kwietniki na podlozu zapew-
niajgcym ich naturalng wegetacje, o powierzchni
nie mniejszej niz 10 m?;

e) Powierzchnia zabudowy — dopuszczona na danej

f

-

dzialce budowlanej okreslona jest wielkoscig
wyrazong w metrach kwadratowych badz wskaz-
nikiem wyrazajacym stosunek powierzchni zabu-
dowy do powierzchni dzialki budowlanej;
Uslugi niezaklocajace funkcji mieszkaniowej
— to uslugi o nieucigzliwym charakterze, ktorych
prowadzenie nie powoduje przekroczenia dopusz-
czalnych standardow jakosci sSrodowiska przewi-
dzianych dla funkcji mieszkaniowej, a ponadto nie
wywoluje innych zaklocen funkcji mieszkaniowej
takich jak: nadmierny ruch lub postoj pojazdow
utrudniajgcy dostep do budynkow mieszkalnych,
naruszanie przestrzeni polprywatnych (klatki
schodowe, ogrodki lub dziedzince w czesci miesz-
kalnej) przezklientow uslug, zaklocanie ciszy noc-
nej, wytwarzanie duzych ilosci odpadow, ktorych
przechowywanie narusza estetyke srodowiska
mieszkalnego itp. Dla zabudowy szeregowej i bliz-
niaczej dodatkowo wyklucza sie ustugi zwigzane
z gastronomig i sprzedazg alkoholu.

g) Funkcja wylgczona — jest to uzytkowanie niepo-

zgdane na danym terenie wydzielonym liniami
rozgraniczajgcymi i mimo, ze miesci sig w zakresie
uzytkowan okreslajgcym przeznaczenie terenow,
to na danym terenie nie jest dopuszczone.

h) Funkcja adaptowana — jest to uzytkowanie ist-

)

niejgce, nie mieszczgce sie w zakresie uzytkowan
okreslajgcym przeznaczenie terenow, a ktore plan
utrzymuje, Uznajgac za zgodne z planem i umoz-
liwiajgc dzialania inwestycyjne w zakresie tego
uzytkowania oraz jego przeksztalcenie na inne
zgodne z przeznaczeniem terenu.

Zabudowa blizniacza — oznacza zabudowe pole-
gajacg na usytuowaniu dwoch budynkow jedng,
wspolng sciang na granicy dzialki. Bryla budynku
musi by¢ jednorodna (jednakowy: rodzaj dachu,
wysokosc kalenicy, kat nachylenia dachu, wiel-
kosc i rodzaj otworow okiennych, kolorystyka),
symetryczna i zharmonizowana. Granica dzialki
powinna byc osig symetrii.

Uslugi turystyki — nalezy przez to rozumiec hotele,
pensjonaty, wynajem pokoi goscinnych, domow,
mieszkan, ogolnodostepne obiekty gastronomicz-
ne,
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k) Pas nadmorski — nalezy przez to rozumiec teren
polozony pomiedzy plazg a ul. Morskg, Rybacka,
Bursztynowsg i Koralowa,

I) Wymagania parkingowe —to wymagana minimalna
liczba miejsc postojowych, ktorg nalezy zapewnic na
terenie dziatki budowlanej, lub w inny, okreslony w
karcie terenu sposob;

m) Stawka procentowa — jednorazowa oplata wnoszo-
na na rzecz gminy, okreslona w stosunku procento-
wym do wzrostu wartosci nieruchomosci w zwigzku
z uchwaleniem planu, na zasadach okreslonych w
ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym;

n) Dach plaski- dach o spadku do 10°, wskazane jest,
szczegolnie w elewacji frontowej, Ukrycie dachu za
attyka.

o) Kierunek potozenia kalenicy— okreslony wzgledem
ulicy polozonej w bezposrednim sgsiedztwie dzialki.
Mozliwe odstgpstwa w uzasadnionych przypadkach
nietypowym polozeniem dzialki (np. przy placu na-
wrotowym lub tukiem drogi).

p) Modernizacja— nalezy przez to rozumie¢ dzialania
majgce na celu poprawe jakosci obiektow i urzagdzen
—ich unowoczesnienie w obrebie istniejgcych gaba-
rytow. Mozliwa tolerancja gabarytow do 10%.

2. Karty terenow:

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI REWA
GM. KOSAKOWO

1. NUMER TERENU -1

2. POWIERZCHNIA — 5,23 ha

3. PRZEZNACZENIE TERENU

3.1. Funkcja podstawowa
USpl — tereny rekreacji — plaza, wydmy nadmorskie,
zielen nadmorska.

3.2. Funkcje wylgczone z zakresu funkeji dopuszczonych
w strefie — nie ustala sie.

3.3. Funkcje uzupelniajgce — uslugi zwigzane ze sportami
wodnymi.

4. ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANIA tADU PRZE-

STRZENNEGO, PARAMETRY | WSKAZNIKI

4.1, Zasady ksztaltowania zabudowy:

a) zakaz zabudowy za wyjgtkiem obiektow budowla-
nych zwigzanych z zapewnieniem bezpieczenstwa
kapielisk np.: wiez obserwacyjnych dla ratownikow
i urzgdzen zwigzanych z uprawianiem sportow wod-
nych/np. pomosty, slipy/,

b) lokalizacja slipow wedlug) rysunku planu.

4.2, Zasady zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza sie umocnienia brzegow morskich, waly
przeciwpowodziowe wykonane z materialow natu-
ralnych, w porozumieniu z dyrektorem wiasciwego
Urzedu Morskiego i wlasciwym organem ochrony
srodowiska

5. ZASADY OBStUGI TERENOW SYSTEMAMI KOMUNI-

KACJI | INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

a) ulice — dojazd ulicami: Morskg, Bursztynowg, Ryba-
cka, Koralowag,

b) parkingi — wyklucza sig parkowanie w obregbie pla-
zy,

c) infrastruktura techniczna — nie ustala sie.

6. ZASADY | WARUNKI SCALANIA | PODZIALU NIERU-

CHOMOSCI

— nie ustala sie.

7. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRA-

JOBRAZU KULTUROWEGO |,

a) ochronie podlegajg wydmy i roélinnos¢ wydmowa.

b) wykonanie umocnien brzegowych jest uwarunko-
wane uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwa-
runkowaniach z uwzglednieniem obszarow ,Natura
2000"

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO |

ZABYTKOW

— nie ustala sie.

9. WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTO-

WANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

a) obowigzujg ustalenia zawarte w § 4 ust. 4.

10. GRANICE | SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERE-
NOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE, USTALONYCH
NA PODSTAWIE PRZEPISOW ODREBNYCH

a) pas techniczny brzegu morskiego — obowigzujg
ustalenia zawarte w § 4 ust. 5.

b) teren do rzednej +2.50m n.p.m. jest obszarem bez-
posredniego zagrozenia powodzig — obowigzujg
ustalenia zawarte w § 4 ust. 5.

c) teren polozony w obrebie Nadmorskiego Parku Kra-
jobrazowego — obowigzujg ustalenia zawarte w § 4
ust. 3.

11. STAWKA PROCENTOWA — 0%.

12. INNE ZAPISY

a) informacje — tereny do rzednej + 2.50m n.p.m. sg
zagrozone zalaniem przez wody morskie na skutek
spietrzenia sztormowego oraz prognozowanego
wzrostu poziomu morza w wyniku efektu cieplarnia-
nego,

b) ustalenia: — niezbedne jest zastosowanie rozwigzan
technicznych zabezpieczajgcych teren przed powo-
dzig morskg do rzednej +2.50m n.p.m.

— niezbedne jest zastosowanie rozwigzan technicz-
nych zabezpieczajgcych teren przed wzrostem
poziomu wod gruntowych do rzednej +1.25m
n.p.m.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI REWA
GM. KOSAKOWO

1. NUMER TERENU -2
2. POWIERZCHNIA - 0.05 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU
3.1. Funkcja podstawowa
MN1 ZP —istniejgca zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna, tereny zieleni urzadzonej — zielen towarzyszgca
zabudowie.
3.2. Funkcje wylgczone z zakresu funkcji dopuszczonych
w strefie — nie ustala sie.
3.3. Funkcje uzupelniajgce — dopuszcza sie uslugi w zakre-
sie handlu i gastronomii jako dzialalnosc prowadzong
w obrebie istniejgcej zabudowy na zasadzie przeksztal-
cen funkcjonalnych.
4, ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANIA tADU PRZE-
STRZENNEGO, PARAMETRY | WSKAZNIKI
4.1. Zasady ksztaltowania zabudowy:
a) intensywnosc zabudowy — do 0.35,
b) dopuszczalne gabaryty budynkow:
— wysokos¢ budynkow istniejgcych — jak w stanie
istniejgcym, bez prawa nadbudowy.
— szerokos¢ elewacji frontowej — do 12.0 m,
c) poziom posadowienia parteru — jak w stanie istnie-
jacym,
d) linie zabudowy — nieprzekraczalne — jak w stanie
istniejgcym,



Dziennik Urzedowy
Wojewodztwa Pomorskiego Nr 163

— 17484 —

Poz. 3332

f) kolorystyka — neutralna: — Obowigzujg zasady okre-
§lone w ustaleniach ogolnych niniejszej uchwaly 8§
4 ust. 2.1 pkt d.

g) Zakaz grodzenia terenu od strony ul. Morskiej,

h) inne wymagania —tereny eksponowane, projekty bu-
dowlane pawilonow uslugowych powinny uwzgled-
nia¢ cechy architektury regionalnej i odznaczac sig
duzymi walorami architektonicznymi. Wyklucza sig
sytuowanie kontenerow, bud itp.— obiektow degra-
dujgcych przestrzen. Projekty powinny byc zgodne z
koncepcjg architektoniczng pawilonow uslugowych,
(jednolitg dla calej wsi Rewa)i uzgodnione z Urze-
dem Gminy.

4.2. Zasady zagospodarowania terenu

a) powierzchnia biologicznie czynna — nie ustala sieg,

b) pokrycie powierzchni dzialki zabudowag — nie ustala
sie,

¢) minimalna powierzchnia dzialki — nie ustala sig,

d) inne wymagania — nie ustala sie.

5. ZASADY OBStUGI TERENOW SYSTEMAMI KOMUNI-

KACJI | INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

a)ulice — dojazd ul. Morska,

b) miejsca postojowe samochodow osobowych: w
obrebie wlasnej dzialki

c) infrastruktura techniczna:

— wg zasad okreslonych w ustaleniach ogélnych
niniejszej uchwaty.

6. WARUNKI SCALANIA | PODZIAEU NIERUCHOMOSCI

a) podzial na dzialki — zakaz podzialow.

7. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRA-

JOBRAZU KULTUROWEGO

a) dzialalnosé ustugowa nie moze powodowac na gra-
nicy dzialki przekroczenia standardow jakosci srodo-
wiska wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej.

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGDO |

ZABYTKOW

a) teren polozony w strefie ochrony konserwatorskiej
— obowigzujg ustalenia zawarte w § 4 ust. 2.

9. WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTO-

WANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

a) obowigzujg ustalenia zawarte w § 4 ust. 4.

10. GRANICE | SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERE-
NOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE, USTALONYCH
NA PODSTAWIE PRZEPISOW ODREBNYCH

a) pas ochronny brzegu morskiego — obowigzujg usta-
lenia zawarte w § 4 ust. b.

b) teren potozony w obrebie Nadmorskiego Parku Kra-
jobrazowego — obowigzujg ustalenia zawarte w § 4
ust. 3.

11. STAWKA PROCENTOWA - 10%.

12. INNE ZAPISY

a) Informacje: —tereny do rzgdnej 2.50m n.p.m. zagro-
zone s3 zalaniem przez wody morskie na skutek spie-
trzenia sztormowego oraz prognozowanego wzrostu
poziomu morza w wyniku efektu cieplarnianego.

b) ustalenia:

— niezbedne jest zastosowanie rozwigzan technicz-
nych zabezpieczajacych teren przed powodzig
morskq do rzednej +2.50m n.p.m.

— niezbedne jest zastosowanie rozwigzan technicz-
nych zabezpieczajacych teren przed wzrostem
poziomu wod gruntowych do rzednej +1.25m
n.p.m.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI REWA
GM. KOSAKOWO

1. NUMER TERENU =110

2. POWIERZCHNIA - 0,076 ha

3. PRZEZNACZENIE TERENU

3.1. Funkcja podstawowa
Up — uslugi publiczne w zaleznosci od potrzeb Gminy,
Ustugi sportu, boisko, plac zabaw. Teren bez zabudo-
wy kubaturowej.

3.2. Funkcje wylgczone z zakresu funkcji dopuszczonych
w strefie — nie ustala sie.

3.3. Funkcje uzupelniajgce — nie ustala sie.

4, ZASADY OCHRONY | KSZTAETOWANIA tADU PRZE-

STRZENNEGO, PARAMETRY | WSKAZNIKI

4.1, Zasady ksztaltowania zabudowy:

a) intensywnosc zabudowy — nie ustala sie,

b) linie zabudowy — nie ustala sie,
obowigzujgce — nie ustala sig,

c) kolorystyka — nie ustala sie,

d) ogrodzenia — azurowe, wyklucza sie ogrodzenia
betonowe,

e) inne wymagania — nie ustala sie.

4.2. Zasady zagospodarowania terenu:

a) powierzchni biologicznie czynna — nie ustala sie,

b) pokrycie powierzchni dzialki zabudowg — nie ustala
sie.

5. ZASADY OBStUGI TERENOW SYSTEMAMI KOMUNI-

KACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

a) ulice — dojazd ul. Wodna,

b) miejsca postojowe samochodow osobowych: wg)
potrzeb dla osob korzystajgcych z urzgdzen lub obiek-
tow sportowych i rekreacyjnych.

c) infrastruktura techniczna

— wg zasad okreslonych w ustaleniach ogolnych
niniejszej uchwaly.
6. WARUNKI SCALANIA | PODZIALU NIERUCHOMOSCI

— nie ustala sie.

7. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRA-

JOBRAZU KULTUROWEGO

a) dzialalnosc ustugowa nie moze powodowac na gra-
nicy dzialki przekroczenia standardow jakosci srodo-
wiska wymaganych dla zabudowy mieszkaniowe;j.

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO |

ZABYTKOW

a) tereny w zasiegu strefy ochrony archeologicznej
— obowigzujg ustalenia zawarte w § 4 ust. 2.

9. WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTO-

WANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

a) obowiqzujg ustalenia zawarte w § 4 ust. 4.

10. GRANICE | SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERE-
NOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE, USTALONYCH
NA PODSTAWIE PRZEPISOW ODREBNYCH.

a) pas ochronny brzegu morskiego — obowigzujg usta-
lenia zawarte w § 4 ust. 5.

b) teren polozony w obrgbie Nadmorskiego Parku Kra-
jobrazowego — obowigzujg ustalenia zawarte w § 4
ust. 3.

11. STAWKA PROCENTOWA — 0%.
12. INNE ZAPISY

a) informacje: —tereny do rzednej +2.50m n.p.m. zagro-
zone zalaniem przez wody morskie na skutek spig-
trzenia sztormowego oraz prognozowanego wzrostu
poziomu morza w wyniku efektu cieplarnianego,
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b) ustalenia:

— niezbedne jest zastosowanie rozwigzan technicz-
nych zabezpieczajgcych teren przed powodzig
morska do rzednej +2.50m n.p.m.

— niezbedne jest zastosowanie rozwigzan technicz-
nych zabezpieczajacych teren przed wzrostem
poziomu wod gruntowych do rzednej +1.25m
n.p.m.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI REWA
GM. KOSAKOWO

1. NUMER TERENU - 111

2. POWIERZCHNIA - 0,22 ha

3. PRZEZNACZENIE TERENU

3.1. Funkcja podstawowa
Ut, MN1 — tereny uslug turystycznych — hotele,
pensjonaty, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
wolnostojgca.

3.2. Funkcje wylaczone z zakresu funkcji dopuszczonych
w strefie — kluby nocne, agencje towarzyskie,

3.3. Funkcje uzupelniajgce — gastronomia, oraz inne uslugi
komercyjne jak fryzjer, kosmetyczka itp. towarzyszgce
funkcji podstawowej.

4. ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANIA LADU PRZE-

STRZENNEGO, PARAMETRY | WSKAZNIKI

4.1, Zasady ksztaltowania zabudowy:

a) intensywnosc zabudowy — do 0.50,

b) dopuszczalne gabaryty budynkow:

— wysokos¢ zabudowy — do 12 m/2 kondygnacje
nadziemne i poddasze uzytkowe/,
— szerokosc elewacji frontowej — do 30.0 m,

¢) poziom posadowienia parteru —do 1.0 m.npt.,

d) linie zabudowy — nieprzekraczalne — 8 m od granicy

projektowanej drogi 03KL,

— obowigzujgce — nie ustala sie,

rodzaj dachu — stromy, dwuspadowy, o nachyleniu

polaci 35° — 45°, kalenice rownolegte do ulicy 03 KL.

Na dz. nr 95 — kalenica — dowolnie sytuowana.

f) kolorystyka — neutralna: — Obowigzujg zasady okre-
slone w ustaleniach ogolnych niniejszej uchwaly §
4 ust. 2.1 pkt d.

g) garaze — na dzialkach zabudowanych — wolnostojg-
ce, dobudowane, na dziatkach niezabudowanych w
przypadku budowy domu — garaze wbhudowane lub
dobudowane. Architektura garazy dobudowanych i
wolnostojgcych harmonizujgca z architekturg budyn-
ku mieszkalnego /podobna kolorystyka, rodzaj dachu
i jego pokrycie/,

h) ogrodzenia — o wysokosci 1.20 — 1.50 m, azurowe, 7
uzyciem drewna. Zakaz stosowania ogrodzen beto-
nowych,

4.2, Zasady zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia biologicznie czynna — minimum 50%
powierzchni dzialki,

b) pokrycie powierzchni dzialki zabudowg — do 25%
powierzchni dzialki,

c¢) na dzialce dopuszcza sie 1 budynek mieszkalny,

d) minimalna powierzchnia dzialki — 700 m?,

e) zielen urzgdzong i parkingi lokalizowac wzdluz ulicy
03KL.

5. ZASADY OBStUGI TERENOW SYSTEMAMI| KOMUNI-

KACJI | INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

a) ulice — dojazd ul. 03KL, Wodng.

b) miejsca postojowe samochodow osobowych: w
obrebie wlasnej dzialki minimum 3 mp/100m? po-

e

wierzchni uzytkowej ustug, 1 mp/1pokoj hotelowy,
1 mp/4 zatrudnionych,
c) infrastruktura techniczna
— wg zasad okreslonych w ustaleniach ogalnych
niniejszej uchwaly.
6. WARUNKI SCALANIA | PODZIALU NIERUCHOMOSCI
— nie ustala sie.

7. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRA-

JOBRAZU KULTUROWEGO

a) pod wzgledem dopuszczalnego poziomu halasu
tereny zalicza sie do terendw przeznaczonych pod
zabudowe mieszkaniowa.

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO |

ZABYTKOW
a) tereny w zasiegu strefy ochrony archeologicznej

— obowigzujg ustalenia zawarte w § 4 ust. 2,

9. WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTO-

WANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
a) obowigzujg ustalenia zawarte w § 4 ust, 4.

10. GRANICE | SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERE-
NOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE, USTALONYCH
NA PODSTAWIE PRZEPISOW ODREBNYCH.

a) pas ochronny brzegu morskiego — obowigzujg usta-

lenia zawarte w § 4 ust. 5.

b) teren potozony w obrebie Nadmorskiego Parku Kra-

jobrazowego — obowigzujg ustalenia zawarte w § 4

ust. 3.

11. STAWKA PROCENTOWA — 0%.

12. INNE ZAPISY

a) informacje:

— do rzednej +2.50m n.p.m. zagrozone sg zalaniem
przez wody morskie na skutek spietrzenia sztor-
MOoWego oraz prognozowanego wzrostu poziomu
morza w wyniku efektu cieplarnianego,

b) ustalenia:

— niezbedne jest zastosowanie rozwigzan technicz-
nych zabezpieczajacych teren przed powodzig
morska do rzednej +2.50m n.p.m.

— niezbedne jest zastosowanie rozwigzan technicz-
nych zabezpieczajgcych teren przed wzrostem
poziomu wod gruntowych do rzednej +1.256m
n.p.m.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI REWA
GM. KOSAKOWO

1. NUMER TERENU - 112
2. POWIERZCHNIA — 0.44 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU
3.1. Funkcja podstawowa
MN, —terenzabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostojacej.
3.2. Funkcje wylaczone z zakresu funkcji dopuszczonych
w strefie — nie ustala sie.
3.3. Funkcje uzupelniajgce — nieucigzliwe uslugi lagczone
z mieszkaniem w proporcjach powierzchni ustug)
do powierzchni mieszkalnej —do 30%, jak np. gabinet
stomatologiczny, lekarski, porady prawnicze, ewentu-
alnie sklep z artykulami codziennego uzytku itp.
4, ZASADY OCHRONY | KSZTAETOWANIA LADU PRZE-
STRZENNEGO, PARAMETRY | WSKAZNIKI
4.1. Zasady ksztaltowania zabudowy:
a) intensywnosc¢ zabudowy — dla istniejgcych dzialek
wydzielonych — do 0.45, dla dziatek projektowanych
—do 0.35,
b) dopuszczalne gabaryty budynkow:
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— wysokosc zabudowy — do 9.0 m,
— szerokosc elewacji frontowej budynkow — do
15.0 m,

c) poziom posadowienia parteru —do 1.0 m n.p.t.,

d) linie zabudowy — nieprzekraczalne — 6.0 m od linii
rozgraniczajgcych ulic dojazdowych
obowigzujgce — nie ustala sig,

e) rodzaj dachu — stromy, dwuspadowy, o nachyleniu
polaci 35° —45°, kalenice zgodnie z rysunkiem planu
Pokrycie dachu — dachowka,

f) kolorystyka — neutralna: -Obowiazujq zasady okre-
slone w ustaleniach ogolnych niniejszej uchwaly §
4 ust. 2.1 pkt d.

g) garaze, dobudowane lub wbudowane. Architektura
garazy dobudowanych harmonizujgca z architekturg
budynku mieszkalnego/podobna kolorystyka, rodzaj
dachu i jego pokrycie/,

h) ogrodzenia-—o wysokosci 1.20— 1.50 m, azurowe,
z uzyciem drewna. Zakaz stosowania ogrodzen
betonowych,

i) inne wymagania — dopuszcza sig incydentalnie
zabudowe blizniaczg na dwoch sgsiadujgcych dzial-
kach jak pod budynki wolnostojace /bez wtornych
podzialow geodezyjnych/.

4.2.Zasady zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia biologicznie czynna — minimum 60%
powierzchni dzialki,

b) pokrycie powierzchni dzialki zabudowa — dla dzialek
istniejgcych do 30%, dla projektowanych — do 20%
powierzchni dzialki, ale nie wigcej niz 200 m?,

¢) minimalna powierzchnia dzialki — 1 200 m?,

5. ZASADY OBStEUGI TERENOW SYSTEMAMI KOMUNI-

KACJI | INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

a) ulice —dojazd ulicami dojazdowymi — jak na rysunku
planu,

b) miejsca postojowe samochodow osobowych: w ob-
rebie wiasnej dzialki minimum 1 mp/1 mieszkanie, 3
mp/100m? powierzchni uzytkowej uslug,

c) infrastruktura techniczna:

— wg zasad okreslonych w ustaleniach ogolnych
niniejszej uchwaly.
6. WARUNKI SCALANIA | PODZIAtU NIERUCHOMOSCI
a) zasady podzialu — jak na rysunku planu i wg zasad w
p. 4.2.c)
7. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRA-

JOBRAZU KULTUROWEGO

a) pod wzgledem dopuszczalnego poziomu halasu
tereny zalicza sie do terenow przeznaczonych pod
zabudowe mieszkaniows,

b) zabudowa uwarunkowana jest wykonaniem oceny
wplywu inwestycji na obszar rezerwatu.

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO |

ZABYTKOW

a) tereny w zasiegu strefy ochrony archeologicznej
— obowigzujg ustalenia zawarte w § 4 ust. 2,

9. WYMAGANIA WYNIKAJACE Z POTRZEB KSZTALTO-

WANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

a) obowigzujg ustalenia zawarte w § 4 ust. 4.

10. GRANICE | SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERE-
NOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE, USTALONYCH
NA PODSTAWIE PRZEPISOW ODREBNYCH

a) pas ochronny brzegu morskiego — obowigzujg usta-
lenia zawarte w § 4 ust. 5.

b) tereny polozone w obrebie Nadmorskiego Parku
Krajobrazowego — obowigzujg ustalenia zawarte w
§ 4 ust. 3.

c¢) tereny polozone w otulinie rezerwatu ,Mechelinskie

taki” — obowigzujg ustalenia zawarte w § 4 ust, 3,
11. STAWKA PROCENTOWA —10%
12. INNE ZAPISY
a) ustalenia:

— niezbedne jest zastosowanie rozwigzan technicz-
nych zabezpieczajgcych teren przed wzrostem
poziomu wod gruntowych do rzednej +1.25m
n.p.m.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI REWA
GM. KOSAKOWO

1. NUMER TERENU - 113

2. POWIERZCHNIA — 0.56 ha

3. PRZEZNACZENIE TERENU

3.1. Funkcja podstawowa
MN, —terenzabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostojgcej.

3.2. Funkcje wylgczone z zakresu funkcji dopuszczonych
w strefie — nie ustala sie.

3.3. Funkcje uzupeltniajgce — nieucigzliwe uslugi lgczone
z mieszkaniem w proporcjach powierzchni uslug do
powierzchni mieszkalnej — do 30%, jak np. gabinet
stomatologiczny, lekarski, porady prawnicze, ewen-
tualnie sklep z artykutami codziennego uzytku itp.

4. ZASADY OCHRONY | KSZTAETOWANIA tADU PRZE-

STRZENNEGO, PARAMETRY | WSKAZNIKI

4.1, Zasady ksztaltowania zabudowy:

a) intensywnosc¢ zabudowy — dla istniejgcych dzialek
wydzielonych — do 0.45, dla dzialek projektowanych
—do 0.35,

b) dopuszczalne gabaryty budynkow:

— wysokos¢ zabudowy — do 9.0 m,
— szerokosc elewacji frontowe] budynkow - do
15.0 m,

c) poziom posadowienia parteru —do 1.0 m n.p.t.,

d) linie zabudowy — nieprzekraczalne — 6.0 m od linii
rozgraniczajgcych ulic dojazdowych
obowigzujgce — nie ustala sie,

e) rodzaj dachu — stromy, dwuspadowy, o nachyleniu
polaci 35° - 45°, kalenice zgodnie z rysunkiem planu.
Pokrycie dachu — dachowka,

f) kolorystyka — neutralna: -Obowigzujg zasady okre-
slone w ustaleniach ogolnych niniejszej uchwaly §
4 ust. 2.1 pkt d.

g) garaze, dobudowane lub wbudowane. Architektura
garazy dobudowanych harmonizujgca z architekturg
budynku mieszkalnego /podobna kolorystyka, rodzaj
dachu i jego pokrycie/,

h) ogrodzenia - — o wysokosci 1.20—1.50 m, azurowe,
z uzyciem drewna. Zakaz stosowania ogrodzen
betonowych,

i) inne wymagania — dopuszcza sie incydentalnie
zabudowe blizniaczg na dwaoch sasiadujgcych dzial-
kach jak pod budynki wolnostojgce /bez wtornych
podzialow geodezyjnych/.

4.2.7asady zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia biologicznie czynna — minimum 60%
powierzchni dzialki,

b) pokrycie powierzchni dziatki zabudowa — dla dziatek
istniejgcych do 30%, dla projektowanych — do 20%
powierzchni dzialki,

¢) minimalna powierzchnia dzialki — 1 000 m?,
dopuszcza sie zabudowe na dzialce nie mniejszej iz
900 m?, wydzielonej przed uchwaleniem planu,

5. ZASADY OBStUGI TERENOW SYSTEMAMI KOMUNI-

KACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
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8.0 — 10.0 m., cigg pieszy wraz ze sciezkg rowerowg
— 049 — minimum 6,0 m, ciggi pieszo — jezdne mini-

mum 5.0 m.

4) PARKINGI — nie dopuszcza sie.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
| ZABYTKOW — cigg pieszy 034 i ciag pieszo — jezdny
035 stanowig ulice historyczne. Nawierzchnie zwiro-
we |lub brukowe. Obowigzujg ustalenia zawarte w § 4
ust. 2.

6) ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRA-
JOBRAZU KULTUROWEGO
a) odprowadzenie wod opadowych do gruntu.

7) GRANICE | SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERE-
NOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE, USTALONYCH
NA PODSTAWIE PRZEPISOW ODREBNYCH
a) pas ochronny brzegu morskiego — obowigzujg usta-

lenia zawarte w § 4 ust. 5,

b) teren polozony w obrebie Nadmorskiego Parku Kra-
jobrazowego — ohowigzujg ustalenia zawarte w § 4

ust. 3.

8) ZASADY UZYTKOWANIA TYMCZASOWEGO - nie
ustala sie.

9) STAWKA PROCENTOWA — 0%.

10) INNE ZAPISY
a) zapisy stanowigce:

— w ciggu pieszym 037 — dopuszcza sie przejazd
pojazdow uprzywilejowanych /karetka pogotowia,
straz pozarna/,

— nawierzchnie ciggow — z materialow przepusz-
czalnych,

b) ustalenia:

— niezbedne jest zastosowanie rozwigzan technicz-
nych zabezpieczajgcych teren przed powodzig
morskg do rzgdnej +2.50m n.p.m.

— niezbedne jest zastosowanie rozwigzan technicz-
nych zabezpieczajgcych teren przed wzrostem
poziomu wod gruntowych do rzednej +1.25m
n.p.m.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIEJSCOWOSCI REWA GMINA KOSAKOWO
DLA DROG I ULIC

1) NUMER TERENU - 055
2) POWIERZCHNIA — 0.14 ha
3) ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRESLENIEM KLASYFI-
KUJACYM FUNKCJONALNO — TECHNICZNYM
KDW — ulica dojazdowa wewnetrzna.
szerokos$c w liniach rozgraniczajgcych
—ulicy - 8,0, 10,0 m
4) PARKINGI — nie ustala sie.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO |
ZABYTKOW
a) teren polozony w strefie ochrony archeologicznej
— obowigzujg ustalenia zawarte w § 4 ust. 2.
6) ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRA-
JOBRAZU KULTUROWEGO
a) odprowadzenie wod opadowych do — kanalizacji
deszczowej i po oczyszczeniu w piaskowniku i se-
paratorze zbiornika retencyjnego na terenie 61ZE.
7) GRANICE | SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERE-
NOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE, USTALONYCH
NA PODSTAWIE PRZEPISOW ODREBNYCH
a) pas ochronny brzegu morskiego — obowigzujg usta-
lenia zawarte w § 4 ust. 5.
b) teren polozony w obrebie Nadmorskiego Parku Kra-

jobrazowego — obowigzujg ustalenia zawarte w § 4

ust. 3.

8) ZASADY UZYTKOWANIA TYMCZASOWEGO - nie
ustala sie.

9) STAWKA PROCENTOWA - 0%.

10) INNE ZAPISY
a) ustalenia:

— niezbedne jest zastosowanie rozwigzan technicz-
nych zabezpieczajacych teren przed powodzig
morskg do rzednej +2.50m n.p.m.

— niezbedne jest zastosowanie rozwigzan technicz-
nych zabezpieczajacych teren przed wzrostem
poziomu wod gruntowych do rzednej +1.256m
n.p.m.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIEJSCOWOSCI REWA GMINA KOSAKOWO
DLA DROG I ULIC

1) NUMER TERENU - 56

2) POWIERZCHNIA - 0.18 ha

3) ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRESLENIEM KLASYFI-
KUJACYM FUNKCJONALNO — TECHNICZNYM
KDX — cigg pieszo — jezdny:
szerokosc w liniach rozgraniczajgcych — 4.0 m, (dojazd
do jednej dziatki)

4) PARKINGI — nie ustala sie,

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO |
ZABYTKOW
a) teren polozony w strefie ochrony archeologicznej

— obowigzujg ustalenia zawarte w § 4 ust. 2.

6) ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRA-
JOBRAZU KULTUROWEGO
a) odprowadzenie wod opadowych do — kanalizacji

deszczowej | po oczyszczeniu w piaskowniku i se-

paratorze zbiornika retencyjnego.

7) GRANICE | SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERE-
NOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE, USTALONYCH
NA PODSTAWIE PRZEPISOW ODREBNYCH
a) pas ochronny brzegu morskiego — obowigzujg usta-

lenia zawarte w § 4 ust. 5.

b) teren polozony w obrebie Nadmorskiego Parku Kra-

jobrazowego — obowigzujg ustalenia zawarte w § 4

ust. 3.

8) ZASADY UZYTKOWANIA TYMCZASOWEGO - nie
ustala sie.

9) STAWKA PROCENTOWA — 0%.

10) INNE ZAPISY
a) ustalenia:

— niezbedne jest zastosowanie rozwigzan technicz-
nych zabezpieczajgcych teren przed powodzig
morska do rzednej +2.50m n.p.m.

— niezbedne jest zastosowanie rozwigzan technicz-
nych zabezpieczajgcych teren przed wzrostem
poziomu wod gruntowych do rzednej +1.26m
n.p.m.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIEJSCOWOSCI REWA GMINA KOSAKOWO
DLA DROG I ULIC

1) NUMER TERENU - 58

2) POWIERZCHNIA - 0.10 ha

3) ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRESLENIEM KLASYFI-
KUJACYM FUNKCJONALNO — TECHNICZNYM
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Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

ZA 5183.1655.2019.PK Gdarisk, dnia 7. 7./ 20201,

Inwestor:

Gmina Kosakowo
ul. Zeromskiego 69
81-198 Kosakowo

Petnomocnik:

Pan Damian Czaplinski
CZAPLINSCY-ARCHITEKCI
ul. Dokerow 16

84-230 Rumia

OPINIA ARCHEOLOGICZNA

Dotyczy wniosku Gminy Kosakowo w imieniu ktorej wystepuje pelnomocnik: Pan Damian Czaplinski z Czaplinscy-
Architekei, z dnia 17.12.2019 r. (wplynal dnia 24.12.2019 r.), ws. wydania opinii archeologicznej dla planowanej inwestycji
budowy skateparku, elementow malej architektury, nawierzchni utwardzonych oraz przebudowy instalacii
elektroenergetycznej wraz z instalacja lamp o$wietlenia zewnetrznego na dzialce nr 112/17 obr. Rewa, gm. Kosakowo

Pziiflajqc na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art:27, art. 6 ust. 1 pkt 3, art. 7 pkt 4 Ustawy o ochronie zabytkow
I opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednclity: Dz. U. z 2018, poz. 2067 ze zm.), Pomorski Wojewodzki
Konserwator Zabytkow, zgodnie z zapisami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rewa gmina
Kosakowo (Uchwata nr LXX/79/2010 Rady Gminy Kosakowo z dnia 06.10.2010 r) oraz zasobami wojewddzkiej ewidencii
zabytkow informuie, Ze planowana inwestycja zlokalizowana jest w strefie ochrony archeologicznej, na terenie stanowiska

archeologicznego Rewa 1 AZP 6-43/40 (osada kultury rzucewskiej, punkt osadniczy z okresu wplywow rzymskich oraz
$redniowiecza).

W zwiazku z powyzszym, tut. Urzad opiniuje pozytywnie przediozony projekt, pod warunkiem przeprowadzenia badan
archeologicznych, wyprzedzajacych zainwestowanie.

Na _badania archeologiczne nalezy uzyska¢ pozwolenie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w drodze decyzji
administracyjnej (art. 36 ust. 1 pkt. 5 cyt. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami), warunkujace uzyskanie
pozwolenia na budowe. Inwestor dokonuje wyboru wykonawcy badan we wlasnym zakresie. Badania archeologiczne moze
prowadzi¢ osoba, ktora posiada tytul zawodowy magistra uzyskany po ukonczeniu studiow wyzszych na kierunku
archeologia oraz odbyla co najmniej 12-miesieczna praktyke w zakresie tych badan, zgodnie z art. 37e i 37g cyt. ustawy.

Za zgodnosé
skicno Woignadziege £ OTYginatem
,._,_;74 /4/; magr inz. arcr . Gezaplifiski

Specjainosci

uprawniony prj
architektor 2z ograniczen
nr PO/
Otrzymuja;
1. Inwestor, pelnomocnik
2. alaPK

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.L 119 z 4.05.2016r.) zwanych dalej ,RODO", informuje, Ze:

1)

2)

3)

4)

9)

7)

8)

10)

Administratorem przetwarzajacym Pani/Pana dane osobowe jest Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow z siedzibg w
Gdarnisku, ul. Dyrekcyjna 2-4,

W Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow wyznaczony zostal Inspektor Ochrony Danych, z ktorym mozna skontaktowac
sie:

- przez email: iod@zabytki.mail.pl lub

— listownie na adres: Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdanisk

przetwarzanie danych osobowych nastepuje w celu prowadzenia postgpowan administracyjnych na podstawie przepisow
prawa- ustawy z dnia z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz przepisow
wykonawczych do ustawy, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody , ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO,
przetwarzanie jest niezbedne do wypelnienia obowigzku prawnego cigzacego na administratorze

W zwigzku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyzej, Pani/Pana dane osobowe mogq by¢ udostepniane innym
odbiorcom lub kategoriom odbiorcéw danych osobowych, ktorymi mogg byé:— podmioty, ktére przetwarzajg Pani/Pana dane
osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw.
podmioty przetwarzajgce),~ inne upowaznione organy lub instytucje publiczne.

Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do paristwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowe;j.

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbgdny do realizacji wskazanego powyzej celu przetwarzania, w
tym rowniez obowigzku archiwizacyjnego wynikajacego z przepisow prawa.

Posiada Pani/Pan prawo Zadania dostepu do treSci swoich danych, prawo ich sprostowania, usunigcia ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnigcia zgody na
przetwarzanie w dowolnym momencie bez wplywu na zgodno$¢ z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnigciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest: warunkiem rozpatrzenia sprawy (przeprowadzenia postepowania
administracyjnego) przez Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku i wynika z przepiséw prawa; co
do zasady jest dobrowolne, jednak niezbgdne do zalatwienia sprawy w Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow w
Gdansku, o ile z przepisow ustawy nie wynika prawny obowigzek udostepnienia Pomorskiemu Wojewddzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw danych osobowych (w szczegdlnosci w zwigzku z obwigzkami dysponenta zabytku o ktdrych mowa
w art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.)

Przetwarzanie podanych przez Panig/Pana danych osobowych nie bgdzie podlegalo zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogéinego rozporzadzenia p ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.

Za zgodnos¢
Z oryginatem

mgr inz. arch Dar
uprawniony projexd:
architekionicz
nr PO/

zaplifiski
pecjainodci
ez ograniczef
182/2008

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Pohulanka 2, 80-807 Gdansk, tel.: 58 301-62-67

www ochronazabytkow.qda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail pl

|/



\Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

ZA.5161.418.2020.PK Gdafisk, dnia. 7. <% 2020r.
DECYZJA

Dzialajac na podstawie przepisow nastepujacych aktow prawnych:

(1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku,
poz. 256) [KPA]: art. 104 § 112, 107 § 112 KPA;

(2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku,
poz. 282) [Ustawa o Ochronie Zabytkéw]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 3, art. 7 pkt 4, art. 36
ust. 1 pkt 5, w zw. z art. 36 ust. 2ai 3 Ustawy o Ochronie Zabytkow;

(3) rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow
albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytke akze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow

po rozpatrzeniu wniosku wystosowanego przez Gming Kosakowo, repr. przez Wojta Gminy Kosakowo Pana Marka Majka,
w imieniu ktorego wystepuje pelnomocnik: Pan Damian Czaplinski, z dnia 27.04.2020 r. (wptynefo dnia 21.05.2020 r.),
0 udzielenie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych, wyprzedzajacych inwestycje budowy: skateparku, matej
infrastruktury, nawierzchni utwardzonych oraz przebudowy instalacji energetycznej i budowy lamp o$wietieniowych
w obrebie dziatki nr 112/17 obr. Rewa, gmina Kosakowo, na terenie stanowiska archeologicznego Rewa 1 AZP 6-43/40,
w strefie ochrony archeologicznej, wyznaczonej w MPZP,

wspolrzedne geodezyjne: X- 467774,85, Y- 751906,38,

POZWALA

Gminie Kosakowo, repr. przez Wojta Gminy Kosakowo Pana Marka Majka, w imieniu ktorego wystapit pelnomocnik:
Pan Damian Czaplinski, na prowadzenie badan archeologicznych, wyprzedzajacych inwestycje budowy: skateparku, malej
infrastruktury, nawierzchni utwardzonych oraz przebudowy instalacji energetycznej i budowy lamp oéwietleniowych
w obrebie dziatki nr 112/17 obr. Rewa, gmina Kosakowo, na terenie stanowiska archeologicznego Rewa 1 AZP 6-43/40,
w strefie ochrony archeologicznej, wyznaczonej w MPZP,

wspoéirzedne geodezyjne (PUWG 1992): X- 467774,85, Y- 751906,38,

z ustaleniem nastepujacych warunkéw pozwolenia majacych na celu zapobiegnigcie uszkodzeniu lub zniszczeniu
zabytku (art. 36 ust. 3 Ustawy o Ochronie Zabytkow, § 18 ust. 3 Rozporzadzenia MKiDN), polegajacych na obowigzku
Whioskodawcy: ﬂ?a §ZgOdn %
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\

— Nakiada sie obowiazek prowadzenia badan archeologicznych przez osobe posiadajaca kwalifikacje, o ktdrycm
w art. 37e Ustawy o Ochronie Zabytkow; \.\

— Zobowiazuje sie wnioskodawce do przekazania wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw nie pozniej niz w termiﬁ\"
14 dni przed dniem rozpoczecia badan archeologicznych, a w toku badan archeologicznych, na 14 dni przed
dokonaniem zmiany osoby kierujacej badaniami archeologicznymi lub samodzielnie wykonujacej badania

archeologiczne:

- imienia, nazwiska i adresu osoby kierujacej badaniami archeologicznymi lub samodzielnie wykonujacej badania
archeologiczne;

- dokumentow potwierdzajacych spetnianie przez t¢ osobe wymagan, o ktérych mowa w art. 37e ust. 1 Ustawy o
Ochronie Zabytkéw;

- oSwiadczenia osoby, kierujacej badaniami archeologicznymi lub samodzielnie wykonujacej badania
archeologiczne, o przyjeciu przez te osobe obowigzku kierowania badaniami archeologicznymi albo
samodzielnego wykonywania tych badan;

— Badania archeologiczne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami metodyki badan, okreslonych w dokumencie pn.
Wytyczne do prowadzenia badar archeologicznych, cz. 2 ,Badania inwazyjne ladowe" (Warszawa 2019),
opracowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i rekomendowanymi zaleceniami Generalnego Konserwatora
Zabytkéw z dnia 08.01.2020 r.;

— Uzycie sprzetu mechanicznego — wylacznie koparek z lyzkami skarpowkami — dopuszcza sie jedynie do zdjecia
wspolczesnej warstwy niwelacyjnej. Wszelkie warstwy historyczne, jalowe i kulturowe mogg byé zdejmowane
i eksplorowane wylacznie recznie. Profile wykopu musza zostaé recznie doczyszczone. Wykop na kazdym etapie
eksploracji musi by¢ podczyszczony;

— Wszelkie nawarstwienia kulturowe nalezy wyeksplorowa¢ do poziomu calca wraz z marginesem ok 10 cm, w celu
uczytelnienia granicy migdzy warstwg a calcem;

— Badania nalezy prowadzi¢ nalezy przy rozmarznietym gruncie ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia substancii
zabytkowej w przypadku eksploracji zamarznigtych warstw i obiektow kulturowych;

— Kierownik badan archeologicznych niezwlocznie poinformuje Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow o
wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzonych badan archeologicznych,
ktore moga mie¢ wplyw na stan zachowania zabytku i zakres badan;

— Kierownik badan archeologicznych poinformuje Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow o przerwach
w badaniach archeologicznych, ktére moga wptynaé na zmiane programu badan;

— Kierownik badan archeologicznych zapewni udzial Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
w odbiorach czesciowych i koncowych badan archeologicznych;

— Kierownik badan jest zobowigzany do okazania w trakcie odbioru dokumentacji polowej zgodnej z § 22
Rozporzadzenia MKIiDN;

— Teren po badaniach archeologicznych nalezy uporzadkowac w sposéb niepowodujacy zniszczenia pozostawionych
tamze zabytkow archeologicznych;

— Wszelkie kwestie, ktore wynikng w trakcie badan, rozpatrywane bedg protokolarnie;
— W przypadku wykrycia obiektow archeologicznyczéi%ctygh Hqg@czobowiqzany jest do wykonania karty
ewidencyjnej zabytku archeologicznego. Y Wii na *,e mk,

n -
architekl w V raniczen

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
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G‘ ul. Dyrekeyjna 2-4, 80-852 Gdarisk, tel.: 58 301-62-67
? www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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Gkres badan archeologicznych obejmuje: archeologiczne badania, wyprzedzajace inwestycje budowy: skateparku,
matej infrastruktury, nawierzchni utwardzonych oraz przebudowy instalacji energetycznej i budowy lamp owietleniowych
o w obrebie dzialki nr 112/17 obr. Rewa, gmina Kosakowo, na terenie stanowiska archeologicznego Rewa 1 AZP 6-43/40
(osada kultury rzucewskiej, punkt osadniczy z okresu wplywow rzymskich oraz Sredniowiecza, $lad osadniczy kultury
pucharow lejkowatych), ujetego w wojewodzkiej ewidencji zabytkow, w lokalizacji okreslonej na zatgczniku graficznym
zlozonego wniosku (raz mapie topograficznej stanowiacej integralny zatgcznik do niniejszej decyzji; odhumusowanie
mechaniczne, biezace monitorowanie urobku pod katem wystepowania zabytkéw archeologicznych, prowadzenie biezacej
dokumentacji fotograficznej, doczyszczenie wykopow w planie wraz z profilami, eksploracja obiektéw i nawarstwien
archeologicznych - reczna, wykonanie dokumentacji fotograficznej, rysunkowej i opisowej odkrytych nawarstwien
i obiektow archeologicznych, zabezpieczenie wraz ze wstepna konserwacjg, wykonaniem inwentaryzaciji
i zadokumentowaniem pozyskanego materialu archeologicznego, zgodnie z dotaczonym do wniosku programem badan
(oraz jego pozostatymi zapisami).

.....

Badania archeologiczne objete niniejszym pozwoleniem wymagaja sporzadzenia dokumentacji, zgodnej z § 21
Rozporzadzenia MKIDN, przy czym:

— Sprawozdanie z badan archeologicznych zostanie przekazane do PWKZ w terminie do 3 tygodni od dnia
protokolarnego zakonczenia badan;

— Pelna dokumentacja z badan archeologicznych zostanie przekazana do PWKZ w terminie do 6 miesigcy od dnia
protokolamego zakonczenia badan;

— Opracowanie wynikow badan archeologicznych zostanie przekazane do PWKZ w terminie do 3 lat od dnia
protokolarnego zakonczenia badan.

Po zakonczeniu badan wydobyte w ich trakcie zabytki archeologiczne poddane zostang doraznej konserwacji na koszt
inwestora i zgodnie z art. 35 ust. 3 Ustawy o Ochronie Zabytkow przekazane za posrednictwem Pomorskiego
Konserwatora Zabytkéw do muzeum lub innej jednostki organizacyjnej, spetniajacej wymogi, o ktérych mowa w art. 35 ust.
4 cyt. Ustawy o ochronie zabytkow.

Opis uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac: wykopy otwarte zostang przekazane do dalszych prac
inwestycyjnych.

UZASADNIENIE

W dniu 21.05.2020 r. do Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow wptynal wniosek wystosowany
przez Gming Kosakowo, repr. przez Wojta Gminy Kosakowo Pana Marka Majka, w imieniu ktérego wystapit pelnomocnik:
Pan Damian Czaplinski, z dnia 27.04.2020 r., o udzielenie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych,
wyprzedzajacych  inwestycje  budowy:  skateparku, malej infrastruktury,  nawierzchni  utwardzonych
oraz przebudowy instalacji energetycznej i budowy lamp o$wietleniowych w obrebie dziatki nr 112/17 obr. Rewa, gmina
-Kosakowo. Ziozony wniosek jest kompletny, a podanie spefnia wymogi formalne.

Planowana inwestycja budowlana zlokalizowana jest na terenie stanowiska archeologicznego Rewa 1 AZP 6-43/40,
ujetego w wojewoddzkiej ewidencji zabytkow,w strefie ochrony archeologicznej, wyznaczonej w zmianie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Rewa, gmina Kosakowo (Uchwata nr LXX/79/2010 Rady Gminy Kosakowo z dnia
06.10.2010r.). Za zgodnosc

£ Oryginatem

mgr in2. arct aplifiski

uprawnior

arCITERIUTTLS [ al L ETT
nr PO/KK/182/2008 3
WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekeyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67 . &
www.ochronazabytkow.qda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl



Zapisy cyt. MPZP stanowig forme ochrony, o ktorej mowa w art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o oc\\.
zabytkow i opiece nad zabytkami. Zabytki archeologiczne podlegajg ochronie prawnej na podst. art. 6 ust. 1 pkt 3 Uste,
o Ochronie Zabytkow. W tym przypadku jest to ochrona zabytku poprzez jego zadokumentowanie. \

\

Biorac pod uwage dotychczasowe wyniki badan archeologicznych istnieje prawdopodobienstwo natrafienia’,
na nawarstwienia i obiekty archeologicznych. ‘

W przypadku zabytkow archeologicznych wszelkie zmiany w uzytkowaniu terenéw oraz zwigzane z nimi dziatania
inwestycyjne ingerujace w strukture gruntu (ponizej wspolczesnej warstwy uzytkowej), natrafiajac na zabytkowe obiekty,
niszcza je bezpowrotnie.

Uwzgledniajac ww. zagroZenia, dzialajac zgodnie z ustaleniami art. 31 cyt. Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami — planowane dziatania inwestycyjne musza by¢ poprzedzone badaniami archeologicznymi.

Termin waznosci niniejszej decyzji ustalono na 22.06.2023 r. per analogiam Prawo Budowlane, w zw. z art. 37 ust. 1
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 2019 r., poz. 1186 t.j. z pézn. zm.).

Majac powyzsze na uwadze, w oparciu o art. 104 § 1 KPA oraz art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ochronie Zabytkow
orzeczono jak w sentencii.

POUCZENIE

1. Od decyzji niniejszej przysiuguje stronom odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za posrednictwem tutejszego
organu w terminie 14 dni od dnia doreczenia (art. 129 § 1i § 2 KPA).

2. W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje, skladajac
oSwiadczenia o zrzeczeniu sie¢ prawa do wniesienia odwolania. Z dniem doreczenia organowi administracji publiczne;
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna
i prawomocna (art. 127a § 1i 2 KPA).

3. Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkow, PWKZ moze wznowi¢ postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia,
o ktorym mowa w art. 36 ust. 1, a nastgpnie zmieni¢ je lub cofnac, w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badan, prac,
robét lub innych dzialan okreslonych w pozwoleniu wystapily nowe fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub
zniszczenia zabytku.

4. Na podstawie art. 162 § 1 KPA PWKZ stwierdza wygasnigcie decyzji w przypadku, gdy zostala ona wydana
z zastrzezeniem dopelnienia przez strone okreslonego w tej decyzji warunku, a strona nie dopelnita tego warunku.

Na podstawie art. 7 pkt 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.1000 z pdzn. zm.), wydanie niniejszej decyzji
zostalo zwolnione z oplaty skarbowej.

Za zgodnosé e Tl 7
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Otrzymuja:
1. Pan Damian Czaplinski, ul. Dokerow 16, 84-230 Rumia, petnomocnik Wojta Gminy Kosakowo
2. AlaPK

Do wiadomosci:
1. Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika, ul. Kopernika 36/40, 00-942 Warszawa

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU

WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
QG ul. Dyrekcyjna 24, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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CZAPLINSCY - ARCHITEKCI ;EE::

Il. PROJEKTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa na wykonanie dokumentacji budowlanej

e Wytyczne inwestora

e Mapa do celow informacyjnych w skali 1:500;

e Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
e Obowigzujgce przepisy i normy;

* Wizja lokalna.

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu znajdujgcego sie w miejscowosci Rewa,
potoznego przy ulicy Wodnej, z przeznaczeniem na miejsce wypoczynku, sportu i rekreacji
okolicznych mieszkaricow i turystow. Teren projektuje sie jako w petni dostosowany do osob
niepetnosprawnych. Teren inwestycji bedzie uzytkowany catorocznie.

Projekt obejmuje wykonanie nastepujgcych prac oraz elementow:

- rozbidrka fragmentu instalacji elektroenergetycznej (ok. 1 m2) wraz demontazem istniejgcej
lampy oswietlenia zewnetrznego

- rozbidrka fragmentu nawierzchni utwardzonej z zelbetowych piyt azurowych — ok. 6m2

- budowa ciggdw pieszych i pieszo-jezdnych z kostki betonowej— 164m2

- budowa skateparku o powierzchni - 260m2

- Montaz elementéw matej architektury:
- tawki — 3 szt.
- kosze na sSmieci — 3szt.
- tablica informacyjna / tablica edukacyjna — 1 szt.
- stojaki na rowery — 6 szt.

- Montaz elementow matej architektury — sitowni zewnetrzne;j:
- wycigg gorny + pylon + krzesto do wyciskania — 1 szt.
- biegacz — 1szt.
- drabinka + pylon + podcigg nog — 1 szt.

- przebudowa instalacji elektroenergetycznej i montaz oswietlenia — lamp LED oswietlenia
parkowego (h,,=4,0m) wzdtuz ciggdw pieszych — 4szt. oraz montaz naswietli LED skateparku
—4 szt.

- wykonanie trawnikdw w miejscach pozbawionych roslinnosci .
- od strony potudniowej i zachodniej pozostawiono pas zieleni i projektuje sie obsadzenie go .
roslinami umacniajgcymi skarpe,

- wykonanie nasadzen krzewow

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1. Potozenie terenu
Projektowany teren znajduje sie w wojewddztwie pomorskim, powiat pucki, gmina Kosakowo,
miejscowos¢ Rewa, ulica Wodna. Projektowana inwestycja znajduje sie na obszarze objetym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

- uchwata nr LXX/79/2010 RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 6 pazdziernika 2010 roku. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rewa gm. Kosakowo, (Dziennik
Urzedowy Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2010r., Nr 163, poz. 3332);

Rewa, grudziern 2019
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CZAPLINSCY - ARCHITEKCI E25::

- tereny elementarne:

- 110 UP, US — Up — ustugi publiczne w zaleznosci od potrzeb Gminy, Ustugi sportu, boisko,
plac zabaw. Teren bez zabudowy kubaturowej

- 056 KDX - cigg pieszo — jezdny

- 27.MN.1 — teren zabudowy jednorodzinnej wolnostojace;j

- 014 KD — ulica dojazdowa

2.2. Obstuga komunikacyjna
0Od strony wschodniej teren inwestycji graniczy z drogg publiczng — ul. Wodng (droga gminna). Na
teren inwestycji prowadzi zjazd istniejacy z ulicy Wodnej. Przedmiotem inwestycji jest rowniez
utwardzenie ciggu pieszo jezdnego 056 KDX.

2.3. Uksztattowanie terenu

Teren inwestycji jest plaski. Roznica wysokosci w obrebie projektowanego terenu wynosi ok.
10,5m. Od strony potudniowej i zachodniej znajduje sie skarpa przewidziana do umocnienia poprzez
obsadzenie odpowiednimi roslinami.

2.4. Warunki gruntowo —wodne

Na podstawie wykonanych badan stwierdza sie, ze w rejonie projektowanej inwestycji wystepujg
proste warunki gruntowe.

Grunty warstwy geotechnicznej nr Il s3 nosne i niewysadzinowe.

Grunty warstwy geotechnicznej nr la i Ib sg nosne i wysadzinowe.

Posadowienie planowanego skateparku zaleca sie wykonac po uprzednim usunieciu warstwy
nasypow niekontrolowanych i zastgpieniu warstwg nasypu budowlanego o wskazniku zageszczenia
1s>0,98.

Na terenie projektowanej inwestycji nie zanotowano wystepowania wod gruntowych do
gtebokosci rozpoznania (do 3.0m ppt). Dane hydrogeologiczne odnoszg sie do okresu badan (tj.
grudzien 2019 r.).

Na badanej dziatce nie zaobserwowano wystepowania niekorzystnych zjawisk geodynamicznych.
Zaleca sie umocnienie skarpy wzdfuz potudniowej granicy dziatki za pomocg geosyntetykow.

Podtoze gruntowe w obrebie przedmiotowej dziatki jest mato przepuszczalne

Dla badanego terenu wg normy PN-81/B-03020, glebokos¢ przemarzania gruntu wynosi hz =
1,0m.

2.5. Istniejgca zabudowa i zagospodarowanie terenu
Fragment dziatki nr 112/17 objety opracowaniem jest czesciowo urzadzony. Na fragmencie dziatki
znajduje sie istniejgcy plac zabaw oraz oswietlenie zewnetrzne.

2.6. Istniejace uzbrojenie terenu
Teren inwestycji jest uzbrojony — na terenie objetym opracowaniem znajduje sie siec kanalizacji
sanitarnej, wodociggowa, elektroenergetyczna, gazownicza.

3. Projektowane zagospodarowanie

3.1. Uktad przestrzenny
Projektowane zagospodarowanie terenu wykorzystuje teren lokalizacji w racjonalnym stopniu
uwzgledniajgc uwarunkowania, wystepujgce ograniczenia oraz sposob uzytkowania.

3.2. Dostepnosc dla osob niepetnosprawnych
Teren zostat zaprojektowany jako w petni dostosowany dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Nachylenie nawierzchni utwardzonych nie przekracza 6%.

3.3. Ogrodzenia

Z uwagi na publiczny charakter miejsca nie projektuje sie ogrodzen. Istniejgce ogrodzenie wokot
placu zabaw wymaga remontu lub odtworzenia w przypadku uszkodzenia podczas wykonywania prac
budowlanych zwigzanych z projektowang inwestycja.

Rewa, grudzien 2019
8



CZAPLINSCY - ARCHITEKCI #8223

3.4, Nawierzchnie
Projektuje sie nawierzchnie o nastepujgcej konstrukgji:

Konstrukcja ciggu pieszo - jezdnego — nawierzchnia z kostki betonowej z wypustami
dystansowymi:
WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ z wypustami dystansowymi 8cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 5 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO STATYCZNIE 10cm
PODBUDOWA KRUSZYWO - POSPOLKA, gr. 50cm zageszczana mechanicznie warstwami grubosci
max. 30cm do wskaznika zageszczenia 1s=0,98
GEOWLOKNINA SEPARACYJNO - FILTRACYJNA
WARSTWY ISTNIEJACEGO GRUNTU RODZIMEGO (E2 =2 15 MPa, E2/E1 < 3,0)

Pokonanie réznic poziomow terenu przewidziano poprzez zaprojektowanie spadkéw terenu (maks.
6%). Obrzeza betonowe o wymiarach (6x20cm) na tawie fundamentowej z chudego betonu C 12/15 z
oporem, szer. 15cm.

UWAGA:
Minimalne wymagania dla geowldknin separacyjno - filtracyjnych zastosowanych w wymienionych
wyzej nawierzchniach:

nazwa istotnego parametru zalecany zakres wartosci

wytrzymatosc na rozcigganie Min. 12 kN/m

wodoprzepuszczalno$¢ w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny wskazana min, 55 l/mis

wyrobu
odpornosc na przebicie statyczne CBR min. 2000 N
wydtuzenie przy max. obciazeniu: min. 40%
wodoprzepuszczalnos¢ w ptaszczyznie wyrobu: wskazana min. 4,0E-6 m?/s

Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw
Nalezy uzupetni¢ (wymieni¢) nawierzchnie stref bezpieczeristwa wokét zabawek (maksymalna
wysokos¢ upadku do 300cm) piaskiem o nastepujgcych parametrach:

PIASEK, bez czgsteczek mutu lub gliny, bez zageszczania, ziarno od 0,2 do 2mm — grubos¢ minimum
30cm

3.5. Prace ziemne

Prace ziemne przewidujg zdjecie humusu i nasypow niekontrolowanych na potrzeby wykonania
ciggu pieszo - jezdnego i skateparku. W przypadkéw gruntéw nasypowych (nasypow
niekontrolowanych) nalezy wybra¢ je catkowicie i wykona¢ wymiane gruntu. Warstwy nasypow
niekontrolowanych zastgpi¢c warstwami podsypki piaskowo - Ziwirowej o frakcji 0-30mm
zageszczanymi mechanicznie warstwami grubosci max. 30cm do wskaznika zageszczenia 1s=0,98
(frakcja pytowa <3%).

3.6. Zielen
- przewiduje sig oczyszczenie terenu
- przewiduje sie uporzadkowanie istniejgcej zieleni:
- wycinka wskazanych krzewodw,
- pielegnacja (formowanie korony, przycinanie) istniejgcych krzewow,
- projektuje sie wykonanie nowego trawnika ekologicznego w miejscach pozbawionych roslinnosé:

Rewa, grudzien 2019
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CZAPLINSCY - ARCHITEKCI E2:::

W tym celu nalezy rozscieli¢ humus pozostaty z korytowania pod nawierzchnie ciggéw pieszych
przemieszany z ziemig torfowa.
Trawa naturalna powinna byc wykonana z mieszanki traw, ktora sktada sie z zycicy trwatej, wiechlina
tagkowej, kostrzewy czerwonej oraz domieszki gatunkow traw wydmowych. Proponowana mieszanka
w proporcjach:

- zycica trwata 30%

- wiechlina tgkowa 30%

- kostrzewa czerwona 10%

- gatunki wydmowe 30%

Trawnik nalezy kosic¢ nie czesciej niz kilka razy w roku.

- od strony potudniowej i zachodniej projektuje sie umocnienie skarp za pomoca takich gatunkdow jak:
funkia, bergenia sercowata, barwinek pospolity, runianka japonska. Ostateczng decyzje o wyborze
gatunku podejmie inwestor i projektant

3.7. Elementy matej architektury

- tawki z oparciem, siedziska z oparciem z listew z drzewa iglastego pokrytego impregnatem
w kolorze orzecha, na konstrukcji ze stali lakierowanej na kolor szary umieszczonej na
podstawach z betonu piaskowanego, zamontowane poprzez zabetonowanie elementéw
kotwigcych — 3 szt.

A
OPIS URZADZENIA

Nowuoczesna i uniwersalna lawka migjska o ponadczasowym

designie. Wygodne oparcie | siedzisko zapewniaja komlortowy
odpoczynek. tawka ta doskonale sprawdzi sig zarowno

w przestrzeniach miejskich, jak i we wnetrzach. gdzie bedzie
sluzy¢ przez dlugie lata nie tracac nic ze swojej atrrakeyjnosel

i funkcjonalnosci

Wysokodé siedziska - 42 cm

Szerokosc siedziska - 35 cm

IMugosé siedziska - 170 cm

i
WYMIARY URZADZENIA
(@) i Szerokosé [m] 0,63
™~
Dlugosé |m] 1,94
o .
¢ Wysokosé [m] 0,79
! Y
MATERIALY

Konstrukcja z rur malowanych proszkowo o przekroju
6 cm.

Siedziska i oparcie wykonane z listew drewnianych
swierkowych pomalowane w kolorze Mahon.

Rewa, grudzien 2019
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CZAPLINSCY - Ancunsm HTHA

st
- kosze na smieci o wymiarach minimalnych 80x39x43cm, z betonu p[askowanego z daszklem 7b
ze stali lakierowanej w kolorze szarym, pojemnik z popielniczkg — stal ocynkowana
mozliwosc¢ otwierania daszku za pomocg klucza w celu opréznienia pojemnika — 3 szt.

- stojaki na rowery — 6 szt.

Stojak na rowery pojedynczy, prosty typu ,U”, Szeroko$¢ catkowita — 75 cm Wysokosc
catkowita — 75 cm Produkt wykonany z rury o $rednicy 6 cm, stal ocynkowana ogniowo i
malowana proszkowo na kolor grafitowy, umieszczony na podstawie z betonu piaskowanego,
zamontowany poprzez zabetonowanie elementow kotwigcych (kotwa montazowa)

e o Ci e -151-* BT

- tablica informacyjna wykonana ze stali lakierowanej, kolor grafitowy, powierzchnia
ekspozycyjna z ptyty PCV z nadrukiem, powierzchnia ekspozycyjna co najmniej o wymiarach
100x100cm, montaz poprzez zabetonowanie elementéw kotwigcych. — 1 szt.

Wszystkie elementy drewniane muszg byc¢ zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi
i biologicznymi oraz zgodne z nastepujgcymi Polskimi Normami:

o PN-EN 350-2 Naturalna trwatos¢ drewna litego. Wytyczne dotyczace naturalnej
trwatosci i podatnosci na nasycanie wybranych gatunkéw drewna majgcych
znaczenie w Europie.

o PN-EN 335-2 Definicja klas zagrozenia ataku biologicznego. Trwatos¢ drewna i
materiatow drewnopochodnych. Zastosowanie do drewna litego.

Rewa, grudzien 2019
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o PN-EN 351-1 Drewno lite zabezpieczone srodkiem ochrony. Trwaltosc drewna i
materiatow drewnopochodnych. Klasyfikacja wnikania i retencji Srodka ochrony.

o PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci skfadana przez
dostawce. Czesc 1: Wymagania ogalne

3.8. Skatepark
Zaprojektowano skatepark na planie czworoboku o wymiarach maksymalnych 11,17 x 23,90m
Ponizej podano przyktadowe elementy do zastosowania na przygotowanej nawierzchni:

Oznaczenie Elementy llos¢ Wymiary w cm

na rysunku (dtugosc, szerokosc, wysokosé)
d Bank ramp 1 360x366x120

e Quarter pipe + mini quarter 1 300x610x120

f Funbox z grindboxem 3/3 1 540x244x45

g Grindbox 7 1 243x121x30/45

h Grindbox 9 1 540x131x45

i Porecz prosta i 400x5x35

1) KONSTRUKCJA URZADZEN SKATEPARKU:
a) Materiat
- Plyty nosne (konstrukcyjne) muszg by¢ wykonane ze sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie
laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 18mm.
- Moduly elementow muszg mie¢ otwory o $rednicy 12mm pomiedzy belkami. Otwory stuzg do
skrecania modutow ze sobg za pomocg srub galwanizowanych M12. Zewnetrzne otwory elementow
majg dodatkowg funkcje wentylacji. Widoczne sruby musza byc¢ zakornczone grzybkiem
- Poszczegolne sekcje muszg by¢ wewngtrz wzmocnione za pomocg belek o profilu 60x90mm,
rozmieszczonych minimum co 250mm od swoich srodkéw i pokrytych srodkiem konserwujgcym. W
tylnych konstrukcjach dopuszczalne belki 80x80mm, obite 9mm ciemng sklejka wodoodporna
laminowana.
- Na ptytach bocznych zewnetrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm musi zostac zainstalowany
system wentylacji z HPL-u o grubosci 6mm w taki sposob, aby powodowal swobodny przeptyw
powietrza przez element
- Wszystkie panele boczne musza by¢ umieszczone na stopkach w celu wyeliminowania wchtaniania
wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu bedg tez petnity funkcje dodatkowego systemu
wentylacji
- Wkrety i sruby znajdujace sie po bokach (konstrukcji) muszg by¢ przykrecone na rowno z obiciem
(przed przykreceniem otwory muszg by¢ rozwiercane i frezowane na maszynie numerycznej CNC tak,
aby tebek sruby czy wkretu schowat sie).
- Belki konstrukcyjne muszg by¢ przykrecone do ptyt nosnych za pomocg stalowo-ocynkowanych
wkretow typu Torx 6x140. Na koncu kazdej belki musza znajdowac sie minimum 2 wkrety.
- W celu wyeliminowania wybijania belek konstrukcyjnych podczas uzytkowania nalezy wzmocnic ich
osadzenie dodatkowymi wspornikami (wspornik najazdu, konstrukcja wsporcza). Co najmniej 80%
belek konstrukcyjnych musi by¢ dodatkowo wzmocnionych elementami wsporczymi.
- W elementach wyzszych niz 1m i szerszych niz 1,8m wymagany jest wiaz konserwacyjno-
inspekcyjny.

b) taczenie piyt

- W celu przedtuzenia plyty nosnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowac taczenie w ksztatt puzzle’a, aby
uniknac rozdzielenia sie elementow na skutek duzych obcigzen i naprezen.

c) Warstwa podktadowa (warstwa oddzielajgca nawierzchnie jezdng od kantowek konstrukcyjnych).

Rewa, grudzieni 2019
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- We wszystkich sekcjach o tukowym ksztalcie warstwa podktadowa wykonana jest ze sklejkiciemnej
wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 9mm,przykreconej do
konstrukcji za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretow typu Torx 5x60 lub 6x60.

d) Gwarancja jakosci i powtarzalnosci

W celu zwiekszenia precyzji wykonania i powtarzalnosci elementéw, wszystkie zewnetrzne i
wewnetrzne plyty nosne (konstrukcje) muszg by¢ wycinane za pomocg maszyny numerycznej CNC*.

* Computerized Numerical Control (CNC) to komputerowe sterowanie numeryczne.

2) NAWIERZCHNIA JEZDNA
1. Koncowg powierzchnig jezdng musi by¢ 18mm ciemna, wodoodporna sklejka obustronnie
laminowana z jednostronnym odciskiem siatki, przykrecona za pomocg stalowo-ocynkowanych
wkretow typu Spax lub Torx 6x60.
2. We wszystkich sekcjach o tukowym ksztalcie warstwa jezdna wykonana jest z ciemnej,
wodoodpornej sklejki obustronnie laminowanej z jednostronnym odciskiem siatki o grubosci nie
mniejszej niz 9mm, przykreconej do konstrukcji za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretéw typu
Torx 5x60 lub 6x60. Przy konstrukcjach gdzie wystepuje promien mniejszy niz 1,5m mozna
zastosowac sklejke ciemng, wodoodporng obustronnie laminowang z jednostronnym odciskiem siatki
o grubosci 6mm.
3. 90% otwordw pod wkrety musi by¢ przewierconych i rozwierconych pod gléwki wkretéw za
pomocg numerycznej maszyny CNC.
4. Wszystkie gtowki wkretow muszg byc zagiebione w wierzchniej warstwie nawierzchni jezdnej na
maksymalnie 1Imm (gtéwki wkretow nie mogg wystawac ponad powierzchnie ptyty).
5. Ze wzgledu na rozszerzalnosc termiczng materiatlow, badz tez nieréwnosci podtoza, na ktérym stoi
element, na fgczeniach ptyt mogg wystepowac szczeliny. W takim wypadku wszystkie takie miejsca
muszg zostac zaslepione masg uszczelniajgco-klejaca.

3) BARIERKI OCHRONNE
Wszystkie urzadzenia o wysokosci powyzej 1m muszg mie¢ porecze ochronne wzdtuz tytu i bokow
podestu (nie dotyczy to wysokich funboksow do skokow, gdzie zastosowanie barierek w takim
elemencie prowadzi do zwiekszenia ryzyka wypadku).

1. Barierki muszg posiadac pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaly nikogo do wspinania sie.
2. Wysokosc barierek ochronnych ponad podestem musi wynosic¢ co najmniej 1,2m.

3. Rama zewnetrzna barierki musi by¢ wykonana zestali galwanizowanej, z profili 30x30mm i rurek
@16mm o rozstawach zgodnych z obowigzujacg norma PN-EN14974 z pozniejszymi zmianami.

4. Tylne i boczne barierki muszg by¢ skrecone razem ze sobg za pomoca $rub metrycznych.

5. Barierki muszg by¢ przymocowane do ramp przy pomocy wkretu do drewna o zakoriczeniu
szesciokgtnym SW 17¢10x90.

4) STAL

Porecze i inne elementy stalowe bedg ze stali ocynkowane;j.

Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o srednicy w przedziale od 48 do 60,3
mm. Coping musi by¢ przymocowany do podestow za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretéow typu
Spax lub Torx 6x60. Koncowki rur muszg byc zaslepione stalowymi zaslepkami, aby zapobiec
skaleczeniom. Copingiem na boksach moze tez by¢ stalowy profil o wymiarach 50x30x2mm. Na
podestach gdzie jest zainstalowany coping, muszg by¢ zamocowane blachy wzdtuz copingu o grubosci
3mm i szerokosci 120mm, aby chroni gorng warstwe jezdng od uszkodzen mechanicznych.

Wszystkie katowniki muszg miec na zgieciu zaokragglenia (stal walcowana na zimno), a ich konce
muszg byc zaokraglone. Porecze do $lizgania sie muszg by¢ zamontowane na 6mm blachach o
wymiarach 60x300mm i przykrecone do podioza za pomocg wkretéw typu Spax 6x60. Wszystkie
otwory na blachach muszg byc rozwiercone i fazowane tak, aby po przykreceniu wkretow gtowki nie
wystawaly. Wszystkie blachy najazdowe muszg miec szerokos¢ w zakresie 350+400mm, i grubosc

Rewa, grudzien 2019
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3mm. Muszg by¢ montowane do elementow za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretow typu Spax
6x40 lub 6x60 i wspierac sie na konstrukcji minimum 60mm.

Miejsce pod blache musi by¢ wyfrezowane. Muszg stykac sie z podfozem, by stworzy¢ swobodng
linie przejazdu. Na narozach i na kantach piramid progi metalowe muszg tworzyc gtadkie przejscie.

Wszystkie odstoniete krawedzie wykonane z ciemnej, wodoodpornej sklejki obustronnie
laminowanej z jednostronnym odciskiem siatki o grubosci nie mniejszej niz 9mm muszg byc
zabezpieczone galwanizowanymi stalowymi katownikami o grubosci 3mm i szerokosci w zakresie
30:50mm. Katowniki muszg by¢ przymocowane wzdtuz srodkowej linii co 250mm za pomoca
wkretow typu Spax lub Torx 6x40 lub 6x60. Na elementach tukowych katowniki muszg byc
wywalcowane (nie dopuszcza sie nacinania katownikéw lub stosowania ptaskownikow).

Okucie gorne na grindboxach na krotszym boku jest zawsze wpuszczone na rowno z ptytg. W
przypadku gdy grindbox jest szerszy niz 60cm, diuzszy kaqtownik tez jest wpuszczony na rowno z plyta,
w innym wypadku mozna zamontowac go na ptyte. Okucie musi by¢ wykonane z katownika o
minimalnych wymiarach 50x50mm oraz grubosci scianki co najmniej 3mm.

5) BEZPIECZENSTWO
- W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona instrukcja uzytkowania
skateparku.
- Dobdr elementdw i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze przestrzeganie
instrukcji uzytkowania minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.
- Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod nadzorem
0s0b uprawnionych.
- Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci itp., oraz muszg byc zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi podanymi
przez producentow.
- Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane na terenie
objetym niniejszym opracowaniem muszg bezwzglednie spetniac wszystkie wymagania w zakresie
bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi normami (PN-EN 14974+A1:2010 -
Urzadzenia dla uzytkownikow sprzetu rolkowego. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan).

Nawierzchnia skateparku:

POSYPKA KWARCOWA

BETON B30, klasa ekspozycji betonu XF3, przemaczalnos¢ F1000+1500, wodoodpornos¢ W8,
zbrojenie z widkien polypropylenu, gr. 12, zdylatowany w polach 3x3 (max.10m2)

FOLIA PE

BETON B10+15, gr. 10cm

FOLIA PE

PODBUDOWA KRUSZYWO - POSPOLKA, gr. 10 = 30cm

PODBUDOWA KRUSZYWO - POSPOLKA, gr. minimum 60cm zageszczana mechanicznie warstwami
grubosci max. 30cm do wskaznika zageszczenia Is=0,98

GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA DWUKIERUNKOWA

WARSTWY ISTNIEJACEGO GRUNTU RODZIMEGO (E2 = 15 MPa, E2/E1 < 3,0)

Odptyw wody z powierzchni skateparku zapewniony poprzez zastosowanie spadkow 1%.

UWAGA:

Do wykonania powyzszych robot nalezy stosowac geowtokniny polipropylenowe dwukierunkowe.
Szczegotowe wymagania:

Wytrzymatosc na rozcigganie: min. 30 kN/m,

Wodoprzepuszczinosé: 8 I/m2/s

Odpornosc na przebicie statyczne (CBR): min 3200 N

Wydtuzenie przy maksymalnym obcigzeniu: max. 20%

Geotkanina powinna posiadac aktualng aprobate techniczng IBDiM.

Rewa, grudzien 2019
14



CZAPLINSCY - ARCHITEKCI

3.9. Odprowadzenie wod opadowych
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Projektuje sie odprowadzenie wod opadowych na teren inwestycji i rozsgczenie do gruntu.
Zastosowane spadki zabezpieczaja przed sptywem waéd opadowych na dziatki sgsiednie.

3.10. Projektowane uzbrojenie terenu
Projektuje sie przebudowe linii oswietlenia ciggu pieszo - jezdnego.
Projektuje sie budowe linii kablowej zasilajacg naswietla LED skataprku.

3.10.1. Lampy LED
Wymagania:
- Nowoczesne oprawa dekoracyjna oswietlenia zewnetrznego.
- Wykonana z odlewu aluminiowego.

- Uktad optyczny w technologii soczewkowej, montowany wewngtrz oprawy.

- llos¢ diod (CCT 2700-6500K; CRI=70): 32 LED

- Mocy lampy: min. 34W

- Trwatos¢ (h): min. 100 000h; IES LM80-L90/B10

- Typ LED Chip: CREE XP-G3, Cos @ min 95 lub rownowazna
- Temperatura pracy: od -40°C do + 60° C

- Szczelno$c¢ komory osprzetu: IP 66

- Szczelnos¢ komory optycznej: IP 66

- Odpornosc na uderzenia: IK 08

- Klasa ochronnosci elektrycznej: II

Oprawy oswietleniowe wraz ze stupami wykonac¢ zgodnie z wytycznymi wybranej technologii
wybranego producenta, gwarantujgcej odpowiednig wytrzymatosc elementow, ich nosnos¢

oraz odpowiednie fundamentowanie z uwagi na silne wiatry.

3.10.2. Naswietla LED
Wymagania:

- Naswietlacz przeznaczony do oswietlenia obiektdw sportowych, placow, obiektow

(iluminacja).
- Wykonany z odlewu aluminiowego, zwarta i lekka konstrukcja.
- Wysokiej jakosci uszczelka zapewniajgca szczelnosc IP66 dla catej oprawy.

- Szyba z hartowanego szkta osadzona w aluminiowej ramie i zabezpieczona przed

opadaniem.

- Oznaczona regulacja potozenia. Podtgczenie zasilania bez koniecznosci otwierania

komory optycznej.

- Dzieki wymiennym soczewkom istnieje mozliwos¢ wyboru wielu rozsytow swiattosci.

- Kolor oprawy: RAL 9022

- Stup: stalowy ocynkowany ogniowo, malowany proszkowo na kolor RAL 9022 lub

7037, wysokos$¢ min. 6m
- Mocy lampy: min. 38W
- Typ LED Chip: XP-G3, Cos @ min 95 lub réwnowazna
- Temperatura pracy: od -40°C do + 60° C
- Szczelnos¢ komory osprzetu: IP 66
- Szczelnos¢ komory optycznej: IP 66
- Odpornosc na uderzenia: IK 09
- Klasa ochronnosci elektrycznej: II

Rewa, grudzieri 2019
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Oprawy oswietleniowe wraz ze stupami wykonac zgodnie z wytycznymi wybranej technologii
wybranego producenta, gwarantujgcej odpowiednig wytrzymatosc elementow, ich nosnosé
oraz odpowiednie fundamentowanie z uwagi na silne wiatry.

4. Zestawienie powierzchni

[m] (%)

1 |Powierzchnia fragmentu dz. nr 112/17 objetego 859
opracowaniem

2 |Powierzchnia utwardzona - projektowany ciag 164 19,09%
pieszo - jezdny - kostka betonowa z wypustami

3 |Powierzchnia utwardzona - skatepark - nawierzchnia 260 30,27%
betonowa
Istniejgca nawierzchnia utwardzona - azurowe ptyty 44 5,12%
betonowe

4 |lstniejacy plac zabaw - nawierzchnia bezpieczna - 163,00 18,98%
piasek

5 |Powierzchnia biologicznie czynna - zielen niska - 228,00 26,54%
trawnik i nasadzenia roslin

5. Tereny objete ochrong konserwatorska
Teren opracowania jest potoiny poza strefg ochrony konserwatorskiej obejmujacej teren
starej wsi Rewa. Teren opracowania jest w strefie ochrony archeologicznej.

6. Charakterystyka ekologiczna inwestycji
Wody opadowe z terenow utwardzonych
Nie dotyczy. Projektuje sie odprowadzenie wdd opadowych na teren inwestycji i rozsgczenie
do gruntu. Wody opadowe z terendw o funkcji sportowej i rekreacyjnej nie wymagajq
podczyszczania.

Emisja zanieczyszczen

Nie dotyczy.

Whptyw na glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Nie wystepuje.

Emisja hatasu

Nie dotyczy.

Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan.

Przyjete rozwigzania projektowe nie kolidujg z istniejgcym drzewostanem.

Sktadowanie odpadow statych
W koszach na smieci — zgodnie z zasadami obowigzujgcymi na terenie Gminy Kosakowo.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg
ewentualny negatywny wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane zgodnie z odrebnymi przepisami.

Rewa, grudzien 2019
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7. Zagospodarowanie terenu, a interes osob trzecich.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie wprowadza naruszenia interesu 0sob trzecich w
rozumieniu przepisow prawa budowlanego. Istniejacy plac zabaw, projektowane elementy
sifowni zewnetrznej oraz projektowany skatepark zostaly zlokalizowane w odlegtosci
powyzej 10,0m od najblizszego budynku mieszkalnego (plac zabaw i skatepark w odlegtosci
powyzej 20,0m) w zwigzku z powyziszym ich funkcjonowanie nie bedzie wprowadzato
uciazliwosci dla mieszkaricow pobliskich budynkéw oraz nie pogorszy klimatu akustycznego
otoczenia.

8. Sposdb posadowienia
Projektuje sie posadowienie elementéw matej architektury i skatparku poprzez wkopanie
elementow kotwigcych (kotw, bali itp.) bezposrednio w grunt lub zgodnie z zaleceniami
producenta urzadzen.

9. Tereny objete formami ochrony przyrody

Teren opracowania jest potozny w obrebie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - UCHWALA Nr
142/VIl/11 Sejmiku Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie Nadmorskiego
Parku Krajobrazowego (Dz. U. Woj. Pom. Nr 66 Poz. 1457). Projektowane zagospodarowanie terenu
nie koliduje z zakazami wymienionymi w §3 wymienionej wyzej uchwaty.

Teren opracowanie jest polozony w obrebie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk

(Dyrektywa Siedliskowa) Zatoka Pucka i Potwysep Helski PLH 220032.
Cel ochrony: zachowanie obszaru o duzej réznorodnosci specyficznych, nadmorskich siedlisk oraz
biotopow duzej, plytkiej zatoki morskiej. Przedmiot ochrony: siedliska przyrodnicze: ujscia rzek,
estuaria, duze plytkie zatoki, kidzina na brzegu morskim, klify na wybrzezu Baftyku, solniska
nadmorskie, inicjalne stadia nadmorskich wydm biatych, nadmorskie wydmy biate, nadmorskie
wydmy szare, nadmorskie wrzosowiska bazynowe, nadmorskie wydmy z zaroslami rokitnika, lasy
mieszane i bory na wydmach nadmorskich, zmiennowilgotne taki trzeslicowe, kwasne buczyny, grad
subatlantycki, bory i lasy bagienne; gatunki roélin: Inica wonna, lipiennik Loesela; gatunki zwierzat:
foka szara, morswin, traszka grzebieniasta, kumak nizinny, parposz, bolen, tosos.

Zakres oddziatywania inwestycji na przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 nie bedzie
wykracza¢ poza przediozony, przestrzenny zakres inwestycji. Inwestycja zostata zlokalizowana w
najblizszym sgsiedztwie istniejgcej drogi publicznej (ulica Wodna) i istniejgcych zabudowan, a wiec na
obszarze o najmniejszym prawdopodobienstwie gniazdowania wymienionych powyzej gatunkdw.
Odziatywanie funkcjonujgcego obiektu zwigzanego ze sportem i rekreacjg jest mato ucigzliwe. Tego
typu dziatalnos¢ nie powinna wiec zagraza¢ populacjom ptakéw i gatunkéw roslin i zwierzat oraz
typom siedlisk przyrodniczych w obszarze chronionym.

Uwzgledniajac dane dotyczace zakresu planowanych prac, przytoczone rozwigzania majgce
na celu maksymalne ograniczenie negatywnych oddziatywan na srodowisko obszaru Natura 2000
oraz charakter uzytkowy planowanego obiektu nalezy stwierdzic, iz przedsiewziecie to nie wplynie
negatywnie na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000.

Inwestor w zwigzku z planowang inwestycjg zastosuje najlepsze rozwigzania techniczne tak,
aby nie pogarsza¢ stanu $rodowiska naturalnego. Zastosowanie wszelkich metod ochrony
srodowiska, zgodnych z najnowoczesniejszg wiedza techniczng i przepisami prawa, przyczyni sie do
zminimalizowania ewentualnego niekorzystnego wptywu inwestycji na $rodowisko w trakcie
prowadzenia prac budowlanych oraz w czasie eksploatacji obiektu, jak réwniez w przypadku
wystgpienia nadzwyczajnych zagrozen $rodowiska. Nalezy podkresli¢, iz planowane przedsiewziecie
nie jest podatne na zmiane klimatu. Roboty budowlane zostaty tak zaprojektowane, iz nie ma obaw
odnosnie wptywu parametrow klimatycznych w czasie trwania catego procesu inwestycyjnego oraz
po jego zakonczeniu. Rosliny wystepujace na terenie inwestycji, stabilizujg glebe, ograniczajac ryzyko
ewentualnych osuwisk i erozji. Jest to naturalny sposéb majgcy na celu zatrzymanie oraz ograniczenie
prawdopodobienstwa zalania. W celu adaptacji do zmian klimatu nie likwiduje sie istniejgcej zieleni
na terenie inwestycji, brak jest koniecznosci usuwania drzewostanu. Dodatkowo zaklada sie
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nasadzenia drzewami gatunkow rodzimych — w tym przypadku jest to wierzba ptaczgca (Salix alba L.
"Tristis'). Obszary zielone i roslinno$¢ pozwolg schiodzi¢ i ograniczy¢ ewentualne oddziatywanie fal
upatow.

Zabezpieczenie srodowiska gruntowo-wodnego

Wody gruntowe w miejscu planowanej inwestycji wystepujg na rzednej ok. 0,9 m pod
poziomem terenu (+0,0 m — na rowni z poziomem morza).

Pojecie stosunkéw wodnych nie zostato zdefiniowane przez ustawodawce. Jednak wywodzac
z obowigzujgcych przepisow mozna stwierdzi¢, ze chodzi tu zwlaszcza o zmiane stanu wody na
gruncie, kierunku odptywu wody opadowej, kierunku odptywu wody ze Zzradet, odprowadzanie wody
oraz $ciekdw na grunty sasiednie. Przedmiotowa inwestycja w zaden sposob nie wplynie negatywnie
na panujgce w otoczeniu warunki gruntowo wodne. Jako sposéb wykonania podbudowy przyjeto
wykonanie wzmocnienia podioza za pomocg geosyntetykow oraz poduszki piaskowo — zwirowej,
dzieki czemu nie ma potrzeby wykonywania wymiany gruntu w obrebie projektowanej inwestycji.
Zarowno w czasie realizacji inwestycji, jak i w czasie eksploatacji obiektow budowlanych nie dojdzie
do sytuacji, w ktorej nastgpi zmiana kierunek sptywu wod, wobec czego nie ma mozliwosci
zachwiania stosunkéow gruntowo wodnych.

Zabezpieczenie Srodowiska gruntowo — wodnego w czasie realizacji inwestycji odbywac sie
bedzie na zasadach najwyzszej dbatosci o srodowisko. W trakcie budowy obiektow wptyw inwestycji
na $rodowisko ograniczy sie do zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robét ziemnych -
wykopow. Wydobyty podczas wykopow grunt zostanie wykorzystany na terenie dziatki w czasie
prowadzenia inwestycji. Inwestor w czasie realizacji inwestycji korzystat bedzie z zewnetrznych
dostawcow wszelkich elementéw budowlanych znajdujacych sie w jak najblizszym sgsiedztwie. Przy
wiasciwej organizacji pracy z wykorzystaniem w petni sprawnych maszyn budowlanych zagrozenie dla
srodowiska bedzie wilasciwie zerowe. W czasie realizacji budowy stosowane bedy wylgcznie
materiaty, ktorych mozliwosci stosowania potwierdzone sa odpowiednimi certyfikatami. Zagrozenia
nie bedzie rowniez stanowil wyciek olejow i ptynow eksploatacyjnych maszyn budowlanych.
Pracownicy budowlani korzysta¢ bedg w czasie realizacji inwestycji z zewnetrznych, dowozonych
sanitariatdbw wobec czego zasadniczo catkowicie mozna wykluczy¢ prawdopodobienstwo
jakiegokolwiek oddziatywania na Srodowisko w trakcie procesu budowlanego. W czasie prowadzenia
robot budowlanych nalezy kontrolowac przestrzeganie i zachowywanie aktualnie obowigzujgcych
norm technicznych i przepisow prawa. Zminimalizowanie jakiegokolwiek niebezpieczenstwa polegato
bedzie na krotkotrwatym i ze szczegdlng ostroznoscig prowadzenia wykopow, kontrola stanu sprzetu
uzywanego i montowanego w czasie trwania robot. Nalezy nie dopusci¢ do reakcji uzywanych
materiatéw z innymi produktami w celu wykluczenia zanieczyszczenia wod podziemnych.

Zabezpieczenia gruntu i wod podziemnych w czasie eksploatacji przedsiewzigcia polegac
bedzie na: stosowaniu innowacyjnych rozwigzan techniczno — technologicznych, uniemozliwiajgcych
zanieczyszczenie gruntu i wod podziemnych. Eksploatacja nowych obiektow odbywac sie bedzie na
zasadach: wody opadowe i roztopowe z terenu odprowadzane bedg za pomocg kanalizacji
deszczowej do istniejacego na terenie inwestycji rowu melioracyjnego. Wobec powyiszego
przeprowadzenie inwestycji przyczyni sie do zmniejszenia ewentualnego negatywnego wplywu na
stosunki gruntowo — wodne. Jednoczesnie nadmieniam, iz w czasie eksploatacji projektowanych
obiektow gospodarka odpadami prowadzona bedzie na zasadach ogdlnie obowigzujgcych tj.
odpady bezzwtocznie przekazywane biedg do odbioru jednostkom posiadajgcym stosowne
uprawnienia w zakresie odbioru, unieszkodliwiania i poddawania procesom odzysku. Po spetnieniu
powyzszych warunkow przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na srodowisko.

Rozwigzania projektowe w zakresie oddziatywania projektowanej inwestycji na srodowisko
przyrodnicze, zamykajg sie w obrebie granic inwestycji. Oddziatywania te na pozostate sfery
$rodowiska oraz na ludzi i ich zdrowie s3 pomijalne z uwagi na ich znikomos¢ lub brak
wystepowania. Oddziatywania nie wykraczajg tym bardziej poza granice ustalone dla lokalizacji
projektowanej inwestycji. Nie zachodzi koniecznos¢ oraz potrzeba wyznaczania obszaru
ograniczonego uzytkowania na gruntach przyleglych do terenu inwestycji, z uwagi na brak
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mozliwosci wystepowania konfliktéw spotecznych zwigzanych z planowang inwestycja
Projektowane przedsiewziecie nie jest powigzane z funkcjonowaniem innych pf'zedsiewzieé €O nie
wplynie na kumulowanie oddziatywan na tym terenie. Ewentualne oddziatywanie inwestycji
zamknie sie w graniach dziatki, na ktérej inwestycja jest planowana.

10. Zabezpieczenie przed powodzig

- wedtug ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Caty teren objety inwestycjg jest potozony powyzej rzednej +2.50m n.p.m. w zwigzku z czym
nie jest zagrozony zalaniem przez wody morskie na skutek spietrzenia sztormowego oraz
prognozowanego wzrostu poziomu morza w wyniku efektu cieplarnianego.

Catosc prac budowlanych przewidzianych w zwigzku z projektowang inwestycjg nie wymaga
wykonywania prac ziemnych, fundamentowania, uktadania instalacji kablowych, wykonywania
warstw podbudowy ponizej rzednej +1.25m n.p.m. w zwigzku z czym nie ma koniecznosci
zastosowania rozwigzan technicznych zabezpieczajacych teren przed wzrostem poziomu waéd
gruntowych do rzednej +1.25m n.p.m.

- wedtug map zagrozenia i ryzyka powodziowego
Wedtug map zagrozenia i ryzyka powodziowego caty teren objety inwestycja jest potozony
poza terenem zagrozonym powodzig.

11.Karta zgodnosci projektu z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

- uchwata nr LXX/79/2010 RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 6 pazdziernika 2010 roku. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rewa gm. Kosakowo, (Dziennik
Urzedowy Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2010r., Nr 163, poz. 3332);

- tereny elementarne:

- 110 UP, US — Up — ustugi publiczne w zaleznosci od potrzeb Gminy, Ustugi sportu, boisko,
plac zabaw. Teren bez zabudowy kubaturowej — w ramach opracowania na tym fragmencie
projektuje sie umiejscowienie obiektow budowlanych ujetych w tytule opracowania (skateparku,
elementy matej architektury, nawierzchnie utwardzone, instalacja elektroenergetyczna, lampy
oswietlenia zewnetrznego); powierzchnia biologicznie czynna — nie ustala sie; pokrycie powierzchni
dziatki zabudowg — nie ustala sie = ZGODNE Z USTALENIAMI MPZP

- 056 KDX — cigg pieszo — jezdny — projektuje sie utwardzenie terenu — budowe ciggu pieszo —
jednego oraz utozenie instalacji oswietlenia zewnetrznego — ZGODNE Z USTALENIAMI MPZP

- 27.MN.1 — teren zabudowy jednorodzinnej wolnostojgcej — w ramach opracowania na tym fragmencie
dziatki nie projekiuje sie zadnego obiektu budowlanego, catos¢ pozostaje terenem biologicznie czynnym —
ZGODNE Z USTALENIAMI MPZP

- 014 KD — ulica dojazdowa — w ramach opracowania projektuje sie utwardzenie terenu o
funkcji zgodnej z przeznaczeniem terenu — przyfgczenie ciggu pieszo — jezdnego do ulicy Wodnej oraz
utozenie instalacji zasilajacej oswietlenie skateparku —ZGODNE Z USTALENIAMI MPZP

Opracowat
mgr inz. arch. Damign @zaplinski
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12. Informacja dotyczaca BIOZ

Kategoria obiektu budowlanego: V

Projekt: Budowa skateparku, elementow matej architektury,
nawierzchni utwardzonych oraz przebudowa instalacji
elektroenergetycznej wraz z instalacja lamp oswietlenia
zewnetrznego

Adres: 81-198 Kosakowo, Rewa, ul. Wodna
Dziatki nr: 112/17, obreb 221105_2.0003 - Rewa

Inwestor: Gmina Kosakowo
ul. Zeromskiego 69
81-198 Kosakowo

Jednostka

projektowa: CZAPLINSCY — ARCHITEKCI
Damian Czaplinski
ul. Dokerow 16

84-230 Rumia
PROJEKTANT:
branza Imie i nazwisko Nr uprawnien podpis
—_— PO/KK/192/2008
architektura . ;
arch. Damian Czapliiski | UPrawniony projektantw

specjalnosci architektonicznej bez
ograniczen

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU: grudzien 2019
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Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy jest zobowigzany zapewnic sporzadzenie planu bezpieczerstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz.1256),
uwzgledniajgc nastepujace uwagi:

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegdlnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu znajdujgcego sie w miejscowosci Rewa,
potoznego przy ulicy Wodnej, z przeznaczeniem na miejsce wypoczynku, sportu i rekreacji
okolicznych mieszkancéw i turystow. Teren projektuje sie jako w petni dostosowany do osob
niepetnosprawnych. Teren inwestycji bedzie uzytkowany catorocznie.

Szczegotowo opisano technologie wykonania w projekcie architektonicznym.
Zakres robot budowlanych obejmuje w kolejnosci :

1. zagospodarowanie placu budowy
ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drog, wyjsc i przejsc dla pieszych,
doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienia oswietlenia sztucznego,
zapewnienia tacznosci telefonicznej,
g. urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow
2. wykonanie prac ziemnych
a. zebranie humusu, gruntow nasypowych i organicznych,
b. wyréwnanie terenu do rzednych przedstawionych na planie zagospodarowania,
c. przygotowanie gruntu do posadowienia fundamentow ,
d. wykonanie nasypow pod konstrukcje nawierzchni drogowych,
e. nawiezienie humusu w miejscach przeznaczonych pod przyszly trawnik
3. wykonanie prac instalacyjnych
a. przebudowa instalacji elektroenergetycznej i montaz lamp LED i naswietli LED,
4. roboty budowlano-montazowe
a. wykonanie prac betoniarskich i zbrojarskich
wykonanie prac impregnacyjnych
wykonanie prac montazowych konstrukgji stalowych i drewnianych
wykonanie prac murarskich
wykonanie prac ciesielskich
f.  wykonanie prac przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych na placu budowy
5. roboty wykonczeniowe
a. wykonanie prac izolacyjnych, impregnacyjnych i montazowych
b. wykonanie pracizolacyjnych i montazowych oktadzin scian zewnetrznych
c. wykonanie prac tynkarskich i wykonczeniowych
6. budowa konstrukcji nawierzchni
7. wykonanie robot porzadkowych.

"D o0 oW

mano

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na terenie inwestycji znajduje sie istniejgcy plac zabaw.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i
zdrowia ludazi.
— wykopy powstate podczas wymiany gruntu i rekultywacji zanieczyszczonego gruntu,
—  skarpy powstate na skutek wyrdwnania terenu;
—  rowy pod wszystkie przytacza wraz ze studzienkami, separatorami,
— ruch kotowy zwigzany z budowa. Roboty bedg prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie drogi. W
zwigzku z tym konieczne jest zastosowanie odpowiedniej organizacji ruchu zapewniajacej
bezpieczenstwo dla pojazddw poruszajgcych sie na istniejagcym terenie oraz pojazdow budowy.
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Wskazanie elementow przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych
okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Podstawowe zasady wykonywania robot ziemnych :

roboty ziemne musza byc prowadzone zgodnie z dokumentacja, przed przystagpieniem do robot
nalezy wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych , roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji
podziemnych nalezy prowadzic szczegolnie ostroznie i pod nadzorem

miejsca niebezpieczne , na ktérym prowadzone sg roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony
(balustrady wys. 1.1 m w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu) i zaopatrzone w tablice ostrzegajace,
a w porze nocnej i po zmroku zaopatrzyc w Swiatfa ostrzegawcze sciany wykopow nalezy
zabezpieczyc¢ przez wykonanie obudowy lub skarp o bezpiecznym kacie nachylenia;

przy gtebokosci wykopu wiecej niz 1 m nalezy wykonac bezpieczne zejscia i wyjscia rozmieszczone
nie rzadziej niz co 20m

urobek wydobywany z wykopu nalezy sktadowac w odlegtosci min. 60cm od krawedzi wykopu lub
poza strefg klina odtamu gruntu, jezeli sciany nie s3 obudowane;

koparka powinna by¢ usytuowana nie blizej niz 60cm od krawedzi wykopu lub poza strefg klina
odtamu gruntu

pomiedzy koparkg a wykopem przebywanie 0sob jest zabronione;

nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc podczas wykonywania prac ziemnych ze wzgledu na
bezposrednie sgsiedztwo budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawowe zasady wykonywania prac przy urzagdzeniach i instalacjach energetycznych :

wszystkie czynnosci zwigzane z instalacjami i urzgdzeniami elektrycznymi mogg by¢ wykonywane
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia;

urzadzenia i instalacje powinny miec¢ zapewniong ochrone przeciwporazeniowq przed dotykiem
bezposrednim i posrednim, potwierdzong wynikami pomiarow;

budowlane rozdzielnice pragdu powinny by¢ prawidtowo rozmieszczone (maksymalnie 50 m od
odbiornika) i zabezpieczone przed dostepem os6b niepowotanych;

przewody zasilajgce powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a
przytgczenia do rozdzielnic wykonane w sposdéb zapewniajgcy bezpieczenstwo;

nalezy prowadzi¢ okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych (raz na miesigc) i
stanu opornosci tych urzadzen (dwa razy w roku).

Roboty impregnacyjne

Srodki impregnacyjne powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z wymaganiami
producenta

Roboty impregnacyjne powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem instrukcji producenta srodkow
stuzacych do wykonywania tych robét.

Zabronione jest zblizanie sie do otwartego ognia w odziezy zanieczyszczonej impregnatem

Osoby wykonujace roboty impregnacyjne powinny byé wyposazone w srodki ochrony
indywidualnej, odpowiednie do wystepujacych zagrozen, nalezy stosowac srodki ostroznosci:
rekawice ochronne, maski

Roboty murarskie i tynkarskie

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac z pomostow
rusztowan; pomost rusztowania do robot murarskich powinien znajdowac sie ponizej
wznoszonego muru, na poziomie co najmniej 0,5 m od jego gornej krawedzi.

Wykonywanie robdt murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

Chodzenie po swiezo wykonanych murach i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie poza
krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie sie o balustrady jest
zabronione.

Wykonywanie robot murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone wytgcznie po uprzednim
zabezpieczeniu scian wykopow. Jezeli stanowisko pracy do wykonania sciany znajduje sie pomiedzy
skarpa wykopu a wznoszong sciang, szerokosc stanowiska pracy powinna wynosi¢ co najmniej 0,7
m.

Roboty zbrojarskie i betoniarskie:

Stoty warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny by¢ ustawione pod wiatami
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Nalezy teren pomiedzy kotowrotkiem do rozwijania stali zbrojeniowej a prosciarka ogrodzic
Prety o srednicy > 20mm beda giete i ciete urzadzeniami mechanicznymi

dostawa betonu winna odbywac sie w bezpiecznej odlegtosci od wykopu, nalezy pojemnik
oprozniac¢ powoli aby nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania masg betonowg

punkt zsypu masy betonowej jest wyposazony w odbojnice zabezpieczajace pojazd przed
stoczeniem sie;

Roboty ciesielskie

ciecie drewna pita tarczowg jest dozwolone po osiggnieciu przez nig petnych obrotéw, przy
prawidtowo zatozonych ostonach i klinie rozczepiajgcym,

przy pracy reczng pitg mechaniczng drewno przeznaczone do ciecia powinno by¢ unieruchomione,
roboty zwigzane z impregnacja drewna powinny byc¢ wykonywane przez pracownikow zapoznanych
z wystepujacymi zagrozeniami;

-w czasie montazu elementow wiezby dachowej ciesle powinni by¢ zabezpieczeni aparatami
bezpieczenstwa;

Roboty spawalnicze

state stanowiska spawalnicze zlokalizowane na otwartej przestrzeni nalezy zabezpieczyc przed
dziataniem czynnikow atmosferycznych

butle gazowq nalezy ustawi¢ podczas korzystania w pozycji pionowej lub pod katem nie mniejszym
niz 45st.,

przy spawaniu elektrycznym nalezy uziemic przedmiot spawany

nalezy wydzieli¢ stanowisko spawalnicze tak aby zabezpieczyc inne osoby przed szkodliwym
dziataniem swiatfa na wzrok

Roboty dekarskie:

montaz i demontaz rusztowan wykonywany przez osoby przeszkolone i zgodnie ze sztuka
budowlang

Reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotow jest dozwolone wylacznie do wysokosci 3 m.
Roboty z drabin mozna wykonywac wytgcznie do wysokosci 3 m.

Roboty montazowe wykonuje zespdt liczacy co najmniej 2 osoby.

Wszelkie prace na placu budowy powinny byc¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano - montazowych” oraz aktualnymi przepisami BHP.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegodlnie niebezpiecznych.

Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP, zapoznanie z ryzykiem zwigzanym z pracg na danym
stanowisku

kazdy pracownik powinien posiadac aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do
wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku i by¢ odpowiednio przeszkolony

pracownik obstugujacy maszyny i urzgdzenia, ktére wymagaja specjalnych kwalifikacji, powinien
legitymowac sie swiadectwem potwierdzajacym posiadanie takich kwalifikacji

Okredlenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

Wyznaczenie nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby

Okreslenie zasad stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie w zakresie:
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Teren budowy ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokosc
ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny
by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn
budowlanych. Szerokosc ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy. Szerokos$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét
powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu
budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowac
materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezarow nie powinny miec spadkow wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej
o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen
pomiedzy deskg kraweznikowgq a poreczg nalezy wypetni¢ w sposdb zabezpieczajacy pracownikow
przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie
mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4
m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 w kierunku Zrédta zagrozenia.
Pokrycie daszkow powinno byc szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczyc przed dostepem osob nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikdw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w
sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzgdzenia.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktéry powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i
przepisow przeciwpozarowych. llosc i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byc zgodne z
wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

urzgdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla oséb pracujacych na budowie;
zapewnienia oswietlenia sztucznego;

Warunki BHP:

Systematyczne prowadzenie dziennika budowy

Plan BIOZ ( wg DZ.U. 120/2003 POZ.1126 z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)
Swiadectwo jakosci wbudowanych elementéw i materiatow

Systematyczne szkolenie zatogi

Wyposazenie pracownikow w osobisty sprzet BHP

Wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy

Kierownik budowy z uprawnieniami

Nie nalezy prowadzi¢ robét w warunkach utrudnionej widocznosci, nadmiernego wiatru, oraz
skrajnych warunkéw atmosferycznych

Zapewnienie dojazdu na teren budowy w celu umozliwienia szybkiej ewakuacji na wypadek
pozaru, awarii lub nieszczesliwego wypadku.
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Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej
niz: 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1KV, 5,0 m - dla linii i napieciu
znamionowym powyzej 1KV, lecz nie przekraczajacym 15KV, 10,0 m - dla linii o napigciu
znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajacym 30 KV, 15,0 m - dla linii o napieciu
znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie przekraczajgcym 110 KV, 30,0 m - dla linii o napieciu
znamionowym powyzej 110 KV

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposob:

wykluczajgcy mozliwosc wywrdcenia, zsuniecia, rozsunigcia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen.

Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do
rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.

Stosy materiatéw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajgcej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatow odlegtosc stosow nie powinna by¢ mniejsza niz: 0,75m od
ogrodzenia lub zabudowan; 5 m - od statego stanowiska pracy.

Wg wymagan okreslonych w warunkach technicznych producenta

Opieranie sktfadowanych materiatéw lub wyrobow o ptoty stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowych materiatow lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprezentowania materiaty ktére zamierza wbudowac i uzyskac
dla nich aprobate Inwestora oraz Projektanta lub kierownika budowy.

Wykonawca winien przediozyc wszystkie wymagane przepisami atesty i certyfikaty dotyczace
zastosowanych materiatow.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn i
urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz: 3,0 m -dla linii o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 1KV 50 - m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1KV,
lecz nie przekraczajgcym 15KV, 10,0 - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie
przekraczajgcym 30 KV, 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym po-wyzej 30 KV, lecz nie
przekraczajgcym 110 KV, 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym po-wyzej 110 KV

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢:

montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢;

stosowane wyltacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczony

obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozordow technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organdw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i
urzadzen.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia
technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomic i odtaczy¢ doptyw energii;

Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione. Wszelkie samowolne przerobki narzedzi sa
zabronione

Nie jest dopuszczalne sytuowanie maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewodow, mniejszej niz: 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1KV, 5,0
m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1KV, lecz nie przekraczajgcym 15KV, 10,0 m - dla linii
o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajacym 30 KV, 15,0 m —dla linii o
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napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie przekraczajacym 110 KV, 30,0 m - dla linii napieciu.
znamionowym powyzej 110 KV

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczna
odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢
wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

montaz rusztowan moze by¢ prowadzony tylko przez osoby posiadajgce odpowiednie i
udokumentowane kwalifikacje. Osoby te w trakcie montazu powinny stosowac srodki ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci;

rusztowanie moze by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po przeprowadzeniu odbioru
udokumentowanego odpowiednim wpisem do dziennika budowy powinno byc uzytkowane
zgodnie z przeznaczeniem;

rusztowanie powinno by¢ ustawione na ustabilizowanym gruncie, wyprofilowanym w sposéb
umozliwiajacy odptyw waod opadowych

rusztowanie systemowe powinno by¢ budowane wg dokumentacji technicznej producenta lub w
przypadku rozwigzan nietypowych w oparciu o projekt indywidualny;

rusztowanie powinno posiadac prawidtowe kotwienie, szczelne pomosty o odpowiednigj
wytrzymatosci, piony komunikacyjne zapewniajgce bezpieczne wchodzenie i schodzenie,
balustrady sktadajgce sie z poreczy ochronnej, ktora w przypadku rusztowan systemowych moze
by¢ umieszczona na wysokosci 1 m. Jezeli rusztowanie jest odlegte od $ciany wiecej niz 20 cm
balustrady powinny by¢ wykonane po obu stronach pomostu.

ponadto rusztowanie powinno posiadac ochrone odgromowa i tablice informujacg m.in. o
dopuszczalnej nosnosci pomostow oraz by¢ poddawane konserwacji i sprawdzeniu — kazdorazowo
po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach w pracy dtuzszych niz 10 dni.

posiadac pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb wykonujgcych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow;

zapewniac¢ mozliwos¢ wykonywania robdt w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku;
Pozostawianie materiatow i wyrobow na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw roboczych
po zakonczeniu pracy jest zabronione.

Zrzucanie elementow demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych jest
zabronione.

Roboty na wysokosciach:

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny byc¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sa roboty lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Otwory w scianach zewnetrznych budynku zabezpieczy¢ balustradami

Kierownik budowy jest obowigzany do:

Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych,
przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na
nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej
oraz podlegajacymi ochronie elementami sSrodowiska przyrodniczego i kulturowego;

prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika budowy

zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowg
obiektu budowlanego w sposdb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami, w tym
techniczno - budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

wstrzymania robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz
bezzwioczne zawiadomienie o tym wiasciwego organu

zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczacym wstrzymania robot
budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy

zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot ulegajacych zakryciu badz
zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prob
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i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewoddw kominowych przed zgfoszeniem obiektu
budowlanego do odbioru

—  zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz
uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad

UWAGA :

1. Wszystkie roboty budowlano-montazowe i ziemne nalezy wykonywac bardzo starannie zgodnie ze
sztuka budowlang, aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP i w oparciu o ,WARUNKI TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH”,

2.  Wszystkie materiaty uzyte przy budowie i wykoriczeniu budynku musza posiadac aktualne certyfikaty ,
atesty i swiadectwa ITB dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

3. W razie jakichkolwiek watpliwosci wezwac projektanta, ktory zadecyduje o dalszym postepowaniu.

Opraco

mgr inz. arch. Damian Czapliniski
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LEGENDA:

A - GRANICA OPRACOWANIA
|||||| GRANICA DZIALEK

- LOKALIZACJA ISTNIEJACEGO

Im ZJAZDU NA TEREN INWESTYCJI

~+esee - ISTNIEJACE OGRODZENIE AZUROWE
| _H_ - ISTNIEJACA FURTKA
| _H_ - ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

- PLYTY AZUROWE
_H._ - PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
D - NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - PIASEK gr.min. 30cm

- KOSTKA BETONOWA
- NAWIERZCHNIA Z PLYT AZUROWYCH DO ROZBIORKI

GRANICE TERENOW ELEMENTARNYCH W/G MPZP

T

sytuacyjno-wysokosciopej w skali 1:500

zaewidencjonowane] pfzez PODGIK w Pucku

- PROJEKTOWANY SKATEPARK
~BETON Z POSYPKA KWARCOWA

- FRAGMENT ISTNIEJACEJ INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ
ZASILAJACEJ LAMPY - DO ROZBIORKI

- ISTNIEJACA LAMPA - DO PRZENIESIENIA
(o] - LAMPA LED h min=4,0m

MN,, - NASWIETLACZ LED h min=6,0m

N

[ -PROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA

ZIELEN
D - PROJEKTOWANA ZIELEN NISKA

Y .ﬁ - PAS ZIELENI
OBSADZONY ROSLINAMI UMACANJACYMI SKARPE

— pod aumerem P.2211.2019.3472 w dniu

20.11.2019r.

ELEMENTY PROJEKTU

e [1] TABLICA INFORMACYJNA o wym. 120x80cm
(treé¢ tablic do opracowania na etapie wykonawstwa)

[2] STOJAK NA ROWERY [1TTi1|
[3] SKATEPARK

[4] ISTNIEJACY PLAC ZABAW
@ <<<n_Wm GORNY + PYLON

+ KRZESLO DO WYCISKANIA
B @ BIEGACZ

[c] ( m ) DRABINKA + PYLON + PODCIAG NOG

Zestawienie powierzchni

0 _
|
\.._:\

roj{linga

1 sKala 14500 |

wa

blowa

4x28 SE 2z

oswietleniowa YA
mam&a ¥
i Hi=

I

6
—||.
0

.uﬁwﬂ.ﬂamﬂﬂ

s 016

ANIA TERENU-

- e - —-

116/1 =5
®®» CZAPLINSCY - ARCHITEKCI

84-230 Rumia ul. Dokeréw 16 tel. 669 255 550
Temat :

Budowa skateparku, elementéw matej architektury,
nawierzchni utwardzonych oraz przebudowa instalacji
elektroenergetycznej wraz z instalacjg lamp o$wietlenia
zewnetrznej

[m] %] Lokalizacja :
81-198 Kosakowo, Rewa, ul. Wodna i Plazowa
1 Powierzchnia fragmentu dz. nr 112/17 objetego 859 dz. nr. 112/17, obreb 221105_2.0003 Rewa
PRHCHWIIem Inwestor: Gmina Kosakowo Branza :
2 Powierzchnia utwardzona - projektowany ciag 164 19,09% ul, No_.o..:uxfoo 69 architektura
pieszo - jezdny - kostka betonowa z wypustami " 81-198 Kosakowo Fam:
Nazwa rysunku: proj. budowlany
3 Powierzchnia utwardzona - skatepark - S 30.27% PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA D
nawlierzchnia betonowa : TERENU 11,2019
Istniejgca nawierzchnia utwardzona - azurowe a 5 129 Projekt : Skala:
plyty betonowe ! arch. Damian Czaplinski \— . m O o
iej I baw - ierzchni lnlsn_._u.._wah!_u.: =
i _m:.__m.z.& plac zabaw - nawierzchnia 163,00 18,08% s -
bezpieczna - piasek Projeki - instalacie elekiryczne: i
; . o ) ; mgr inz. Stanistam Osiriski >A
5 vnE_mﬁnn::_m _u_o_ow.ﬁ:_m‘ﬂ.\::n zielen niska 228,00 26,50% . @Pq
- trawnik | nasadzenia roslin instalacyjne bez ograniczon

nr. UAN-IV/E346/110TOME

5.29
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_1 CZAPLINSCY - ARCHITEKCI .".u_.
84-230 Rumia ul. Doker6w 16 tel. 669 255 550 & = = =

L

Temat :

Budowa skateparku, elementéw matej architektury,

H A

I x

] nawierzchni utwardzonych oraz przebudowa instalacji
LEGENDA: - _u_»o.mﬂﬂ%;éwﬂﬁwuuﬁﬂﬁhmooé\; elektroenergetycznej wraz NM_Wm_m._mn_.m_ lamp o$wietlenia
zewnetrzng
\_-pl - GRANICA OPRACOWANIA - FRAGMENT ISTNIEJACEJ INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ Lokalizacja : el
ZASILAJACEJ LAMPY - DO ROZBIORKI ;
— — — — — - GRANICA DZIALEK 81-198 Kosakowo, Rewa, ul. Wodna | Plazowa
- ISTNIEJACA LAMPA - DO PRZENIESIENIA dz. nr. 112/17, obreb 221105 2.0003 Rewa

|||||| GRANICE TERENOW ELEMENTARNYCH W/G MPZP - LAMPA LED h min=4,0m ELEMENTY PROJEKTU o + oorg <.

- LOKALIZACJA ISTNIEJACEGO . fwesiers Gmina Kosakowo Branza :

[ —= | “53AZD0 NA TEREN INWESTY.CJI - NASWIETLACZ LED h min=6,0m ** [] TABLICA INFORMACYJNA 0 wym. 120x80cm ul. Zeromskiego 69 architektura
(tres¢é tablic do opracowania na etapie wykonawstwa) 81-198 Kosak
. owo Faza

- ISTNIEJACE OGRODZENIE AZUROWE - PROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA

- ISTNIEJACA FURTKA

Nazwa rysunku: . budowla
[2] STOJAK NA ROWERY [iiiiii PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA s "

SERNEE B3] SKATEPARK TERENU P 2010

- ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA _
D PLYTY AZUROWE o | -SMIETNIK 4] ISTNIEJACY PLAC ZABAW e i i Skala:
D - PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA . @ o WYCIAG GORNY + PYLON bkl i g 1:200
architakioniczne) bez ograniczed

L =

- KOSTKA BETONOWA ZIELEN + KRZESLO DO WYCISKANIA
3 nr. POMKK/182/2008
- NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - PIASEK gr.min. 30cm D - PROJEKTOWANA ZIELEN NISKA b (=) BIEGACZ zm.n_ M

= - PAS ZIELENI
I NAWIERZCHNIA Z PLYT AZUROWYCH DO ROZBIORKI sh.% OBSADZONY ROSLINAMI UMACANJACYMI SKARPE [c] @ DRABINKA + PYLON + PODCIAG NOG S M@ >



GRANICA DZIALKI

PODBUDOWA KRUSZYWO — POSPOLKA, gr. minimum
60cm zageszczana mechanicznie warstwami grubosci
max. 30cm do wskoznika zageszczenia 1s=0,98
GEOTKANINA POLIPROPYLENOWA DWUKIERUNKOWA

1% % 1%

PODBUDOWA KRUSZYWO - |
POSPOLKA, gr. 50cm zaggszczana |
mechanicznie warstwami grubosci
max. 30cm do wskaznika
zageszczenio 1s=0,98 |

opornik wtopiony 12x25x100

PRZEKROJE NAWIERZCHNI

skala 1:80

w_.m,.a?ﬁ:. S L WO POWIATOWE
Archite ywnictwa
84-1 i , ywa /b

21 b ) 5 11-30

GRANICA DZIALKI

kraweznik drogowy 15x30x100

3 382

poziom 0.00m n.p.m.

CZAPLINSCY - ARCHITEKCI
84-230 Rumia ul. Dokerdow 16 tel, 669 255 550

Temal :
Budowa skateparku, elementéw matej architektury,
nawierzchni utwardzonych oraz przebudowa instalacji
elektroenergetycznej wraz z instalacjg lamp oswietlenia
zewnetrzne|
| Lokalizacja :

81-198 Kosakowo, Rewa, ul. Wodna i Plazowa
dz. nr. 112/17, obrgb 221105_2.0003 Rewa

Inwestor - Gmina Kosakowo Branta :
ul. Zeromskiego 69 architektura
, 81-198 Kosakowo Faza :
Nazwa rysunku: proj. budowlany
PRZEKROJE NAWIERZCHNI Dota:
11.2019
Projekt : | Skala:
arch. Damian Czaplinski o
uprawniony projektant w specialnodc: ’ -_ . mo
architortonicane) bez agranicred
nt. POKK/18222008 Nr s

>M ,

s.30



392

7501

Oznaczenie
na rysunku
d

= Jom o

strefa meEmnNmegm mumw

Elementy llogé

Bank ramp

Quarter pipe + mini quarter
Funbox z grindboxem 3/3
Grindbox 7

Grindbox 9

Porecz prosta

[ ST SR TR S

Wymiary w cm

(dtugosé, szerokosé, wysokosé)
360x366x120

300x610x120

540x244x45

243x121x30/45

540x131x45

400x5x35

RZUT SKATEPARKU
skala 1:100

J 3L van,.c“mﬁ..,_fc.”

. owa’7’b
tal Jizx (18 8.3 41-36

CZAPLINSCY - ARCHITEKCI §23::

' 84-230 Rumia ul. Dokerow 16 tel. 669 255550 = a s+ .+ |

| Temat :

Lokait 5
81-198 Kosakowo, Rewa, ul. Wodna i Plazowa
dz. nr, 112/17, obreb 221105_2.0003 Rewa

Inwesior: Gmina Kosakowo Brenta: |
ul. Zeromskiego 89 architektura
_ 81-198 Kosakowo Faza :
Nazwa rysunku: proj. budowlany
. RZUT SKATEPARKU +gn {
B o 11.2019
!ﬁug Czaplinski [
| 1:100
v, POKK/182/2008 | |

A3

s.31

|
|



Budowa skateparku, elementéw matej architektury, nawierzchni utwardzonych oraz
przebudowa instalacji elektroenergetycznej wraz z instalacjg lamp oswietlenia

i ia obiekt
obszar odziatywania obiektu | | ot 2nego- dz. nr 112/17, obreb 221105_2.0003 - Rewa, 81-198 Kosakowo, Rewa,

ul. Wodna
dsiah ; szczegdly grupy wdz‘aw”j,' ftak daiatkl : ;
grupa odziatywania oddzialywania akt prawny / nie / nie zialki, na ktore odziatywuje uwagi
dotyczy|

=

c

; rozporzadzenie Ministra Infrastrutkury w sprawie warunkéw

o B : s X b e NIE DOTYCZY ==

§- technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

] usytuowanie, § 12

;

*

" Ba NIE DOTYCZY -

< R NIE DOTYCZY =

£ NIE DOTYCZY —

E dr ustawa o drogach publicznych, art. 43 NIE DOTYCZY —
N NIE DOTYCZY -
Tk ustawa o transporcie kolejowym, art, 53 NIE DOTYCZY o

e Mi
—— 8 Rozporfadlfnle inistra Gmpotifrk!l!nrﬁunalmj zdnia 25 NIE DOTYCZY =
sierpnia 1959r w sprawie ji cmentarzy

rozporzadzenie Ministra Infrastrutkury w sprawie warunkow
ujgcia wody technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich NIE DOTYCZY —
usytuowanie, § 31

rozporzadzenie Ministra Infrastrutkury w sprawie warunkow
szamba technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich NIE DOTYCZY —_
usytuowanie, § 36

rozporzadzenie Ministra Infrastrutkury w sprawie warunkéw
przyd. oczyszcz. éciekéw technicznych, jakim powinny odpowiadaté budynki i ich NIE DOTYCZY -
usytuowanie, § 30§ § 31

rozporzadzenie Ministra Infrastrutkury w sprawie warunkéw
trzepaki technicznych, jakim powinny odpowiadacé budynki i ich NIE DOTYCZY —
usytuowanie, § 25

elementy zagospodarowania terenu

rozporzadzenie Ministra i Gospodarki tywnoéciowej z
dnia 7 pazdziernika 1997r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budowle rolnicze i ich usytuowanie, §6

§9; §41-43

budowle rolnicze NIE DOTYCZY =

rozporzadzenie Ministra Infrastrutkury w sprawie warunkow
parkingi technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich NIE DOTYCZY —
usytuowanie, § 19, § 20

rozporzgdzenie Ministra Infrastrutkury w sprawie warunkow
garaie technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich NIE DOTYCZY -
usytuowanie, § 276

rozporzadzenie Ministra Infrastrutkury w sprawie warunkéw
smietniki technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich NIE -
usytuowanie, § 23

rozpor ie Ministra Infr sthury w sp ie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich NIE DOTYCZY —
usytuowanie, § 271, 272, 273 - odleglosci

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z
dnia 7 czerwca 2010r. W sprawie przeciwpozarowego
zaopotarzenia w wodeg oraz drog pozarowych, § 38 - pasy ppoi od
laséw

NIE DOTYCZY =

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACII z dnia 24 lipca 2009 r,

ZL W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog

budynki pozarowych - § 4 - zbiorniki p-poi

NIE DOTYCZY -

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACI! z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpotarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog
potarowych - § 10 - hydranty

NIE DOTYCZY -

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACI! z dnia 24 lipca 2009 r,
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drig
pozarowych - § 12 - § 15 - drogi p-po?

NIE DOTYCZY -

Ppot. PM Jow. NIE DOTYCZY -

IN jow. NIE DOTYCZY -

rozparzadzenie Ministra Infrastrutkury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich NIE DOTYCZY -
usytuowanie, § 271 - odlegloic od lasu

rozporzadznie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r. w
sprawie szczegdlowych zasad zabezpi via przeciwpoz 1 NIE DOTYCZY =
lasow

las
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2 dnia 7 sierpnia 2008r, W

sprawie wymagan w zakresie odleglosci | warunkow
dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw
ochrony akustycznej | wykonywaniu robét ziemnychw sasiedztwie
linii kolejowe), a takze sposobu urzadzania | utrzymywania zaston
odénieznych oraz paséw przeciwpozarowych

NIE DOTYCZY -

3



rozporzadzenie Ministra Infrastrutkury w sprawie warunkéw
zagroione wyhuchem technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich NIE DOTYCZY -
usytuowanie, § 179 - zbiorniki z gazem

rozporzadzenie Ministra Infrastrutkury w sprawie warunkow
promieniowanie stoneczne technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich NIE DOTYCZY -
usytuowanie, § 60 - naslonecznienie

rozporzadzenie Ministra Infrastrutkury w sprawie warunkéw
promieniowanie dzienne technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich NIE DOTYCZY —
usytuowanie, § 13 - przestanianie

Rozporzadzenie M$ z dnia 14 czerwca 2007r. W sprawie

NIE DOTY( =
dopuszczalnych pozioméw hatasu w érodowisku - zatacznik nr 1 HboTyCaY

hatas

Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie

przedsigwzieé mogacych znaczgco odzialywaé na srodowisko RIEGaTVEZY -

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 paidziernika
2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomow pél
elektromagnetycznych w Srodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych poziomow.

NIE DOTYCZY -

pronieniowanie
emisje elektromagnetyczne

Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie

przedsigwzieé mogacych znaczaco odziatywaé na srodowisko NIEDOTYCZY =

Rozporzadzenie RM 2 dnia 9 listopada 2010r. w sprawie

Bchranapowisteza przedsigwzieé mogacych znaczaco odziatywaé na érodowisko

NIE DOTYCZY -

Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie

inne emisje
y przedsigwziet mogacych znaczaco odziatywaé na srodowisko

NIE DOTYCZY =

Podsumowanie:

Obszar odziatywania projektowanej budowy skateparku, elementéw matej architektury, nawierzchni utwardzonych oraz przebudowy instalacji
elektroenergetycznej wraz z instalacjg lamp oswietlenia zewngtrznego na dz. nr 112/17, obreb 221105_2.0003 - Rewa, 81-198 Kosakowo, Rewa, ul. Wodna, w
mysl art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, miesci sig w catosci w obrebie dziatki nr 112/17 i nie oddzialywuje na dzialki sgsiednie

mgr inZ. arch aplifiski

uprawniony p pecjalnosci
architekt ograniczeh
nr=0/KK/192/2008

M. o)

>




PRACOWNIA
PROJERTOWA

M inz. Marek Brozdowski

Budowa skateparku, elementow matej architektury,
nawierzchni utwardzonych oraz przebudowa

L instalacji elektroenergetycznej wraz z instalacja lamp
oswietlenia zewnetrznego
BRANZA ELEKTRYCZNA
PROJEKT BUDOWLANY
STADIM Kategoria obiektu budowlanego : V
OHIERT - Przebudowa instalacji elektroenergetycznej wraz z

instalacja lamp oswietlenia zewnetrznego

ADRES INWESTYCJI

112/17, obreb 221105_2.0003 - Rewa,
81-198 Kosakowo, Rewa, ul. Morska

Gmina Kosakowo

INWESTOR : . %
ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo
OPRACOWAL : inz. Marek Bréozdowski
mgr inz. Stanistaw Osinski upr. UAN-IV/8346/110/TO/86
PROJEKTOWAL : Uprawniony projektant w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie instalacji
elektrycznych bez ograniczen
DATA OPRACOWANIA : gradziel. 2019

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Marek Brézdowski
87-400 Golub-Dobrzyn, ul. Browarowa 3
tel./fax: 56 683 4980, ™ 508 226 275

(<1 m_brozdowski@op.pl
NIP 878-162-28-28 , REGON 340682140
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany Stanistaw Osinski, zamieszkaty - ul. Mieszka | 3/16,
87-300 Brodnica o$swiadczam, ze projekt budowlany dotyczgcy tematu:

Budowa skateparku, elementéw matej architektury, nawierzchni
utwardzonych oraz przebudowa instalacji elektroenergetycznej wraz
z instalacja lamp oswietlenia zewnetrznej
81-198 Kosakowo, Rewa, ul. Wodna i Plazowa
dz. nr. 112/17, obreb 221105_2.0003 Rewa

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity (Dz. U. z 2016
r. poz. 290.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy.

Golub-Dobrzyn, grudzien 2019r.

mgr inz. Stanistaw Osinski
upr. UAN-IV/8346/110/TO/86
uprawniony projektant w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych bez ograniczen
7
/ B
L /
Py
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4.0pis techniczny

4.1. Zalozenia projektowe

Projekt opracowano na podstawie nastepujgcych danych :
- zlecenia inwestora
- aktualnego podktadu geodezyjnego terenu objetego projektem
- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu
w skali 1 : 500
- obowigzujacych norm i przepisow

- wizji lokalnej w terenie.

4.2. Projekt zagospodarowania terenu — oswietlenie terenu

Budowa skateparku, elementow matej architektury, nawierzchni
utwardzonych oraz przebudowa instalacji elektroenergetycznej wraz
z instalacja lamp oswietlenia zewnetrznej
81-198 Kosakowo, Rewa, ul. Wodna i Plazowa
dz. nr. 112/17, obreb 221105_2.0003 Rewa

Projektuje sie linie oswietlenia skateparku kablem YAKXS 4x25
SEmm? o tacznej diugosci 40m oswietlenia parkowego i dt. 70m dla
oswietlenia skateparku.

Projektuje sie stupy oswietleniowe wysokosci 4m na
fundamentach typu F 150/200 z oprawami parkowymi LED (24 LED, moc
48W) .

Dla oswietlenia skateparku zaprojektowano naswietlacze LEDOWE
(64 LED, moc 128 W) na stupach wys. 6m.

Linie oswietleniowg parkowego oswietlenia zasilic z istniejgce)
oprawy oswietleniowej zasilanej z szafki oSwietleniowej istniejace;.

Z szafki oswietleniowej wyprowadzi¢ obwéd YAKXS 4x25 SEmm?

dla oswietlenia skateparku.
50



Dla zabezpieczenia o$Swietlenia w rozdzielnicy R zabudowac

zabezpieczenie S 303 B 10A, lub pozostawi¢ istniejgce.

Do w/w stupéw zastosowacC tabliczki przytaczeniowe typu [ZK

(Jednobezpiecznikowe) z bezpiecznikiem 6A.

Moc przytaczeniowa oswietlenia jest wystarczajaca.

Prace montazowe wykonac zgodnie z zastosowanym katalogiem :
*SEUPY | MASZTY OSWIETLENIOWE* ELEKTROMONTAZ Rzeszéw
S.A.

Od tabliczek  bezpiecznikowych  stupowych do  opraw

o$wietleniowych zastosowaé przewéd YDY 3x2,5mm?.

4.3. Uktadanie kabli w gruncie

W gruncie kable utozy¢ na gtebokosci 0,7m na podsypce z piasku.
Na catej dtugosci kabli co 10m zatozy¢ opaski kablowe informujace o

typie kabla jego dtugosci , przekroju i przeznaczeniu.

Nastepnie po przysypaniu 10cm warstwy piasku i 15 cm warstwy
rodzimego gruntu, natozyé na kabel tasme kalenderowang koloru
niebieskiego i catos¢ zasypac rodzima ziemia.

Przy skrzyzowaniach z drogami kable uktada¢ w rurach DVK 50.
W ztaczu szafce oSwietleniowej i ztgczach stupowych zatozy¢ na

kablach trwate oznaczniki grawerowane podajac typ oraz kierunek

zasilania kabli.

51



4.4. System ochrony od porazen

Jako system ochrony od porazen w linii oswietlenia przyjeto uktad
TN-S

Z przewodem PEN potaczy¢ konstrukcje stalowe stupow.

W przewodach PEN nie stosowac¢ zabezpieczen nie przerywac ich
tacznikami.

Dla zwiekszenia skutecznosci ochrony nalezy ostatnie stupy
obwodow oswietleniowych uziemi¢. Uziom potgczy¢ z przewodem PEN
poprzez zacisk we wnece stupa.

Uziemic réwniez nalezy projektowang szafke osSwietleniowa.

Uziomy wykonac o rezystancji R<30Q.

Teren nie jest objety ochrong konserwatorskag. Teren nie jest objety
robotami goérniczymi. Na terenie planowanej inwestycji nie zachodzi

koniecznosc wycinki drzew.

4.5. Uwaqi koncowe

- wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng
- uwzgledni¢ uwagi instytucji uzgadniajgcych oraz BIOZ
- obudowy stupow i skrzynek przytgczeniowych trwale potaczy¢
z przewodem ochronnym PEN
- po wykonaniu prac instalacyjno — montazowych nalezy wykonac
pomiary rezystancji izolacji 1 skutecznosci ochrony przeciw

porazeniowe;.
BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Kolejnosc¢ realizacji:

— wytyczenie geodezyjne
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ufozenie linii kablowych zgodnie z projektem
posadowienie fundamentow do latam i szafki licznikowej
montaz latarni wraz wysiegnikami

montaz opraw osSwietleniowych

wykonanie wszystkich czynno$ci tgczeniowych

wykonanie pomiarow elektrycznych

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore

mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na trasie i w poblizu wykonywanych prac wystepujg nastepujgce

urzgdzenia:

— Infrastruktura drég dojazdowych

3. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych

podczas realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Przewidywane zagroZzenia wynikajg z:

— robdét wykonywanych na terenie i w poblizu pasa drogi gminnej

robot ziemnych

robot montazowych

— robot montazowych przy uzyciu podnos$nika samochodowego

rob6t montazowych przy uzyciu dZzwigu samochodowego

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystagpieniem do realizacji robot szczegolnie niezbednych.

Przed przystgpieniem do prac nalezy:

— opracowac plan BIOZ

— zapoznac pracownikow z planem BIOZ

zapoznac pracownikow z trasg linii kablowej

wskazac miejsca wystepujgcych zagrozen
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— dokonac szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzic

na pismie przeprowadzone szkolenie.

5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczennstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych

w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w

tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca

szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

— prace w poblizu i przy czynnych urzadzeniach energetycznych

wykonywac traktujgc jako warunki szczegolnego zagrozenia.

6.0bliczenia techniczne

6.1 ZESTAWIENIE MOCY
-Moc zainstalowana

projektowana : 1,0 kW
-Prad szczytowy

. o P, - 1000 B
J3U -cos ¢, 1,7320 -400 -0,9

1,6 A

Dobiera sie zabezpieczenie dla szafki S 303 B 10A.

Moc przytaczeniowa jest wystarczajgca.

mgr inz. Stanistaw Osinski
upr. UAN-IV/8346/110/TO/86

uprawniony proje*(tant w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i jnstalacji elektrycznych bez ograniczen

7 L~
" b d 1/'/ \
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Skate Park

Esr>100 lux oprawa TOPFLOQOD-120W na stupie h-6,0m
oprawa ALIEN 48W na stupie h-4,0m

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 20.12.2019
Edytor:



DIALuUx

Skate Park
20.12.2019
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Skate Park / Lista opraw
4 llosc AREALAMP ALIEN-24 VSM_700_48 llustracje oswietlen
Numer artykutu: ALIEN-24 znajdziesz w naszym /A\—\
Strumien swietlny (Oprawa): 5778 Im katalogu oswietlen. A oy W

Strumien swietiny (Lampy): 7680 Im

Moc opraw: 48.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 15 45 93 100 76
Wyposazenie: 24 x OSRAM OSLON Square 3G
(Czynnik korekcyjny 1.000).

4 llosc AREALAMP TOPFLOOD LED-2-64 llustracje oswietlen
C13604_FN_700_128 znajdziesz w naszym -.‘T‘:\-\
Numer artykufu: TOPFLOOD LED-2-64 katalogu oswietlen. o A
Strumien swietiny (Oprawa): 18166 Im ‘\\\

Strumien swietiny (Lampy): 20032 Im
Moc opraw: 128.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 40 84 96 99 91
Wyposazenie: 1 x CREE XP-G3 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Strona 2



Skate Park ‘h‘ D IA I_ux

20.12.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 5 / Lista opraw

4 llosc AREALAMP ALIEN-24 VSM_700_48 llustracje oswietlen
Numer artykutu: ALIEN-24 znajdziesz w naszym &;:
Strumien $wietlny (Oprawa): 5778 Im katalogu oswietlen.
Strumien swietlny (Lampy): 7680 Im
Moc opraw: 48.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 15 45 93 100 76
Wyposazenie: 24 x OSRAM OSLON Square 3G —_—
(Czynnik korekcyjny 1.000).

4 llosc AREALAMP TOPFLOOD LED-2-64 llustracje oswietlen
C13604_FN_700_128 znajdziesz w naszym ﬁ_\\\
Numer artykutu: TOPFLOOD LED-2-64 katalogu oswietlen. s \
Strumien $wietiny (Oprawa): 18166 Im e,
Strumien $wietlny (Lampy): 20032 Im .
Moc opraw: 128.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 99
Kod Flux CIE: 40 84 96 99 91
Wyposazenie: 1 x CREE XP-G3 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-

Strona 3



DIALux

20.12.2019

Skate Park

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 5/ Rzut poziomy

T42.06m

"17.03

0.00 4213 m

Skala 1: 302

-
Strona 4



Skate Park [ A D |A|_UX

20.12.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 5/ Oprawy (lista wspotrzednych)

AREALAMP ALIEN-24 VSM_700_48
5778 1Im, 48.0 W, 1 x 24 x OSRAM OSLON Square 3G (Czynnik korekcyjny 1.000).

OB ONNORRO
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y Z
1 1.450 35.107 4.500 0.0 0.0 0.0
2 13.000 34.700 4.500 0.0 0.0 0.0
3 21.509 34.044 4.500 0.0 0.0 0.0
4 29.597 33.949 4.500 0.0 0.0 0.0

-~
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Skate Park

AREALAMP TOPFLOOD LED-2-64 C13604 FN_700_128
18166 Im, 128.0 W, 1 x 1 x CREE XP-G3 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr.

AW N 2

12.655
13.655
35.604
36.473

-

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALUX

20.12.2019

Scena zewnetrzna 5/ Oprawy (lista wspotrzednych)

Pozycja [m]

21.184
31.554
19.008
30.404

6.000
6.000
6.000
6.000

15.4
i
8.1
9.6

Rotacja [°]
¥

0.0
0.0
0.0
0.0

-79.1
-129.8
57.6
128.8

Fs
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Skate Park

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

20.12.2018

Scena zewnetrzna 5/ Oprawy sportowe (lista wspoétrzednych)

T 42.06 m
13155
30.40

T21.18

T19.01
: . " . 1703
0.00 12.66 35.60 4213 m

Skala 1: 302
Lista opraw sportowych
Oprawa Indeks Pozycja [m] Punkt oswietlania [m] Kat oswietlania [*]  Ustawienie Stup
X Y Z X Y Z

AREALAMP TOPFLOOD
LED-2-64 1 12,655 21.184 6.000 24.156 23.400 0.000 271 (C90,GIMax) /
C13604_FN_700_128
AREALAMP TOPFLOOD
LED-2-64 2 13.655 31.554 6.000 21.400 25.100 0.000 308 (C90,GIMax) /
C13604_FN_700_128
AREALAMP TOPFLOOD
LED-2-64 3 35604 19.008 6.000 28.200 23.700 0.000 344 (CO0,GIMax) /
C13604_FN_700_128
AREALAMP TOPFLOOD
LED-2-64 4  36.473 30.404 6.000 29.257 24.600 0.000 329 (C90,GIMax) /

C13604_FN_700_128

-~
Strona 7



Skate Park -i‘ D IA I_ ux

20.12.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 5/ 3D Rendering

.
Strona 8
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Skate Park B D |A|_UX

20.12.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 5 / Przedstawienie nieprawidtowych kolorow

F
Strona 9



Skate Park B D |A|_UX

20.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 5/ Element podtoza 1 / Powierzchnia 1 / |zolinie (E)

B

2503 m
T2355

- N
30\ — 10 1
/ 35 25 15 21.58
m
40
3035, %
AN 30

11455
%5, 13.46
20 25
30

4.06
T230
. . i e . 0.00
0.00 12.80 3518 3830 4213 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 302
Potozenie powierzchni w scenie e ____ﬁ/“‘“‘
zewnetrznej: E

Zaznaczony punkt: l
(1.000 m, 20.100 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [IX] mln [|X] Emax [ix] Ernin / Em Emin / Emax
45 2.88 148 0.063 0.019
s

Strona 10



Skate Park

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

20.1212019

Scena zewnetrzna 5 / skate plac / Podsumowanie

i

0.00 12.50

Pozycja: (24.802 m, 25.363 m, 0.000 m)
Rozmiar: (23.797 m, 10.328 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, -5.0%)

Typ: Normalna, Siatka: 13 x 5 Punkty

Zestawienie wynikow

Nr.  Typ E.lx] E.,[x]
1  pozioma 126 94

E may [1X]
188

Emin / Em
0.74

36.20

El'l'lll"l ! Emax E
0.50

Ey, m/E, = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natgzeniem oswietlenia, W = Wysokos¢ pomiaru

E

hm' =m

/

T42.06 m

T31.54

T29.47

T25.36

T21.26

T19.18

"17.03

4213 m

Skala 1 : 302

W [m] Kamera
0.000 /

F S
Strona 11



DIALux

20.12.2019

Skate Park

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 5 / skate plac / Izolinie (E, poziome)

Z A} =<J T5.16m
R e

\,/ /\\\

\/ /\120

& \ W \ 41

-11.90 11.90 m

—120

-5.16

Wartosci Lux, Skala 1: 171

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (12.499 m,
21.255 m, 0.000 m)

Siatka: 13 x 5 Punkty

Em [|X] Emin [lX] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
126 94 188 0.74 0.50
-~

Strona 12
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TECHRAMPS..com

Nr oferty Miejscowosc

OF1911056NW Rewa
Opcja Element jezdny
STANDARD
Gwarancja Sklejka ciemna podwdjnie laminowana,
e 1 rok element jezdny wodoodporna
« 3 lata na konstrukcje

KOSZTORYS SKATEPARKU

Ereecmiot Sostawy = Rlefienty Ross (dlugos'é‘,Nsszri:kryo;:E,c:\rnysokoéé) Oﬁg‘: ;;:::Aﬁb

1 Bank ramp 1 360x366x120 13529
2 Quarter pipe + mini quarter 1 300x610x120 25379
3 Funbox z grindboxem 3/3 1 540x244x45 20122
4 Grindbox 7 1 243x121x30/45 6165
5 Grindbox 9 1 364x131x45 10 921
6 Porecz prosta 1 400x5x35 1745
Montaz = - 8 800

Transport 1xTIR ~ 620 km 3900

taczny koszt elementow skateparku wraz z transportem i montazem (cena netto): 90 561 zt

* Oferta nie obejmuje wykonania nawierzchni pod elementy skateparku.
** Rekomendowany rodzaj nawierzchni: beton szlifowany.
*** Oferta wazna do 31-12-2019

Prezentowany skatepark zajmuje pow. 296 m2.

Na nawierzchnie betonowa nalezy przeznaczyc okofo 88 800 zt netto (przy zatozeniu 300 zt netto za 1 m2).

Przy zastosowaniu pod skatepark nawierzchni betonowej, nalezy przyjmowac, ze koszt jej wykonania bedzie sie
wahat od 260 do 300 zt netto za 1 m2.

Cena nawierzchni jest cena orientacyjna — rozbieznosci wynikaja m.in.: z ilosci prac ziemnych np. wywozu ziemi itp.
Jesli inwestor przewiduje duzo robot przygotowawczych i ziemnych (wywiezienie duzej ilosci ziemi), koszt
nawierzchni moze sie zwiekszyc¢ nawet do 350 zt netto za 1 m2.

TECHRAMPS SP.Z D.0. TEL: +48 [12) 393-43-07 INFORMACJE OGOLNE: INFO@TECHRAMPS.COM
SPOLKA KOMANDYTOWA FAX: +48 (12) 311-06-41 BEZPLATNE KONSULTACJE: PROJEKTY@TECHRAMPS.COM

UL. ORGANKI 2, 31-390 KRAKOW MOBILE: +48 510-200-071 MOBILE: +48 506-000-140
NIP: 683-210-12-62 INFO@TECHRAMPS.COM : WWW.TECHRAMPS.COM
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Frotessionsl Suate Packs

TECHRAMPS SP.Z 0.0. TEL: +48 (12) 383-43-07 INFORMACJE OGOLNE: INFO@TECHRAMPS.COM

SPOLKA KOMANDYTOWA FAX: +48 (12) 311-05-41 BEZPELATNE KONSULTACJE: PROJEKTY@TECHRAMPS.COM
UL. ORGANKI 2,31-890 KRAKOW MOBILE: +48 510-200-071 MOBILE: +48 506-000-140

NIP: 683-210-12-52 INFO@TECHRAMPS.COM WWWIECHRAMPS.COM




IATOWYF

TECHRAMPS.com

Frofessinel Bials B nictwa

va 7b

TECHRAMPS SP. Z 0.0. TEL: +48 (12) 393-43-07 INFORMACJE OGOLNE: INFO@TECHRAMPS.COM

SPOLKA KOMANDYTOWA FAX: +48 (12) 311-05-41 BEZPLATNE KONSULTACJE: PROJEKTY@TECHRAMPS.COM
UL. ORGANKI 2, 31-990 KRAKOW MOBILE: +48 510-200-071 MOBILE: +48 506-000-140

NIP: 683-210-12-62 INFO@TECHRAMPS.COM WWW.TECHRAMPS.COM




TECHHAMPS .com

TECHRAMPS SP. Z 0.0. TEL: +48 (12) 393-43-07 INFORMACJE OGOLNE: INFO@TECHRAMPS.COM
SPOLKA KOMANDYTOWA FAX: +48 (12) 311-05-41 BEZPLATNE KONSULTACJE: PROJEKTY@TECHRAMPS.COM
UL. ORGANKI 2,31-990 KRAKOW MOBILE: +48 510-200-071 MOBILE: +48 506-000-140

NIP: 683-210-12-52 INFO@TECHRAMPS.COM WWW.TECHRAMPS.COM




TECHAAMPS.com

1,5m

TECHRAMPS SP.Z 0.0.
SPOLKA KOMANDYTOWA
UL. ORGANKI 2, 31-990 KRAKOW

NIP: 683-210-12-62

248 m

251m

TEL: +48 (12) 393-43-07 INFORMACJE OGOLNE: INFO@TECHRAMPS.COM

FAX: +48 (12) 311-05-41 BEZPLATNE KONSULTACJE: PROJEKTY@TECHRAMPS.COM
MOBILE: +48 510-200-071 MOBILE: +48 506-000-140
INFO@TECHRAMPS.COM WWW.TECHRAMPS.COM
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PRZYKEADOWE REALIZACJE BETONOWE | MODULOWE
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TECHAAMPS. com

SPECYFIKACJA SKATEPARKU OPCJI STANDARD
Specyfikacja zawiera:

1) Wymagania dotyczace materiatow na urzadzenia skateparku.
1) Konstrukcja urzadzen.
2) Nawierzchnia jezdna.
3) Barierki ochronne.
4) Stal.
5) Bezpieczenstwo.

2) Tolerancje.

3) Wiedza i doswiadczenie.

4) Wykaz zatacznikow.

5)  Warunki Gwarangji dla opcji Standard.

I. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW NA URZADZENIA SKATEPARKU
1) KONSTRUKCJA URZADZEN SKATEPARKU

a) Materiat

—  Plyty nosne (konstrukcyjne) musza by¢ wykonane ze sklejki ciemnej wodoodpornej
obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 18mm.

— Moduly elementéw musza miec otwory o $rednicy 12mm pomiedzy belkami. Otwory
stuzg do skrecania modutéw ze sobg za pomoca srub galwanizowanych M12.
Zewnetrzne otwory elementow majg dodatkowa funkcje wentylacji. Widoczne sruby
muszg byc zakonczone grzybkiem (zatgcznik nr 2).

— Poszczegodlne sekcje musza by¢ wewnatrz wzmocnione za pomoca belek o profilu
60x90mm, rozmieszczonych minimum co 250mm od swoich srodkéw i pokrytych
srodkiem konserwujacym. W tylnych konstrukcjach dopuszczalne belki 80x80mm,
obite 9mm ciemng sklejka wodoodporna laminowana.

— Na plytach bocznych zewnetrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm musi zostac
zainstalowany system wentylacji z HPL-u o grubosci 6mm w taki sposob, aby
powodowat swobodny przeptyw powietrza przez element (zatgcznik nr 2).

—  Wszystkie panele boczne musza by¢ umieszczone na stopkach w celu wyeliminowania
wchtaniania wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu bedg tez petnity funkcje
dodatkowego systemu wentylacji (zatgcznik nr 2).

—  Wkrety i sruby znajdujace sie po bokach (konstrukcji) musza byc przykrecone na
rowno z obiciem (przed przykreceniem otwory musza byc rozwiercane i frezowane na
maszynie numerycznej CNC tak, aby tebek sruby czy wkretu schowat sie).

— Belki konstrukcyjne musza by¢ przykrecone do ptyt nosnych za pomoca stalowo-
ocynkowanych wkretow typu Torx 6x140. Na koncu kazdej belki musza znajdowac sie
minimum 2 wkrety.

TECHRAMPS SP. Z 0.0, ' TEL: +48 (12) 393-43-07 INFORMACJE OGOLNE: INFO@TECHRAMPS.COM
SPOLKA KOMANDYTOWA - FAX: +48 (12) 311-05-41 BEZPLATNE KONSULTACIE: PROJEKTY@TECHRAMPS.COM

UL. DRGANK] 2, 31-390 KRAKOW MOBILE: +48 510-200-071 MOBILE: +48 506-000-140
NIP: 683-210-12-52 INFO@TECHRAMPS.COM WWW.IECHRAMPS.COM




TECHRAMPS.com 1 7b

— W celu wyeliminowania wybijania belek konstrukcyjnych podczas uzytkowania nalezy
wzmocnic ich osadzenie dodatkowymi wspornikami (wspornik najazdu, konstrukcja
wsporcza). Co najmniej 80% belek konstrukcyjnych musi by¢ dodatkowo
wzmocnionych elementami wsporczymi (zatgeznik nr 3).

— W elementach wyzszych niz 1m i szerszych niz 1,8m wymagany jest wiaz
konserwacyjno-inspekcyjny (zatqgcznik nr 4).

b) kaczenie plyt

e« W celu przedtuzenia ptyty nosnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowac taczenie w ksztatt
puzzle'a, aby uniknac rozdzielenia sie elementow na skutek duzych obciazen i
naprezen(zatgcznik nr 1).

c¢) Warstwa podktadowa (warstwa oddzielajaca nawierzchnie jezdng od kantowek
konstrukcyjnych).

«  We wszystkich sekcjach o tukowym ksztatcie warstwa podktadowa wykonana jest ze
sklejkiciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz
9mm,przykreconej do konstrukcji za pomoca stalowo-ocynkowanych wkretow
typu Torx 5x60 lub 6x60.

d) Gwarancja jakosci i powtarzalnosci

W celu zwiekszenia precyzji wykonania i powtarzalnosci elementow, wszystkie zewnetrzne
i wewnetrzne plyty nosne (konstrukcje) musza byc wycinane za pomocg maszyny
numerycznej CNC*.

* ComputerizedNumerical Control (CNC) to komputerowe sterowanie numeryczne.
2) NAWIERZCHNIA JEZDNA

1. Koncowa powierzchnia jezdng musi by¢ 18mm ciemna, wodoodporna sklejka obustronnie
laminowana z jednostronnym odciskiem siatki, przykrecona za pomoca stalowo-
ocynkowanych wkretow
typu Spax lub Torx 6x60.

2. We wszystkich sekcjach o tukowym ksztatcie warstwa jezdna wykonana jest z ciemnej,
wodoodpornej sklejki obustronnie laminowanej z jednostronnym odciskiem
siatkio grubosci nie mniejszej niz 9mm, przykreconej do konstrukcji za pomoca stalowo-
ocynkowanych wkretow typu Torx 5x60 lub 6x60. Przy konstrukcjach gdzie wystepuje
promien mniejszy niz 1,5m mozna zastosowac sklejke ciemna, wodoodporna

TECHRAMPS SP. Z D.0. TEL: +48 (12) 393-43-07 INFORMACJE OGOLNE: INFO@TECHRAMPS.COM
SPOLKA KOMANDYTOWA FAX: +48 (12) 311-05-41 BEZPLATNE KONSULTACJE: PROJEKTY@TECHRAMPS.COM
UL. ORGANKI 2, 31-390 KRAKOW 1 MOBILE: +48 510-200-071 MOBILE: +48 506-000-140

NIP; 683-210-12-62 } INFO@TECHRAMPS.COM WWW.IECHRAMPS.COM




obustronnie laminowana z jednostronnym odciskiem siatkio grubosci 6mm.

3. 90% otwordéw pod wkrety musi by¢ przewierconych i rozwierconych pod gtowki wkretow
za pomoca numerycznej maszyny CNC (zatgcznik nr 5).

4. Wszystkie gtowki wkretow musza byc zagtebione w wierzchniej warstwie nawierzchni
jezdnej na maksymalnie Tmm (gtowki wkretow nie moga wystawac ponad powierzchnie
plyty).

5. Ze wzgledu na rozszerzalnos¢ termiczng materiatow, badz tez nierownosci podtoza, na
ktorym stoi element, na {aczeniach ptyt moga wystepowac szczeliny. W takim wypadku
wszystkie takie miejsca musza zostac zaslepione masa uszczelniajaco-klejaca.

3) BARIERKI OCHRONNE

Wszystkie urzadzenia o wysokosci powyzej Tm muszg miec porecze ochronne wzdhuz tytu i
bokow podestu (nie dotyczy to wysokich funbokséw do skokow, gdzie zastosowanie barierek
w takim elemencie prowadzi do zwigekszenia ryzyka wypadku).

1. Barierki muszg posiadac pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do wspinania
sie.

2. Wysokosc barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej 1,2m.

3. Rama zewnetrzna barierki musi by¢ wykonana zestali galwanizowanej, z profili 30x30mm
i rurek @16mm o rozstawach zgodnych z obowiazujaca norma
PN-EN14974 z pozniejszymi zmianami.

4. Tylne i boczne barierki musza byc skrecone razem ze sobg za pomoca srub metrycznych.

5. Barierki musza by¢ przymocowane do ramp przy pomocy wkretu do drewna o
zakonczeniu szesciokatnym SW 17@10x90 (zatgcznik nr 6).

4) STAL
Porecze i inne elementy stalowe beda ze stali ocynkowane;.

Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o srednicy w przedziale od 48 do
60,3 mm. Coping musi by¢ przymocowany do podestow za pomocg stalowo-ocynkowanych
wkretow typu Spax lub Torx 6x60. Koncowki rur musza byc zaslepione stalowymi zaslepkami,
aby zapobiec skaleczeniom (zatgeznik nr 7). Copingiem na boksach moze tez byc stalowy
profil o wymiarach 50x30x2mm. Na podestach gdzie jest zainstalowany coping, muszg by¢
zamocowane blachy wzdtuz copingu o grubosci 3mm i szerokosci 120mm, aby chroni gorna
warstwe jezdng od uszkodzen mechanicznych (zatgcznik nr 7).

Wszystkie katowniki musza miec na zgieciu zaokraglenia (stal walcowana na zimno), a ich
konce musza byc zaokraglone. Porecze do slizgania sie musza by¢ zamontowane na 6mm
blachach o wymiarach 60x300mm i przykrecone do podfoza za pomoca wkretow typu Spax
6x60. Wszystkie otwory na blachach muszg by¢ rozwiercone i fazowane tak, aby po
przykreceniu wkretow gtowki nie wystawaty. Wszystkie blachy najazdowe musza miec
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szerokos¢ w zakresie 350+400mm, i grubos¢ 3mm. Muszg by¢ montowane do elementow za
pomoca stalowo-ocynkowanych wkretow typu Spax 6x40 lub 6x60 i wspierac sie na
konstrukcji minimum 60mm.

Miejsce pod blache musi by¢ wyfrezowane. Musza stykac sie z podtozem, by stworzyc
swobodna linie przejazdu (zatgeznik nr 8). Na narozach i na kantach piramid progi metalowe
muszg tworzy¢ gladkie przejscie.

Wszystkie odstoniete krawedzie wykonane zciemnej, wodoodpornej sklejki obustronnie
laminowanej z jednostronnym odciskiem siatkio grubosci nie mniejszej niz 9mm musza
by¢ zabezpieczone galwanizowanymi stalowymi katownikami o grubosci 3mm i szerokosci w
zakresie 30+50mm. Katowniki musza by¢ przymocowanewzdtuz srodkowej linii co 250mm za
pomoca wkretow typu Spax lub Torx 6x40 lub 6x60. Na elementach tukowych katowniki
muszg by¢ wywalcowane — zatgcznik nr 9 (nie dopuszcza sie nacinania katownikow lub
stosowania ptaskownikow).

Okucie gorne na grindboxach na krotszym boku jest zawsze wpuszczone na rowno z ptytg. W
przypadku gdy grindbox jest szerszy niz 60cm, dtuzszy katownik tez jest wpuszczony na
rowno z ptyta, w innym wypadku mozna zamontowac go na plyte. Okucie musi byc
wykonane z katownika o minimalnych wymiarach 50x50mm oraz grubosci scianki co najmniej
3mm (zatgeznik nr 10).

5) BEZPIECZENSTWO

- W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zostac umieszczona instrukcja
uzytkowania skateparku(zatgcznik nr 11).

- Dobor elementow i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze
przestrzeganie instrukcji uzytkowania minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.

- Wszystkie prace muszg byc wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod
nadzorem osob uprawnionych.

- Wszystkie zastosowane materialy musza posiadac wymagane atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci itp., oraz musza byc¢ zastosowane zgodnie z ich kartami
technicznymi podanymi przez producentow.

- Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane
na terenie objetym niniejszym opracowaniem musza bezwzglednie spetnia¢ wszystkie
wymagania w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi normami
(PN-EN 14974+A1:2010 - Urzadzenia dla uzytkownikéw sprzetu rolkowego. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan).

W celu zachowania jakosci wymagane jest, aby zamawiajacy dotaczyt karte kontrolna
obiektu (zatacznik nr 12).
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Il. TOLERANCIJE

Wszystkie wystawione krawedzie muszg by¢ ochronione galwanizowana stalg.

Copingi moga wystawac nie bardziej niz 12mm ponad powierzchnie blatu.

Wszystkie promienie nie moga zmienic sie bardziej niz 20mm od okreslonego wymiaru.
Otwory na ptytach w linii poziomej muszg by¢ w odstepach minimum 450mm .
Wszystkie otwory przy krawedziach stykajacych sie ze soba musza byc symetryczne.
Wszystkie potgczenia srubowe muszg byc zakonczone podktadka i nakretka z teflonem.
Wymiary gabarytowe urzadzen moga réznic sie o 6% w zaleznosci od katow.

Mo ki =

11l. WIEDZA | DOSWIADCZENIE

Bardzo wazne w tego typu inwestycji (skatepark to obiekt o podwyzszonym ryzyku kontuzji) jest
zapewnienie jakosci wykonania, co jedynie mozna osiagna¢ wspotpracujac z firmami, ktore juz w
swojej dziatalnosci wykonywaty takie obiekty.

Potencjalni wykonawcy muszg miec¢ doswiadczenie w budowie skateparkow (sa to np. Techramps,
Concreteskateparks, Altramps itp.), gdyz taki obiekt jest specyficzny — to nie jest typowy plac
zabaw czy boisko sportowe. Dodatkowo musza potwierdzic je w postaci referencji, dzigki czemu
Zamawiajacy bedzie miat pewnosc, ze powierza budowe profesjonalnej firmie.

Wymogi Zamawiajacego:

1. Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert
(wyjatek — firma dziata krocej — bierzemy pod uwage okres jej istnienia) wykonat: min. 2
dostawy wraz z montazem sklejkowych urzadzen skateparku o wartosci robot nie mniejszej niz
400 tys. zt brutto kazda. Wymagane jest podanie daty i miejsca wykonania skateparku, oraz
zatgczenie dokumentéw potwierdzajacych, ze roboty te zostaly wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone.

2. Wykonawca dotaczy od oferty certyfikaty na urzadzania oznaczone znakiem zgodnosci
T+M z norma PN-EN 14974 + A1:2010

Certyfikat dotaczony do oferty musi by¢ potwierdzeniem kontroli bezpieczenstwa produktu,
oraz obejmowaé monitorowanie produkgji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke
badawcza. Certyfikaty musza by¢ wydane przez jednostki posiadajgce akredytacje PCA
(Polskiego Centrum Akredytacji) np. certyfikat COBRABID-BBC, TUV itp. Nie dopuszcza sie
wykazania orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcow, gdyz
nie sg one jednostkami posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatow
potwierdzajacych zgodnosc wyrobu z norma.
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3. Wykonawca wykaze, ze brygadzista/kierownik instalacji posiada doswiadczenie przy
budowie/montazu co najmniej 10 skateparkow w okresie ostatnich 5 lat poprzez zataczenie co
najmniej 10 certyfikatow instalacji.

IV. WYKAZ ZAEACZNIKOW:

Zatacznik nr 1 — Potaczenie ptyt konstrukcyjnych i modutow.
Zalacznik nr 2 - Wentylacja i izolacja elementow.

Zatacznik nr 3 — Elementy wzmacniajace konstrukgje.

Zatacznik nr 4 — Wiaz konserwacyjno-inspekcyjny.

Zatacznik nr 5 — Nawierzchnia jezdna — wkrety i otwory pod wkrety.
Zatacznik nr 6 — Barierki.

Zatgcznik nr 7 — Coping.

Zatacznik nr 8 — Blacha najazdowa.

Zatgcznik nr 9 — Elementy stalowe — zabezpieczenie krawedzi.
Zatgcznik nr 10 — Okucie Grindboxow.

Zatacznik nr 11 — Instrukcja uzytkowania skateparku i tabliczki znamionowe.
Zatacznik nr 12 — Karta kontrolna.
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ZALACZNIK 1

UWAGA !
W celu przediuzenia piyty nosnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowac tgczenie w ksztalt
puzzle'a, lub laczenia na zakladke aby unikng¢ rozdzielenia sie elementow na skutek
duzych obciazen i naprezen.

Wariant |

Moduty taczone sg ze sobg za pomoca $rub metrychnych M12 i tgczeniowek ze sklgjki
minimum 18 mm.

Laczene
modulaw

Wariant Il

Laczene phyt

ERERER 7 i
g YR Specyfikacja
| Ol E ; : = e wykonawcza skateparku
. w technoligii
kompozytowo-drewnianeg]
TEMAT
Pofaczenie piyt
konstrukcyjnych i moduiow
SKALA RysunkGw w serii | 12
1:10 Rys. nr: Ds-01-01
Nr zatacznika : 1

TECHRAMPS SP.Z 0.0. TEL: +48 (12) 393-43-07 INFORMACJE OGOLNE: INFO@TECHRAMPS.COM
SPOLKA KOMANDYTOWA FAX: +48 (12) 311-05-41 BEZPLATNE KONSULTACJE: PROJEKTY@TECHRAMPS.COM
UL. ORGANKI 2, 31-990 KRAKOW MOBILE: +48 510-200-071 MOBILE: +48 506-000-140

NIP: 683-210-12-52 INFO@TECHRAMPS.COM WWW.IECHRAMPS.COM




TECHRAMPS.com

ZALACZNIK 2

TR

Wentylacje, otwory |
, ’ 2 ] szczeliny wentylacyjne

"™ Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technologii drewnianej
. St izol Tow?
\ konsh:‘:ln oduﬁgoza Wentylacja i izolacja
elementow
Uwaga IlI
Wszystkie wentylacje muszg by¢ wykonane z HPL-u o grubosci min, 6 mm, Ich SKALA Rysarkiw w seni [ 11
zewnetrzne krawedzie musza by¢ fazowane, W urzgdzeniach ktérych wymaga tego 1:10 |Rys.nr D-01-02
specyfikacja, wentylacje muszg zosta¢ wpuszczone na lico z ptytg, do ktorej sg ' - o 5
przymocowane. e i

TECHRAMPS SP.Z 0.0. TEL: +48 (12) 393-43-07 INFORMACJE DGOLNE: INFO@TECHRAMPS.COM
SPOLKA KOMANDYTOWA FAX: +48 (12) 311-05-41 BEZPLATNE KONSULTACJE: PROJEKTY@TECHRAMPS COM
UL. ORGANKI 2,31-990 KRAKOW MOBILE: +48 510-200-071 MOBILE: +48 506-000-140

NIP: 683-210-12-52 INFO@TECHRAMPS.COM WWW.TECHRAMPS.COM




TECHAAMPS com

ZALACZNIK 3

Uwagal!!!

W celu wyeliminowania
wybijania belek, a tym samym
. zwiekszenia no$nosci, profile
konstrukcji wsporczej najazdu
muszg posiadac wyfrezowane

Szczegol "A" < gniazda pod belki na
glebokos¢ min. 3 mm.

TTA
Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technologii drewnianej

TEwel

Elementy wzmacniajgce
. konstrukcje

Konstrukcia wsporcza
naj@azdu szczeqot "A”

Kala ysunkéw = sem I 1
1:10 |Rys.nr D-01-03
Nr zatgcznika : 3
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ZALACZNIK 4

Wariant |

Wiaz L Specyfikacja

konserwacyjno-inspekcyiny wykonawcza skateparku
w technologii
kompozytowo-drewnianej

TEMaT

Wariant Il
Wiaz
konserwacyjno-inspekeyjny

Dotycz . R
YO Elementow 0 wysokosci

powyze] 1m ) szerokosc 1,80m

SKALA:

Rysunkbw w seni: 12
110 |Rys.nr DS-01-04
Nr zatacznika : 4
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Do mocowanie ptyt do konstrukcji stosuje sie wylacznie wkrety typu TORX
o srednicy minimum & mm. Otwory pod wkrety posiadaja fazowane
krawedzie pod katem 45° tak, aby glowka wkreta chowala sie w ptycie i nie

Miedzy krawedziami sklejki

przeszkadzala ani nie stanowila zagrozenia dla uzytkownikow skateparku.
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i Specyfikacja
wykonawcza skateparku

w technologii
kompozytowo-drewnianej

TEWAT
Nawrerzchnia fezdna -

krawedzie, wkrety i
otwory pod wkrely

Datycay

Rysunkbw w seni 12

110 Rys nr DS-01-05

Nr zalacznika 5
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ZAEACZNIK 6
rra © 16 mm
a o MAKSYMALNA PRZESTRZEN
Ak e " POMIEDZY PRETAMI = 89 mm
LNy | Tl il } profil 30x30 mm
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Kazdy 2 proth 6o montazu ./ Specyfikacja
barserka powinien posiadac y wykonawcza skateparku
min 3 otwoty montazowe f ws . .
w technologii drewnianej
Minimalna liczba profili montazowych [ T T —
- jezell calkowita clugosc banerki jest mniejsza mz 1.5 m,
wledy minimalna oS¢ profil montazowych wynosi 2 | | Barierki
- jezel calkowita diugosc banerki znajduje sie@ w przedziale LLL e |
miedzy 1.5 a 2,5 m wtedy minimalina ilos¢ profili it 3K S |
[ TN N v siln __n s e
montazowych wynosi 3 ‘ —
Uwaga !!! (R R
Banerki ochronne mocowane sa wkretem do drewna [
: b Rysunkim w sers 1
M10x90 o zakonczeniu szesciokatnym [ |
[ | 110 |[Rysnr D-01-06
1e o J | Nr zalgcznika 6
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ZALACZNIK 6

rura C 16 mm
/" MAKSYMALNA PRZESTRZEN
POMIEDZY PRETAMI| = B9 mm

e

UMAZRAN,
- - X
=== = — a
NCUATT I I ofil 30x30 mm
AN // | P
r; | /
Il
" ’
]

Kazgy 2 profs do montazu _/
barierks powmien posiadad
min 3 ctwoty montazowe

Minmalna liczba prohli montazowych
- jezel catkowila diugosc banerki jest mniejsza mz 1.5 m
wiledy minimalna ilos¢ profill montazowych wynosi 2

- jezel catkowita diugosc banerki znajduje sig@ w przedziale
miedzy 1.5 a 2,5 m wledy mimimaina ilos¢ profil
montazowych wynosi 3

Uwaga !!!
Banerki ochronne mocowane sa wkretem do drewna
M10x90 o zakonczemu szesciokatnym

Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technologii drewnianej

=X

[Towar B =
Barierki
Dotyczy R T
KA Rysunkiw w zers 7‘17
110 |Rys nr D-01-06
Nr zalacznika : 6|
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ZALACZNIK 7

Szczegot A"

Coping - powsenen by¢ zaslepiony z obu stron. a jego
krawedzie powinny byc delkatnie zackraglone i

i Y

- L
1 Specyfikacja

i wykonawcza skateparku
h N P | w technologii drewnianej

TOWT

Coping

Rysgrkin w senil 1
110 |Rys.nr DS-01-07
Nr zatgcznika : 7

\r-_____
1
0
r
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ZAtACZNIK 8

nies 5. blacha p

Szczegol "A"

MWmm“zmmmm&VMmemwm
byc w plyce jezdnej r e jest
doﬂmkcaypoﬂmmum Wﬁmqewm ummﬁgiﬂ:b«.‘nmm;m
Mm k

Szczegol “A"

7Tl
Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technologii drewnianej

TEuaT

Blacha najazdowa

kel yaurbéw ® seri

1:10 |Rys.nr: D-01-08

Nr zatgcznika :

8
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ZALACZNIK 9

Szczegdt "A"

Katownik o mimimalnych wymiarach
30x30x3 mm na krawedziach quarterow i
pochylini zabezpiecza krawedzie plyt przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed
bezposrednim dzialaniem warunkow ;
atmosferycznych, niedopuszczalne wiec T
jest stosowanie w tym migjscu Specyfikacja
plaskownikow, oraz nie dopuszcza sie wykonawcza skateparku
FACH AN EAFHRban 1 G el Wiy w technologii drewniane|
katownik musi byc¢ walcowany !

Elementy stalowe -
zabezpieczenie krawedzi

bas Furkiw i l 1
110 |[Rys. nn DS-01-09
Nr zatgcznika 9
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ZALACZNIK 10

Okucie grindboxa

Okucie gome na grnndboxach na krotszym boku jest zawsze wpuszczony

na rowno z ptyta. W przypadku gdy grindbox jest szerszy niz 60cm,

diuzszy katownik tez jest wpuszczony na rowno z plyta, w innym

wypadku mozna zamontowat go na ptyte, Okucie musi byé wykonane z
stownika o minimainych wymiarach 30x30 oraz grubosci scianki co
sjmniej 3 mm.

Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technologii drewnianej

Okucie Grindboxow
Wszystkich cm
Uwaga !!! pokrylych mata RampLine
Niedopuszczaine jest w tym miejscu stosowanie plaskownikow ze [E® Y E— 11
wzgledow bezpieczenstwa, a takze z powodu na bezposrednie narazenie
krawedzi plyty jezdnej na dzialanie warunkow atmosferycznych oraz 110 |Rys. nr D-01-10
mozlwosé uszkodzenia przez uzytkownikow skateparku Nr - 10
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