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OPIS

Naswietlacz przeznaczony do o$wie-
tlenia obiektéw sportowych, placéw,
obiektow  (iluminacja).  Wykonany
z odlewu aluminiowego, zwarta i lekka
konstrukcja.

Wysokiej jakosci uszczelka zapewnia-
jaca szczelnos¢ IP66 dla catej oprawy.
Szyba z hartowanego szkfa osadzona
w aluminiowej ramie i zabezpieczona
przed opadaniem.

Oznaczona regulacja potozenia. Pod-
taczenie zasilania bez koniecznosci
otwierania komory optycznej.

Dzieki wymiennym soczewkom istnie-
je mozliwos¢ wyboru wielu rozsytéw
Swiattosci.

ROZSYt SWIATLOSCI
TOPFLOOD LED-36

1200 800 400 cd/kim
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DANE TECHNICZNE Nominalny strumieri swietiny

TOPFLOOD 1 TOPFLOOD 2 TOPFLOOD 3
llog¢ diod CR1. 2700165006 361 ED 48LED 60 LED 80LED 96 LED 120 LED 144 LED 168 LED
Prad 350mA ?gggfvh(lm) 6156 8208 10260 13680 16416 20520 24624 28728
Moc (W) 38 51 64 85 102 128 153 179
Prad 500mA S?x;‘emev“am) 8280 11040 13800 18400 22080 27600 33120 38640
Moc (W) 54 71 89 119 143 179 214 250 8
Prad 700mA g’x;’er{ffv“am) 11268 15024 18780 25040 30048 37560 45072 52584 5'
Moc (W) 77 102 128 170 204 255 306 357 8
Prad 1050mA  prer 15624 20832 - - - 52080 - - E
Moc (W) 117 156 - - - 389 - - 8
Trwatos¢ (h) 100 000 h; IES LM80-L90/B10 —_
Podane parametry sg przyktadowe gdyz istnieje mozliwos¢ regulacji pradu zasilania i tym samym zmiany mocy oprawy i strumienia $wietinego. 8
- Ze wzgledu na ciagly rozwdj technologii LED parametry moga ulec zmianie. -
- Chcac uzyskac¢ najnowsze dane prosimy o kontakt z firma. w
Typ LED Chip XP-G3 é
Cos @ min 95 E
Temperatura pracy od -40°C do + 60° C g
Szczelnos¢ komory osprzetu IP 66 o
Szczelnos¢ komory optycznej IP 66
Odpornos¢ na uderzenia K09
Klasa ochronnosci elektrycznej [ub i
Powierzchnia ekspozycji wiatrowej (CxS) TOPFLOOD 1 - 0,016 m?% TOPFLOOD 2 - 0,045 m? TOPFLOOD 3 - 0,06 m?
Waga oprawy TOPFLOOD 1 - 7,8 kg; TOPFLOOD 2 - 11,9 kg; TOPFLOOD 3 - 19,1 kg
OPCJE DODATKOWE
- P67

- zabezpieczenie przed przepieciami 10 kV
« mozliwos¢ regulacji pradu
- regulacja mocy
« mozliwos¢ sterowania oprawg
1-10V lub DALI
« mozliwos¢ redukcji mocy
w porach nocnych
« dowolny kolor z palety RAL
na zamowienie
- soft-start - ograniczenie pradu
rozruchowego

LATWA | BEZPIECZNA KONSERWACJA

- beznarzedziowe czynnosci
konserwacyjne
- rozfacznik nozowy TOPFLOOD 21 3

KOLOR OPRAWY
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