Odtworzenie nawierzchni dla drog asfaltowych

1

catkowita szerokos¢ jezdni (dot.warstwy Scieralnej)
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1 - warstwa Scieralna grubosci 5 cm z betonu asfaltowego AC118S,
-uktadana mechanicznie na catej szer.jezdni. Przed potozeniem
nalezy starg warstwe Scieralng sfrezowac na catej szerokosci jezdni

2 - warstwa wigzgca grubosci 6 cm z betonu asfaltowego AC11W,

3 - warstwa podbudowy zasadniczej grubosci 7 cm,
wykonana z betonu asfaltowego AC16P,

4 - warstwa podbudowy grubosci 20 cm,
wykonana z ttucznia kamiennego,

5 - warstwa stabilizowana cementem, gr. 10 cm, 1s=1,03, Ep=120 MPa

6 - zasypka z piasku - grunt rodzimy, wskaznik zageszczenia 1s=1,03,

7 - obsypka z piasku, wskaznik zageszczenia =1,0

8 - podsypka pod rure PVC, PP-B z piasku

wskaznik

Uwaga:

Lokalne nieréwnosci przed potozeniem warstwy $cieralnej, wyréwnac¢ mieszankami asfaltu lanego.

zageszczenia =1,0

Tomasz Bem BEM Projekt

ul. Adama Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel 728-809-221)

Nazwa zadania

gminnej ul. Poznanskiej w Krobi.

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej odwadniajgcej Rynek zlokalizowanej w pasie drogi

Inwestor Gmina Krobia ul. Rynek 1; 63-840 Krobia Stadium PB

Adres obiektu | ul. Poznariska, 63-840 Krobia Skala 1:20
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