PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DOTYCZACY KONSERWACIJI
DEKORACJI MALARSKIEJ SUFITU NAD NAWA
KOSCIOLA PARAFIALNEGO P.W. SW. MIKOLAJA W PCIMIU




II. OPIS IKONOGRAFICZNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA PRZED
KONSERWACJA

Dekoracja malarska sufitu nad nawa kosciola w Peimiu wypelnia w calosci powierzchnie

prostokatnego stropu wraz z fasetami powyzej gzymsu wienczacego $ciany.

Wydzielona profilowang ramg zasadnicza srodkowa cze$¢ dekoracji ujeta jest ze wszystkich
stron szerokg bordiurg, ktdrg tworzy dekoracja malarska fasety.

Dekoracja sufitu zostala podzielona przy pomocy jasno ugrowych paséw i dekoracyjnych
listew oraz malowanych tworzacych iluzje architektonicznych gzymséw ornamentalnych
ram na pi¢¢ geometrycznych plycin.

Postgpujgc od chéru sg to plyciny w ksztalcie:

1) poprzecznego prostokata z tukami nadwieszonymi
2) niewielkiego kota
3) wydiuzonego o$miokgta
4) analogicznego do ptyciny kota nr. 2)

5) prostokata analogicznego do prostokata nr. 1) .

Pozostale cztery nieregularne plyciny po bokach k6t wypeiniajg olejne przedstawienia
ewangelistow i ich symboli oraz szarf z ich imionami. Pola 1 i 5 wypelnione sg srebrnymi
gwiazdami pigcio-ramiennymi i wigkszymi ozdobniejszymi, odcinajgcymi sie na szafirowym
tle. W polu 2 na czerwonym tle widnieje herb "Pogon”, za w polu 4 herb ,,Polski” (Orzel w
koronie). Centralng strefe pola 3 obramionego profilowaniem stanowi kopia ,.Przemienienia
Panskiego" Rafaela (z Pinakoteki Watykanskiej) w owalnej profilowanej ramie. Pozostala
czg$¢ pola stanowig symetrycznie rozmieszczone kompozycje w obramieniach
architektonicznych, wypelione ornamentyka roslinna.

Kopia "Przemienienia Panskiego" jest utrzymana w cieplejszych i znacznie jasnicjszych
barwach w stosunku do wloskiego oryginalu. Mimo zmiany formatu kompozycii z
prostokatnego na owalny zachowano wszystkie wazniejsze postacie i elementy ta.
Bordiura dookota zasadniczej czgsci dekoracji zawiera czternascie owalnych medalionéw w
kartuszach stylizowanych na ornament okuciowy, przedzielonych utrzymanymi w barwach
naturalnych girlandami roslinnymi i umieszczonymi ponad nimi gléwkami aniotkéw,
(ktorych sposob malowania wykazuje silne wplywy modernistyczne). Medaliony zawieraja
schematycznie malowane (przemaléwka na niezachowanym oryginale) przedstawienia
symboli Maryjnych z Litanii Loretanskiej, ponizej ktérych znajduja si¢ banderole z

podpisami.



111. HISTORIA OBIEKTU

Pierwszy kosciol w Pcimiu ufundowat krél Kazimierz Wielki w 1338 r. W koncu XVIII w.
Rozpoczgto budowg nowej $wiatyni, ktora zakonczono w 1829 r. Konsekrowany w 1833 r
kosciot reprezentuje tzw. styl jozefinski. Znajduja si¢ w nim trzy ottarze barokowe: gtowny z
obrazami §w. Mikolaja i MB Pcimskiej (pocz. XVIII w.), lewy Ukrzyzowania Panskiego (2
pol. XVII w.) i prawy MB Rozancowej (pocz. XVIII w.), obecnie $w. Antoniego. Do Pcimia
zostaly one przeniesione z kosciota $w. Agnieszki w Krakowie. Do najcenniejszego
wyposazenia nalezy chrzcielnica kamienna o cechach p6znogotyckich z 1638 r. oraz dzwon z
ludwisarni w Brzegu, odlany w 1739 r. Z kosciola pochodzi rzezba §w. Mikotaja, datowana
na 4 ¢w. XIV w., przechowywana w muzeum w Myslenicach. Polichromia na stropie starej
czesci kodciola, przedstawiajgca Przemienienie Panskie, namalowana zostala w 1910 r.
wg. projektu Stanislawa Giebultowskiego. Nad gléwnym wejsciem organy z pocz. XIX w.
— dzieto miejscowego samouka Jana Gracza.

Konserwacja polichromii kosciota wykonana w 1961 r. W latach 80 tych dobudowano
transept 1 nowe prezbiterium.

W 1991 zakonserwowano polichromie na suficie starej czgsci kosciota( nawa)

Wyk. K.Magrysiewicz- Dobrzanska , A. Grochal

Wstgpem do prac konserwatorskich byto usuniecie z powierzchni polichromii warstwy kurzu
1 sadzy. W zaleznosci od stanu spudrowania polichromii uzywano: pedzli wlosowych,
szczecinowych lub gumy chlebowej. Spudrowang przemaléwke usunieto. Partie malowane
olejno umyto terpentyng. Zagrozone fragmenty sufitu wzmocniono zastrzykami z "Osakrylu”
1 wzmocniono poprzez podwieszenie na wkretach z "pajgczkami”. Wykonano kitowanie
ubytkéw zaprawg piaskowo-wapienna i pobiatkowano.

Punktowanie wykonano kazeing wapienna a na malowidle olejnym odsaczonymi farbami
olejnymi.

1994 wykonano dekoracj¢ malarska $cian i sufitu w czesci dobudowane;j

Wyk. K.Magrysiewicz- Dobrzanska , A. Grochal

1991- 1996 — konserwacja oltarzy wykonawcami prac byli Lidia i Sotyrys Pantopulosowie ?
W latach 2000-2010 wykonanie witrazy do wnetrz swigtyni.

W roku 2013 miala miejsce renowacja trzech oltarzy wyk. firma ABBAS konserwator
prowadzacy mgr. K.Magrysiewicz- Dobrzanska

W roku 2014 wykonano malowanie $cian nawy i transeptu metodg gospodarcza pod

nadzorem mgr. K.Magrysiewicz- Dobrzanskiej



W roku 2015 wykonano malowanie scian prezbiterium pod kierunkiem mgr.
K.Magrysiewicz- Dobrzanskiej oraz firma ABBAS wykonala konserwacje polichromii

Kaplicy Matki Boskiej Rézancowe;.

Zrédla i Bibliografia:

1. Biale karty Obiektu z zasobow WUOZ

2. Dokumentacja konserwatorska dotyczaca prac przy polichromii we wnetrzu kosciota
parafialnego Sw. Mikotaja w Pcimiu, A Grochalowa, K. Magrysiewicz-Dobrzariska, 1991r.
3. Z dziejow kosciota i parafii Sw. Mikolaja w Pcimiu, ks. Jan Kus, ksiggarnia $w. Jacka

1987

4. BUDOWA TECHNOLOGICZNA OBIEKTU:
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Technika wykonania :
Wnetrze nawy przykryte drewnianym stropem z podsufitka z desek z przybita

podsigbitke z trzciny, na ktore narzucono tynk piaskowo wapienny. Polichromia
wykonana na pobiale wapiennej. Przedstawienia figuralne w centrum kompozycji
malowane w technice olejnej z przedstawieniem sceny Przemienienia Panskiego.

Ornamentalna oprawa w formie bordiury malowana kazeing.



Identyfikacja materiatow:

Materialy pierwotnie uzyte to: piasek, wapno, barwniki w proszku, spoiwo klejowe,
mikstion, srebro, zloto platkowe, szelak, farby olejne, werniks zywiczny.
W trakcie konserwacji uzyto: piasek wapno, barwniki w proszku, spoiwo kazeinowe,

farby olejne, werniks zywiczny paraloid, osakryl.
5. OPIS WARUNKOW PRZECHOWYWANIA OBIEKTU PRZED KONSERWACJA

Polichromia znajduje si¢ w kosciele petniacym funkcje kultowe. Kosciot uzytkowany,
ogrzewany. Temperatura zima ok. 8 st. C. Latem ok. 20st. Wnetrze osuszone po

wykonaniu w ostatnich latach odwodnienia wokét budynku.
6. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Obiekt konserwowany, co najmniej dwukrotnie. Dekoracja byta retuszowana w1991r.
obecnie zabrudzona powierzchniowo, z widoczng siatka spekan na calej powierzchni, z
widocznymi pociemniatymi retuszami. Na powierzchni malowidla ciemne plamki, ktére
moga by¢ spowodowane obecnoscia grzybow. Na calej powierzchni sufitu widoczna jest
siatka gestych spgkan. Liczne spgkania oraz zarysowania wskazujg na ostabienie podtozy
tynkowych. Zapewne jest to wynik ruchéw budowli, jak rowniez moze by¢ wynikiem
stabej adhezji zapraw do podsigbitki. Ponadto na calej powierzchni sufitu 1 faset widoczne
liczne zaplamienia i przebarwienia powierzchni.

Powierzchnia polichromii pokryta jest grubg warstwa kurzu, brudu i ciemnymi
plamami grzyba, co zwigzane jest z zalozeniem ok. 2000 w kosciele szklenia witrazowego
bez mozliwosci wietrzenia, co z kolei w okresie zimowym przy duzej 1losci wiernych
skutkowatlo kondensacjg pary wodnej na powierzchni $cian i sufitu powodujac rozwoj
grzyba w nieogrzewanym wowczas kosciele.

Polichromia klejowa na suficie jest w partii fasety calkowicie przemalowana za
wyjatkiem girland roslinnych, przy czym zachowana pod spodem polichromia jest
przemyta i stabo czytelna. Na suficie przemalowane sg pola z gwiazdami, herbami i
girlandami za$ ramy majg ornament w wielu miejscach punktowany. Malowidlo olejne w
warstwie malarskiej zachowane dobrze, nie stwierdzono ztuszczen farby. Spekania

wystepuja na calej powierzchni sufitu; na obszarze malowidet olejnych sg kitowane i



punktowane. Czg$¢ Kitow jest rowniez spekana na skutek pracy drewnianego stropu. Kity
sg punktowane; punkiowanie nie wykazuja duzych zmian kolorystycznych

W okresie poprzedzajacym wymiang pokrycia dachowego doszto do
czgsciowego zalania stropu w przestrzeni nad organami, co skutkowato odspojeniem tynku
od podsiebitki, a utworzone przez to zwisajgce nad instrumentem wybrzuszenie grozi
calkowitym odpadnigciem warstw malowidla wraz z narzutem tynkowy. Takze czesciowo
w partii fasety nastgpily rozlegle odspojenia tynku od podsigbitki, oraz tynku wraz z
podsigbitka od desek. Wystepuje tu gesta siatka spekar. Na catosci wystepuje kilka
obszaréw przebarwien i plam charakterystycznych dla zalania woda, wystepuja one
przewaznie na fasecie i w poblizu $ciany chéru muzycznego. W okresie zimowym
zaobserwowano pojawienie si¢ ciemnych obszaréw zawilgocen w poblizu spekan i
rozspojen tynku tez w tych obszarach. Podczas wizji lokalnej przestrzeni strychu nie
stwierdzono nieszczelnosci poszycia dachowego. Prawdopodobnie dochodzi do skraplania

si¢ pary wodnej na potaciach blachy, ktéra wptywa pod ocieplenie z wetny mineralnej.
7. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

A. WNIOSKI [ ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Zaklada si¢ wykonanie kompleksowej konserwacji dekoracji sufitu i fasety.

Prace konserwatorskie powinny zosta¢ poprzedzone usunigciem welny z powierzchni
putapu i pach fasety w przestrzeni strychu. Nastepnie zaklada si¢ zdja¢ deski podiogi,
odczysci¢ belki i deski wraz z deskami podsigbitki, ktére planuje si¢ zdezynfekowaé z
zastosowaniem preparatu Xirein, nalezy dokonaé przegladu belek i desek stropowych. Zaklada
si¢ wykonanie koniecznych wzmocniei m.in. na drodze impregnacji, zastosowanie taszli,
nierdzewnych srub i $ciggéw Prace te beda wykonane w oparciu o wytyczne i zaiecenia
uprawnionego konstruktora.

Po wykonaniu niezbednych zabiegéw od strony odwrocia powierzchnia malowidla na
suficie zostanie odczyszczona i utrwalona.
Kolejne etapy prac konserwatorskich obejmie podstawowe dziatania stabilizujace podtoze,
czyli wzmocnienie tynkéw poprzez iniekcje podtynkowe. W obszarach malowidel olejnych
na suficie - po odczyszczeniu nalezy wzmocni¢ struktur¢ podioza poprzez wykonanie iniekcji
preparatem ledan i dodatkowo poprzez skre¢cenie i spigcie warstw z zastosowaniem

nierdzewnych $rub i szerokich podktadek.



e - Uzupelnienie ubytkéw podioza.

e Ubytki tynkéw zostang uzupehione klasyczng zaprawa wapienno-piaskowa, a

powierzchnie uzupekier: cpracowane zostang w sposdb nawigzujacy do
pierwotnego tynku. Do glebokich wypelnien dodany zostanie cement portlandzki.
Na uzupetnienia nalozona zostanie warstwa pobialy wapiennej.

Szczeliny w miejscach wystepowania znacznych spekan wypelnione zostana masg
Risspachtcl (firmy Caparol) o duzym stopniu elastycznosci, pozwalajaca na ,.ruchy
materii" bez niebezpieczenstwa powstawania peknie¢.

e Zalozenie pobialy w miejscu wykonanych uzupehien podioza

e - Utrwalenie: przed przystapieniem do konserwacji estetycznej

powierzchnia malowidel werniksem retuszerskim w odpowiednim stezeniu
* - Retusz malarski malowidla proponuje si¢ wykonanie retuszu scalajacego z
zastosowaniem farb mastyksowych i odsaczonych farb olejnych. Retusz zostanie

zastosowany w miejscach przetar¢ i ubytkéw warstwy malarskiej.

B. Polichromia klejowa:

- odczyszczenie z kurzu i brudu za pomoca migkkich pedzli usuniecie spudrowanej
przemaléwki przy pomocy pedzli szczecinowych

- utrwalenie polichromii za pomoca roztworu paraloidu w acetonic

-Likwidacja odspojen oraz gigbokich rozwarstwien zapraw poprzez iniekcje srodka
mineralnego szybko wigzacego, w oparciu o uszlachetnione cementy i kruszywa
mineralne (np. Ledanu, Malty o réznej sile wigzania). Preparaty takie nie uruchamiajg
dodatkowo migracji soli, poniewaz nie wymagaja wprowadzania duzej ilosci wody do
uprzedniego zwilzania §ciany w przeciwienstwie do spoiw dyspersyjnych, nie
wywolujg wyblyszczen, posiadajg doskonalg rozlewnosé i nie wywotuja zabielen.

- Podwieszenie zagrozonych fragmentéw tynki wkretami nierdzewnymi z blaszkami

- Uzupelnienie ubytkéw podioza klasyczng zaprawa wapienno-piaskows, a
powierzchnie uzupetnien opracowane zostang w sposéb nawigzujacy do pierwotnego
tynku. Do gigbokich wypetnien dodany zostanie cement portlandzki. Na uzupekienia
nalozona zostanie warstwa pobialy wapiennej.

Szczeliny w miejscach wystepowania znacznych spekan wypetnione zostana masg
Risspachtel (firmy Caparol) o duzym stopniu elastycznosci, pozwalajaca na ,,ruchy
materii" bez niebezpieczenistwa powstawania pgknigg.

- Pobiatkowanie kitéw



e - Utrwalenie: przed przystapieniem do konserwacji estetycznej powierzchnia
malowidet i zaizolowanie kitéw roztworem Paraloidu B72 w acetonie w
odpowiednim stezeniu

* - Uzupelnienie warstwy malarskiej, rekonstrukcia, pigmentami w proszku na spoiwie

kazeinowym



