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1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania: jest Ekspertyza techniczna w zakresie zabezpieczenia
przeciwpozarowego budynku w trybie §207 ust. 2 oraz §2 ust. ust. 2 pkt 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z 12.04.2002 r. (Dz. U. z 2020 poz.
1609 ze zm.) zwane dalej W.T. istniejacego budynku stanowigcego siedzibe
Kwidzynskiego Centrum Kultury w Kwidzynie, ul. 11 Listopada 13.

W dniu 3.06.2019r postanowieniem Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej (zn. WZ.5595.80.4.2019.AL) w powyzszym trybie
uzgodniona zostala ekspertyza blizniaczego budynku w ktérym siedzib¢ ma
Powislanska Szkota Wyzsza w Kwidzynie, budynku w bezposrednim sgsiedztwie

wybudowanego w ramach jednego kompleksu koszarowego.

"§2. 1. Przepisy rozporzadzenia stosuje si¢ przy projektowaniu, budowie i
przebudowie oraz przy zmianie sposobu uzytkowania budynkéw oraz budowli
nadziemnych 1 podziemnych spetniajacych funkcje uzytkowe budynkéw, a takze do
zwigzanych z nimi urzgdzen budowlanych, z zastrzezeniem § 207 ust. 2.

2. Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania:

— wymagania, o ktérych mowa w rozporzadzeniu, z wylaczeniem wymagan w
zakresie oszczgdnosci energii 1 izolacji cieplnej, moga by¢ spelnione w sposéb
okreslony w ekspertyzie technicznej sporzadzonej przez rzeczoznawcg¢ budowlanego
oraz ds. zabezpieczen przeciwpozarowych uzgodnionej zgodnie z wtasciwoscia
komendantem wojewddzkiej Panstwowej Strazy pozarnej lub Panstwowym

wojewddzkim Inspektorem Sanitarnym




2. Charakterystyka obiektu.

Przedmiotem ekspertyzy sg pomieszczenia Kwidzynskiego Centrum Kultury
znajdujace si¢ w budynku uzytecznosci publicznej zlokalizowanym w  Kwidzynie
przy 11 Listopada 13. Budynek wzniesiono w latach 1877-79r.

Budynek wraz z budynkami sgsiadujagcymi stanowily kompleks koszarowy
Krélewskiej Szkoly Podoficerskiej (Koniglische Unterofficiere Schule). W latach
1945- 1951 w koszarach stacjonowaty wojska radzieckie a od 1951 do 1997r Wojsko
Polskie. Budynek dawnych koszar jest budynkiem wolnostojacym, o czterech
kondygnacjach nadziemnych oraz jednej kondygnacji podziemnej — przyziemie
(piwnica), jak na zalaczonych rzutach. Obecnie budynek jest wykorzystywany na
funkcje biurowg oraz uzyteczno$ci publicznej - w salach prowadzone s3 zajgcia o

charakterze kuluralno - edukacyjnym np, fotograficzne, malarstwa, muzyczne.

W budynku sg cztery klatki schodowe — K1, K2, K3 i K4, wejscie do klatek K2
1 K3 odbywa si¢ poprzez wspdlng klatke KS. Klatki K1-K4 facza wszystkie
kondygnacje. Klatki schodowe s3 obudowane drzwiami, jednak nie na wszystkich
kondygnacjach. Sciany no$ne i $ciany dziatowe budynku z cegly petnej. Biegi oraz
spoczniki granitowe, z blokéw granitowych. Posadzki z betonu, gresu oraz
parkietu lub plytki ceramicznej. Dachy o drewnianej konstrukcji wiezby, kryte

dachéwkg ceramiczna.

W budynku w skrzydle wschodnim znajduja si¢ sale komputerowe, sale
jezykowe, pomieszczenia administracyjne 1 biurowe oraz wezet PEC w przyziemiu.

W skrzydle zachodnim znajdujg si¢ sale wyktadowe oraz wykonana w czasie
ostatniej adaptacji sala konferencyjna na 96 miejsc. Na II kondygnacji znajdujg si¢
pokoje goscinne ktére w zamierzeniu Inwestora chciatby przeznaczy¢ na internat
szkolny. W przyziemiu znajdujg si¢ pomieszczenia wynajmowane przez Kwidzynskie
Centrum Kultury dla podmiotéw niezaleznych, s3 to - funkcjonujgca biblioteka z
niezaleznym wejSciem oraz bar - restauracja takze wydzielona od czg¢sci

Kwidzynskiego Centrum Kultury i posiadajgca niezalezne wejscia.




2.1 Powierzchnie i dane charakterystyczne:

- Powierzchnia zabudowy ~1 416 m?

- Wysokos¢ budynku ~20,1 m (SW)
- Powierzchnia uzytkowa ~3 935 m?

- Powierzchnia techniczne: ~347 m?

- Powierzchnia nieuzytkowa wydzielona pozarowo (poddasze) ~1 025 m?

Podzial powierzchni na kondygnacje:

Powierzchnia przyziemia ~881 m?
pow. biblioteki: ~173 m?
pow. pubu: ~222 m?
pow. magazynkéw gospodarczych: ~347 m?
pow. pozostata: ~139 m?
Powierzchnia parteru ~1 058 m?
Powierzchnia pietra I ~922 m?
Powierzchnia pietra 11 ~1 044 m?
Powierzchnia pietra III (poddasze cate) ~1 143 m?
pow. uzytkowa - pom. centrali went: ~377 m?
pow. nieuzytkowa: ~766 m?2
Powierzchnia pietra IV (wieza) nieuzytkowa ~259 m?

Odleglosci opisywanego budynku od innych budynkéw kwalifikowanych do:
-89 m dla budynku ZL od strony péinocno - zachodniej

budynek kancelarii prawnej - warunek spetniony
-10,4 m dla budynkéw ZL od strony potudniowo - wschodniej

budynek uzytecznos$ci publicznej - warunek spetniony
- 82,8 m dla budynkéw ZL od strony pétnocno - wschodniej

dla budynku Powis$lanskiej Szkoty Wyzszej - warunek spetniony
-21,8 m dla budynkéw ZL od strony potudniowo - zachodniej

dla budynkéw mieszkalnych - warunek spetniony.
Obecnie budynek nie spelnia szeregu wymagan techniczno — budowlanych w
zakresie zabezpieczen przeciwpozarowych, o czym w dalszej czegsci ekspertyzy.
Odleglosci opisywanego budynku od granic dzialki budowlane;j:
Dziatka na ktérej znajduje si¢ budynek zostala wydzielona po zewngtrznym
maksymalnym obrysie budynku. Dzialki sgsiadujace nr 40 stanowigca droge miejska

oraz dziatka nr 39/54 stanowigca tereny komunikacyjne, drogi wewnetrzne i parkingi.




3. Warunki budowlano- instalacyjne, ich stan techniczny.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania to budynek S$redniowysoki,
kwalifikacja ta obliguje do podwyzszonych wymagan w zakresie zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Wykonczenie wewnetrzne: S$ciany i sufity tynkowane, w pomieszczeniach
higieniczno sanitarnych $ciany wyktadane glazurg. Fragmenty instalacji zabudowane
ptytami GK. Posadzki: beton, gres, wyktadziny PCV lub parkiet wg opisu na rzutach.
Wewnetrzna stolarka drzwiowa drewniana. Balustrady stalowe z drewnianymi
pochwytami.

Ogolny stan techniczny budynku: dobry. Nie ma §ladéw uszkodzen konstrukcji.
Zamierzeniem Inwestora - wlasciciela jest dostosowanie pomieszczen Ww
budynku stanowigcych wtasnos¢ Inwestora, do obecnych przepiséw, w szczegdlnosci
ochrony przeciwpozarowej do istniejacej funkcji uzytkowej zwigzane z dziatalnoscig
kulturalno - o$wiatowg. Powyzsze dziatanie ma zapewni¢ pracownikom i
uzytkownikom bezpieczng i niezakldcong prace oraz nauke w budynku szkoty.
Budynek wyposazony w instalacje o§wietlenia ewakuacyjnego oraz instalacje
hydrantowg wewnetrzng 25 na kondygnacjach uzytkowych i €52 na poziomie
przyziemia, pod ujecia na kazdej kondygnacji w kazdym skrzydle w bezposrednim
sgsiedztwie klatek schodowych (na poddaszu jedno ujecie). Pozostate instalacje -
elektroenergetyczna do 1 kV, piorunochronna, centralnego ogrzewania zasilana z

wezta PEC w przyziemiu oraz instalacje teletechniczne i wizualne.

4. Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub ocena
warunkow techniczno- budowlanych w oparciu, o ktére budynek zostal uznany
za zagrazajacy zyciu ludzi (jezeli taki stan zostal stwierdzony w budynku).

4.1 Zakres nadbudowy: nie dotyczy.

4.2. Zakres rozbudowy: nie dotyczy.

4.3. Zakres przebudowy: w zatozeniach projektowych.

- wykonane oddymiania w klatkach schodowych K3 i K4 z napowietrzaniem,




wykonanie w korytarzach 1 klatkach schodowych systemu sygnalizacji
pozarowej w ramach rozwigzan ekwiwalentnych (zastepczych tj. jak w pkt.
7.1. ekspertyzy,

wymiana i modernizacja istniejgcej instalacji o$wietlenia awaryjnego na
ciggach ewakuacyjnych oraz klatkach schodowych,

wykonanie wyjscia na zewnatrz budynku z klatki schodowej K1.

4.4. Zmiana sposobu uzytkowania: nie dotyczy, obiekt istniejagcy — funkcja
uzytecznosci publicznej o charakterze kulturalno - o$wiatowym. Przewidywane

zamiennie uzytkowanie pomieszczen hoteliku jako internatu.

4.5. Ocena warunkéw techniczno- budowlanych w oparciu, o ktére budynek zostat

uznany za zagrazajacy zyciu ludzi.

Obecnie w budynku brak jest;

1) klatki schodowe nie sg zabezpieczone przed zadymianiem - §245 W.T.

Powyzsze wynika z postanowienia §16 pkt. 2 ppkt 5) rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z p6zn.
zm. Dz.U. z 2019r poz. 67).

5. Charakterystyka pozarowa.

5.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji:
- Powierzchnia uzytkowa — 3 935 m?,
- Wysoko$¢ budynku — 20,1 m (S.W.),
- Liczba kondygnacji: 5 nadziemnych.

- pozostate dane wg pkt 2.1

5.2 Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych rozpatrywanej strefy pozarowe;j:
Budynek w ktérym siedzibe ma Kwidzyhskie Centrum Kultury znajduje si¢ na

wydzielonej po obrysie dzialce budowlanej nr. 39/37 obreb 11, graniczac bezposrednio




z drogami publicznymi i wewngtrznymi - dziatki nr 40 - ulica miejska oraz 39/54 jako
drogi wewnetrzne i parkingi. Dzialka na ktérej znajduje si¢ budynek nie graniczy
bezposrednio z dziatkg zabudowana.

Wokét budynku znajdujg si¢ wydzielone na odrebnej dziatce (dz 39/54 obr. 11) drogi
dojazdowe, ciagi piesze oraz parkingi. Poza dziatkg 39/54 znajduja si¢ sgsiadujace
budynki ZL.

Budynek od strony péinocnej przylega do drogi miejskiej - ul. 11 Listopada.
Odlegtosci strefy pozarowej pomieszczen Kwidzynskiego Centrum Kultury od innych
budynkéw wynosza:
-89 m dla budynku ZL od strony pétnocno - zachodniej
budynek kancelarii prawnej - warunek spetniony
-10,4 m dla budynkéw ZL od strony potudniowo - wschodnie]
budynek uzytecznosci publicznej - warunek spetniony
-82,8m dla budynkéw ZL od strony pétnocno - wschodniej
dla budynku Powislanskiej Szkoty Wyzszej - warunek spelniony
-21,8 m dla budynkéw ZL od strony potudniowo - zachodnie;j

dla budynkéw mieszkalnych - warunek spetniony.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:
Elementy wyposazenia wnetrz: meble, wyktadziny podiogowe, firany, zastony.
W pomieszczeniach gospodarczych w przyziemiu sktadowane bedg elementy

wyposazenia o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?

5.4 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego:

W pomieszczeniach gospodarczych w przyziemiu do 500 MJ/m?2.

5.5 Kategoria zagrozenia ludzi,

W zwigzku z podstawowa funkcjg jaka pelni obiekt, budynek kwalifikuje si¢ do
kategorii zagrozenia ludzi ZL III (§ 209 W.T.) z tym ze:

- pomieszczenie sali konferencyjnej kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZLI

- pomieszczenia zajmowane przez internat / hotelik kwalifikuje si¢ do kategorii

zagrozenia ludzi ZLV




- w pomieszczeniach baru w przyziemiu, przyjmuje si¢, iz nie bedzie przebywato w
nim wigcej niz 50 oséb i kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL III
- w pomieszczeniach biblioteki w przyziemiu, przyjmuje si¢, iz nie bedzie przebywato

w nim wigcej niz 50 oséb 1 kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL III

W pozostatych pomieszczaniach nie przewiduje si¢ przebywania oséb powyzej 50.

5.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych:

Na terenie obiektu nie wystepuja strefy zagrozone wybuchem.

5.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe:
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa. Dopuszczalna wielkos¢ strefy, dla budynku
zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZLI, III, V nie powinna przekraczac
5000m?, w czesci podziemnej 2500 m2. Powierzchnia uzytkowa calego budynku

wynosi 3935 m2.

5.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:

Klasa odpornosci pozarowej budynku ustalona jako ,,B”.

Klasa odporno$ci ogniowej elementdw budynku
Giéwna i
Konstrukcja Sciana , Przekrycie
konstrukcja Strop Sciana wewngtrzna
) dachu zewnetrzna dachu
nosna
R 120 R 30 REI60 ET160 E130 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

- R- no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowe;j

elementéw budynku

- E- szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

- I- izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.

Obecnie budynek nie spetnia czgsci z powyzszych wymagan, mianowicie:

- brak jest wydzielenia drewnianej konstrukcji wigzby z poziomu poddasza

- brak okreslonej klasy odpornosci ogniowej dla stropéw miedzy kondygnacyjnych
ceramicznych i drewnianych,

- poddasze nie wydzielone drzwiami o odpornosci ogniowej EI30.
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5.9 Warunki ewakuacji, os$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz

przeszkodowe.

Warunki ewakuacji

@)

Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych

Dopuszczalna dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych ZL
wynosi 40 m — warunek spetniony.

Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych — przy jednym dojsciu do 10 m, przy dwéch
dojsciach do 40 m w ZL I, ZLIII i ZLV - warunek spetniony w skrzydle
zachodnim - po wykonaniu wyjscia bezposrednio na zewngtrz budynku z
klatki schodowej K1, warunek spetniony w skrzydle wschodnim - klatce
schodowej K4.

Budynek posiada dwa symetryczne skrzydta. W obiekcie sg cztery klatki
schodowe t.J. dwie skrajne K1 i1 K4, dwie klatki w strefie centralnej
budynku K2 i K3 ze wspdlnym wejsciem K5. Kazde ze skrzydet obstuguja
dwie klatki schodowe: skrzydto wschodnie obstuguja klatki K1 i K2,
skrzydto zachodnie K3 i K4.

Klatka schodowa K1 1 K4 nie spetnia wymogéw wymiarowych, zaré6wno
co do minimalnej szerokosci uzytkowej biegédw - istniejgca szerokos¢
biegéw waha si¢ od 0,89 - 0,92 m, jak i minimalnej szeroko$ci uzytkowej
spocznikéw - istniejace szerokosci wahajg si¢ od 1,02- 1,38 m (§68 pkt. 1
W.T.).

Klatki schodowe K2 i K3 spetniaja wymogi minimalnej szeroko$ci

uzytkowej biegdw i spocznikéw (§68 pkt. 1 W.T.).

Oswietlenie awaryjne

(e}

budynek wyposazony w instalacje¢ oswietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych komunikacyjnych tj. korytarzach i klatkach schodowych

oraz o$wietlenie bezpieczenstwa w sali konferencyjne;j.

5.10 Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli

dostepu.

instalacja wentylacji — grawitacyjna.
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ogrzewcza — z centralnego ogrzewania z wymiennika ciepta, poziom. -1.
gazowa — nie wystepuje.
elektroenergetyczna — przeciwpozarowy wytacznik pradu przy wejsciu

gléwnym do budynku.

5.11 Dob6ér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:
state urzadzenia gasnicze — nie wymaga si¢ — nie wystepuje.
system sygnalizacji pozarowej — nie wymaga si¢ — projektuje si¢ jako
rozwigzanie zamienne (ekwiwalentne).
dzwickowy system ostrzegawczy — nie wymaga si¢.
instalacje wodociggowe przeciwpozarowe w ramach remontéw zaktada si¢
wymian¢ hydrantéw @25 i @52 na weze potsztywne @ 25/30 m oraz
wykonanie dodatkowych brakujacych hydrantow.
urzadzenia oddymiajace — w klatce schodowej K1 1 K2 wystepuja klapy
dymowe, w klatkach schodowych K3 i K4 projektuje si¢ wykonanie
oddymiania przy pomocy klap dymowych analogicznie jak w K1 i K2.
dzwigi dostosowane do potrzeb ekip ratowniczych — nie wymaga sig.
oswietlenie ewakuacyjne — istniejgce na ciggach ewakuacyjnych w ramach
robét dostosowawczych przewidywana do modernizacji w zakresie

wymiany opraw.

5.12 Zaopatrzenie w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru:

W odlegtosci do 75m od budynku 2 hydranty zewn¢trzne o wydajnosci
20dm?/s.

5.13 Drogi pozarowe:
Wymdg jest spetniony tj. wzdluz budynku na calej jego dtugosci biega

droga pozarowa o szerokosci min. 4 m w odlegtosci 5 m od budynku.

12



6. Zakres niezgodnoSci z przepisami przeciwpozarowymi i warunkami

technicznymi.

6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci w zakresie

przepiséw techniczno- budowlanych i przeciwpozarowych:

6.1.1

Szerokos¢ uzytkowa biegéw klatek schodowych K1 i K4 wynoszaca od 89 do
92 cm nie spetnia wymogow §68 pkt.1 WT w zakresie minimalnej szerokosci
uzytkowej. Warunek niemozliwy do spelnienia, niezbedne jest uzyskanie

odstgpstwa od warunkéw technicznych.

6.1.2. Szerokos¢ uzytkowa spocznikéw klatki schodowej K1 i K4 wynoszaca 1,02 -

6.1.4.

1,38 m nie spetnia wymogdéw §68 pkt.1 WT w zakresie minimalnej szeroko$ci
uzytkowej. Warunek niemozliwy do spelnienia, niezbedne jest uzyskanie

odstepstwa od warunkéw technicznych.

. Klatki schodowe K1 i K2, K3 i K4 poprzez K5 sg wydzielone i zamykane

jednakze drzwi nie posiadaja wymagane] klasy dymoszczelnosci ani
odpornosci ogniowej. Zadanie do spelnienia poprzez wydzielenie drzwiami

zgodnie z wymaganiami o odpowiedniej odpornosci ogniowej EIS30.

W budynku (nie na wszystkich kondygnacjach) wystepuja hydranty @25 z
wezami plasko sktadanymi (§ 19 ust. 1 rozp.). Zadanie do spetnienia —
wykonanie nowych hydrantéw oraz wymiana istniejagcych na pétsztywne na

bebnie o di. 30 m.

. Klatki schodowe nie sg zabezpieczone przed zadymianiem - §245 W.T.

Nalezy wykona¢ system oddymiania w uktadzie klap dymowych, majacy na
celu zapewnienie odpowiedniego oddymiania przestrzeni klatek schodowych
poprzez wyposazenie ich w urzadzenia zapobiegajace zadymianiu lub stuzace
do usuwania dymu. Oddymiane wg projektu branzowego uzgodnionego z

Rzeczoznawcg do spraw zabezpieczeh ppoz.

W mysl wymagan jak w §308 przepisu W.T. (pkt. 1 ekspertyzy) z klatki

schodowej brak jest wylazu na dach budynku. Warunek niemozliwy do
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spetnienia, gdyz konstrukcja stropu uniemozliwia wykonanie wylazu. W
budynku z czg$ci poddasza mozliwe wykonanie wytazu dachowego

bezposrednio na pota¢ dachowa.

6.1.8. Nie sg spetnione wymagania odpornosci ogniowej niektérych elementéw
budynku dotyczy to min. drewnianej wigzby dachowej (§ 216 W.T.) Warunek
niemozliwy do spetnienia, niezbg¢dne jest uzyskanie odstepstwa od warunkéw

technicznych.

6.1.9. Poddasza nie sg wydzielone od pozostalej czesci budynku drzwiami o

odpornosci ogniowej EIS30, § 251 W.T. Warunek do spetnienia.

6.1.10. Drzwi ewakuacyjne z sali konferencyjnej na parterze nie spetniaja wymogu
oddalenia od siebie min. 5 m (istniejace 3,5 m) § 238 W.T. Warunek nie do
spetnienia z uwagi na uktad wewnetrzny, niezbedne jest uzyskanie odstepstwa

od warunkow technicznych.

6.2. Wskazanie niezgodnos$ci w zakresie przepisow techniczno- budowlanych i

przeciwpozarowych, ktore zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego

Z przepisami:

Zadaniem inwestora jest sukcesywne eliminowanie wymienionych
wystepujacych nieprawidtowosci. Niniejsza ekspertyza odnosi si¢ do niezwlocznego
wyeliminowania stanéw stwarzajacych zagrozenie zycia — w sposOb inny niz

okreslony w warunkach technicznych (przepis §2.1.2. W.T.).

6.2.1. Postanowienia §245 W.T. wymagaja, by w budynku $redniowysokim (SW)
klatki schodowe byty obudowane, zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz
wyposazone w urzadzenia zapobiegajgce zadymianiu lub stuzace do usuwania
dymu. Z uwagi na charakter budynku, przebywajacych w nim oséb, rozktad
doj$¢ ewakuacyjnych — projektuje si¢ wyposazenie klatek schodowych w
urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu.

Realizujac powyzsze wyeliminuje si¢ element zagrozenia ludzi.
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6.2.2.

6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

6.2.7.

6.2.8.

6.2.9.

Zaktada si¢ zamknigcie wszystkich klatek schodowych, t.j. K1, K2, K3, K4
drzwiami dymoszczelnymi o odpornosci ogniowej EIS30, oddzielajacymi

poziome drogi ewakuacyjne.

Zaktada si¢ doposazenie budynku w hydranty wewngtrzne @25 z wezami
po6tsztywnymi na begbnie o dtugosci po 30 m. zapewniajac w ten sposéb dostep

do wszystkich pomieszczen i miejsc.

Zaktada si¢ modernizacj¢ istniejacego w budynku oswietlenia ewakuacyjnego
wg projektu branzowego. Postanowienia §181 W.T. wymagaja by o$wietlenie
ewakuacyjne bylo stosowane w budynku, w ktérym zanik napigcia moze
spowodowac zagrozenia zycia lub zdrowia. W budynku o funkcji kulturalno -
oswiatowe]j takie okoliczno$ci mogg wystapi¢, gdyz beda mogty przebywaé¢ w
nim osoby w czasie po zmroku. Modernizacja o$wietlenia ewakuacyjnego na

wszystkich drogach ewakuacyjnych (korytarze, klatki schodowe).

Zaktada si¢ wymiang stolarki drzwiowej i okiennej w pomieszczeniu Recepcji
na parterze w klatce schodowej K3 i dyzurce na II pigtrze klatki schodowej K2

na stolarke o odpornosci ogniowej EIS 30.

Zastosowanie wydzielenia klatek schodowych na wszystkich kondygnacjach

drzwiami dymoszczelnymi w mysl postanowien §245 W.T.

Poddasza budynku (planowane jako uzytkowe) beda wyposazone w drzwi o

odpornosci ogniowej EIS 30 oddzielajace klatki schodowe.

Poddasze nalezy -  drewniang Kkonstrukcje wigzby dachowej nalezy

zabezpieczy¢ do stopnia NRO.

6.2.10 W klatce K1 przewiduje si¢ wykonanie wyjscia bezposrednio na zewnatrz

budynku poprzez wykonanie przejscia o szerokosci min. 120 cm oraz
wydzielenie pomieszczen w przyziemiu drzwiami o odpornosci ogniowe]

EIS30 oddzielajace je od klatki schodowej K1.
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6.3. Wskazania niezgodnoSci, ktore nie zostana doprowadzone w budynku do

stanu Zzgodnego Z przepisami.

6.3.1. Nie ma mozliwosci spetnienia warunku wynikajacego §68 pkt. 1 W.T. ;.
zachowania wymaganych szerokosci uzytkowych spocznikéw klatki
schodowej K1 i K4 wynoszacej obecnie 90 cm, jak na rzutach kondygnacji.

Brak mozliwosci przebudowy klatki schodowe;.

6.3.2. Nie ma mozliwosci spetnienia warunku wynikajacego §68 pkt. 1 W.T. t;.
zachowania wymaganych szeroko$ci uzytkowej biegéw klatki schodowej K1 i
K4 wynoszacej obecnie 1,00- 1,33 m, jak na rzutach kondygnacji. Brak

mozliwosci przebudowy klatki schodowe;.

6.3.3. Nie ma mozliwosci spetnienia warunku § 238 W.T. Drzwi ewakuacyjne z sali
konferencyjnej na parterze nie spetniajg wymogu oddalenia od siebie min. 5 m
(istniejace 3,5 m). Warunek nie do spelnienia z uwagi na uktad wewngtrzny w

pomieszczeniu - podtoga pod katem.

7. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastepcze, inne niz okreslajg to
przepisy techniczno- budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe
obiektu (rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisow) — wyszczegolnienie

proponowanych rozwiazan zastepczych.

Majac na uwadze niezgodnos$ci jak w pkt. 6.1. 6.2. 1 6.3. ekspertyzy proponuje

si¢ rozwigzania zastepcze (ekwiwalentne) polegajace na;

Zainstalowanie w budynku systemu instalacji sygnalizacji pozaru na wszystkich
drogach ewakuacyjnych, t.j. w korytarzach oraz klatkach schodowych oraz na
poddaszu. Urzadzenia sygnalizacyjno—alarmowe  powinny stuzy¢ do
samoczynnego wykrywania 1 przekazywania informacji o pozarze, w tym

uruchamianie urzadzen oddymiajacych w klatkach schodowych K1, K2, K3, oraz K4.
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8. Analiza i ocena wplywu rozwiazan zastepczych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, stluzaca wykazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony

przeciwpozarowej.

W budynku zostanie zainstalowana instalacja sygnalizacji pozaru obejmujaca swym
zasiegiem drogi ewakuacyjne.

Celem stosowania sygnalizacji pozarowej jest szybkie, bezbtedne wykrycie pozaru i
alarmowanie o tym osoby przebywajace w budynku.

Powyzsze ma na celu wczesne zaalarmowanie o powstaltym pozarze uzytkownikow i

nie dopuszczenie do jego swobodnego rozwoju.

Zainstalowane urzadzenia maja rowniez na celu poinformowanie uzytkownikoéw
budynku o zaistnialym zagrozeniu pozarowym, uruchomienie oddymiania, system
zostanie wyposazony w sygnalizatory akustyczne i optyczne rozmieszczone na kazdej

kondygnacji.

Spetnienie — wykonujac zadania jak w pkt. 7 oraz innych jak w pkt. 6 ekspertyzy, w
tym wyposazenie budynku w uproszczong instalacj¢ alarmu pozaru mozna uznad, iz
obiekt bedzie przygotowany do dziatan ratowniczo—gasniczych oraz zapewni si¢
odpowiedni poziom bezpieczenstwa, poprzez osiggnig¢cie nastepujacych celow:

- szybkie wykrycie pozaru (instalacja sygnalizacji pozaru),

- szybkie zaalarmowanie 0séb 0o zagrozeniu,

- mozliwo$¢ podjecie dzialan gasniczych przez pracownikéw (gasnice, hydranty
wewnetrzne, przeciwpozarowy wylacznika pradu),

- zapewnienie odpowiednich warunkéw ewakuacji (zainstalowanie os$wietlenia
ewakuacyjnego, oznakowanie drég ewakuacyjnych 1 zabezpieczenie przed
zadymieniem klatek schodowych),

- przygotowanie obiektu do dzialan ratowniczo-gasniczych (mozliwos¢ dojazdu

pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu o kazdej porze roku.

Projektowany stan nie stanowi istotnego pogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej. Istniejgce rozwigzania zastepcze jak w pkt. 7 oraz wykonanie
zadan jak w pkt. 6.2 mozna uznaé jako ekwiwalentne w zamian za niespelione

wymagania.
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9. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Majac na uwadze ustalenia niniejszej ekspertyzy a w szczegdlnosci wymienione w
pkt. 6, 7, i 8 mozna uzna¢, iz w budynku zapewni si¢ akceptowalny poziom
bezpieczenstwa ludzi i mienia. Nastgpi znaczna poprawa bezpieczenstwa pozarowego
poprzez spetnienie zadan jak w pkt. 6.2 ekspertyzy oraz umozliwi to w pdzniejszym

okresie adaptowanie pomieszczen poddasza i przyziemia na cele uzytkowe.
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