Projekt zagospodarowania terenu — opis techniczny

1. Opis stanu istniejgcego

Wokét budynku osrodka zdrowia od strony poétnocnej zlokalizowany jest
utwardzony parking o nawierzchni asfaltowej i czesciowo z kostki betonowej
0 nie wyznaczonych stanowiskach postojowych. Ze wzgledu na obstuge
komunikacyjng z ul. Kochanowskiego istniejgcym dojazdem
dwukierunkowym, czesto wystepujg sytuacje utrudnionego wymijania sie
pojazdow pacjentow, jak rowniez trudnosci w zawracaniu na utwardzonym
terenie.

W zwigzku z powyzszym zasadnym stato sie urzgdzenie na dostepnym

terenie dodatkowych miejsc postojowych.

2. Stan projektowy
2.1. Miejsca postojowe w planie

Zaprojektowano budowe 10 miejsc postojowych wraz z drogg manewrowg na
niezagospodarowanym terenie dziatki nr 1996 od strony ul. Kochanowskiego
o nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej kraweznikiem betonowym.
Wymiary stanowisk wynosi¢ bedg 5,0 x 2,5 m, za$ droga je obstugujgca
bedzie szerokosci 4,5 m.

W celu poprawienia ptynnosci ruchu pojazdéw wokoét budynku, zaplanowano
wykonanie tgcznika szer. 3,0 m umozliwiajgcego ruch okrezny z istniejgcej
utwardzonej czesci do nowych miejsc postojowych. Z tego tez powodu nowe
stanowiska zostang usytuowane pod kgtem 60°.

Istniejgcy chodnik fgczgcy nowa droge z istniejgca furtkg zostanie odtworzony

z kostki betonowej o szerokosci 1,5 m.

2.2. Konstrukcja obiektu

Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje obiektu:
a. miejsc postojowych i drogi manewrowej:

- kostka betonowa gr. 8 cm

- podsypka cem-piaskowa gr. 3 cm

- gorna warstwa podbudowy (kliniec) - gr. 10 cm
- dolna warstwa podbudowy (ttuczen) - gr. 25 cm

- warstwa odsgczajgca (pospotka) — gr. 10 cm



b. chodnik:
- kostka betonowa gr. 8 cm
- podsypka cem-piaskowa gr. 3 cm

- gorna warstwa podbudowy (kliniec) - gr. 15 cm

3. Odwodnienie
Odwodnienie projektowanej czesci odbywacé sie bedzie poprzez spadek
poprzeczny i podtuzny do projektowanych kratek sciekowych, z ktérych wody
odprowadzane zostang do istniejgcej kanalizacji deszczowej osrodka zdrowia

projektowanym przytgczem deszczowym o Srednicach & 200 — 300 mm.

4. Urzadzenia obce
Na obszarze planowanych robét zlokalizowane jest przytacze gazowej do
budynku osrodka zdrowia.
Nie przewiduje sie jego przebudowy, gdyz projektowany zakres robdt nie

narusza jego stanu.

UWAGI KONCOWE :

1. Przed przystgpieniem do robot ziemnych w miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem nalezy wykonac¢ reczne przekopy kontrolne w celu doktadnego
zlokalizowania uzbrojenia.

2. W przypadku wystgpienia kolizji z urzgdzeniami podziemnymi nalezy zgtosic to do
poszczegodlnych uzytkownikéw celem uzgodnienia sposobu ich zabezpieczenia

3. Teren objety inwestycjg nie jest objety ochrong konserwatorskg ani nie podlega
wptywom eksploatacji gérnicze;.

4. Zakres planowanych robét zgodnie z wymogami prawa budowlanego nie podlega
zgtoszeniu.

7. Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéow
posadowienia obiektow budowlanych przedmiotowy obiekt zalicza sie do pierwszej
kategorii geotechniczne;j.



